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CZĘŚĆ OPISOWA

11.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa kkoonnssttrruukkccyyjjnnee oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo

1.1. Wymiary charakterystyczne

Dla przedmiotowego zadania zaprojektowano następujące elementy zagospodarowania terenu
(pozostałe elementy zgodnie z rysunkiem PZT.1 na podstawie oddzielnych opracowań – projektów
powtarzalnych):

 pomostu pływającego o wym. 1.50 x 7.0m z trapem o wym. 1.0 x 2.0m (tzw. „górnego”)
wykończonego deską ryflowaną,

 pomostu stałego o wym. 1.50 x 7.0m (tzw. „dolnego”) wykończonego deską ryflowaną,
 schodów o konstrukcji stalowej wraz ze ślizgiem dla kajaków wykończonych deską ryflowaną

z barierkami stalowymi,
 podestu nr 1 o konstrukcji stalowej wykończonego deską ryflowaną z ogrodzeniem wg projektu

gotowego,
 podestu nr 2 o konstrukcji stalowej wykończonego deską ryflowaną z ogrodzeniem wg projektu

gotowego oraz schodami komunikacja z pomostem „dolnym”.

1.2. Materiał, sposób montażu

Pomost pływający o wym. 1.50 x 7.0m z trapem o wym. 1.0 x 2.0m (tzw. „górny”)

Zaprojektowano pomost pływający o wymiarach: szerokość 1.50 m, długość 7.0 m, trap ruchomy
o szerokości 1.0 m i długości 2.0 m, pływaki M200 w rozstawie 4.0 m o wymiarach 2.0 m x 2.38 m x
0.75 m (wymiary mogą się różnić w zależności od producenta) stanowią bloki siatkobetonowe
z betonu C35/45 zbrojone włóknem polimerowym, zakotwienie pomostu za pomocą dalb stalowych -
rurowych o średnicy Ø48mm, wbijanych w dno akwenu. Należy stosować kompletny system
pomostów pływających wybranego dostawcy na rynku z zachowaniem niżej opisanych parametrów.
Szczegółowe rozwiązania konstrukcji mogą się różnić od części rysunkowej odnośnie sposobu
łączenia oraz podkonstrukcji zachowując jednak parametry nie gorsze od projektowanych.

Pomost charakteryzuje się następującymi parametrami:

  funkcja: wysiadanie z kajaków (dobijanie) oraz wsiadanie do kajaków (wodowanie), wyjście na
brzeg (trap),

 obciążenie  2 kN/m2, o wolna burta 0,35 m,
 pływaki – szczelne, siatkobetonowe, z betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego włóknem

polimerowym, wypełnione styrodurem o gęstości 18kg/m3, odporne na mróz
 konstrukcja nośna stalowa S350GD zabezpieczona antykorozyjnie ocynkowana Z275
 poszycie drewniane z desek pomostowych ryflowanych, impregnowanych ciśnieniowo (sosna,

grubość ́28 mm)

Pomost stały o wym. 1.50 x 7.0m (tzw. „dolny”)

Zaprojektowano pomost stały o wymiarach: szerokość 1.50 m, długość 7.0 m, oparty na zakotwionych
w gruncie profilach stalowych C160. Konstrukcję nośną pomostu należy wykonać z profili stalowych
C160 wzdłużnych, usztywnionych poprzecznie profilami rozdzielczymi C160, całość wykonać jako
konstrukcję spawaną, dopuszcza się połączenia skręcane wg projektu wykonawczego. Szczegółowe
rozwiązania konstrukcji mogą się różnić od części rysunkowej odnośnie sposobu łączenia oraz
podkonstrukcji zachowując jednak parametry nie gorsze od projektowanych.

Schody o konstrukcji stalowej wraz ze ślizgiem dla kajaków

Zaprojektowano schody o konstrukcji stalowej. Schody poprzedza spocznik płaski o długości 6.48 m
i szerokości 2.94 m, schody proste o szerokości 2.94 m i wymiarach 10 cm x 17 cm x 30 cm wraz ze
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ślizgiem dla kajaków o szerokości 0.96 m. Konstrukcję stalową schodów wykonać jako spawaną
z profili stalowych C160, dopuszcza się połączenia skręcane wg projektu wykonawczego.
Wykończenie powierzchni użytkowej, poszycie drewniane z desek pomostowych ryflowanych,
impregnowanych ciśnieniowo (sosna, grubość́ 28 mm). Barierki obustronne, stalowe o wysokości
1.10 m, wykonać jako proste z profili 40x60 mm wraz z prętami pośrednimi Ø12 mm w rozstawie
zgodnym z częścią rysunkową. Spocznik schodów wykonać jako zdylatowany od konstrukcji oporowej
ogrodzenia oraz oparty – połączony z konstrukcją stalową pomostu nr 1. Stopnie drewniane opierać
na klinach wykonanych z profili C160. Całość konstrukcji uzupełniono w połowie rozpiętości profili
głównych, profilami usztywniającymi poszycie z C50. Ześlizg wykonać jako konstrukcję drewnianą
opartą na konstrukcji schodów (wykończonych na całej szerokości). Konstrukcja ześlizgu składa się
z podpór – kozłów nośnych wykonanych z drewna dębowego klasy D30 o wym. 15 x 30 x 94 cm
z wycięciem w kształcie kajaka, mocowanych do konstrukcji stalowej za pomocą śrub M16, po dwie na
kozioł. Rozstaw kozłów co 1.0 m oraz co trzeci stopień. Konstrukcję stalową zabezpieczyć
przeciwkorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubości warstwy 100 um. Dla kategorii
korozyjności C4 (duża), przewidywany okres zabezpieczenia konstrukcji wynosi 30 lat.

Podesty (pomosty) nr 1 i 2 o konstrukcji stalowej

Zaprojektowano podesty o konstrukcji stalowej. Całość konstrukcji oparta na ściankach istniejących
zbiorników żelbetowych (grubość ścianki 14 cm). Sposób oparcia i łączenia pokazano w części
rysunkowej. Całość konstrukcji wykonać z profili stalowych C160, belki główne wraz z rozdzielczymi
wg części rysunkowej, całość wykonać jako konstrukcję spawaną, dopuszcza się połączenia skręcane
wg projektu wykonawczego. Szczegółowe rozwiązania konstrukcji mogą się różnić od części
rysunkowej odnośnie sposobu łączenia oraz podkonstrukcji zachowując jednak parametry nie gorsze
od projektowanych. Konstrukcję stalową zabezpieczyć przeciwkorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe o grubości warstwy 100 um. Dla kategorii korozyjności C4 (duża), przewidywany okres
zabezpieczenia konstrukcji wynosi 30 lat.

22.. GGeeootteecchhnniicczznnee wwaarruunnkkii ii ssppoossóóbb ppoossaaddoowwiieenniiaa oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo,, ww ffoorrmmiiee
ddookkuummeennttaaccjjii bbaaddaańń ppooddłłoożżaa ggrruunnttoowweeggoo ii pprroojjeekkttuu ggeeootteecchhnniicczznneeggoo,, oorraazz
ssppoossóóbb zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa pprrzzeedd wwppłłyywwaammii eekkssppllooaattaaccjjii ggóórrnniicczzeejj

Stanowią załącznik do projektu budowlanego.

33.. DDookkuummeennttaaccjjaa ggeeoollooggiicczznnoo--iinnżżyynniieerrsskkaa

Nie jest wymagana.

44.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa kkoonnssttrruukkccyyjjnnoo--mmaatteerriiaałłoowwee wweewwnnęęttrrzznnyycchh ii zzeewwnnęęttrrzznnyycchh pprrzzeeggrróódd
bbuuddoowwllaannyycchh

Obiekt nie stanowi budynku.

55.. PPooddssttaawwoowwee ppaarraammeettrryy tteecchhnnoollooggiicczznnee oorraazz wwssppóółłzzaalleeżżnnoośśccii uurrzząąddzzeeńń
ii wwyyppoossaażżeenniiaa zzwwiiąązzaanneeggoo zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm oobbiieekkttuu ii jjeeggoo rroozzwwiiąązzaanniiaammii
bbuuddoowwllaannyymmii -- ww pprrzzyyppaaddkkuu zzaammiieerrzzeenniiaa bbuuddoowwllaanneeggoo ddoottyycczząącceeggoo oobbiieekkttuu
bbuuddoowwllaanneeggoo uussłłuuggoowweeggoo lluubb pprroodduukkccyyjjnneeggoo

Obiekt nie stanowi budynku.

66.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa bbuuddoowwllaannee ii tteecchhnniicczznnoo--iinnssttaallaaccyyjjnnee,, nnaawwiiąązzuujjąąccee ddoo wwaarruunnkkóóww
tteerreennuu,, wwyyssttęęppuujjąąccee wwzzddłłuużż ttrraassyy oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo,, oorraazz rroozzwwiiąązzaanniiaa
tteecchhnniicczznnoo--bbuuddoowwllaannee ww mmiieejjssccaacchh cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyycchh lluubb oo sszzcczzeeggóóllnnyymm
zznnaacczzeenniiuu ddllaa ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa oobbiieekkttuu aallbboo iissttoottnnee zzee wwzzggllęęddóóww bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa,,
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zz uuwwzzggllęęddnniieenniieemm wwyymmaaggaannyycchh ssttrreeff oocchhrroonnnnyycchh -- ww pprrzzyyppaaddkkuu zzaammiieerrzzeenniiaa
bbuuddoowwllaanneeggoo ddoottyycczząącceeggoo oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo lliinniioowweeggoo

Obiekt nie stanowi obiektu budowlanego liniowego.

77.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa nniieezzbbęęddnnyycchh eelleemmeennttóóww wwyyppoossaażżeenniiaa bbuuddoowwllaannoo--iinnssttaallaaccyyjjnneeggoo,,
ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń bbuuddoowwllaannyycchh

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

88.. SSppoossóóbb ppoowwiiąązzaanniiaa iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń bbuuddoowwllaannyycchh oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

99.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa ii ssppoossóóbb ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa zzaassaaddnniicczzyycchh uurrzząąddzzeeńń iinnssttaallaaccjjii
tteecchhnniicczznnyycchh,, ww ttyymm pprrzzeemmyyssłłoowwyycchh ii iicchh zzeessppoołłóóww ttwwoorrzząąccyycchh ccaałłoośśćć
tteecchhnniicczznnoo--uużżyyttkkoowwąą,, ddeeccyydduujjąąccąą oo ppooddssttaawwoowwyymm pprrzzeezznnaacczzeenniiuu oobbiieekkttuu
bbuuddoowwllaanneeggoo,, ww ttyymm cchhaarraakktteerryyssttyykkęę ii ooddnnoośśnnee ppaarraammeettrryy iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń
tteecchhnnoollooggiicczznnyycchh,, mmaajjąąccyycchh wwppłłyyww nnaa aarrcchhiitteekkttuurręę,, kkoonnssttrruukkccjjęę,, iinnssttaallaaccjjee
ii uurrzząąddzzeenniiaa tteecchhnniicczznnee zzwwiiąązzaannee zz ttyymm oobbiieekktteemm

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

1100.. DDaannee ddoottyycczząąccee wwaarruunnkkóóww oocchhrroonnyy pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj,, ssttoossoowwnniiee ddoo zzaakkrreessuu
pprroojjeekkttuu

Brak wymagań.

1111.. CChhaarraakktteerryyssttyykkaa eenneerrggeettyycczznnaa bbuuddyynnkkuu

Obiekt nie stanowi budynku.

1122.. UUwwaaggii kkoońńccoowwee

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z harmonogramem, technologią wykonania
oraz zasadami BHP.

Sposób ochrony osób i mienia

 wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie tablicą informacyjną TAK
 zabezpieczenie przejść i przejazdów TAK
 nadzór nad pracami (kierownik budowy) TAK

Szczególną uwagę należy zwrócić na materiały budowlane mogące mieć znaczący wpływ na jakość
środowiska i możliwość zanieczyszczenia wód.

Jeżeli podczas robót budowlanych, wykonawca stwierdzi, że warunki gruntowo-wodne różnią
się w sposób istotny, niż przyjęte w projekcie, należy wstrzymać roboty budowlane
i skontaktować się z projektantem w celu podjęcia stosownych decyzji.
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CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

Numer
rysunku

Zawartość; podziałka Numer
strony

PT.1 Rzut fundamentów podestów wraz ze schodami, 1:50 7

PT.2 Szczegół fundamentów FB-1, 1:20 8

PT.3 Rzut przyziemia – konstrukcja podestów wraz ze schodami, 1:50 9
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NUMER UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ PODPIS

SKALABRANŻADATA OPRACOWANIA
NR RYSUNKU

ul. KOŚCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ
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mgr inż. ANDRZEJ DOMERACKI
uprawnienia nr POM/0081/POOK/04 do projektowania

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY


