KONSTRUKCJA POMOSTU
STALEGO - DOLNEGO

140,44 palisada z okraglakéw palisada z okraglakéw 140,44 SKAL A 1 50
debowych fi10cm + oczep 2x5x12cm debowych fi10cm + oczep 2x5x12cm

pomost staly - deska ryflowana
impregnowana ci§nieniowo o
sosna gr. 28mm § a
{56 LEGENDA:
Pomost staty do wodowania
116 ; 700 . 116 ; 1. Konstrukcja nosna: stal St3.
931 ‘ ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJINE
' CYNKOWANIE OGNIOWE 120um (30lat)
KATEGORIA KOROZYINOSCI C4 (DUZA)
2. Poklad: deska sosnowa impregnowana ci$nieniowo
(PN-75/D-96000, kl. 1I/1I)
PARAMETRY POMOSTU:
belka gtéwna C160 slupy kotwigce C160 A- 7,0 m
L=7000mm L=3000mm B- 1,50 m
L a C- 0,41 m
1 =i m m M — [ |
o ~ ! l belka rozdzielcza C160
a =2 | | L=1000mm
off

belka giéwna C160

L=7000mm
30, 160 4 160 ; 160 4 160 30,
700

RYSUNEK 3
do operatu wodnoprawnego

Konstrukcja pomostu statego (dolnego)
SKALA 150




