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1. Podstawa opracowania, przedmiot zamierzenia budowlanego

Podstawg opracowania projektowego sg nastepujgce materiaty:

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

»  Warunki techniczne budowy sieci cieptowniczej wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;
i Mieszkaniowej w Janikowie

* Normy i wytyczne branzowe

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieci cieptowniczej z przytgczami oraz weztami cieplnymi

do obiektdw ustugowo — przemystowych przy ulicy Przemystowej w Janikowie — dziatki nr 1/16, 1/17, 5.

Zakres projektu obejmuje przedstawienie graficzne prowadzenia przewoddw wraz z opisem technicznym.

Szczeg6ty techniczne przedstawiono w zatacznikach rysunkowych.

2. Stan istniejacy

Obecnie obiekty ustugowo — przemystowe zasilane ogrzewane sg za pomoca sieci cieptowniczej parowej
firmy Ciech S.A.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci cieptowniczej z przytgczami oraz weztami
cieplnymi do obiektéw ustugowo — przemystowych przy ulicy Przemystowej w Janikowie — dziatki nr 1/16,
1/17, 5.

Wiaczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej miejskiej nastgpi do istniejgcej sieci cieptowniczej o Srednicy
@J400mm wykonanej na estakadzie przy ul. Przemystowe;.

3. Geotechniczne warunki posadowienia
Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechniczne;

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki - parametry techniczne

4.1 Sie¢ cieptownicza z przytaczami

Sie¢ cieptowniczg z przylagczami do obiektéw ustugowo — przemystowych zaprojektowano z rur
preizolowanych w zakresie srednic 0 60,3/125mm — [0 114,3/200mm.

Witaczenie projektowanych rury preizolowanych nastgpi do istniejgcej sieci cieptowniczej napowietrznej
0400mm.

Srednice oraz sposéb rozprowadzenia przewodéw pokazano w czesci graficzne;.

5. Powierzchnia zabudowy
Projektuje sie nastepujgce odcinki sieci i przytgczy o parametrach:

-0 60,3/125 2x89,0m
-0 76,1/140 2x2,5m
-0 88,9/160 2 x 380,5m
-0 114,3/200 2x160,5m

taczna diugos¢ sieci i przytaczy cieptowniczych — 2 x 632,5m

6. Ograniczenia i zakazy zgodnie z MPZP

Inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla inwestycji wydano decyzje inwestycji publicznego nr 02-CP-23 z dnia 27.03.2023 r wraz z
postanowieniem zawierajgcym sprostowanie z dnia 31.03.2023 r.

W decyzji wskazano budowe sieci cieptowniczej wraz z przytagczami na dziatkach nr 1/17, 1/16 i 5 w obrebie
ewidencyjnym 8 miasta Janikowo.

7. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z decyzjg inwestycji publicznego nr 02-CP-23 z dnia 27.03.2023 r wraz z postanowieniem w
przypadku odkrycia w trakcie rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu srodkéw ten przedmiot i miejsce odkrycia i niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli jest to mozliwe Burmistzra Gminy i Miasta
Janikowo — art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2023 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ) tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ).

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na zamierzenie budowlane
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony terenéw gorniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

9. Zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego
Projektowane rury cieptownicze preizolowane nie bedg wywieraty negatywnego wptywu na srodowisko.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminujg ujemny wptyw projektowanych
przewodow na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terendéw niezbednych do
realizacji inwestyciji.



10. Obszar oddziatlywania obiektu

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane sieci i przytacza
cieptownicze tzn. na dziatkach o numerach ewidencyjnych — dziatki nr 1/16, 1/17, 5 obreb 7 przy
ul. Przemystowej w Janikowie.




1.

INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Zakres robot obejmuje budowe:

- sieci cieptowniczej preizolowanej

- przytaczy cieptowniczych preizolowanych

w miejscowosci Janikowo przy ul. Przemystowej — dziatki nr 5, 1/16, 1/17. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ podigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej i poprowadzi¢ przewody preizolowane
do budynkdw ustugowo — przemystowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- droga
- budynki
- ploty,
- linia telekomunikacyjna napowietrzna i podziemna
- kable energetyczne

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- droga przy nieruchomosci (ruch kotowy na drodze),

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych robét budowlanych

- roboty ziemne — wykopy - nachylenie skarp, szalowanie wykopdw,

- roboty mechaniczne - odlegtos¢ wysiegnika od linii energetycznej (usta lenie stref
niebezpiecznych w poblizu istniejgcych linii energetycznych i telekomunikacyjnych),

- roboty montazowe w wykopie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych
- instruktaz ustny przed robotami,
- instruktaz na stanowisku pracy (pokaz z omoéwieniem).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

- szalowanie wykopdw wasko-przestrzennych,

- oznaczenie stref niebezpiecznych przy istniejgcych czynnych liniach energetycznych i
telekomunikacyjnych,

- odpowiednie oznakowanie rob6t w poblizu drogi asfaltowe;,

- roboty montazowe wykonywac przez 2 robotnikow,

- w przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenia nalezy zgtosi¢ do domniemanego
wiasciciela tj.
- kable telefoniczne do TP S.A.,
- kable energetyczne do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.
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A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora,

1.2. Wizja lokalna,

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.4. Wytyczne projektowania oraz obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach inwestycji projektuje sie wysokoparametrowg (130/9000), preizolowang sie¢ cieptowniczg
z przytgczami, ktéra bedzie zasilaé w ciepto dla celéw ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
istniejgce obiekty ustugowo-przemystowe znajdujace sie przy ul. Przemystowej 30-33 w Janikowie.
Wigczenie rur preizolowanych nastgpi do istniejgcej napowietrznej sieci cieptowniczej DN400. Ponadto dla
w/w obiektow projektuje sie kompaktowe, wymiennikowe wezly cieplne.

Na rozpatrywanym terenie nie ma obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku
z czym wydano decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (w zatgcznikach)

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami w/w decyzji. Ponadto projektowana inwestycja znajduje sie na
terenie, na ktérym nie ma stanowisk ochrony konserwatorskie;.

3. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Na trasie projektowanych przewodéw cieptowniczych znajduje sie istniejgca infrastruktura podziemna
ti. m.in. kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, sie¢ cieplna parowa, przewody kanalizacyjne
i wodociggowe oraz sie¢ solanki. Wszystkie skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym, uwidocznionym na
planie sytuacyjno-wysokosciowym uzbrojeniem podziemnym zostaty pokazane na profilach podtuznych.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - na terenie inwestycji wystepujg proste
warunki gruntowe. Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

5. SIEC CIEPLOWNICZA Z PRZYLACZAMIL.

5.1. MONTAZ RUR.

Sie¢ cieptowniczg z przytgczami projektuje sie z rur preizolowanych o $rednicach jak na rysunkach ze
standardowg izolacjg termiczng. Sie¢ bedzie wykonana w technice samokompensacji. Pofgczenia wykonac
za pomocg muf zgrzewanych. Rurociggi napowietrzne wykonac z rur preizolowanych blachy ocynkowanej.
Wigczenie do istniejgcej napowietrznej sieci cieptowniczej DN400 wykona¢ po uprzednim zamknieciu
zaworow sekcyjnych i opréznieniu odcinka sieci z wody wstawiajac odgatezienia @273/400 x @114,3/200.
Miejsca witaczen powinny by¢ zaizolowane oraz zabezpieczone blachga ocynkowana. Projektowane
napowietrzne odcinki sieci powinny by¢ zamontowane w sposéb stabilny przy uzyciu obejm stalowych
przymocowanych do konstrukcji stalowej zakotwiczonej w betonowym podtozu. Wiaczenie wykona¢ w
uzgodnieniu z wtascicielem sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptownicza powinna by¢ odpowietrzona w najwyzszych punktach. Podczas montazu nalezy zwrécic
szczegblng uwage na prawidtowe podigczenie rur (zasilanie/powr6t) przy wigczeniu do istniejacych
rurociggéw. Zmiany niwelety sieci moga by¢ rozwigzane przy pomocy giecia elastycznego rur i ukosowania
na zigczach. Przy wykonywaniu montazu nalezy Scisle przestrzega¢ zasad podanych przez producenta
systemu. Przytgcza w budynkach powinny byé zakonczone zaworami odcinajgcymi wraz z armaturg
odpowietrzajgcg i spinkg obiegowg. Wejscia przewodéw do budynkéw niepodpiwniczonych rozwigzac
stosujgc systemowe rury wejsciowe zakonczone koncéwkami termokurczliwymi. Na sieci montowaé zawory
preizolowane oraz zawory odwadniajace umieszczone w studzience betonowej przykrytej wtazem w
odpowiedniej klasie wytrzymatosci. Odgatezienia wyposazy¢é w naktadki wzmacniajgce. Na zatamaniach
trasy - w strefach kompensacji zastosowac poduszki piankowe lub poszerzenie wykopu zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym.

5.2. SYSTEM ALARMOWY.

Przyjeto system sygnalizacji awarii za pomocg wbudowanego systemu alarmowego typu nordyckiego.
Instalacja posiada dwa identyczne obwody (jeden obwdd monitoruje rure zasilajacag, a drugi powrotna).
Obwody bedg monitorowane przy uzyciu detektora usterek. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem
alarmowym.

5.3. PROBY | PLUKANIE.

Rury preizolowane nalezy przechowywac¢ i montowa¢ w sposéb catkowicie eliminujacy przedostanie sie do
wnetrza rur zanieczyszczen. W przypadku przestrzegania rezimu technologicznego w czasie sktadowania i
montazu mozna zrezygnowac z ptukania sieci. W przypadku przeciwnym nalezy przewody przeptuka¢ az do
uzyskania czystosci wnetrza rurociggéw. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ takze wtedy, gdy zyczy sobie tego
uzytkownik sieci. Prébe sieci przeprowadzi¢ przed wigczeniem do istniejgcej sieci, przed mufowaniem i



zasypaniem. Wartos¢ cisnienia probnego sieci z przytaczami powinna wynosi¢ 2,0 MPa. Probe na gorgco
(72 godz.) wykonac przy roboczych parametrach sieci.
Nalezy wykona¢ probe radiologiczng spawéw zgodnie z wymaganiami Inwestora.

5.4. KOLIZJE

Przy wytyczaniu trasy sieci i wykonywaniu wykopow nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci w stosunku do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz zastosowa¢ sie do uwag zawartych w
uzgodnieniach. Nalezy wykonywac przekopy (odkrywki) kontrolne w celu wyznaczenia niwelety sieci na
odcinkach miedzy kolizjami. W okolicach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonac recznie
pod nadzorem gestora sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
niezwitocznie skontaktowac sie z jego uzytkownikiem a odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢. W przypadku
wystapienia kolizji z przewodami nieczynnymi, nalezy je zdemontowaé w porozumieniu z Inwestorem i
wiadcicielem tych sieci. W ostatecznosci nalezy przebudowac (przesunaé) element uzbrojenia kolidujacy z
projektowang siecig. Przy duzych zblizeniach do drzew, stupéw energetycznych, studzienek - roboty moga
by¢ wykonane za pomocg wykopu tunelowego na odlegto$¢ 1,5m z kazdej strony przeszkody.

Na odcinkach wymiany sieci parowej na preizolowang nalezy zdemontowaé ptyty przykrywajace kanat
cieptowniczy, zdemontowac rurociggi i wykonaé¢ podsypke oraz zasypke nowych przewodow.

Kable teletechniczne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. W miejscu skrzyzowan z
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi przewidzie¢ montaz rur dwudzielnych jezeli sg wymagane
przez danego gestora sieci. Ewentualne kolizje wymagajgce zmiany posadowienia badz lokalizaciji
projektowanej sieci powinny zosta¢ rozwigzane w ramach nadzoru inwestorskiego badz autorskiego.

5.5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Rzedna dna wykopu powinna by¢ nizsza o 0,10 m od dolnej krawedzi ptaszcza rury. Przestrzeh te stanowi
podsypka z piasku lub drobnego zwiru nie zawierajgcego kamieni. Analogiczne wypetnienie powinna
stanowi¢ warstwa zasypki do wysokosci 0,10 m ponad gorna krawedz ptaszcza rurociggu.

Nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe zageszczenie i podparcie dla rurociggéw. Nad warstwg zasypki
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza wykonang z polietylenu. Zasypywanie wykopu nalezy wykonac¢ po
odbiorze technicznym przez gestora sieci. Pierwszg warstwe wykonac¢ z piasku srednioziarnistego, pozostate
w zaleznosci od mozliwosci uzyskania stopnia zageszczenia mozna wykona¢ z gruntu rodzimego. Grunty
stabo przepuszczalne, spoiste lub organiczne nie nadajg sie na zasypke w gérnej czesci podtoza tj. do 1,2 m
ppt. — nalezy je wymieni¢ na grunty piaszczyste. Na mufach nalezy pogtebic i poszerzy¢ wykop. W miejscu
zatamania trasy rurociggu nalezy wykonaé poszerzenie wykopu zgodnie z wymaganiami systemu. Piasek
otaczajacy rure nie powinien mie¢ wiekszego zageszczenia niz 94%. Przy tak poszerzonym wykopie nie ma
potrzeby stosowania mat piankowych. Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczg¢ gdy nad wierzchem
rury jest co najmniej 0,30 m materialu wypetniajgcego wykop. Zasypke wykopu nalezy wykonywac
warstwami co 0,20 m z rownoczesnym zageszczaniem gruntu ubijakiem wibracyjnym. Stopien zageszczenia
gruntu Ip winien wynosi¢ minimum 0,95, a w pasie drogowym powinien by¢ zgodny z wytycznymi gestora
drogi oraz PN-S-02205:1998 i wynosi¢ minimum 0,97. Nalezy wykona¢ wycinke (lub przesadzenie) drzew i
krzewow, ktére kolidujg z projektowang siecig oraz znajdujg sie w pasie technicznym dla jej konserwacji. W
poblizu drzew nieprzeznaczonych do wycinki wykopy wykonaé recznie, zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie
w bliskiej odlegtosci od sciany wykopu przed mechanicznym uszkodzeniem i zsunieciem sie do wykopu oraz
zabezpieczajgc pnie matami i deskami. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ wysokim ogrodzeniem budowlanym,
odwietli¢ i ustawi¢ odpowiednie tablice informacyjne oraz oznakowanie. Zaleca sie aby wykopy przy w
zblizeniach do budynkéw (<2,0m) prowadzi¢ zachowujac szczegblng ostroznosé pozostawiajgc szalunek w
wykopie po zakonczeniu budowy eliminujgc mozliwosé naruszenia statecznosci gruntu. Nie przewiduje sie
koniecznosci odwadniania wykopow.

5.6. DLUGOSC SIECI Z PRZYLACZAMI.

-0 60,3/125 2x89,0m
-0 76,1/140 2x2,5m
-0 88,9/160 2 x 380,5m
-0 114,3/200 2 x160,5m

>=2x632,5m



6. WEZLY CIEPLNE.
6.1. OBLICZENIA.

Wezetl firmy Rembis — budynek dla pracownikéw fizycznych
Wezel dwufunkcyjny

W zwigzku z brakiem danych zapotrzebowania na ciepto przyjeto wskaznik W/m?®

385m? x 2,6m x 55 W/ m® = 55,0 kW - bud 524

688m°” x 5,2m x 28 W/ m®=100,0 kW - bud 522

sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 55,0 kW + 100,0kW = 155,0kW
zapotrzebowanie c.w.u:

Qs = 188 dm¥h

Omaxn = 1125,0 dm®h

Qewsr = 11,0 KW

Qew max = 66,0 kW

przeptyw c.w.u. w/g PN-92/B-01706 = 3670,0 dm®h

Wezel firmy Rembis — budynek biurowy
Wezel dwufunkcyjny

W zwigzku z brakiem danych zapotrzebowania na ciepto przyjeto wskaznik W/m?

660m? x 3,0m x 45 W/ m® = 89,0kW
zapotrzebowanie na ciepto dla c.o0. = 89,0 kW
zapotrzebowanie c.w.u:

e = 388 dm®/h

Omaxh = 2328,0 dm®/h

Qew & = 23,0 KW

Qew max = 136,0 kW

przeptyw c.w.u. w/g PN-92/B-01706 = 3820,0 dm®h

Wezel firmy Hoffmann
Wezel jednofunkcyjny

W zwigzku z brakiem danych zapotrzebowania na ciepto przyjeto wskaznik W/m?

1100m? x 4,9m x 21 W/ m®=113,0 kW - hala magazyn
1100m® x 4,9m x 11 W/ m®= 59,0 kW - hala warsztat
570m? x 4,0m x 34 W/ m>= 77,0 kW - biurowiec

335m° x 4,0m x 36 W/ m®= 48,0 kW - bud. mieszkalny
100m® x 4,0m x 33 W/ m*= 13,0 kW - rampa

sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 310,0 kW

3000m? x 8,0m x 10 W/ m®= 240,0kW - docelowo 2 dodatkowe hale "Hoffmann" - rezerwe mocy
pozostawiono w projektowanej sieci cieptowniczej DN8O.



6.2. KARTY DOBOROWE WEZLOW CIEPLNYCH.

WEZEL CIEPLNY FIRMY REMBIS
BUDYNEK PRACOWNIKOB. FIZYCZNYCH

Obliczenia Rembis
\Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent
Typ
Kategoria-PED
Moc kW 155.0 130.0
Pierwotny Witdrny Pierwotny Witorny
Ogoline parametry projektowe wezta cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Ci$nienie (bar)] 130.0/14.3 90.0/5.7 130.0/14.3 70.0/10.0
Natezenie przeptywu m3/h 2.39 6.84 2.52 2.05
Temperatura °C/°C 130.0/72.1 90.0/70.0 70.0/25.2 60.0/5.0
Spadek ciSnienia kPa 2 17 16 10
Cis$nienie nominalne bar 16.0 6 16.0 10
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda
Obliczenia przytgczy Przytgcze Pierwotny Wtoérny Pierwotny Wtoérny
Srednice przylaczy (DN) 32 32 | s0 32 | so5 |
Zawory regulacyjne
Producent
Typ
Natezenie przeptywu m3/h MIN 2.39 MIN 2 52
Spadek ci$nienia kPa 36 40
Warto$¢ kvs DN/Kvs 20/4.0 20/4.0
|Regulator
IPompy
Producent
Typ
Natezenie przeptywu m3/h MmN 6.84 MIN. 0. 72
Wysoko$¢ podnoszenia kPa MIN 55 MIN 27
Zasilanie A/V 1.55/1*230 0.3/1*230
|Regulator réznicy cisnien
Producent/Model
Przeptyw/Spadek ci$nienia m3/h / kPa MIN 3.48/30
Wartos¢ kvs DN/kvs 20/6.3
Nastawa cisnienia Bar 0.2/1.0
|Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe [Temperatury °C/°C 130.0/90.0 90.0/70.0 70.0/35.0 60.0/5.0
Dane obliczeniowe [Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Catkowity spadek ci$. po str. pierw. 100 kPa
Doguszczalny spadek ci$. dla wezta 120 kPa




Obliczenia

WEZEL CIEPLNY FIRMY REMBIS

Rembis biurowiec

BUDYNEK BIUROWY

Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent
Typ
Kategoria-PED
Moc kW 89.0 180.0
Pierwotny Witorny Pierwotny Wtdrny
Ogoblne parametry projektowe wezta cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. CiSnienie (bar)| 130.0/14.3 90.0/5.7 130.0/14.3 70.0/10.0
Natezenie przeptywu m3/h 1.38 3.93 4.47 2.83
Temperatura °C/°C 130.0/72.6 90.0/70.0 70.0/34.9 60.0/5.0
Spadek cisnienia kPa 3 19 16 7
Cisnienie nominalne bar 16.0 6 16.0 10
Materiat piyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AlSI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda
Obliczenia przytaczy Przytacze Pierwotny Wtoérny Pierwotny Wtérny
Srednice przytgczy (DN) 40 25 | 40 40 | 40/25
Zawory regulacyjne
Producent
Typ
Natezenie przeptywu m3/h MIN 1.38 4.47
Spadek ci$nienia kPa 31 31
Warto$¢ kvs DN/kvs 15/2.5 25/8.0
Regulator
Pompy
Producent
Typ
Natezenie przeptywu m3/h MIN 3.93 MIN Q.72
Wysoko$¢ podnoszenia kPa M 52 MIN 27
Zasilanie AV 1.02/1*230 0.3/1*230
Regulator réznicy ci$nien
Producent/Model
Przeptyw/Spadek cisnienia m3/h / kPa MIN 4.47/31
Warto$¢ kvs DN/kvs 25/8.0
Nastawa ci$nienia Bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe | Temperatury °C/°C 130.0/90.0 90.0/70.0 70.0/35.0 60.0/5.0
Dane obliczeniowe |Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Catkowity spadek cis$. po str. pierw. 103 kPa
Doguszczalny spadek ci$. dla wezta 120 kPa




WEZEL CIEPLNY FIRMY HOFFMANN

Obliczenia Hoffmann

\Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie

Producent

Typ

Kategoria-PED

Moc kKW 310.0

Pierwotny Witérny

Ogolne parametry projektowe wezta cieplnego

Ma_ks. temp. (°C) / Miks. Cisnienie (ba_r) 130.0/14.3 95.0/5.6

Natezenie przeptywu m3/h 4.67 10.96

Temperatura °C/°C 130.0/70.9 95.0/70.0

Spadek ci$nienia kPa 3 15

Ci$nienie nominalne bar 16.0 6

Materiat ptyt EN1.4404(AISI1316L)

Czynnik Woda | Woda
Obliczenia przytgczy Przytgcze Pierwotny Wtérny
Srednice przy’r_a.czy (DN) 40 40 | 65
Zawory regulacyjne

Producent

Typ

Natezenie przeptywu m3/h MIN 4.67

Spadek ci$nienia kPa 34

Warto$¢ kvs DN/kvs 25/8.0
Regulator
Pompy

Producent

Typ

Natezenie przeptywu m3/h MIN 10.96

Wysokos$¢ podnoszenia kPa MIN 61

Zasilanie ANV 1.96/1*230
Regulator réznicy cisnien

Producent/Model

Przeptyw/Spadek ci$nienia m3/h / kPa MIN 4.67/22

Warto$¢ kvs DN/kvs 32/10.0

Nastawa cisnienia Bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe |Temperatury °C/°C 130.0/90.0 95.0/70.0
Dane obliczeniowe |Dopuszczalne dp kPa 20 20
Catkowity spadek cis. po str. pierw. 85 kPa

Dopuszczﬂny spadek ci$. dla wezta 120 kPa




6.3. TECHNOLOGIA WEZLOW CIEPLNYCH.
Projektuje sie kompaktowe wezty dwufunkcyjne (dla obiektow Rembis) oraz jednofunkcyjny (Hoffmann)
obejmujacy uktady:
| uktad - do przygotowania cieptej wody uzytkowej. W skiad tego uktadu wchodzg m.in.:

- wymiennik ptytowy — 1 szt.,

- pompa cyrkulacyjna - 1 szt.,

- stabilizator c.w.u.. V=300 dm -1 szt
Il uktad - do centralnego ogrzewania. W skiad uktadu wchodzg m.in. :

- wymiennik ptytowy — 1 szt.

- pompa obiegowa - 1 szt.
Projektowane wezly cieplne posiadajg dwa uktady regulacji temperatury :
1 - ukfad regulacji pogodowej w funkcji temperatury zewnetrznej i czasu.
2. - uktad regulacji statotemperaturowej c.w.u. przy wyptywie z wymiennika c.w.u.
Przewidziano uktad automatycznej regulacji poprzez zastosowanie regulatora dla c.w.u. i c.0. z czujnikami
temperatury zewnetrznej, wody instalacyjnej i sieciowej sterujacego pracg zaworu regulacyjnego obiegu c.o.
i zaworu regulacyjnego c.w.u. oraz pracg wszystkich pomp. Temperatura wody zasilajgcej instalacje c.o. jest
regulowana po stronie wysokich i niskich parametrow w funkcji temperatury zewnetrznej w potaczeniu z
programem dobowym i tygodniowym za pomocg regulatora. Elementami wykonawczymi po stronie wysokich
parametréw sg dwudrogowe zawory regulacyjne (regulacja ilosciowa). Temperatura cieptej wody
utrzymywana jest na statym poziomie 55°C w potaczeniu z programem dobowym i tygodniowym za pomoca
regulatora. Elementem wykonawczym dla c.w.u. jest zaw6r regulacyjny. Regulator powinien umozliwia¢
przeprowadzeme okresowej dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. przy temperaturze wody nie nizszej niz
70°C. Regulator otrzymuje na wejsciu aktualne wielkosci temperatury zewnetrznej, temperatury wody
instalacyjnej na zasilaniu instalacji c.o. i temperatury na powrocie sieciowym z wymiennika c.o., na wyjsciu
podaje impuls sterujgcy na sitownik zaworu regulacyjnego c.o. sterujgcego strumieniem czynnika grzejnego
zmniejszajac lub zwiekszajgc przeptyw przez wymiennik. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiescic
na $cianie zewnetrznej po pétnocnej stronie budynku a jezeli jest to niemozliwe zamontowac¢ dwa czujniki na
réznych $cianach do automatycznego wyboru przez regulator mniejszej wartosci temperatury. Do stabilizaciji
réznicy cisnien i ograniczenia przeptywu przez wezet przyjeto regulator rdéznicy cisnien i ograniczenia
przeptywu o dziataniu bezposrednim. Pompa obiegowa c.0. sterowana elektronicznie ma mozliwos¢
utrzymywania zmiennego cisnienia dyspozycyjnego o charakterystyce rurociagu instalacji przy zmieniajgcym
sie przeptywie wskutek przymykania lub otwierania zaworéw termostatycznych i regulacyjnych. Posiada tez
mozliwos¢ regulacji recznej. Zabezpieczenie wezta po stronie niskich parametréw rozwigzano stosujac uktad
zamkniety z naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa (odrebne zabezpieczenie réwniez dla
instalacji c.w.u.).
Wezet cieplny powinien by¢ potaczony z instalacjami wewnetrznymi w zakresie niezbednym dla
prawidtowego funkcjonowania uktadu. Instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ wykonana w uktadzie
zamknietym, wyposazona w automatyczne odpowietrzniki. Instalacje wewnetrzne powinny byc¢
wyregulowane w celu zapewnienia doptywu odpowiedniej ilosci czynnika grzejnego do poszczegdlnych
odbiornikéw.
Przewody po stronie sieciowej w/p zaprojektowano z rur stalowych przewodowych typ B bez szwu ze stali
gatunku R wg PN-80/H-74219. Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg za pomoca powtok ochronnych.

6.4. PROBY

Wezet cieplny w wersji kompaktowej dostarczany jest na miejsce budowy jako prefabrykowany element
poddany probie szczelnosci u producenta.

Caty wezet podtaczony do sieci i instalacji nalezy podda¢ prébie na gorgco na parametry aktualnie panujgce
W sieci przez okres 72 godzin.

Z przeprowadzonych préb powinny by¢ sporzadzone zapisy w Dzienniku Budowy.

6.5. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacje rurociggdéw po stronie sieciowej zaprojektowano otulinami z weiny mineralnej z ptaszczem z folii
PVC lub aluminiowej (0 wspdtczynniku min. A=0,035W/mK). Dodatkowo zakonczenia izolacji wzmocnic
mankietami systemowymi z aluminium. Wtasnosci fizyczne materiatdw izolacji cieptochronnej powinny
odpowiada¢ warunkom PN-B-02421:2000.

Srednica nominalna 15 20 25 32 40 50 65
woda sieciowa - zasilanie 40 40 50 50 60 60 60
woda sieciowa - powrot 30 30 30 40 40 40 40

Na przewodach namalowac kierunki przeptywu zgodnie z dokumentacja.

Strzafki lub folia na izolacji zgodnie z PN-84/B-01400 powinny by¢ w nastepujacych kolorach
- przewody sieciowe z/p - cynober/fiolet
- przewody instalacyjne z/p - karmin/niebieski



- woda zimna - zielen

- woda ciepta - pomarancz
- cyrkulacja - 261y
- rura wzbiorcza - jasnoczerwony

Izolacje w obrebie kompaktowego wezta cieplnego powinny byé wykonane wedtug standardu producenta
wezia.

6.6. WYTYCZNE BUDOWLANE

Dla kazdego wezta cieplnego kanat nawiewny wentylacji grawitacyjnej powinien by¢é wykonany w ksztatcie
litery "Z" o powierzchni netto min. 225cm? z kratka wyposazong w przepustnice. Na zewnatrz wlot powietrza
czerpnig (poprzez sciane zewnetrzng) umieszczong ok. 2,0m nad powierzchnig terenu. Kanat wywiewny
wentylacji grawitacyjnej o powierzchni netto min. 200cm? powinien byé wyprowadzony ponad dach.

Drzwi do pomieszczenia wezta powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,8m i wysoko$¢ 2,0m oraz powinny sie
otwiera¢ pod naciskiem na zewnatrz. Pomieszczenie powinno mieé oswietlenie dzienne i elekiryczne.

Sciany i strop pomieszczenia powinny byé gtadko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor. Posadzka
powinna mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na nacisk projektowanych urzadzen. Podtoga powinna byé
wykonana z niescieralnego, niepalnego i nienasigkliwego materiatu 0 odpowiednich spadkach (0,5-1%) w
kierunku wpustéw odwadniajgcych. Scieki zrzucane do kanalizacji nie mogg mie¢ temperatury wyzszej niz
70°C. Pomieszczenie wezia nalezy wyposazy¢ w zlew, zawdr ze ztgczkg do weza oraz studzienke
schtadzajgcg z odprowadzeniem sSciekOw grawitacyjnie lub pompowo do najblizszego pionu lub poziomu
kanalizacji sanitarnej. Nalezy przewidzie¢ rury odciekowe z odwodnien, odpowietrzen i wyrzutéw zaworéw
bezpieczenstwa wyposazone w lejki spustowe sprowadzone do wpustéw i studzienki schtadzajgce;j.
Pomieszczenie przeznaczone na wezet w istniejgcym budynku powinno spetniaé wymagania i przepisy
przeciwpozarowe. Pomieszczenie wezta powinno spetniaé wymagania normy PN-B-02423:1999
Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Na drzwiach wejsciowych nalezy umiescic¢ napis:

WEZEt CIEPLNY

OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

6.7. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AKPIA

Wezet powinien by¢ wyposazony w instalacje oswietleniowg sufitowg zapewniajgcg natezenie oswietlenia
zgodnie z PN-68/E-02033 oraz szafke sterujgco-elektryczng. Na szafce zamontowa¢ przynajmniej jedno
gniazdo wtykowe 24 V dostosowane do oprawy przenosnej i jedno 220 V dla podtgczenia narzedzi.

Nalezy wykona¢ instalacje ochronng od porazen wg obowigzujacych przepiséw.

Rozprowadzenia od szafki do urzgdzen wykona¢ w rurach lub korytkach z tworzyw sztucznych natynkowo.
W razie zaniku napiecia pompy obiegowe powinny uruchomic¢ sie bez koniecznosci recznego wigczenia.
Nalezy przewidzie¢ zasilanie regulatora oraz wykona¢ potgczenia impulsowe elementéw regulacyjnych i
wykonawczych. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania izolacji obwodoéw i skutecznosci ochrony od
porazen. Wyniki pomiaréw zamiesci¢ w protokétach. Zasilanie urzadzen elektrycznych i pomiarowo -
zabezpieczajgcych podtaczy¢ do regulatora zgodnie z DTR regulatora. Na $cianie umiesci¢ szyne
wyréwnawczg i podtagczy¢ do niej wszystkie metalowe elementy instalaciji.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
e Art. 5i 7b Ustawy - Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U.2022 poz.1385 ze zmianami),
 §143, §144 oraz §154 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003/47, poz.401).
e Art. 1 ust.1 pkt. 10 oraz art. 50 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.2023 poz.977 ze zmianami),
W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 1/16, 1/17, 5 obreb 0001.

8. WYKONAWSTWO.

Wykonywa¢ montaz i uruchomienia urzadzeh zgodnie z ich DTR wytacznie przez przeszkolony personel

posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzgdzen.

Roboty montazowe powinny by¢é wykonane przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

» Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz, stosownych do rodzaju
wykonywanych prac, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr. 47, poz.401),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 129, poz.844),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr. 26, poz. 313).



Catosc¢ robdt i odbioréw nalezy wykona¢ zgodnie z wyzej powotanymi normami i przepisami oraz:
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Cz Il "Instalacje sanitarne
i przemystowe";

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych"

Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane" z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity z 2023r. poz.
682 ze zmianami)

oraz pozostatymi obowigzujgcymi normami i przepisami na dzien wykonywania robét.

9. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materialty muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang
przez odpowiednie jednostki badawcze,

Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy sieci cieptowniczej z przytgczami,

Wykonane odcinki sieci przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
gestora sieci oraz powinny byé geodezyjnie zinwentaryzowane w stanie odkrytym i zakrytym,

Catos¢ robot zwigzanych z realizacjg sieci z rur preizolowanych wykona¢ $cisle wg instrukcji
Poradnika Technicznego,

Elementy podlegajgce odbiorowi przez gestora sieci: potaczenia spawane, proba cisnieniowa, system
alarmowy (testy), mufowanie.

Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie prace odtworzeniowe do stanu pierwotnego w petnym zakresie
zgodnie z wytycznymi wiascicieli gruntéw,

Przed rozpoczeciem robdt w terminie 14 dni powiadomi¢ witasciwe instytucje, w tym gestora sieci
cieptowniczej,

Wszystkie materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych
podwarunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i mozliwosci pracy materiatdw zamiennych.
W przypadku stosowania materiatdbw zamiennych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu
zamiennego.



B. SPECYFIKACJA GLOWNYCH ELEMENTOW SIECI CIEPLOWNICZEJ

60,3/125 | Rura preizolowana 12m 15 szt.
88,9/160 |Rura preizolowana 12m 64 szt.
114,3/200 | Rura preizolowana 12m 26 szt.
125 |Mufa SX-WP 28 szt.

160 |Mufa SX-WP 92 szt.

200 |Mufa SX-WP 50 szt.
60,3/125 | Kolano prefabr. 2,5D 90° réznoramienne 6 szt.
60,3/125 |Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 2 szt.
88,9/160 | Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 18 szt.
114,3/200 |Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 12 szt.
160-125 | Odgatezienie prefabrykowane 45° 2 szt.
200-125 | Odgatezienie rownolegle 2 szt.
114,3/200 | Zawor odc. pref. z poj.odwodn/odpow. 2 szt.
160-140 |Redukcja 2 szt.
200-160 |Redukcja 2 szt.
125 | Pierscien uszczelniajacy 8 szt.

140 | Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
60,3/125 | Koncowka termokurczliwa 4 szt.
76,1/140 | Koncéwka termokurczliwa 2 szt.
114,3/200 | Koncowka termokurczliwa 2 szt.
Detektor usterek 1 szt.

Puszka przytaczeniowa 4 szt.

Koncéwka zerujgca detektora 2 szt.

Kabel do detektora 2 szt.

60,3/125 | Rura wejsciowa do budynku 2,5m x 1,5m 4 szt.
76,1/140 | Rura wejsciowa do budynku 2,5m x 1,5m 2 szt.
200 | Mufa z blachy ocynkowanej 6 szt.
114,3/200 | Rura preizolowana z blachy ocynkowanej 6m 2 szt.
114,3/200 |Kolano prefabrykowane 2,5D 90° z blachy ocynkowanej 2 szt.

Wszystkie elementy przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ ze schematem montazowym i pozostatg czes$cig
projektu z uwzglednieniem akcesoriow typu pianki izolacyjne, podktadki filcowe, fgczniki zaciskowe, luty,

pasty itp.



Wezet Rembis
SPECYFIKACJA

C. SPECYFIKACJA KOMPAKTOWYCH WEZLOW CIEPLNYCH

Wezel cieplny: Rembis — budynek pracownikow fizyczny

llos¢ Pozycja Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta .
1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB12L-1-60
1 WYM.1 Podstawa
montazowa
1 WYM.1 Izolacja .
1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB37M-1-30
1 WYM.2 Podstawa
montazowa
1 WYM.2 Izolacja
Wysoki parametr
2 P1 Zawor spustowy DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potaczenie rurki DN15/6mm spawany
impulsowej
2 S1 Zawor odcinajgcy DN32, Spawany
2 S2 Zawor odcinajgcy DN32, Spawany
2 S3 Zawor odcinajgcy DN32, Spawany
2 T1 Termometr 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury
licznika ciepta
1 DPV Regulator roznicy kvs 6.3, 0,2-1,0bar, 1 ", Gwint zewnetrzny, PN25
cisnien z
ograniczeniem
przeptywu
5 PI1 Manometr 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
5 PI1 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
manometryczny
1 FOM1 Zawor spustowy 1", Gwint wewnetrzny
filtroodmulnika
1 FOMH1 Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
filtroodmulnika
1 FOM!1 Izolacja Izolacja do FO2M, DN25/DN32
filtroodmulnika
1 FOMH1 Filtroodmulnik FO2M, Malowany, kvs 19.3, PN16, DN32, Temp.max.
150°C, DN32, Kotnierz
1 FQQ1 Licznik ciepta Wstawka pod - Kamstrup, Multical 603, Qp 3.5m3h, 1
1/4"x260mm, Powr6t, PN16, max.130°C, Batt(D-Cell),
GJ, 95,8mm/3,0m,
1 ZR1Sco Zawor regulacyjny kvs 4, 1", Gwint zewnetrzny
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny 230V
dla zaworu
regulacyjnego
1 ZR2Scw Zawor regulacyjny kvs 4, 1", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Scw Sitownik elektryczny 230V
dla zaworu
regulacyjnego
WYM.1 niskie parametry
1 F2 Filtr 2", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawor rozprezny Gwint wewnetrzny, 1"
1 P2 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa 1*230V
1 T2 Termometr 0-120°C
1 T2 Termometr 0-120°C
2 Z1 Zawoér odcinajacy 2", Gwint wewnetrzny
1 NWP Naczynie wzbiorcze 6 bar
3 P12 Manometr 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"
2 PI2 Manometr 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"




5 PI2 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
manometryczny

1 Tco Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 ZBO Zawor SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny + rura
bezpieczenstwa spustowa

1 Trco Termostat TR/STW AT120

1 Trco Kieszen do sensor_for_thermo_004F1752_code LPMPL
termostatu

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr 11/4 ", Gwint wewnetrzny

1 F3 Filtr 1", Gwint wewnetrzny

2 G1 Zawor odcinajgcy 11/4 ", Gwint wewnetrzny

2 G2 Zawoér odcinajacy 1", Gwint wewnetrzny

1 P4 Zawdr spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10

1 T3 Termometr 0-120°C

1 T4 Termometr 0-120°C

5 P13 Manometr 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"

1 P13 Manometr 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

6 PI3 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
manometryczny

1 Tew Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 ZBW Zawor 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny + rura
bezpieczenstwa spustowa

1 Z71 Zawor zwrotny DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max 90°C, 1 1/4 ", Gwint

wewnetrzny
1 7272 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint
wewnetrzny

1 Trcw Termostat TR/STW AT120

1 Trcw Kieszen do Kieszen do termostatu, L=100, CWU
termostatu

Uklad regulaciji elektronicznej

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty

1 R Regulator pogodowy 230V

1 R Klucz aplikacji ECL A266

1 Tzew Czujnik temp.
zewnetrznej

Uktad stabilizujaco-uzupetniajacy

1 F4 Filtr 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 G3 Zawor odcinajgcy 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 S4 Zawoér odcinajgcy DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany

1 W2 Licznik przeptywu JS90 Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.

1 Uz Zawdér uzupetnienia 2128, 1/2 ", Gwint wewnetrzny/Gwint zewnetrzny
ztadu

SPECYFIKACJA

llos¢ Pozycja Typ Opis

3 G1 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

1 G1 Stabilizator CWU Zasobnik, 3001, S, Emaliowany, Izolacja, PN10

1 G6 Zawor rozprezny Zawor przeptywowy Flowjet, Gwint zewnetrzny,3/4 "

1 NWcw Naczynie DE 25, 10 bar
wzbiorcze

1 V01.3 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0,

G1/2"

1 V01.3 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
manometryczny

1 V01.4 Termometr TDL150, 0-120°C

1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 V01.6 Zawdr spustowy BVR-DZR, 1 ", Gwint wewnetrzny

Wezel Rembis biurowiec




SPECYFI

KACJA

Wezel cieplny: Rembis biurowiec

llos¢ Pozycja Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta )
1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB12L-1-30
1 WYM.1 Podstawa montazowa
1 WYM.1 Izolacja .
1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB12M-1-60
1 WYM.2 Podstawa montazowa
1 WYM.2 Izolacja
Wysoki parametr
2 P1 Zawdr spustowy DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potgczenie rurki DN15/6mm spawany
impulsowej
2 S1 Zawor odcinajgcy DN40, Spawany
2 S2 Zawor odcinajgcy DN40, Spawany
2 S3 Zawoér odcinajgcy DN25, Spawany
2 T1 Termometr 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury
licznika ciepta
1 DPV Regulator roznicy kvs 8, 0,2-1,0bar, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny, PN25
cisnien z
ograniczeniem
przeptywu
5 PI1 Manometr 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
5 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 FOM!1 Zawor spustowy 1", Gwint wewnetrzny
filtroodmulnika
1 FOM!1 Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
filtroodmulnika
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Izolacja do FO2M, DN40/DN50
1 FOM!1 Filtroodmulnik Malowany, kvs 32.2, PN16, DN40, Temp.max. 150°C,
DN40, Kotnierz
1 FQQ1 Dostarczono z Wstawka Qp 6m3/h, 1 1/4"x260mm, Powrét, PN16,
wstawka, Licznik ciepta max.130°C, Batt(D-Cell), GJ, 5,8mm/3,0m
1 ZR1Sco Zawor regulacyjny kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny 230V
dla zaworu
regulacyjnego
1 ZR2Scw Zawor regulacyjny kvs 8, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Scw Sitownik elektryczny 230V
dla zaworu
regulacyjnego
WYM.1 niskie parametry
1 F2 Filtr 11/2", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawor rozprezny Gwint wewnetrzny, 1"
1 P2 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa 25-80, 1*230V, 1.02A, G1 1/2inch, PN10
1 T2 Termometr 0-120°C
1 T2 Termometr 0-120°C
2 Z1 Zawor odcinajgcy 11/2", Gwint wewnetrzny
1 NWP Naczynie wzbiorcze 6 bar
3 P12 Manometr 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
2 P12 Manometr 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 Tco Czujnik kieszeniowy 100 St st
1 ZBO Zawor bezpieczenstwa DN25 5,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny + rura spustowa
1 Trco Termostat TR/STW AT120
1 Trco Kieszen do termostatu sensor_for thermo 004F1752 code LPMPL
WYM.2 niskie parametry
1 F2 Filtr 11/2", Gwint wewnetrzny
1 F3 Filtr 1", Gwint wewnetrzny




2 G1 Zawor odcinajacy 11/2 ", Gwint wewnetrzny

2 G2 Zawor odcinajgcy 1", Gwint wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10

1 T3 Termometr 0-120°C

1 T4 Termometr 0-120°C

5 P13 Manometr 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

1 P13 Manometr 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Tew Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 ZBW Zawor bezpieczenstwa DN25 6,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny + rura spustowa

1 Z71 Zawor zwrotny DN40, kvs 15.9, PN16, Temp. max 90°C, 1 1/2 ", Gwint
wewnetrzny

1 772 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1", Gwint
wewnetrzny

Trcw Termostat TR/STW AT120

Trew Kieszen do termostatu

Kieszen do termostatu, L=100, CWU

y
1
Uktad regulaciji elektronicznej

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik
1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty
1 R Regulator pogodowy 230V
1 R Klucz aplikacji ECL A266
1 Tzew Czujnik temp.
zewnetrznej
Uktad stabilizujgco-uzupelniajacy
1 F4 Filtr 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 G3 Zawoér odcinajgcy 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 S4 Zawoér odcinajgcy DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany
1 W2 Licznik przeptywu JS90 Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.
1 775 Zawor zwrotny DN15, kvs 1.9, PN25, Temp. max 90°C, 1/2 ", Gwint

wewnetrzny

SPECYFIKACJA
Wezet cieplny: Rembis biurowiec kompletacja

llos¢ Pozycja Typ Opis

3 G1 Zawor odcinajacy 11/2", Gwint wewnetrzny

1 G1 Stabilizator CWU Zasobnik, 3001, S, Emaliowany, Izolacja, PN10

1 G6 Zawor rozprezny Zawor przeptywowy, Gwint zewnetrzny, 3/4 "

1 NWcw Naczynie wzbiorcze DE 25, 10 bar

1 V01.3 Manometr 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0,
G1/2"

1 V01.3 Kurek Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

manometryczny

1 V01.4 Termometr 0-120°C

1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 V01.6 Zawdr spustowy 1", Gwint wewnetrzny

Wezel Hoffmann
SPECYFIKACJA
Wezet cieplny: Hoffmann

llos¢ Pozycja Typ Opis

1 INSU Izolacja wezta .

1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB52M-1-50

1 WYM.1 Podstawa montazowa

1 WYM.1 Izolacja

Wysoki parametr

1 P1 Zawor spustowy DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potgczenie rurki DN15/6mm spawany




impulsowej

2 S1 Zawor odcinajgcy DN40, Spawany

2 T1 Termometr 0-160°C

2 TE Czujnik temperatury
licznika ciepta

1 DPV Regulator réznicy cisnien kvs 10, 0,2-1,0bar, 1 3/4 ", Gwint zewnetrzny, PN16
z ograniczeniem
przeptywu

5 PI1 Manometr 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

5 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 FOM1 Zawor spustowy 1", Gwint wewnetrzny
filtroodmulnika

1 FOMH1 Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
filtroodmulnika

1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Izolacja do FO2M, DN40/DN50

1 FOMH1 Filtroodmulnik FO2M, Malowany, kvs 32.2, PN16, DN40, Temp.max.

150°C, DN40, Kotnierz

1 FQQ1 Dostarczono z wstawka, Wstawka, 1 1/4 inch, L=260 mm, stal weglowa,
Licznik ciepta P235GH

1 ZR1Sco Zawor regulacyjny kvs 8,1 1/4 ", Gwint zewnetrzny

1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla 230V
zaworu regulacyjnego

WYM.1 niskie parametry

1 F2 Filtr DNG65, Kotnierz

1 G4 Zawor rozprezny Gwint wewnetrzny, 1"

1 NW Naczynie wzbiorcze N 400, 6 bar

1 P2 Zawdr spustowy 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PO Pompa 40-120 F, 1*230V

1 T2 Termometr 0-120°C

1 T2 Termometr 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajgcy 515, 2 1/2 ", Gwint wewnetrzny

3 P12 Manometr 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

2 P12 Manometr 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Tco Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa DN25 5,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny + rura

spustowa
Trco Termostat TR/STW AT120

Trco

Kieszen do termostatu

sensor_for _thermo _004F1752 code LPMPL

0

Skrzynka elektryczna

Styczniki, 1, < 16A, KMK1, obudowa plastik

R

Regulator pogodowy

230V

R

Klucz aplikacji ECL

A230

y
]
Uktad regulacji elektronicznej
r
y
y
y

Tzew

Czujnik temp.
zewnetrznej

Uklad stabilizujgco

-uzupetniajacy

1 F4 Filtr 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 G3 Zawor odcinajgcy 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 S5 Zawor odcinajgcy DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany

1 W2 Licznik przeptywu JS90 Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.
1 275 Zawor zwrotny DN15, Miedzykotnierz




Wymiarowanie wezta

Obiekt

Wymiennik ciepta
Producent
Typ

Moc

Natezenie przeptywu
Temperatury
Spadek cisnienia
Cisnienie projektowe
Materiat ptyty
Flow media

Temp rzeczywista zasil./powr6t

Lmtd

Numer/element

Objetos¢ wody

Przewymiarowanie

Powierzchnia grzewcza

Waga

Moc

Gestosé

Lepkos¢

Przewodnos$¢ termiczna

D. DOBOR WYMIENNIKOW CIEPLA

WEZEL FIRMY REMBIS
Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
kw 155.0 130.0
Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtdrny
m3/h 2.39 6.84 2.52 2.05
°c/°C 130.0/72.1 90.0/70.0 70.0/25.2 60.0/5.0
kPa 2 17 16 10
bar 16 6 16 10
EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Woda Woda Woda Woda
I/s/ °C 2.39/72.1 2.52/25.2
i 13.0 14.0
29 30 14 15
| 1.22 1.26 0.98 1.05
% 0 10
m?2 1.62 1.57
kg 6 7
ki/kgK 4 4 4 4
kg/m3 958.4 972.7 989.9 995.5
mNs/m2 0.282 0.357 0.572 0.761
W/mK 0.68 0.67 0.64 0.62

A=289, B=118, C=234, D=63, E=115, F=25

A=525, B=119, C=479, D=72, E=62, F=20

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powrét
XB_DN32 PN25, L=25

4. Strona wtérna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtdrna - powrdt
XB_DN32 PN25, L=25



1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

2. Strona pierwotna - powrét
XB_DN25, PN25, L=50

4. Strona wtdrna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=50

3. Strona wtdrna - powrdt
XB_DN25, PN25, L=50




Wymiarowanie wezta
Obiekt
Wymiennik ciepta
Producent

Typ

Moc

Natezenie przeptywu
Temperatury
Spadek cisnienia
Cidnienie projektowe
Materiat ptyty
Flow media

Temp rzeczywista zasil./powr6t

Lmtd

Numer/element

Objetos¢ wody

Przewymiarowanie

Powierzchnia grzewcza

Waga

Moc

Gestos¢

Lepkosé

Przewodno$¢ termiczna

WEZEL FIRMY REMBIS

BIUROWIEC
Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
kw 89.0 180.0
Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
m3/h 1.38 3.93 4.47 2.83
*CJ°C 130.0/72.6 90.0/70.0 70.0/34.9 60.0/5.0
kPa 3 19 16 7
bar 16 6 16 10
EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Woda Woda Woda Woda
I/s/ °C 1.38/72.6 4.47/34.9
g 14.0 18.0
14 15 29 30
| 0.59 0.63 0.93 0.96
% 0 10
m2 0.78 1.62
kg 4 6
kl/kgK 4 4 4 4
kg/m3 958.3 972.7 987.7 995.5
mNs/m2 0.281 0.357 0.527 0.761
W/mK 0.68 0.67 0.64 0.62

A=289, B=118, C=234, D=63, E=63, F=25

A=289, B=118, C=234, D=63, E=94, F=25

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powrdt
XB_DN32 PN25, L=25

4. Strona wtdrna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtérna - powrdt
XB_DN32 PN25, L=25



1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN32 PN25, L=25

4. Strona wtdrna - zasilanie
XB_DN32 PN25, L=25

3. Strona wtdrna - powrdt
XB_DN32 PN25, L=25



WEZEL FIRMY HOFFMANN

Wymiarowanie wezta

Obiekt 00834690/R1 - 30
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie
Producent
Typ
Moc kw 310.0
Pierwotny Wtérny
Natezenie przeptywu m3/h 4.67 10.96
Temperatury °c/°C 130.0/70.9 95.0/70.0
Spadek cisnienia kPa 3 15
Cisnienie projektowe bar 16 6
Materiat ptyty EN1.4404(AISI316L)
Flow media Woda Woda
Temp rzeczywista zasil./powr6t 1/s/ °C 4.67/ 70.9
Lmtd C 9.0
Numer/element 24 25
Objetos¢ wody | 3.79 3.95
Przewymiarowanie % 0
Powierzchnia grzewcza m2 5.04
Waga kg 21
Moc ki/kgK 4 4
Gestos¢ kg/m3 958.9 971.1
Lepkos$é mNs/m2 0.283 0.346
Przewodnos¢ termiczna W/mK 0.68 0.67

A=466, B=256, C=379, D=170, E=105, F=50

XB_DN50, PN25, L=50

XB_DN50, PN25, L=50

XB_DN50, PN25, L=50

XB_DN50, PN25, L=50

XD.046.1/02



E. DOBOR NACZYN WZBIORCZYCH

WEZEL FIRMY REMBIS
BUDYNEK PRACOWNIKOW FIZYCZNYCH

Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ N

llo$¢ naczyn 1 szt.
Pojemnos$¢ naczynia 140 |
Wysokos¢ 890 mm
Srednica 512 mm
Srednica przylacza 25 mm
Cisnienie wstepne 1,00 bar
Producent

Zatozenia:

Producent

Pojemno$¢ instalacji \ 1,95 m?®
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Pmax b bar
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst 0,8 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t, 90 °C
Przyrost objeto$ci wody instalacyjnej Av 0,0356 I’kg
Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T;=10°C ey 999,7 kg/m®
llo$¢ naczyn n 1

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXxp XAv/n

V= 69,40 dm?®

Ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,00 bar

Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia

Vy= 104,10 dm®

Vo=V *(pm +1
Y P — P




WEZEL FIRMY REMBIS
BIUROWIEC

Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llo$¢ naczyn

Pojemnos$¢ naczynia
Wysokosé

Srednica

Srednica przylacza

Cisnienie wstepne

Producent

Zatozenia:

Producent

Pojemnos¢ instalacji \Y
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Pmax
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t,
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av
Gesto$¢ wody instalacyjnej przy temp. T;=10°C P
llo$¢ naczyn n

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXp XAv/n

Vy= 47,51 dm®
Ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,00 bar
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia

Vo=V, *(7‘7“* +1]

Pux — P

Vo= 71,27 dm®

N

1 szt.
80 |

558 mm
512 mm
25 mm
1,00 bar
1,335 m?®

5 bar
0,8 bar
90 °C
0,0356 I’kg
999,7 kg/m®




WEZEL FIRMY HOFFMANN

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llo$¢ naczyn

Pojemnos$¢ naczynia
Wysokos$¢

Srednica

Srednica przy gcza

Cisnienie wstepne

Producent

Za ozenia:

Producent

Pojemnos¢ instalac;ji Y
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Pmax
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t,
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av
Gestosé wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C I3
llo$¢ naczyn n

Pojemno$¢é uzytkowa naczynia Vu:

V,=Vxp, XAv/n

V,= 182,69 dm®

Ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowe;j

p= 1,00 bar

Minimalna pojemno$¢ ca kowita naczynia

% pma\+1\

p max - p )

V,= 274,04 dm?

400
1092
634
25
1,00

4,65

0,8

95
0,0393
999,7

szt.
mm

mm
bar

bar
bar
°c
I/kg
kg/m®




F. DOBOR ZAWOROW BEZPIECZENSTWA

WEZEL FIRMY REMBIS
BUDYNEK PRACOWNIKOW FIZYCZNYCH

Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawoér bezpieczenstwa:

Typ

Srednica nominalna DN 25 mm
llo$¢ zaworéw 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 5 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy ez 0,41

Producent

Zatozenia:

Producent

Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa p1 5 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej [ 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 130 %c
Gesto$¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 934,824  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=0,9"a,0,369

Wymagana masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b+A/(p, —p,)* p ke/s

b=1 gdy p2-pi<5bar
b=2 gdy p,-p;>5bar

p2-p1= 11 bar b=2
A= 0,0000090 wg. karty katalogowej XB 12L
M= 0,82 ka/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

dppn =54 % oo = 9,71 mm< d, = 20 mm

in

Warunek: d, > doyin jest spetniony.

Dobrany zawér bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414




Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ

Srednica nominalna DN 25 mm
llo$¢ zaworéw 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworéw o 0,54

o, dla dobranego zaworu a.=0,35"a 0,189

Wsp. wyptywu wody grzejnej 28] 1

Producent

Zalozenia:

Producent

Wstepnie zaktadana Srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu p1 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa P2 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego o 16 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 70 °c ‘
Ciezar objetoSciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze 74 977,81 kg/m®

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezp.

G=1.59*a, *b*F(p,—p,)*), ke/h

b=1 gdy ps-p;<5 kG/cm?

b=2  gdyps-p;>5kGlcm?

ps-ps= 10 bar b=2

F= 11,0 wg. karty katalogowej XB 37M
G= 3494 kg/h

Min. $rednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

. [ 4*G
Omin ¢3’14*1,59*a6* (l,lpl _pl)*}’l

13,51 mm<d, = 20 mm

Warunek: d, > d,i, jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-76/B-02440




WEZEL FIRMY REMBIS
BIUROWIEC

Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawoér bezpieczenstwa:

Typ

Srednica nominalna DN 25 mm
llo$¢ zaworéw 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 5 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Oz 0,41

Producent

Zatozenia:

Producent

Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
CiSnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa pP1 5 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej o2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 130 °%c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 934,824  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy o.=09%a, 0,369

Wymagana masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b*A\/(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy po-pi<5bar

b=2 gdy ps-py>5bar

Po-p1= 11 bar b=2

A= 0,0000090 wg. karty katalogowej XB 12L
M = 0,82 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

o = M F f—— = 9,71 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > dgmin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414




Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. Srednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworow o 0,54

o, dla dobranego zaworu a.=0,35"a 0,189

Wsp. wyptywu wody grzejnej Oy 1

Producent

Zalozenia:

Producent

Wstepnie zaktadana Srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu p1 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa P2 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego o 16 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 70 °c ‘
Ciezar objetoSciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze 74 977,81 kg/m®

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezp.

G=1.59+%a, *b*F(p,—p,)*), ke/h

b=1 gdy ps- ps < 5 kG/lcm?

b=2  gdyps-p;>5kGicm?

ps-ps= 10 bar b=2

F'= 6,0 wg. karty katalogowe;j XB 12M
G= 1906 kg/h

Min. $rednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

f 4%G
\/3,14*1,59*@ *JL1p —p,)* %

= 9,98 mm<d,= 20 mm

Omin

Warunek: d, > d,i, jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-76/B-02440




WEZEL FIRMY HOFFMANN

Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawoér bezpieczenstwa:

Typ

Srednica nominalna DN 25 mm
llo$¢ zaworéw 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 5 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Oz 0,41

Producent

Zatozenia:

Producent

Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
CiSnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa pP1 5 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej o2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 130 °%c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 934,824  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy o.=09%a, 0,369

Wymagana masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b*A\/(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy po-pi<5bar

b=2 gdy ps-py>5bar

Po-p1= 11 bar b=2

A= 0,0000100 wg. karty katalogowej XB 52M
M = 0,91 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

o =M F = 10,24 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > dgmin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414




