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OPIS TECHNICZNY
1 OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zapewnienie gazoszczelno$ci istniejacych przepustéw instalacyjnych przechodzacych
przez Sciany i stropy w pomieszczeniu kottowni oraz zabezpieczen przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne Scia-
ny, znajdujace sie ponizej terenu, przed mozliwoscig przenikania gazu w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej im. St. Staszi-
ca w Bolestawiu, bedacy wiasnoscig Gminy Bolestaw, usytuowany na dziatkach nr ew. gruntu: 710/2, 709/3, 709/4, w Bolestawiu
przy ul. Gtéwnej 96.

Budynek szkoty jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z nieuzytkowym poddaszem.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, niskim (do 12,0 metréw). Charakteryzuje sie brytg o rzucie w
ksztatcie litery U.

2  CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest dostosowanie budynku do zalecer zawartych w EKSPERTYZIE PRZECIWPOZAROWEJ za-
twierdzonej przez Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej i POSTANOWIENIEM
WZ.5595.353.2019 z dnia 29 lipca 2019 r, w zakresie :

— Zzapewnienie gazoszczelno$ci istniejacych przepustow instalacyjnych przechodzacych przez $ciany i stropy w pomiesz-
czeniu kottowni
— zabezpieczen przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne $ciany, znajdujace sie ponizej terenu, przed
mozliwo$cig przenikania gazu
Zakres opracowania obejmuje wylacznie instalacje istniejace budynku, znajdujace sie w strefie oceny ekspertyzy prze-

ciwpozarowe.

3  PODSTAWA OPRACOWANIA
—  Zlecenie PRACOWNI PROJEKTOWEJ — ANITA LACKA — adres : 32-329 Bolestaw, Kolonia, ul. Porgba 71.
- Informacje uzyskane od Inwestora odnosnie lokalizacji wejs¢ przytaczy sanitarnych (gaz, woda, kanalizacja sanitarna) do
budynku.
- Ogledziny wraz z pomiarami.
—  Dokumentacja archiwalna.

- Polskie Normy i Przepisy Budowlane

4  OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH
Obecnie zadne przejscie instalacyjne nie jest zabezpieczone pod wzgledem ppoz. i gazoszczelnym. Zabezpieczaniu
ppoz. podlegaja rurociagi o $rednicy 40 mm i wiekszej. Sciany kottowni kwalifikuje sie do klasy odpornosci ogniowej EI60. Przez
strop wystepujq tylko przejscia o $rednicy mniejszej niz 40 mm.
Zabezpieczenie rur przechodzacych przez $ciany w pomieszczeniu kottowni oraz przej$¢ podziemnych wskazanych
przez Inwestora, nalezy wykona¢ poprzez uszczelnienie przejscia wetng mineralng o gestosci min. 40 kg/m? oraz natozenie masy
uszczelniajacej przeciwpozarowej. Rury z PVC o $rednicy 160 mm zabezpieczac z obu stron $ciany kotnierzami przeciwpozaro-

wymi. Szczegdtowe wytyczne odnosnie samego montazu ustali¢ z producentem zabezpieczen przej$¢ pozarowych na etapie wy-

konawstwa.

Opracowat:
mgr inz. BARBARA MACUDA



LEGENDA:

Rurociag zimnej wody o dane] $rednicy podanej w mm,
2 rur stalowych ocynkowanych

Rurociag zimnej wody o danej $rednicy podanej w mm,
zrur PP

Rurociag kanalizacj sanitare] o danej $rednicy podanej w mm,

zrur

Rurociag kanalizacj sanitarne] o danej $rednicy podanej w mm,

2 rur zeliwnych

Rruociag instalacji gazowej o danej srednicy podanej w mm,
ze stali czamej bez szwu

Rurociagi zasilenia i powrotu instalacii c.o. o danej srednicy podanej w mm,

2 rur stalowych czamych ze szwem

E Przejécie ppoz. gazoszczelne przez $ciang masami uszczelniajacymi przeciwpozarowymi

UWAGA:
1. Nie uwzglednianio przejsé instalacyjnych ponizej 40 mm.
2. Nie uwzgledniono przejscia instalacyjnego nawiewu do kotiown
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PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA.
32-329 Boles

1w, Kolonia ul. Poreba 71

GMINA BOLESLAW
Ul GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

SZKOLA PODSTAWOWA W BOLESLAWID
ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
dznr ew.grunty 710/2

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEI w BOL

- wykonaniu okienka podawczego w dyzu
- zamurowaniu drzwi od strony poludniowej wraz 7 rozbiorka schodow zewn.
- wykonaniu scianki dziatowej z otworem drzwiowym na parterze
- poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej

wykonanie d
- wyburzenie
- wykonaniu Scianki dziatowe 7 otworem drzwiowym na pietrze
- rozebranie balkonu od strony zachodniej

ESLAWIU polegajaca na

i od strony polnocne; wraz ze schodami
nek dawnego pomieszczenie sklepiku
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