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Bolestaw, czerwiec 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r, nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany pn:

ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZACE WYMIANY
STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU
»STAREJ” SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLESLAWIU

ul. GLOWNA 96 , 32-329 BOLESLAW
- dziatka nr ew. gr. 710/2”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Anita Lacka

/projektant- budownictwo /



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r

(Dz.U.Nr 120 p0z.1126 z dnia 10 lipca 2003r) w sprawie informacji dot. BIOZ.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

SZKOLA PODSTAWOWA im. STANISLAWA STASZICA — BUDYNEK ,,STAREJ” SZKOLY
ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW,

Dziatka nr ew. gr.710/2

Inwestor:
GMINA BOLESLAW
32-329 BOLESLAW, ul. GLOWNA 58

Opracowal:
mgr inz. ANITA LACKA



Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji .
Przedmiotem opracowania jest projekt pn:

ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZACE WYMIANY

STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU

»STAREJ” SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLESEAWIU

Harmonogram robot:
e Oznaczenie i ogrodzenie terenu robot;
e Prace przygotowawcze;
e Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i parapetow zewnetrznych
e Przygotowanie otworow do ponownego montazu okien,
e Prace przy montazu stolarki okiennej,
e  Wykonanie uszczelnien okien pianka samorozprezna,
e  Wykonanie parapetdéw zewnetrznych,
e  Wykonanie obrobek tynkarskich do lica $cian wewnetrznych i zewnetrznych,
e Prace malarskie,

e Prace wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W bezposrednim poblizu obiektu objetego czesciowym opracowaniem brak innych obiektow bu-

dowlanych.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony. Wysokos$¢ ogrodzenia —
min- 1,5 m. Zamontowac¢ znak ,,Uwaga ! Roboty na wysokosci!, Uwaga ! Roboty budowlane! Strefa
niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow, powinna by¢ ogro-

dzona balustradami i oznakowana.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robot budowlanych
Niebezpieczenstwo zwigzane z praca na wysokosciach,
Porazenie pradem przy obstudze sprzetu elektromechanicznego,

Porazenie pradem przy obstudze sprzetu elektromechanicznego,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania lekarskie z brakiem

przeciwwskazan do pracy na wysokosciach;



o Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem zagrozenia jakie wystepuje przy reali-
zacji robot budowlano — montazowych;

o Przeprowadzenie instruktazu kierownik budowy odnotowuje w dzienniku budowy;

5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z
wykonywania robot budowlanych:

o Zapewnienie szkolenia BHP;

o Przy demontazu i montazu ram i skrzydel okiennych nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ przed

upadkiem z wysokosci

o Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu miejsca budo-
WYy,

o Sktadowanie materialow w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych;

o Ogrodzenie terenu budowy;

o Odpowiednie o$wietlenie placu budowy (przy wykonywaniu robot po zmroku);

o Sporzadzenie harmonogramu prowadzonych prac;

° Zastosowanie niezbednych $rodkow ostroznos$ci przy pracach budowlanych prowadzonych na
wysokosci;

o Zatrudnienie przy pracach budowlanych oséb wykwalifikowanych z odpowiednimi upraw-
nieniami;

° Stosowanie materialow 1 rozwigzan wymaga znajomosci technologii.

6 Zalecenia koncowe:

Stwierdza sig, iz projekt budowlany sporzadzono zgodnie z normatywem techniczno — budowla-
nym oraz przepisami szczegétowymi i normami polskimi. Wszystkie prace budowlane nalezy wyko-
na¢ zgodnie z powyzszym projektem, pod nadzorem kierownika budowy oraz zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami i normami. Stosowanie materialow i1 rozwigzan wymaga znajomosci technologii.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegdlnych rozwigzan i ich przestrzegad

w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA - ANITA EACKA
KOLONIA, ul. POREBA 71

32-329 BOLESLAW 8
mail : anita.lacka.proj@wp.pl

tel. 608 327425

OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy wymiany stolarki okiennej w budynku ,,Sta-
rej” Szkoty Podstawowej w Bolestawiu oraz w sali gimnastycznej z zapleczem.

Do budynku ,,Starej” Szkoty Podstawowej dobudowano w 2010 r. gimnazjum oraz drugg salg
gimnastyczng, czgsci te sa poza zakresem opracowania.

Budynek znajduje si¢ na dzialce nr: 710/2 w Bolestawiu, ul. Giéwna 96, obreb Bolestaw, jed-
nostka ewidencyjna Bolestaw.

Budynek jest wlasnoscig Gminy Bolestaw.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa IR. 272.18.2021 z dnia 28.04.2021 r. zawarta pomi¢dzy Gming Bolestaw - repre-
zentowanag przez :

Z-ce Wojta Gminy — mgr Agata Borkiewicz , a Pracownia Projektowa — Anita Eacka.

- inwentaryzacja budowlana

- dokumentacja fotograficzna

- uzgodnienia z Inwestorem

- mapa zasadnicza w skali 1:500

3 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Wymiana stolarki okiennej dotyczy wszystkich okien w budynku ,,Starej” Szkoty Podstawo-
wej oraz w sali gimnastycznej z zapleczem, nalezacej do Szkoty Podstawowej.
Istniejaca stolarka okienna wykonana jest z PCV. Nowa stolarka okienna rowniez wykonana z
PCV, posiada identyczny podziat, wymiary oraz kolorystyke jak stolarka istniejaca.

3.1 Zakres prac zwigzanych z realizacjg zadania
— roboty rozbiérkowe — wykucie istniejgcej stolarki okiennej, rozebranie parapetow ze-

wnetrznych, demontaz zewnetrznych krat okiennych.



PRACOWNIA PROJEKTOWA — ANITA EACKA
KOLONIA, ul. POREBA 71
32-329 BOLESEAW 9
mail : anita.lacka.proj@wp.pl
tel. 608 327425

montaz stolarki okiennej z PCV, parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej wraz
z obrobka obsadzenia,

- roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy okiennych

- roboty malarskie — malowanie farbg emulsyjng osciezy

- wywiezienie materiatow z rozbidrki

4 DANE OGOLNE

*  miejscowos¢, adres: Bolestaw

* wojewOdztwo: matopolska

* gmina: Bolestaw

e nr dziatki: 710/2

* obiekt: budynek Szkoty Podstawowej im. St. Staszica
e data budowy: 11937-1938 r

5 OPIS ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

5.1 Zalozenia materiatowe nowo projektowanej stolarki okienne;j

STOLARKA OKIENNA

W budynku, w ktérym wymieniona zostanie istniejgca stolarka okienna wykonana z PCV,
przyjeto okna z PCV o zwigkszonej wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U dla catego
okna, zgodnie z obowiazujacym tj. U< 0,9W/m’K, trzyszybowe, z termoramka.

W celu zapewnienia normatywnych warunkéw naptywu powietrza zewngtrznego i
zapewnienia sprawnego dzialania wentylacji grawitacyjnej, okna powinny posiada¢ szczeling
mikrowentylacyjng.

Okna powinny by¢ wyposazone w okucia obwiedniowe, klamki metalowe epoksydowe lub
malowane proszkowo w kolorze biatym.

PARAPETY

Zastosowa¢ nalezy parapety zewngtrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gr.

0,55mm, powlekane kilkoma warstwami powtok poliestrowych w kolorze brazowym.



PRACOWNIA PROJEKTOWA - ANITA EACKA
KOLONIA, ul. POREBA 71

32-329 BOLESEAW 10
mail : anita.lacka.proj@wp.pl
tel. 608 327425

5.2 Montaz stolarki okiennej

Przed przystgpieniem do wbudowania okien nalezy sprawdzi¢, czy elementy sag wykonane
odpowiednio do otwordéw i zapewniajg luz obwodowy w granicach 10-20mm na kazdg strong.
Zanim przystgpi si¢ do ustawienia o$cieznicy w otworze okiennym, nalezy doktadnie
oczysci¢ mur a w razie potrzeby pokry¢ podktadem gruntujagcym. Rame nalezy doktadnie
wypoziomowac- zarbwno w pionie jak i w poziomie oraz poroOwnac jej przekatne stabilizujac
ja przy pomocy klinébw. Bardzo waznym elementem jest dopasowanie okna do wielko$ci
otworu. Migdzy nim, a $ciang muszg by¢ zachowane szczeliny pozwalajagce pracowac
konstrukcji w trakcie zmian temperatury 1 wilgoci.

Nalezy pami¢tac, aby od zewngetrznej strony okna uszczelni¢ materiatami o wlasciwosciach
paroprzepuszczalnych.

Po zamocowaniu okna przestrzenie pomiedzy S$ciang, a oS$cieznicg nalezy wypetnic¢
poliuretanowa pianka montazowg. Gdy piana zastygnie, odcina si¢ si¢ nadmiar, wyjmuje
wczesniej wlozone kliny, a luki wypelnia ponownie pianka poliuretanowg. W celu
ustabilizowania okna w plaszczyznie muru nalezy pozostawi¢ na stale te kliny, na ktérych

okno stoi oraz boczne znajdujace si¢ w jego gérnej cz¢sci na wysokosci zawiasOw.

5.3 Montaz parapetow
Parapety montowa¢ po uprzednim zamocowaniu stolarki okiennej. Po zamocowaniu i
wypoziomowaniu parapetoéw nalezy je zaprawi¢ zaprawg cementowo — wapienng. Nalezy

pamig¢tac, aby parapet uktada¢ z odpowiednim spadkiem(min. 5%).

5.4 Roboty tynkarskie

Do wykonania tynkdw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne.

Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 °C.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i tlustych substancji, a nowo wstawiong stolark¢ zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem w czasie tynkowania osciezy.
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5.5 Roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkéw 1 miejsc
naprawionych.

Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) 1 chemicznych oraz osypujacych
si¢ ziaren piasku.

Oscieza wewngetrzne nalezy pomalowac farbg emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejgcego

w uzgodnieniu z dyrektorem placéwki, w ktérego obiekcie wymieniana jest stolarka.

6 UWAGI

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.
Stosowanie materiatow 1 rozwigzan wymaga znajomosci technologii.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegdlnych rozwigzan i ich
przestrzega¢ w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z
ich przestrzegania.

Nalezy stosowac¢ materialy posiadajace odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.
Przed przystapieniem do zamodwienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje si¢
kierownika budowy do kazdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego
zestawienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji , a po ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ projektanta, ktdry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.



POMIESZCZENIA PIWNICY
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA o wvs[%os'c’ WYKOKCZENIE PODEOG!
=3 001 | dyiurka 7,56 208 Kamier
002 | szatnia 17,57 2,08 amien
003 | szatnia 1221 2,08 Kamiens
17 004 | szatnia 1252 2,08 Kamien
54
005 | szatnia 1044 2,08 Kamien
006 | szatnia 1288 2,08 Kamiers
205 007 | szatnia 1235 2,08 Kamient
54 w8 | st 1247 208 amiet
009 | szatnia 1234 208 Kamier
] 010 | szatnia 1031 2,08 Kamien
205 o | smatnia w2 208 amier
54 012 | schowek 378 2,08 [—
013 | korytarz 39,26 2,08 piytki gresowe
014 | komunikacja 968 210 lastrico
015 | pom. technicne 2785 252 gumolit
205 016 | pom. konserwatora 1393 2,52 gumolit
54 017 | komunikacia 2631 2,96-246-2,52 fastrico
018 | jadalnia/éwietlica 90,10 285 plytkigresowe
019 | komunikacja 5,14 290 plytki gresowe
205 020 kuchnia 66,01 2,90 plytki gresowe.
54 021 | komunikacia 10,21 2,90 plytki gresowe
022 | pom. gospodarcze 16,79 242 piytki gresowe
023 | pom. gospodarcze 32,51 242 piytki gresowe
205 024 | pom. gospodarcze 13,03 240-235 piythi resowe
54 025 | pom. gospodarcze 46,73 28 piytki gresowe
026 | schowek 760 248 piytki gresowe
027 | korytarz 2183 249 piytki gresowe
028 | kotiownia 2,19 2,46-3,40-2,46 beton
205 029 | komunikacja 17,94 2,10 beton
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0% | piwnica 2019 210 beton
029 | piwnica 1687 210 beton
029 | piwnica 14,08 210 beton
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| POMIESZCZENIA NA PARTERZE
255 88 NRPOM. NAZWA POMIESZCZENIA 55 e WYKONCZENIE PODEOGI
346 86 101 | sala gimnastyczna 196,47 537 | parkiet rewniany
102 korytarz 257,32 3,75-2,90 lastrico/parkiet
185 1 e 105 | sala ewiczen 3037 272 | panele
_J. 25 255 " 104 | magazyn sprzetu sportowego 1882 272 | panele
105 | ssatmia 1748 272 | pivkigresowe
e 106 szatnia 18,82 272 pytki gresowe
= 107 | pokoi naucaycieisi wt 1882 272 | wykladzina winyiowa
176 108 | gabinet lekarski 18,01 272 plytii gresowe.
255 86 T 257 260 SE——
346 110 | magaryn sproeru 256 260 | pivigresowe
485 [ 11| magazyn spreew 256 264 piyt gresowe
| 1225 12| mgnns 260 |ogeone
255 176 113 | magazyn spreetu 220 264 piytk gresowe
346 8 14 | wiatrotap 497 260 | lastrico
bl 77 115 | pom. hig.san. dlodziewezat 1915 330 | pivkiceramicane
1225 [ 116 | pom. hig.san. claNPS 512 314 | piytkiceramicane
255 176 117 [ pom.hig.san. dlachiopow 2048 330 | pivtkiceramicane
346 BIIES 18 | salalekeyina 5040 373 | pivkigresowe
148’5 119 zaplecze pokoju nauczyciel. 12,04 373 wykladzina winylowa
2 485 L] 120 | poktinveayio an 373 | waktadains winows
185 225 121 | gabinetiogopedy 1695 573 | wkisdunawinyows
2 5 176 122 | gabinet pecagoga 19,06 373 wykladzina winylowa
86 123 | wiatolap 642 400 | lastico
1485 126 |dyrka 1908 373 | wykladzinawinyiowa
225 J b 125 | salalekoyina 5040 373 | parkiet rewniany
176 126 | salalekeyina 5040 373 | piykigresowe
148,5 % 127 Korytarz 202,43 373 ‘wykladzina winylowa
225 128 | salalekeyina 5013 373 piytk gresowe
129 | salalekcyina 50,13 373 | pivkigresowe
L 130 Klatka schodowa 17,40 lastrico
1485 — 131 | pokéi nauceycielski 2615 339 | wykledzinawinyiowa
225 132 | pom. hig. sanitarne 778 307 | piytkiceramicane
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POMIESZCZENIA NA PIETRZE
wwrow | wawarowieszczoua | TOVERCHA WSO T ok poneoe
201 | pom. g san. da deewczat 15,9 330 | it ceramicine
5 7 202 | pom. hig. san. dla kobiet 37 330 | pivtkiceramiczne
} } 203 ‘pom. hig. san. dla chtopcow 22,38 3,30 plytki ceramiczne
| | 200 | korytarz 181,20 370 lastrico
48,5 | | 205 | salalekcinn s040 367 | oiikgresowe
25 ! ! e |t 1| oagae
| | 207 | sala incywid. nuczania 1275 367 | pivtkigresowe
228 | |
225| | | 208 sala lekeyjna 48,44 367 plytki gresowe
} } 209 | salotekcrima 5040 367 | parketdrewniany
| | 210 | sl lekerina 500 367 | porkictdrewniany
48,5 } } 21 | salatekoyina 5013 367 | pivikigresowe
L | [225 | | 212 | pom biurowe 2395 36| iytkgresowe
H I |
E 4 213 om. biurowe 2464 3,64 plytki gresowe
1485 1485 - [ [ a Ll
7225 * 7425 [ [ 24 | schodous w45 |
| } 26 | zaplecze 646 364 | plvikigresowe
|
25 B 485 } ! 25| o 21 YT F—
225 | | 219 | pom. biurowe 1324 360 plytki gresowe/panele
148 5 | |
25 | | 20 | koan 161 36 |astrico
| | 2 |we 195 364 plytki ceramiczne
1485 7 48,5 [ ——— } 2 | pom. biwrawe 1196 36| pancle
225 225 |
| | 223 | zaplecze biurowe 681 364 panele
|
1489 I | 20 | koyare 10249
225 } |
48,5 | |
25 e e ————
1489
2 b= 4 - ] _____ R
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48,5 1485 .
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POMIESZCZENIA PIWNICY

J270!

) @

wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizaci przez inwestora.

09 NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA o wvs[%os'c’ WYKOKCZENIE PODEOG!
=3 001 | dyiurka 7,56 208 Kamier
002 | szatnia 17,57 2,08 amien
003 | szatnia 1221 2,08 Kamiens
007 17 09 004 | szatnia 12,52 2,08 kamiet
S 005 | szatnia 1044 2,08 Kamien
006 | szatnia 1288 2,08 Kamiers
205 007 | szatnia 1235 2,08 Kamient
54 @ 008 szatnia 12,47 2,08 kamieft
009 | szatnia 1234 208 Kamier
] 010 | szatnia 1031 2,08 Kamien
205 o | smatnia w2 208 amier
) o1 e e 2 i
013 | korytarz 39,26 2,08 piytki gresowe
014 | komunikacja 968 210 lastrico
015 | pom. technicne 2785 252 gumolit
205 @ 016 | pom. konserwatora 1393 2,52 gumolit
] 018 | jacainia/éwietica 90,10 285 plytkigresowe
019 | komunikacja 5,14 290 plytki gresowe
205 O 020 kuchnia 66,01 2,90 plytki gresowe
54 08 021 | komunikacia 10,21 2,90 plytki gresowe
022 | pom. gospodarcze 16,79 242 piytki gresowe
023 | pom. gospodarcze 32,51 242 piytki gresowe
205 024 | pom. gospodarcze 13,03 240-235 piythi resowe
54 @ 025 | pom. gospodarcze 4673 248 plytigresowe
026 | schowek 760 248 piytki gresowe
027 | korytarz 2183 249 piytki gresowe
A 028 | kotiownia 2,19 2,46-3,40-2,46 beton
205 029 | komunikacja 17,94 2,10 beton
5 0% | piwnica 2019 210 beton
029 | piwnica 1687 210 beton
029 | piwnica 14,08 210 beton
_Minss )
103,5
(|
sy
103,5 Unagal i
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dz.nr ew.gruntu 710/2
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Autodesk Auto-Cad LT, liencia v 357-05164125,
Koplowanie oraz przetwarzanie rysunku wylacznie za zgoda;
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POMIESZCZENIA NA PARTERZE
88 o NRPOM. NAZWA POMIESZCZENIA i WVS["’Y.‘]"“ WYKOKCZENIE PODLOGI
86 101 | sola gimnastyczna 196,47 537 parklet drewniany
102 | korytarz 2573 375290 | lastricofpariet
105 | sala ewiczer 3037 2 panele
176, 06 104 magazyn spretu sportowego 1882 272 panele
86 05 |sama 1748 27| pyigresone
106 |ssawmia 1882 272 piytk gresowe
107 | poks] naucaycielskiwt 1882 272 wykladzina winylowa
176, 108 | gabinet lekarski 18,01 272 plytii gresowe.
86106 109 | magazyn sprastu 257 260 piyti gresowe
110 | magaryn spraatu 256 260 piytki gresowe
11| magaayn spragty 256 260 pivtk gresowe
112 | mogaayn spragtu 255 260 piytki gresowe
176, 06 113 | magaayn spraetu 220 264 piytii gresowe
86 14 | wiatrotap 497 260 | lastrico
115 | pom. hig. san. dla driewezat 19,15 330 piytk ceramiczne
116 pom. hig. san. dla NPS 512 3,14 plytki ceramiczne
176 117 | pom. hig. san. dla chiopcow 2048 330 piyt ceramiczne
3 06 18 | sala lekeyina 50,40 373 plytki gresowe
119 zaplecze pokoju nauczyciel. 12,04 373 wykladzina winylowa
120 | poksj navezycielski 2,73 373 wykladzina winylowa
121 | gabinet logopedy 1695 37 wykladzina winylowa
176 06 122 | gabinet pedagoga 19,06 373 wykladzina winylow
86 123 | wiatolap 642 400 lastico
126 |dywrka 19,06 373 wykladzina winylowa
125 | salalekcyina 5040 37 parkiet drewniany
176 126 | salalekeyina 5040 373 pivei gresowe
06 127 | korytarz 202,43 373 wykladzina winylowa
86 128 sala lekeyjna 5013 373 plytki gresowe
129 | salalekcyina 50,13 373 pivtkigresowe
130 | Katka schodowa 17,80 lastrico
131 | poks] nauczycielski 26,15 339 wykladzina winylowa
132 | pom. hig. sanitarne 778 307 piyti ceramicane
Uwagal
W przypadku alecet w projekcie A ' , nalezy
budowlanej
o nie 2 budow Polskich Norm, Autor i ponosi odpowiedziainosci za

Janej i
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizaci przez inwestora.
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ul. GLOWNA 96, 32-329 BOI
dz.nr ew.gruntu 710/2
e ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZACE
WYMIANY STOLARKI OKIENNE]
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oracowse | mgr inz. Anita Lacka 'BEZ OGRANICZEN
W SPECJ. KONSTR, BUD.
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NRPoM. | NazwA pOMIESZCZENIA POWIERGCHNIA. T WSOKOSC T yonczene povsost
201 pom. hig. san. dla dziewczat 18,96 330 plytki ceramiczne
7777777777777777777777777777777777777 202 pom. hig. san. dla kobiet 373 3,30 plytki ceramiczne
203 | pom. ig san. da chiopeow 238 330 | vtk ceramicane
200 | koryare 120 370 | lstrico
2043 | schowek 326 2,50 lastrico
205 | saolekaing s040 367 | pitkgresowe
206 | saalekeina 5040 367 | ohikigresawe
T —— 1275 567 | pivkigresome
208 sala lekeyjna 48,44 367 plytki gresowe
209 | salotekcrima s040 367 | parketdrewniany
210 | sl lekerina s040 567 | porkietcrewniany
211 sala lekcyjna 50,13 3,67 plytki gresowe
212 | pom biurowe 2305 36| pitkigresowe
213 pom. biurowe 24,64 3,64 plytki gresowe
214 | klatka schodowa 17,46 3,64 lastrico
215 | pom, burowe 1544 66| pancle
26 | aplecze 646 36| pivtkigresowe
217 | pom. bwrowe 1552 364 | widadsina winyiowa
218 korytarz 341 3,64 plytki gresowe
219 ‘pom. biurowe 13,24 3,64 Pplytki gresowe/panele
20 | koan 161 36 |astrico
221 we. 1,95 3,64 plytki ceramiczne
————————————————— 2 | pom. biwrawe 1196 36| pancle
23 | aplecae iurowe 6ot o6 | pancle
20 | koyare 10249
5
2250
148,
2250
Uwagal
148, W przypadku alecer w projek za0 ' . nalezy
225 o1 st u budowlanej 3 Y. )
i udowlanej i Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedziainosci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacii przez inwestora.
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O O \& stosowat zasady sziuki budowlanej | obowiazujace Polskie Normy.
Obiekt ¢ i Autor $
” o
PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA
m 32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71
= =
| il GMINA BOLESLAW
% = = ul. GLOWNA 58, 3 BOLESLAW
= SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU
—1 = — = ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
= = = = dz.nr ew.gruntu 710/2
= = — = e ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZACE
= = = = WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ
f — W BUDYNKU "STAREJ" SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLESLAWIU
e ELEWACJA ZACHODNIA
mza projekt budowlany 1900 e
DATA BO7
[pRanza budowlana 06.2021
'UPR. BUD. DO PROJ. | KIER.
. ROBOTAM EUDOALAY M
orracowar | mgr inz. Anita Lacka 'BEZ OGRANICZEN
WSPECJ KONSTR.BUD.
WAPIOAIPEKDITS
Autodesk Auto-Cad LT, licencja nr 357-05164125,
Vo' od
PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA




H1a50m=T

HHH Uwagal
FEEEED W

o

y 6 6 , nalezy

Y.
i Polskich Norm. Autor e ponosi odpowiedzialnosci za

p

lizacji przez inwestora.

0.00

PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA
32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

INWESTOR

ul

GMINA BOLESLAW
I. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

oz

SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU

ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2

zanaxt:

Jo10

ROBOTY BUDOWLANE DOTYCZACE
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14
SYMBOL o1 02 03 04 05 06 o7 08 09 10 1" 12 13 14
1485 176 205 255
SCHEMAT g EaNzaN N
SKALA 1:100 X,
= = IF3
L ETE [szooaseso 148,50 148,50 7 148,50 148,50 176 88 205 17 8 1155 26 28 265
Wysokost Ho 225 225 225 160 74,25 86 86 54 54 53 1035 143 225 346
Piunica 6 2 10 16 1
LICZBA
SZTUK Parter m 1 1 2 3 8 ! 1 d
Pigtro 52 1 3
Razem % 1 2 2 6 6 1 6 2 10 16 1 1 6
Kalor BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY
uwAGI ElI 60
okno rokwate okno rokwate okno dwt‘kaat’e(owe okno czterokwaterowe szprosy zewnetrzne stupek stay slupek staly stupek stay stupek staty okno okno
Z mozliwoscia zmozliwoscia zmozliwoscia od wewnalrz
zwolnienia blokady uchylu zwolnienia blokady uchytu zwolnienia blokady uchytu i zewnairz szklenia
w dolnych kwaterach w dolnych kwaterach w dolnych kwaterach
Unagat
naty
ot 332y 21K bolane ez Pasie Normy
NFORMACJE DODATKOWE:

Okna wykonane z PCV; trzyszybowe; z termoramka; profile o podwyzszonej izolacji cieplnej; wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/m2K; okucia uchylno -
rozwierane i uchylne, zgodnie z oznaczeniami w czesci graficznej zestawienia stolarki okiennej, okucia rozszczelniajace w skrzydle uchylno - rozwieralnym oraz mozliwoscia,

mikrouchylenia

Okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokada btednego potozenia oraz mozliwoscia mikrouchylenia.Wszystkie istniejace okna zostang zastapione oknami w kolorze biatym.
Klamki - kolor biaty.

PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH OBIEKCIE.

PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA

32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

GMINA BOLESLAW

untu 710/2

ROBOTY BUDOWLANE DOTY

WYMIANY STOLARKI O]

W BUDYNKU "STAR

OLY PODSTAWOWE] w BOLESLAWIU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]

projekt budowlany
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ROBTAH BUCORLANTAN

APAGIPABRIS

(utodesk Ao Cad LT, cenfa e 35T 05164125,
Kopiovani caz pastvarzarie
PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA
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