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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPIS TRESCI
Nr Tytut Strona
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE 2
ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH |22
ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE 25
ST-00.03 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, 30
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
ST-00.04 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 35
ST-00.05 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI WODOCIAGOWEJ 40
ST-00.06 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI 49
DESZCZOWEJ
ST-00.07 INFRASTRUKTURA OSWIETLENIOWA 59
ST-00.08 INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA 69
ST-00.09 ROBOTY ROZBIORKOWE DLA ROBOT SIECIOWYCH 75
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WSTEP
Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét przedsiewziecia pn.
,Budowa drogi gminnej tgczacej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

ST-00.02 Roboty ziemne

ST-00.03 Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, prace porzadkowe terenu po budowie
ST-00.04 Gospodarka drzewostanem

ST-00.05 Roboty montazowe na sieci wodociggowe;j

ST-00.06 Roboty montazowe na sieci kanalizacji deszczowej

ST-00.07 Infrastruktura o$wietleniowa

ST-00.08 Infrastruktura teletechniczna

ST-00.09 Roboty rozbidrkowe dla robét sieciowych

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Rysunkami i
ST jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i
wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, kioére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg
zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy
przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Kanat — przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia sciekow.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wptywem sity
ciezkosci.

Woda gruntowa - woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

Prefabrykowany wyréb betonowy - wyréb formowany i dojrzewajgcy w miejscu innym niz miejsce jego
zastosowania.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.11. Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzgcy do gromadzenia wody.

1.4.12. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.13. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.14. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.15. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.16. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.18. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty Budowlane
z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Roboét), ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektéw bedacych przedmiotem Robét.

1.4.19. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Przedmiar Robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogg
wystgpic¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i sprzetu muszg zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wtasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych trasy wraz ze
wspotrzednymi i reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy:

- Projekt budowlany pn. ,Budowa drogi gminnej tgczgcej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi z ulicg
Zbojnickg w Szczecinie”,

- Projekt wykonawczy pn. ,Budowa drogi gminnej fgczgcej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi z ulicg
Zbojnickg w Szczecinie”,

- Przedmiary robot,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa, ktdrg opracuje Wykonawca:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz w wode, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia urzadzen (telefon ifax.) do sieci
telekomunikacyjnej,
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- Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczegdtowych ST wymaganych do zatwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu,

- Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robét,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz byé
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce lub zamienne rysunki
i ST na wiasny koszt w 5 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. W
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.3.  Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza projektami, specyfikacjami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robot oraz osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca
moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przediozona czes¢ musi byé w
dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢é sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od catosci projektu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich zauwazonych btedach lub niescistosciach w
projektach i specyfikacjach oraz o koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkow i specyfikaciji
niezbednych do realizacji Kontraktu.

Uwaza sie, ze skifadajgc oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji
Projektowej za w petni wystarczajgcy do zrealizowania rob6t objetych kontraktem.

1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie
zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac¢ sie z Inzynierem.

Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz,
jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co
najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez
specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 przed
datg przekazania. Opodznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako
opoznienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Kontraktu Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z catg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozyciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Warunkach Umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosic¢
wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie
zgtoszenia brakéw, ewentualnych bteddw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowac
opdznieniami lub wstrzymaniem Robot. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujgce z winy
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskaé opinie Projektanta, co do poprawnosci.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza
nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Fakt przystgpienia do Roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w
cene kontraktowg w ramach poszczegodlnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w
dalszych etapach realizacji robot rozbiorkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji
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generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatah powodujgcych lub moggcych powodowaé powstawanie
odpadéw, powinien takie dziatania planowagé, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiegaé powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilos¢ odpaddéw i ich negatywne oddziatywanie
na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpaddw,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu
nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwiaé w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddaé¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skladowane
byly wylgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.

Odpady, ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpadoéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych
procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uleglty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $srodowiska,
- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towarow
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktdrych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce
sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywa¢ sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepisdbw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg
okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko
wowczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w
ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
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W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢é gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi
wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie
whadciwymi zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu
na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy, tj.:

- ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpoér obiektéw za pomocg przegréd z materiatow
zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu

- wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzenh na tzw. biegu
jatowym)

- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Aprobate Techniczng IBDiM, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen

Budowa drogi gminnej tgczgcej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 9

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizac;ji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera
Kontraktu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Za kazde nieuzgodnione wej$cie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wtasciciela nieruchomosci na ktérym bedg prowadzone
prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robét - winien uporzadkowacé teren,
naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wiadcicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za
niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy, iz
wiasciciel terenu nie rosci sobie zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowah nalezy
wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

W przypadku uszkodzeh uktadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomos$ci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z czasowym zajeciem dziatek lezgcych poza projektowanym
pasem drogowym, zwigzane np. z przebudowg infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatéw
itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek do przywrécenia dziatki do stanu
pierwotnego badz do naprawy lub zados¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub
przed wtasciwym sgdem.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajgcy z Art.
21a Prawa Budowlanego w szczegdélnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzer lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler\ i inne odnosne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych
norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy
i zbiory przepiséw majg charakter ogdélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang
przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym
poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera Kontraktu. Réznice pomiedzy
wyszczegodlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé doktadnie odnotowane na
pi$mie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi Kontraktu co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy
Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo
réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we wczesniej wspomnianych
dokumentach.

1.5.14. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

Nad catoscig prac ziemnych w ramach budowy musi zosta¢ zapewniony nadzér archeologiczny,
umozliwiajacy prawidtowg weryfikacje i dokumentacje prowadzonych prac ziemnych pod wzgledem
archeologicznym, dostosowang jednoczesnie do warunkow inwestycji. Wykonawca nadzoru
archeologicznego przed przystapieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru
od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w kiérym zostang szczegdtowo zapisane wszystkie
warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przystgpieniem
do realizacji budowy Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ odpowiedni Urzad Ochrony Zabytkéw o
terminie rozpoczecia tych robot oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujgcego nadzér nad
przedmiotowg inwestycjg. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ sie do obserwacji nawarstwien
kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych
prowadzonych w terenie zgodnie z postepem robot ziemnych. W przypadku odstoniecia reliktéw
zabudowy, obiektow zabudowy, nawarstwien kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania
ratownicze tzn. wyeksplorowac je i zadokumentowac¢ w sposdb opisowy, kartograficzny (lokalizacja na
planie), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod
katem wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)
i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu Robét nalezy stosowa¢ Materialty zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
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2.1

2.2,

2.3.

a)
b)

<)

zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatdbw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w ST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarh w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifadcicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekdiji,

Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badah w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Jesli Inzynier Kontraktu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Kontraktowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

2.7. Materialy z rozbiérek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny byé¢ usuniete z
terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z
rozbiorka, transportem, zwatkg (utylizacjg) w/w materiatdbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegto$ci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w
stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny na
odlegtos¢ do 50km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbiorki postgpi¢ jak w przypadku
pozostatych materiatow rozbidrkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez witascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej
zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

2.8. Materiaty zawierajgce azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do
transportu i transport odpadéw zawierajgcych azbest do miejsca ich sktadowania oraz wymagania,
jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpaddéw zawierajgcych azbest w szczegdtowy sposéb
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
(Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzia-
nym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$sé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ w transporcie materiatow
/ sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz (zarzadcy drogi) co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, Projektu w terminie przewidzianym
Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce, pod warunkiem przywréocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robét, Programy
Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajgce z Inzynierem Projektu.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Kontraktowe;j

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z witascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie
czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie s$rodki techniczne minimalizujgce
ucigzliwosc¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela
przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. W
przypadku konieczno$ci likwidacji lub zmiany lokalizacji punktow pomiarowych Wykonawca wykona je
na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy -ztozyé operat z pomiaru
powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
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Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzor
i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegodlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéow osnowy panstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wtgczenia do istniejgcej sytuaciji,

c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéow gtdéwnych trasy, sieci i obiektow inzynierskich,

e) biezacg obstuge geodezyjng budowy,

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do korhca okresu
gwarancyjnego,

g) inwentaryzacje powykonawczg

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Wszelkie Polecenia Inzyniera Kontraktu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okre$lonym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku niewykonania
w terminie Polecen Inzyniera Kontraktu skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas
prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgc je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentaciji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca
kolizyjne i opracowac szczegodty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Roboét lub inne
Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie
materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty
z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robét
zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier Kontraktu w porozumieniu z
Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materia-
tow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6.

6.7.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym
w sposob trwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

h) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

)

- W zgodzie z istniejacg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢é modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedag dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robdt i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Wzor ksigzki, a w szczegolnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane
przez Inzyniera Kontraktu.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1-6.8.3 nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
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7.2,

7.3.

7.4,

7.5.

8.1.

Robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera Kontraktu po porozumieniu z zamawiajgcym.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Ditugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Objetosci robot ziemnych bedg wyliczone w m? gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w
tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatéw rozbidérkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci
wyliczone w m® na podstawie obmiaru wg wymiarow rozbieranych konstrukcji i powigkszone
mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

lloci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robot nalezy prowadzi¢ na biezaco ( kazdego dnia).

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny oraz bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacjg fotograficzna, skatalogowang w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz
dokumentacjg fotograficzng bedg kazdorazowo zatgczone do dokumentéw odbiorowych
poszczegolnych robdt, a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera Kontraktu.
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Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier
Kontraktu.

8.3. Odbiér koncowy Robdt

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest protokédt odbioru koncowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

4. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera
oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo
rozpoznawalne,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (podstawowe i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne).

6. Recepty i ustalenia technologiczne.

7. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

8. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

9. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

10. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera,

sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie ST i PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.

12. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu

13. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowg mapy
zasadniczej w pliku dwg.

14. Operat z pomiarow odksztatcen i przemieszczen obiektdw inzynierskich prowadzonych w trakcie
budowy.
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9.2.

9.3.

10.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

- robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty ogdlne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej ST-00.00
Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w ST-00.00

Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagah ST-00.00 nie wyszczegdlnione w tabeli
kosztorysowej dla wymagan ogoélnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu
wynikajgcych ze Specyfikacji Technicznych.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) Wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego na czas budowy i jego zatwierdzenie przez
Zarzadce, ze szczegbélnym uwzglednieniem zabezpieczenia robét mostowych nad uzytkowang
jezdnig Drogi Gdynskiej.

b) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektéw organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich

uzgodnienie, zwigzanych z przyjeta technologiag robaét.

c) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu.

d) Optaty/ dzierzawy terenu.

e) Przygotowanie terenu.

f)  Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu.

g) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

h) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
i)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

i)  Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasnos¢ Wykonawcy).
k) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézniejszymi
Zzmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
Z pozniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
Z pozniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
Z pozniejszymi zmianami).
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5.

6.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych
(M.P. 2011 nr 44 poz. 481).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu
i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz.
953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania
w sprawie rozbidérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i punktow
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa drogi gminnej taczacej droge powiatowg
nr 3926Z w Ostoi z ulicg Zbojnickg w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét dotyczgcych wyznaczenia
trasy i punktow wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych wchodza:
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

O odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

[y Wy

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogodine”.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé robdét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

0 Paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy 5-8 cm i dtugosci 0,3 m,

O Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroju prostokatnym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoélne".
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymagane;j
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogag by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogodlne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowaé w terenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
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niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociggdw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny byé przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentacji
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
O wyznaczenie krawedzi wykopdw,
O wyznaczenie rzednych rurociggow,
O wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych wykopoéw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
O os$ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,
O robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogodlne”. Odbior
robo6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKIiK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopdw, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktore zostang wykonane w zwigzku
realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa drogi gminnej tgczacej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi z ulicg
Zbojnickg w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykopow ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektdéw liniowych i
obejmuja:

O wykonanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,

O zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdine”.
O gteboko$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
U odktad - miejsce budowania lub skiadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopdw,
O wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12,
O strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podtoza do wysokosci okreslonej w
projekcie, ponad lico gory rury,
O strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu.
O nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é roboét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopoéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek $rednioziarnisty wedtug PN—-86/B-02480

2.2 Obsiew trawa

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

2.3 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogodlne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu:

O koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
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koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m?,
spycharki ggsienicowe 74 kW,

zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

wibromtoty,

pompy;,

szalunkowe profile stalowe,

zestawy igtofiltrowe,

zageszczarki ptytowe

Iy Iy Iy Ny

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw
transportu, jak:

1. samochody samowytadowcze 10-20 ton,

2. samochdéd dostawczy do 0,9 tony,

3. samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopéw

Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod
z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu grunt
powinien zosta¢ wywieziony na odkfad staty. Wykopy nalezy wykonac¢ o scianach pionowych z obudowa. Do
obudowy wykopow uzywaé szalunkow ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub
mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych gtebokosciach przy pracach
wigczeniowych na istniejgcych rurociggach stosowac sciany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych.
Mozna nie wykonywaé¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, gdy
teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne giebokosci wykopdw nieumocnionych
wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m, w
pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopow i wykonania nasypdéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopdw nalezy wykonac¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze byé
wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, $rednioziarnisty. Nalezy stosowaé wytgcznie grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i ewentualnie
G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za pomoca
zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100kg.
Stopieh zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s=0.95. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu
stronach rury zwracajgc szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania nalezy zachowywac nalezytg starannos¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie
rury.

5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Zasypke wykopow powyzej wartswy ochronnej przewoddéw wykonac gruntem rodzimym po usunieciu frakcji
spoistych i organicznych, a takze gruzu. Zatozono, ze do ponownego wykorzystania nadawac sie bedzie 80%
gruntu rodzimego. Pozostata cze$¢ zasypki wykonac gruntem zasypowym (piasek sredni) dowieziony spoza
placu budowy. Poza drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 20,95 zageszczajgc go warstwami 15cm. Pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do gtebokosci 1,2m do 1s21,00, a ponizej 1,2m do 1s20,98. Zageszczarki typu
ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu
nalezy usuwacC wytgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegdélng uwage na
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nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5.5 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekraczac nastepujgcych wartosci:

O w gruntach niespoistych + 2%,

O w gruntach mato i srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé
wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub przez zastosowanie
dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwigkszenie przez polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw do zasypywania wykopéw zageszczenie gruntéw
okreslane jest na podstawie:

O wskaznika zageszczenia Is,

0 modutu odksztatcania E2.

Wskaznik zageszczenia - Is, gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpuséw nasypéw spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is sg
zgodne z normg ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20cm powinna
mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.7 Odwodnienie wykopéw

Na trasach uktadanych rurociggéw nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow, nasypow.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac miedzy innymi:
1. wykonanie wykopow pod wzgledem materiatow i elementéw obudowy,
odwodnienia wykopow
zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopdw,
sprawdzenie szerokosci wykopow,
sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,
sprawdzenie spadku dna wykopu,
sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.
Po wykonanlu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
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odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
O odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczac + 5cm,
O odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz + 2cm,
O pochylenie skarp nie moze odbiegaé od projektowanego wiecej niz 10%,
O odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wigksze niz £2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

7.2 Jednostka obmiarowa

O Ogodlne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00
~Wymagania Ogodine”

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogodlne”.

Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopéw i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru roboét dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
O stopien zageszczenia obsypki rurociggow,
O stopien zageszczenia zasypki rurociggow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:2001 ||Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodow kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE PORZADKOWE
TERENU PO BUDOWIE
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora.
. Inwentaryzacja w terenie drzew i krzewow .
. Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r z pézniejszymi zmianami.

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu: " Budowa drogi gminnej tgczacej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie .
SST stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia
podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- zabezpieczenie terenu budowy;

- zabezpieczenie na czas budowy pozostajgcych na miejscu drzew;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne =z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.
7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIAZANYCH Z PORZADKOWANIEM
TERENU
Do wykonania robot zwigzanych z pracami przygotowawczymi nalezy stosowac drobny sprzet pomocniczy.

7.3. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
Do wykonania robot zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet pomocniczy.

8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogodlne”.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie terenu budowy tak by osoby postronne nie mogly wejs¢ na plac, nalezy zastosowac np.
ogrodzenie z siatki, tasmy odblaskowe oddzielajgce strefy zamkniete, stupki i ptotki oddzielajgce;

9.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

a) Zabezpieczenie drzew w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:
- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m? na jeden pien), a nastepnie oszalowanie ich deskami do
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wysokosci pierwszych gatezi. Dotyczy wszystkich drzew zlokalizowanych w granicach placu budowy.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-
60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig;

- podlewanie drzew i krzewéw wodg przez caty okres trwania robot, w zaleznosci

od warunkéw atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

b) Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegtosci ok. 2 m na zewnatrz od obrysu korony,
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych korzeni wykonywacé recznie.

c) W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody
Inwestora.

d) Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym ros$lin nalezy za deskowaniem czasowego wykopu
nalezy wykonac¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewéw w formie szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i
gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem (ekran korzeniowy).

9.4. OSZALOWANIE PNI

Dziatanie polegajgce na obfozeniu catej powierzchni pnia materiatem odpornym na uszkodzenie
mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia stomiang mata.

Zabezpieczenie pnia deskami:
a) Przed potozeniem oszalowania zastosowanie maty stomianej (4 m? na jeden pien);

b) Oszalowanie pni do wysokoéci ponad 170 cm (do wysokosci pierwszych gatezi); deski powinny szczelnie
przylegac do siebie na catej powierzchni pnia;

c) Obsypanie gruntem dolnej czesci kazdej deski;

d) Mocowanie w gruncie koncowek desek w sposéb nieuszkadzajgcy nabiegdw korzeniowych drzewa;

e) Szalunek mocowany do pnia za pomocg drutu lub specjalnej tasmy stalowej;

f) Opaski mocujgce oszalowanie w ilosci sztuk nie mniejszej niz 3, rozmieszczone w odlegtosci 40-60 cm;

0) Miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubien pnia) wypeié ,warkoczem”
ze stomy;

h) Zastosowanie dodatkowej ostony matg stomiang przed utozeniem oszalowania z desek (drzewa rosngce
w miejscach najbardziej narazonych na dziatanie maszyn budowlanych).

9.5. ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW W WYKOPACH

Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w $cianach wykopow poprzez:

a) Przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub geowtékning;
b) Mocowanie ostony z juty lub geowtdkniny kotkiem mocujgcymi;

c) Ostoniecie sciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomiana.

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranéw korzeniowych (szalunek oraz podtoze
z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt widrowych syntetyczng zywicg. Wysokos¢
ekranow korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od gtebokosci korzeni).

Sposob wykonania ekranéw korzeniowych:

a) Uformowanie $cian wykopu;

b) Przyciecie sekatorem lub pitkg reczng korzeni wystajgcych i zniszczonych w ptaszczyznie scian wykopu;

c) Zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem emulsyjnym bakterio- i
grzybobojczym);

d) Przed wykonaniem szalunku odczekac¢ by preparat zabezpieczajgcy stwardniat;

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikow; deski maksymalnie przylegajace do
siebie;
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f) Wypetienie przestrzeni miedzy szalunkiem i $ciang wykopu ziemig urodzajng (préchnica, domieszka torfu
odkwaszonego w ilosci nie przekraczajgcej 40% catej masy podioza);

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podtoza biologicznie czynnego (ziemia urodzajna z
kulturami grzyboéw antagonistycznych);

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wyptuka¢ podtoza i sktadnikéw pokarmowych
oraz nie rozerwac¢ szalunku);

i) Uzupetnianie podtoza;

i) Kontrola stanu szalunku.

9.6. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA PRAC

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast poddac zabiegom pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna
sie zdrowy korzen;

- zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem bakterio- i grzybobdjczym;

- obsypac¢ urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.

b) Przy uszkodzeniu gatezi

- wykonac ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonaé
trzyetapowo;

- zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem bakterio- i grzybobdjczym.
¢) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany (ubytku);

- uformowac krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczy¢ powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

9.7. WYTYCZNE DO PRAC NA ODStONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozyé wszelkich staran, aby
zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych moze dojs¢ podczas wykonywania prac ziemnych. W poblizu
drzewa nalezy zrezygnowac¢ z wykonywania robot ciezkim sprzetem,

a wykonywac¢ je wytgcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania robét ciezkim sprzetem dla drzew z
nieformowang korong powinna wynosi¢ 2 m od rzutu korony danego drzewa. Dla drzew z korong cietg granica
wynosi pottora dtugosci obecnej korony.

Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbac o jak najszybsze przykrycie ich gruntem
lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywac takie zabiegi podczas
pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem. Do zabezpieczenia
ran korzeni nalezy uzy¢ srodka bakterio- i grzybobodjczego. Jezeli masa korzeni ulegta znacznemu
zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie zmniejszenie ilosci czesci organdéw asymilacyjnych
(korony). Korone nalezy cig¢é pod $Scistg kontrolg inspektora nadzoru. Najdogodniejszg porg na
przeprowadzenie tego typu robét ziemnych jest pora spoczynku drzew (od listopada do poczatku marca). Po
wykonaniu zabiegow wokot strefy korzeniowej rosline nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i
niezalezne od panujgcej w trakcie prac aury).

Podczas ktadzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzic¢

do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje naruszenie
statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego wywrocenia. Prace montazowe
(réowniez przebieg instalacji) muszg by¢ podporzadkowane obecnosci tego elementu. Wszelkie prace tego
typu nalezy wykonywac wytgcznie recznie.
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9.8. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

. zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
. zaméwienie kontenera na smieci wraz z wywozem;
o zatadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | PRAC PORZADKOWYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;
e Prawidtowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;
e Doktadnosci prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu po pracach zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem;

10.3. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
¢ Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogodline”.

Jednostkg obmiarowsg jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni

- m3 humusu

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie w szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora.
. Inwentaryzacja w terenie drzew i krzewow .
o Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r z p&Zniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,,"Budowa drogi gminnej tgczacej droge
powiatowg nr 3926Z w Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie ". SST stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia
podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:
4.1. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

- oznaczenie drzew i do usuniecia;
- usuniecie drzew i krzewodw;
- karczowanie drzew, krzewoéw;

- pociecie dtuzyc na drewno opatowe;

- zrebkowanie karpin, konarow i gatezi;

- zrebkowanie krzewéw;

- ztlozenie mulczu w pryzme do pdzniejszego wykorzystania;

- rozrzucenie mulczu ze zrebkowania w istniejgce tereny zieleni;
- wywiezienie drewna;

- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

4.2. PRACE PORZADKOWE

- prace porzgdkowe po pracach w drzewostanie.
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci
nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gtéwne pedy wyrastajg nie wiecej niz

10 cm nad szyjkg korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Dtuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20 cm i diugo$ci min. 9 m dla gat. iglastych i 6
m dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna czes¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia drzewa.
Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czesci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po scieciu.

Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewdw;

Zagajnik, zadrzewienia — skupienia drzew i krzewdw niebedgce zbiorowiskami lesnymi;
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Zarosla — geste zbiorowiska krzewiaste z mozliwoscig udziatu mtodych drzew.

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg wartos¢ 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej
zaznaczony jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia na wysokosci 130 cm
rozdzielono znakiem: "/ ,);

GK — grupa krzewow (skupisko krzewdw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
7.2. SPRZET DO USUNIECIA ROSLIN

e Do wykonania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:

e pity mechaniczne;

e spycharki;

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego;

o koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew;
e urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewdw.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8.2. TRANSPORT SCIETYCH DRZEW, KARPINY, GALEZ|

Pnie scietych drzew, karpina i gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiat (dtuzyca) z wycinki drzew i krzewow jest wlasnoscig Zamawiajgcego. Gatezie i karpiny stanowig
wiasnos¢ Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ fadunki przed
mozliwo$cig przesuwania sie. Sciete drzewa i grube gatezie bedg wywiezione przez Wykonawce na odlegtosé
do 20 km na miejsce wskazane przez Inzyniera/Inwestora.

8.3. TRANSPORT PRZESADZANYCH DRZEW

Przesadzane drzewa nalezy transportowa¢ na miejsce tymczasowe i docelowe sprzetem odpowiadajgcym
wielkosci i wadze drzewa.

Korone, pien oraz korzenie drzewa podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ tak by nie ulegly uszkodzeniu lub

zniszczeniu.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.
9.2. OZNACZENIE ROSLIN DO USUNIECIA | PRZESADZENIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem lub przesadzeniem drzew i krzewow nalezy, trwale i
w sposoOb odrdzniajgcy sie, oznaczy¢ wyznaczone drzewa i krzewy.

9.3. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:
e Sciecie drzewa, ociecie wierzchotka i gatezi, odciggniecie gatezi i utozenie w stosy, przetoczenie
diuzycy i utozenie na podktadach;
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e odrgbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsuniecie karpiny i utozenie w stosy, zasypanie
dotu;

e wykarczowanie krzewow, odsuniecie ich, utozenie w stosy;

e pociecie dluzyc na drewno opatowe;

e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy $ciotki, utozenie w stosy,
wywiezienie pozostatosci;

e zrebkowanie gatezi drzew i krzewdw.

¢ wykorzystanie zrebkow do Scidtkowania istniejgcych terendw zieleni;

e wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora.

e poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢é wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.

e doly po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

9.4. SKEADOWANIE DREWNA Z WYCINEK
e Drewno powinno by¢ skladowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposéb uporzgdkowany.
9.5. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW

Sposbéb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych do tego urzgdzeniach,
a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy sadzeniu drzew i krzewow.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposoéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

10.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW | KRZEWOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usuniecia krzewoéw;
e Prawidlowego oznaczenia drzew, krzewéw do usuniecia;
¢ Prawidlowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usuniecia;
e Zasypania dotéw po wykarczowaniu pni;
e Zrebkowania gatezi, spryzmowania;
e Pociecia dtuzyc na drewno opatowe;
o Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew.

11.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzor Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to Wykonawca
powinien na wtasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiarowa jest:
- szt. (sztuka) drzew i krzewow
- m?/ha krzewdw, gatezi, $ciotki
- m3 wody, Sciotki, bryty
- mp karpiny, gatezi
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13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.
14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

o  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

e Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opfat dla poszczegéinych
rodzajow i gatunkow drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.05

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
WODOCIAGOWEJ
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa drogi gminnej tagczacej droge powiatowa nr 39262 w
Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu sieci wodociggowych
i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujacych elementow:

Q ruriksztattek z PE,

O ksztattek z zeliwa sferoidalnego,

O studzienka wodomierzowa,

0 studzienka spustowa,

O wykonanie przecisku w stalowej rurze ochronnej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
& wodocigg — rurocigg, w ktérym woda transportowana jest pod cisnieniem,
& pofgczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia konca bosego jednego elementu
przez uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,
& pofgczenia kotnierzowe — potgczenie dwoch koncoéw wyposazonych w kotnierze,
& proba cisnieniowa hydrauliczna — proba, w ktérej czynnikiem jest woda,
& cisnienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona w dokumentaciji technicznej, bedgca maksymalng
réznicg rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego
osia,

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztaitki z PEHD

Stosowac rury i ksztattki systemowe z:
- PE 100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej

2.2 Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

Ksztattki kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu
wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010. Ksztattki do Srednicy @150 mm wigcznie klasy PN16,
powyzej klasy PN10. Powtoki wewnetrzne i zewnetrzne zgodne z powtokami rur.

Wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 i posiada¢ ocechowanie zgodne z tg

norma.
Wszystkie ksztattki powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

2.3 Armatura — rozwigzania materialowe

Zasuwa kotnierzowa dtuga :

- zasuwy powyzej Srednicy @500mm powinny by¢ wyposazone w elementy stuzace do wyeliminowania
uderzen hydraulicznych przy otwieraniu i zamykaniu przeptywu np. w zawor obejsciowy (by-pass) lub
ze zmiennym momentem obrotowym, ze zmienng predkoscig domykania, otwierania

- korpus, gtowica oraz element zamykajacy (serce, klin) wykonane z zeliwa sferoidalnego o gatunku
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minimum GGG-40
- opcjonalnie korpus i gtowica monolityczna jednoczesciowa wykonana jw.
- powtoka ochronna korpusu i glowicy za pomocg powtok z proszkéw epoksydowych o grubosci min.
250 um
- element zamykajgcy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego o gatunku minimum GGG-40 z
wewnetrznie i zewnetrznie nawulkanizowang powltokg EPDM lub NBR
- opcjonalnie element zamykajgcy (serce, klin) wykonany z zeliwa jw. z powilokg ochronng jw.,
uszczelnieniem pomiedzy klinem a korpusem za pomocg uszczelnierh elastomerowych trwale
potaczonych z konstrukcjg klina z powtokami ochronnymi
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane
- kostka zasuwowa mosiezna kuta oszlifowana bez ostrych krawedzi, lub kostka zalana w klinie na state
w zaleznosci od konstrukgciji klina (serca)
- przelot zasuwy prosty bez gniazda
- zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtéwne o-ringi
- o-ringi wykonane z gumy EPDM lub NBR
- gwint w glowicy, w ktdrg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowana od
kontaktu z wodg
- opcjonalnie, uszczelnienie bezgwintowe, pomiedzy tulejg wrzeciona a korpusem, z zabezpieczaeniem
przed penetracjg wody lub potgczenie korpusu z gtowicg w systemie bezsrubowym z zapewnieniem
szczelnosci 1,6 MPa
- zabezpieczenie przed korozjg oraz dostepem wody gruntowej do tbéw Srub tfgczacych gtowice z
korpusem, poprzez ich zalanie masg plastyczng na goraco (jezeli takie potgczenie przewiduje
konstrukcja zasuwy)
- kolor zasuwy niebieski
- trzpien tgczacy teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony przed wysunieciem
Z gniazda gtowki wrzeciona zasuwy nierdzeng zawleczkg lub w inny sposéb umozliwiajgcy jego
wysuniecie
- nalezy stosowac¢ zasuwy kotnierzowe dtugie F-5
- skrzynka uliczna zeliwna typu ciezkiego,korpus wykonany z zeliwa lub HDPE oraz podstawa pod
skrzynke z HDPE przenoszgcg odpowiednie obcigzenie
- pod podstawg skrzynki, w ktérej znajduje sie gtéwka trzpienia teleskopowego, nalezy wzdiuz obudowy
trzpienia zamontowac pionowo rure PVC @160mm stuzgcg do odwodnienia i odmulenia skrzynki
- pofgczenie trzpienia teleskopowego z gtowicg zasuwy powinno by¢ szczelne, zabezpieczone przed
zamulaniem ziemig
- w przypadku, gdy zasuwa nie bedzie montowana w komorze, nalezy uwzglednic¢ jej przeznaczenie do
stosowania doziemnego
Hydrant p.poz, nadziemny
- hydrant w wykonaniu zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania,
- korpus (kolumna) i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 pokryty
wewnatrz i na zewnatrz powtokg ochronng z proszkéw epoksydowych o grubosci powtoki min.
250 um; w czesci nadziemnej dodatkowa powtoka poliestrowa zabezpieczajgca przed dziataniem
promieni UV,
- opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, gtowica z odlewu aluminiowego lub z zeliwa
sferoidalnego w powtokach ochronnych jak wyzej, stopa (czes¢ podziemna z zamknieciem) z
zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych j.w.,
- opcjonalnie korpus wykonany ze stopoéw aluminiowych, pokryty powtokg ochronna,
- hydrant z obrotowg gtowicg lub korpusem, umozliwiajgcy ustawienie rownolegte do jezdni lub
osi wodociggu,
- przytacze do weza strazackiego, nasada typu B(75) z aluminium — 2 szt.,
- glowica zamykajgca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.,
- zawor napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu,
- uszczelnienia hydrantu typu o-ring,
- czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatéw niekorozyjnych,
- odwodnienie powinno dziataé tylko przy petnym zamknieciu hydrantu; w potoZzeniach posrednich
odwodnienie ma by¢ szczelne; czas odwodnienia zgodnie z PN-EN 1074-6,
- wrzeciono, trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej; gwint
walcowany w czesci uszczelniajacej, szlifowany,
- kostka (nakretka) wrzeciona mosiezna, wykonana metodg prasowania,
- Sruby tgczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80,
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- w hydrantach z Zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z mosigdzu

- stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony
nawulkanizowang warstwg mieszanek opartych na bazie kauczukéw lub elastomeru,

- montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcjg producenta (gérna krawedz kotnierza tgczacego
czes$¢ podziemna hydrantu z czescig nadziemng od 10-15 cm nad powierzchnig),

- napisy na gtowicy i kolumnie w jezyku polskim,

- kolor hydrantu — czerwony,

- minimalna odlegtos¢ projektowanych hydrantéw od granic posesji winna wynosi¢ 0,5 m,

- hydrant z pojedynczym zamknieciem; dopuszcza sie odlewy hydrantu wykonane z podwdéjnym
zamknieciem po usunieciu kuli zamykajgce;.

2.4 Studzienka wodomierzowa tworzywowa

Na przytgczu do budynku na dziatce 5/21 zaprojektowano studzienke wodomierzowg sw1 o srednicy 0,5m z
tworzywa sztucznego dostarczang jako komplet wraz z armaturg. Studzienka w wykonaniu ze szczelnym
dnem i wtazem. Korpus studzienki z PEHD z izolacjg. Pokrywa termiczna — styropian utwardzony. Wiaz —
pokrywa zeliwna, nacisk 5 ton.

2.5 Studzienka spustowa

Na przytagczu do budynku gospodarczego na dziatce 8/5 zaprojektowano betonowg studzienke spustowg o
srednicy 1m. W studzience zaprojektowano zawdr ze spustem umozliwiajgcym opréznienie przytgcza na okres
zimy.

Studzienka sktada sie z wtazu oraz prefabrykowanych elementéw tj: dennicy, kregéw betonowych, piyty
pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45, mrozoodpornego
(F50), mato nasigkliwego nw<6%. W miejscach przejsS¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy
zastosowac przejscia szczelne, kroéce dostudzienne, tgczniki itp. wymagane przez producentow rur.
Studzienke zaprojektowano w miejsce istniejgcej, zlokalizowanej na fragmencie dziatki pozostajgcej w
uzytkowaniu osoby trzeciej, nie wyrazajgcej zgody na jej pozostawienie. W istniejgcej studni nalezy
zdemontowaé¢ wtaz i pokrywe i kregi do poziomu 1m ponizej terenu, a pozostatg czes$¢ zasypa¢ warstwami
piaskiem $rednim, zageszczajgc grunt do ID=0,4.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie zeliwny wtaz kanatowy z pokrywg wypetniong betonem klasy C250.
Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm z zabezpieczeniem przed obrotem. Pokrywa min.
@680mm

2.6 Materialy sypkie na wykonanie podtoza

Stosowac piasek srednioziarnisty wedtug PN—-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-10
mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.7 Sruby i nakretki
Stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 i nakretki oraz podktadki ze stali nierdzewnej A4.

2.8 Oznakowanie trasy rurociagu

Do oznakowania trasy rurociggdbw z PE stosowa¢ tasme PEHD z wktadkg metaliczng. Oznaczenia
lokalizacyjne na powierzchni terenu - stupki z PE wypetnione betonem DN 50 z tabliczkami, lub tabliczki na
obiektach statych np. budynki.

2.9 Zaprawy szybkowigzace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;.

2.10 Beton
W zaleznosci od rodzaju robét stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.

2.11 Rury ochronne
- rury ostonowe stalowe
- podpory Slizgowe
- manszety
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdlne”.
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Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu:

- koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m?,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- zageszczarki ptytowe,

- wiertnice,

- zgrzewarki doczotowe

- agregat prgdotwdérczy,

- agregaty spawalnicze.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogoélne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw
transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-20 ton,

- samochdéd dostawczy do 0,9 tony,

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- diuzyca,

- ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisdbw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadba¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 Wykonanie podtoza
Posadowienie rurociggdéw; wg. opisdéw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.3 Montaz rur

5.3.1 Ogodlne zasady montazu

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej
do wyzszej.
Zmiany kierunku wykonywaé¢ wytgcznie za pomocg ksztattek systemowych lub dla rur z PEHD poprzez
wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia giecia.
Przejscia rurociggéw przez sciany studni wykonywac w rurach ochronnych.
Przy potagczeniach kotnierzowych uzywac¢ uszczelek odpornych na dziatanie sciekow i stosowac nastepujgce
zasady:
- przeciwlegte $ruby nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie,
- gwintowany rdzeh sSruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysokoS¢ rowng Srednicy
Sruby, nie wiecej jednak niz 25mm.
W czasie wykonywania potgczen kothierzowych nie wolno:
- dociggac Srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2mm, z
wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,
- pozostawia¢ Sruby nie dokrecone,
- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.
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Roboty ziemne zwigzane z budowg rurociggéw ujeto w Specyfikaciji Technicznej ST-00.02.

5.3.2 Montaz rur i ksztattek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD fgczy¢ w technologii zgrzewania doczolowego, oraz za pomocg elektromuf. Do
zgrzewania uzywac¢ zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego
procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakoczeniu procesu zgrzewania wszystkie
zapisane parametry powinny by¢ poréwnywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda
zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.Potgczenia rurociggébw PEHD z
armaturg kotnierzowg wykonywaé¢ za pomocg kotnierzy dogrzewanych i luznych.

5.3.3 Montaz armatury

Armature tgczy¢ z rurociggami za pomocg potgczen kotnierzowych.

Armature w komorach technologicznych montowaé na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum
B25 lub na wspornikach stalowych.

Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych

5.4 Wykonanie préoby szczelnosci

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantu nalezy dokonaé préby cisnienia (min. 0,2MPa) i wydajnosci (min.
10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego urzgadzenia.

5.5 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig
aby nie doszio do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci.

5.6 Oznakowanie trasy rurociagu i armatury

Trasa rurociggéw ttocznych musi by¢ oznakowana za pomocg tasmy z PE z wktadkg metaliczng mocowang
do obudéw zasuw. Armature oznakowac¢ za pomocg tabliczek z PEHD umieszczonych na statych obiektach
lub na stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw, armatury,
wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i prébg szczelnosci.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggoéw.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikaciji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona
wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:
O badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,
O sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punkiéw punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
badania odchylenia osi rurociggow,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa usytuowania rurociggéw i uzbrojenia,
badanie odchylenia spadku rurociggow,
badanie potgczen rurociggéw,
badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,
wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociggu przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa.

I oy I Ny By

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoZza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 2cm,

odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2cm dla rur zeliwnych i £

10cm dla rur PEHD,

O roéznice rzednych w profilu nie powinno przekraczac¢ dla rurociggdéw zeliwnych + 2cm i £5cm dla rur
PEHD,

O proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego a
kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

O cisnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego

(badanie odcinka przewodu).

oo0oo

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdt jest:
o 1 m wodociggu,
O 1 m rury przeciskowe;j,
0 1 komplet montazu wezta przytgczeniowego do istniejgcej sieci wodociggowej,
0 1 komplet zestawu hydrantowego,

O 1 komplet studzienki wodomierzowe;j.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogoéline".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggow i
jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
O wykonanie podtoza,
O roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg probg szczelnosci,
Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekti  poprawek,

bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploataciji rurociggoéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

9.2 Jednostka obmiarowa
Cena 1 m wodociggu, obejmuje:

wyznaczenie robét w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla robot
sieciowych)

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robdét sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

wykonanie podsypki posadowienia

montaz rurociggu w wykopie,

montaz ksztattek i armatury,
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— wykonanie mycia, pilukania i dezynfekcji wodociggu wraz z badaniem fizykochemicznym i
bakteriologicznym wody,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych dla robét sieciowych)

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych),

Cena 1 m rury przeciskowej obejmuje:

— wykonanie tymczasowego wykopu operacyjnego do przecisku wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie
Scian wykopu i jego odwodnieniem (wg ST D-02.04.01 Roboty ziemne dla robét sieciowych),

— montaz rury przeciskowej w wykopie operacyjnym (montaz kolejnych odcinkéw rury do przecisku w miare
postepu prac)

— przecisk pod drogg lub inng porzeszkoda,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST D-01-01-02 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych dla robét sieciowych)

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena 1 kompletu montazu wezta przytgczeniowego do istniejgcej sieci wodociggowej obejmuje:

— wyznaczenie robot w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla robot
sieciowych)

— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

— wykonanie podsypki posadowienia

— montaz ksztaltek i armatury w wykopie,

— podtgczenie do sieci wodociggowej istniejgce;j,

— wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodociggu wraz z badaniem fizykochemicznym i
bakteriologicznym wody,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych dla robét sieciowych)

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych),

Cena 1 kompletu zestawu hydrantowego obejmuije:

— montaz kompletnego zestawu hydrantowego DN80 mm nadziemnego lub podziemnego na podbudowie
betonowej,

— montaz zasuwy oraz ksztattek,
— wykonanie obsypki chionnej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena 1 kpl. studzienki wodociagowej tworzywowej obejmuje:

— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robdt sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

— wykonanie podsypki,
— montaz kompletnej studzienki wodomierzowej wraz z armatura,
— regulacja wiazu,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych dla robét sieciowych)

— przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej
— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
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PN-B-10725 - Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-ISO 4064-3 - Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan
i wyposazenie

PN-EN 1671 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-B-02424 - Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

PN-81/B-10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 M-34501 - SkrzyZzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kolowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscia.

DIN 4034 Czes¢ | - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatow i

sieci $ciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czes¢ Il - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

PN-EN 545 — Rury, ksztaitki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych.
Wymagania i badania.

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
PN-EN -12842 — Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemoéw przewodowych z PVC-U lub PE — Wymagania
i metody badan.

PN EN 1452 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
PN EN 12201 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -- Polietylen (PE).
PN EN 14901 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciggliwego -- Powtoki epoksydowe rur, ksztattek i
wyposazenia z zeliwa ciggliwego (praca przy duzym obcigzeniu).

PN EN ISO 4624 — Farby i lakiery — Préba do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 6272-1 - Farby i lakiery - Badanie odpornosci na szybkie odksztatcenie (odpornos¢ udarowa).
PN-EN ISO 2812-2 — Farby | lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze.

PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 1092-2 — Kofnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kofnierze zeliwne.

PN-EN ISO 9001 — Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania.

PN-EN 197-1 — Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1074-2 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura
zaporowa.

PN-EN 1074-4 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

PN-EN 558-1 — Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury prostej i katowej do rurociggow
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 593 — Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe.

10.2 Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzadzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia ,Budowa drogi gminnej taczacej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi
z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu robét jak w punkcie 1.1
i obejmujg dostawe i montaz nastepujgcych elementow:

kanatéw i ksztattek z rur PVC,

prefabrykowanych studni betonowych,

inspekcyjnych studzienek tworzywowych,

studzienke z prefabrykowanym osadnikiem wlotowym,

studzienke osadnikowg,

wpustéw ulicznych,

odwodnienia liniowego,

wlotow i wylotéw kanalizacyjnych

L 2K 2K 2K 2K 2R 2% 2 2

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogoélne” oraz instrukcjami montazowymi
uktadania w gruncie rurociggéw z PVC oraz zelbetu.

- System kanalizacji deszczowej — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania wéd deszczowych od uzytkownikéw do odbiornika.

- System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikéw do

oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizacji.

- Uktad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci i
w ktérym kanaty sg zwykle czesciowo wypetnione.

- Srednica zewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymalng
Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

- Srednica wewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

- Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania sciekdw z wiecej niz jednego zrodta.

- Przykanalik (Przewod odptywowy) — przewdd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania sciekéw z ich zrodta do kanatu.

- Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzgdzen podziemnych.

- Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktorego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla

wigczenia do studzienki przewodow kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat
odprowadzajgcy scieki ze studzienki.

- Studzienka niewfazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie
przystosowana do wejscia cztowieka.

- Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka rozgatezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu $ciekow z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.
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- Studzienka bezwtazowa (Slepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej lub rozgatezieniowe;j.

- Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

- Spocznik — czes¢ dna studzienki miedzy kinetg a sSciang komory roboczej.

- Komora robocza — cze$¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

- Komin wtazowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

- Wtaz kanatowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace sie z korpusu i pokrywy.

- Korpus — cze$¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie

pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

- Pokrywa — cze$¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wtazu kanatowego, stuzgce do zamykania
otwordw studzienek.

- Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.

- wpust deszczowy uliczny - element ktdérego zasadnicza cze$¢ wykonana jest z elementéw

prefabrykowanych, wyposazony w kratke $ciekowg Zeliwng

- Eksfiltracja — wyciek Sciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

- Infiltracja — przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozgdany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek diugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

- Urzgdzenie wodne — budowle i urzgdzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie wiercone i inne
ujecia wod podziemnych, ujecia wod powierzchniowych, urzadzenia zabezpieczajgce wody przed
zanieczyszczeniem, wyloty urzadzeh kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzenia $ciekoéw do wody lub do
ziemi oraz inne urzgdzenia stuzgce do — korzystania z woéd szczegdlnego. Przepisy ustawy Prawo wodne
stosuje sie réwniez do tych budowli i urzgdzen, ktére moga byé przyczyng szkodliwych zmian naturalnych
przeptywow wod lub stanéw wéd stojgcych i wéd podziemnych albo w inny sposéb wywieraé szkodliwy
wplyw na gospodarke wodng.

- Ziemi ro$linnej (humus) - ziemia roslinna, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

- Humusowanie — zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu, obejmujagcy dogeszczenie gruntu,

rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogeszczeniem.

- Darniowanie — zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu, obejmujgcy umocnienie skarp
darnig wraz z przybiciem kotkami drewnianymi.

- Darnina — ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej lub turzycowo — trawiaste;.

- Narzut kamienny — grunt nasypowy budowlany otrzymywany z wylomoéw w skatach litych, wykorzystywany
do budowy korpuséw zap6r narzutowych, nasypéw drogowych oraz umocnien skarp i budowli
hydrotechnicznych.

- Ziemia ro$linna (humus) - ziemia roslinna, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

- humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu, obejmujacy dogeszczenie gruntu,

rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogeszczeniem.

- Drenaz — element konstrukcji hydrotechnicznych stosowany w przypadku, gdy w podtozu lub konstrukgciji
wystepuje przeptyw wad infiltracyjnych lub gruntowych oraz w celu zabezpieczenia materiatu konstrukc;ji lub
podtoza przed szkodliwym dziataniem filtracji, ktéra powoduje zmiany strukturalne w gruncie. Drenaz ma za
zadanie zmniejszenie cisnienia piezometrycznego dziatajgcego na konstrukcje, obnizenie krzywej depresiji,
redukcje cisnienia w porach oraz zabezpieczenie przed cisnieniem sptywowym na skarpie odpowietrznej

- Samooczyszczanie — zdolno$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania

czesci statych, ktére w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Proba szczelno$ci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploatacji,

- Odbior techniczny cze$ciowy — odbidr techniczny poszczegodlnych faz robot podlegajgcych

zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wod gruntowych).

- Odbior techniczny koricowy — odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego

budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji.
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1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdlne”.

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztaltki PVC

Stosowac caty system z rur i ksztattek o potaczeniach kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego
elastomeru TPE zgodnie z PN-EN 681-2 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki PVC
klasy S SDR34 lite, o sztywnosci obwodowej nominalnej SN = 8 kN/m?.

2.2 Prefabrykowane studzienki betonowe

Studzienki wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z normg DIN 4034.
Czes¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty
stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta stuzgca do przeptywu
Sciekow i tgczenia wigczanych kanatéw oraz czes$¢ spocznikowa. Otwory do wigczania przewoddw gtéwnych
i przykanalikow wykonywane sg z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelkg dostosowang do rodzaju
wigczanych rur. Na czesci dolnej studni osadzone sg kregi komina wtazowego, ktdre sg zakonczone kregiem
zwezkowym z wyprowadzeniem pod wiaz. Potgczenia czesci dolnej studni z kominem wiazowym i kregow w
kominie wlazowym wylgcznie za pomocg uszczelek zgodnych z EN681-1. Kregi muszg mie¢ fabrycznie
osadzone stopnie wtazowe zeliwne.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowaé bez zadnych zabezpieczen
przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekow XA1 wedtug PN-EN 206-1. Materiat musi spetniac
wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

0 wytrzymato$¢ na Sciskanie = 45MPa
Studzienki stanowig komplet z wtazami.
Zwienczenie studni znajdujgcych sie w jezdniach o nawierzchni bitumicznej (19 szt.) stanowi¢ bedg witazy
kanatowe ciezkie typu D400 z zeliwa sferoidalnego montowane w technologii ,wlazu ptywajgcego”, f.
konstrukcja wtazu nie wspiera sie bezposrednio na stropie studni, ale osadzona jest przy uzyciu
specjalistycznej zaprawy w konstrukcji podbudowy jezdni. Zwiehczenie studni znajdujgcych sie w terenach
zielonych (5 szt.) stanowi¢ bedg zeliwne witazy kanatowe typu C250 z pokrywg wypetniong betonem.
Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa min. @670mm.

2.3 Studzienka inspekcyjna tworzywowa srednicy 425mm

Zaprojektowana zostata jako studnia niewtazowa srednicy 425mm. Sktada sie z:
- kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,

- pierscienia dystansowego @425mm,

- stozka studzienki wtazowej,

- uszczelek gumowych @425mm,

- wiazu zeliwnego klasy D400.

stanowigcych rozwigzanie systemowe.

2.4 Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kregdw betonowych o $rednicy wewnetrznej d=45cm z czescig
osadnikowg o gtebokosci min. 70cm z odejsciem @0,20m produkowanych wg normy DIN4052. Beton klasy
min. C35/45, nasigkliwosci max. 6%, mrozoodpornos$¢ F-50. Zwienczenie wpustu stanowi zeliwny wpust
uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach min. 600x400mm z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem.

2.5 Odwodnienie liniowe

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano odcinek odwodnienia liniowego o diugosci L=5m z
jedng studnig wlotowa. Zaprojektowano koryto prefabrykowane z betonu C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym
(mieszanka cementu, kwarcu i widkna) o szerokosci wewnetrznej 150mm, zewnetrznej 210mm i wysokosci
315mm. Zaprojektowano zwienczenie koryt w postaci rusztéw szczelinowych z zeliwa sferoidalnego klasy
D400.
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2.6 Osadnik
Zastosowaé osadnik o $rednicy 2,0m z czescig osadnikowg o glebokosci 0,65m i pojemnosci V=2m3,

2.7 Zaprawy szybkowigzace
Stosowac¢ wytgcznie produkty chemii budowlane;.

2.8 Piasek

Stosowac piasek $rednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-10
mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.9 Zaprawy szybkowigzace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;j.

2.10 Beton
W zalezno$ci od rodzaju robét stosowac beton klasy C8/10, C16/20, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.

2.11 Kotki drewniane

Materiaty powinny by¢é wykonane ze sktadnikéw odpowiednich z technologicznego punktu widzenia oraz
normg BN-78/9224-04 - ,Faszyna i kotki faszynowe”. Parametry kotkdw drewnianych na obiektach zadania
okresla Dokumentacja projektowa. Dokumentem potwierdzajgcym mozliwos¢ stosowania materiatéw na
palisady jest oswiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajgce zgodnos¢ produktu (materiatu) z
normami lub innymi dokumentami normujgcymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swojg jakosc¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez nadzér.

Wymiary kotkéw do przybijania faszyny powinny by¢é wykonane z Zzerdzi. Szpilki powinny by¢ proste, ostro
zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 4 do 6 cm, dtugos¢ 100-110 cm.

2.12 Narzut kamienny, kamien polny

Stosowac narzut kamienny z kamienia polnego o $rednicy @4-12cm oraz @8-12cm. Dlugosci oraz szerokosci
narzutu okreslono w dokumentaciji projektowej, gtebokos¢ narzutu kamiennego powinna wynosi¢ ok. 20 cm.

2.13 Obrzeze chodnikowe
Stosowac obrzeze chodnikowe o wymiarach 8x25x100cm.

2.14 Humus

Materiat glebowy powinien by¢ zyzny, nie powinien zawiera¢ kamieni, gatezi i zdrewniatych korzeni czy ktgczy.
Powinien odznacza¢ sie struktura gruzetkowatg lub przynajmniej orzechowatg. W razie potrzeby nalezy go
przesiac przez sito i uzupetni¢ wtasciwymi frakcjami ziemi urodzajnej, unikajgc jednakze kwasnych domieszek
torfowych, podatnych na wysychanie, wywiewanie i mineralizacje.

2.15 Nasiona traw

Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do miejsc zacienionych oraz do rodzaju obsiewanego gruntu i jego
naturalnej wilgotnosci. Nasiona powinny mie¢ ksztatt, barwe, potysk i zapach wtasciwe dla danego gatunku i
odmiany.

2.16 Geosyntetyki

Rodzaj geosyntetyku i jego wiasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji
projektowe;j.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdlne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu:

- koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m®,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,
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- wibratory do zageszczania ziemi ro$linne;j,
- agregat pradotworczy,
- zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdélne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw
transportu, jak:

& samochdéd samowytadowcze 10-20 ton,

& samochdd dostawczy do 0,9 tony,

& samochdd skrzyniowy do 5 ton,

& dluzyca,

& ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzagce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce.
Studnie - transport powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 “Wymagania Ogolne".

5.2 Wykonanie podtoza

5.2.1 Wykonanie podtoza pod rurociagi
Posadowienie rurociggdw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonac¢ identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3 Montaz rurociggéw

Sposéb montazu rurociggdw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Rurociggi ukfada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki robocze muszag
odpowiadaé¢ odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potgczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potgczen
wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konce rur powinny by¢ dokfadnie wyczyszczone i
osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wcisniecia bosego konca w kielich nalezy
uzywac wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego
ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Bose kohce rur nalezy tgczy¢ za pomocg nasuwek z
zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.02.

5.4 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu podioza do zgdanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny studni, a
nastepnie potgczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozy¢ na element
dolny uszczelke stozkowag, posmarowaé jg specjalnym Srodkiem poslizgowym dostarczonym przez
producenta studni i zamontowac pierwszy krgg komina wtazowego, a nastepnie kolejne kregi tgczone rowniez
na uszczelki. Komin wlazowy konczy sie kregiem z wyprowadzeniem pod witaz. Po zamontowaniu wtazu
wykonaé uszczelnienie potgczenia pomiedzy wlazem, a kregiem za pomocg zaprawy betonowej klasy B40.
Ewentualne korekty wysokosci wykonywac¢ wylgcznie za pomocg specjalnych zelbetowych elementéw
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wyréwnujgcych o srednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy wykonywac
mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem studni prowadzi¢
wedtug D-02.04.01.

5.5 Zasady wykonania robot

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymaganh i badan przy odbiorze
oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-
06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i
transportu.

5.6 Badania szczelnosci kanatow

Badania szczelnosci rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Probom szczelnosci nalezy
poddawac odcinki o dtugosci do 100m. Podczas wykonywania proby szczelnosci ztgcza rurociggdéw powinny
by¢ czesciowo odstoniete.

5.7 Sprawdzenie rurociagéw telekamera

Nalezy wykonaé¢ sprawdzenie stanu wykonanych rurociggéw za pomocg telekamery posiadajgcej mozliwosé
okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.8 Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig
aby nie doszio do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggéw, montazem studni

prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

6.1 Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggoéw.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,

dokumentac;ji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona

wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:
O sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1cm,

badanie i zabezpieczenie wykopoéw przed zalaniem woda,

badanie zgodnos¢ stosowanych materiatéw z specyfikacjg i dokumentacjg techniczng,

badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodéw i studzienek,

badanie odchylenia spadku rurociggow,

badanie potgczen rurociggéw

badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

wykonanie proby szczelnosci,

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caly kanat po zasypie powinny byc¢
sfilmowane za pomocg kamery posiadajgcej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem
jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do protokotu odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

odchylenie rzednych podfoza nie powinno przekraczaé+ 0,5cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac + 2cm,

odchylenie wymiarow w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5cm,

podczas badan szczelnosci dla rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

Iy [y Iy Iy Ny Iy
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7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogodlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robdét jest:

1 m wykonanego kanatu, przykanalika,
1 komplet studzienki kanalizacyjnej betonowe;,

1 komplet studzienki kanalizacyjnej tworzywowe;,

0o 0 0 O

1 komplet studzienki $ciekowej do wpustéw ulicznych,

0 1 komplet wylotu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdline".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
O wykonanie podtoza,
O roboty montazowe rur wraz z probg szczelnosci,
O wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 20m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kanatu, przykanalika obejmuije:

— wyznaczenie robot w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla robot
sieciowych)

— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

— wykonanie podsypki posadowienia

— utozenie kanatu,

— podtgczenie do studzienki lub kolektora,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych dla robét sieciowych),

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robot sieciowych)

Cena 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej betonowej obejmuije:

— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robdt sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

— wykonanie podsypki,
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— wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — krgg denny, kregi faczone na uszczelke i zaprawe, ptyta
posrednia, komin, ew. konus pokrywowy, ptyta pokrywowa witaz, klamry zlazowe, osadzenie tulei
szczelnych,

— regulacja wiazu,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych dla robét sieciowych)

— przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej
— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

Cena 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej tworzywowej obejmuje:

— wykonanie wykopu (wg ST.00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

— wykonanie podsypki,
— wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — kineta przeptywowa, rura karbowana, wiaz,
— regulacja wiazu,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST.00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych dla robét sieciowych)

— przeprowadzenie pomiardéw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej
— zasypanie wykopu (wg ST.00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

Cena wykonania 1 kpl. studzienki sciekowej wpustu ulicznego obejmuije:

— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie kompletnej studzienki Sciekowej,

— osadzenie wpustu zeliwnego, regulacja,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych dla robét sieciowych)

— przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej

— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

Cena wykonania 1 kpl. wylotu obejmuje:

— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie kompletnego wlotu/wylotu — podbudowa betonowa, fundament betonowy, konstrukcja
przyczotkdw, umocnienie dna w obrebie wiotu,

— wykonanie pomiaréow geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych),

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czesc¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatow sciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kolowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 1045 Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

DIN 4032 Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

DIN 1048 Czes¢ 1 Metody badania betonu; beton Swiezy.

DIN 1048 Czesc¢ 2 Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i zelbetowych; prefabrykaty.

PN-64/h-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

DIN 4030 Czesc¢ 1 Ocena agresywnosci wod, gruntéw i gazow wobec betonu. Podstawa oceny i
wartosci graniczne.

DIN 4034 Czes¢ | Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i sieci
Sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czes¢ I Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla potgczen rurowych kanatéw i sieci sciekowych.

Wymagania i sprawdzenia.
PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanaliza-
cyjnej — Wymagania
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j
-- Wymagania (Zmiana A3)

BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,

pielegnacii i transportu.

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO10318:1993 Geotekstylia. Terminologia,

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne,

PN-B-12082:1996 Darnina

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-EN- 10244-2 ; 2002 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym

— Czesc¢ 2 Powioki z cynku lub ze stopéw cynku

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny -- Terminologia

Instrukcje montazowe ukfadania w gruncie rurociggéw z PVC wydane przez Producentow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.07

INFRASTRUKTURA OSWIETLENIOWA
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1. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za wykonanie robdét, ich jakosé, zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkoéw i wymagan podanych w
przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robot z jednostkami
utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem roboét elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem, gdzie bedg
prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiér frontu robét przez
Wykonawce od Zleceniodawcy powinien byé dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robo6t budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach budowy.
Koordynacjg nalezy objgé projekt organizacji budowy, szczegdtowy harmonogram robét elektrycznych oraz
pomocnicze roboty ogélnobudowlane towarzyszgce robotom elektrycznym.

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem:
Tom V — Przebudowa sieci oswietleniowej,
e Budowe oswietlenia drogowego (w tym budowe kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV,
montaz stupow oswietleniowych wraz z wyposazeniem w tym z oprawami)
e  Prace pomontazowe.

1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po
wykonaniu robot. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu

1.3. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystgpieniem do roboét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogélne, podstawowe
i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych.

1.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien przygotowac¢ obiekt tymczasowy z przeznaczeniem na magazynek podreczny
do sktadowania przewoddw i osprzetu elektrycznego na czas budowy.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
z 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane, w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie sposobu deklarowania zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub
innym umownym warunkom.

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

3. SPRZET

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robaot.

Przenosne urzadzenia elektryczne muszg posiadac izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe zasilajace z
wytgcznikami réznicowoprgdowymi Al = 0,03A.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportu, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Srodki i
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urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw, elementow
konstrukcji, urzgdzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. Srodki transportu nie
mogq posiadaé twardych i ostrych krawedzi moggcych uszkodzi¢ izolacje przewozonych przewodow i
obudowy osprzetu aparatury elektrycznej.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju robot i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane i przepisy resortowe. W szczegdlnosci:

— pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen,

— pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadac aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen na stanowisku dozoru,

— wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Organizacja placu budowy

Urzadzenie zaplecza budowy obcigza Wykonawce robét. Zasilanie placu budowy w energie
elektryczng nie jest wymagane.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania robét ziemnych
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych.
Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac recznie.

Budowa linii kablowych

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robét
zwigzanych z budowg nowych linii zasilajgcych oraz oswietleniowych na obiektach drogowych zawierajgcy
uzgodnione z Uzytkownikami okresy wtgczenia napiecia w wybudowanych liniach kablowych. Wszystkie prace
zwigzane z wykonaniem linii kablowych wykonywac zgodnie z PN-E-05125 i normg N-SEP-E-004.

Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10cm warstwie betonu B10, spetniajgcego
wymagania PN-EN 206-1 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania PN-EN 13242,

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie
gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500
z dopuszczania tolerancjg rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé
wykonane z doktadnoscig £10cm.

Wykop nalezy zasypac ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami zageszczarkg wibracyjng co 20cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg PN-B-02205.

Montaz uziomoéw

Wszystkie uziemienia pionowe wykonywa¢ metodg pogrgzang wibromtotem. Potgczenie uziemien z
uziomem stupa i z szyng PE szafki oswietleniowej wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym.
Wykonywane prace winny spetnia¢ wymagania PN-HD 60364-5-54:2011E, a zblizenia i skrzyzowania
przewodow uziemiajgcych z kablami wg PN-E-05003/01.

Montaz stupow oswietleniowych
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Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach stozkowych. Spdéd
stupa powinien opierac¢ sie na warstwie betonu marki B10 wg PN-EN 206-1 grubosci min. 10cm lub na ptycie
chodnikowej o wymiarach 50x50x7m. Gtebokos$é posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonac
dla dobranego stupa. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna byé potozona nizej niz 20cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe, przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do stupow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym
niz 2,5 mm?2. llo$¢ przewodow kabelkowych zalezna jest od ilosci opraw.

Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach i gtowicach stupéw w sposob wskazany przez producenta
opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny
by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych
i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;j.

Uktadanie kabli

Uktadanie kabli nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-E-05125. Uktadanie kabli winno byé
wykonywane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Nalezy
zachowa¢ szczegoblng ostroznosé podczas zginania kabli i nie przekracza¢ dopuszczalnych przez producenta
promieni. Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4kg/m. Dopuszcza
sie mechaniczne uktadanie kabli przy uzyciu ciggarek lub rolek napedzanych pod warunkiem spetnienia
wymogéw okreslonych w p. 2.5.1-a i b normy PN-E-05125 i N SEP-P-0004.

Temperatura graniczna przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C w przypadku kabli
0 powtoce z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych,
a srednica zginania nie powinna by¢ mniejsza niz 10 krotna zewnetrzna $rednica kabla. Przy uktadaniu kabli
w poblizu innych kabli lub przewoddéw kable uktadac¢ w takich odlegtosciach, aby
w normalnych warunkach pracy i przy zaktéceniach nie wywolywaly w sgsiednich liniach
elektroenergetycznych niepozgdanych zjawisk np. indukowania prgdoéw. Kable w ziemi nalezy uktada¢ na dnie
wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych wypadkach kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg 15¢cm rodzimego gruntu, folia kablowg niebieskg oraz pozostatg reszta ziemi rodzime;j.

Gtebokos¢ uktadania kabli mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ 70cm lub 50cm w przypadku kabli uktadanych pod chodnikami do oswietlenia ulicznego. W wykopach
kable powinny by¢ ukfadane linig falista z zapasem 3% wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. W przypadku uktadania kabli w rurach i blokach ostonowych, giebokosé tych oston
mierzona od powierzchni terenu powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm przy uktadaniu linii kablowych pod
chodnikami, 70 cm przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni oraz 100 cm przy uktadaniu kabli
w czesciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego. Po utozeniu linii kablowych nalezy wykonaé
pomiary i préby okreslone w p. 7.2 do 7.7 normy PN-E-05125.

Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewoddéw

Kable elektryczne nalezy tgczy¢ z osprzetem, tylko przeznaczonymi do tego celu zaciskami. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swobodnie utozone i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich
zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow nie moze powodowal uszkodzen mechanicznych.
Konhce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej z zastosowaniem
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normy PN-HD 60364-4-42.

Instalacje zasilajgcg wykona¢ w uktadzie sieci TN — C w nawigzaniu do istniejgcej sieci nn. Zgodnie z
warunkami przytgczenia instalacje odbiorczg wykona¢ w uktadzie TN — C.

Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — Samoczynne Wytgczenie Zasilania. Dodatkowo przy
szafie oswietleniowej nalezy wykonac¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 10Q.

Projektowane oprawy o$wietleniowe wykonane sg w Il klasie izolacji i nie nalezy ich taczy¢
z obwodem ochronnym. Stosowac¢ przewody zasilajgce oprawy w podwaojnej izolaciji.

Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych o $rednicy 10mm?, nie
krétszych niz 3m, potgczonych z szafkg lub stupem bednarkg ocynkowang 25x4mm.

5.2. Tom V - Przebudowa sieci o$wietleniowe;,

Stan projektowany

W zwigzku z budowg drogi gminnej fgczacej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi z ulicg Zbdjnickg w
Szczecinie projektuje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia drogowego na odcinku od granicy miasta
Szczecin do posesji 2a w Ostoi oraz rozbudowe oswietlenia drogowego wzdtuz istniejgcej jezdni na terenie
dziatki 7/3 obreb Ostoja 10 (wzdtuz wschodniej granicy dziatki 5/29).

Dodatkowo zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt oswietlenia nowych przejs¢ dla pieszych.
Oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy zasili¢ z projektowanych latarni oswietlenia drogowego, zgodnie z
rys. EO1

Przebudowa oswietlenia drogowego na dziatce 7/3dr obreb Ostoja 0010 — wtasnos¢é Gmina
Kotbaskowo

W zwigzku przebudowg drogi projektuje sie przebudowe kolidujgcego oswietlenia nalezgcego do Gminy
Kotbaskowo, na odcinku od Szczecina do posesji 2a w Ostoi.

Oswietlenie znajdujgce sie wzdtuz istniejgcego uktadu drogowego na terenie dziatki nr 7/3dr obreb Ostoja
0010 nalezy zdemontowac i przetozy¢ na drugg strone jezdni, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
tacznie nalezy przetozy¢ 16 stupow. Linie kablowe typu YAKXS 4x25mm2, ktore zasilajg istniejagce oswietlenie
nalezy zdemontowaé¢. W zamian projektuje sie nowe linie kablowe tego samego typu i o tym samym przekroju
po nowej trasie.

W miejscu budowanego skrzyzowania projektuje sie oswietlenie przejscia dla pieszych oraz zmiane
lokalizacji oprawy os$wietlenia drogowego tak, aby dostosowac lokalizacje stupa oswietleniowego do nowego
uktadu drogowego.

Rozbudowa oswietlenia drogoweqo na dziatce 7/3dr obreb Ostoja 0010 (wzdtuz wschodniej
granicy dziatki 5/29)

Zakres niniejszego opracowania obejmuje réwniez rozbudowe os$wietlenia drogowego na terenie dziatki
7/3dr obreb Ostoja 0010 (wzdtuz wschodniej granicy dziatki 5/29) o nowe oprawy oswietleniowe (nr 1/3 — do
nr 8/3). Oprawy nalezy zasili¢ bezposrednio z istniejgcej szafki oswietleniowej SO — obwadd nr 3.

W celu oswietlenia ww. odcinka drogi projektuje sie 9 latarni w tym 4 latarnie bedg oswietlaty projektowane
przejscia dla pieszych. Latarnie nalezy zasili¢ kablem typu YAKXS 4x25mm2. Lokalizacje stupow
oswietleniowych pokazano na rys. EO1.

Szafka oswietleniowa

Szafka o$wietleniowa znajduje sie na dziatce nr 5/68 w poblizu dziatki nr 5/28 obreb 0010 Ostoja. Po
wzroscie mocy do 12kW — 3faz. nalezy w szafce SOu przerobi¢ zasilanie obwoddéw zasilajgcych oswietlenie
drogowe z 1-faz. na 3-faz. Sterowanie oswietleniem znajduje sie w szafce oswietleniowej SOu i nie podlega
przebudowie. Sterowanie oswietleniem drogowym realizowane jest recznie lub za pomocg zegara
astronomicznego. Wybdr sterowania realizowany jest za pomocg przetgcznika modutowego 0-1-2.

Schemat przebudowy oswietlenia pokazano na rysunku nr E10. Nr stupéw przyjeto na podstawie
istniejgcej numeraciji.
Wszystkie nowoprojektowane stupy oswietleniowe, wysiegniki oraz oprawy oswietleniowe nalezy
anodowac na kolor szampanski, zgodnie ze stanem istniejgcym.
Zasilanie oswietlenia
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Oswietlenie drogowe zasilane jest z istniejgcej szafki oswietleniowej SOu zlokalizowanej na dziatce 5/68
przy dziatce nr 5/28 obreb 0010 Ostoja. Szafka o$wietleniowa zasilona jest linig kablowg YAKXS 4x25mm2 —
0,6/1kV ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P zlokalizowanego na dzialce 5/68 przy dziatce
5/55 obreb 0010 Ostoja. Moc przytgczeniowa wynosi 5kW 1-faz. zabezpieczenie przedlicznikowe 1xC20A.
Zyty fazowe istniejgcej linii kablowej YAKXS 4x25mm2 — 0,6/1kV podtgczone sg jednoimiennie w ztgczu
kablowym ZK1x-1P.

UWAGA! Ze wzgledu na prad rozruchowy projektowanych opraw oswietlenia drogowego po
zakonczeniu prac montazowych nalezy wystapi¢ do operatora sieci elektroenergetycznej z wnioskiem
o zwiekszenie mocy przytagczeniowej do 12kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym o pradzie
znamionowym C20A.

Stupy oswietleniowe i wysiegniki

Kolidujgce stupy oswietleniowe SAL-70H nalezy zdemontowac i posadowi¢ w nowej lokalizacji na
fundamentach prefabrykowanych. Stupy o$wietleniowe, ktdre bedg oswietlaty zaréwno $ciezke rowerowa,
jak i droge nalezy wyposazy¢ w wysiegniki dwuramienne o dtugosci I=1,0m,
tji. WR-10P/2/1/0.

Stupy oswietleniowe stuzgce do oswietlenia drogi wyposazy¢ w istniejgce wysiegniki typu
WR-10P4/1/1/0.

W celu doswietlenia przejs¢ dla pieszych projektuje sie montaz stupéw oswietleniowych typu SAL-60g
bez wysiegnika i montowanych na fundamentach prefabrykowanych.

Do stupow nalezy wciggaé nowe przewody YDYzo 5 x 1,5mm? — 750 V. Lokalizacje stupow
przedstawiono na rys. nr EO1.
Oprawy
W projekcie przyjeto oprawy oswietlenia zewnetrznego typu:
- ISKRA LED 36W 4000K DW - o$wietlenie drogi,
- ISKRA LED 24W 4000K DW - oswietlenie drogi rowerowej,

- ISKRAALFA LED P 45W 5000K P - doswietlenie przejs¢ dla pieszych.
Oprawy anodowane na kolor szampanski zgodnie ze stanem istniejgcym.

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem realizowane jest recznie lub za pomocg zegara astronomicznego. Wybér
sterowania realizowany jest za pomocg przetgcznika modutowego 0-1-2.

Posadowienie stupow oswietleniowych

W projekcie przyjeto montaz stupéw na fundamencie.
Przy zasypywaniu stupa nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupa nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu zasypowego.

2. Wykopdw nie wolno zasypywac¢ gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywac pospotka piaskowg dowieziong z zewnatrz.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robo6t ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy wowczas
zastosowac ustdj silniejszy.

Uziemienia
Przy zasypywaniu stupa nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupa nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu zasypowego.
2. Wykopéw nie wolno zasypywac¢ gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.
3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywaé pospoétkg piaskowg dowieziong z zewnatrz.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robot ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy woéwczas
zastosowac ustoj silniejszy.

Sposdb uktadania kabli i bednarki uziemiajgcej

Kabel nalezy ukfadac linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m. Pod
chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci
10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm. Utozony kabel
nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i
przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawac co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do stupéw os$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m.
Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Réwnolegle z projektowang linig kablg nN 0,4 kV nalezy ukfadaé bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie
rodzimym pod kablem.

Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone gtowicami termokurczliwymi typu SKE 3M oraz ztgczami izolowanymi
bezpiecznikowymi z wktadkg bezpiecznikowg (1ZK-2-01), ztgczami izolowanymi fazowym (IZK-2-02) i
ztgczami zerowymi (I1ZK-2-03).

Demontaze

Demontazowi podlegajg stupy oswietleniowe wraz z oprawami 5,6,7,8 /1, 13-29/ I.

Istniejgce stupy i oprawy oswietlenia ulicznego nalezy zdemontowaé w taki sposéb, aby nie ulegty
uszkodzeniu. Stupy i oprawy nalezy posadowi¢ w nowej lokalizacji zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Uktad sieci, ochrona przeciwporazeniowa oraz przepieciowa

Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia 0,4kV bedzie pracowata w ukfadzie TN-C. Wzdtuz projektowane;j
trasy kabla elektroenergetycznego 0,4kV nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm? i potgczy¢ z
projektowanymi uziomami stupéw. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim projektuje sie zastosowanie izolacji
i obuddéw ostaniajgcych czesci czynne obwodow elektrycznych. Jako urzadzenia wylgczajgce zastosowano
bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupéw oswietleniowych).

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania w okreslonym czasie. Dla linii zasilajgcej szafki oswietleniowe czas wytgczenia nie
powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodéw zasilajgcych oprawy o$wietleniowe 0,4s.

Jako urzadzenia wylgczajgce zastosowano wytgczniki nadprgdowe i bezpieczniki topikowe
zwtoczne. Dostepne czesci przewodzace urzgdzen i aparatow zewnetrznych nalezy potgczy¢ z przewodem
ochronnym PEN.

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy
zamontowany w istniejgcej szafke oswietleniowej SOu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (atesty, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, itp.),
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— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.1. Roboty ziemne

Lokalizacja i wymiary wykopdw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Po zasypaniu
fundamentdw, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1997-1. Ponadto nalezy sprawdzi¢
dokfadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Stupy oswietleniowe

Elementy stupdw powinny by¢ zgodne z normg BN-79/9068-01 oraz dokumentacjg projektowa. Stupy

oswietleniowe, po zamontowaniu podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

prawidtowosci montazu i ustawienia opraw oswietleniowych,
jakosci potgczen kabli i przewodéw w zigczach izolacyjnych oraz na zaciskach opraw
oswietleniowych,
jakosci potgczen srubowych stupdéw i opraw,
stanu ochronnej powtoki antykorozyjnej wszystkich elementow.

6.4. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary
linii kablowych:
- gtebokosé zakopania kabla,
grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt.
Pomiary nalezy wykona¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji
i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
zageszczenie gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Szafa oSwietleniowa

Przed zamontowaniem dodatkowego wyposazenia w szafie nalezy sprawdzic:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,

- ciggtos¢ przewoddéw ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych elementéw moggcych
znalez¢ sie pod napieciem,

- jako$¢ wykonania potagczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

- jakos¢ konstrukciji.

Po zamontowaniu dodatkowego wyposazenia w szafie nalezy sprawdzic:

- jakosc¢ potgczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcijg szafy,

- stan powilok antykorozyjnych,

- jakosc¢ potgczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych,

- zgodnos$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa i uziemienia sieci odgromowej

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonac¢ pomiary gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia,
rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokos$ci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10m, przy czym bednarka
nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 0,6m.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w dokumentacji
branzy drogowej. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od 10Q. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowe;j.
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6.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatcié
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy (przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie.

Pomiary natezenia osSwietlania nalezy wykonywa¢é za pomocg luksomierza wyposazonego
w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce
dokfadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktéw jezdni, zgodnie z
PNCEN/TR 13201-1.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koncowego
roboty objete umowg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow i ustojow,
- utozenie kabli z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomoéw z bednarki ocynkowanej

8.3. Dokumenty do odbioru koAcowego robot

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektowg
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci uziemienia,
- protokoty z dokonanych pomiaréw fotometrycznych,
- protokot odbioru Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi
normami i przepisami.

9.1. Dokumentacja projektowa

Projekt Wykonawczy dla zadania: ,BUDOWA DROGI GMINNEJ tACZACEJ DROGE
POWIATOWA NR 3926Z W OSTOI Z ULICA ZBOJNICKA W SZCZECINIE”. Tom V -
Przebudowa sieci oswietleniowej

9.2. Normy

1. PN-1EC-60364-6-61:2000 /Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5: Stupy o$wietleniowe stalowe

PN-EN 60598-2-3:2003 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy oS$wietleniowe
drogowe i uliczne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie dréog. Czesc 1: Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.
PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe.
PN-EN 13201-4:2007 OSwietlenie drog. Czesc¢ 4: Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia.
PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do kalbi

0 hapieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV - Postanowienia ogoine.
PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do kalbi

0 hapieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV — Potgczenia

i zakoriczenia zyt.

9.3. Normy branzowe

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.

N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

9.4. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz.1332).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1422).
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1483).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz.1226).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz.1966).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.08

INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, zwigzanych z: budowg kanatu technologicznego w postaci kanalizacji kablowej 1-otworowe;j

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu: budowy kanalizacji

teletechnicznej, przebudowy i zabezpieczenia rurociggéw kablowych HAWE i PCSS i obejmuja:

0 budowe kanatu technologicznego w postaci telekomunikacyjnej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej
wraz z budowg studni kablowych typu SKR-1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. Materiaty

Stosowane materiaty i osprzet powinny by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentac;ji projektowej oraz odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm i przepiséw. Zastosowanie innych materiatéw jest dopuszczalne jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z
Inwestorem. Uzyte inne materialy i wyroby muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci, atesty,
gwarancje. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe materiaty i wyroby nowe.

Materiaty dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytwérecy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywania robét, materiaty nalezy poddaé badaniom okreslonym przez nadzér przed
ich wbudowaniem.

Materiaty na budowie powinny by¢ sktadowane w warunkach zapobiegajgcych ich zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie wilasciwosci technicznych wskutek wplywu czynnikéw atmosferycznych Iub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Kable sktadowane na budowie powinny by¢ na bebnach.

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ sktadowane na stosie na podtozu ptaskim a wysokos¢ sktadowania nie
moze by¢ wieksza jak 1m.

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robét wedlug zasad niniejszej S.T. sa:

a) dla budowy kanatu technologicznego:
a studnia kablowa SKR-1.,

a rura RPP110/5,

Q rura karbowana 110mm

O rura HDPE 110/6,3.

3. Sprzet

Sposob wykonywania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego sprzetu:

Sprzet:

koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m3
ubijak spalinowy 50kg

ubijak spalinowy

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 0.5 m3/min
zuraw samochodowy do 4 t

zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA

[y Ny Wy
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4, Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu

i zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Wykonawca przystepujgcy do budowy powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkow transportu:

samochéd dostawczy do 0,9 t

samochéd skrzyniowy do 3,5t (Trambus)

samochéd skrzyniowy do 5t

samochéd samowytadowczy 5t

samochdéd samowytadowczy do 5t

[y Wy

Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdlnych elementéw.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt opracuje i przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki,

w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji kablowej pierwotnej, budowa, przetozeniem
oraz zabezpieczeniem rurociggéw kablowych.

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, w
pozostatych miejscach — przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

5.1. Trasowanie

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ — metodami geodezyjnymi przez uprawnionego
geodete — wyznaczenia: miejsca posadowienia nowych studni kablowych, trasy kanalizacji kablowe;j i
rurociggow.

5.2. Nadzor wiascicielski

Z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem nalezy powiadomi¢ wilascicieli przebudowywanej linii
Swiattowodowej o terminach rozpoczecia prac, postepujgc zgodnie z wymaganiami zawartymi w zatgczonych
w dokumentac;ji projektowej warunkach technicznych PCSS i HAWE oraz wystgpi¢ o ustanowienie nadzoru
na czas przebudowy.

5.3. Budowa kanalizaciji teletechnicznej (kanatu technologicznego)

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢é wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na
podstawie mapy zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajgcg wtasciwych wtadz administracji terenowe;j.
Gtebokos¢ utozenia mierzona od goérnej powierzchni kanalizaciji do poziomu nawierzchni: kanalizacja
rozdzielcza 1 otworowa — 0,6 m, pod drogami min. 0,8m.

Spadek kanalizacji:
- teren poziomy: 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni

- teren pochyly: zgodnie z uksztattowaniem terenu, ale przy zachowaniu wymagan jak dla terenu
ptaskiego.

Roboty ziemne:

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy poszczegdlnymi
studniami. Glebokos¢ i szerokos¢ wykopu w zaleznosci od ilosci rur

w warstwie i ilosci warstw oraz pochylenie $cian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu, rur i pozostatych
materiatow uzytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-012.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢é wyréwnane, a w miejscach po gtazach, grubych korzeniach,
fundamentach itp. ubite.

Uktadanie ciaggéw kanalizacji
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Na dno wykopu nalezy utozy¢ warstwe rur potgczonych przektadkami dystansowymi

z tworzywa sztucznego. Przed utozeniem nowej warstwy rur utozone rury nalezy zasypac piaskiem lub
przesiang ziemig i lekko ubi¢ polewajgc wodg, w celu doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Dla
zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji, szczeliny miedzy rurami nalezy w odlegtosciach
nie mniejszych od 20 m wypetni¢ masa betonowa (cement i piasek w stosunku 1:3) na odlegtosci 0,8 m.

Zasypywanie kanalizacji

Wykop nalezy zasypaé po utozeniu catego ciggu rur pomiedzy dwoma studniami. Ostatnig warstwe rur
nalezy przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu lub kamieni o $rednicy
wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy wykop zasypywacé warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.
Istniejgcy grunt nalezy wykorzysta¢ do zasypywania kanalizaciji.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.
Studnie kablowe

Studnie kablowe zaopatrzone w ramy ciezkie i pokrywy, zabezpieczone przed dostepem oséb
nieuprawnionych, powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami ZN-96/TP S.A.-023. Korpus studni powinien
tworzy¢ komore, o ksztattach i wymiarach zgodnych z wymaganiami ww. normy, wyposazong w gardta.
Komora studni powinna mie¢ Sciany pionowe, sciany nie powinny mie¢ ostrych wystepoéw ani ostrych
krawedzi. W studniach murowanych $ciany powinny byé otynkowane.

Ponadto ze wzgledu na usytuowanie projektowanej kanalizacji na terenie objetym pracami budowlanymi, w
celu zabezpieczenia studni przed najezdzaniem ciezkiego sprzetu, nalezy je wyposazyé w pokrywe z ramg
ciezka.

Sciany z osadnikami i rurami kanalizacji kablowej powinny tworzyé ptaszczyzne, bez wystajgcych koncow
rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne poziome warstwy.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji teletechnicznej
powinny by¢ uszczelnione, aby nie wystepowaty przecieki wody gruntowej ani zamulanie studni. Zewnetrzne
powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce

i ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny byé
uszczelnione aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie ani przenikanie gazu

z kanalizacji do studni ani na odwrét. Badania studni i ocena wynikéw badan zgodnie z ZN-96/TP S.A.-023.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci i odbiér powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Za jakos¢ wykonanych robot, zastosowanych materiatéw oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg odpowiedzialny jest Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
—  zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,

—  sposo6b utozenia rur w wykopach i posadowienia studni,

— wykonanie préb i pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru koncowego.

7. Obmiar robét.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar obejmuje roboty ujete zakresem okreslonym w umowie, oraz ewentualnie roboty
dodatkowe lub zamienne, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg w trakcie trwania robot.

Jednostkg obmiaru jest:
Montaz:

- 1 m — dla danego rodzaju kanalizacji kablowej, rury ochronnej
- 1 szt. — dla danego rodzaju studni kablowej

- 1 km — dla rurociggu

8. Odbior roboét

8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbiorowi temu podlega¢ bedzie budowa studni kablowych, kanalizacji kablowej

i rurociggéw kablowych.

Polegac¢ bedzie na sprawdzeniu prawidtowo$ci:

—  posadowienia studni,

— wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

—  zastosowania wtasciwych rur,

—  wykonania podsypki i nasypki,

oraz sprawdzeniu geodezyjnym.

Odbiér poszczegolnych czesci robét powinien byé przeprowadzony w okresie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robé6t bez hamowania postepu dalszych prac.

Odbiér robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw i
stwierdzeniu wykonania wszystkich robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Technicznag, a
takze odpowiednimi normami i przepisami.

Z odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét i podpisany przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Odbidr kohcowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot stanowigcych zakonczony odrebny
element technologiczny lub obiekt wynikajgcy z harmonogramu realizacji.

Do odbioru nalezy przystgpi¢ po zakohczeniu wszystkich robét objetych Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi majacymi wptyw na wykonanie zadania.
Do zgtoszenia odbioru koncowego nalezy dotgczyé:

—  protokoty robét ulegajacych zakryciu,

—  atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

— inwentaryzacje geodezyjna,

— dokumentacje powykonawcza.

Z odbioru sporzgdzony zostanie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
Protokdt ten stanowi podstawe do rozliczenia koricowego z Wykonawcg robét.

8.3. Odbiér pogwarancyijny.
Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym okreslonym w umowie.
9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz oceng
jakosci robot na podstawie badan laboratoryjnych i pomiarow.

Cena wykonania robot obejmuije:

a prace przygotowawcze i pomiarowe,

a zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét,

a montaz elementéw budowanych linii telekomunikacyjnych,

a demontaz kolizyjnych odcinkoéw linii,

a transport zdemontowanych materiatow,

a uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

a przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przebudowywanych linii kablowych,
a sporzgdzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

a konserwacja linii w zakresie wynikajgcym z warunkéw kontraktu.

10. Przepisy i normy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz.

1864).

ZN-96/TP S.A. — 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 004  Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogodlne wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 017  Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania

i badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-12/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.09

ROBOTY ROZBIORKOWE DLA ROBOT
SIECIOWYCH

CPV 45100
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa drogi gminnej tgczacej droge powiatowa nr 39262 w
Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbiérkowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.

W zakres prac wchodzi rozbiérka nastepujgcych elementéw:
- ogrodzenia (stal, beton),
- wiata (stal, beton, drewno).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz z Normami Europejskimi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z
nim harmonogram prac rozbiérkowych.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogélne”.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét rozbiérkowych proponuje
sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

dzwig,

wciggarka reczna,

zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
elektrownia polowa,

miot pneumatyczny z agregatem,
przecinarka tarczowa,
koparko-tadowarka,

spycharka gasienicowa,

4. TRANSPORT
Wymagania ogodlne dotyczgce transportu materiatéw podano w ST-00.00 “Wymagania ogdine”

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:

samochdd skrzyniowy,

ciggnik kotowy,

przyczepa dtuzycowa,

przyczepa skrzyniowa,

samochdd samowytadowczy 5-15 t.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto:

-roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie
lub zwalanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
- nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

- nie nalezy prowadzi¢ roboét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatréw,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami,

- nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych na czynnych
sieciach

5.2 Rozbiérka ogrodzen i wiaty

Fundamenty betonowe stupkdéw ogrodzeniowych i wiaty rozbieraé mechanicznie przy pomocy koparki
zaopatrzonej w mtot hydrauliczny oraz recznie mtotem pneumatycznym.

Elementy stalowe ogrodzenia i wiaty demontowa¢ przy uzyciu przecinaki tarczowej recznej i spawarki
acetylenowo-tlenowe;j.

Powstaly gruz transportowaé na miejsce sktadowania.

Elementy nieprzydatne transportowa¢ na miejsce sktadowania.

6 ODPADY BUDOWLANE

Gruz budowlany przekaza¢ do rozdrobnienia i powtérnego wykorzystania na cele budowlane lub wywiez¢ na
sktadowisko odpadéw komunalnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu wszystkich obiektéw przewidzianych do rozbidrki.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest:
- 1 m likwidacji lub demontazu ogrodzenia
- 1 komplet rozebranego obiektu, elementu

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow
pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena 1 m likwidacji lub demontazu ogrodzenia obejmuje:
— niezbedne roboty ziemne,

— demontaz ogrodzenia,

— wywoz i utylizacje materiatéw z rozbidrki.
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Cena 1 kompletu rozebranego obiektu, elementu obejmuje:
— niezbedne roboty ziemne,

— likwidacje obiektu, elementu,

— wywaoz i utylizacje materiatéw z rozbidrki.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. Nr 47 poz. 401- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Budowa drogi gminnej tgczgcej droge powiatowg nr 3926Z w Ostoi z ulicg Zbdjnickg w Szczecinie



