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Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej nr 100582 C polegajaca na budowie chodnika w miejscowosci Konczewice
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym
0119/03 km 0,331
2 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki 331%2=662
0126/01 m2 662
3 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubos$ci humusu (ponad 15cm) -
0126/02 |krotnos¢ 1
m2 662
4 |KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzenia z siatki
0818/04 m 59
5 |KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu fundament ogrodzenia (59*0,15%0,3=2,65)
0812/03 m3 2,65
Elementy ulic
6 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, obrzeza
0402/04 m3 14,42
7 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04 m 383
8 |KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 268
9 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 m 70
Podbudowy
10 |KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 662
11 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 662
12 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
0104/05 m2 370
13 |KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 10cm - chodnik
0114/05 m2 370
14 |KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15 cm - zjazdy
0114/05
(doptata
1,25%) m2 93,7
Nawierzchnie
15 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
0502/02 m2 370
16 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
0502/03 m2 93,7
Roboty wykonczeniowe
17 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym - inwentaryzacja geodezyjna
0119/03 km 0,331
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