Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:
Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:

2020-02-29

Przedmiar robét

BUDOWA BUDYNKU MALOPOLSKIEGO CENTRUM NAUKI COGITEON WRAZ Z PARKINGIEM
PODZIEMNYM | NAZIEMNYM ORAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

ul. Bora-Komorowskiego, Krakéw, dziatki nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173
obreb NH-6, jedn. ewid. Nowa Huta, Krakéw

Matopolskie Centrum Nauki Cogiteon, ul. Lubelska 23 , 30-003 Krakow

2020-02-29

SIEC CIEPLNA



304-MCN-3-IH SC -PM-XX-XX-001.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 0004CF11)

strona nr:

2

Przedmiar robét

Nr

Kod pozycji

Opis robét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

Kosztorys

BUDOWA BUDYNKU MALOPOLSKIEGO CENTRUM NAUKI COGITEON WRAZ Z
PARKINGIEM PODZIEMNYM | NAZIEMNYM ORAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

K.1

Przedmiary przedstawione w niniejszym dokumencie sq przedmiarami informacyjnymi. Oferent powinien dokonac sprawdzenia
tych danych pod wzgledem iloSci jak réwniez zakresu i dokonania swoich obliczen w oparciu o dostarczong wraz z SIWZ
dokumentacjg projektowg. Oferent ponosi petng odpowiedzialno$¢ za waznosc i prawidtowo$¢ przedstawionej swojej oferty bez

wzgledu na ujety w niniejszym dokumencie strukture pozycji przedmiaru robot.

Rozdziat

ELEMENTY PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ

1.1

Grupa

02 PPG

1.1.1

Element

Elementy sieci cieplnej

1.1.1.1

KNRW 219/119/
4,
KNRW 219/122/
4

Rura stalowa ochronna z powtoka polietylenowg 3PE Dz273x10 L=6m

kpl

1.2

Grupa

03 PPG

1.2.1

Element

Elementy sieci cieplnej

1.21.1

KNNRW 2/109/3
: KNNR 3/202/6
(1)

KNNR 4/1413/7;
KNNR 4/1413/5
(1)

KNNR 4/2303/2;
KNNR 4/2305/5;
KNNR 4/515/4;
KNNR 4/518/1;
KNNR 4/2201/2

)

Studnia odpowietrzajaca DN1200 wraz z wyposazeniem

kpl
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2 Rozdziat PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ
2.1 Grupa 03 PPG
211 Element Sie¢ cieplna
21141 KNNR 4/2310/4; |Luk preizolowany 13-15st Dn80 (88,9x3,6/160) z instalacjg alarmowg
KNNR 4/2303/2 szt 4,00
21.1.2 KNNR 4/2310/6; |Luk preizolowany 90st Dn80 (88,9x3,6/160) z instalacjg alarmowa
KNNR 4/2303/2 szt 4,00
21.1.3 KNNR 4/2301/3; |Rura preizolowanaDz88,9x3,2/160mm z instalacjg alarmowag
KNNR 4/2305/5;
KNNR 4/2303/2 m 75,17
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
3 Rozdziat PRZYLACZE SIECI CIEPLNEJ - UZUPELNIENIE MODELU
3.1 Element Elementy sieci cieplnej
3.11 Analiza Poduszki/maty kompensacyjne 1,0x0,33x0,04 m
indywidualna szt 3
3.1.2 KNNR 4/516/4 |Montaz rurociggéw stalowych, Dn'80 'mm, grubos¢ scianki 4.5'mm m 6
3.1.3 KNNR 4/517/4 |Montaz ksztattek stalowych, Dn'80'mm, grubo$¢ $cianki 4.5’ mm szt 4
3.14 KNNR 4/518/4 |Spawanie reczne rurociggow i ksztattek, tukowe, Dn'80 ' mm, grubos¢ scianki 4.5'mm ztacze 4
3.1.5 KNNR 4/523/4 |Zawor kulowy odcinajacy z koncowka do wspawania Dz 88,9 - 2 szt
analogia szt 2
3.1.6 KNR 34/101/21 |lzolacja rurociggdéw otulinami z wetny mineralne w ptaszczu z folii Alu 88/80
analogia m 6
3.1.7 Analiza Uszczelnienie przejscia przez $ciane fundamentowg
indywidualna szt 2
3.2 Element Roboty ziemne
3.21 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obiektéw i przebiegu sieci
analogia km 0,040
322 KNNRS 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il| m3 67,50
323 KNNR 1/307/4  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu llI-1V m3 2,090
324 KNNRS Podioza z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10 cm - podsypka
4/1301/1 m2 36,300
3.25 KNNRS Podioza z materiatéw sypkich, grubo$é 15°cm - obsypani estabilizujgce
4/1301/2 m2 24,300
3.2.6 KNNRS Podioza z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm - zasypanie
4/1301/1 m2 36,300
3.2.7 KNNR 1/214/2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu llI-IV m3 49,200
3.2.8 KNNR 1/318/2  |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5 m, kategoria
gruntu lll-IV m3 1,520
3.29 Analiza Nakfady uzupetniajgce na wywiezienie urobku za rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
indywidualna samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod
10-15't m3 358,53
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
4 Rozdziat SIEC CIEPLNA POZA MODELEM
4.1 Element Elementy sieci cieplnej
411 KNNR 4/2301/3 |Rurociagi z rur preizolowanych, 88,9/160"'mm, $cianka 3,2"'mm m 14
4.1.2 KNNR 4/2310/6 |Montaz muf kolan tukowych na rurach ostonowych, 160/90° kolano 4
4.1.3 KNNR 4/2303/2 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie, rurocigg do Fi'88,9/160, $cianka 3,2'mm - kolana i rury ztgcze 10
414 KNNR 4/2305/5 |Montaz muf sktadanych 2-cze$ciowych, 160/88,9'mm mufa 2
415 Analiza Montaz zaworéw preizolowanych Dn80 z odwodnieniem.
indywidualna kolano 2
4.1.6 KNNR 4/2303/2 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych, spoiny badane
radiologicznie - zawory preizolowane ztacze 4
4.1.7 Analiza Poduszki/maty kompensacyjne 1,0x0,33x0,04 m
indywidualna szt 9
4.1.8 KNNRW 2/109/3 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa,
konstrukcja zbrojona, fawy i stopy fundamentowe m3 0,14
4.1.9 KNNR 3/202/6 |Uzupetnienie taw fundamentowych z betonu monolitycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwoch
(1) warstw papy asfaltowej na lepiku, dodatek za zbrojenie taw stalg gtadkg lub zebrowang m3 0,14
4.1.10 KNNR 4/1413/7 |Podstawa studni murowana m3 2
4.1.11 KNNR 4/1413/5 |Elementy studni Fi"1200"'mm
(1) szt 1
4.2 Element Roboty ziemne
421 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obiektéw i przebiegu sieci
analogia km 0,010
422 KNNRS 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lll m3 24,94
423 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu Ill-IV m3 0,770
424 KNNRS Podtoza z materiatéw sypkich, grubos¢ 10 cm - podsypka
4/1301/1 m2 15,180
425 KNNRS Podtoza z materiatéw sypkich, grubos¢ 15°cm - obsypani estabilizujgce
4/1301/2 m2 10,760
4.2.6 KNNRS Podtoza z materiatéw sypkich, grubos¢ 10°cm - zasypanie
4/1301/1 m2 15,180
427 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-IV m3 17,880
4.2.8 KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5 m, kategoria
gruntu ll-1V m3 0,550
429 Analiza Naktady uzupetniajgce na wywiezienie urobku za rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
indywidualna samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod
10-15't m3 138,32
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