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Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU MALOPOLSKIEGO CENTRUM NAUKI COGITEON WRAZ Z
PARKINGIEM PODZIEMNYM | NAZIEMNYM ORAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
KA Przedmiary przedstawione w niniejszym dokumencie sq przedmiarami informacyjnymi. Oferent powinien dokonac sprawdzenia
tych danych pod wzgledem iloSci jak réwniez zakresu i dokonania swoich obliczen w oparciu o dostarczong wraz z SIWZ
dokumentacjg projektowg. Oferent ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wazno$c¢ i prawidtowo$¢ przedstawionej swojej oferty bez
wzgledu na ujety w niniejszym dokumencie strukture pozycji przedmiaru robot.
1 Rozdziat ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Grupa Zewnetrzna kanalizacja deszczowa - sieci
1.1.1 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowa - roboty ziemne
1.1.1.1  |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obiektéw i przebiegu sieci
analogia km 0,77
1.1.1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 2 621,95
1.1.1.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu Ill-IV m3 81,09
1.1.1.4 |KNNRS 4/1301/ |Podtoza z materiatow sypkich, grubos¢ 30°'cm
4 analogia m2 952,70
1.1.1.5 |KNNRS 4/1301/ |Podtoza z materiatéw sypkich, grubosé 30°cm - obsypka stabilizujgca
4 analogia m2 726,60
1.1.1.6 |KNNRS 4/1301/ |Podtoza z materiatow sypkich, grubos¢ 30°'cm
4 analogia m2 952,70
1.1.1.7 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-1V (w tym wymiana gruntu 1008m3) m3 1619,57
1.1.1.8 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu lll-1V m3 50,09
1.1.1.9 |Analiza Umocnienie $cian wykopu - system box
indywidualna mb 770,00
1.1.1.10 |[KNNR 1/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegto$¢ do 20°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-1| m3 2 041,38
1.1.2 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowa - roboty montazowe
1.1.2.1 |KNNR 4/1308/8 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'630°'mm m 20,00
1.1.2.2 |KNNR4/1308/7 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi'500"'mm m 251,00
1.1.2.3 |KNNR 4/1308/6 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'400°'mm m 91,00
1.1.2.4 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi'315'mm m 51,00
1.1.2.5 |KNNR4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250°'mm m 8,00
1.1.2.6 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi"200"'mm m 321,00
1.1.2.7 |KNNR 4/1308/1 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'110°'mm m 14,00
1.1.2.8 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90"'mm
(2) analogia m 3,00
1.1.2.9 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'40°'mm
(2) analogia m 7,00
1.1.2.10 |Analiza Przejscie przez sciane fundamentowa - tancuch uszczelniajgcy
indywidualna szt 1,00
1.1.2.11 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie, Fi'600'mm, gtebokos¢ 3'm
(1) analogia szt 1,00
1.1.2.12 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'600'mm, za kazde 0,5'm réznicy
analogia gtebokosci 0.5m -2,00
1.1.2.13 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'800 'mm, gtebokos¢ 3'm
(1) analogia szt 2,00
1.1.2.14 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'800'mm, za kazde 0,5'm réznicy
analogia gtebokosci 0.5m -8,00
1.1.2.15 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1500°'mm, gtebokos¢ 3'm
(1) szt 2,00
1.1.2.16 |KNNR 4/1413/6 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1500°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m -2,00
1.1.2.17 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm, gtebokos¢ 3'm
(1) szt 16,00
1.1.2.18 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm, za kazde 0,5'm roznicy
gtebokosci 0.5m 6,00
1.1.2.19 |Analiza Przejscie kanatdw przez $ciane studni
indywidualna szt 24,00
1.1.2.20 |Analiza Wigczenie doplywu ze studzienki sciekowej ulicznej oraz odwodnienia do kanatu
indywidualna szt 21,00
strona nr: 2



304-MCN-3-IH-SZ-PM-XX-XX-001.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020 strona nr: 3
(lic. 0004CF11)
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
2 Rozdziat ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1 Grupa Sie¢ wodociaggowa - p.poz.
211 Element Instalacja wodociggowa zewnetrzna - roboty ziemne
2.1.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie weztéw i przebiegu sieci
analogia km 0,54
2.1.1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-1V m3 893,08
2.1.1.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 27,62
2.1.1.4 |KNNRS 4/1301/ |Podtoza z materiatow sypkich, grubos¢ 30°'cm
4 analogia m2 594,00
2.1.1.5 |KNNRS Podtoza z materiatéw sypkich, grubos¢ 10°cm - obsypka stabilizujgca
4/1301/1 m2 397,62
2.1.1.6 |KNNRS 4/1301/ |Podtoza z materiatow sypkich, grubo$¢ 30°'cm
4 analogia m2 594,00
2.1.1.7 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-1V ( w tym wymiana gruntu 224m3) m3 479,23
2.1.1.8 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu lll-IV m3 14,82
2.1.1.9 |KNNR 1/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegto$¢ do 20°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-111 m3 680,29
21.2 Element Instalacja wodociggowa zewnetrzna - roboty montazowe
2.1.2.1 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"160"'mm
(2) m 481,00
2.1.2.2 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"110"'mm
(2) m 47,00
2.1.2.3 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"'90°'mm
(2) m 8,00
2.1.2.4 |KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90'mm, z
(2) agregatem ztacze 4,00
2.1.2.5 |KNNR 4/1010/4 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110'mm, z
(2) agregatem ztacze 1,000
2.1.2.6 |KNNR 4/1010/7 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160'mm, z
(2) agregatem ztgcze 73,00
2.1.2.7 |KNNR 4/1112/3 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi"150"'mm
(2) kpl 2,00
2.1.2.8 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'80'mm
(1) kpl 5,00
2.1.29 |KNNR4/1119/3 |Montaz hydrantu nadziemnego Fi"80°'mm na kolanie stopowym kpl 5,00
2.1.2.10 |Analiza Bloki oporowe
indywidualna kpl 12,00
2.1.2.11 |[KNRW Znakowanie trasy wodociggu w ziemi
219/102/1 m 540,00
2.1.2.12 |KNP 5/338/2 Oznakowanie trasy rurociggu (zmiana kierunku, zasuwy) tabliczkami, na stupku i murze szt 4,00
2.1.2.13 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200°'m) Dn"90-110"'mm préba 2,70
2.1.2.14 |Analiza Przejscie przez sciane fundamentowa - fancuch uszczelniajgcy 63/90
indywidualna szt 1,00
2.2 Grupa Sie¢ wodociggowa
2.2.1 Element Instalacja wodociggowa zewnetrzna przytacze_sie¢ - roboty ziemne
2.21.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie weztéw i przebiegu sieci
analogia km 0,10
2212 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1 gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI-IV m3 192,06
2.21.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 5,94
2.21.4 |KNNRS 4/1301/ |Podtoza z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°'cm
4 analogia m2 110,00
2215 |KNNRS Podtoza z materiatéw sypkich, grubos$¢ 10°cm - obsypka stabilizujgca
4/1301/1 m2 94,00
2.21.6 |KNNRS 4/1301/ |Podtoza z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°'cm
4 analogia m2 110,00
2.21.7 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych,
(1 spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu llI-IV (wymiana gruntu 8m3) m3 113,07
2.21.8 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5°'m, kategoria
gruntu lll-1V m3 14,82
2219 |KNNR 1/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegto$¢ do 20°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-11| m3 107,75
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222 Element Instalacja wodociggowa zewnetrzna przytacze_sie¢ - roboty montazowe
2.2.2.1  |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi*160'mm
(2) m 100,00
2.2.2.2 |KNNR 4/1010/7 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160°'mm, z
(2) agregatem ztgcze 22,00
2.2.2.3 |KNNR 4/1112/3 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi"150'mm
(2) kpl 2,00
2.2.2.4 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'80°'mm
(1) kpl 1,00
2.2.2.5 |KNNR 4/1119/3 |Montaz hydrantu nadziemnego Fi’'80°’mm na kolanie stopowym kpl 1,00
2.2.2.6 |Analiza Bloki oporowe
indywidualna kpl 4,00
2227 |KNRW Znakowanie trasy wodociggu w ziemi
219/102/1 m 100,00
2.22.8 |KNP 5/338/2 Oznakowanie trasy rurociggu (zmiana kierunku, zasuwy) tabliczkami, na stupku i murze szt 6,00
2.2.29 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"90-110'mm préba 0,50
23 Grupa Sie¢ wodociggowa - nawadnianie
2.31 Element Instalacja wodociggowa zewnetrzna - roboty ziemne
2.3.1.1  |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie weztéw i przebiegu sieci
analogia km 0,447
2.3.1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-1V m3 390,231
2.3.1.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu Ill-IV m3 12,07
2.3.1.4 |KNNRS 4/1301/ |Podtoza z materiatow sypkich, grubos¢ 30°'cm
4 analogia m2 268,200
2.3.1.5 |KNNRS Podtoza z materiatéw sypkich, grubos¢ 10°cm - obsypka stabilizujgca
4/1301/1 m2 240,039
2.3.1.6 |KNNRS 4/1301/ |Podtoza z materiatow sypkich, grubos¢ 30°'cm
4 analogia m2 268,200
2.3.1.7 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-1V (w tym wym. gruntu 113m3) m3 256,11
2.3.1.8 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu lll-IV m3 7,92
2.3.1.9 |KNNR 1/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegto$¢ do 20°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25°'m3, grunt kategorii I-111 m3 267,11
232 Element Instalacja wodociggowa zewnetrzna - roboty montazowe
2.3.2.1 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63’mm
(2) m 447,000
2.3.2.2 |KNNR4/1010/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego do Fi 63'mm,
(2) z agregatem ztgcze 61,000
2.3.2.3 |KNNR 4/1112/1 |Zasuwa miekkouszczelniona z kroécami PE, Fi'25'mm
(1) analogia kpl 1,00
2.3.24 |KNNR 4/1112/1 |Zasuwa miekkouszczelniona z kroécami PE, Fi'40'mm
(1) analogia kpl 1,00
2.3.2.5 |Analiza Bloki oporowe
indywidualna kpl 2,00
2326 |KNRW Znakowanie trasy wodociggu w ziemi
219/102/1 m 447,0
2.3.2.7 |KNP 5/338/2 Oznakowanie trasy rurociggu (zmiana kierunku, zasuwy) tabliczkami, na stupku i murze szt 15,00
2.3.2.8 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm)Dn"90-110"mm préba 2,24
2.3.2.9 |Analiza Przejscie przez sciang fundamentowa - fancuch uszczelniajgcy 63/90
indywidualna szt 1,00
2.3.2.10 |Analiza Skrzynka do podlewania terenéw zielonych - zawér ze ztgczkg DN25
indywidualna szt 8,00
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3 Rozdziat ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
3.1 Grupa Zewnetrzna kanalizacja sanitarna - sieci
3.141 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne
3.1.1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obiektéw i przebiegu sieci
analogia km 0,34
3.1.1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gteboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-1V m3 1 538,353
3.1.1.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 47,578
3.1.1.4 |KNNRS Podtoza z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm
4/1301/3 m2 371,800
3.1.1.5 |KNNRS Podtoza z materiatéw sypkich, grubos¢ 25°cm - obsypka stabilizujgca
4/1301/4 m2 287,300
3.1.1.6 |KNNRS Podtoza z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm
4/1301/3 m2 371,800
3.1.1.7 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych,
(1) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu IlI-IV (w tym wym. gruntu 103m3 pod proj.
droge na odc.40 m. S4-S5) m3 1263,51
3.1.1.8 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu llI-1V m3 39,08
3.1.1.9 |#Analiza Umocnienie scian wykopu - system box
indywidualna mb 338,00
3.1.1.10 |KNNR 1/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegtos¢ do 20°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-11| m3 386,35
3.1.2 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe
3.1.2.1 |KNNR 4/1308/4 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'’250'mm m 338,000
3.1.2.2 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°’mm
(1) szt 3,00
3.1.2.3 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m 1,00
3.1.24 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1200°'mm, gtebokos$¢ 3'm
(1) szt 6,00
3.1.25 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m 7,00
3.1.2.6 |#Analiza Witaczenie doptywu do kanatu Fi400
indywidualna szt 1
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