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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem
podziemnym i naziemnym oraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu
K.1 Przedmiary przedstawione w niniejszym dokumencie sq przedmiarami informacyjnymi. Oferent powinien dokonac¢
sprawdzenia tych danych pod wzgledem ilosci jak réwniez zakresu i dokonania swoich obliczen w oparciu o dostarczong wraz
z SIWZ dokumentacjg projektowg. Oferent ponosi petng odpowiedzialno$¢ za waznosc i prawidtowo$¢ przedstawionej swojej
oferty bez wzgledu na ujety w niniejszym dokumencie strukture pozycji przedmiaru robot.
K.2 W opisach robot pozycji kosztorysowych wyprowadzono identyfikatory umozliwiajgce powigzanie roboty z pozycjg w modelu
BIM (w odniesieniu do modeli zapisanych w formacie IFC). Przyktad identyfikatora: <KO-SCW-SW?7.3-250 mm>
1 Rozdziat Roboty budowlane
1.1 Grupa Poziom 01
1.1.1 Element IZOLACJE FUNDAMENTOW, SCIAN, STROPOW ZEWNETRZNYCH
1.1.1.1 KNR 202/603/4; |Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych
KNR 202/603/3 |<AR-1ZO-HYD-Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 2 mm (pionowa)> m2 4 148,038
1.1.1.2 Kalkulacja Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych - membrana FPO
indywidualna <AR-1ZO-HYD-Membrana FPO> m2 5 044,422
1113 KNNRW 3/207/1|lzolacja $cian w uktadzie:
; DC 19/411/1; |- hydroizolacja z membrany FPO
Kalkulacja - izolacje termiczne $cian ptytami ze styropianu XPS gr.16cm klejone do $ciany
indywidualna - izolacje pionowe z folii kubetkowej
<AR-SCZ-SZ2.1-212 mm - FPO + styrodur + folia kubetkowa> m2 1192,740
1.1.1.4 KNNRW 3/207/1 |1zolacja $cian w uktadzie:
; DC 19/411/1; |- hydroizolacja z membrany FPO
Kalkulacja - izolacje termiczne $cian ptytami ze styropianu XPS gr.6cm klejone do $ciany
indywidualna - izolacje pionowe z folii kubetkowej
<AR-SCZ-SZ2.2-100 mm - FPO + styrodur + folia kubetkowa> m2 598,110
1.1.1.5 KNR 202/602/4; |Hydroizolacja pozioma
KNR 202/602/3 |<AR-1ZO-HYD-dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 2 mm> m2 4 951,778
1.1.2 Element ROBOTY MUROWE
1.1.2.1 KNR 901/104/3 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 18cm
<AR-SCW-SW6.1-180 mm-bloczki wapienno-piaskowe> m2 341,224
1.1.3 Element SCIANY LEKKIE | OBUDOWY SCIAN
1.1.3.1 KNR 901/104/3 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 18cm
<SCW-BWP-180 mm> m2 12,060
1.14 Element OKLADZINY | MALOWANIE SCIAN
1.1.4.1 KNR 23/2615/3 |Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej gr. 40mm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
3) wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
<AR-SCZ-SW7.7-45 mm-wetna mineralna + tynk cienkowarstwowy> m2 168,829
1.14.2 KNR 927/202/1; |lzolacja ogniochronna szachtu z ptyt z wetny mineralnej gr. 20mm; wykonanie warstwy zbrojonej z
KNR 927/205/5 |siatkg na podtozu z ptyt z wetny mineralnej
<AR-SCZ-SZ3.4-160 mm - wetna mineralna (ogniochronna) + zaprawa klejowa z siatkg> m2 969,770
1143 KNR 927/202/1; |Izolacja ogniochronna szachtu z ptyt z wetny mineralnej gr. 20mm; wykonanie warstwy zbrojonej z
KNR 927/205/5 |siatkg na podiozu z ptyt z wetny mineralnej
<AR-SCZ-SZ3.5-25 mm- wetna mineralna (ogniochronna) + zaprawa klejowa z siatkg> m2 319,953
1.1.5 Element SCHODY
1.1.51 Uchwyt pochwytu - elementy rozliczone w cenie pozycji poprzedniej: "Pochwyt okragty 48,3 mm"
<AR-POD> szt 28,000
1.1.5.2 KNR 202/218/6 |Schody monolityczne zelbetowe na ptycie gr. 32cm
(2); <AR-SCH-MON-02>
KNR 202/218/2
(2);
KNR 202/290/2
(2) m3 53,788
1.1.5.3 Kalkulacja Schody prefabrykowane zelbetowe na ptycie gr. 25cm (biegi)
indywidualna m3 11,11C
1.1.54 Kalkulacja Schody prefabrykowane zelbetowe na ptycie gr. 25cm (spoczniki)
indywidualna m3 4,236
1.1.55 Kalkulacja Oktadzina schodéw ptytami betonowymi prefabrykowanymi gr. 60mm - podstopnice
indywidualna <AR-SCH-PRF> m2 5,358
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1.1.6 Element POSADZKI
1.1.6.1 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P01-150 mm - Podtoga na gruncie bez termoizolacji - warstwy bez chudego
indywidualna; betonu" w uktadzie:
KNR 202/1102/2 |- posadzka zywiczna poliuretanowa, twardo-elastyczna
; - wylewka betonowa gr. 15cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gorg siatkg
KNR 202/1102/3 |stalowg fi 10 w siatce 15x15cm
; Kalkulacja - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm
indywidualna;
KNR 202/1106/7
; Kalkulacja
indywidualna m2 36,131
1.1.6.2 KNR 202/1106/2 |Posadzka "AR-POD-P21-250 mm - Podtoga na gruncie bez termoizolacji" w uktadzie:
; - posadzka betonowa gr. 15cm utwardzona powierzchniowo, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego,
KNR 202/1106/3 |zbrojona dotem i gora siatka stalowa fi 10 w siatce 15x15cm
; Kalkulacja - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm
indywidualna; - podkiad betonowy gr. 10cm - chudy beton
KNR 202/1106/7
; Kalkulacja
indywidualna;
KNR 202/1101/1
(1) m2 1678,108
1.1.7 Element SUFITY
1.1.7.1 Kalkulacja Oktadziny stropdw z plyt silikatowo-cementowych gr. 50mm
indywidualna <AR-I1ZO-POZ-50 mm - Piyty silikatowo-cementowe (pozioma)> m2 1,481
11.7.2 KNR 927/202/3; |lzolacja termiczna pozioma od spodu konstrukcji - ptyty z wetny mineralnej gr. 15cm + zaprawa
KNR 927/205/7; |zbrojgca z zatopiong siatkg zbrojgcg + wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
KNR 927/302/3 |<AR-1ZO-WMI-160 mm (SZ3.6) - Wetna mineralna + tynk cienkowarstwowy> m2 345,801
1.1.7.3 KNR 927/202/3; |lzolacja ogniochronna pozioma od spodu konstrukcji - ptyty z weiny skalnej gr. 160mm + zaprawa
KNR 927/205/7 |zbrojaca z zatopiong siatkg zbrojgca
<AR-1ZO-WMO-165 mm - Izolacja ogniochronna> m2 184,029
1.1.74 KNR 927/202/3; |Sufit: "AR-SUF-ZEW-IC-160 mm (SZ3.6) wetna mineralna + tynk cienkowarstwowy" w uktadzie:
KNR 927/205/7; |- przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 15cm na stropach,
KNR 927/302/3 |- wykonanie warstwy zbrojace;j z siatki,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowe;j m2 340,956
1175 KNR 927/202/3; |Sufit: AR-SUF-ZEW-IP-25 mm (SZ3.7) Izolacja przeciwogniowa
KNR 927/205/7 |- przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 2cm na stropach,
- wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki, m2 176,510
1.1.8 Element KLAPY REWIZYJNE
1.1.8.1 KNR Sufity: AR-SUF-WEW
AT-43/310/3 Klapa rewizyjna sufitowa gk bezramkowa 1000x750 szt 7,000
1.1.9 Element DACHY
1.1.91 KNR 202/609/3 |Warstwy stropu "AR-DCH-1Z0O-250 mm - Styropian EPS 200" - izolacja termiczna gr. 27cm - styropian
EPS200 m2 7,778
1.1.9.2 KNR 202/609/3 |Warstwy stropu "AR-DCH-1Z0-285 mm - Wypetnie termoizolacyjne" - izolacja termiczna gr. 28,5cm -
styropian EPS200 m2 0,151
1.1.9.3 KNR 202/609/3; |Warstwy stropu "AR-DCH-1ZO-400 mm - Styropian EPS 200 + Folia PE" w ukfadzie:
Kalkulacja - izolacja termiczna gr. 40cm - styropian EPS200
indywidualna - folia PE m2 0,244
1.1.10 Element BALUSTRADY, POCHWYTY
1.1.10.1 KNRW 202/120 |Pochwyt okragty 48,3 mm
8/3 <AR-BAL-WEW> m 42,780
1.1.10.2 Kalkulacja Balustrada wygradzajaca przy bramkach dostepowych
indywidualna <AR-BAW-SZK> m 1,730
1.1.11 Element WINDY
1.1.11.1 Kalkulacja Winda osobowa W02
indywidualna <AR-SSP-WIT> szt 1,000
1.2 Grupa Poziom 02
1.2.1 Element IZOLACJE FUNDAMENTOW, SCIAN, STROPOW ZEWNETRZNYCH
1.2.1.1 KNR 202/603/4; |Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych
KNR 202/603/3 |<AR-1ZO-HYD-Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 2 mm (pionowa)> m2 1128,390
1.21.2 Kalkulacja Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych - membrana FPO
indywidualna <AR-1ZO-HYD-Membrana FPO> m2 355,383
1.21.3 Kalkulacja Izolacja $cian w ukiadzie:
indywidualna; - hydroizolacja z membrany EPDM
KNNRW 3/207/1|- izolacje termiczne $cian ptytami ze styropianu XPS gr.16cm klejone do $ciany

; DC 19/411/1

- izolacje pionowe z folii kubetkowej
<AR-SCZ-S72.1-212 mm - EPDM + styrodur + folia kubetkowa>

m2 36,377
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1.21.4

KNNRW 3/207/1
; DC 19/411/1;
Kalkulacja
indywidualna

Izolacja $cian w ukfadzie:

- hydroizolacja z membrany FPO

- izolacje termiczne $cian ptytami ze styropianu XPS gr.16cm klejone do $ciany
- izolacje pionowe z folii kubetkowej

<AR-SCZ-SZ2.1-212 mm - FPO + styrodur + folia kubetkowa>

m2 346,078

1.2.1.5

Kalkulacja
indywidualna;
KNNRW 3/207/1
; DC 19/411/1

Izolacja $cian w ukfadzie:

- hydroizolacja z membrany EPDM

- izolacje termiczne $cian ptytami ze styropianu XPS gr.6cm klejone do $ciany
- izolacje pionowe z folii kubetkowej

<AR-SCZ-SZ2.2-100 mm - EPDM + styrodur + folia kubetkowa>

m2 17,577

1.2.1.6

KNNRW 3/207/1
; DC 19/411/1;
Kalkulacja
indywidualna

Izolacja $cian w ukfadzie:

- hydroizolacja z membrany FPO

- izolacje termiczne $cian ptytami ze styropianu XPS gr.6cm klejone do $ciany
- izolacje pionowe z folii kubetkowej

<AR-SCZ-SZ72.2-100 mm - FPO + styrodur + folia kubetkowa>

m2 220,092

1.21.7

KNR 202/602/4;
KNR 202/602/3

Hydroizolacja pozioma
<AR-IZO-HYD-dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 2 mm>

m2 578,377

1.2.2

Element

ROBOTY MUROWE

1.2.2.1

KNR 901/104/3

Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 18cm
<SCW-BWP-180 mm>

m2 30,844

1.2.2.2

KNR 901/104/3

Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 18cm
<AR-SCW-SW6.1-180 mm-bloczki wapienno-piaskowe>

m2 715,896

1.2.2.3

KNR 901/104/4

Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 24cm
<AR-SCW-SW6.3-240 mm>

m2 133,428

1224

KNR 901/104/3

Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 30cm (2x15cm)
<AR-SCW-SW6.4-300 mm - BWP>

m2 20,337

1.2.25

KNR 202/123/3;
KNR 903/109/5
(1),

KNR 903/108/3

Oktadanie scian mineralnymi ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego gr. 50mm; przygotowanie
podtoza, wykonanie tynku cementowo-wapiennego
<AR-SCW-SW6.5-65 mm_Plyty mineralne z lekkiej odamiany betonu komoérkowego>

m2 177,783

1.2.2.6

Kalkulacja
indywidualna

Oktadziny stropow z ptyt silikatowo-cementowych gr. 50mm
<AR-1ZO-P0OZ-50 mm - Piyty silikatowo-cementowe (pozioma)>

m2 3,292

1.2.3

Element

SCIANY ZELBETOWE

1.2.3.1

KNR 202/207/3
(2);

KNR 202/207/7
(2);

KNR 202/290/2
(2); Kalkulacja
indywidualna;
KNR 202/609/10

Sciany zelbetowe gr. 18cm (zbronienie, szalowanie, betonowanie, + tgczniki ze stali nierdzewnej do
$ciany nosnej) + izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropianu EPS 70, pionowa z ptyt gr. 18cm
<AR-SCZ-SZ3.1-360 mm - styropian fasadowy + zelbet>

m2 359,082

124

Element

SCIANY LEKKIE | OBUDOWY SCIAN

1.2.4.1

KNR 202/2006/1
(2);
KNR 202/2006/6
(2)

Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach 2x ptyty 12,5 mm (GKF)
<AR-OKS-GKF-25 mm>

m2 48,539

1.24.2

KNR 202/2006/6
(2);
KNR 202/2006/1
(2)

Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach 2x ptyty 12,5 mm (GKB)
<AR-OKS-GKS-25 mm>

m2 90,889

1.24.3

KNR 202/2006/1
(2);
KNR 202/2006/6
(2)

Oktadziny tréjwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach 3x ptyty 12,5'mm (GKB)
<AR-OKS-GKS-37.5 mm>

m2 52,165

1.2.4.4

KNR 202/2006/6
(2);
KNR 202/2006/1
(2)

Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach 2x ptyty 12,5 mm (GKBI)
<AR-OKS-GKW-25 mm>

m2 9,210

1.24.5

Kalkulacja
indywidualna

Oktadziny Scian z ptyt silikatowo-cementowych gr. 50mm
<AR-1ZO-POZ-Plyty silikatowo-cementowe 50 mm (pionowe)>

m2 17,877

1.2.4.6

Kalkulacja
indywidualna

Obudowa $cian z siatki
<AR-SCW-SMT-60 mm (SW8.1)>

m2 19,599

1.24.7

KNR 927/202/3;
KNR 927/205/7

Izolacja ogniochronna pozioma od spodu konstrukgji - ptyty z wetny skalnej gr. 20mm + zaprawa
zbrojaca z zatopiong siatkg zbrojgca
<AR-IZO-WMO-25 mm (SZ3.7) - Izolacja ogniochronna>

m2 21,946

1.2.4.8

KNRW 202/200
3/6

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
2-warstwowo, (ptyta GKB), wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-GKS-150 mm podkonstrukcja kurtyny>

m2 20,359

1.2.4.9

KNRW 202/200
3/12;

KNRW 202/200
8/7 (2)

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwajnych rusztach metalowych 2x100, ptytowanie
2-stronnie 3-warstwowo, (GKB gr.15mm), wypetnienie wetng mineralng gr. 230mm
<AR-SCW-GKS-390 mm_wnegka>

m2 16,919
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1.24.10 KNRW 202/200 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedyncze, 1-warstwowo, (ptyta
4/7 GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 60mm
<AR-SCW-GKW-85 mm_jednostronna wegarek> m2 0,096
1.24.11 KNRW 202/200 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedyncze, 1-warstwowo, (ptyta
417 GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 60mm
<AR-SCW-GKW-90 mm_jednostronna wegarek> m2 0,290
1.24.12 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 75, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/11 (ptyta GKB) (bez wypetnienia wetng mineralng)
<AR-SCW-SW1.1-75 mm - GKS jednostronna (bez wetny)> m2 137,484
1.2.4.13 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 75, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/11 (ptyta GKB), wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW1.1-75 mm - GKS jednostronna> m2 921,133
1.24.14 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta GKB); wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW1.2-150 mm - GKS> m2 657,556
1.2.4.15 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwdjnych rusztach metalowych 2x75, ptytowanie 2-stronnie
3/11 2-warstwowo, (ptyta GKB), wypetnienie wetng mineralng gr. 150mm
<AR-SCW-SW1.3-200 mm - GKS> m2 210,198
1.2.4.16 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwojnych rusztach metalowych 2x100, ptytowanie
312 2-stronnie 2-warstwowo, (GKB), wypetnienie wetng mineralng gr. 200mm
<AR-SCW-SW1.4-250 mm - GKS> m2 26,114
1.2.4.17 Kalkulacja Scianki na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 1-warstwowo, - $cianka tukowa ptyta
indywidualna GKB_gipsowo-wiéknowa gr. 18mm; wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW1.5-68 mm - GKS tukowa> m2 1252,965
1.24.18 Kalkulacja Scianki na rusztach metalowych 50, ptytowanie 2-stronnie 1-warstwowo, - $cianka tukowa plyta
indywidualna GKB_gipsowo-wiéknowa gr. 18mm; wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW1.6-86 mm - GKS tukowa> m2 67,863
1.2.4.19 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/10 (ptyta GKBI); wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW2.1-75 mm - GKW jednostronna> m2 1267,709
1.2.4.20 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 2-stronnie 2-warstwowo,
3/4 (ptyta GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW2.2-100 mm - GKW> m2 7,711
1.24.21 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW2.3-150 mm - GKW> m2 334,487
1.24.22 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwojnych rusztach metalowych 2x100, ptytowanie
312 2-stronnie 2-warstwowo, (GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 200mm
<AR-SCW-SW2.5-250 mm - GKW> m2 177,040
1.24.23 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta GKB+GKBI); wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW3.1-150 mm - GKM> m2 557,140
1.24.24 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwojnych rusztach metalowych 2x100, ptytowanie
3/12; 2-stronnie 2-warstwowo, (ptyty GKBI + GKB); wypetnienie wetng mineralng gr. 200mm
KNRW 202/200 |<AR-SCW-SW3.3-250 mm - GKM>
312 m2 67,898
1.24.25 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/10 (ptyta GKF); wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW4.1-75 mm - GKF> m2 221,362
1.2.4.26 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/10 (ptyta GKFI); wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW4.2-75 mm - GKI> m2 6,586
1.24.27 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta GKF); wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW4.3-150 mm - GKF> m2 32,710
1.2.4.28 NNRNKB 202/2 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwajnych rusztach metalowych 2x100, ptytowanie
025/5; 3-warstwowe, pokrycie 2-stronne (ptyta GKB 15mm); wypetnienie wetng mineralng gr. 300mm
KNR 202/613/6 |<AR-SCW-SW5.1-390 mm - GKS> m2 2 388,217
1.24.29 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwajnych rusztach metalowych 2x75, ptytowanie 2-stronnie
3/11; 3-warstwowo, (ptyta GKB), wypetnienie wetng mineralng gr. 150mm
KNRW 202/200 |<AR-SCW-SW5.2-230 mm - GKS AKU+EI120>
8/7 (2) m2 242,653
1.2.4.30 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta GK AKU 12,5mm), wypetnienie weing mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW5.3-150 mm_GKS Akustycza> m2 75,913
1.24.31 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwajnych rusztach metalowych 2x100, ptytowanie
3/12 2-stronnie 2-warstwowo, (DRFI); wypetnienie wetng mineralng gr. 200mm
<AR-SCW-SW5.4-250 mm_GKW wzmocniona> m2 515,565
1.24.32 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta DFR gr. 12,5mm), wypetnienie wetna mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW5.5-150 mm - GKS wzmocniona> m2 92,136
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1.25 Element OKLADZINY, TYNKI, MALOWANIE SCIAN
1.2.5.1 Kalkulacja Oktadzina $cian z blachy aluminiowej gr. 5mm, zabezpieczonej bezbarwnym lakierem
indywidualna <AR-SCW-BAL-5 mm (WS18)> m2 15,284
1.25.2 Kalkulacja Oktadzina $cian z blachy aluminiowej gr. 2mm, zabezpieczonej bezbarwnym lakierem na
indywidualna podkonstrukcji z ceownikow 40x4 i kgtownikow 40x30.
<AR-SCW-BLA- 50 mm (WS18)> m2 4,591
1253 Kalkulacja Obudowa scian z siatki
indywidualna <AR-SCW-SMT-55 mm - siatka po tuku (WS13.1)> m2 140,089
1.254 Kalkulacja Obudowa $cian z siatki
indywidualna <AR-SCW-SMT-55 mm - siatka prosta (WS13.2)> m2 112,074
1.2.55 Kalkulacja Obudowa scian z siatki
indywidualna <AR-SCW-SMT-55 mm + podkonstrukcja 50 mm> m2 54,728
1.2.5.6 Kalkulacja Obudowa scian z siatki
indywidualna <AR-SCW-SMT-60 mm (SW8.1)> m2 24,396
1.25.7 KNR 23/2615/3 |Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej gr. 50mm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
3) wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowe;j
<AR-SCW-SW?7.8-45 mm_Wetna mineralna + zaprawa klejowa z siatkg> m2 200,737
1258 Kalkulacja Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 1-warstwowo,
indywidualna; Scianka fukowa ptyta GKB Flexi; wypetnienie z wetny mineralnej gr. 50mm; przygotowanie powierzchni
NNRNKB 202/11|i malowanie farbami lateksowo-akrylowymi
34/2; <AR-SCW-WYK - Oktadzina - gk petna; Znacznik typu WS15.2>
KNR 202/1505/1 m2 88,463
1.2.59 Kalkulacja Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 1-warstwowo
indywidualna; - cianka tukowa (ptyta akustyczna perforowana do $cian gietych); przektadka z fizeliny; wypetnienie
Kalkulacja weling mineralng gr. 50mm; przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi
indywidualna; <AR-SCW-WYK - Okfadzina akustyczna - gk perforowana 65 mm; Znacznik typu W15.1>
NNRNKB 202/11
34/2;
KNR 202/1505/1 m2 84,254
1.2.5.10 Kalkulacja Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo
indywidualna; (ptyta akustyczna perforowana; przektadka z fizeliny; wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm;
NNRNKB 202/11|przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi
34/2; <AR-SCW-WYK - Oktadzina akustyczna - gk perforowana 65 mm; Znacznik typu WS20>
KNR 202/1505/1 m2 346,357
1.2.5.11 Kalkulacja Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo
indywidualna (ptyta akustyczna perforowana; przektadka z fizeliny; wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm;
NNRNKB 202/11|przygotowanie powierzchni, malowanie farbami emulsyjnymi
34/2 <AR-SCW-WYK - Okfadzina akustyczna - gk perforowana 65 mm; Znacznik typu WS20>
KNR 202/1505/1 m2 66,653
1.2.5.12 KNR 202/1505/1 | Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami do pom. spawalni RAL7040
; <AR-SCW-WYK-Farba do pom. spawalni RAL7040; Znacznik typu WS14>
NNRNKB 202/11
34/2 m2 113,556
1.25.13 NNRNKB 202/11|Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
34/2; (kolor)
KNR 202/1505/1 |<AR-SCW-WYK-Farba NCS S 1040-Y - zé6tta> m2 34,237
1.2.5.14 KNR 202/1505/1 |Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
; (kolor)
NNRNKB 202/11|<AR-SCW-WYK-Farba NCS S 2020-R90B - niebieska>
34/2 m2 7,047
1.2.5.15 NNRNKB 202/11|Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
34/2; (kolor)
KNR 202/1505/1 |<AR-SCW-WYK-Farba RAL 7039 - szara, pom. wilgotne> m2 896,393
1.2.5.16 KNR 202/1505/1 | Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
; (kolor)
NNRNKB 202/11|<AR-SCW-WYK-Farba RAL 7044 - szara (kolor betonu)>
34/2 m2 14,516
1.2.517 NNRNKB 202/11|Przygotowanie powierzchni, malowanie farba tablicowa, magnetyczng w kolorze czarnym
34/2; Kalkulacja |<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9005 - tablicowa, magnetyczna w kolorze czarnym>
indywidualna;
Kalkulacja
indywidualna m2 50,813
1.2.5.18 NNRNKB 202/11|Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
34/2; (kolor)
KNR 202/1505/1 |<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9006 - jasnoszara> m2 16,414
1.25.19 KNR 202/1505/1 | Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych,
; wilgotnych (biata)
NNRNKB 202/11|<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9010 - biata, pom. wilgotne>
34/2 m2 454,952
1.2.5.20 KNR 202/1505/1 | Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
; (biata)
NNRNKB 202/11|<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9010 - biata>
34/2 m2 9 740,786
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1.2.5.21

KNNR 2/1108/1;
KNR 202/613/6;
Kalkulacja
indywidualna

Okfadzina $cian z paneli akustycznych filcowych gr. 9mm, na ruszcie drewnianym, wypetienie wetng
mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-WYK-Oktadzina akustyczna + podkonstrukcja z wetng 50 mm; Znacznik typu WS17>

m2 180,000

1.2.5.22

DC 21/702/3 (1)

Przyklejenie do $cian paneli akustycznych 2400x600x40 (Rockfon VertiQ C)
<AR-SCW-WYK-Oktadzina akustyczna 2400x600x40; Znacznik typu WS16>

m2 1214,577

1.2.5.23

KNNR 2/1108/1;
KNR 202/613/6;
Kalkulacja
indywidualna

Okfadzina $cian z paneli akustycznych filcowych gr. 9mm, na ruszcie drewnianym, wypetienie wetng
mineralng gr. 50mm; Sciany tukowe

<AR-SCW-WYK-Oktadzina akustyczna gigta + podkonstrukcja z wethg 50 mm; Znacznik typu WS17>

m2 566,511

1.2.5.24

DC 20/101/1;
DC 20/301/2

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podtoza
<AR-SCW-WYK-Ptytki ceramiczne, biate, 300x300, chemoodporne; Znacznik typu WS7>

m2 266,226

1.2.5.25

DC 20/301/3;
DC 20/101/1

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podtoza
<AR-SCW-WYK-Ptytki gresowe, grafitowe, 600x600; Znacznik typu WS6.1>

m2 1 059,225

1.2.5.26

KNR 903/109/5
SIZI‘R 903/108/1
SIZI‘R 903/109/2
(E;é 20/101/1;
DC 20/301/2

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podtoza przez wykonanie tynku
cem-wapiennego gr. 15mm
<AR-SCW-WYK-Tynk 15 mm + ptytki chemoodporne, biate, 300x300; Znacznik typu WS7>

m2 30,368

1.2.5.27

DC 19/411/1

Izolacje termiczne $cian ptytami styropianu EPS200 gr. 20cm klejone do $ciany
<AR-SCZ-1Z0-200 mm - EPS>

m2 1,523

1.2.5.28

KNR 23/2615/3
@)

Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej gr. 120mm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
<AR-SCZ-SW7.6-125 mm-weina mineralna + tynk cienkowarstwowy>

m2 719,973

1.2.5.29

KNR 927/202/1;
KNR 927/205/5

Izolacja ogniochronna szachtu z ptyt z welny mineralnej gr. 20mm; wykonanie warstwy zbrojonej z
siatkg na podtozu z ptyt z wetny mineralnej
<AR-SCZ-SZ3.4-160 mm - wetna mineralna (ogniochronna) + zaprawa klejowa z siatkg>

m2 233,490

1.2.5.30

KNR 927/202/1;
KNR 927/205/5

Izolacja ogniochronna szachtu z ptyt z wetny mineralnej gr. 20mm; wykonanie warstwy zbrojonej z
siatkg na podtozu z ptyt z welny mineralnej
<AR-SCZ-SZ3.5-25 mm- wetna mineralna (ogniochronna) + zaprawa klejowa z siatkg>

m2 382,833

1.2.5.31

KNR 23/2615/3
®)

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 180mm, wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
<AR-SCZ-SZ3.6-180 mm - wetna mineralna + tynk cienkowarstwowy

m2 115,429

1.2.5.32

KNR 903/109/5
(1),

KNR 903/108/4
(1);

NNRNKB 202/11
34/2;

KNR 202/1505/1

Przygotowanie podtoza i wykonanie na $cianach tynku cementowo-wapiennego gr. 15mm +
malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych (biaty)
<AR-WYK-TCW-15 mm + farba biata RAL9010; Znacznik typu WS3>

m2 1058,151

1.2.5.33

KNR 903/109/5
(1)

KNR 903/108/4
(1)

NNRNKB 202/11
34/2;

KNR 202/1505/1

Przygotowanie podtoza i wykonanie na $cianach tynku cementowo-wapiennego gr. 15mm +
malowanie farbami do pom. spawalni RAL7040
<AR-WYK-TCW-15 mm + farba do pom. spawalni szara RAL7040>

m2 161,743

1.2.5.34

KNR 903/109/5
(1),

KNR 903/108/4
(1);

NNRNKB 202/11
34/2;

KNR 202/1505/1

Przygotowanie podtoza i wykonanie na $cianach tynku cementowo-wapiennego gr. 15mm +
malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych, wilgotnych (kolor)
<AR-WYK-TCW-15 mm + farba do pom. wilgotnych, szara RAL7039>

m2 46,678

1.2.5.35

KNR 903/109/5
(1)

KNR 903/108/4
(1)

NNRNKB 202/11
34/2;

KNR 202/1505/1

Przygotowanie podtoza i wykonanie na $cianach tynku cementowo-wapiennego gr. 20mm +
malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych, wilgotnych (kolor)
<AR-WYK-TCW-15 mm + farba do pom. wilgotnych, szara RAL7039>

m2 8,626

1.2.5.36

KNR 903/109/5
(1),
KNR 903/108/1
(1)

Przygotowanie podtoza i wykonanie na $cianach tynku cementowo-wapiennego gr. 15mm
<AR-WYK-TCW-15 mm>

m2 39,436

1.2.6

Element

SCHODY

1.2.6.

1

Kalkulacja
indywidualna

Oktadzina schodéw ptytami betonowymi prefabrykowanymi gr. 60mm - podstopnice
<AR-SCH-PRF>

m2 66,787

1.2.6.2

Kalkulacja
indywidualna

Oktadzina schoddéw ptytami betonowymi prefabrykowanymi gr. 60mm - stopnie

m2 73,972
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1.2.6.3 Kalkulacja Okfadzina schodéw ptytami betonowymi prefabrykowanymi gr. 60mm - spoczniki
indywidualna m2 13,176
1.26.4 KNR 202/218/6 |Schody monolityczne zelbetowe na ptycie gr. 32cm
(2); <AR-SCH-MON-01>
KNR 202/218/2
(2);
KNR 202/290/2
(2) m3 34,621
1.26.5 Kalkulacja Schody prefabrykowane zelbetowe (widownia)
indywidualna m3 2,720
1.2.6.6 Kalkulacja Schody prefabrykowane zelbetowe na ptycie gr. 25cm (biegi)
indywidualna m3 62,975
1.2.6.7 Kalkulacja Schody prefabrykowane zelbetowe na ptycie gr. 25cm (spoczniki)
indywidualna m3 30,556
1.2.6.8 Okfadzina drewniana zelbetowych biegéw schodowych m2 89,787
1.2.6.9 Oktadzina drewniana zelbetowych spocznikéw schodowych m2 30,736
1.2.6.10 Listwa przypodtogowa aluminiowa 35x10 mm
<AR-COK-ALU> m 3,887
1.2.7 Element POSADZKI
1.2.7.1 KNNRS 6/705/1 |Oznakowanie poziome na posadzce - system IWB pas na posadzce, kolor biaty
<AR-IWB> m2 20,790
1.2.7.2 KNNRS 6/705/1 |Oznakowanie poziome na posadzce - system IWB pas na posadzce, kolor niebieski
<AR-IWB> m2 10,985
1.2.7.3 KNNRS 6/705/1 |Oznakowanie poziome na posadzce- system IWB pas na posadzce, kolor zétty
<AR-IWB> m2 58,995
1274 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P01-200 mm - Podtoga na gruncie bez termoizolacji - warstwy w progu" w
indywidualna; uktadzie:
KNR 202/1102/2 |- posadzka zywiczna poliuretanowa, twardo-elastyczna
; - wylewka betonowa gr. 15cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gorg siatkg
KNR 202/1102/3 |stalowg fi 10 w siatce 15x15cm
; Kalkulacja - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm
indywidualna; |- izolacja termiczna gr. 5¢cm - styropian EPS200
KNR 202/1106/7
; Kalkulacja
indywidualna;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 1,182
1.2.75 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P01-250 mm - Podtoga na gruncie bez termoizolacji" w uktadzie:
indywidualna; - posadzka zywiczna poliuretanowa, twardo-elastyczna
KNR 202/1102/2 |- wylewka betonowa gr. 15cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gorg siatkg
; stalowg fi 10 w siatce 15x15cm
KNR 202/1102/3 |- izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm
; Kalkulacja - podkfad betonowy gr. 10cm - chudy beton
indywidualna;
KNR 202/1106/7
; Kalkulacja
indywidualna;
KNR 202/1101/1
(1) m2 3 303,723
1.2.7.6 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P02-150 mm - Wylewka betonowa zbrojona pod schody okragte" w uktadzie:
KNR 202/1106/2 |- impregnacja posadzki preparatem polimerowym
; - posadzka betonowa gr. 15cm, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gérg siatkg
KNR 202/1106/3 |stalowa fi 10 w siatce 15x15cm
; Kalkulacja - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm
indywidualna;
KNR 202/1106/7
; Kalkulacja
indywidualna m2 5,372
1.2.7.7 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P02-300 mm - Podtoga na gruncie - beton impregnowany - warstwy bez chudego
KNR 202/1106/2 |betonu" w uktadzie:
; - impregnacja posadzki preparatem polimerowym
KNR 202/1106/3 |- posadzka betonowa gr. 15cm, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gora siatka
; Kalkulacja stalowg fi 10 w siatce 15x15cm
indywidualna; - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm
KNR 202/1106/7 |- izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS200
; Kalkulacja - folia PE
indywidualna;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 92,517
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1.2.7.8 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P02-400 mm - Podioga na gruncie - beton impregnowany" w ukfadzie:
KNR 202/1106/2 |- impregnacja posadzki preparatem polimerowym
; - posadzka betonowa gr. 15cm, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gérg siatkg
KNR 202/1106/3 |stalowa fi 10 w siatce 15x15cm
; Kalkulacja - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm
indywidualna; - izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS200
KNR 202/1106/7 |- folia PE
; Kalkulacja - podkfad betonowy gr. 10cm - chudy beton
indywidualna;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1;
KNR 202/1101/1
(1) m2 | 4 166,920
1.2.79 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P03-150 mm - Podtoga na stropie - beton impregnowany - bez izolacji" w
KNR 202/1106/2 |uktadzie:
; - impregnacja posadzki preparatem polimerowym
KNR 202/1106/3 |- posadzka betonowa gr. 15cm, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gora siatka
; Kalkulacja stalowg fi 10 w siatce 15x15cm
indywidualna; - folia PE
KNR 202/1106/7
; KNR 202/616/1 m2 7,669
1.2.7.10 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P03-300 mm - Podtoga na stropie - beton impregnowany" w uktadzie::
KNR 202/1106/2 |- impregnacja posadzki preparatem polimerowym
; - posadzka betonowa gr. 15cm, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i géra siatkg
KNR 202/1106/3 |stalowg fi 10 w siatce 15x15cm
; Kalkulacja - folia PE
indywidualna; - izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS200
KNR 202/1106/7 |- folia PE
KNR 202/616/1;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 582,242
1.2.7.11 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P04-150 mm - Podioga na stropie - beton impregnowany" w uktadzie::
KNR 202/1106/2 |- impregnacja posadzki preparatem polimerowym
; - posadzka betonowa gr. 7,5cm, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gérg siatkg
KNR 202/1106/3 |stalowa fi 10 w siatce 15x15cm
; Kalkulacja - folia PE
indywidualna; - izolacja termiczna gr. 7,5cm - styropian EPS200
KNR 202/1106/7 |- folia PE
KNR 202/616/1;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 16,543
1.2.712 DC 20/311/3; Posadzka "AR-POD-P08.1-20 mm - Podioga na gruncie - same kafle - kolor RAL 7039 szary
DC 20/202/1 kwarcytowy" w uktadzie:
- wyktadzina posadzkowa - ptytki ceramiczne
- hydroizolacja podptytkowa m2 296,806
1.2.713 KNR 202/1102/2 |Posadzka "AR-POD-P08.A-380 mm - warstwy pod posadzkg z ptytek" w uktadzie:
; - wylewka betonowa gr. 13cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gérg siatkg
KNR 202/1102/3 |stalowa fi 10 w siatce 15x15cm
; Kalkulacja - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm
indywidualna; - izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS200
KNR 202/1106/7 |- folia PE
; Kalkulacja - podkfad betonowy gr. 10cm - chudy beton
indywidualna;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1;
KNR 202/1101/1
(1) m2 356,832
1.2.714 KNR 202/1102/2 |Posadzka "AR-POD-P08.B-280 mm - Podtoga na gruncie - warstwy pod posadzkg z ptytek - bez
; chudego betonu" w uktadzie::
KNR 202/1102/3 |- wylewka betonowa gr. 13cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gorg siatka
; Kalkulacja stalowa fi 10 w siatce 15x15cm
indywidualna; - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm
KNR 202/1106/7 |- izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS200
; Kalkulacja - folia PE
indywidualna;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 1,355
1.2.7.15 DC 20/311/3; Posadzka "AR-POD-P09.1-20 mm - Podioga na stropie - same kafle - kolor RAL 7039 szary
DC 20/202/1 kwarcytowy" w ukfadzie: m2 128,159
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1.2.7.16 KNR 202/1102/2 |Posadzka "AR-POD-P09.A-280 mm - Podtoga na stropie - warstwy pod kaflami" w uktadzie:

KNR 202/1102/3

; Kalkulacja

indywidualna;

KNR 202/1106/7

KNR 202/616/1;

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1 m2 144,154
1.2.7.17 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P11.1-3 mm - Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna gtadka, odporna na duzy

indywidualna ruch pieszy" m2 2 431,796
1.2.7.18 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P11.2-3 mm - Podioga na gruncie - posadzka zywiczna antyposlizgowa, odporna

indywidualna na srodki chemiczne" m2 668,682
1.2.7.19 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P11.3-3 mm - Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna gtadka, odporna na

indywidualna srodki chemiczne" m2 23,868
1.2.7.20 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P11.4-3 mm - Podioga na gruncie - posadzka zywiczna antyposlizgowa, odporna

indywidualna na $rodki chemiczne, anty-elektrostatyczna" m2 252,645
1.2.7.21 KNR 202/1102/2 |Posadzka "AR-POD-P11.A-397 mm - Podtoga na gruncie - warstwy pod posadzkg zywiczng" w

; uktadzie:

KNR 202/1102/3 |- wylewka betonowa gr. 14,7cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gérg siatkg

; Kalkulacja stalowg fi 10 w siatce 15x15cm

indywidualna; - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm

KNR 202/1106/7 |- izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS200

; Kalkulacja - folia PE

indywidualna; - podkfad betonowy gr. 10cm - chudy beton

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1;

KNR 202/1101/1

(1) m2 3 348,463
1.2.7.22 KNR 202/1102/2 |Posadzka "AR-POD-P11.B-297 mm - Podtoga na gruncie -warstwy pod posadzka zywiczng - warstwy

; w progu" w uktadzie:

KNR 202/1102/3 |- wylewka betonowa gr. 14,7cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gérg siatkg

; Kalkulacja stalowg fi 10 w siatce 15x15cm

indywidualna; - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm

KNR 202/1106/7 |- izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS200

; Kalkulacja - folia PE

indywidualna;

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1 m2 6,917
1.2.7.23 KNR 202/1102/2 |Posadzka "AR-POD-P11.C-297 mm - Podioga na gruncie - warstwy pod posadzka zywiczng - bez

; chudego betonu" w uktadzie:

KNR 202/1102/3 |- wylewka betonowa gr. 14,7cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gérg siatkg

; Kalkulacja stalowg fi 10 w siatce 15x15cm

indywidualna; - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm

KNR 202/1106/7 |- izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS200

; Kalkulacja - folia PE

indywidualna;

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1 m2 121,520
1.2.7.24 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P11.D-370 mm - Podtoga na gruncie - warstwy pod kratg wema" w uktadzie:

KNR 202/1102/2 |- impregnacja posadzki preparatem polimerowym

; - wylewka betonowa gr. 12cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gérg siatkg

KNR 202/1102/3 |stalowg fi 10 w siatce 15x15cm

; Kalkulacja - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm

indywidualna; - izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS200

KNR 202/1106/7 |- folia PE

; Kalkulacja - podkfad betonowy gr. 10cm - chudy beton

indywidualna;

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1 m2 8,927
1.2.7.25 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P12-300 mm - Podtoga na gruncie - posadzka betonowa uziemiona - warstwy w

KNR 202/1102/2 |progu" w ukfadzie:

; - impregnacja posadzki preparatem polimerowym

KNR 202/1102/3 |- wylewka betonowa gr. 15cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gorg siatkg

; Kalkulacja stalowg fi 10 w siatce 15x15cm

indywidualna; - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm

KNR 202/1106/7 |- izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS100

; Kalkulacja - folia PE

indywidualna;

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1 m2 14,153
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1.2.7.26 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P12-400 mm - Podtoga na grunicie - posadzka betonowa uziemiona" w ukfadzie:

KNR 202/1102/2 |- impregnacja posadzki preparatem polimerowym

; - wylewka betonowa gr. 15cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gérg siatkg

KNR 202/1102/3 |stalowa fi 10 w siatce 15x15cm

; Kalkulacja - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm

indywidualna; - izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS100

KNR 202/1106/7 |- folia PE

; Kalkulacja - podkfad betonowy gr. 10cm - chudy beton

indywidualna;

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1;

KNR 202/1101/1

(1) m2 512,217
1.2.7.27 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P13-300 mm - Podtoga na stropie - posadzka betonowa uziemiona" w uktadzie:

KNR 202/1102/2 |- impregnacja posadzki preparatem polimerowym

; - wylewka betonowa gr. 15cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gorg siatkg

KNR 202/1102/3 |stalowg fi 10 w siatce 15x15cm

; Kalkulacja - folia PE

indywidualna; - izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS100

KNR 202/1106/7 |- 2x folia PE

KNR 202/616/1;

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1 m2 5,496
1.2.7.28 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P14-150 mm - Podioga na stropie - posadzka betonowa uziemiona" w uktadzie:

KNR 202/1106/2 |- impregnacja posadzki preparatem polimerowym

; - jastrych cementowy F5, C25 gr. 8cm

KNR 202/1106/3 |- folia PVC

; - izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny

KNR 202/616/1; |- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100

KNR 202/609/3; |- folia PE

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1 m2 5,440
1.2.7.29 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P17-300 mm - Podtoga na stropie - wycieraczka wewnetrzna"

indywidualna; - wycieraczka do obuwia

KNR 202/1102/2 |- wylewka betonowa gr. 13cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gorg siatka

; stalowa fi 10 w siatce 15x15cm

KNR 202/1102/3 |- folia PE

; Kalkulacja - izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS100

indywidualna; - folia PE

KNR 202/1106/7

KNR 202/616/1;

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1 m2 7,386
1.2.7.30 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P18-300 mm - Podtoga na gruncie - wycieraczka wewnetrzna - warstwy bez

indywidualna; chudego betonu" w uktadzie:

KNR 202/1102/2 |- wycieraczka do obuwia

; - wylewka betonowa gr. 13cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gérg siatkg

KNR 202/1102/3 |stalowa fi 10 w siatce 15x15cm

; Kalkulacja - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm

indywidualna; - izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS100

KNR 202/1106/7 |- folia PE

; Kalkulacja

indywidualna;

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1 m2 0,499
1.2.7.31 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P18-400 mm - Podtoga na gruncie - wycieraczka wewnetrzna":

indywidualna; - wycieraczka do obuwia

KNR 202/1102/2 |- wylewka betonowa gr. 13cm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gorg siatka

; stalowa fi 10 w siatce 15x15cm

KNR 202/1102/3 |- izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm

; Kalkulacja - izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS100

indywidualna; - folia PE

KNR 202/1106/7 |- podkfad betonowy gr. 10cm - chudy beton

; Kalkulacja

indywidualna;

KNR 202/609/3;

KNR 202/616/1;

KNR 202/1101/1

(1) m2 8,508
1.2.7.32 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P19.2-3 mm" - Podtoga na stropie - posadzka zywiczna antyposlizgowa, odporna

indywidualna na srodki chemiczne m2 12,382
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1.2.7.33 KNR 202/1102/2 |Posadzka "AR-POD-P19.D-147 mm - Podfoga na stropie - warstwy pod posadzka zywiczng" w
; uktadzie:
KNR 202/1102/3 |- jastrych cementowy F5, C25 gr. 7,7cm
; - folia PVC
KNR 202/616/1; |- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny
KNR 202/609/3; |- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100
KNR 202/609/3; |- folia PE
KNR 202/616/1 m2 12,375
1.2.7.34 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P20-1 mm" - Posadzka zywiczna poliuretanowa na stropie
indywidualna m2 1284,882
1.2.7.35 KNR 202/1106/2 |Posadzka "AR-POD-P21-200 mm - Podtoga na gruncie bez termoizolacji - warstwy w progu" w
; uktadzie:
KNR 202/1106/3 |- posadzka betonowa gr. 15cm utwardzona powierzchniowo, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego,
; Kalkulacja zbrojona dotem i gora siatkg stalowg fi 10 w siatce 15x15cm
indywidualna; - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm
KNR 202/1106/7 |- izolacja termiczna gr. 5¢cm - styropian EPS200
; Kalkulacja - folia PE
indywidualna;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 2,345
1.2.7.36 KNR 202/1106/2 |Posadzka "AR-POD-P21-250 mm - Podtoga na gruncie bez termoizolacji" w uktadzie:
; - posadzka betonowa gr. 15cm utwardzona powierzchniowo, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego,
KNR 202/1106/3 |zbrojona dotem i gora siatka stalowa fi 10 w siatce 15x15cm
; Kalkulacja - izolacja pozioma z membrany FPO gr. 0,8mm
indywidualna; - podkiad betonowy gr. 10cm - chudy beton
KNR 202/1106/7
; Kalkulacja
indywidualna;
KNR 202/1101/1
(1) m2 502,082
1.2.7.37 W-01 408/1 Posadzka "AR-POD-SH1" - impregnacja preparatem polimerowym m2 26,573
1.2.7.38 Kalkulacja Posadzka P22 - Krata wema h=30mm
indywidualna m2 22,260
1.2.7.39 Kalkulacja Listwa przypodtogowa aluminiowa 35x10 mm
indywidualna <AR-COK-ALU> m 309,689
1.2.8 Element SUFITY
1.2.81 Kalkulacja Sufit podwieszany z siatki 90 mm, kolor jasnoszary (czesci pionowe)
indywidualna <AR-SUF-WEW-BL1.1; Znacznik typu SU1.1> m2 17,427
1.2.8.2 Kalkulacja Siatka maskujgca w obudowie w laboratoriach (731x1200), jasnoszary
indywidualna <AR-SUF-WEW> m2 32,702
1.2.8.3 KSNR 7/702/3 |Obudowa z wetny drzewnej (600x1200 gr.35mm), jasnoszary (czes$c¢ pionowa)
analogia <AR-SUF-WEW-SU2> m2 392,928
1.2.84 KNRW 202/200 |Sufit gk podwieszany - zabudowa pionowa z wypetnieniem wetng mineralng gr. 12cm
3/12 <AR-SUF-WEW-SU4-150mm Sufit gk podwieszany> m2 15,706
1.2.85 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU1.1
indywidualna Sufit podwieszany z siatki 90 mm, kolor jasnoszary m2 3 096,548
1.2.8.6 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU1.2
indywidualna Sufit podwieszany z siatki 90 mm, kolor czarny m2 408,300
1.2.8.7 KSNR 7/702/3 |Sufit: AR-SUF-WEW-SU2
analogia Sufity podwieszane z ptytami z wetny drzewnej 600x1200 gr.35mm, kolor jasnoszary m2 475,169
1.2.8.8 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU4
indywidualna Sufit akustyczny bezspoinowy podwieszany, biaty m2 106,940
1.2.8.9 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU5
indywidualna Sufit gk przestowy gr. 150 mm. Plytowanie ptytami g-k obustronne dwuwarstwowe ptytami gr. 12,5mm,
na ruszcie systemowym z wypetnieniem ptytami z wetny mineralnej gr. 100mm m2 339,091
1.2.8.10 KNRW 202/200 |Sufit: AR-SUF-WEW-SU6
5/1; Sufit gk podwieszany, na ruszcie systemowym, ptytowanie dwuwarstwowe 2x12,5mm, izolacja ptytami
KNRW 202/200 |wetny mineralnej gr. 120mm
5/4;
KNR 202/613/3 m2 40,875
1.2.8.11 KNRW 202/200 |Sufit: AR-SUF-WEW-SU7
5/1; Sufit gk podwieszany, na ruszcie systemowym, ptytowanie dwuwarstwowe 2x12,5mm
KNRW 202/200
5/4 m2 42,072
1.2.8.12 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU8.1
indywidualna Izolacje poziome od spodu konstrukcji, przyklejenie ptyt z wetny mineralnej dzwigkochtonnej 600x1200
gr.50 mm (biata), na kleju m2 2 044,307
1.2.8.13 KSNR 7/702/3 |Sufit: AR-SUF-WEW-SU9
analogia Sufity podwieszane z ptytami z wetny drzewnej 600x1200 gr.25mm, kolor jasnoszary m2 312,302
1.2.8.14 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU10
indywidualna Sufit akustyczny bezspoinowy klejony do stropu, biaty m2 145,745
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1.2.8.15 KNRW 202/200 |Sufit: AR-SUF-WEW-SU11
5/2; Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
KNRW 202/200 |systemowym, ruszt mocowany do podtoza, ptytowanie dwuwarstwowe 2x12,5mm
5/4 m2 11,662
1.2.8.16 KNRW 202/200 |Sufit: AR-SUF-WEW-XX-75 mm - komora wywiewna w laboratoriach
5/1; Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
KNRW 202/200 |systemowym, ruszt mocowany do podtoza, ptytowanie dwuwarstwowe 2x12,5mm
5/4 m2 22,306
1.2.8.17 KNRW 202/200 |Sufit: AR-SUF-WEW-XX-75 mm - obudowa gk przy otworach drzwiowych
5/1; Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
KNRW 202/200 |systemowym, ruszt mocowany do podtoza, ptytowanie dwuwarstwowe 2x12,5mm, izolacj ptytami
5/4 welny mineralnej gr. 50mm m2 0,370
1.2.8.18 KNR 202/1505/1 | Sufit: AR-SUF-WYK-Farba Biata
; Zagruntowanie i malowanie sufitow farbami lateksowo-akrylowymi
NNRNKB 202/11
34/2 m2 185,209
1.2.8.19 NNRNKB 202/11|Sufit: AR-SUF-WYK-Farba RAL 7039 ciemnoszary, pom. wilgotne
34/2; Zagruntowanie i malowanie sufitow farbami lateksowo-akrylowymi
KNR 202/1505/1 m2 377,628
1.2.8.20 KNR 202/1505/1 | Sufit: AR-SUF-WYK-Farba RAL 9006 jasnoszara
; Zagruntowanie i malowanie sufitow farbami lateksowo-akrylowymi
NNRNKB 202/11
34/2 m2 46,125
1.2.8.21 NNRNKB 202/11|Sufit: AR-SUF-WYK-Farba szara RAL7044 (kolor betonu)
34/2; Zagruntowanie i malowanie sufitow farbami lateksowo-akrylowymi
KNR 202/1505/1 m2 0,137
1.2.8.22 KNR 927/202/3; |Sufit: AR-SUF-ZEW-IP-25 mm (SZ3.7) Izolacja przeciwogniowa
KNR 927/205/7 |- przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 2cm na stropach,
- wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki, m2 27,929
1.2.8.23 KNR 927/202/3; |lzolacja ogniochronna pozioma od spodu konstrukcji - ptyty z weiny skalnej gr. 20mm + zaprawa
KNR 927/205/7 |zbrojaca z zatopiong siatkg zbrojgca
<AR-IZO-WMO-25 mm (SZ3.7) - Izolacja ogniochronna> m2 20,052
1.2.9 Element DACHY
1.2.9.1 Kalkulacja Warstwy stropu "AR-DCH-1Z0O-9 mm - Izolacja stropu nieocieplonego nad garazem" w ukfadzie:
indywidualna; - membrana EPDM
Kalkulacja - 2x folia PE
indywidualna; - wzmocnione witoknina filtracyjna
Kalkulacja
indywidualna m2 23,571
1.2.9.2 Kalkulacja Warstwy stropu "AR-DCH-1Z0-250 mm - Ocieplenie stropodachu nad garazem" w uktadzie:
indywidualna; - wzmocniona wiéknina filtracyjna PV
KNR 202/609/3; |- izolacja termiczna gr. 24cm - styropdur XPS
Kalkulacja - 2x folia PE
indywidualna; - membrana EPDM
Kalkulacja
indywidualna m2 68,868
1.2.9.3 KNR 202/609/3 |Warstwy stropu "AR-DCH-1Z0O-285 mm - Wypetnie termoizolacyjne" - izolacja termiczna gr. 28,5cm -
styropian EPS200 m2 1,251
1.294 KNR 221/218/1; |Warstwy stropu "AR-DCH-SUB-550 mm - Substrat w doniczce" w uktadzie:
Kalkulacja - substrat intensywny - warstwa gr. 64cm
indywidualna; - wtoknina filtracyjna z polipropylenu
Kalkulacja - drenaz kubetkowy a ABS ze zwirem ptukanym 2/8mm
indywidualna; - mata chtonno-ochronna polietsrowo-polietylenowa
Kalkulacja
indywidualna m2 7,695
1.2.10 Element WYRZUTNIE POWIETRZA
1.2.10.1 KNRW 202/121 |Drabina metalowa z kabtgkiem (wyrzutnia)
3/4 <AR-DRA-STL> m 8,265
1.2.10.2 Kalkulacja Wyrzutnia powietrza okragta
indywidualna <AR-EOT-MA> szt 1,000
1.2.10.3 Kalkulacja Wyrzutnia powietrza prostokatna samonosna WZ1
indywidualna <AR-EOT-MA> szt 1,000
1.2.104 Kalkulacja Wyrzutnia powietrza prostokatna samonosna WZ2
indywidualna <AR-EOT-MA> szt 1,000
1.2.10.5 Kalkulacja Wyrzutnia powietrza prostokatna samonos$na KZ1
indywidualna <AR-EOT-MA> szt 1,000
1.2.11 Element SCIANY SZKLONE
1.2.11.1 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS1-96 mm - éciana szklana; typ SS1
indywidualna m2 8,760
1.211.2 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS2-96 mm - $ciana szklana EI30 akustyczna; typ SS2
indywidualna m2 7,404
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1.2.11.3 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS2-96 mm - $ciana szklana EI30 akustyczna; typ SS2
indywidualna m2 6,672
1.2.12 Element SCIANY PRZESUWNE
1.2.12.1 Kalkulacja Sciana przesuwna SM01:1109 x 4500 mm
indywidualna <AR-SC-SM> szt 4,000
1.2.12.2 Kalkulacja Sciana przesuwna SM02:1065 x 4500 mm
indywidualna <AR-SC-SM> szt 1,000
1.2.12.3 Kalkulacja Sciana przesuwna SM03:5175 x 4500 mm
indywidualna <AR-SC-SM> szt 1,000
1.2.13 Element KURTYNY DYMOWE
1.2.13.1 Kalkulacja Kurtyna dymowa ruchoma: KUD.RU1_4460 mm
indywidualna <AR-WYP-KUR> szt 2,000
1.2.13.2 Kalkulacja Kurtyna dymowa ruchoma:KUD.RU2_5160 mm
indywidualna <AR-WYP-KUR> szt 1,000
1.2.13.3 KNRW 202/200 |Kurtyna dymowa stata:KUD.ST1_30378x2550
4/11 <AR-WYP-KUR> m2 73,997
1.2.14 Element KURTYNA AKUSTYCZNA
1.2.14.1 Kalkulacja AR-WYP-KUR-Szyna kurtyny akustycznej
indywidualna szt 1,000
1.2.14.2 Kalkulacja Kurtyna akustyczna - tkanina
indywidualna <AR-POR-KUR> szt 1,000
1.2.15 Element DRZWICZKI REWIZYJNE
1.2.151 Kalkulacja Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych KL 3.3
indywidualna <AR-KLA-REW-silikatowo-cementowe:600 x 600 mm> szt 1,000
1.2.16 Element BALUSTRADY, POCHWYTY
1.2.16.1 Kalkulacja Balustrada wygradzajaca przy bramkach dostepowych
indywidualna <AR-BAW-SZK> m 2,210
1.2.16.2 KNRW 202/120 |Pochwyt okragty 48,3 mm
8/3 <AR-BAL-WEW> m 292,316
1.2.16.3 Uchwyt pochwytu - elementy rozliczone w cenie pozycji poprzedniej: "Pochwyt okragty 48,3 mm"
<AR-POD> szt 207,000
1.2.16.4 KNRW 202/120 |Balustrada z rur - hol gtéwny
9/2 <AR-BAL-STL> m 20,092
1.2.16.5 Kalkulacja Odbojnica liniowa $cienna d=40 mm
indywidualna <AR-ODL> m 87,265
1.2.16.6 Podpora odbojnicy liniowej - element rozliczony w cenie pozycji poprzedniej: "Odbojnica liniowa
$cienna d=40 mm"
<AR-PSZ-POD> szt 45,000
1.2.17 Element WINDY
12171 Kalkulacja Winda towarowa W01
indywidualna <AR-SSP-WIT> szt 1,000
1.217.2 Kalkulacja Winda osobowa W03
indywidualna <AR-SSP-WIT> szt 1,000
1.217.3 Kalkulacja Winda osobowa W04
indywidualna <AR-SSP-WIT> szt 1,000
1.217.4 Kalkulacja Winda osobowa W05
indywidualna <AR-SSP-WIT> szt 1,000
1.2.17.5 AR-WIT-PAS-Panel serwisowy windy W05 (element niepodlegajacy odrebnej wycenie - ujete w cenie
windy) szt 1,000
1.2.18 Element DONICA
1.2.181 Kalkulacja AR-EOT-MA-Donica prefabrykowana:h=800 mm; Znacznik typu DB1
indywidualna szt 5,000
1.3 Grupa Poziom 03
1.3.1 Element IZOLACJE FUNDAMENTOW, SCIAN, STROPOW ZEWNETRZNYCH
1.3.11 KNR 202/603/4; |Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych
KNR 202/603/3 |<AR-1ZO-HYD-Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 2 mm (pionowa)> m2 332,735
1.3.1.2 KNNRW 3/207/1 |1zolacje pionowe $cian z folii kubetkowej
<AR-IZO-HYD-folia kubetkowa> m2 36,734
1.3.1.3 Kalkulacja Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych - zagruntowanie podfoza i wykonanie izolacji z membrany
indywidualna EPDM
<AR-1ZO-HYD-Membrana EPDM> m2 179,346
1.3.1.4 Kalkulacja Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych - membrana FPO
indywidualna <AR-1ZO-HYD-Membrana FPO> m2 15,770
1.3.1.5 KNR 202/602/4; |Hydroizolacja pozioma
KNR 202/602/3 |<AR-1ZO-HYD-dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 2 mm> m2 140,182
1.3.1.6 KNNRW 3/207/1|1zolacja $cian w uktadzie:
; DC 19/411/1; |- hydroizolacja z membrany FPO
Kalkulacja - izolacje termiczne $cian ptytami ze styropianu XPS gr.16cm klejone do $ciany
indywidualna - izolacje pionowe z folii kubetkowej
<AR-SCZ-SZ2.1-212 mm - FPO + styrodur + folia kubetkowa> m2 110,521
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1.3.1.7 DC 19/411/1; Izolacja pionowa w uktadzie:
Kalkulacja - styrodur XPS gr. 5cm
indywidualna - folia PE
<AR-SCZ-S73.3-50 mm-styrodur + folia PE> m2 22,696
1.3.1.8 Kalkulacja Izolacja $cian w ukiadzie:
indywidualna; - hydroizolacja z membrany EPDM
KNNRW 3/207/1|- izolacje termiczne $cian ptytami ze styropianu XPS gr.6cm klejone do $ciany
; DC 19/411/1 - izolacje pionowe z folii kubetkowej
<AR-SCZ-S72.2-100 mm - EPDM + styrodur + folia kubetkowa> m2 32,606
1.3.2 Element ROBOTY MUROWE
1.3.21 KNR 901/104/3 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 18cm
<SCW-BWP-180 mm> m2 27,235
1.3.2.2 KNR 901/104/3 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 18cm
<AR-SCW-SW6.1-180 mm-bloczki wapienno-piaskowe> m2 7,854
1.3.2.3 KNR 901/104/4 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 24cm
<AR-SCW-SW6.3-240 mm> m2 2,000
1.3.24 KNR 901/104/3 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 30cm (2x15cm)
<AR-SCW-SW6.4-300 mm - BWP> m2 3,000
1.3.3 Element SCIANY ZELBETOWE
1.3.3.1 KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe gr. 18cm (zbronienie, szalowanie, betonowanie, + tgczniki ze stali nierdzewnej do
(2); $ciany nosnej) + izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropianu EPS 70, pionowa z ptyt gr. 18cm
KNR 202/207/7 |<AR-SCZ-SZ3.1-360 mm - styropian fasadowy + Zzelbet>
(2);
KNR 202/290/2
(2); Kalkulacja
indywidualna;
KNR 202/609/10 m2 1251,752
1.3.3.2 KNR 202/207/3 |Sciana zelbetowa gr. 18cm (zbronienie, szalowanie, betonowanie, + tgczniki ze stali nierdzewnej do
(2); $ciany nosnej)
KNR 202/207/7 |<AR-SCZ-SZ3.2-180 mm-zelbet>
(2);
KNR 202/290/2
(2); Kalkulacja
indywidualna m2 81,986
1.3.4 Element SCIANY LEKKIE | OBUDOWY SCIAN
1.3.4.1 Kalkulacja Okfadziny $cian z ptyt silikatowo-cementowych gr. 50mm
indywidualna <AR-I1ZO-POZ-Ptyty silikatowo-cementowe 50 mm (pionowe)> m2 17,999
1.3.4.2 KNR 202/2006/6 | Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach 2x ptyty 12,5 mm (GKB)
(2); <AR-OKS-GKS-25 mm>
KNR 202/2006/1
(2) m2 49,288
1.3.4.3 KNR 202/2006/6 | Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach 2x ptyty 12,5 mm (GKBI)
(2); <AR-OKS-GKW-25 mm>
KNR 202/2006/1
(2) m2 16,496
1.3.5 Element OKLADZINY, TYNKI, MALOWANIE SCIAN
1.3.5.1 Kalkulacja Obroébka blacharska os$ciezy blachg stalowa gr. 3mm malowang proszkowo
indywidualna; <AR-OKS-BLA-3 mm>
Kalkulacja
indywidualna m2 3,334
1.35.2 Kalkulacja Obudowa $cian z siatki
indywidualna <AR-SCW-SMT-55 mm - siatka po tuku (WS13.1)> m2 8,549
1.353 Kalkulacja Obudowa $cian z siatki
indywidualna <AR-SCW-SMT-55 mm - siatka prosta (WS13.2)> m2 43,000
1.354 Kalkulacja Obudowa $cian z siatki
indywidualna <AR-SCW-SMT-60 mm (SW8.1)> m2 10,517
1355 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 75, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/11 (ptyta GKB) (bez wypetnienia wetng mineralng)
<AR-SCW-SW1.1-75 mm - GKS jednostronna (bez wetny)> m2 23,236
1.3.5.6 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 75, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/11 (ptyta GKB), wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW1.1-75 mm - GKS jednostronna> m2 130,665
1.35.7 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta GKB); wypetnienie weing mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW1.2-150 mm - GKS> m2 883,260
1.3.5.8 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwdjnych rusztach metalowych 2x100, ptytowanie
3/12 2-stronnie 2-warstwowo, (GKB), wypetnienie wetng mineralng gr. 200mm
<AR-SCW-SW1.4-250 mm - GKS> m2 5,813
1.3.5.9 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/10 (ptyta GKBI); wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm

<AR-SCW-SW2.1-75 mm - GKW jednostronna>

m2 342,530
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1.3.5.10 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW2.3-150 mm - GKW> m2 332,990
1.3.5.11 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwajnych rusztach metalowych 2x100, ptytowanie
3/12 2-stronnie 2-warstwowo, (GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 200mm
<AR-SCW-SW2.5-250 mm - GKW> m2 23,924
1.3.5.12 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta GKB+GKBI); wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW3.1-150 mm - GKM> m2 313,878
1.3.5.13 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/10 (ptyta GKF); wypetienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW4.1-75 mm - GKF> m2 64,389
1.3.5.14 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/10 (ptyta GKFI); wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW4.2-75 mm - GKI> m2 12,069
1.3.5.15 NNRNKB 202/11|Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
34/2; (kolor)
KNR 202/1505/1 |<AR-SCW-WYK-Farba RAL 7039 - szara, pom. wilgotne> m2 309,843
1.3.5.16 NNRNKB 202/11|Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
34/2; (kolor)
KNR 202/1505/1 |<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9006 - jasnoszara> m2 36,700
1.3.5.17 KNR 202/1505/1 |Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych,
; wilgotnych (biata)
NNRNKB 202/11|<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9010 - biata, pom. wilgotne>
34/2 m2 113,988
1.3.5.18 KNR 202/1505/1 |Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
; (biata)
NNRNKB 202/11|<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9010 - biata>
34/2 m2 1908,818
1.3.5.19 KNNR 2/1108/1; |Oktadzina $cian z paneli akustycznych filcowych gr. 9mm, na ruszcie drewnianym, wypetnienie wetng
KNR 202/613/6; |mineralng gr. 50mm
Kalkulacja <AR-SCW-WYK-Okfadzina akustyczna + podkonstrukcja z wetng 50 mm; Znacznik typu WS17>
indywidualna m2 38,607
1.3.5.20 DC 20/101/1; Licowanie scian ptytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podioza
DC 20/301/2 <AR-SCW-WYK-Ptytki ceramiczne, biate, 300x300, chemoodporne; Znacznik typu WS7> m2 135,017
1.3.5.21 DC 20/301/3; Licowanie scian ptytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podioza
DC 20/101/1 <AR-SCW-WYK-Ptytki gresowe, biate, 600x600; Znacznik typu WS6.2> m2 77,673
1.3.5.22 DC 20/301/3; Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podioza
DC 20/101/1 <AR-SCW-WYK-Ptytki gresowe, grafitowe, 600x600; Znacznik typu WS6.1> m2 290,754
1.3.5.23 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm
<AR-SCZ-1Z0-50 mm - WM> m2 7,908
1.3.5.24 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie osciezy ptytami z wetny mineralnej gr. 10cm
<AR-SCZ-1Z0-100 mm Wetna mineralna> m2 1,770
1.3.5.25 DC 19/411/1; Oktadzina $ciany z blachy aluminiowej z izolacjg ptytami styropianu EPS200 gr. 15cm
Kalkulacja <AR-SCZ-1Z0-150 mm EPS + Blacha>
indywidualna m2 8,434
1.3.5.26 DC 19/411/1 Izolacje termiczne $cian ptytami styropianu EPS200 gr. 15cm klejone do $ciany
<AR-SCZ-1Z0-150 mm EPS> m2 17,240
1.3.5.27 DC 19/411/1; Oktadzina $ciany z blachy aluminiowej z izolacjg ptytami styropianu EPS200 gr. 15cm
Kalkulacja <AR-SCZ-1Z20-200 mm>
indywidualna m2 6,218
1.3.5.28 KNR 23/2615/3 |Ocieplenie Scian ptytami z wetny mineralnej gr. 120mm, wraz z przygotowaniem podfoza i reczne
3) wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
<AR-SCZ-SW7.6-125 mm-wetna mineralna + tynk cienkowarstwowy> m2 254,938
1.3.56.29 KNR 927/202/1; |Izolacja ogniochronna szachtu z ptyt z wetny mineralnej gr. 20mm; wykonanie warstwy zbrojonej z
KNR 927/205/5 |siatkg na podiozu z ptyt z wetny mineralnej
<AR-SCZ-SZ3.4-160 mm - wetna mineralna (ogniochronna) + zaprawa klejowa z siatkg> m2 118,887
1.3.5.30 KNR 927/202/1; |lzolacja ogniochronna szachtu z ptyt z wetny mineralnej gr. 20mm; wykonanie warstwy zbrojonej z
KNR 927/205/5 |siatkg na podtozu z ptyt z wetny mineralnej
<AR-SCZ-SZ3.5-25 mm- weina mineralna (ogniochronna) + zaprawa klejowa z siatkg> m2 18,902
1.3.5.31 KNR 23/2615/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 180mm, wraz z przygotowaniem podtoza i
3) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
<AR-SCZ-SZ3.6-180 mm - wetna mineralna + tynk cienkowarstwowy m2 2,092
1.3.5.32 KNR 903/109/5 |Przygotowanie podtoza i wykonanie na $cianach tynku cementowo-wapiennego gr. 15mm
1); <AR-WYK-TCW-15 mm>
KNR 903/108/1
(1) m2 12,434
1.3.5.33 Kalkulacja Oktadzina zewnetrzna z paneli akustycznych gr. 40mm na podkonstrukcji systemowej
indywidualna <AR-SCZ-WYK-80 mm oktadzina akustyczna zewnetrzna; Znacznik typu WS19> m2 91,171
1.3.5.34 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU8.1
indywidualna Izolacje pionowe od spodu konstrukciji, przyklejenie ptyt z wetny mineralnej dzwiekochtonnej 600x1200

gr.50 mm (biata), na kleju
<AR-SUF-WEW-SU8.1-Izolacja akustyczna na stropie 60 mm (600x1200), jasnoszary>

m2 49,172
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1.3.6 Element SCHODY
1.3.6.1 Kalkulacja Oktadzina schodéw ptytami betonowymi prefabrykowanymi gr. 60mm - podstopnice
indywidualna <AR-SCH-PRF> m2 6,809
1.3.6.2 Uchwyt pochwytu - elementy rozliczone w cenie pozycji poprzedniej: "Pochwyt okragty 48,3 mm"
<AR-POD> szt 122,000
1.3.6.3 Kalkulacja Schody prefabrykowane zelbetowe na ptycie gr. 25cm (biegi)
indywidualna m3 20,511
1.3.6.4 Kalkulacja Schody prefabrykowane zelbetowe na ptycie gr. 25cm (spoczniki)
indywidualna m3 12,358
1.3.7 Element POSADZKI
1.3.71 KNR 202/609/3; |Posadzka "AR-IZO-PRG-134,5 mm - Izolacja w progu drzwi fasadowch" w uktadzie:
KNR 202/616/1; |- izolacja termiczna gr. 6¢cm - styropian EPS100
KNR 202/609/3; |- folia PVC
KNR 202/609/3; |- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny
KNR 202/616/1 |- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100
- 2x folia PE m2 2,158
1.3.7.2 KNR 202/613/3; |Posadzka "AR-1ZO-WMO-300 mm - |zolacja progu bramy":
KNR 202/613/4 |- wetna mineralna gr. 30cm m2 0,143
1.3.7.3 Kalkulacja Strop "AR-POD-KRA-50 mm - Krata stalowa - azurowa"
indywidualna m2 44,465
1.3.74 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P03-300 mm - Podioga na stropie - beton impregnowany" w uktadzie::
KNR 202/1106/2 |- impregnacja posadzki preparatem polimerowym
; - posadzka betonowa gr. 15cm, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, zbrojona dotem i gérg siatkg
KNR 202/1106/3 |stalowa fi 10 w siatce 15x15cm
; Kalkulacja - folia PE
indywidualna; - izolacja termiczna gr. 15cm - styropian EPS200
KNR 202/1106/7 |- folia PE
KNR 202/616/1;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 25,998
1.3.7.5 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P05-150 mm - Podtoga na stropie - beton impregnowany, izolacja akustyczna" w
KNR 202/1106/2 |uktadzie::
; - impregnacja posadzki preparatem polimerowym
KNR 202/1106/3 |- jastrych cementowy F5, C25 gr. 8cm
; - folia PVC
KNR 202/616/1; |- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny
KNR 202/609/3; |- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100
KNR 202/609/3; |- folia PE
KNR 202/616/1 m2 1 583,829
1.3.7.6 DC 20/311/3; Posadzka "AR-POD-P10.1-20 mm - Podtoga na stropie - same kafle - kolor RAL 7039 szary
DC 20/202/1 kwarcytowy" w ukfadzie:
- wyktadzina posadzkowa - ptytki ceramiczne
- hydroizolacja podptytkowa m2 104,090
1.3.7.7 DC 20/311/3; Posadzka "AR-POD-P10.2-20 mm - Podtoga na stropie - same kafle - kolor RAL 9010 biaty" w
DC 20/202/1 uktadzie:
- wyktadzina posadzkowa - ptytki ceramiczne
- hydroizolacja podptytkowa m2 33,257
1.3.7.8 KNR 202/1102/2 |Posadzka "AR-POD-P10.A-130 mm - Podtoga na stropie - warstwy pod ptytkami" w ukfadzie:
; - jastrych cementowy F5, C25 gr. 6cm
KNR 202/1102/3 |- folia PVC
; - izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny
KNR 202/616/1; |- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100
KNR 202/609/3; |- folia PE
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 137,383
1.3.79 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P14-150 mm - Podioga na stropie - posadzka betonowa uziemiona" w uktadzie:
KNR 202/1106/2 |- impregnacja posadzki preparatem polimerowym
; - jastrych cementowy F5, C25 gr. 8cm
KNR 202/1106/3 |- folia PVC
; - izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny
KNR 202/616/1; |- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100
KNR 202/609/3; |- folia PE
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 67,151
1.3.7.10 KNR 202/1102/2 |Posadzka "AR-POD-P15-150 mm - Podtoga na stropie - wylewka pod posadzke placu zabaw,
; amortyzujgca upadek" w ukfadzie:
KNR 202/1102/3 |- posadzka amortyzujgca upadek gr. 2,5cm
; - jastrych cementowy F5, C25 gr. 3cm
KNR 202/616/1; |- folia PVC
KNR 202/609/3; |- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny
KNR 202/609/3; |- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100
KNR 202/616/1 |- folia PE m2 84,236
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1.3.7.11 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P16-150 mm - Podioga na stropie - wycieraczka wewnetrzna" w uktadzie:
indywidualna; - wycieraczka do obuwia
KNR 202/1102/2 |- jastrych cementowy F5, C25 gr. 6cm
; - folia PVC
KNR 202/1102/3 |- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny
; - izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100
KNR 202/616/1; |- folia PE
KNR 202/609/3;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 33,153
1.3.7.12 Kalkulacja Posadzka "AR-POD-P19.2-3 mm" - Podtoga na stropie - posadzka zywiczna antyposlizgowa, odporna
indywidualna na srodki chemiczne m2 89,353
1.3.7.13 KNR 202/1102/2 |Posadzka "AR-POD-P19.D-147 mm - Podfoga na stropie - warstwy pod posadzka zywiczng" w
; uktadzie:
KNR 202/1102/3 |- jastrych cementowy F5, C25 gr. 7,7cm
; - folia PVC
KNR 202/616/1; |- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny
KNR 202/609/3; |- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100
KNR 202/609/3; |- folia PE
KNR 202/616/1 m2 90,585
1.3.7.14 W-01 408/1 Posadzka "AR-POD-SH1" - impregnacja preparatem polimerowym m2 26,735
1.3.7.15 Kalkulacja Listwa przypodtogowa aluminiowa 35x10 mm
indywidualna <AR-COK-ALU> m 137,805
1.3.8 Element SUFITY
1.3.8.1 Kalkulacja Sufit podwieszany z siatki 90 mm, kolor jasnoszary (czesci pionowe)
indywidualna <AR-SUF-WEW-BL1.1; Znacznik typu SU1.1> m2 10,621
1.3.8.2 Kalkulacja Oktadziny stropow z ptyt silikatowo-cementowych gr. 50mm
indywidualna <AR-1ZO-P0OZ-50 mm - Piyty silikatowo-cementowe (pozioma)> m2 5,848
1.3.8.3 KNR 927/202/3; |Izolacja termiczna pozioma od spodu konstrukc;ji - ptyty z wetny mineralnej gr. 15¢cm + zaprawa
KNR 927/205/7; |zbrojaca z zatopiong siatka zbrojgcg + wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
KNR 927/302/3 |<AR-1ZO-WMI-160 mm (SZ3.6) - Wetna mineralna + tynk cienkowarstwowy> m2 26,510
1.3.84 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU1.1
indywidualna Sufit podwieszany z siatki 90 mm, kolor jasnoszary m2 1099,774
1.3.8.5 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU1.2
indywidualna Sufit podwieszany z siatki 90 mm, kolor czarny m2 100,824
1.3.8.6 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU1a
indywidualna; Sufit podwieszany z siatki, kolor jasnoszary, z dodatkowg przestong z blachy (nieazurowy wzdtuz
NNRNKB 202/5 |nawiewnika)
41/2 analogia m2 52,947
1.3.8.7 KSNR 7/702/3 |Sufit AR-SUF-WEW-SU3
analogia Izolacje poziome od spodu konstrukcji z ptyt z wetny mineralnej dzwiekochtonnej 600x1200 gr.40 mm
(jasnoszara), na podkonstrukcji systemowe;j m2 2 354,414
1.3.8.8 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU8.1
indywidualna Izolacje poziome od spodu konstrukcji, przyklejenie ptyt z wetny mineralnej dzwigkochtonnej 600x1200
gr.50 mm (biata), na kleju m2 1 535,929
1.3.8.9 NNRNKB 202/11|Sufit: AR-SUF-WYK-Farba RAL 7039 ciemnoszary, pom. wilgotne
34/2; Zagruntowanie i malowanie sufitow farbami lateksowo-akrylowymi
KNR 202/1505/1 m2 95,358
1.3.8.10 KNR 202/1505/1 | Sufit: AR-SUF-WYK-Farba RAL 9006 jasnoszara
; Zagruntowanie i malowanie sufitow farbami lateksowo-akrylowymi
NNRNKB 202/11
34/2 m2 13,880
1.3.8.11 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-ZEW-BL
indywidualna; Zabudowa z blachy stalowej gr. 3mm malowanej proszkowo
Kalkulacja
indywidualna m2 1,745
1.3.8.12 KNR 927/202/3; |Sufit: "AR-SUF-ZEW-IC-160 mm (SZ3.6) wetna mineralna + tynk cienkowarstwowy" w uktadzie:
KNR 927/205/7; |- przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 15cm na stropach,
KNR 927/302/3 |- wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej m2 27,429
1.3.8.13 KNR 202/609/2 |Sufit: AR-SUF-ZEW-I1Z-100 mm
- izolacja pozioma gr. 10cm - styropian EPS 100 m2 0,804
1.3.9 Element DACHY
1.3.91 Kalkulacja Warstwy stropu "AR-DCH-IZO (pionowa) - Izolacja stropu nieocieplonego nad garazem" w uktadzie:
indywidualna; - membrana EPDM
Kalkulacja - 2x folia PE
indywidualna; - wzmocnione widknina filtracyjna
Kalkulacja
indywidualna m2 56,355
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1.3.9.2 Kalkulacja Warstwy stropu "AR-DCH-IZO (pionowa) - Ocieplenie stropodachu nad garazem" w uktadzie:
indywidualna; - wzmocniona wiéknina filtracyjna PV
KNR 202/609/3; |- izolacja termiczna gr. 24cm - styropdur XPS
Kalkulacja - 2x folia PE
indywidualna; - membrana EPDM
Kalkulacja
indywidualna m2 12,738
1.3.9.3 Kalkulacja Warstwy stropu "AR-DCH-1Z0-9 mm - Izolacja stropu nieocieplonego nad garazem" w ukfadzie:
indywidualna; - membrana EPDM
Kalkulacja - 2x folia PE
indywidualna; - wzmocnione widknina filtracyjna
Kalkulacja
indywidualna m2 4 696,422
1.3.94 Kalkulacja Warstwy stropu "AR-DCH-1Z0-250 mm - Ocieplenie stropodachu nad garazem" w ukfadzie:
indywidualna; - wzmocniona wiéknina filtracyjna PV
KNR 202/609/3; |- izolacja termiczna gr. 24cm - styropdur XPS
Kalkulacja - 2x folia PE
indywidualna; - membrana EPDM
Kalkulacja
indywidualna m2 1747,297
1.3.95 KNR 202/609/3 |Warstwy stropu "AR-DCH-1ZO-250 mm - Styropian EPS 200" - izolacja termiczna gr. 27cm - styropian
EPS200 m2 6,018
1.3.9.6 KNR 202/613/4; |Warstwy stropu "AR-DCH-1ZO-250 mm - Wypetnie termoizolacyjne" - izolacja termiczna gr. 25cm -
KNR 202/613/3 |wetny mineralna m2 0,931
1.3.9.7 KNR 202/609/3; |Warstwy stropu "AR-DCH-1Z0O-380 mm - Styropian EPS 200 + Folia PE" w uktadzie:
Kalkulacja - izolacja termiczna gr. 38cm - styropian EPS200
indywidualna - folia PE m2 56,440
1.3.9.8 KNR 202/609/3; |Warstwy stropu "AR-DCH-1ZO-550 mm - Styropian EPS 200 + Folia PE" w ukfadzie:
Kalkulacja - izolacja termiczna gr. 55cm - styropian EPS200
indywidualna - folia PE m2 4,940
1.3.9.9 KNR 202/609/3; |Warstwy stropu "AR-DCH-1ZO-650 mm - Styropian EPS 200 + Folia PE" w uktadzie:
Kalkulacja - izolacja termiczna gr. 65cm - styropian EPS200
indywidualna - folia PE m2 17,971
1.3.9.10 KNR 202/609/3; |Warstwy stropu "AR-DCH-1ZO-855 mm - Styropian EPS 200 + Folia PE" w ukfadzie:
Kalkulacja - izolacja termiczna gr. 8,5cm - styropian EPS200
indywidualna - folia PE m2 4,520
1.3.10 Element SWIETLIKI
1.3.10.1 Kalkulacja Potacie przeszklone:AR-DCH-SZK-Podioga szklana; Znacznik typu DS3
indywidualna m2 11,297
1.3.10.2 Kalkulacja Potacie przeszklone:AR-DCH-SZK-Podioga szklana; Znacznik typu DS3
indywidualna m2 11,297
1.3.11 Element SCIANY SZKLONE
1.3.11.1 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS1-96 mm - éciana szklana; typ SS1
indywidualna m2 9,516
1.3.11.2 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS2-96 mm - $ciana szklana EI30 akustyczna; typ SS2
indywidualna m2 6,748
1.3.11.3 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS2-96 mm - $ciana szklana EI30 akustyczna; typ SS2
indywidualna m2 7,084
1.3.12 Element SCIANY PRZESUWNE
1.3.12.1 Kalkulacja Sciana przesuwna SM04:5175 x 4500 mm
indywidualna <AR-SC-SM> szt 1,000
1.3.12.2 Kalkulacja Sciana przesuwna SS4.1, szklana: 5320 mm
indywidualna <AR-SCW-SPR> szt 1,000
1.3.13 Element ZALUZJE TECHNICZNE
1.3.13.1 Kalkulacja Zaluzje techniczne
indywidualna <AR-SCZ-TEC-100 mm> m2 41,118
1.3.14 Element KURTYNY POZAROWE
1.3.141 Kalkulacja Kurtyna pozarowa: KUR.PO1_3520 x 1600 mm
indywidualna <AR-WYP-KUR> szt 1,000
1.3.14.2 Kalkulacja Kurtyna pozarowa: KUR.PO2_7800 x 1450 mm
indywidualna <AR-WYP-KUR> szt 1,000
1.3.14.3 Kalkulacja Czajnik elektryczny
indywidualna <AR-WYP-KCH-Czajnik elektryczny> szt 2,000
1.3.15 Element DRZWICZKI REWIZYJNE
1.3.15.1 Kalkulacja Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych KL 2.1
indywidualna <AR-KLA-REW-g-k:250 x 500 mm> szt 1,000
1.3.15.2 Kalkulacja Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych KL 3.1
indywidualna <AR-KLA-REW-silikatowo-cementowe:250 x 500 mm> szt 1,000
1.3.15.3 Kalkulacja Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych KL 3.3
indywidualna <AR-KLA-REW-silikatowo-cementowe:600 x 600 mm> szt 1,000
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1.3.16 Element WYRZUTNIA POWIETRZA
1.3.16.1 Kalkulacja Wyrzutnia powietrza okragta
indywidualna <AR-EOT-MA> szt 1,000
1.3.17 Element BALUSTRADY, POCHWYTY
1.3.171 KNR 202/1113/6 |Maskownica balustrady szklanej
<AR-BAL-MAS> m 25,650
1.3.17.2 Kalkulacja Balustrada szklana
indywidualna <AR-BAL-WEW> m 27,122
1.3.17.3 KNRW 202/120 |Pochwyt okragty 48,3 mm
8/3 <AR-BAL-WEW> m 94,093
1.3.17.4 KNRW 202/120 |Pochwyt stalowy prostokatny
8/3 <AR-BAL-ZEW> m 2,073
1.3.18 Element ELEMENTY SLUSARSKIE
1.3.18.1 KNRW 218/529/ | Drabina techniczna do wyrzutni (stopnie osadzone w $cianie - 11 szt)
4 <AR-EOT-MA> szt 1,000
1.4 Grupa Poziom 04
1.4.1 Element ROBOTY MUROWE
1.4.1.1 KNR 901/104/3 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 18cm
<SCW-BWP-180 mm> m2 25,760
1.4.1.2 KNR 901/104/3 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 18cm
<AR-SCW-SW6.1-180 mm-bloczki wapienno-piaskowe> m2 5,432
1.41.3 KNR 901/104/4 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 24cm
<AR-SCW-SW6.3-240 mm> m2 2,000
1414 KNR 901/104/3 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 30cm (2x15cm)
<AR-SCW-SW6.4-300 mm - BWP> m2 3,000
1.4.2 Element SCIANY ZELBETOWE
1.4.2.1 KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe gr. 18cm (zbronienie, szalowanie, betonowanie, + taczniki ze stali nierdzewnej do
(2); Sciany nosnej) + izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropianu EPS 70, pionowa z ptyt gr. 18cm
KNR 202/207/7 |<AR-SCZ-SZ3.1-360 mm - styropian fasadowy + zelbet>
(2);
KNR 202/290/2
(2); Kalkulacja
indywidualna;
KNR 202/609/10 m2 410,098
1.4.2.2 KNR 202/207/3 |Sciana zelbetowa gr. 18cm (zbronienie, szalowanie, betonowanie, + fgczniki ze stali nierdzewnej do
(2); Sciany nosnej)
KNR 202/207/7 |<AR-SCZ-SZ3.2-180 mm-zelbet>
(2);
KNR 202/290/2
(2); Kalkulacja
indywidualna m2 95,993
143 Element SCIANY LEKKIE | OBUDOWY SCIAN
1.4.31 KNR 202/2006/6 |Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach 2x ptyty 12,5 mm (GKB)
(2); <AR-OKS-GKS-25 mm>
KNR 202/2006/1
(2) m2 12,020
1.4.3.2 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 75, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/11 (ptyta GKB), wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW1.1-75 mm - GKS jednostronna> m2 77,839
1.4.3.3 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta GKB); wypetnienie weing mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW1.2-150 mm - GKS> m2 691,920
1434 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwdjnych rusztach metalowych 2x75, ptytowanie 2-stronnie
3/11 2-warstwowo, (ptyta GKB), wypetnienie wetng mineralng gr. 150mm
<AR-SCW-SW1.3-200 mm - GKS> m2 6,438
1.4.35 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
3/10 (ptyta GKBI); wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW2.1-75 mm - GKW jednostronna> m2 191,472
1.4.3.6 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW2.3-150 mm - GKW> m2 17,996
1.4.3.7 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwajnych rusztach metalowych 2x75, ptytowanie 2-stronnie
3/11 2-warstwowo, (ptyta GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 150mm
<AR-SCW-SW2.4-200 mm - GKW> m2 7,593
1.4.3.8 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwdjnych rusztach metalowych 2x100, ptytowanie
3/12 2-stronnie 2-warstwowo, (GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 200mm
<AR-SCW-SW2.5-250 mm - GKW> m2 9,108
1.4.3.9 KNRW 202/200 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
3/6 2-warstwowo, (ptyta GKB+GKBI); wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW3.1-150 mm - GKM> m2 90,130
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1.4.3.10

KNRW 202/200
3/11;

KNRW 202/200
3/11

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwdjnych rusztach metalowych 2x75, ptytowanie 2-stronnie
2-warstwowo, (ptyty GKBI + GKB); wypetnienie wetng mineralng gr. 150mm
<AR-SCW-SW3.2-200 mm - GKM>

m2 5,404

1.4.3.11

KNRW 202/200
3/10

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
(ptyta GKF); wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW4.1-75 mm - GKF>

m2 21,900

1.4.3.12

KNRW 202/200
3/10

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
(ptyta GKFI); wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW4.2-75 mm - GKI>

m2 45,902

1.43.13

KNRW 202/200
3/6

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
2-warstwowo, (ptyta GKF); wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW4.3-150 mm - GKF>

m2 10,897

1.4.4

Element

OKLADZINY, TYNKI, MALOWANIE SCIAN

1.4.4.1

NNRNKB 202/11
34/2;
KNR 202/1505/1

Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
(kolor)
<AR-SCW-WYK-Farba RAL 7039 - szara, pom. wilgotne>

m2 107,744

1.4.4.2

NNRNKB 202/11
34/2;
KNR 202/1505/1

Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
(kolor)
<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9006 - jasnoszara>

m2 28,093

1443

KNR 202/1505/1

NNRNKB 202/11
34/2

Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych,
wilgotnych (biata)
<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9010 - biata, pom. wilgotne>

m2 29,129

1.4.4.4

KNR 202/1505/1

NNRNKB 202/11
34/2

Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
(biata)
<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9010 - biata>

m2 1 465,955

1445

DC 20/301/3;
DC 20/101/1

Licowanie scian ptytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podioza
<AR-SCW-WYK-Ptytki gresowe, grafitowe, 600x600; Znacznik typu WS6.1>

m2 236,426

1.4.4.6

Kalkulacja
indywidualna;
KNR 202/613/6

Oktadzina akustyczna Audytorium 100 mm z izolacjg z wetny mineralnej gr. 50mm
<AR-WYK-AKU-WS12.1-Oktadzina akustyczna Audytorium 100 mm (z wetng)>

m2 50,464

1.4.4.7

Kalkulacja
indywidualna

Okfadzina akustyczna Audytorium 100 mm (bez weiny)
<AR-WYK-AKU-WS12.2-Oktadzina akustyczna Audytorium 100 mm (bez wetny)>

m2 35,902

1.4.5

Element

SCHODY

1.4.5.1

Uchwyt pochwytu - elementy rozliczone w cenie pozycji poprzedniej: "Pochwyt okragty 48,3 mm"
<AR-POD>

szt 62,000

1.4.5.2

Kalkulacja
indywidualna

Schody prefabrykowane zelbetowe na ptycie gr. 25cm (biegi)

m3 20,804

1453

Kalkulacja
indywidualna

Schody prefabrykowane zelbetowe na ptycie gr. 25cm (spoczniki)

m3 11,764

1.4.6

Element

POSADZKI

1.4.6.1

W-01 408/1;
KNR 202/1106/2

KNR 202/1106/3

KNR 202/616/1;
KNR 202/609/3;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1

Posadzka "AR-POD-P05-150 mm - Podioga na stropie - beton impregnowany, izolacja akustyczna" w
uktadzie::

- impregnacja posadzki preparatem polimerowym

- jastrych cementowy F5, C25 gr. 8cm

- folia PVC

- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny

- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100

- folia PE

m2 424,485

1.4.6.2

KNR 202/1113/2

(1);
KNR 202/1102/2

KNR 202/1102/3

KNR 202/616/1;
KNR 202/609/3;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1

Posadzka "AR-POD-P06-150 mm - Podtoga na stropie - wyktadzina igtowana" w ukfadzie::
- wyktadzina dywanowa igtowana, z rolki na kleju

- jastrych cementowy F5, C25 gr. 7,5cm

- folia PVC

- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny

- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100

- folia PE

m2 646,288

1.4.6.3

DC 20/311/3;
DC 20/202/1

Posadzka "AR-POD-P10.1-20 mm - Podfoga na stropie - same kafle - kolor RAL 7039 szary
kwarcytowy" w ukfadzie:

- wyktadzina posadzkowa - ptytki ceramiczne

- hydroizolacja podptytkowa

m2 105,690
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1.4.6.4 KNR 202/1102/2 |Posadzka "AR-POD-P10.A-130 mm - Podtoga na stropie - warstwy pod ptytkami" w ukfadzie:
; - jastrych cementowy F5, C25 gr. 6cm
KNR 202/1102/3 |- folia PVC
; - izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny
KNR 202/616/1; |- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100
KNR 202/609/3; |- folia PE
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 107,685
1.4.6.5 W-01 408/1; Posadzka "AR-POD-P14-150 mm - Podioga na stropie - posadzka betonowa uziemiona" w uktadzie:
KNR 202/1106/2 |- impregnacja posadzki preparatem polimerowym
; - jastrych cementowy F5, C25 gr. 8cm
KNR 202/1106/3 |- folia PVC
; - izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny
KNR 202/616/1; |- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100
KNR 202/609/3; |- folia PE
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1 m2 21,321
1.4.6.6 W-01 408/1 Posadzka "AR-POD-SH1" - impregnacja preparatem polimerowym m2 5,755
1.4.6.7 Kalkulacja Listwa przypodtogowa aluminiowa 35x10 mm
indywidualna <AR-COK-ALU> m 385,224
14.7 Element SUFITY
1.4.71 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU1.1
indywidualna Sufit podwieszany z siatki 90 mm, kolor jasnoszary m2 973,310
1.4.7.2 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU1.2
indywidualna Sufit podwieszany z siatki 90 mm, kolor czarny m2 104,174
1.4.7.3 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU1a
indywidualna; Sufit podwieszany z siatki, kolor jasnoszary, z dodatkowg przestong z blachy (nieazurowy wzdtuz
NNRNKB 202/5 |nawiewnika)
41/2 analogia m2 51,850
1.4.7.4 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU8.1
indywidualna Izolacje poziome od spodu konstrukcji, przyklejenie ptyt z wetny mineralnej dzwiekochtonnej 600x1200
gr.50 mm (biata), na kleju m2 721,356
1.4.75 KNRW 202/200 |Sufit: AR-SUF-WEW-XX-75 mm - obudowa gk przy otworach drzwiowych
5/1; Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
KNRW 202/200 |systemowym, ruszt mocowany do podtoza, ptytowanie dwuwarstwowe 2x12,5mm, izolacj ptytami
5/4 wetny mineralnej gr. 50mm m2 0,363
1.4.7.6 NNRNKB 202/11|Sufit: AR-SUF-WYK-Farba RAL 7039 ciemnoszary, pom. wilgotne
34/2; Zagruntowanie i malowanie sufitow farbami lateksowo-akrylowymi
KNR 202/1505/1 m2 102,502
1.4.7.7 KNR 202/1505/1 | Sufit: AR-SUF-WYK-Farba RAL 9006 jasnoszara
; Zagruntowanie i malowanie sufitow farbami lateksowo-akrylowymi
NNRNKB 202/11
34/2 m2 2,883
1.4.7.8 KNR 927/202/3; |Sufit: "AR-SUF-ZEW-IC-160 mm (SZ3.6) wetna mineralna + tynk cienkowarstwowy" w uktadzie:
KNR 927/205/7; |- przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 15cm na stropach,
KNR 927/302/3 |- wykonanie warstwy zbrojace;j z siatki,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej m2 44,465
1.4.8 Element SCIANY SZKLONE
1.4.8.1 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS2-96 mm - $ciana szklana EI30 akustyczna; typ SS2
indywidualna m2 7,530
1.4.8.2 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS2-96 mm - $ciana szklana EI30 akustyczna; typ SS2
indywidualna m2 7,530
1.4.8.3 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS3-42 mm-éciana szklana; typ SS3
indywidualna m2 19,829
1484 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS3-42 mm-éciana szklana; typ SS3
indywidualna m2 19,829
1.4.9 Element SCIANY PRZESUWNE
1.4.9.1 Kalkulacja Sciana przesuwna SM05:5175 x 4500 mm
indywidualna <AR-SC-SM> szt 1,000
1.4.9.2 Kalkulacja Sciana przesuwna SM06:5175 x 4500 mm
indywidualna <AR-SC-SM> szt 1,000
1.4.10 Element BALUSTRADY, POCHWYTY
1.4.10.1 KNRW 202/120 |Pochwyt okragty 48,3 mm
8/3 <AR-BAL-WEW> m 91,285
1.4.11 Element DRZWICZKI REWIZYJNE
1.4.111 Kalkulacja Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych KL 3.2
indywidualna <AR-KLA-REW-silikatowo-cementowe:480x570 mm> szt 1,000
1.5 Grupa Poziom 05
1.5.1 Element ROBOTY MUROWE
1.5.1.1 KNR 901/104/3 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 18cm
<SCW-BWP-180 mm> m2 30,185
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1.5.1.2

KNR 901/104/3

Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 18cm
<AR-SCW-SW6.1-180 mm-bloczki wapienno-piaskowe>

m2 106,390

1.5.1.3

KNR 901/104/3

Sciany z blokéw wapienno-piaskowych, gr. 30cm (2x15cm)
<AR-SCW-SW6.4-300 mm - BWP>

m2 3,000

1.5.2

Element

SCIANY ZELBETOWE

1.5.2.

1

KNR 202/207/3
(2);

KNR 202/207/7
(2);

KNR 202/290/2
(2); Kalkulacja
indywidualna;
KNR 202/609/10

Sciany Zelbetowe gr. 18cm (zbronienie, szalowanie, betonowanie, + tgczniki ze stali nierdzewnej do
Sciany nosnej) + izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropianu EPS 70, pionowa z ptyt gr. 18cm
<AR-SCZ-SZ3.1-360 mm - styropian fasadowy + zelbet>

m2 795,126

1.5.2.2

KNR 202/207/3
(2);

KNR 202/207/7
(2);

KNR 202/290/2
(2); Kalkulacja
indywidualna

Sciana zelbetowa gr. 18cm (zbronienie, szalowanie, betonowanie, + taczniki ze stali nierdzewnej do
Sciany nosnej)
<AR-SCZ-SZ3.2-180 mm-zelbet>

m2 481,486

153

Element

SCIANY LEKKIE | OBUDOWY SCIAN

1.5.3.

1

KNR 202/2006/6
(2);
KNR 202/2006/1
(2)

Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach 2x ptyty 12,5 mm (GKB)
<AR-OKS-GKS-25 mm>

m2 6,630

1.5.3.2

KNRW 202/200
311

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 75, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
(ptyta GKB), wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW1.1-75 mm - GKS jednostronna>

m2 59,209

1.5.3.3

KNRW 202/200
3/6

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
2-warstwowo, (ptyta GKB); wypetnienie weing mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW1.2-150 mm - GKS>

m2 510,038

1.5.3.4

KNRW 202/200
311

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na podwajnych rusztach metalowych 2x75, ptytowanie 2-stronnie
2-warstwowo, (ptyta GKB), wypetnienie wetng mineralng gr. 150mm
<AR-SCW-SW1.3-200 mm - GKS>

m2 5,029

1.5.3.5

KNRW 202/200
3/10

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
(ptyta GKBI); wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW2.1-75 mm - GKW jednostronna>

m2 167,913

1.5.3.6

KNRW 202/200
3/6

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
2-warstwowo, (ptyta GKBI), wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW2.3-150 mm - GKW>

m2 38,317

1.5.3.7

KNRW 202/200
3/6

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
2-warstwowo, (ptyta GKB+GKBI); wypetnienie wetng mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW3.1-150 mm - GKM>

m2 186,187

1.5.3.8

KNRW 202/200
3/10

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
(ptyta GKF); wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW4.1-75 mm - GKF>

m2 19,926

1.5.3.9

KNRW 202/200
3/10

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 50, ptytowanie 1-stronnie 2-warstwowo,
(ptyta GKFI); wypetnienie wetng mineralng gr. 50mm
<AR-SCW-SW4.2-75 mm - GKI>

m2 17,065

1.5.3.

10

KNRW 202/200
3/6

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych 100, ptytowanie 2-stronnie
2-warstwowo, (ptyta DFR gr. 12,5mm), wypetnienie wetna mineralng gr. 100mm
<AR-SCW-SW5.5-150 mm - GKS wzmocniona>

m2 27,474

1.5.4

Element

OKLADZINY, TYNKI, MALOWANIE SCIAN

1.5.4.

1

NNRNKB 202/11
34/2;
KNR 202/1505/1

Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
(kolor)
<AR-SCW-WYK-Farba RAL 7039 - szara, pom. wilgotne>

m2 128,087

1.5.4.2

KNR 202/1505/1

NNRNKB 202/11
34/2

Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
(kolor)
<AR-SCW-WYK-Farba RAL 7044 - szara (kolor betonu)>

m2 78,533

1543

NNRNKB 202/11
34/2;
KNR 202/1505/1

Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
(kolor)
<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9005 - czarna>

m2 95,159

1.5.4.4

NNRNKB 202/11
34/2;
KNR 202/1505/1

Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
(kolor)
<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9006 - jasnoszara>

m2 85,067

1.5.4.5

KNR 202/1505/1

NNRNKB 202/11
34/2

Przygotowanie powierzchni, malowanie farbami lateksowo-akrylowymi powierzchni wewnetrznych
(biata)
<AR-SCW-WYK-Farba RAL 9010 - biata>

m2 1233,287

1.5.4.6

DC 20/301/3;
DC 20/101/1

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem podioza
<AR-SCW-WYK-Ptytki gresowe, grafitowe, 600x600; Znacznik typu WS6.1>

m2 122,797
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1.5.4.7

DC 19/411/1;
Kalkulacja
indywidualna

Oktadzina $ciany z blachy aluminiowej z izolacjg ptytami styropianu EPS200 gr. 15cm
<AR-SCZ-1Z0-150 mm EPS + Blacha>

m2 8,748

1.5.4.8

Kalkulacja
indywidualna;
KNR 202/613/6

Oktadzina akustyczna Audytorium 100 mm z izolacjg z wetny mineralnej gr. 50mm. Sciana tukowa

<AR-WYK-AKU-WS12.1-Oktadzina akustyczna Audytorium 100 mm (z wetna) - tylna $ciana tukowa>

m2 58,418

1.5.4.9

Kalkulacja
indywidualna;
KNR 202/613/6

Okfadzina akustyczna Audytorium 100 mm z izolacjg z wetny mineralnej gr. 50mm
<AR-WYK-AKU-WS12.1-Oktadzina akustyczna Audytorium 100 mm (z wetng)>

m2 73,416

1.5.4.

10

Kalkulacja
indywidualna

Oktadzina akustyczna Audytorium 100 mm (bez wetny)
<AR-WYK-AKU-WS12.2-Oktadzina akustyczna Audytorium 100 mm (bez weiny)>

m2 98,345

1.5.4.

11

Kalkulacja
indywidualna

Oktadzina akustyczna Audytorium 38 mm
<AR-WYK-AKU-WS12.3-Oktadzina akustyczna Audytorium 38 mm>

m2 83,947

1.5.4.

12

KNR 903/109/5
(1);
KNR 903/108/1
(1)

Przygotowanie podtoza i wykonanie na $cianach tynku cementowo-wapiennego gr. 15mm
<AR-WYK-TCW-15 mm>

m2 129,742

1.5.5

Element

SCHODY

1.5.5.

1

Kalkulacja
indywidualna

Schody tukowe metalowe zewnetrzne - spocznik

m2 3,902

1.5.5.2

Kalkulacja
indywidualna

Schody tukowe metalowe zewnetrzne - stopnie

m2 8,925

1.5.5.3

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz prefabrykowanych elementéw widowni
<AR-POD-P06>

m3 0,086

1.5.54

Kalkulacja
indywidualna

Balustrada schodéw stalowych - tukowa

m2 16,936

1.5.6

Element

POSADZKI

1.5.6.

1

KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1;
KNR 202/609/3;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1

Posadzka "AR-1Z0-PRG-134,5 mm - Izolacja w progu drzwi fasadowch" w uktadzie:
- izolacja termiczna gr. 6¢cm - styropian EPS100

- folia PVC

- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny

- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100

- 2x folia PE

m2 0,052

1.5.6.2

W-01 408/1;
KNR 202/1106/2

KNR 202/1106/3

KNR 202/616/1;
KNR 202/609/3;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1

Posadzka "AR-POD-P05-150 mm - Podtoga na stropie - beton impregnowany, izolacja akustyczna" w

ukfadzie::

- impregnacja posadzki preparatem polimerowym
- jastrych cementowy F5, C25 gr. 8cm

- folia PVC

- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny
- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100

- folia PE

m2 288,496

1.5.6.3

KNR 202/1113/2
(1),
KNR 202/1102/2

KNR 202/1102/3

KNR 202/616/1;
KNR 202/609/3;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1

Posadzka "AR-POD-P06-150 mm - Podtoga na stropie - wyktadzina igtowana" w uktadzie::
- wyktadzina dywanowa iglowana, z rolki na kleju

- jastrych cementowy F5, C25 gr. 7,5cm

- folia PVC

- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny

- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100

- folia PE

m2 445,314

1.5.6.4

Kalkulacja
indywidualna

Posadzka "AR-POD-P07-Prefabrykaty zelbetowe (widownia) - klapa rewizyjna, wykonczenie beton"

m3 0,036

1.5.6.5

DC 20/311/3;
DC 20/202/1

Posadzka "AR-POD-P10.1-20 mm - Podtoga na stropie - same kafle - kolor RAL 7039 szary
kwarcytowy" w ukfadzie:

- wyktadzina posadzkowa - ptytki ceramiczne

- hydroizolacja podptytkowa

m2 33,042

1.5.6.6

KNR 202/1102/2
KNR 202/1102/3

KNR 202/616/1;
KNR 202/609/3;
KNR 202/609/3;
KNR 202/616/1

Posadzka "AR-POD-P10.A-130 mm - Podtoga na stropie - warstwy pod ptytkami" w ukfadzie:
- jastrych cementowy F5, C25 gr. 6cm

- folia PVC

- izolacja termiczna gr. 3cm - styropian akustyczny

- izolacja termiczna gr. 4cm - styropian EPS100

- folia PE

m2 33,042

1.5.6.7

W-01 408/1

Posadzka "AR-POD-SH1" - impregnacja preparatem polimerowym

m2 2,170

1.5.6.8

Kalkulacja
indywidualna

Listwa przypodtogowa aluminiowa 35x10 mm
<AR-COK-ALU>

m 227,310

1.5.7

Element

SUFITY

1.5.7.

1

Kalkulacja
indywidualna

Sufit podwieszany z siatki 90 mm, kolor jasnoszary (czesci pionowe)
<AR-SUF-WEW-BL1.1; Znacznik typu SU1.1>

m2 29,836
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1.5.7.2 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU1.1
indywidualna Sufit podwieszany z siatki 90 mm, kolor jasnoszary m2 655,210
1.5.7.3 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU1.2
indywidualna Sufit podwieszany z siatki 90 mm, kolor czarny m2 31,186
1574 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU1a
indywidualna; Sufit podwieszany z siatki, kolor jasnoszary, z dodatkowg przestong z blachy (nieazurowy wzdtuz
NNRNKB 202/5 |nawiewnika)
41/2 analogia m2 30,425
1.5.7.5 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU5
indywidualna Sufit gk przgstowy gr. 150 mm. Plytowanie ptytami g-k obustronne dwuwarstwowe ptytami gr. 12,5mm,
na ruszcie systemowym z wypetnieniem ptytami z wetny mineralnej gr. 100mm m2 0,490
1.5.7.6 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU8.1
indywidualna Izolacje poziome od spodu konstrukcji, przyklejenie ptyt z wetny mineralnej dzwiekochtonnej 600x1200
gr.50 mm (biata), na kleju m2 555,240
1.5.7.7 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-WEW-SU8.2
indywidualna Izolacje poziome od spodu konstrukcji, przyklejenie ptyt z wetny mineralnej dzwiekochtonnej 600x1200
gr.50 mm (czarna), na kleju m2 14,157
1.5.7.8 Kalkulacja Sufit: AR-WYK-AKU-SU12.1
indywidualna; Oktadzina akustyczna Audytorium 150 mm (z wetng mineralng gr. 5cm)
KNR 202/613/3 m2 128,111
1.5.7.9 Kalkulacja Sufit: AR-WYK-AKU-SU12.2
indywidualna; Oktadzina akustyczna Audytorium 150 mm (bez wetny, z folig)
KNR 1901/622/4 m2 109,580
1.5.7.10 NNRNKB 202/11|Sufit: AR-SUF-WYK-Farba RAL 7039 ciemnoszary, pom. wilgotne
34/2; Zagruntowanie i malowanie sufitow farbami lateksowo-akrylowymi
KNR 202/1505/1 m2 28,353
1.5.7.11 KNR 202/1505/1 | Sufit: AR-SUF-WYK-Farba RAL 9006 jasnoszara
; Zagruntowanie i malowanie sufitow farbami lateksowo-akrylowymi
NNRNKB 202/11
34/2 m2 3,469
1.56.712 Kalkulacja Sufit: AR-SUF-ZEW-BL
indywidualna; Zabudowa z blachy stalowej gr. 3mm malowanej proszkowo
Kalkulacja
indywidualna m2 2,849
1.5.8 Element DACHY
1.5.8.1 KNR 202/613/3; |Warstwy stropu "AR-DCH-1ZO-176 mm - Wetna mineralna + Folia PE" w uktadzie:
Kalkulacja - izolacja termiczna gr. 18cm - wetna skalna
indywidualna - folia PE m2 3,888
1.5.8.2 KNR 202/609/3; |Warstwy stropu "AR-DCH-1ZO-270 mm - Styropian EPS 200 + Folia PE" w ukfadzie:
Kalkulacja - izolacja termiczna gr. 27cm - styropian EPS200
indywidualna - folia PE m2 2,162
1.5.9 Element SCIANY SZKLONE
1.5.9.1 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS1-96 mm - ciana szklana- typ SS1
indywidualna m2 12,931
1.5.9.2 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS1-96 mm - ciana szklana; typ SS1
indywidualna m2 4,124
1.5.9.3 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS3-42 mm-éciana szklana; typ SS3
indywidualna m2 17,206
1.5.94 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS3-42 mm-éciana szklana; typ SS3
indywidualna m2 17,212
1.5.9.5 Kalkulacja Sciana ostonowa:AR-SCW-SS5-96 mm - $ciana szklana; typ SS5
indywidualna m2 5,034
1.5.10 Element DRZWICZKI REWIZYJNE
1.5.10.1 Kalkulacja Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych KL 2.1
indywidualna <AR-KLA-REW-g-k:250 x 500 mm> szt 1,000
1.5.11 Element BALUSTRADY, POCHWYTY
1.5.11.1 Kalkulacja Barierka przemystowa:L=1000 mm, H=1100
indywidualna <AR-POR-BAL> szt 1,000
1.5.11.2 Kalkulacja Barierka przemystowa:L=1400 mm, H=1100
indywidualna <AR-POR-BAL> szt 1,000
1.5.11.3 Uchwyt pochwytu - elementy rozliczone w cenie pozycji poprzedniej: "Pochwyt okragty 48,3 mm"
<AR-POD> szt 27,000
15114 Kalkulacja Balustrada z blachy stalowej 1100 mm
indywidualna <AR-BAL-BST> m 4,987
1.5.12 Element ELEMENTY SLUSARSKIE
1.5.12.1 Kalkulacja Drabina metalowa z kabtgkiem
indywidualna <AR-DRA-STL> m 3,442
1.5.13 Element ELEMENTY NIEPODLEGAJACE WYCENIE
1.5.13.1 AR-FAS-RYG-Silikon-105 mm okragty4 - element niepodlegajacy wycenie (Element fasady -
rozliczony w cenie fasad w odrebnym kosztorysie)
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2 Rozdziat Meble i wyposazenie
2.1 Grupa Poziom 01
211 Element Meble
2111 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-STA-Lada kawiarniana szt 1,000
2112 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-STA-Lada sklepowa wewnetrzna:500x4100x1000 mm szt 1,000
2113 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-STA-Lada sklepowa zewnetrzna:500x4100x1000 mm szt 1,000
2114 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-STA-Lada szatniowa szt 1,000
2115 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW-Zabudowa sklepowa - regat nr 1:500 x 1040 mm szt 1,000
21.1.6 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW-Zabudowa sklepowa - regat nr 2:500 x 1040 mm szt 1,000
2117 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW-Zabudowa sklepowa - regat nr 3:500 x 1040 mm szt 1,000
21.1.8 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW-Zabudowa sklepowa - regat nr 4:500 x 1040 mm szt 1,000
2119 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW-Szafka na ubrania_hol:400 x 460 x 1800 mm szt 1,000
2.1.2 Element Bramki
2.1.21 Kalkulacja Bramki sensoryczne:PW = 900 mm, L=2 (bramka podwdjna)
indywidualna <AR-SSP-BSE> szt 1,000
2122 Kalkulacja Bramki sensoryczne:PW = 1000 mm, L=2 (bramka podwdjna)
indywidualna <AR-SSP-BSE> szt 2,000
2123 Kalkulacja Bramki sensoryczne:PW = 900 mm, L=1
indywidualna <AR-SSP-BSE> szt 1,000
2124 Kalkulacja Bramka uchylna:Bramka 100
indywidualna <AR-WYP-BRU> szt 8,000
2125 Kalkulacja Bramka uchylna:Bramka 95
indywidualna <AR-WYP-BRU> szt 2,000
21.26 Kalkulacja Bramka uchylna rama stalowa:Bramka 1295 mm 180°
indywidualna <AR-WYP-BRU> szt 1,000
2127 Kalkulacja Bramka uchylna rama stalowa:Bramka 1295 mm 90°
indywidualna <AR-WYP-BRU> szt 1,000
2128 Kalkulacja Bramka antykradziezowa
indywidualna <AR-BRA-STL> szt 4,000
21.29 KNR 202/1218/1 |Bramka uchylna - stupek bramki
<AR-WYP-BRU> szt 2,000
2.2 Grupa Poziom 02
2.21 Element Meble
22141 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW - Regat archiwalny 915x350x2394 mm szt 2,000
2212 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW - Regat archiwalny przesuwny szt 1,000
2213 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW - Regat archiwalny szt 4,000
2214 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW-Obcie otworu w $cianie zelbetowej:50 mm szt 1,000
2215 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW-Siedzisko do wneki w $cianie zelbetowej szt 1,000
2216 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW-Szafka na ubrania_hol:400 x 460 x 1800 mm szt 99,000
222 Element Hydranty
2221 KNRW 215/138/ |Hydrant:DN25 (zawory, szafki, wyposazenie)
3; <AR-OHY-HYD>
KNRW 215/142/
2 szt 27,000
2222 KNRW 215/138/ |Hydrant:DN33 (zawory, szafki, wyposazenie)
2; <AR-OHY-HYD>
KNRW 215/142/
2 szt 10,000
2223 KNRW 215/138/ |Hydrant:DN52 (zawory, szafki, wyposazenie)
3; <AR-OHY-HYD>
KNRW 215/142/
2 szt 2,000
223 Element Elementy wyposazenia
2231 Kalkulacja Parking rowerowy:900x900 mm
indywidualna <AR-PRK-SYM> szt 15,000
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2232 Kalkulacja Czajnik elektryczny
indywidualna <AR-WYP-KCH-Czajnik elektryczny> szt 4,000
2233 Kalkulacja Czajnik elektryczny
indywidualna <AR-WYP-KCH-Czajnik elektryczny> szt 1,000
2234 Kalkulacja Lodéwka kuchenna
indywidualna <AR-WYP-KCH> szt 4,000
2235 Kalkulacja Lodéwka kuchenna
indywidualna <AR-WYP-KCH> szt 1,000
2236 Kalkulacja Mikrofaléowka
indywidualna <AR-WYP-KCH-Mikrofalowka> szt 3,000
2237 Kalkulacja Zmywarka
indywidualna <AR-WYP-KCH-Zmywarka> szt 1,000
2238 Kalkulacja Zmywarka
indywidualna <AR-WYP-KCH-Zmywarka> szt 1,000
2239 Kalkulacja Stacja naprawy roweréw w garazu
indywidualna <AR-EOT-ZEW> szt 1,000
2.2.3.10 Kalkulacja Lustro:20 mm
indywidualna <AR-WYP-SAN> m2 48,334
2.2.3.11 KNR 215/115/2 |Kran
<AR-OHY-GOS> szt 3,000
2.2.3.12 KNR 215/221/2 |Umywalka:500 x 500 mm
(1) <AR-OHY-GOS> szt 1,000
22313 KNR 215/115/2 |Kran kuchenny
<AR-OHY-KCH> szt 5,000
2.2.3.14 KNR 215/220/5 |Zlew dwukomorowy:790 x 500 mm
(1) <AR-OHY-KCH> szt 4,000
22315 KNR 215/221/2 |Umywalka ze stelazem i syfonem:Umywalka szer. 500 mm
(1); KNR <AR-OHY-SAN>
GEBERIT 215/1
02/7 szt 3,000
2.3 Grupa Poziom 03
2.31 Element Meble
2.3.1.1 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-STA-Siedzisko state m 20,268
2312 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-WYP-WEW-szafka na buty z siedziskiem:500 x 350 mm szt 1,000
2313 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW-Zabudowa meblowa w sali dla dzieci szt 1,000
232 Element Hydranty
2.3.2.1 KNRW 215/138/ |Hydrant:DN25 (zawory, szafki, wyposazenie)
3; <AR-OHY-HYD>
KNRW 215/142/
2 szt 5,000
2322 KNRW 215/138/ |Hydrant:DN33 (zawory, szafki, wyposazenie)
2; <AR-OHY-HYD>
KNRW 215/142/
2 szt 1,000
233 Element Elementy wyposazenia
2.3.31 KNR 215/115/2 |Kran
<AR-OHY-GOS> szt 1,000
2332 KNR 215/221/2 |Umywalka:500 x 500 mm
(1) <AR-OHY-GOS> szt 1,000
2333 KNR 215/115/2 |Kran kuchenny
<AR-OHY-KCH> szt 2,000
2334 KNR 215/220/5 |Zlew dwukomorowy:790 x 500 mm
(1) <AR-OHY-KCH> szt 2,000
2335 Kalkulacja Lodéwka kuchenna
indywidualna <AR-WYP-KCH> szt 1,000
23.3.6 Kalkulacja Mikrofaléowka
indywidualna <AR-WYP-KCH-Mikrofalowka> szt 2,000
2337 Kalkulacja Zmywarka
indywidualna <AR-WYP-KCH-Zmywarka> szt 1,000
2.3.3.8 Kalkulacja Lustro:20 mm
indywidualna <AR-WYP-SAN> m2 10,999
2339 Kalkulacja Lada w szatni na parterze
indywidualna <AR-WYP-MEB> szt 1,000
2.3.3.10 KNR 215/221/2 |Umywalka ceramiczna nablatowa
(1) <AR-SAN-WYP> szt 2,000
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2.4 Grupa Poziom 04
241 Element Hydranty
2411 KNRW 215/138/ |Hydrant:DN25 (zawory, szafki, wyposazenie)
3; <AR-OHY-HYD>
KNRW 215/142/
2 szt 4,000
2.4.2 Element Elementy wyposazenia
2421 Kalkulacja Czajnik elektryczny
indywidualna <AR-WYP-KCH-Czajnik elektryczny> szt 1,000
2422 Kalkulacja Lodéwka kuchenna
indywidualna <AR-WYP-KCH> szt 1,000
2423 Kalkulacja Mikrofalowka
indywidualna <AR-WYP-KCH-Mikrofalowka> szt 1,000
2424 Kalkulacja Zmywarka
indywidualna <AR-WYP-KCH-Zmywarka> szt 1,000
2425 Kalkulacja Lustro:20 mm
indywidualna <AR-WYP-SAN> m2 11,986
2426 KNR 215/115/2 |Kran kuchenny
<AR-OHY-KCH> szt 1,000
2427 KNR 215/220/5 |Zlew dwukomorowy:790 x 500 mm
(1) <AR-OHY-KCH> szt 1,000
25 Grupa Poziom 05
2.51 Element Meble
2511 Kalkulacja Wyposazenie:
indywidualna AR-MEB-WEW-Krzesto audytoryjne:500 x 550 mm szt 280,000
252 Element Hydranty
2521 KNRW 215/138/ |Hydrant:DN25 (zawory, szafki, wyposazenie)
3; <AR-OHY-HYD>
KNRW 215/142/
2 szt 4,000
253 Element Elementy wyposazenia
2531 Kalkulacja Czajnik elektryczny
indywidualna <AR-WYP-KCH-Czajnik elektryczny> szt 2,000
2532 Kalkulacja Lodéwka kuchenna
indywidualna <AR-WYP-KCH> szt 2,000
2533 Kalkulacja Mikrofaléowka
indywidualna <AR-WYP-KCH-Mikrofalowka> szt 1,000
2534 Kalkulacja Lustro:20 mm
indywidualna <AR-WYP-SAN> m2 2,098
2535 KNR 215/115/2 |Kran kuchenny
<AR-OHY-KCH> szt 2,000
2536 KNR 215/220/5 |Zlew dwukomorowy:790 x 500 mm
(1) <AR-OHY-KCH> szt 2,000
2.6 Grupa Zabudowy kuchenne
2.6.1 Element Zabudowy kuchenne (wykazane w modelu IFC)
2.6.1.1 AR-WYP-KCH - zabudowy kuchni wycenione w odrebnych pozycjach kalkulacji (ponizej) szt
2.6.2 Element Zabudowy kuchenne (wycena)
2.6.2.1 Kalkulacja Meble kuchenne - Kuchnia 1 Pom. 2.1.01
indywidualna kpl 1,000
2.6.2.2 Kalkulacja Meble kuchenne- Kuchnia 2 Pom. 2.1.20
indywidualna kpl 1,000
2.6.2.3 Kalkulacja Meble kuchenne- Kuchnia 3 Pom. 2,1.46
indywidualna kpl 1,000
2.6.24 Kalkulacja Meble kuchenne- Kuchnia 4 Pom. 2.1.48
indywidualna kpl 1,000
2.6.2.5 Kalkulacja Meble kuchenne- Kuchnia 5 Pom. 3.4.02
indywidualna kpl 1,000
2.6.2.6 Kalkulacja Meble kuchenne- Kuchnia 6 Pom. 3.5.03
indywidualna kpl 1,000
2.6.2.7 Kalkulacja Meble kuchenne- Kuchnia 7 Pom. 3.4.06
indywidualna kpl 1,000
2.6.2.8 Kalkulacja Meble kuchenne- Kuchnia 8 Pom. 4.1.13
indywidualna kpl 1,000
2.6.29 Kalkulacja Meble kuchenne- Kuchnia 9 Pom. 5.7.01
indywidualna kpl 1,000
2.6.2.10 Kalkulacja Meble kuchenne- Kuchnia 10 Pom. 5.7.101
indywidualna kpl 1,000
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27 Grupa Meble ruchome
271 Element Meble ruchome
2711 Kalkulacja AR-MEB-RCH-Kontener mobiliny: 430x600 mm (R8)

indywidualna kpl 7,000
2712 Kalkulacja AR-MEB-RCH-Biurko pojedyncze prostokatne: 1830x800 mm (S12)

indywidualna kpl 3,000
2713 Kalkulacja AR-MEB-RCH-Biurko pojedyncze prostokatne: 2000x800 mm (S13)

indywidualna kpl 2,000
2714 Kalkulacja AR-MEB-RCH-Biurko pojedyncze prostokatne: 1600x800 mm (S14)

indywidualna kpl 2,000
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3 Rozdziat Dodatkowe wyposazenie (nie ujete w modelu IFC)
3.1 Element Wyposazenie
3.11 Kalkulacja System identyfikacji wizualnej budynku

indywidualna kpl 1,000
3.1.2 Kalkulacja Oznaczenia dotykowe na posadzkach dla niewidomych

indywidualna kpl 1,000
3.13 Kalkulacja System klucza Master Key

indywidualna kpl 1,000
314 Kalkulacja Dostawa i montaz wtazu do zbiornika lodu

indywidualna kpl 1,000
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