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Pogotowie utwardzenie 2a

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1/0810-05
785.00 m?2 785.000
RAZEM 785.000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1/0810-02 kowej - nawierzchnia z kostki betonowej
170.00 m?2 170.000
RAZEM 170.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw i obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0813-03
336.20 m 336.200
RAZEM 336.200
4|Analiza indy- | Demontaz istniejgcej rampy betonowej kpl.
d.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|Analiza indy- |Demontaz istniejgcej studni deszczowej kpl.
d.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|Analiza indy- |Wywiezienie i utylizacja materiatéw z robét rozbiérkowych kpl.
d.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Utwardzenia
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm
195.00+780.00 m?2 975.000
RAZEM 975.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 12.6
780.00 m?2 780.000
RAZEM 780.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4.2
195.00 m?2 195.000
RAZEM 195.000
10/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.2/0208-03 |1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
780.00*0.83+195.00%0.41 m3 727.350
RAZEM 727.350
11/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
\Y
Krotno$¢ = 18
780.00*0.83+195.00%0.41 m3 727.350
RAZEM 727.350
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
975.00 m?2 975.000
RAZEM 975.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm
195.00 m?2 195.000
RAZEM 195.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 niu 8 cm
195.00 m?2 195.000
RAZEM 195.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
195.00 m?2 195.000
RAZEM 195.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.2|0511-02 sypce cementowo-piaskowe;j
195.00 m?2 195.000
RAZEM 195.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm
780.00 m?2 780.000
RAZEM 780.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 niu 8 cm
780.00 m?2 780.000
RAZEM 780.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2|0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
780.00 m?2 780.000
RAZEM 780.000
20 KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z gruzu betonowego m3
d.2|/0301-02
0.30*780.00 m3 234.000
RAZEM 234.000
21/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.2/0109-01
780.00 m?2 780.000
RAZEM 780.000
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po |m?2
d.2|0109-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
780.00 m?2 780.000
RAZEM 780.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|/0511-03 mentowo-piaskowej
780.00 m?2 780.000
RAZEM 780.000
24|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |[m2
d.2|/0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.20*7.60 m?2 9.120
RAZEM 9.120
25|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m2
d.2|/0210-02 cji kratowych
9.12 m?2 9.120
RAZEM 9.120
26|Analiza indy- | Wykonanie oznakowania kpl.
d.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|Analiza indy- | Wykonanie wymiany studni kanalizacji deszczowej wraz z utozeniem odcinka z |kpl.
d.2|widualna rur PCV fi 160 taczacych studnie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|Analiza indy- | Wykonanie oswietlenia terenu - montaz 3 szt. latarni LED o wysokosci 310 cm |kpl.
d.2|widualna (w tym fundament pod latarnie i podstawy montazowe) wraz z montazem okab-
lowania (z podigczeniem do zasilania) i robotami ziemnymi oraz uruchomie-
niem instalacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Krawezniki wystajace
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-08 kat.1ll-1V
147.10 m 147.100
RAZEM 147.100
30|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |- |[m3
d.3/0208-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.40*0.40*147.10 m3 23.536
RAZEM 23.536
31|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
\Y
Krotnos¢ = 18
0.40*0.40*147.10 m3 23.536
RAZEM 23.536
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
(0.30*0.15+0.15%0.15)*147.10 m3 9.929
RAZEM 9.929
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.3/0403-03
147.10 m 147.100
RAZEM 147.100
4 Krawezniki opuszczone
34 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.4/0401-08 kat.1ll-1V
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |- i[m3
d.4/0208-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.40*0.40*4.00 m3 0.640
RAZEM 0.640
36|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il1-
\Y
Krotnos$¢ = 18
0.40*0.40*4.00 m3 0.640
RAZEM 0.640
37|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|/0402-04
(0.30*0.15+0.15*0.15)*4.00 m3 0.270
RAZEM 0.270
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- | m
d.4|0403-05 wo-piaskowej
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
5 Krawezniki lezgce
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.5/0401-08 kat.Ill-1V
18.60 m 18.600
RAZEM 18.600
40|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.5/0208-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.40*0.40*18.60 m3 2.976
RAZEM 2.976
41|/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
\Y
Krotnos¢ = 18
0.40*0.40*18.60 m3 2.976
RAZEM 2.976
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
(0.30*0.15+0.15*0.15)*18.60 m3 1.256
RAZEM 1.256
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej m
d.5/0403-03
18.60 m 18.600
RAZEM 18.600
6 Obrzeza
44|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.6/0401-04 kat.Ill-1V
125.80 m 125.800
RAZEM 125.800
45/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.6/0208-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.30*0.30*125.80 m3 11.322
RAZEM 11.322
46| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
\Y
Krotnos¢ = 18
0.30*0.30*125.80 m3 11.322
RAZEM 11.322
47 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6/0402-03
0.10*0.30*125.80 m3 3.774
RAZEM 3.774
48|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6|0404-04 petnione zaprawg cementowg
125.80 m 125.800
RAZEM 125.800
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Pogotowie utwardzenie 2a

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 0810-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni| m?2 785.000
d.1|05 z betonu o grubosci 12 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.8284
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.2888
m3/min
2|KNR 2-31 0810-|Rozebranie nawierzchni z klinkieru m?2 170.000
d.102 drogowego na podsypce cementowo-
piaskowej - nawierzchnia z kostki be-
tonowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7812
3|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw i obrzezy m 336.200
d.1/03 na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2319
4|Analiza indywi- |Demontaz istniejgcej rampy betono- | kpl. 1.000
d.1|dualna wej
5|Analiza indywi- |Demontaz istniejgcej studni deszczo- | kpl. 1.000
d.1|dualna wej
6|Analiza indywi- |Wywiezienie i utylizacja materiatéw z | kpl. 1.000
d.1|dualna robét rozbiérkowych
2 Utwardzenia
7|/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na m?2 975.000
d.2|01 catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376
-- Sprzet --
11334 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0035
KM)
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
8/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na m?2 780.000
d.2|02 catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 12.6
-- Robocizna --
999 0.0005*12.6= r-g 0.0063
-- Sprzet --
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0113
KM)
0.0009*12.6=
9/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na m?2 195.000
d.2|02 catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4.2
-- Robocizna --
999 0.0005*4.2= r-g 0.0021
-- Sprzet --
11334 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0038
KM)
0.0009*4.2=
10|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 727.350
d.2|0208-03 kami podsigbiernymi 0.25 m3 w zie-
mi kat. |-l uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0420
-5-
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Pogotowie utwardzenie 2a

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Sprzet --
11161 koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 0.0864
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0326
KM)
39811 samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2146
11/ KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dal- | m3 727.350
d.2|0210-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-1V
Krotnos¢ = 18
-- Sprzet --
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.1926
0.0107*18=
12/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza | m?2 975.000
d.2|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0022
-- Materiaty --
3930099 woda m3 0.0046
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0041
KM)
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0041
11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 m-g 0.0040
KM)
13|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego -| m2 195.000
d.2|01 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.2455
3930000 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0182
14/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego -| m2 195.000
d.2|03 warstwa gorna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0122
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.0982
3930000 woda m3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0023
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0127
15/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego -| m2 195.000
d.2|02 warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
999 0.0005*2= r-g 0.0010
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.0246
0.0123*2=
-6-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
3930000 woda m3 0.0020
0.001*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0002
KM)
0.0001*2=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0008
0.0004*2=
16|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 195.000
d.2|02 nowej czerwonej o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342
-- Materiaty --
2222110 kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0117
kow "35"
3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
17/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego -| m2 780.000
d.2|01 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0168
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.2455
3930000 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0182
18/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego -| m2 780.000
d.2|03 warstwa gorna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0122
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.0982
3930000 woda m3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0023
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0127
19/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego -| m2 780.000
d.2|04 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
999 0.0002*2= r-g 0.0004
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0.0246
0.0123*2=
3930000 woda m3 0.0020
0.001*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
-7-
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11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0002
KM)
0.0001*2=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0004
0.0002*2=
20|KNR 2-23 0301-|Utozenie podktadu na gruncie z gru- | m3 234.000
d.2|02 zu betonowego
-- Robocizna --
999 4.29*0.955= r-g 4.0970
-- Materiaty --
1690099 gruz betonowy m3 1.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
21|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa z dylatacjg - m?2 780.000
d.2|01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2608
-- Materiaty --
2600999 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0005
2301099 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0305
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 beton B7,5 m3 0.1218
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402
22|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa z dylatacjg - m?2 780.000
d.2|02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warst-
Wy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
-- Robocizna --
999 0.017*-2= r-g -0.0340
-- Materiaty --
2370699 beton B7,5 m3 -0.0203
0.01015*-2=
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g -0.0068
0.0034*-2=
23|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej beto-| m2 780.000
d.2|03 nowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032
-- Materiaty --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m?2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0818
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0117
kow "35"
3930000 woda m3 0.0270
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
24|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2 9.120
d.2/0102-02 mechaniczne do trzeciego stopnia
czystosci konstrukcji kratowych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
-- Robocizna --
999 r-g 0.2060
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 2.5000
25|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierz-| m?2 9.120
d.2|0210-02 chniowymi i emaliami ftalowymi kons-
trukgcji kratowych
-8-
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Pogotowie utwardzeni

tYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa 1 | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
999 ) 0.1020
1511100 13 0.0990
1530160 13 0.0100
0000000 ! 1.0000
39500 g 0.0003
26|Analiza indywi- l. 1.000
d.2|dualna
27|Analiza indywi- . 1.000
d.2|dualna
28| Analiza indywi- 1.000
d.2|dualna
3
29|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy krawez- | m 147.100
d.3/08 nikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.Ill-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.6150
30{KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 23.536
d.3/0208-03 kami podsigbiernymi 0.25 m3 w zie-
mi kat. |-l uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0420
-- Sprzet --
11161 koparka ggsienicowa 0,25 m3' m-g 0.0864
11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 m-g 0.0326
KM)'
39811 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 0.2146
31|KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dal- | m3 23.536
d.3/0210-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. Ill-1V
Krotnosé = 18
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t" m-g 0.2736
0.0152*18=
32|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z m3 9.929
d.3|04 oporem
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII" | m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda' m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M4) % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa’ m3 1.0400
33|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce na m 147.100
d.3|03 podsypce cementowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.4290
-- Materiaty --
-9-
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Pogotowie utwardzenie 2a

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1.0200
1601899 piasek' m3 0.0127
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0039
kow '35"
3930000 woda" m3 0.0042
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 0.5000
4 Krawezniki opuszczone
34/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy krawez- | m 4.000
d.4|08 nikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.lll-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.6150
35|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 0.640
d.4/0208-03 kami podsigbiernymi 0.25 m3 w zie-
mi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0420
-- Sprzet --
11161 koparka gasienicowa 0,25 m3' m-g 0.0864
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0326
KM)'
39811 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 0.2146
36|KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dal- | m3 0.640
d.4/0210-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-1V
Krotnos¢ = 18
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t" m-g 0.2736
0.0152*18=
37|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z m3 0.270
d.4|04 oporem
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII' | m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda' m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M4) % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa' m3 1.0400
38|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wtopione o wy-| m 4.000
d.4|05 miarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.3255
-- Materiaty --
2223011 krawezniki drogowe betonowe 15x22 | m 1.0200
cm
1601899 piasek m3 0.0111
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0032
kow '35'
3930000 woda m3 0.0041
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
5 Krawezniki lezgce
39/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy krawez- | m 18.600
d.5|08 nikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.lll-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.6150
-10 -
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Pogotowie utwardzenie 2a

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
40|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 2.976
d.5/0208-03 kami podsigbiernymi 0.25 m3 w zie-
mi kat. |-l uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0420
-- Sprzet --
11161 koparka ggsienicowa 0,25 m3' m-g 0.0864
11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 m-g 0.0326
KM)'
39811 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 0.2146
41|/KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dal- | m3 2.976
d.5/0210-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. Ill-1V
Krotnosé = 18
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t" m-g 0.2736
0.0152*18=
42|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z m3 1.256
d.5|04 oporem
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III" | m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda' m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M4) % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa’ m3 1.0400
43|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce na m 18.600
d.5|03 podsypce cementowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.4290
-- Materiaty --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1.0200
1601899 piasek'’ m3 0.0127
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0039
kow '35"
3930000 woda" m3 0.0042
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 0.5000
6 Obrzeza
44|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy krawez- | m 125.800
d.6|04 nikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.lll-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.3346
45/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 11.322
d.6/0208-03 kami podsigbiernymi 0.25 m3 w zie-
mi kat. |-l uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0420
-- Sprzet --
11161 koparka ggsienicowa 0,25 m3' m-g 0.0864
11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 m-g 0.0326
KM)'
39811 samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 0.2146

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35719
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Pogotowie utwardzenie 2a

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
46| KNR-W 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dal- | m3 11.322
d.6/0210-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. Ill-1V
Krotnosé = 18
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t" m-g 0.2736
0.0152*18=
47|/KNR 2-31 0402-|\Lawa pod krawezniki betonowa zwy- | m3 3.774
d.6/03 kta
-- Robocizna --
999 r-g 9.8800
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IIl | m3 0.0300
1601899 piasek m3 0.3400
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 beton B7,5 m3 1.0400
48/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach m 125.800
d.6|04 30x8 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2460
-- Materiaty --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601799 piasek m3 0.0060
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0.0001
datkow
3930099 woda m3 0.0004
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
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Pogotowie utwardzenie 2a

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

r-g

3752.1056

RAZEM

Stownie:
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Pogotowie utwardzenie 2a

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Indeks Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
ETO jedn.
1./2370699- |beton B7,5 m3 83.0950
060
2./1700310- |cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0126
034
3./1700301- |cement portlandzki zwykty bez dodatkow '35 t 0.0128
034
4./1700301- |cement portlandzki zwykty bez dodatkow '35" t 0.6462
034
5./{1700399- |cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 11.4075
034
6./12600619- |deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.1132
060
7./12600619- |deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3 0.4582
060
8./1511100- |farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0.9029
066
9./1690099- |gruz betonowy m3 252.7200
060
10.12222110- |kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 199.8750
050
11.12222120- |kostka brukowa 8 cm szara m?2 799.5000
050
12.12600999- |krawe8ziaki iglaste kl.1I m3 0.3900
060
13./2223011- |krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 4.0800
040
14.12223041- |krawezniki drogowe betonowe 15x30 m 169.0140
040
15.|2370699- |mieszanka betonowa' m3 11.9132
060
16./2223540- |obrzeza betonowe 30x8 cm m 128.3160
040
17./12301099- |papa asfaltowa izolacyjna m2 23.7900
050
18./1601899- |piasek m3 83.5904
060
19./1601799- |piasek m3 0.7548
060
20./1601899- |piasek'’ m3 2.1044
060
21./1602299- |pospotka m3 359.0925
060
22./1530160- |rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karbamidowych ogdéinego stosowa- |dm3 0.0912
066 nia
23./3930000- |woda m3 64.9702
060
24./3930099- |woda m3 4.5353
060
25./3930000- |woda' m3 5.3839
060
26./3930000- |woda" m3 0.6959
060
27./0000000- |materiaty pomocnicze zt
147
RAZEM
Stownie:
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Pogotowie utwardzenie 2a

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. In- Nazwa Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
deks
ETO
1./11161- |koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 62.8430
2. 1‘1121361- koparka gagsienicowa 0,25 m3' m-g 3.3242
3. ;‘51200- pita do ciecia kostki m-g 24.3750
4. 1‘11212- réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.9700
5. 1133200- samochéd dostawczy m-g 0.0027
6. 1133212- samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 140.0876
7. 11%321 1- |samochdd samowytadowczy 5 t m-g 156.0893
8. 113321 1-  |samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 8.2565
9. 11%321 1- |samochdd samowytadowczy 5 t" m-g 10.5265
10. ;g?1 1- |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 226.7080
11. 1‘11333- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 27.6116
12. 1‘11233- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 1.2543
13. 1‘11334- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.9948
14. 1‘21213- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 34.4370
15. 1‘2161313- walec statyczny samojezdny 10 t m-g 30.5955
16. 1‘21200- walec wibracyjny samojezdny m-g 3.9975
17. 12?00- wibrator powierzchniowy m-g 126.7500
1 RAZEM
Stownie:
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