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I. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéow

1. Roboty rozbiérkowe

- demontaz istniejgcej rampy betonowe;j

- demontaz istniejgcych obrzezy | kraweznikdw betonowych

- demontaz istniejgcych utwardzen tereny wykonanych z byt betonowych | kostki betonowej
- demontaz istniejgcej studni deszczowej | wymiana na nowg z odstojnikiem
2. Roboty budowlane

- wykonanie podbudowy pod projektowane utwardzenia

- ustawienie obrzezy | kraweznikdw

- wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowe;j

- wykonanie nowej nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej

- wykonanie nowych opasek wokét budynku z kostki betonowej

- oznakowanie miejsc postojowych

3. Roboty instalacyjne

- wymiana istniejgcej studni deszczowe] na studnie z odstojnikiem

- montaz dodatkowej studni odprowadzajgcej wode deszczowg

- wykonanie odcinka tgczgcego studnie deszczowe ze sobg

- wykonanie oswietlenia zewnetrznego

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem, Zze prace beda realizowane przed

budynkiem nie wytaczonym z eksploatacji. Prace nalezy prowadzi¢ etapami, umozliwiajac

funkcjonowanie budynku Pogotowia. Roboty wykonywa¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach 9.00-

17.00. Po zakonczeniu kazdego dnia pracy teren robét nalezy uprzatnaé i przygotowaé do

funkcjonowania obiektu.

1l. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce o nr ewid. 218/97 znajduje sie budynek SP ZOZ WSPRITS w Ptocku Oddziat w Ptocku przy ul.
Strzeleckiej 3 oraz budynek garazowy wraz z utwardzeniem terenu, przytaczami do budynku i terenami
utwardzonymi.

11l. Wskazanie elementédw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg w sposdb bezposredni zagraza¢ bezpieczeristwu i
zdrowiu ludzi.

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okresélajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

ich wystgpienia.

eMJotPROJEKT



Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z utwardzeniem
drogi dojazdowej z ciggiem pieszym przed budynkiem
SP ZOZ WSPRITS w Ptocku przy ulicy Strzeleckiej 3

- roboty prowadzone sprzetem mechanicznym

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje, bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.
2. Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na terenie budowy.
3. Wykonawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

e bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb;

e odpowiednie $rodki zabezpieczajace;
4. Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
5. Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz posiadac¢ aktualne swiadectwa zdrowia.
6. Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujace przy
okreslonych pracach, oraz stosowac niezbedne srodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko.
W szczegdlnosci jest obowigzany:

* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikdéw;

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, urzagdzen, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

7. Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowacd
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony
zbiorowej, ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczernstwo pracownikdw.

8. W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i
technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewnié pracownikom S$rodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

9. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronic

ich beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.
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10. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy ze
szczegblnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzadzen
technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.
11. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba kierujaca
pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.
12. Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z

zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.
13. Instrukcje powinny w sposdb zrozumiaty dla pracownikdw wskazywac czynnosci, ktére nalezy wykonac
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow chemicznych
powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatéw.
14. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w sposobie
uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenistwa i higieny pracy, w
trybie ustalonym przez pracodawce.
15. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej pomocy w
razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w _ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacie, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
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terenie budowy.
4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
5. Stosowanie $rodkdéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej.
6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub

utylizacji sciekow;

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia wtasciwej wentylacji;

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
b) Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczern i urzgdzen Higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
c) Jezeli wymaga tego bezpieczeristwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane, albo gdy
wynika to z rodzaju wykonywanych robdt, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia
do odpoczynku.
6.3. Ogdlne wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie
1. Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisdw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
przeciwpozarowych.
2. Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediéw i zapoznaje sie z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.
3. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w
ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

4. W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
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pracy.
5. Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
6. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢, w miare mozliwosci, o$wietlone $wiattem
dziennym. Jezeli Swiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robét oraz w porze nocnej, nalezy
stosowac oswietlenie sztuczne.
7. Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
przepisach techniczno-budowlanych.
8. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy oznakowusje sie znakami bezpieczerstwa.
9. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami i powinny posiadac:

e trwate i ustabilizowane podtoze;

e trwatg, wytrzymaty i stabilng konstrukcje nosna.
10. Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiardow przetadowywanych tadunkéw i
Srodkéw transportu.
11. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonania pracy.
12. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci,
zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotow.
6.4.Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.
2. Projekt, konstrukcje i wybdr materiatéw oraz urzadzen ochronnych w Instalacji, nalezy dostosowac do typu,
rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkdw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majgcych
dostep do instalacji.
3. Roboty zwigzane z podtyczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
6.5.Maszyny i inne urzadzenia techniczne
1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
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e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
» stosowane wyltgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
e obstugiwane przez przeszkolone osoby.
4. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
5. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.
6.6 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
Prowadzone sg recznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaz.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
- podraznienia bton sluzowych
- uszkodzenia gtowy
- upadek z wysokosci
- uszkodzenia rak i nog
Podczas wykonywania robat rozbiorkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej:
* W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
e W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach
e Przy obalaniu $cian nalezy pracowac w rekawicach ochronnych
Niedopuszczalne jest zdejmowanie sprzetu ochrony uktadu oddechowego w strefie zanieczyszczonej
pytem. Wszelkich zmian elementdw filtrujgcych nalezy dokonywaé po wyjsciu z tej strefy.
Pracownikom stosujgcym sprzet ochrony uktadu oddechowego nalezy zapewnié przerwy w pracy na
odpoczynek - w miejscach, w ktorych nie wystepuje narazenie na dziatanie pytu.
W miejscach wykonywania prac, w ktérych wystepuje narazenie na dziatanie pytu, niedopuszczalne jest
spozywanie positkow, picie napojow, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraznej
potrzeby.
Sprzatanie powinno by¢ wykonywane z maksymalng starannoscig, z wykorzystaniem podcisnieniowego
sprzetu odkurzajgcego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub metody czyszczenia na mokro.
Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczen oraz $srodkéw i narzedzi
pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.
Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzadzenia powinny by¢ czyszczone pod koniec

kazdej zmiany robocze;j.

eMJotPROJEKT



Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z utwardzeniem
drogi dojazdowej z ciggiem pieszym przed budynkiem
SP ZOZ WSPRITS w Ptocku przy ulicy Strzeleckiej 3

Pyt gromadzony w elementach filtracyjnych nalezy regularnie usuwac¢ z zachowaniem niezbednych
Srodkéw ostroznosci. Filtry widkninowe nalezy wymieniac po wzroscie oporow do wartosci okreslonych w
instrukcji uzytkowania. Zuzyte filtry nalezy usuwac, pakujac je do szczelnych workéw i postepujac z nimi
tak, jak z innymi odpadami.

Regenerowanie filtréow jest niedopuszczalne.

VII. Uwagi koncowe do Informac;ji:

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno - sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy
bezpieczedstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte min. w:

a/OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy,

b/ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych,

¢/ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e/ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wraz z
pdzniejszymi zmianami),

f/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI a dnia 16 czerwca 2003 roku ,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (wraz z
pdzniejszymi zmianami),

g/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

h/ Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;j.

Projektant: Lech Jeziak Autor opracowania: Marcin J6 zwiak
uprawnienia budowlane nr 178/Wa/75

Architektoniczne i Konstrukcyjno-Inzynieryjne
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Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z utwardzeniem
drogi dojazdowej z ciggiem pieszym przed budynkiem
SP ZOZ WSPRITS w Plocku przy ulicy Strzeleckiej 3

OPIS TECHNICZNY
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Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z utwardzeniem
drogi dojazdowej z ciggiem pieszym przed budynkiem
SP ZOZ WSPRITS w Ptocku przy ulicy Strzeleckiej 3

OPIS TECHNINCZY

Temat i zakres opracowania
Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciggiem pieszym
przed budynkiem na nieruchomosci SP ZOZ WSPRITS w Ptocku przy ulicy Strzeleckiej 3
dz. nr ewid. 218/97 — obreb nr 9 Wyszogrodzka (jedn. ewid. 146201_1 m. Ptock)
Inwestor
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ptocku
09-400 Ptock, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5
Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy miejsc parkingowych
dla pacjentéw wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciggiem pieszym przed budynkiem miejsc na
nieruchomosci SP ZOZ WSPRITS w Ptocku przy ulicy Strzeleckiej 3 zlokalizowanego na dziatce o numerze
ewidencyjnym 218/97 — obreb nr 9 Wyszogrodzka (jedn. ewid. 146201_1 m. Ptock).
Zakres prac :
e demontaz istniejgcej rampy betonowej
e demontaz istniejgcych obrzezy | kraweznikéw betonowych
e demontaz istniejgcych utwardzen tereny wykonanych z btyt betonowych | kostki betonowe;j
e demontaz istniejgcej studni deszczowej
* wymiana istniejgcej studni deszczowej na studnie z odstojnikiem
* montaz dodatkowej studni odprowadzajgcej wode deszczowg
¢ wykonanie odcinka faczgcego studnie deszczowe ze sobg
¢ wykonanie podbudowy pod projektowane utwardzenia
e ustawienie obrzezy | kraweznikow
¢ wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowe;j
¢ wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej
¢ wykonanie nowych opasek wokét budynku z kostki betonowej
e oznakowanie miejsc postojowych
e wykonanie oswietlenia zewnetrznego
Istniejace utwardzenia terenu
Na dziatce wystepujg istniejgce utwardzenia terenu w postaci utwardzen z ptyt betonowych na drodze

wjazdowej, wylewek betonowych i kostki betonowej na chodnikach oraz kostki betonowej z ktérej
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Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z utwardzeniem
drogi dojazdowej z ciggiem pieszym przed budynkiem
SP ZOZ WSPRITS w Ptocku przy ulicy Strzeleckiej 3

wykonana jest istniejgca opaska wokdt budynku. Stan istniejgcych utwardzen okres$lono jako ziy.
Wystepujg na nich liczne nieréwnosci i zagtebienia, ktére powodujg gromadzenie sie wéd opadowych.

Widok istniejgcych utwardzen przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna.

o -

Fot.1. Istniejgca droga wjazdowa z ptyt betonowych

Fot.2. Istniejgca rampa betonowa do rozbiorki

Fot.3. Istniejgcy chodnik z kostki betonowej
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Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z utwardzeniem
drogi dojazdowej z ciggiem pieszym przed budynkiem
SP ZOZ WSPRITS w Ptocku przy ulicy Strzeleckiej 3

Fot.4. Istniejgcy chodnik betonowych

Projektowane utwardzenie terenu

Projektowane utwardzenie terenu obejmuje :

- wymiane istniejgcego utwardzenia na nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze szarym o grubosci 8 cm
na catej nie utwardzonej drodze wjazdowej

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 6 cm na

powierzchni istniejgcego chodnika

Rozwigzania projektowe
Place parkingu i wjazdu na dziatke utwardzone kostka brukowg zostang ograniczone nowym kraweznikiem
betonowym 15 x 30 cm ustawionym na tawie z oporem wykonanej z chudego betonu B-7,5.
Chodnik ograniczony zostanie nowym obrzezem betonowym 6 x 20 cm ustawionym na podsypce Z
chudego betonu B-7,5.
Pochylenia poprzeczne i podtuine parkingdw i placu projektuje sie w taki sposéb aby zapewnié
prawidtowe odwodnienie utwardzonych terenéw.
Spadki poprzeczne w linii scieku wynoszg : od 0,5 %

Przekroje konstrukcyjne:
Nawierzchnia drogi wjazdowej o grubosci kostki brukowej 8 cm:
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm zostanie utozona na nastepujgcych warstwach:
Uktad warstw w kolejnosci od dolnej warstwy:

— pospoétka zageszczona mechanicznie, grubos¢ warstwy 30 cm
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— kruszywo betonowe (gruz betonowy kruszony) zageszczony mechanicznie, grubosc warstwy 30 cm
— beton suchy B-7,5 zageszczony mechanicznie, grubosc warstwy 10 cm
— podsypka cementowo-piaskowa, grubosc warstwy 5 cm
— kostka betonowa grubosci 8 cm (dwuteownik)
Uktad warstw pod nawierzchnie chodnikow;
Uktad warstw w kolejnosci od dolnej warstwy:
— pospoétka zageszczona mechanicznie, grubos¢ warstwy 30 cm
— podsypka cementowo-piaskowa, grubos¢ warstwy 5 cm
— kostka betonowa grubosci 6 cm (prostokat)
Technologia wykonania nawierzchni
Przed przystgpieniem do utozenia warstw nowej nawierzchni brukowej nalezy rozebraé istniejgca
nawierzchnie z ptyt betonowych | kostki betonowe]j wraz z kraweznikami z terenu catego placu.
Usungac istniejgca podbudowe do poziomu gruntu rodzimego. Poszczegdlne warstwy podbudowy ukfadaé
w jednej grubosci, by po zageszczeniu uzyska¢ wymagane spadki. Utozenie kolejnych warstw moze
nastepowac po odbiorze poprzedniej. Zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami poprzecznymi do gérnej krawedzi. W miejscach niedostepnych dla walcéw dogeszcza¢ ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Odwodhnienie
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych beda odprowadzone powierzchniowo do j studni deszczowej.
W celu lepszego odprowadzania wéd opadowych z projektowanego utwardzenia terenu przewiduje sie
Wymiane istniejacej studni na studnie deszczowa z odstojnikiem oraz wykonanie dodatkowego wpustu
deszczowego wraz z potaczenie go z istniejacg studnia.
Oswietlenie
Zaprojektowanie oswietlenie zewnetrzne drogi wewnetrznej wraz z ciggiem pieszym wzdtuz chodnika
tgczgcego miejsca postojowe z budynkiem pogotowia. Oswietlenie zaprojektowano w postaci trzech lamp
ogrodowych ledowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Lokalizacje lamp
wskazano na planie sytuacyjnym. Zasilenie lamp wykonaé przewodem elektrycznym ziemnym YAKXs
4x25mm?2 z istniejgcej rozdzielni elektrycznej zlokalizowane] przy wejsciu gtdwnym do budynku. Przewdd
elektryczny nalezy uktadaé na gtebokosci 0,6m ponizej poziomu terenu. Przed catkowitym zasypaniem
utozy¢ tasme ostrzegawcza na gtebokosci 20cm ponizej docelowego poziomu terenu.
Prace ziemne
- Usuniecie ziemi do poziomu pierwszej warstwy. Uzyskana ziemie z terenu ponizej z obecnej podbudowy

postuzy do usypania spadkéw terenu na nawierzchni terenu nieutwardzonego.
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Prace niwelacyjne:

- niwelacja terenu przeznaczonego pod inwestycje,
- wytyczenie lokalizacji kraweznikéw,

- podbudowy pod projektowane utwardzenie,

- wykonanie korytowania pod podbudowe ,

- wykonanie wykopdéw pod obrzeza betonowe.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne $wiadectwa i atesty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz posiadac znak bezpieczenstwa.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, normatywami, warunkami

technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztukg budowlana.

Projektant: Lech Jeziak Autor opracowania: Marcin J6 zwiak
uprawnienia budowlane nr 178/Wa/75
Architektoniczne i Konstrukcyjno-Inzynieryjne
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Granica opracowania—dziatka nr 218/97

Istniejace budynki

Rampa betonowa do rozbidrki

Istniejqce obrzeza i krawezniki betonowe do rozbibrki

Istniejqce utwardzenia drég wjazdowychz ptyt betonowych
do rozbiérki pow. 785,0 m’
Istniejqce utwardzenia betonowe i z kostki betonowej
do rozbiérki pow. 170,0 m?
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Marcin Jézwiak
' |09-402 Ptock, ul. Traugutta 23
kom. 504 - 297 - 690

TYTUL RUSUNKU: ,
ROZBIORKI

PROJEKT: Budowa miejsc parkingowych dla pacjenté wraz z utwardzeniem
drogi wjazdowej i ciggiem pieszym przed budynkiem na

nieruchomosci SP ZOZ WSPRITS w Ptocku przy ul. Strzeleckiej 3,

dziatka nr ewid. 218/97 (obreb 9 - Wyszogrodzka)

SKALA:
1:500

INWESTOR:  Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Wojawddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Ptocku
09-400 Plock, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5

RYS. NR: 2

DATA:03.2021r.

LECH JEZIAK

uprawnienia budowlane nr 178/WA/75
Architektoniczno - Konstrukcyjne

PROJEKTANT:

PODPIS:

OPRACOWAL: MARCIN JOZWIAK




Nr kanc.:WGD-1.6642.1325.2017

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: M.Ptock
Jednostka ewidency jna: 1462011, M. Ptock
Obreb: 0009, Wyszogrodzka

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
obr. Wyszogrodzka 0009: dz. 218/97

SKALA 1:500
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LEGENDA:

Granica opracowania—dziatka nr 218/97

@ Istniejace budynki
m Krawezniki betonowe do pozostawienia

m Projektowane krawgzniki betonowe 15x30cm

Projektowany kraweznik betonowy15x30cm obnizony do
poziomu drogi wjazdowej — podjazd dla wdzkdw

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm “lezqcy”

m Projektowane obrzeza betonowe 6x20cm

g joc Marcin Jézwiak

v»o IIAI 09-402 Ptock, ul. Traugutta 23
‘" ' kom. 504 - 297 - 690

TYTUL RUSUNKU: .
KRAWEZNIKI

PROJEKT: Budowa miejsc parkingowych dla pacjenté wraz z utwardzeniem .
drogi wjazdowej i ciagiem pieszym przed budynkiem na SKALA:

nieruchomosci SP ZOZ WSPRITS w Plocku przy ul. Strzeleckiej 3,
dziatka nr ewid. 218/97 (obreb 9 - Wyszogrodzka) H

:500

INWESTOR:  Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Wojawddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu

Sanitarnego w Plocku RYS. NR: 3

09-400 Plock, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5

LECH JEZIAK
uprawnienia budowlane nr 178/WA/75
Architektoniczno - Konstrukcyjne

DATA: 03.2021r.
PODPIS:

PROJEKTANT:

OPRACOWAL: MARCIN JOZWIAK
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Granica opracowania—dziatka nr 218/97

@ Istniejace budynki

Projektowane utwardzenie terenu z kostki szarej:
— droga dojazdowa gr. 8cm wzdr kos¢ pow. 780m’
Projektowane utwardzenie terenu z kostki czerwone;j:
21 — chodniki gr. 6 cm wzér prostokqt pow. 195m’
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OPRACOWAL: MARCIN JOZWIAK
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LEGENDA:
_H_ Granica opracowania—dziatka nr 218/97

@ Istniejace budynki

W§ _.Emmﬂso_ososma_\gEQEE\NsoONe.aoo_o_a_mNoo_.o
2] konternerdw na nieczystosci komunalne

I Linia oddzielajaca miejsca postojowe
1 7 kostki betonowej czerwonej

3| Micjsce dia niepetnosprawnych — malowanie farbq
= niebieskq i farbq biatq

Projektowane oznakowanie parkingu

‘ N = [ .mOﬂ Marcin Jézwiak
“-“ vao IIAI 09-402 Ptock, ul. Traugutta 23
h" r kom. 504 - 297 - 690
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ST e R OZNAKOWANIE
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' drogi wjazdowej i ciggiem pieszym przed budynkiem na SKALA:

IRENING nieruchomoéci SP ZOZ WSPRITS w Plocku przy ul. Strzeleckie; 3,
dziatka nr ewid. 218/97 (obreb 9 - Wyszogrodzka) 1:500

INWESTOR:  Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Wojawodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu .
Sanitarnego w Ptocku RYS. NR: 5
09-400 Ptock, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5
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LEGENDA:

_H_ Granica opracowania—dziatka nr 218/97

Istniejace budynki

Qq x_.mE:EoaN:onsv\_m:mmna_.mxﬁoso:moo
H utwardzenia terenu

Wpusty uliczne odprowadzajgce wode deszczowq
H z projektowanych terendw utwardzonych

Marcin Jézwiak

E
vao IIAI 09-402 Ptock, ul. Traugutta 23
JEN\L kom. 504 - 297 - 690

TYTUL RUSUNKU:
SPADKI TERENU

PROJEKT: Budowa miejsc parkingowych dla pacjent wraz z utwardzeniem
drogi wjazdowej i ciagiem pieszym przed budynkiem na
nieruchomosci SP ZOZ WSPRITS w Ptocku przy ul. Strzeleckiej 3,
dziatka nr ewid. 218/97 (obreb 9 - Wyszogrodzka)

SKALA:
1:250

INWESTOR:  Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Wojawodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu

Sanitarnego w Plocku RYS. NR: 6

09-400 Ptock, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5 DATA:03.2021r

LECH JEZIAK PODPIS:

uprawnienia budowlane nr 178/WA/75
Architektoniczno - Konstrukcyjne

PROJEKTANT:

OPRACOWAL: MARCIN JOZWIAK
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Marcin JéZzwiak
09-402 Ptock, ul. Traugutta 23
kom. 504 - 297 - 690
TYTUL RUSUNKU:
U <<>O> PROJEKT: Budowa miejsc parkingowych dla pacjenté wraz z utwardzeniem SKALA:
. . L s . drogi wjazdowej i ciagiem pieszym przed budynkiem na '
1. Rysunek nalezy rozpatrywac wraz z czgsciq opisowq. nieruchomoéci SP ZOZ WSPRITS w Plocku przy ul. Strzeleckiej 3,
2. Rzedne zwienczen studni nalezy dostosowa¢ do proj. rzednych terenu. dziatka nr ewid. 218/97 (obreb 9 - Wyszogrodzka) ) 77T
3. Nie nalezy nqa_mmom wymiarw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu. . INWESTOR:  Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W Wojawddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu | by o 5
: : : P . : : PIRP U : Sanitarnego w Plocku s T
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elementu podstawq wymiarowania sq rysunki detali. PROJEKTANT: LECH JEZIAK PODPIS:
4. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi uprawnienia budowlane nr 178/WA/75
oraz przepisami techniczno — budowlanymi. Architektoniczno - Konstrukcyjne
OPRACOWAL: MARCIN JOZWIAK
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Przekroje utwardzenia
terenu

Marcin Jézwiak
09-402 Ptock, ul. Traugutta 23|
kom. 504 - 297 - 690

TYTUL RUSUNKU:

PRZEKROJE

Budowa miejsc parkingowych dla pacjentd wraz z utwardzeniem
drogi wjazdowej i ciagiem pieszym przed budynkiem na
nieruchomosci SP ZOZ WSPRITS w Plocku przy ul. Strzeleckiej 3,
dziatka nr ewid. 218/97 (obreb 9 - Wyszogrodzka)

PROJEKT: SKALA:

1:20

INWESTOR:  Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Wojawddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu

Sanitarnego w Plocku RYS. NR: 8
09-400 Ptock, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5 DATA: 03.2021r
PROJEKTANT: LECH JEZIAK PODPIS:
uprawnienia budowlane nr 178/WA/75
Architektoniczno - Konstrukcyjne
OPRACOWAL: MARCIN JOZWIAK




Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z utwardzeniem
drogi dojazdowej z ciggiem pieszym przed budynkiem
SP ZOZ WSPRITS w Plocku przy ulicy Strzeleckiej 3
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CINZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4XE-8F6-U1) *

Pan LECH JEZIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6689/01

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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