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D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania ogélne dotyseze wykonania i odbioru rob6t drogowych w zaku z zadaniem
pn.,,Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z utvardzeniem drogi wjazdowej z cagiem pieszym przed budynkiem na terenu SP




1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu noegego.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasdpbwiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchuliguriego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamiedi przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczania w nim drogi azaviych z nj urzadzer oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy m@réwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi isrodowisko
przed ucizliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - a%¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazdbw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, gica jednocz@ie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
1.4.28. Podlae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paaittezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unaliwienia przejcia
ruchu budowlanego i wéaiwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezzymiera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotycze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.31. Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmqrainia drogowego lub catkowita modernizacja/przefed (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmdhiznym) istniejcego padczenia.
1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, sziadrowek zwierat dziko
zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - eleménddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,pneykiad dolina,
bagno, rzeka, szlakedréwek dzikich zwierat itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagoviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgkiad droga, kolej, rurogy, kanat,
ciag pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.
1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevkktada sic z petnejsciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych, rgkrzyh,
komor.
1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.
1.4.38. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegdé migdzy punktami podparcia @gskami), prgsta mostowego.
1.4.39. Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegfomicdzy zewnrtrznymi krawgdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podinej, obejmuje catkowdtszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
1.4.40. Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow ruchu oraz szeragkachodnikow
mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyfczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem iclidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgani@nione w kontrakcie jako
tworzace cz$¢ terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjd ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inra drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikaciji drogpiveichu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - e& przeds¢wziccia budowlanego, stanoyga odegbrma catas¢ konstrukcyjm lub technologiczg, zdolrg do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngaliowych. Zadanie me@ polegd na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrabudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogéine wymagania dotycgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearmtwo wszelkich czynnimi na terenie budowy, metodyyie przy budowie
oraz za ich zgodr$6 z dokumentagj projektows, ST i poleceniami tzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokagg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennilddwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&ty
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziafi@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbiostatecznego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworgywali na wiasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowaetzie zawierda rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpadanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentagprojektows:

. Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektovg oraz projektow dokumentagj wykonawcza

(techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,

. Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.
1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektovs i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkovekuinenty przekazane Wykonawcy przezyimera/Kierownika projektu stanogviczgsé
umowy, a wymagania okslene w chéby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej daoientacii.
W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogélnych” (,0goélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weiminatychmiast powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fihie § wazniejsze od wymiaréw okéenych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentacprojektow i ST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreilonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli muszwykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektova lub ST i wplynie to na niezadowadaj; jakas¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostazastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)
Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymésthiejcych obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, gdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktu,zado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robo6t.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony z odpowiednim zaydem
drogi i organem zaszizajcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eaobét w okresie trwania budowy. W zalesci od potrzeb i
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postpu robdt projekt organizacji ruchu powinienchya bigaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu, wymagazimrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgie takie jak:

zapory swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday ten sposob bezpiec=two pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiov dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne ze wzglléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie xda akceptowane przezAyniera/Kierownika projektu.

Fakt przyspienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzymierem/Kierownikiem projektu oraz

przez umieszczenie, w miejscach isdmch okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyclktorych tré¢ bedzie

zatwierdzona przez iyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovy.

. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaveealizacji kontraktu 7ado zakdczenia i odbioru ostatecznego

robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddaie utrzymywd tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, parze, dwietlenie, sygnaly i

znaki ostrzegawcze oraz wszelkie isnedki niezlzgdne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimgziéw i maszyn pracigych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednimakuje w

sposéb uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przyspienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony zzymierem/Kierownikiem projektu oraz

przez umieszczenie, w miejscach isdmch okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyclktorych tré¢ bedzie

zatwierdzona przez hyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagbizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanie;sio przepisow i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazehzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wyniiaych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palysh w naspstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgd na:

. lokalizac baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéwgdiojazdowych,

. srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magadymaaz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgeearem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t alpazez personel

Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi

przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robdét bda mialy aprobat techniczg wydary przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okékjaca brak

szkodliwego oddziatywania tych materiatéwdnadowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azp@aiczeniu robét ich szkodlivéd zanika (np. materiaty pylaste) mpgyé

uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.z# wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien

otrzym& zgod; na wycie tych materiatléw od wéaiwych organéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoiinstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne, takie jak ruregi, kable itp. oraz uzyska od

odpowiednich wtadz dlacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przema&wiacego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzefyhminstalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktore mdjy¢ wykonane w

zakresie przeleenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zami

rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywdtalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizfniera/Kierownika projektu i

zainteresowane wtadze oragdhie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie

odpowiadd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uikzkwa instalacji na powierzchni ziemi i gizei podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowd roboty w sposéb powodidy minimalne

niedogodnéci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerimdawy mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane

jego dziatalnécia.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palry Wykonaweg a wigcicielami nieruchomgi

i dotyczicych korzystania z wlaska i drog wewrtrznych. Jednade, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kdzie ingerowat w takie

porozumienia, o ile niegda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowé sic do ustawowych ogranicenaciskéw osi na drogach publicznych przy transpamateriatdw i wyposgnia na i z

terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie néglrie zezwolenia i uzgodnienia od wéavych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw

(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dazie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mége polecé,

aby pojazdy nie spelnigge tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dula

dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten
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sposéb uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiriera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiaicych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz sptzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawajnia bezpieczestwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i suwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i yidzenia uywane do rob6t od daty rozpecia do daty wydania
potwierdzenia zakizenia rob6t przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowermo by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa
lub jej elementy byly w zadowalgjym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/Kierownika projektu powinien rozpaegz roboty
utrzymaniowe nie pdniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe dre przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore g w jakikolwiek spos6b zwzane z wykonywanymi robotami itizie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tgokstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikigymaga prawnych odnénie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsieniu do sprgu, materiatow lub uedzenr uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i
w sposOb cigly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgustawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagftowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje
Wykonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie veykonania projektu lub specyfikacji dostarczonejzgz
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Ré6wnowanaos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, sprg i inne towary oraz
wykonane i zbadane robotyeds obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegtania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. ypadku gdy powotane normy i przepisymastwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju
lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgjrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemregwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Ranice pom¢dzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muasby¢ doktadnie opisane przez Wykonawe przedi@one Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtikna
terenie budowy $rla uwazane za wlasngé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogpowat
zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktég nalery zwigkszye
cery kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajealizacg)

Wykonawca zobowdizany jest zabezpiec&Zyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, spraransport oraz inne wdzenia towarzysgee, zgodnie z
wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zarnagyeego”.

2. MATERIALY

2.1.Zrédka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonyithrobét, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, ceegétowe informacje dotygze proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwiiedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonégidta w sposéb ggly spetniaj
wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatowzédet miejscowych vaczapc w to
zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowzany dostarczyInzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem
eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacy zawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaiprzez siebie metgdwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnratgit
paistwowej i samorzowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagadlosciowych i jakgciowych materiatléw pochodeych zezrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymaterialéw, dzieawy i inne jakie okz sie potrzebne w zwzku z dostarczeniem
materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopéw, dokopdéw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych g formowane w haldy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po tikaeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanychdakumentach umowy ¢hla
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad @dpdnio do wymagé& umowy lub wskaz@ Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w dokumentach umowy,
chyba,ze uzyska na to piserprzgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obh@mujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. 3k Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robétzriie dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostamipowiednio przewartoiowany (skorygowany) przezpniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaamykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglmazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@nych robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@n 3 tygodnie przedayciem tego materiatu, albo w okresie daym, jdli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych przez iyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie
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maze by p&niej zmieniany bez zgody gniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyebla one wyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczygsuami,

zachowalty swaj jakas¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skitadowania materiatéigbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych zyerem/Kierownikiem

projektu lub poza terenem budowy w miejscach zdmgavanych przez Wykonawd zaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgoti stosowanych metod

produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mdgy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wyniki tych kontroli zds stanowt podstaw

do akceptacji okionej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekajvytworni, musa by¢ spetnione nagpujace warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsiez@rzeprowadzania
inspekciji,

- Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych@ei wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji rob6t,

— Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojgé wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do rob6t powinien kdyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w

ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptoym przez layniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustialv wymienionych wyej

dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistagmi w dokumentaciji projektowej, ST i

wskazaniach layniera/ Kierownika projektu.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i goto¥ad do pracy. Powinien Iy

zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paderdzajcych dopuszczenie sptm do uwytkowania i bada

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglnpazliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybarwzyska jego akceptacjprzed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji

Inzyniera/Kierownika projektu, nie mie byt p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostamzez Irryniera/Kierownika projektu

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i

wiasciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjan umovg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnid wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopmanych

naciskbw na © i innych parametrow technicznyctSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez

Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrag@estanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatow i wykonywanych

rob6t, za ich zgodrsé z dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robptacowanym przez Wykonawmraz

poleceniami layniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokltadne wytyceeniplanie i wyznaczenie wysal@ wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i

rzednymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai psmie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamusunéte przez Wykonawena wlasny koszt, z wyjkiem, kiedy

dany bhd okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy $maipiprzez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyscikprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcgl odpowiedzialnéci za

ich dokfadnéc.

Decyzje Inryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdldt kzda oparte na wymaganiach okienych

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i W & take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjynier/Kierownik projektu

uwzgledni wyniki bad#& materialtéw i rob6t, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia z

przeszitéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na rozwzan kweste.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny liywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu,

pod grabg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowrany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program zapewnieniacik. W programie

zapewnienia jakai Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t,ziwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t

gwarantujcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumenggojojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawieré&

a) czs$¢ 0golmny opisupca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaewobo6t,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i preygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jéka terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robdét,

- system (sposob i proce@yproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratoriummesmego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamiglee
prowadzenie badd,
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- sposéb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanignsterujcych, a take wyckganych
wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie tectgiolmym, proponowany sposéb i fagmprzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

) Ccz$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu rob6t:
wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniegde#, itp.) prowadzonych

podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszamgikonywania poszczegoéinych elementéw robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zalazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli, wlaczapc personel,

laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztédne do pobierania prébek i badmateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier/Kierownik projektu mge zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badecelu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgwej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy rostaly one tam

okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirfest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng

legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglalymaganiom norm okgétajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotycacych uradzen

laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelungtod badawczych. deli niedociagniccia te leda tak powane, ze mog

wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i dépiyie do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki xda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na zasadziee wszystkie jednostkowe

elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonawizatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone prze

Wykonawe do bada wykonywanych przez lryniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcadlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatléw, ktére hudztpliwosci co do

jakasci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkch bada

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Asiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania

wymaganego w ST, stosowenazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeat® przez liayniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu inenie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykormapvzedstawi na fainie ich wyniki do akceptacji ktyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bkdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w

terminie okrélonym w programie zapewnienia jaon

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane ltynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matérat w miejscu ich

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatdbw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,

bedzie ocenid zgodndéé materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawignikdw wlasnych bada kontrolnych jak i wynikéw bada

dostarczonych przez Wykonagc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych

bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to laynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie

zgodndci materiatéw i rob6t z dokumentagprojektovy i ST. Maze réwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtérnych lub dodatkowych batla pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieadmwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz tawych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:Polsk Normy lub aprobat technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do robgidbie posiadate dokumenty,

okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami batlavykonanych przez

niego. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvdnzynierowi/Kierownikowi projektu.Jakiekolwiek matelya ktore nie

spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawigjcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy

terenu budowy do ka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthaa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2]

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

(=)}
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Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska sibowego. Zapisy §la czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurge®rida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy
i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalg wpisywa: w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaoj@k i harmonograméw robét,
- terminy rozpocgia i zaka@iczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przynzyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia kyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robo6t,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggth ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazki z
warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
- dane dotycrce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,
- dane dotycrce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotycrce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki pramgadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli zgruem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedidone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowania si
Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pagjlub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. §trojektant nie jest jednak stepanmowy i nie
ma uprawnié do wydawania poleéeWykonawcy robét.
(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza siw sposoéb aigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jadad materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robét. Winny by udostpnione na kadezyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastiace dokumenty:
. pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
. protokoty przekazania terenu budowy,
. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,
. protokoty odbioru robot,
. protokoty z narad i ustaie
. korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawwedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do eyl nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokotacy projektows i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaigniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanycho6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do kgizki obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalWykonawcy od
obowigzku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostarpoprawione wg instrukcji kryniera/Kierownika projektu na gie.
Obmiar gotowych robét duizie przeprowadzony z eztadicia wymagasn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavidnzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robdt i materiatow
Dhugasci i odlegtdici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymiida obmierzone poziomo wzdtuinii osiowe;.
Jeili ST whasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w mi jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo¢a wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie uradzenia i sprag pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilstraakceptowane przezzymiera/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaanbdt.
7.4. Wagi i zasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniap
w sposob eigly zachowanie dokfaddoi wg norm zatwierdzonych przezzmiera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary kxda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robokie w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w
robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzbzda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaiie ksazki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice magby¢ dokczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

. odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,

. odbiorowi czsciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizea;ji
ulegry zakryciu.
Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego p@pu robot.
Odbioru rob6t dokonuje #tynier/Kierownik projektu.
Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym powiadomienierzyinera/Kierownika
projektu. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi
powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu.
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwviEaajgcych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiar konfrontacji z dokumentagcprojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiodr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgci robét. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze




. podatki obliczone zgodnie z obawiljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniagido wymagé warunkéw umowy i wymageogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wsziestikarunki okrélone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w koszterysi
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

. opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instiffami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projelktiynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i uzgodnie
wynikajacych z pospu robot,

. ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

. optaty/dzietawy terenu,

. przygotowanie terenu,

. konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgzmikdw, barier, oznakowai drenau,

. tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaajihu obejmuje:
. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
. utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
- usuntcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (IDANr 89, poz. 414 z pghiejszymi zmianami).
- Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@301 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.
U. Nr 138, poz. 1555).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).

D-01.01.010DTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zga@anych z odtworzeniem trasy drogowej
i jej punktow wysokéciowych w zwizku z zadaniem ppBudowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z uvardzeniem drogi wjazdowej z
ciggiem pieszym przed budynkiem na terenu SP ZOZ w Btku przy ul. Strzeleckiej 3".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prmetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Gitwymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wszystkimi czyn§oiami umaliwiajacymi i magcymi na
celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogawaf potgenia obiektéw iaynierskich.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysai@owych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysatiowych wchodz:
. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wigs@iowych,
. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeaie osi),
. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),
. wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
. zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych
Wyznaczenie obiektdw mostowych obejmuje sprawdzewnienaczenia osi obiektu i punktow wysékmwych, zastabilizowanie ich w sposéb
trwaly, ochrog ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb igatw




. taty,

. tasmy stalowe, szpilki.
Sprz:t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej dokfadiwo pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugalme” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy vma przewozi dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizac} i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczego6towego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich BHach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasffub) reperow
roboczych. B¢dy te powinny by usungte na koszt Zamawiajego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #aig sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@vmno by zmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez 4gniera, zostag wykonane na koszt Zamawdaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w
takim przypadku obaiza Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przeygriiera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i puniigrednie osi trasy muszby¢ zaopatrzone w oznaczenia otagace w sposéb wyray i
jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacpewinny by zaakceptowane przezzymiera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robo6t. Zai znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawjeggo zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do
dalszego prowadzenia rob6t, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diaigtowej realizacji rob6t nakg do obowizkéw Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow wysokadciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne [rowy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przgyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a tale dowazane do punktéw pomocniczych, pmaych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegdopomigdzy punktami
gtébwnymi na odcinkach prostych nie aeoprzekracza500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdiuosi trasy drogowej, a tak& przy kadym obiekcie
inzynierskim.
Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyidoSD0 metrow, natomiast w terenie
falistym i gérskim powinna biyodpowiednio zmniejszona, zaige od jego konfiguracii.
Repery robocze nalg zatazy¢é poza granicami robét zwganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw tawamcych. Jako repery robocze
maozna wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeppocze naley
zalawy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatitlkéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wgkajcy osiadanie,
zaakceptowany przezAyniera.
Rz¢dne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kstpsujc
niwelacg podwojry w nawizaniu do reperéw gatwowych.
Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegoganej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zaijpeega, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;.
O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziejhco 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej &yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby wigksze nk 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drogdRe niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca rob6t zapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granimbot.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (Glamie granicy robét),
zgodnie z dokumentagjprojektova oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeni@tra w miejscach
zaakceptowanych przezzyniera.
Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow naly stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalestosowd w przypadku nasypow o
wysokaci przekraczajcej 1 metr oraz wykopoéw gbszych ni 1 metr. Odlegh¢ miedzy palikami lub wiechami naly dostosowa do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogo®ejegtd¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnydokumentagj projektovs.
5.6. Wyznaczenie polzenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:

. wytyczenie osi obiektu,

. wytyczenie punktow okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegéti@rzyczotkéw i filarow mostéw i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prajekd powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytydaetych
obiektow.
Polazenie obiektu w planie nalg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|plet 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakdsci prac pomiarowych zwekanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych naléy prowadzé wedtug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(/@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwgzanych z wyznaczeniem obiektow jeststdy obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000@(Jymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposaéb odbioru rob6t
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw dgmyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadayimerowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
. sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktow wysokéciowych,
. uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
. wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
. wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
. zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej odszukanie i ewentualne
odtworzenie.
Platndg¢ rob6t zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jegiuy koszcie rob6t mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywamac geodezyjnych.
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itye@sGtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa ~ 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdBUGiK 1978.
. Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.
. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU»83.

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSwymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgaanych z rozbidrk elementéw drég w
zwigzku z zadaniem pn, Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z twardzeniem drogi wjazdowej z cagiem pieszym przed
budynkiem na terenu SP ZOZ w Ptocku przy ul. Strzetckiej 3".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prmetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Gitwymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét asanych z rozbiork
. warstw hawierzchni,
. kraweznikéw, obrzey i opornikéw,
. chodnikéw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji podanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotycice materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pader ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do rozbiérki
Do wykonania robét zwizanych z rozbiérk elementéw drdg, ogrodiae przepustow meze by wykorzystany sprg podany porej, lub inny
zaakceptowany przezdpniera:
. spycharki,
. tadowarki,
. zurawie samochodowe,
. samochody erarowe,
. zrywarki,
. mioty pneumatyczne,
. pity mechaniczne,
. frezarki nawierzchni,
. koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalime” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki ména przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodlzegprzepustéw obejmajusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienabnw pkt 1.3,
zgodnie z dokumentagcprojektows, ST lub wskazanych przezzyniera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawiventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier maze polecé




3. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgongdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggriione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatoéwniki rbwnoramienne

7. PN-H-93402 K§towniki nieréwnoramienne stalowe walcowane naygor

8. BN-87/5028-12 Gwiedzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

D — 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIS TYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej STga svymagania dotyege wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskgth kat. Il w zwazku z zadaniem pn.
, BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH DLA PACJENTOW WRAZ Z U TWARDZENIEM DROGI WJAZDOWEJ Z Cl AGIEM
PIESZYM PRZED BUDYNKIEM NA TERENIE SP ZOZ W PLOCKU PRZY UL. STRZELECKIEJ 3".

2. MATERIALY

Materiat wystpujacy w podta@u wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podize pod projektowane warstwy nawierzchni.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spiti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu naseiwosci wykonywanych
rob6t. Sprzt uzywany przez Wykonawc musi uzyské& akceptagj Inspektora. Liczba jednostek i wydafdosprztu powinna gwarantowa
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej oraz terminem dolawartym w umowie z Wykonaw.cSprzt
powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&a& mazliwoscia korzystania z nagpujacego sprgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki,iedki, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, koparki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Srodki transportu i jego metoda oraz ich wydajnonalery dostosowa do rodzaju gruntu, jego afipsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtaici transportu. Zwikszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone w przedmiarach rob6t lub umowie mieze by podstaw
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca ipien zapoznasi¢ z przebiegiem uegdzer podziemnych, wygpujacych na
odcinku prowadzonych robét. Przebieg tychadean po uprzednim wykonaniu odkrywek (sprawdzenie laeaii poziomej i pionowej uggizenia)
Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pognotakOw, zaakceptowanych przez Inspektora.

Zabezpieczenia skrzgwan wykopu z urgdzeniami podziemnymi powinno &yvykonane w spos6b wskazany przeytilownikéw tych uradzei.

W odlegtgci co najmniej 2 m z kalej strony urgdzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzib6t ziemnych za pomegcsprztu
mechanicznego, nawetsjeustalona gibokas¢ istniepcych przewoddw podziemnych jest poza granicami reb@taszczynie pionowej. Prace w
tych miejscach naly prowadzté metody reczmg. Wykonawca nie me bez zgody Inspektora przekro¢aystalonej granicy prowadzenia robét w
ptaszczynie poziome;j.

Wykonawca zabezpieczy dojazd gdspecjalnych (np. stig pazarnej) i dofcia do posesji na wiasny koszt.

Niezaleznie od budowy urdzeh, stanowicych elementy systeméw odwadai@jch, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien
ile wymagaj tego warunki terenowe, wykoharzdzenia, ktére zapewnodprowadzenie wdd gruntowych i opadowych pozaabsibot ziemnych
tak, aby zabezpiecéygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykana ma obowizek takiego wykonywania wykopéw i nasyp6w, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrvaieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek
usunkicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt Jaddchkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawdago za te
czynndci, jak réownie za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi u#iwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trveanbbét ziemnych. Wykonanie wykopow
powinno posgpowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podioy i nad@ przekrojom poprzecznym spadki, uttiwviajace szybki odptyw waéd
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinie lmniejszy nk 2%.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtraiiemnych powinno spetriavymagania, dotyege minimalnej wartéci wskanika
zag:szczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigsh.

Strefa korpusu Minimalna warié |,

Gorna warstwa o grukoi 20 cm | 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm of
powierzchni robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyaie spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji
nawierzchni nakey je maksymalnie dagci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Na tak przygotowanym podia zostan utozone warstwy stabilizacji w celu ulepszenia padtaimaliwiajace uzyskanie wymaganych waito
wskaznika zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2.
Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza
niz 0,3 m. Z chwij przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn wykonaych & czynna¢
budowlary. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie sphyjgpouszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkod#epowierzchni robét ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych pawywarunkéw obeiza Wykonawe robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniadzgsci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkoli
szczegOla uwag nalery zwrdck na:
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. sposéb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

. zapewnienie stateczém skarp,

. odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igfpzakaczeniu,

. doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

. zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie.
Wskaznik zagiszczenia gruntu powinien bygodny z zatwonym dla odpowiedniej kategorii ruchu (tablica jirW przypadku gruntéw dla ktérych
nie mazna okréli ¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatcenia,l Szerokéé¢ korpusu ziemnego nie @ r@nic¢ sie od szerokeéci
projektowanej o wicej niz 0110 cm. Rzdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od ednych  rz projekteoginyzhdom lub +1
cm. Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzoney t8tmetrows, nie mog przekraczé 3 cm. Spadek podiny powierzchni korpusu
ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar laweem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do gzinych
projektowanych, wikszych ni -3 cm lub +1 cm. Wszystkie roboty, ktére wykagpjzekroczone odchylenia cech zawartych w ST zggtanownie
wykonane przez Wykonawaa jego koszt. Na pisemne wysienie Wykonawcy, Inspektor me uzna wad; za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiélkpotracen za obniorg jakaos¢.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robdt ziemnych
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemrea weylajassie zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji zawartych w ST daty wynizptywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m3 wykop6w obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. wykonanie wykopu z transportem urobku obejmaj

. odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

. profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

. zagszczenie powierzchni wykopu,

. przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i higda

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagszczaniem podia gruntowego w zwizku z zadaniem pn, BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH DLA PACJENTOW WRAZ Z
UTWARDZENIEM DROGI WJAZDOWEJ Z ClI AGIEM PIESZYM PRZED BUDYNKIEM NA TERENIE SP ZOZ W Pt OCKU PRZY UL.
STRZELECKIEJ 3".

2. MATERIALY

Nie wystpuja

3. SPRET

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych, koparek powdednio wyprofilowan tyzka (czerpakami profilowymi), pityt lub walcéw wibracyjch.
Stosowany spkt nie ma:e spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

Nie wystpuje

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do robo6t naky wykona dokopy metod reczra w miejscu istnigjcego uzbrojenia przeznaczonego do zabezpieczenia
(lokalizacja wg. D.T. i projektow braowych). Prace w rejonie istnigjego uzbrojenia prowadzizgodnie ze ST D - 02.01.01 WYKONANIE
WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH. Zabezpieczeniazdzeh zgtost do odbioru gestorowi sieci.

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed rozpogziem robét zwazanych

z wykonaniem warstw nawierzchni. Wénéejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsagrzania podia, jest maliwe
wytacznie za zgog Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychny& wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym
podiazu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, niezwrzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hiywczeniej przygotowane. Paliki natg ustawig w osi drogi i

w rzedach réwnoleglych do osi drogi. Rozmieszczeniekpalilub szpilek powinno unitiwia¢ nacagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni potdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podiaga. Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepbwyzsze nk projektowane rgine podiga.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa do osagniccia wskanika
zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiiék zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z obovgizujacymi normami.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Strefa korpusu Minimalna waréIs dla:
Ruch mniejszy od eikiego
Goérna warstwa o gruléci 20cm | 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm o(d
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podicze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrgl zag:szczenia nals/
oprze& na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozh@. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekra¢za2. Wilgotnd¢ gruntu podiea podczas zggzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj

od -20% do +10%.

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prazpstnatychmiast
do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien onezatieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad praeozenie folii.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad#woiajnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleckomganie niezbdnych napraw. Jeli zawilgocenie naspito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.sllgako kryterium
dobrego zagszczenia stosujegsporownanie wartiei modutéw odksztatcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszhédce
nie powinna b§ wigksza od 2,2. Wilgotnié w czasie zagszczania nalgy bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiéa powinna by
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%. Podstawowe parametry (wymiaoyyta takie jak: szeroko, giebokas¢, spadki itp.
musz by¢ wykonane zgodnie z dokumentagpjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego, zsgczonego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami Inspektora, zjdi wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji zawartych w ST daly wyni&zptywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplganiem,

. zatadunek nadmiaru odspojonego gruntémodki transportowe i odwiezienie,

. profilowanie i zagszczenie dna koryta lub podig

. utrzymanie koryta lub podia,

. przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i hiada

D-04.05.00 ULEPSZONE PODt@E Z GRUNTOW LUB KRUSZYW

STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania og6ine dotygeze wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem
ulepszonego podia z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi w zwizku z zadaniem pr).Budowa miejsc parkingowych
dla pacjentéw wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej iagiem pieszym przed budynkiem na terenie SP ZOZ w Btku przy ul. Strzeleckiej
3",
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ditwymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyogdinych zasad prowadzenia rob6t gzginych z wykonaniem i odbiorem ulepszonego pedio
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydienymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimin)i podanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 1.4 oraz w ST wymienionyclplt 1.3, dotycacych poszczegdinych rodzajéw podbudéw i ulepszomeghaza z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycice materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padey ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materialy stosowane podano w ST wymienionych whBt dotycacych poszczegdéinych rodzajow podbuddw i ulepszomeghaza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymirtent, wapno, aktywne popioty lotne, wielkopiecoiuzel granulowany). Dopuszczagsnne
kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiagtzg aprobattechniczg wydary przez uprawniopjednostk.
3. SPRET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego pagHo stabilizowanego spoiwami powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

. w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-speiyeh w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych,
- ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub mlatlwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach  trudnodgstych,

. w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
- spycharek, réwniarek lub sptm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufthnia gruntu,
- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wypoganych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejeszerokéci do rozsypywania spoiw,
- przewanych zbiornikéw na wagl wyposaonych w uradzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowardy,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub mlatlwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach  trudnodgstych.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalme” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbyivsic zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotéw lotnych powinien odbygvsie zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany mpa przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przedezayszczeniem i
zawilgoceniem.

Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przedieeayszczeniem,
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym lgaséniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkorymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego podpowinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposébkceptowany przez dgniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivsia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wikszych nk co 10
m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiivhydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudoelery
ustawt na poditau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly éciéle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektp
Wysoka¢ prowadnic powinna odpowiadlagrubgci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwahydraulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposob wykluegaj ich przesuwanie sipod wptywem oddzialywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano konieczéd wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpimed rozpocziem robét, Wykonawca powinien
wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy spgz budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladan&pszczania jest wiaiwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbwarstwy po zagszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcéw do uzyskania wymaganego wakifia zagszczenia warstwy.

Na odcinku préobnym Wykonawca powiniezyt materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podiaza.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyiniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pazaltpo zaakceptowaniu odcinka prébnego przéyniera.

5.4. Utrzymanie ulepszonego podia

PUlepszone podi® po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy, powinny hyutrzymywane w dobrym stanie. z8 Wykonawca bdzie
wykorzystywat, za zgad Inzyniera, gotowe ulepszone pogho do ruchu budowlanego, to jest obgmeiny naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprgmiktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego padtobciza
Wykonawe; robét.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bieych napraw ulepszonego poiHo uszkodzonego wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszcgmieégu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowrany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszjereli wystipi mazliwosé uszkodzenia
ulepszonego podia.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawéinby przykryta przed zim warstwy nawierzchni lub zabezpieczona przed nisegm
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposaakceptowany przeziyniera.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg@ spoiwami hydraulicznymi

Piekgnacja powinna lyprzeprowadzona wedtug jednego z gasfcych sposobow:

®  skropienie warstwy emutspsfaltovs, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/fn
. skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczypaisiadajcymi aprobat technicza wydarmy przez uprawniom jednostk, po
uprzednim zaakceptowaniu ichyeia przez layniera,
. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciaggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
. przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafplia z tworzywa sztucznego, uona na zaktad o szeroko co najmniej 30 cm i
zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
. przykrycie warstw piasku lub grubej wtékniny technicznej i utrzymywi@ jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniejrid.d
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materiaty przeznaczone do pglacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji lnyniera.
Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikr@ dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualnghr
technologiczny mze odbywa si¢ wytacznie za zgod Inzyniera.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania spoiw, kruszyw i gruntdw przeznaczonyehvgkonania robot i przedstadvi
wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego pai&iabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw
‘ ‘ Czestotliwos¢ bada
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Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia ulepszonego
Wyszczegdlnienie bada bad&a na dziennejpodtaza przypadajca
Lp. dziatce roboczej na jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 2 600 A
3 Rozdrobnienie gruntty
4 Jednorodné i glebokas¢ wymieszani&
5 Zag;szczenie warstwy
6 Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 M
7 Wytrzymald¢ nasciskanie
- 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 rh
8 Mrozoodpornéc ® przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
9 Badanie spoiwa:
- cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzaj zmianie
10 Badanie wody dla kazdego wtpliwegozrédia
11 Badanie wiciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
12 Wskanik nasnosci CBR* w przypadkach wtpliwych i na zlecenie tryniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badéa nalezy pobieré z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lumty powinno b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotygz/ch poszczegodlnych rodzajow podbudéw i ulepszomegtaza.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerante] 0% -20% jej wartei.
6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b¥ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskék rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80% (przsto osrednicy 4 mm powinno
przej¢ 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gighbokas¢ wymieszania

Jednorodn@ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtgci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego padio Gkbokas¢ wymieszania powinna By
taka, aby grub& warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowanej.

6.3.6.Zag:szczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do ogijniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgaddie77/8931-12 [25].
6.3.7.Grubdg¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubgi¢ warstwy nalgy mierzy¢ bezpdérednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od kraszi. Grubd¢ warstwy nie mee r&nic sie
od projektowanej o wtej niz ~ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymata¢ nasciskanie

Wytrzymalai¢ nasciskanie okréla sig na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do badanalezy pobierg& z miejsc wybranych
losowo, w warstwie rozimnej przed jej zagzczeniem. Prébki w ikei 6 sztuk nalgy formowa i przechowywd zgodnie z normami dotygzymi
poszczegblnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Tgaybki naleéy bad@ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegtwania, a w
przypadku stabilizacjizuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniktrzymalasci na sciskanie powinny b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotygz/ch poszczegodlnych rodzajow podbudéw i ulepszomegtaza.

6.3.9.Mrozoodporné¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymadtn nasciskanie probek poddawanych cyklom zasarsa i odmraania powinien b§
zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyoych poszczegdinych rodzajéw podbuddw i ulepszompegtarza.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotdw lotnyalyla granulowanego, Wykonawca powinien ckirewtasciwosci podane w ST dotygeych
poszczeg6lnych rodzajéw podbudéw i ulepszonegogaadt

6.3.11.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadi badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad& przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. ¥¢iavosci powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyegych poszczegélnych rodzajéw podbuddéw i ulepszomegtaza.

6.3.13.Wskaznik nasnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okrdla sk wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu stabwanego wapnem, piggnowanych zgodnie z
wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycazcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego paeistabilizowanych spoiwami
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Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwosé
bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ 2 razy na miejsce wbudowania
2 Réwna¢ podhuzna w sposob gty planografem albo co 20 m 4at
3 Rowna¢ poprzeczna 2 razy na miejsce wbudowania
4 Spadki poprzeczne* jow.
5 Rzdne wysokéciowe jw.
6 Uksztaltowanie osi w planie* jow.
7 Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo 3 razy na miejsce wbudowania

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podio

Szerokd¢ ulepszonego podia nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wysej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wafto
wskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.ROwnaGi¢ ulepszonego podia

Nieréwndici podiuzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z noarBN-68/8931-04 [22].

Nieréwndici poprzeczne ulepszonego podimaley mierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwndici nie powinny przekracza

- 15 mm dla ulepszonego pogio

6.4.4.Spadki poprzeczne ulepszonego padto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padimwinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancgi ~ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego patHo

Réznice pom¢dzy rzdnymi wykonanej ulepszonego pogioa rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1l cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi ulepszonego podio

Os$ podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej a;egj niz ~ 5 cm.

6.4.7.Grubds¢ ulepszonego podia

Grubai¢ ulepszonego podia nie mae r&nic¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla ulepszonego podia +10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami i ulepszongo podtaza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego pato

Jezeli po wykonaniu badana stwardnialym ulepszonym pogiostwierdzi s§, ze odchylenia cech geometrycznych przekracaaglkosci okreslone
w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gaiba¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopusa&izénny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowamgpirzyniera.

Jezeli szeroké¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejy
lezacym, to Wykonawca powinien poszeézuylepszone podi® przez zerwanie warstwy na petgrubdé do potowy szerokii pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Robaty/ykonawca wykona na whasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod war#m grubéci Wykonawca wykona naprawulepszonego podia przez zerwanie wykonanej
warstwy, usunicie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwgdpowiednich wigiwosciach i o wymaganej gruba. Roboty te
Wykonawca wykona na wkasny koszt. Po wykonaniu tydiot nasfpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa wytrzymaité¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jezeli wytrzymata¢ $rednia probek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla poszczegoélnych rodzajéw podbudéwepszonego
podiaza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamgmieniona na nowo odpowiednich wkiwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(/@ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego patiaz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilitaulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000@(Jymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 mulepszonego podia z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiaulicznymi obejmuije:

—  w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuiyah w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatéw i ydzeh pomocniczych,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

—  w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatow i ydzeh pomocniczych,
- dostarczenie i rézielenie sktadnikéw zgodnie z recgiboratoryjna,

- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmeny ze spoiwem w korycie drogi,

- zagsszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody b&d&®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tyrun
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart@&i zanieczyszczeorganicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartai siarki metod bromowa
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. OzaaieZcieralngci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gmunté@pnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulemspodiae z gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padigprzez obeizenie
ptyta
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie swska ngnosci gruntu jako podza nawierzchni podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ska aktywndci pucolanowej popiotéw lotnych zegla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa ztgmstabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty
- Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskdka aktywndci zuzla granulowanego”
- Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM - 1997.

D-04.05.01 ULEPSZONE PODt{(ZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogéine dotygeze wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem
ulepszonego podio




2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycice materiatow

Ogblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-04.05.00 ,Ulepszone podéoz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaoglne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Jddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hiozy wg PN-B-19701
[11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

Lp. Wihasciwosci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymataé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymataé¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 Czas wazania:

- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uplywie, h 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie dieszy od trzech miegty, mazna go stosowaza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykzq jego przydatn& do roboét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementettezgeocent na podstawie wynikéw baddaboratoryjnych, wykonanych wedtug
metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego paet@ gruntéw stabilizowanych cementem pglstosowa grunty spetniajce wymagania podane w
tablicy 2.

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych wykz, ze wytrzymaldé na sciskanie i
mrozoodporné&t prébek gruntu stabilizowanege zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychktdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie

. ziarn przechodgych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej:ni | 100 PN-B-04481 [2]

. ziarn przechodgych przez sito # 20 mm, % (m/m), powey 85

. ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, % (m/m), pakey 50

. czstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pei 20
2 Granica ptynngxi, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
5 Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie gdej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na $@6 (m/m), nie wicej niz: 1 PN-B-06714-28 [6]

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu &igon wapniowym, wapnem,
popiotami lotnymi.

Grunty o granicy plynnii od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych
i ulepszonego podia pod warunkiemaycia specjalnych maszyn, uslieviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydateogruntu do stabilizacji cementem; zalecaugiycie gruntéw o:

- wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - niegeij niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatitd gruntu do stabilizacji cementem svyniki wytrzymatdici na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego
cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nana stosowé& piaski, mieszanki iwiry albo mieszanktych kruszyw, spetniage wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatéé nasciskanie i
mrozoodporné& probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Uziarnienie
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. ziarn pozostagcych na sicie #2 mm, %, nie mniegni 30 PN-B-06714-15 [4]
. ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, %, niega@j niz: 15
2 Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nienoiejsza wzorcowa PN-B-06714-26 [5]
niz:
3 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 Zawart@¢ siarczandw, w przeliczeniu na §@b, ponkej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jest wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania na terenie budowy, to powibg ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dolmdeodnionym placu, w
warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszan@nych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyementem i ewentualnie do gighacji wykonanej warstwy powinna odpowiédaymaganiom
PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mina stosowéawodochgowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrodet nie mae by uzyta
do momentu jej przebadania, zgodnie ze&jypodaa normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymaona sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z wedvatpliwg i z wods wodociagows. Brak rénic potwierdza przydatsé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.6. Dodatki ulepszaace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujezsiastpujace dodatki ulepszage:

- wapno wg PN-B-30020 [12],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jce aprobattechniczn wydar przez uprawniofjednostk.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalenaosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wgSPN
96012 [17], powinna speiidavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdinych warstw utereso podiga

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatgi¢ na $ciskanie  probekWskaznik
nawierzchni drogowej nasyconych wog(MPa) mrozoodporngci
po 7 dniach po 28 dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa pomzeni  od 1,6 do 2,2 od 2,5d0 5,0
dla KR2 do KR6 0,7
2 Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego podio gruntowego w - od 0,5do 1,5 0,6
przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni adi@u
z gruntéw watpliwych i wysadzinowych

3. SPRZET

Wymagania dotyce sprztu podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszondigie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowyepszone podiee z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0405Rbdbudowy i ulepszone pod® z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mze by¢ wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzgte i podczas opadow
deszczu. Nie naky rozpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemzeje prognozy meteorologiczne wskazupa maliwy spadek
temperatury potej 5C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padiz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogglne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaakruszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekracza wartagici podanych w tablicy 5. Zalecaesiaki dobér mieszanki, aby spetnivymagania
wytrzymalaiciowe okrdlone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej ze&i cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawafto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zamse kruszywa stabilizowanego cementem dla
poszczegblnych warstw ulepszonego pgaito

Lp. Kategoria ruchu | Maksymalna zawad@ementu, % w stosunku do masy suchego grunturligziwa
podbudowa podbudowa Ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtaze

1 KR 1 8 10 10

Zawartdé¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie zBR4481 [2],
z tolerancy +10%, -20% jej warkzi.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewro&rzymanie w czasie budowy w&wosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
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zgodnych z wymaganiami okstenymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja meto@d mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu mua wy¢ specjalistycznych mieszarek wielopszgpwych lub jednoprzégiowych albo
maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebys zwickszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinn& by
dozowana przy ayciu beczkowozéw zapewniglych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz adyvmazna dodawé do gruntu dodatki
ulepszajce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartéci, grunt powinien b§ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rgleloda i przemiesz&z gruntem dodatki ulepsaag, np. wapno lub popioty lotne, w dli okreslonej w
recepcie laboratoryjnej, o ile ictiycie jest przewidziane w tag recepcie.

Cement naley dodaw& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement datki
ulepszajce powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaatkwegny przez layniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposéb zapewoyajednorodnéc na okrdlona glebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej
grubdici warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji woywadnicach, szczegélruwag: nalezy zwréci na jednorodné
wymieszania gruntu w otlie skrajnych paséw o szergkood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem pplsprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o goej niz 20%,
nalezy doda& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie wymies@aWilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r@nic¢ sie
od wilgotnaci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej warti.

Czas od momentu rozlenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powiniendgtuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nafe powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji projektowegdmych oraz
spadkéw poprzecznych i podhych. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i wykorzysté& prowadnice podine, uktadane Kalorazowo na odcinku
roboczym. Od #ycia prowadnic ména odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarekhrtelogii gwarantujcej odpowiednj rownas¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu naly natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nalg
przeprowadzi w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki weghce, powinny by dozowane w iléci okrelonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka
stacjonarna powinna byvyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntmentu oraz objosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@mirdy¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszami@ zostanie dozwolony przez
Inzyniera po wsfpnych prébach. W mieszarkach typygtego pedkos¢ podawania materiatdbw powinnaduystalona i na bigco kontrolowana w
taki sposob, aby zapewhjednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwikzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. @galuktadania mieszanki powinnadtaka, aby
zapewnd uzyskanie wymaganej grudm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podimych i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek
do rozktadania mieszanki nalewykorzysté prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej révangrofilu warstwy. Od @ycia prowadnic mana
odsypi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedri réwnags¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Zyniera. Po wyprofilowaniu natg
natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Gruboé¢ warstwy

Orientacyjna grub& poszczegolnych warstw gruntu lub kruszywa stadifi@nego cementem nie powinna przekrécza

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgpem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spem specjalistycznym,

— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubig warstwy podbudowy jest wiksza od maksymalnej, to stabilizadjalery wykonywa w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoéch lub wgej warstwach, to tylko najiej potazona warstwa mie byt wykonana przy zastosowaniu
technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstiezace wyzej powinny by wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny lyykonywane wedtug technologii mieszania w miesaarkstacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanempmentem naty prowadzé przy wyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

Zag;szczanie podbudowy oraz ulepszonego padio przekroju daszkowym powinno rozpatsic od krawedzi i przesuwé pasami podinymi,
czesciowo naktadajcymi si w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgwinno rozpocx Sie od nizej
potozonej krawgdzi i przesuwd pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajce st w czasie
zag:szczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mulBg natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na peingtebokas¢,
wyréwnanie i ponowne zaggzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndiprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkackjsternych operacje zesgczania i obrébki powierzchniowej mysay¢ zakaiczone przed
uptywem dwaoch godzin od chwili dodania wody do maeski.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ageraagszczania i obrobki powierzchniowej maday¢ zakaiczone nie piniej niz w ciagu 5
godzin, licazc od momentu rozpogeia mieszania gruntu z cementem.

Zagzszczanie nalg kontynuowg& do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki olélenego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od
podanego w PN-S-96012 [17] i ST.

Specjaln uwag nalezy pdswigci¢c zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhych i poprzecznych oraz wszelkich agzen
obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane,eiane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mugg¢ naprawione przez zerwanie warstwy
na peta gruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladpienowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.
5.9. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgatej szerokéci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gaavykonaniem kolejnego pasa mgl@ionows krawedz wykonanego pasa
zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzaloej i zagszczonej mieszance, nafeniezwlocznie obaic pionows krawedz. Po
zwilzeniu jej wod nalery wbudowa kolejny pas. W podobny sposdb niglevykona: poprzecza spoire robocza na poiczeniu dziatek roboczych.
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Od obctgcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance i odsipi¢ wtedy, gdy czas poridzy zak@éczeniem zagszczania jednego pasa, a
rozpoczciem wbudowaniassiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by wzgledem nich przesugie o co
najmniej 30 cm dla spoiny podiuej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pietgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmnentem podano w ST D-04.05.00 ,Ulepszone pedibgruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaog®lne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wgkb odcinek prébny, zgodnie z zasadami ékneymi w ST D-04.05.00 ,Ulepszone pod®
z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami feydicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone poddo powinny by utrzymywane przez Wykonawczgodnie z zasadami oklenymi w ST D-04.05.00 ,Ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilaulicznymi. Wymagania ogéine”pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.05.00 ,Ulepszone peeioz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnbadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z ustaleni&mi D-04.05.00 ,Ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilaulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w B8704.05.00 ,Ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaog®lne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych ulepszonego poto

Wymagania dotyece cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegmpgaglodano w ST D-04.05.00 ,Ulepszone padta gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogine” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodioza

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w ST D-04.05.00 ,Ulepszone padta gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznylymagania ogéine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.05.00 ,Ulepszpodiée z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi. Wymagania
og6lne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.05.00 ,Ulepszpodige z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi. Wymagania
og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczre ustalenia podstawy ptatied podano w ST D-04.05.00 ,Ulepszone pagta gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.05.00 ,Ulepszone pzeita gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania og6ine” pkt 10.

D-04.04.02 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zawianych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z kmiaz
tamanego stabilizowanego mechanicznie waziii z zadaniem pn. BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH DLA PACJENTOW WRAZ Z
UTWARDZENIEM DROGI WIAZDOWEJ Z ClI AGIEM PIESZYM PRZED BUDYNKIEM NA TERENIE SP ZOZ W Pt OCKU PRZY UL.
STRZELECKIEJ 3".

2. MATERIALY

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszizsbcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnieniadzywa powinna kiyciagta i nie mae
przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkejywej granicznej uziarnienia nasgednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Gotowa mieszanka kruszywa tamanego dostarczonaejscenwbudowania powinna posiédieklarac zgodndci z ktérej wynika jej przeznaczenie
i uzytecznd¢ dla robét drogowych oraz musi spelhimymagania okrdone w tablicy:

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zs@isaej przedstawia tablica 1.

Tablica 1.Wymagania wedtug WT-4 i PN-EN 13242 wokriszyw do mieszanek niezwanych w warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty wyte w tablicy: Kat. - kategoria wdaiwosci, Dekl - deklarowana, wsk. - wskak, wsp. - wspoéiczynnik, roz. - rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzawiych, przeznaczonych
do zastosowania w warstwie podbudowy zasadniczEppaierzchnj drogi
. Metoda - . - )
Wihasciwosé . obcizonej ruchem kategorii KR1 + KR6
badania
kruszywa W Punkt Wyvmaagania
9 PN-EN ymag
13242
Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063;0,5;1; 2; 4, 5,6; 82116; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90
mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. 80/20, kruszywo drobne: ka}.
933-1[5] Ge80, kruszywo o aglym uziarnieniu: kat. ¢75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1+3
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Ogodlne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 Kat. GTE20/15 (tj. dla stosunku D/d>2 i sita o
uziarnienia kruszywa grubego na933-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 og6lne granice wynp2@-
sitach pérednich 70% przechodej masy i graniczne odchylenia qd
typowego uziarnienia deklarowanego przez producgnta
wynosz +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia krur PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GIO (. procent masy
szywa drobnego i kruszywa aglym | 933-1 [5] przechodzcej przez sito gérne D: 5%, sito D/2: £10%,
uziarnieniu sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo o agjtym uziarnieniu:
kat. GTa20 (tj. procent masy przechegte] przez sito
goérne D: +5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztalt  kruszywa  grubego - PN-EN 4.4 Kat. Flo (tj. maksymalna wartd wskanika ptaskéci
maksymalne wartzi wskanika | 933-3 [6] wynosi< 50)
ptaskaci
Ksztalt  kruszywa  grubego  PN-EN 4.4 Kat. Sis (. maksymalna warté wskanika ksztattu
maksymalne wartei wskanika | 933-4 [7] wynosi< 55)
ksztaitu
Kategorie procentowych zawasth | PN-EN 4.5 Kat. Gos (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
ziaren o powierzchni przekruszongj933-5 [8] wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowigie
lub tamanych oraz ziaren catkowicle zaokgglonych wynosi 0 do 3 %)
zaokgglonych w kruszywie grubym
Zawartg¢ pytow w  kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. few (. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063
grubyni 933-1 [5] mm jest > 4)
Zawartg¢ pytow  w  kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. few (fj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063
drobnyn? 933-1 [5] mm jest > 22)
Jakd¢ pytow - 4.7 Wigciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach,| a
tylko w mieszankach wg wymagalla mieszanek
Odporngé¢ na rozdrabnianig PN-EN 5.2 Kat. LAy (tj. maksymalna wartg wspoétczynnika Los
kruszywa grubego 1097-2 [10] Angeles< 40™)
Odpornd¢ na scieranie kruszywg PN-EN 5.3 Kat. MyeDeklarowana (tj. wspoétczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] >50))
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6} 5.4 Deklarowana
roz. 7, 8 i 9
[11]
Nasgkliwosé PN-EN 1097-6,] 5.5i Kat. WenNR (tj. brak wymagania)
roz.7,8i9[11]| 7.3.2 kat. WA2™  (tj. maksymalna warté nasjkliwosci
<2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. ASk (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Calkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. Sk (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Stalai¢ objetosci zuzla stalowniczego| PN-EN 1744-1,6.4.2.1 Kat. V (tj. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla z
roz. 19.3 [14] klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu | PN-EN 1744-1,[ 6.4.2.2 Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatkowym p. 19.1[14]
Rozpad zelazawy w  zuzlu [ PN-EN 1744-1,| 6.4.2.3 Brak rozpadu
wielkopieco- wym kawatkowym p.19.2[14]
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-%.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku sdadowiska
[15] wg odebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jakwsho, szklo i plastik,
mogacych pogorsz§ wyréb kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN  13§77.2 Kat. SB
3[13] i PN-EN

1097-2 [10]




3. SPRET

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zafesci od potrzeb, powinien wykagzaic mazliwoscig korzystania ze spg dostosowanego do przigj
metody robét, jak:

- mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa w uradzenia dozujce wod;, ktére powinny zapewdiwytworzenie jednorodnej

mieszanki o wilgotn&i optymalnej,

- ukladarki lub réowniarki do rozkltadania mieszankigzywa niezwgzanego,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczaeagszczania mieszanki,

- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne, do stosowania w miejscach trudnoggostch.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmoducentéw lub propozyciji Wykonawcy i
powinien by zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninny
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

W warstwach podbudowy zasadniczej aglstosowd nastpujace mieszanki kruszyw 0/31,5 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podlyudasadniczej, podane w tablicy 4, oflme wraliwosci na mréz mieszanek kruszyw,
dotycz badania materiatu pogmiokrotnym zagszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2.

Zawartg¢ pytéw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudoagariniczej, okétana wg PN-EN 933-1, powinna bygodna z wymaganiami
tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw, zawéttpytlow w mieszance kruszyw naleréwniez bada i deklarowa, po ptciokrotnym zagszczeniu
metod; Proctora. Zawartg pytléw w takiej mieszance pogoiokrotnym zagszczeniu metagProctora powinna rowniespetni@ wymagania podane
w tablicy 2. Nie okréla si wymagania wobec minimalnej zawaito pytdbw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do waystwodbudowy
zasadniczej.

Zawart@¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, dlaea wedlug PN-EN 933-1 powinna spefniaymagania podane w tablicy 2. W przypadku
stabych kruszyw decyduje zawaitadziarna w mieszance kruszyw peckrotnym zagszczeniu metagdProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziareodd0 do 63 mm nady okreili¢ wedtug PN-EN 933-1. Krzywe uziarnienia mieszankiszyw
powinny zawierd sig¢ w obszarze mgidzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionyma rys. 1. Na rys. 1 pokazano rownikniami
przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym pavérsé miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana prdestawe/producenta.
W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszamliskyw naleéy rowniez bad& i deklarow& po pkciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.
Kryterium przydatnéci takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest spetnionezgé uziarnienie mieszanki po gmiokrotnym zagszczeniu
metod, Proctora migci si¢ w krzywych granicznych podanych narys. 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyms niezwazanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy zasadniczej

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszywamiganego w warstwie podbudowy zasadniczej
Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspotczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie podbudowy
WHasCiwosé éisﬁmczej pod nawierzchmirogi obcizonej ruchem kategorii KR1 + KR6
kruszywa PN-EN Wymagania

13285
Uziarnienie mieszanek 43.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawarto pytow: 4.3.2 Kat. Uk (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mm powinnady
Kat.UF 9%)
Minimalna zawartéc pytow: 4.3.2 Kat. Lk (tj. brak wymaga)
Kat. LF
Zawartg¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OGo (tj. procent przechodeej masy przez sito 1,40powinien wynosi
Kat.OC 100%, a przechodzej przez sito O powinien wynosi 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczriarnenia wedtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodéw | 4.4.2 Wg tab. 2
uziarnienia  poszczegélnych  partii |-
poréwnanie z deklarowarprzez producents
wartaicia (S)
Wymagania wobec jednorodéwm | 4.4.2 Wg tab. 3
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uziarnienia na sitach kontrolnych —znice
w przesiewach

Wrazliwo$¢ na mréz; wskanik piaskowy| 4.5 45
SE™, co najmniej

Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotycz
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) W
PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wgza nk
Odpornd¢ na s$cieranie (dotyczy frakcji Deklarowana
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-BEN
1097-1 [9], kat. Me

<

Kat. LAzs (tj. wspotczynnik Los Angeles 35)

«Q

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji kruszywa Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy 4)
8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN

1367-1[12]

Wartas¢ CBR po zagszczeniu dof >80

wskanika zagszczenia 4=1,0 i moczeniu
w wodzie 96 h, co najmniej
Wodoprzepuszczalddé  mieszanki w| 4.5 Brak wymaga
warstwie odsczapcej po zagszczeniu
metod; Proctora do wskanika zagszczenia
1s=1,0; wsp. filtracji "k”, co najmniej cm/s
Zawart@é¢ wody w mieszance zasgczanej; 80-100
% (m/m) wilgotndci optymalnej wg
metody Proctora

Inne cechyrodowiskowe 4.5 Wikszai¢ substancji niebezpiecznych ofl@ych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wyguje w zrodtach kruszywa pochodzen|a
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw smtyaiz i odpadowych
naley bad& czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekra¢za
wartasci dopuszczalnych wg oglsnych przepiséw
7 Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, niglerzyjaé nastpny nizszy wymiar sita. Ji D=90
mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako waé nadziarna.

“ Procentowa zawarté ziaren przechodeych przez sito D m@ by wigksza nk 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca pewini
zadeklarowé typowe uziarnienie.

") Badanie wskénika piaskowego SE naig wykona na mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metagProctora

wg PN-EN 13286-2 [18].

Mieszanka kruszywa powinna dyozkltadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej ostateczna gruiéopo zagszczeniu byla réwna
grubdici projektowanej. Grubié pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roziozona w sposéb zapewnial oshgniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jéeli podbudowa sktadacsiz wiccej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowdingch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawidgoy, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJwilgotnas¢ mieszanki
kruszywa jest risza od optymalnej o 20% jej wadtd mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotni& mieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy powinien odpowidgezyjetemu poziomowi wskanika ngnasci podbudowy wg tablicy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag@niem naspnej warstwy, powinna lyutrzymywana w dobrym stanie. z8 Wykonawca bdzie
wykorzystywat, za zgad Inspektora, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyoliewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca przedstawi deklaramjodndci na gotow mieszank kruszywa famanego dostarczona miejsce
wbudowania z ktérej wynika jej przeznaczenieyytecznd¢ dla wykonywanych rob6t drogowych. Kruszywo musgtspac wymagania okrdone w
tablicy.

Kontrole zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych i nie rzadziej giraz na 600 m2, lub wedtug zalédespektora.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezpalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2p@mwotnego modutu
odksztalcenia E1 jest nie ¢iiszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Nosnos¢ podbudowy - modut odksztatcenia wg BN-64/8931-0@jiécie spezyste wg BN-70/8931-06 powinien bygodny z podanym w patszej
tablicy.

Szerokdé¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm — badanie 1 raz / 100m.

Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé 10 mm — badanie co 20mdgpodtuzna), co 100m.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetirpgy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj 0,5 %.

Réznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm — badanie co 100m.
Os$ podbudowy w planie nie ne by przesungta w stosunku do osi projektowanej c;egj niz ~ 5 cm.

Grubd¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz ~ 10% - badanie 1 raz / 400m

Przed odbiorem w min. 3 punktach.

Modut odksztatcenia powinien bygodny z podanym w tablicy 4 — badanie 1 raz/ 16@rkadym pasie ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarovg jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane jeeli .1 zgodne z dokumentacprojektows, ST | wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 hipodbudowy obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
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. dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
. roztozenie mieszanki,

. zag:szczenie rozimonej mieszanki,

. przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i higda
. utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

D — 08.01.0IKRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru robét zaganych z ustawieniem krawnikdw
betonowych wystagych i najazdowych w zwrku z zadaniem pnBudowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z wvardzeniem drogi
wjazdowej z chgiem pieszym przed budynkiem na terenie SP ZOZ wiecku przy ul. Strzeleckiej 3".

2. MATERIALY

Materialami stosowanymias krawezniki betonowe 15x30cm, kraymiki betonowe najazdowe 15x22, piasek na podsypdo zapraw, cement do
podsypki i zapraw, woda, materialy do wykonaniaytlged kravezniki.

3. SPRET

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzémigonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cenveotpiaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie powinna wystawa
pozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerolkkei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskik
zagszczenia dna wykonanego koryta podgaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich salstosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujez sv szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ywyréwnywany
warstwami. Betonowanie faw najewykonywat zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym haktosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewovs.

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej, @raypadku braku
takich ustalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stikpwych (np. ze wzghbu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6
cm lub zwekszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiemyirem, tluczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoyy
przygotowagn w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikdéw zapraw cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na
tawie betonowe;j.

Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturyvkzaiki ustawione
na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalamgpraw naley zalewa co 50 m bitumiczp mag zalewows nad szczelip dylatacyjm
tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnbadania materialtdw przeznaczonych do ustawiergawknikéw betonowych i
przedstawé wyniki tych badé Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadegstpujacych na
powierzchniach i kragdziach elementu. Pomiary diugdi gighokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy. Sprawdzeniegtéw prostych w narmach elementéw wykonujeesprzez przytgenie lgtownika do badanego nai zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

Przy ustawianiu kragnikéw nalery sprawdzé: dopuszczalne odchylenia linii krasmikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wysio+- 1
cm na kade 100 m ustawionego krawika, dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej magzny krawznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi +- 1 cm na kale 100 m ustawionego kramika, rownad¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyenie w dwoch
punktach na kale 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym piaeit pomiedzy gérry powierzchna kraweznika i przytazong tata nie mae
przekracza 1 cm, doktadn& wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrglgbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraiika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektov, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyev

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wykonanie koryta pod tagy wykonanie tawy, wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje: prace pomiarowe i rolpoygotowawcze, dostarczenie materialtow na miejgmedowa-
nia, wykonanie koryta pod tawew. wykonanie szalunku, wykonanie tawy, wykongmielsypki, ustawienie kradmikéw na podsypce (piaskowej
lub cementowo-piaskowej), wypetienie spoin kgamkow zapraw, ew. zalanie spoin mazalewow, zasypanie zewitrznejsciany kravgznika
gruntem i ubicie, przeprowadzenie bad@omiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

D — 08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zygg@anych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego w zwzku z zadaniem pn, Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz z twardzeniem drogi wjazdowej z
ciggiem pieszym przed budynkiem na terenie SP ZOZ wiecku przy ul. Strzeleckiej 3”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ditwymienionych w pkt 1.1.
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1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t asanych z ustawieniem betonowego obazehodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie@i komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjaqppodanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycrce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis

- obrzera odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@]8],

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznoici od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:

— obrzee niskie -On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrzee dzieli s¢ na:

- ogatunekl -G1,

- ogatunek2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(Gxcih gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgagano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obtae
chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm

obrzera 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.




dtugasé, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajow i gatunkéw.
Betonowe obrzea chodnikowe nafy uklada& z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianystymiarach co najmniej: grubb2,5 cm,
szeroké¢ 5 cm, diugéé minimum 5 cm wiksza nk szerokéc¢ obrzea.
2.4.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzgy nalery stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiRiiB-11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpgaaiad& wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krganiki betonowe” pkt 2.
3. SPRET
3.1. Ogblne wymagania dotycce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgiale” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7
wytrzymatdici projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemwsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-D8D,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerolkiei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtae lub podsypka (tawa)
Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowt rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawapwéu lub piasku, o grubei warstwy od 3 do 5 cm
po zagszczeniu. Podsypkitawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych
Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zewiatlem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentajektowe;j.
Zewrgtrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staieubitym.
Spoiny nie powinny przekracgazerokéci 1 cm. Naley wypemnic je piaskiem lub zaprayvcementowo-piaskoyvw stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalgy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtcbokas¢.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania materiatdbw przeznaczonych do ustawienigonberych obrzey
chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad# na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadegstpujacych na
powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy @niry diugdci i gtgbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekijtéw prostych w nar@ach elementéw wykonuje esprzez przytaenie lgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z doktado do 1 mm.
Badania pozostatych materialow powinny obejméwaszystkie widciwosci okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét naky sprawdza wykonanie:
. koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
. podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphiy}azezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
. ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynosé + 2 cm na kade 100 m dhugéei obrzeaa,
- niwelety gornej plaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dlugéei obrzea,
- wypefnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kténgipno wykazywa catkowite wypetienie badanej spoiny na pajiebokas¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Q/@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000@(Jymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami leyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego olizzehodnikowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypehienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betongapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metmatyiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowyckwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skitad, wymagania i ocena zgoécio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingébw i toreswi
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torswi

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

D — 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X STwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej w zazku z zadaniem pn, Budowa miejsc parkingowych dla pacjentéw wraz zutwardzeniem drogi wjazdowej z
ciggiem pieszym przed budynkiem na terenie SP ZOZ wi&cku przy ul. Strzeleckiej 3”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prmetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Gitwymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ze@nych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betegjdostki
brukowej.
Betonowy kostle brukows stosuje si do nawierzchni:
- drég lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w stregenieszkania,
— ulic osiedlowych i zbiorczych,
- przystankdw autobusowych, peronéwagidw pieszo-jezdnych,
- placéw ulicznych, parkingéw, wjazdéw do bram iagr placow zabawowych,
- chodnikéw, alei spacerowyckgiezek, pasay,
- $ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasow dggth drogsciekow, rowow, schodéw, matej architektury drogovedgmentéw miejsc obstugi podréych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeioldany, przeznaczony do budowy warstégjeralnej nawierzchni, wykonany metpd
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionag barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, chemakupcy sk ksztaltem, ktéry
umazliwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietaj jezdné od chodnika, charakteryzgy sk statym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i dlugeia nie wicksz niz 1,0 m.
1.4.3.8ciek - umocnione zagpbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.
1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw iggéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do kdragji.
1.4.5.Spoina - odsp pomidzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetniagymi.
1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia odksztalceé temperaturowych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi.
1.4.7.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania og6lne” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[bepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotycece materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pader ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa @ mi& nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:
- odmiare:
. kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
. kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kolsyjnej i warstwyscieralnej (gornej) zwykle barwionej grudm min. 4 mm,
- barw:
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. kostka szara, z betonu niebarwionego,
. kostka kolorowa, z betonu barwionego,
- wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okmymi przez producenta (przyktady podano wyeahiku 1),
- wymiary, zgodne z wymiarami ok§lenymi przez producenta, w zasadzie:
— dhugasé: od 140 mm do 280 mm,
- szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
— gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzoni @: 80 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepssbu uktadania i siatki spoin oraz uthwiaty wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m
lub 1,5 m bez konieczioi przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywamiaawierzchn.
Kostki mog; by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzch




. na podsypk piaskows pod nawierzchgi
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
. na podsypk cementowo-piaskoyvypod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu postsrego tyt-
ku spetniaggcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjackj wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
. do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoag]
— piasek naturalny spetnigiy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
. do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
- zapraw cementowo-piaskowl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
. do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
- do wypetnienia gornej eci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowd drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetgomasy uszczelnigje
(np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetrjag wymagania norm lub aprobat technicznych, gargke odpowiadagcych wymaganiom ST D-
05.03.04a [12],
- do wypetnienia dolnej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowé wilgotng mieszank cementowo-piaskow1:8 z materiatéw spetnigych
wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowarzgz Irtyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgiiego wbudowania po dostarczeniu na bud@ewinno odbywaé si¢ na podtau réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpietzkruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszani@mymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimanp. 50 kg, maa przechowywado: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym
terenie o podtau twardym i suchym, b) terminu trwadl, podanego przez producenta, w pomieszczeniasicrelnym dachu §cianach oraz
podiogach suchych i czystych. Cement dostarczongafetach magazynujegsiazem z paletami, z dopuszczalwysokdacia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany ukladacsiw stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytwarstwowych). Cement dostarczany luzem przechevsitj w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,mtych), przystosowanych do pneumatycznego zatadiawavytadowania.
2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Jeili dokumentacja projektowa, ST lubzynier nie usta inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmactosowé
- krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13],
- obrzea betonowe wg ST D-08.03.01 [15],
- krawezniki kamienne wg ST D-08.01.02a [14].
Przy krawgznikach mog wystpowa’ scieki wg ST D-08.05.00 [16].
Krawezniki, obrzeza i $cieki mogy by¢ ustawiane na:
- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spigityah wymaganiawg 2.3 ai2.3 b,
—  fawachzwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetai@gjch wymagania wg ST D-08.01.01a [13], 08.01.024,[ D-08.03.01 [15] i D-

08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw, rodzajéw, odmian i wielkbd Nalezy
uktad& je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewymian

Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacjojgktowej, powinny odpowiadawymaganiom wiciwej ST lub innym dokumentom
zaakceptowanym przezAyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” &} 3.

3.2. Sprazt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej eodbywa sic:

. recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

. mechanicznie przy zastosowaniu at@tzer uktadajcych (ukladarek), sktadgjych st z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngseceiech utdenia; uradzenie to, po sk@zonym ukladaniu kostek, mioa
wykorzyst& do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lieytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne natzizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki nafestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladairelastomerow, chronice kostki przed
scieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadad wymaganiom wigciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym
dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzdhie opracowanym ST zaakceptowanym przeygriera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych natestosowa sprzt odpowiadajcy wymaganiom ST D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialme” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madhy¢ przewaone na paletach - dowolnynsiodkami transportowymi po agjnigciu przez beton wytrzymadoi na
sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamigu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewgirzzakladowego kostek naodki transportu zewstrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mana dokona
zatadunku palet. Do zatadunku paletsrdki transportu mana wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Na jednej palecie zalecaggiklad& do 10 warstw kostek (zafeie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do
1700 kg. Peadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcy srodkiem transportu samochodowego wypossym w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kraginiki betonowe naley uktad& w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Kraaniki kamienne natey uktada na podktadkach drewnianych, dhéga w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiesaaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninn
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinriyzaypezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imysrodkami transportu, w sposéb nie powaity;
uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada; g90 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Workéspaletowane ukladagsna
plask, przylegajce do siebie, w rownej wysokm do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleicavgykonywa® za pomog zmechanizowanych
urzadzeh do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkisment luzem mi@ by przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
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samochodach), czystych i wolnych od pozostile poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaiszczeniom podczas transporfirodki
transportu powinny hiywyposaone we wsypy i urgdzenia do wytadowania cementu.
Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych wma transportow@a dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zaméyich
pojemnikach lub opakowaniach, chraxych je przed zanieczyszczeniem.
Materialy do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom whciwej ST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogdéine” [5] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto
Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgavenigjemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumerdgmjojektovy.
Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazormprzygotowane zgodnie z
wymaganiami ST D-04.01.01 [6].
Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektovs.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna bygodna z dokumentacprojektows.
Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:

- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,

- podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podizu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowejypetnieniem spoin
zaprawg cementowo-piaskoyy obejmug:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikOw, obrzey i ew. §ciekow),

. przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiie ni szczelin,

. wypethienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowepstawowych czynroi jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3
dotyczy podsypki piaskowej, gpoz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstver betonowej kostki brukowej powinien bggodny z dokumentacprojektovy.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej ST, np.:

. D-04.01.01-04.03.01 “Dolne warstwy podbud6w orazysezczenie | skropienie “ [6]

. D-04.04.00-04.04.03 “ Podbudowy z kruszywa stabii@anego mechanicznie” (z kruszywa naturalnegoduatehego) [7]

. D-04.04.04 “Podbudowa z ttucznia kamiennego” [8]

. D-04.05.00-04.05.04“Podbudowy | ulepszone paeltp gruntéw lub kruszyw stab. spoiwami hydrauliemni9]

. D-04.06.01 “Podbudowa z chudego betonu” [10]

. D-04.06.01b “Podbudowa z betonu cementowego” [11
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiddgymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywiduatnbpracowanym ST zaakceptowanym przez
Inzyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektow lub ST.
Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infcmemateriaty do wykonania obramotiv@owinny odpowiadawymaganiom okrdonym w
pkcie 2.4.
Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonanigciekéw przykrawznikowych powinno b§ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01a
[13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05[1®].
Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przédustawieniem, padane jest utzenie po-
jedynczego rgdu kostek w celu ustalenia szerégionawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxmikow lub obrzey.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentacprojektowy lub ST.
Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inataegrubg¢ podsuypki powinna wysnaspo zagszczeniu 3-5cm, a wymagania dla materia-
tow na podsypk powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Fekrawanej grubgci podsypki nie powinny przekraczac 1cm.
Podsypk piaskows nalery zwilzy¢ wodg, rownomiernie rogcieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. ¢gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w
stanie wilgotnéci optymalnej.
Podsypk cementowo-piaskogstosuje si z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchrai kostki. Podsypkcementowo-piaskoywprzy-
gotowuje st w betoniarkach, a naginie roZciela st na uprzednio zwibnej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymaldici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, & = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywate ishie byto na dtoni
sladéw wody, a po naieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepzzat uktadanie na-
wierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcany-
mi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nglg polat wody w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta cah grubai¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy reavyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoimpean musi by zakaiczone przed rozpogeiem wizania cementu w podsypce.
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukwych

. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazef@a ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dtaz deseich ukladania (przyktady podano w zat. 5) powirtny
zgodne z dokumentagcijprojektowg lub ST, a w przypadku braku wystareggjch ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania #ynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztétloru, sposobu ukfadania i wytworni kostekzyinier maze polecé
Wykonawcy utgenie po 1 rhwstpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowej.
- Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze otoczenia niesaej ni +5°C. Dopuszcza
si¢ wykonanie nawierzchni §¢ w ciaggu dnia temperatura utrzymuje; siv granicach od € do +3C, przy czym jéi w nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).
Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej zalecawsiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
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-  Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinnadoyykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wickszym fragmencie robét zaleca stosowé kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdiefopuszczalneasdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplé&oyeh pod wzgldem ksztattu lub wymagagych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni orazny@h wymiardw i ksztaltow kostek. Uktadanie koste&winni wykonywa przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadatka mogta przendsk palety warsty
ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenmi& dwych odchytek wymiarowych i
musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tjizada na palecie w odpowiedni wzor, bez deltia potdwek i dziewiek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi¢hyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoig przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczawsze
musi by wsparte pragbrukarzy, ktorzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krganikdw.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszrza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfw) powinna trwale wystawteod 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych ugdzei oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach mina wywa¢ elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek
i dziewigtek, magcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zmliy ksztaltek o nietypowych wymiarach, wpin
przestrzé uzupetnia si kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami tacymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zakeazakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworaemoru dla ubicia kostki utonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétyvjzarycznie
utozorg nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usura¢ wraz z podsypk

. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno wywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne
nieréwndci powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame xknicte) naley wymienic na kostki cate.

. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

. Spoiny
Szeroka¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynostd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg asby osie spoin porgizy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z @si
drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudipapodhznego nawierzchni.
Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeini:

. piaskiem, spetniafym wymagania pktu 2.3 c),§)enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

. zapravg cementowo-piaskoay spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §ie nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe
Wypetienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstvgr piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lubppfitym polaniu wod - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzgdnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskogvzaleca si przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewn@j jej wystarczajca ptynnadi¢. Spoiny mana wypetné

przez rozlanie zaprawy na nawierzehhinagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ramigczkami z piérami gumowymi. Przed rozpgzem

zalewania kostka powinna bpczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworz¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskownalezry zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny dylatacyjne, wktadgj zwinicte paski papy,

zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogv nawierzchni naley starannie oczgi¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek

kolorowych i z rénymi deseniami uktadania.

— Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementmagkowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoay nalezy przewidzi€ wykonanie

szczelin dylatacyjnych w odlegiciach zgodnych z dokumentacprojektows lub ST wzgédnie nie wgkszych nk co 8 m. Szerok& szczelin

dylatacyjnych powinna unibwiaé¢ przejcie przez nie przemieszezavywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie

powinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i masami oomymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia

szczelin powinien odpowiadavymaganiom ST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana sztywrigi podia@za (np. nad przepustami,

przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dgigteymi w podbudowie itp.). Zalecagsivykonywa szczeliny podtiane przysciekach wzdha

jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynsiiéan mana odda do wzytku bezpérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigeimi zapraw cementowo-piaskoay po jej wykonaniu nalg przykryt

warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywsga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywi D tygodni (przy

temperaturzdredniej otoczenia nie #8zej nk 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmalezry oczysci¢ z piasku i mana odda do

uzytku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlftd pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawigiyy

- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

- sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatléw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaagnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartaici dopuszczalne
bada i pomiaréw
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
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3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST D-081G1[03]; D-
08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 Sprawdzenie  podsypki  (przymiargrBiezaca kontrola w 10 punktagiwg pktu 5.6; odchyki  od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubdi, | projektowanej grubxi +-1 cm
spadkéw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacprojektovg
i specyfikacy
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
. zgodng¢é z  dokumentagj| Sukcesywnie na kalej dziatce robocze| -
projektowy
. potozenie osi  w plani¢ Co 100 m i we wszystkich punktagiPrzesunjcie od osi projektowanej do|2
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych cm
. rzedne wysokéciowe | Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz Odchylenia: +1cm; -2 cm
(pomierzone instrumentepwe wszystkich punktach
pomiarowym) charakterystycznych
. rownaos¢ w profilu podhznym | Jw. Nieréwndci do 8 mm
fatg czterometrow)
. rownasé w przekrojuf Jw. Przéwity miedzy ta a po-
poprzecznym (sprawdzona g3t wierzchng do 8 mm
profilowa z poziomnig i
pomiarze przénitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
linibowym wzgkdnie metod
niwelaciji)
. spadki poprzeczne (sprawdzonéw. Odchyiki od dokumentacji projektowgj
metod; niwelacii) do 0,3%
. szerokéé nawierzchnif Jw. Odchyiki od szerokai projektowane
(sprawdzona przymiarem do +-5¢cm
liniowym)
. szerokéé i gtebokas¢ | W 20 punktach charakterystycznyghvg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelipdziennej dziatki roboczej
(oglgdziny i pomiar|
przymiarem  liniowym  pd
wykruszeniu dtug. 10 cm)
. sprawdzenie koloru kostek | Kontrola bieaca Wg dokumentacji projektowej IJb
desenia ich utgenia decyzji Ieyniera
6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ulezeniu budowy nawierzchni
Lp. WyszczegOlnienie bada pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nawierzchn|,Wizualne sprawdzenie jednorodod wygladu, prawidiowdci desenia
kraweznikéw, obrzey, sciekoéw koloréw kostek, sgkan, plam, deformacji, wy-krus#e spoin i szczelin
2 Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzep@azenia osi co 25 m i w punktagh
charakterystycznych (dopuszczalne przestiaiwg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzdne wysokéciowe, réwnéé podiwna i| Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnfivg metod i do
poprzeczna, spadki poprzeczne i sze§éko puszczalnych wartgi podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie i szera¥ospoin i szczelin W Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, pomidzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypeienie spoin|i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokestki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpodbudowa, obramowanie itp.} sistalone w
odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podim i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wypehienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robét powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 , Wymiaigaogoélne” [5] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” & 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i spta,
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- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obeggntobét towarzysgeych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére

powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorychreakest okrdony przez ST wymienione w pktach 5.4 5.5.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, aleshzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu

rob6t podstawowych,
- prace towarzyse, ktére g niezlxdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameabét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodeodotyczce cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganiatody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwénych i zwigzanych hydraulicznie materiatébw stosowanych w daietk budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana stosowéa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowy@wir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-Bt1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtikaobierania prébek, badanie i ocena przydainwody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produbkejonu

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

6. D-04.01.01-04.03.01  Dolne warstwy podbuddw oraz/szczenie i skropienie

7. D-04.04.00-04.04.03  Podbudowy z kruszywa stahilaamego mechanicznie

8

9

D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone padipbgruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamifaulicznymi
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
12. D-05.03.04a Wypehianie szczelin w nawierzchbétonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie kramikéw betonowych
14. D-08.01.02a Ustawianie kramikéw kamiennych
15. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe
16. D-08.05.00 Scieki

D —-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsgymagania dotycz




Wykonawca powinien zapewhiodpowiedn jakas¢, ilos¢ i wydajnad¢ malowarek lub uktadarek proporcjonaldo wielkgci i czasu wykonania

calego zakresu robot.

4. TRANSPORT

Materialy do poziomego znakowania drég ngleprzewozé w opakowaniach zapewniaych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie

wymaganych wiciwosci materialdw. Pojemniki powinny By oznakowane zgodnie z nogmPN-O-79252. W przypadku  materialow

niebezpiecznych opakowania powinnymznakowane zgodnie z rozpsizeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy chemoutwardzalne ngletransportowé zgodnie z postanowieniami umowy

miedzynarodowej dla transportu drogowego materiatdinygh, klasy 3, oraz szczegdtowymi zaleceniami zéywai w karcie charakterystyki

wyrobu sporzdzonej przez producenta. Wyroby, 2@y wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinny dylopuszczone do

transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeher i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza

powinna by zgodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogaawierzchni znakowanej. Nierow§m i/lub miejsca napraw gstkowych nawierzchni,

ktére nie wyréniaja sie od starej nawierzchni i nie majwickszego rozmiaru ni 15% powierzchni znakowanej, uznaje gia powierzchnie

jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych malev ST ustakk: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z t8ysm Oceny Stanu

Nawierzchni (SOSN), odksztatcenia nawierzchni (otevhcza podtine, koleiny, spkania, przetomy, garby), wymagania wobec materddu

oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarsgidmazna wykon& przedznakowanie, stoggjsi do ustalé zawartych w dokumentaciji

projektowej, wzahczniku nr 2 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury, ST i wskazaniachyiniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowé nietrwah farbe, np. farly silnie rozciéczomy rozpuszczalnikiem. Zalecagsiwykonywanie

przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropBlocatek i koniec znakowania nale zaznaczy mah kresly poprzecza.

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z

ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley naktad@ rownomierra warstwg o grubdci (lub w iloéci) ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢

nanoszonej warstwy zaleca dontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce roetej, podkladanej na drodze malowarki.sdo

materiatu zayta w czasie prac, okilena przezrednie zuycie na metr kwadratowy, nie sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastydziwszystkie wgksze prace (linie kragdziowe, segregacyjne na diugich odcinkach drég)

powinny by wykonywane przy iyciu urzdzei samojezdnych z automatycznym podziatem linii i ypgsvaniem kulkami szklanymi z ew.

materiatem uszorstnigym. W przypadku mniejszych prac, wiedkp wydajnac¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do ich zakresu i rozmiaru.

Decyzp dotyczca rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmujeytmier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania

nawierzchni betonowej natg przed aplikagj usuryé warstwe powierzchniow betonu metog frezowania,srutowania lub waterblasting, aby

zlikwidowa¢ pozostatéci mleczka cementowego i uszorstowierzchng. Po usunjciu warstwy powierzchniowej betonu, natepowierzchng

znakowag umy¢ wodg pod cénieniem oraz zagruntowarodkiem wskazanym przez producenta masy (podkiachtgprimer) w ildci przez niego

podane;j.

W przypadku konieczrigi usunécia istniejcego oznakowania poziomego, czyfihte nalezy wykona jak najmniej uszkadzag nawierzchny.

Usuwanie oznakowania na czas robo6t drogowychenbgt wykonane przez zamalowanie nietravédrbg barwy czarne;.

Materialy pozostate po usugiu oznakowania naly usura¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczdtpdowiska, w miejsce zaakceptowane przez

Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grufisiwowego przeprowadza przed rozpeem kadej pracy oraz w

czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, 2godnie z ustaleniem ST, ngmtjace badania:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schggia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),

- wizualmg ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadna dokumentagj projektows i zakcznikiem nr 2 do rozposzizenia Ministra
Infrastruktury,

- wizualm ocere rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej szergkolinii,

- oznaczenia czasu przejezdoipowg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu) .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarovs oznakowania poziomego jest?nfmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznasowub liczba umieszczonych

punktowych elementéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalosci od przygtego sposobu wykonania rob6t, #edoy¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowaméderiatem grubowarstwowym,

- usuntciu istniepcego oznakowania poziomego,

- wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betosjow

Odbioru ostatecznego najedokond po catkowitym zakfczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i hagekasciowych okrélonych w

punktach od 2 do 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 riwykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoe/aoiot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (hawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchuirogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektove i zakcznikiem nr 2 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury,

- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
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D —07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyexce wykonania i odbioru oznakowania pionowego wazwii z zadaniem pr).BUDOWA MIEJSC
PARKINGOWYCH DLA PACJENTOW WRAZ Z UTWARDZENIEM DROG | WJAZDOWEJ Z Cl AGIEM PIESZYM PRZED
BUDYNKIEM NA TERENIE SP ZOZ W PLOCKU PRZY UL. STRZE LECKIEJ 3".

2. MATERIALY

Producent znakéw drogowych powinien posiadéa swojego wyrobu aprokatechnicza, certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawnipn
jednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie deklaracgzgodndci, zgodnie z rozpoezizeniem Ministra Infrastruktury.
Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogovpmhiinny posiadaaprobat technicza wydary przez uprawnion jednostk oraz deklaracje
zgodndci wystawiony przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne powinny miedeklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.
W zahczniku nr 1 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg6towych warunkéw technicznychzilakéw i
sygnatow drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanialmgach, podano szczegotowe informacje
odngnie wymaga dla znakéw pionowych.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub jmmamy zaakceptowanej przez Inspektora. Rury powiby¢
wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych prikeR#84023.07, lub inne normy.

Tarcza znaku powinna byvykonana z :

blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN 992003/A1:2004/A1:2005(U), Grukdwarstwy
powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanejiogio nie mae by mniejsza ni 28 um (200 g Zn/m2).

Szczegolowy typ i rodzaj wdzer bezpieczastwa takich jak tablice prowagize U-3a, stupki przeszkodowe U-5a, punktowe najiexdn elementy
odblaskowe, elementy z tworzyw sztucznychvghe do montau azylu dla pieszych itp. nale uzgodné z Inwestorem i Inspektorem nadzoru oraz
wykona ich monta zgodnie z odibnymi specyfikacjami producenta danegoadeznia.

3. SPRET

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— koparek kotowych, np. 0,15hub koparek gsienicowych, np. 0,25
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow.
4. TRANSPORT
Znaki drogowe nalgy na okres transportu odpowiednio zabezpiéctgk aby nie ulegaly przemieszczaniu i w spos@usizkodzony dotarty do
odbiorcy.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy lokalizacy znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni. Lokalizacja i wysoko
zamocowania znaku powinny bygodne z dokumentacjprojektovg. Miejsce wykonywania prac nale oznakowd, w celu zabezpieczenia
pracownikéw i kieruicych pojazdami na drodze.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
W czasie wykonywania robét najesprawdzé:
. zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentggjojektovy (lokalizacja, wymiary znakéw, wysok&zamocowania znakow),
. zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
. poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
. zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jest szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwemaijoych.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane jeeli 53 zgodne z dokumentacprojektova, ST i wymaganiami Inspektora.
Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany fjestzasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i bagakosciowych. Przed
uplywem okresu gwarancyjnego nafewykona& przeghd znakéw i wybras grup; podd@& badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki
przeghdu i badé mog; by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego. Odbidr pogwarancyjny hafgzeprowadz w ciagu 1 miesica po uptywie okresu
gwarancyjnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@icego obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
. wykonanie fundamentéw,
. dostarczenie i ustawienie stupka,
. zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
. przeprowadzenie pomiaréw i bada
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