
Nr rys.: 4
Gmina Ujazd ; ul. Sławięcicka 19 , 47 - 143 Ujazd

PRZEKROJE POPRZECZNE

Skala1 : 25DG 1461 O - ul. Strzelecka , dz. nr 400/2 , 

Temat:

Opracował

Treść:

Inwestor

Podpis

Podpis

.

Data : 
         12.2022 r

Witold Dziwis
techn. drog.
upr. nr 242/92/Op

Piotr Niedźwiedź
Technik budowy dróg i mostów

Data

12. 2022 r.

Obiekt

Autor 

60
 

250 
265 

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

ława betonowa z oporem 28 x 25 cm

 podsypka piaskowo - cementowa - 3 cm
33

 

podbudowa - kamień łamany (bazalt) 0 - 31,5 mm - 10 cm

podsypka - miał bazaltowy 0 - 6 mm - 3 cm
nawierzchnia - kostka betonowa 20 x 10 x 8 cm

warstwa odcinająca - piasek płukany 0 - 6 mm - 20 cm

273 

283 

15
 

ściek

500 cm

jezdnia

20,00 cm

PRZEKRÓJ – w obrębie granicy dz. nr 400/2 i 438/3

33
 

+6,00 cm

+12,00 cm

0,00 cm 0,00 cm
2,00 % 2,00 %

Pobocze gruntowe
ściek z kostki betonowej 10 x 20 x 8 cm na podsypce
piaskowo - cementowej - 3 cm i ławie betonowej 
20 x 25 cm   

 Warstwy konstrukcyjne jezdni jak na rys.  nr 3
 

 krawężnik betonowy 15 x 30 wyniesiony
 na podsypce piaskowo - cementowej – 3,00 cm 
 i ławie betonowej 25 x 25 cm z oporem   

2,00 %

PRZEKRÓJ - ciąg dalszy

       Przebudowa drogi gminnej Gminy Ujazd – nr 105763 O
    ul. Kościelna w m. Sieroniowice - skrzyżowanie z DP 1461 0
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