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Spis zatgcznikéw:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

3. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 20

4, Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych gruntow

5. Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow

6. Objasnienia znakéw i symboli uzytych na kartach otworéw badawczych
1. WSTEP

1.1. Podstawa wykonania
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Opinie geotechniczng opracowano w Przedsiebiorstwie Geologiczno - Geodezyj-
nym ,GEOPROJEKT SLASK” Sp. z o. 0. w Katowicach, ul. Sokolska 46 na zlecenie Biura
Rachunkowo-Projektowego GROSIK z siedzibg przy ul. Kopernika 7 w Tomicach,
47-180 Izbicko.

Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest Gmina Ujazd z siedzibg
przy ul. Stawigcickiej 19 ,47-143 Ujazd.

Celem badan jest uzyskanie danych o uktadzie warstw gruntéw, okreslenie ich pa-
rametrow geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane
dane potrzebne sg dla wtasciwego zaprojektowania przebudowy drogi.

Opinie opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownic-

twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w_sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463)

1.2. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa ul. Koscielnej w miejscowosci
Ujazd.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatéw archiwalnych

| literatury

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;
- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;
- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar;

- Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien

bezposrednich;

- PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow;
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2.1.

PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli;

PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczal-

nych obcigzen jednostkowych;

PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Bada-

nia makroskopowe;

PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

PN-EN I1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfi-
kowanie gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

PN-EN I1SO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfi-
kowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowa-
nie skat - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

PN-EN 1SO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Bada-

nia polowe - Czes$¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoska-

lowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogdine;

PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoska-
lowych, planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skat osado-
wych.

Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgczno$ci,

Warszawa 2007 r.

Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Ujazd;

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
GDDAKIA i Politechnika Gdanska, Gdarnsk 2012 r.

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace geodezyjne
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Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréow prostokagtnych w nawig-
zaniu do istniejgcej sytuacji topograficznej. Niwelacje techniczng otworow wykonano w
dowigzaniu do pokrywy studzienki kanalizacyjnej. Punkt dowigzania niwelacji zaznaczono

na zatgczonej mapie dokumentacyjnej.

2.2. Prace wiertnicze i towarzyszace

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych w miejscach wskazanych przez
projektanta wykonano 3 mato$rednicowe otwory badawcze o gfebokosci 2,5 m kazdy

o fgcznym metrazu 7,5 mb.

Otwory zostaty odwiercone wiertnicg Anafor 30, systemem okretnym, koronkag

i Swidrem spiralnym o Srednicy 76 mm.

W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntow oraz obser-
wacje wod gruntowych. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zacho-
waniem kolejnosci przewiercanych warstw. Warstwy konstrukcyjne zlikwidowano masg
bitumiczng. W terenie pobrano réwniez probki gruntow dla potrzeb wykonania badan la-

boratoryjnych.

2.3. Badania laboratoryjne

W trakcie wiercen wszystkie probki gruntow na biezgco badano makroskopowo.
Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych wytypowano 4 prébi do badan
laboratoryjnych, dla ktérej oznaczono ich wilgotno$¢ naturalng W, [%] i wskaznik piasko-
wy WP.

Wyniki badan laboratoryjnych gruntow przedstawiono w formie tabelarycznej (za-

facznik nr 4). Badania laboratoryjne wykonano w celu wtasciwej identyfikacji gruntow.

2.4. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercen opracowano dokumentacje wynikowg, na

ktorg ztozyty sie:

- mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,
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- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500,

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 20,

- objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach otworow badawczych,
- zestawienie wynikéw badar laboratoryjnych gruntéw,

- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow,

- cze$¢ opisowa.

3. PotOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA | HYDRO-

GRAFIA

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa ul. Koscielnej. Inwestycja zlokalizo-
wana jest w wojewoddztwie opolskim, na terenie Gminy Ujazd w miejscowosci Sieroniowi-
ce.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczonej mapie orientacyjnej (zatgcznik
nr 1) i mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 2).

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy w obrebie Mezoreio-
nu Chetm. Rzedne terenu w miejscach wykonanych wiercenn zamykajg sie wartoSciami
263,82 — 256,12 m n.p.m.

Hydrograficznie teren nalezy do dorzecza Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze dokumentowanego terenu do rozpoznanej wierceniami gtebokosci 2,5 m
stanowig osady czwartorzedowe .

Czwartorzed reprezentowany jest przez plejstoceriskie osady akumulacji wodnolo-
dowcowej w postaci piaskow, piaskow gliniastych i pytow piaszczystych. Powierzchnia
terenu przykryta jest warstwg wspotczesnych nasypow antropogenicznych zwigzanych

Z istniejgcym uktadem komunikacyjnym..
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W starszym podfozu — jak to wynika z map geologicznych tego rejonu — wystepujg
Sszarogtazy, zlepience i tupki kulmu, miejscami tupki i wapienie przynalezne stratygraficz-

nie do karbonu dolnego.

S. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania badan w czerwcu 2021 roku nie stwierdzono ciggtego po-
ziomu wod gruntowych. Zaobserwowano jedynie sgczenie wod gruntowych w otworze
nr 1 na gteboko$ci 1,3 m p.p.t. w piaskach gliniastych warstwowanych piaskiem Srednim.
W rejonie tym w okresie intensywnych lub dtugotrwatych opadéw atmosferycznych moze
okresowo pojawi¢ sie woda gruntowa na kontakcie nasypow i piaskow gliniastych tj. na
gtebokosci 1,17 m p.p.t. W pozostatych otworach badawczych wody gruntowej nie stwier-

dzono.

0. WARUNKI GRUNTOWE

W podfozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe i rodzime, ktére podzie-
lono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la to nawierzchnia istniejgcej ul. KoScielnej zbudowana z betonu asfal-
towego o grubosci od 4 do 7 cm podscielona nasypami budowla-
nymi ztozonymi z mieszaniny piaskow Srednich, piaskow drobnych,
kamieni, piaskow gliniastych, zwirdw i humusu. Jak wykazaty bada-
nia wskaznika piaskowego sg to grunty niewysadzinowe lub watpli-
we pod wzgledem wysadzinowoSci.

Warstwa Ib to nasypy niebudowlane ztozone z mieszaniny piaskow Srednich,
piaskow gliniastych i kamieni. W zaleznosSci od dominujgcego mate-
riatu majg one charakter gruntéw niespoistych, niewysadzinowych
lub charakter gruntow spoistych, twardoplastycznych i bardzo wy-
sadzinowych.

Warstwa llal obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski Srednie
z wktadkami piaskow gliniastych. Sg one wilgotne, $rednio za-
geszczone o $rednim stopniu zageszczenia Ip =0,50. Sg to grunty
mato watpliwe pod wzgledem wysadzinowoSci co potwierdzity ba-

dania wskazZnika piaskowego..
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Warstwa lla2 obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski Srednie i pia-

ski srednie ze zwirem. Sg one wilgotne, Srednio zageszczone o
Srednim stopniu zageszczenia I =0,50. Sg to grunty niewysadzi-
nowe i watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci (pospotki z wkitad-

kami piaskow gliniastych)..

Warstwa llb to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste, piaski

gliniaste warstwowane piaskiem Srednim i pyly piaszczyste. Majg
one konsystencje twardoplastyczng o Srednim stopniu plastycznoSci

1.=0,20. Sg to grunty bardzo wysadzinowe.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty dokumentacyjne

otworéw badawczych (zatgczniki nr 3.1-3.3).

Parametry geotechniczne gruntéw okres$lono na podstawie badar laboratoryjnych

gruntéw i powszechnie stosowanych zaleznosci korelacyjnych biorgc pod uwage stopien

plastycznosci w przypadku gruntoéw spoistych i stopieni zageszczenia w przypadku grun-

toéw niespoistych.

7.

b)

PODSUMOWANIE

W podfozu projektowanej drogi stwierdzono grunty zréznicowane pod wzgledem
wysadzinowosci oraz dobre i przecietne warunki wodne. Podfoze zaliczono do gru-
py nos$nosci G1, G2 i G4 (w odniesieniu do istniejgcej powierzchni terenu).
W rejonie, gdzie stwierdzono grupe nosnosci G4 nalezy rozwazy¢ potrzebe
wzmocnienia podfoza np. poprzez czeSciowg wymiane gruntow z jednoczesnym
zastosowaniem geosyntetykow lub inne metody pod warunkiem uzyskania po-
trzebnego ulepszenia gruntow.

W trakcie wykonywania badan w czerwcu 2021 roku nie stwierdzono ciggtego po-
ziomu waod gruntowych. Zaobserwowano jedynie sgczenie wod gruntowych w otwo-
rze nr 1 na gtebokosci 1,3 m p.p.t.

Dla konkretnych obliczen statycznych, podaje sie w zestawieniu tabelarycznym (za-
tgcznik nr 5) warto$ci parametrow geotechnicznych gruntéw budujgcych poszcze-

golne warstwy.

a) Biorgc pod uwage rodzaj obiektu dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjac |

kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. W mysl/ treSci Rozpo-
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rzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463) ostatecznie decyzja

o przyjetej kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta obiektu.
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