PRZEKROJ — w obrebie granicy dz. nr 438/11 438/3
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Warstwy konstrukcyjne jezdni jak na rys. nr 3

3

Granica pasa drogowego

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

<

podsypka piaskowo - cementowa - 3 cm

fawa betonowa z oporem 28 x 25 cm

nawierzchnia - kostka betonowa 20 x 10 x 8 cm
podsypka - miat bazaltowy 0 - 6 mm - 3 cm

podbudowa - kamien tamany (bazalt) 0 - 31,5 mm - 10 cm
warstwa odcinajgca - piasek ptukany 0 - 6 mm - 20 cm

PRZEKROJ - ciqg dalszy

kraweznik betonowy 15 x 30 wyniesiony
na podsypce piaskowo - cementowej — 3,00 cm
i tawie betonowej 25 x 25 cm z oporem

Sciek z kostki betonowej 10 x 20 x 8 cm na podsypce
‘ piaskowo - cementowej - 3 cm | tawie betonowej

Temat:

Przebudowa drogi gminnej Gminy Ujazd — nr 105763 O
ul. Koscielna w m. Sieroniowice — skrzyzowanie z DK 88

Obiekt DK 88 - ul. Koscielna , dz. nr 438/1 , 439/1 ,361/1 skala 1 25
Tresc: PRZEKROJE POPRZECZNE |nNrys: 4
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