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Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 2023 r. poz. 1047 ze zm. ), § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. a, rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784), na wniosek Burmistrza Ujazdu z dnia 11.04.2024 r. po
uwzglednieniu wymaganych w § 7 ww. rozporzadzenia opinii Zarzadu Powiatu Strzeleckiego
oraz Komendanta Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich

zatwierdzam

w swoim zakresie statg organizacje ruchu po zrealizowaniu zadania pn. ,Przebudowa
i rozbudowa drogi gminnej ul. Koscielna w Sieroniowicach”

— w calosci bez uwag.

Zmiane organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona czasowa organizacja ruchu:; 31.12.2025 r.

Przed zmiang organizacji ruchu nalezy zawiadomic¢ organy zarzadzajgce ruchem, zarzadce
drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.
Brak wiw zawiadomienia spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu
na podstawie § 12 ust. 4 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.
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KOMENDANT POWIATOWY POLICJI Strzelce Opolskie, 17 kwietnia 2024 r.

w Strzelcach Opolskich
ul. Pilsudskiego 3
Nasz znak sprawy: R.5321.80.2024 RPU/2824/2024

Data:2024-94-22
umMm ulazp

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z pd7n. zm.) w zwiazku z § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 roku, poz. 784), po rozpatrzeniu
sprawy z wniosku — Gmina Ujazd, ul. Stawgcicka 19, 47-143 Ujazd

POSTANAWIAM

wyrazi¢ opinic pozytywna w zakresic projektu stalej zmiany organizacji dla zadania pn.: ,Przebudowa i
rozbudowa drogi gminnej ul. Koscielna w Sieroniowicach”, w zakresie drogi powiatowej i gminne;j.

Jednocze$nie informuje, iz, zgodnie z dyspozycja § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 roku w sprawie szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 roku, poz. 784) podmiot wprowadzajacy organizacjg ruchu jest
obowiazany w terminie co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia powiadomi¢ o tym wlasciwego
miejscowo komendanta Policji — Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Brak
przedmiotowego zawiadomienia stanowi naruszenie postanowien cytowanego rozporzadzenia, co skutkuje utratg
waznosci zatwierdzonego projektu zmiany organizacji ruchu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od uzasadnienia postanowienia, gdyz w catosci uwzglednia
zadanie wnioskodawcy.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 141 § 1 i 2 KPA strona moze zlozy¢ zazalenie do Opolskiego
Komendanta Wojewoddzkiego Policji w terminie 7 dni od dnia doreczenia za po$rednictwem Komendanta
Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich

Komendant Powiatowy Policji
w Strzelcach Opolskich

up. NACZELNIK
"t P

KPP w Strzg Cb»i Up / '

Wykonano w 3 egz. R.J. nadlom. Piotr {ALCZAK
- Egz. Nr | — Gmina Ujazd, ul. Sfawgcicka 19, 47-143 Ujazd
-Egz. Nr2-a/a

Do wiadomoéci: |
- Starostwo Powiatowe w Stizelcach Opolskich




Egz. Nr-1

Metrvka Projektu

Temat opracowania Projekt Stalej Zmiany Organizacji Ruchu Na Drodze
Gminnej ul. Koscielna w m. Sieroniowice.

Obiekt Droga Gminna w m. Sieroniowice ul. Koscielna
— odcinek zawarty pomiedzy skrzyiowaniem z drogq
powiatowq nr 1461 O — ul. Strzelecka i Ujazdowska, a
skrzytowaniem 7 drogg krajowa Nr 88.

Lokalizacja Powiat Strzelecki , Gmina Ujazd, m. Sieroniowice,
ul. Koscielna.

Inwestor Gmina Ujazd, ul. Stawigcicka 19, 47-143 Ujazd
Opracowal Krystian Makulik , luty 2024 roku

Termin realizaciji do 31.12.2025

Brania Drogowa — Iniynieria Ruchu

STAROSTA STRZELECKI
ul. Jordanowska/2

Projekt zawiera :  Opis techniczny .
Plan Orientacyjny w skali 1 : 25 000,
Plan Sytuacyjny w skali 1 : 500 7 naniesionym :
* [stniejgcym oznakowaniem ruchu ,
* schematem oznakowania po zmianie organizacji ruchu ,
Zestawienie znakow do zmiany organizacji ruchu.




Opis Techniczny

1. Przedmiot Opracowania

LT Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej zmiany organizacji ruchu na drodze
gminnej ul. Koscielna w m. Sieroniowice, na odcinku zawartym pomiedzy skrzyzowaniem
z droga powiatowa nr 14610 — ul. Strzelecka i ul. Ujazdowska, a skrzyzowaniem z droga krajowg
Nr 88, bedacej w zarzadzie Gminy Ujazd, w zwigzku z planowana przebudowa drogi
i kompleksowym oznakowaniem pionowym i poziomym przebudowywanego odcinka drogi.

1.2 Zakres rob6t obejmuje : )
* droge gminng ul. Kos$cielna w m. Sieroniowice.

1.3 Termin realizacji zadania — do dnia 31.12.2025 roku .

2. Podstawa Opracowania

2.1 Zlecenie wykonania projektu .

2.2 Aktualny podktad mapowy z naniesiong lokalizacja .

2.3 Wizja lokalna i pomiar w terenie , inwentaryzacja istniejacego oznakowania .

2.4 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. »Prawo o ruchu drogowym ] 3 Dz. U. 22023 r. poz. 1047 .

2.5 Rozporzadzenie Ministra  infrastruktury ora; @éﬁl‘{; Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw isy cﬁogz@ych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310 z pézn. zm.) .. et oNe o® 2

. D DT\ \* g ; .

2,6 Zatacznik do Dziennika Usta P&S r.v_.;po%. é@eloz dnia 26.11.2019 r. ,,Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnafdw ded é“gﬁéir oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunk6w ich umieszezania na drogadly”

2.7 Rozporzadzenia Ministra Infrastru tury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania.ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. 22017 r. poz. 784)

2.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2022 r.
W sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1518)

2.9 Ustawa z dnia 21.03.1985 1. 0 drogach publicznych - Dz. U. 22024 1. poz. 320 .

3. Opis Stanu Istniejacego

3.1 Objeta opracowaniem droga gminna, ul. Koscielna w m. Sieroniowice Jest droga jedno-jezdniowa,
o ruchu dwukierunkowym i Zréznicowanym natezeniu ruchu, skomunikowang z innymi drogami
tworzacymi wraz z nig sieé drog umozliwiajgcg dojazd do posesji i miejscowosci lezacych w ich
ciggach

3.2 Nawierzchnia drogi gminnej ul. Koscielna w m. Sieroniowice Jjest wykonana z masy mineralno-
bitumicznej o szerokosci jezdni wynoszacej 4,00 m i na odeinku objetym opracowaniem posiada
liczne spgkania, ubytki, deformacje i oblamane krawedzie - jest w zlym stanie technicznym,
kwalifikujacym ja na catej swej diugosci do przebudowy.

3.3 Droga gminna, ul. Koscielna w m. Sieroniowice posiada na odcinku objgtym opracowaniem:

* strona prawa: pobocze gruntowe o szerokosci 1,00 ~ 1,50 m, a na wysokosci Kosciota (od km
0+174 do km 0+209) pobocze utwardzone z masy bitumicznej o szerokosci 5,00 — 7,00 m
przylegte do jezdni oraz.chodnika na gruncie parafialnym.

* strona lewa: na odcinku od km 0+000 do km 0+160 oraz od km 0+243 do km 0+351 pobocze
gruntowe o szerokoéci.1,00 — 1,50 m, a na odcinku od km 0+160 do km 0+243 parking
z betonowej kostki prefabrykowanej o szerokosci 13,00 m przylegly do jezdni i pola uprawnego.

34 Oznakowanie pionowe i poziome istniejace — wystepuje, pokazano je na zataczonych szkicach
sytuacyjnych — rys. nr 2 3

3.5 Istniejgca organizacja ruchu:




- droga na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym
oznakowanym znakami D-42 ,, obszar zabudowany” i D-43 |, koniec obszaru zabudowanego”,

- na drodze odbywa sie ruch pojazdéw o matym natezeniu — droga jest w chwili obecnej droga
dwukierunkowa,

- ruch pieszych o zréznicowanym natezeniu odbywa sie istniejacymi obustronnymi poboczami
gruntowymi i jezdnia,

4. Opis Projektowanej Organizacji Ruchu — Rozwiazania projektowe

4.1 Przedmiotowa zmiana docelowej organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej, ul. Koscielna
W m. Sieroniowice podyktowana jest koniecznoscia dostosowania istniejgcego oznakowania
pionowego i poziomego do zmian powstalych w infrastrukturze drogowej po planowanej
przebudowie przedmiotowej drogi.

42 W zwigzku z powyzszym zaprojektowano zgodnie z wymogami obowiazujacych przepiséw
i normatywoéw : !

a) korekte istniejacego w ciagu drogi gminnej, ul. Koécielngj w m. Sieroniowice oznakowania
pionowego na odcinku zawartym pomigdzy skrzyzowaniem z drogg powiatowa nr 1461 O —
ul. Strzelecka i ul. Ujazdowska, a skrzyzowaniem z droga krajowa nr 88 poprzez ustawienie
nowych znakéw ; '

* C-13/16 ,droga dla roweréw i Dieszych” i C-13a/16a ,,koniec drogi dla roweréw
i pieszych” montowanych jako znak dwust 1y na jednym stupku zlokalizowanego
po lewej stronie Sciezki pieszo-rowe \%‘};m Q¢002,0 — tarcza znaku o $rednicy

af

800 mm a2 W&o
* »WySwietlacz predkosci rzec ,té?"&a(\q?g@?zowanego w ciggu drogi gminnej po
stronie prawej w km 0+€«;§3§ O ‘1'2-\ |

D-6 ,przejscie dia pieszych® - zl'ok__@r%wanego w ciggu drogi gminnej na wysokosci

Kosciota po stronie prawej y kint' 0+190,0 — tarcza znaku o wym. 600x600 mm,

* D-6 ,,priejscie dla pieszych” - zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej na wysokosci
Kosciota po stronie lewej w km 0+195,0 — tarcza znaku o wym. 600x600 mm,

* »Wyswietlacz predkosci rzeczywistej” - zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej po
stronie lewej w km 0+245,0 ‘

* C-13/16 ,droga dla roweréw i pieszych” i C-13a/16a koniec drogi dla roweréw
I pieszych” montowanych jako znak dwustronny na jednym stupku zlokalizowanego
po lewe;j stronie Sciezki pieszo-rowerowej w km 04351, 0 — tarcza znaku o §rednicy
800 mm ‘

b) przestawienie istniejacego oznakowania pionowego za wybudowang $ciezke pieszo-rowerowa:
* B-20 ,,STOP” - zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej po stronie lewej w km 0+010,0 .

* D-42 ,,0bszar zabudowany” z B-33 wograniczenie predkosci do 40 km/h” i D-43 shkoniec
obszaru zabudowanego” montowanych jako znak dwustronny - zlokalizowany w
ciagu drogi gminnej po stronie lewej w km 0+328,0.

¢) demontaz istniejacego.oznakowania pionowego :

* B-18 ,zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 2,5. t” wraz
Z tabliczkq T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw rolniczych”- zlokalizowanego w km 0+011
strona prawa — tarcza znaku o $rednicy 800 mm. »

* B-18 ,,zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 2,5. t” wraz
z tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw rolniczych”- zlokalizowanego w km 0+347
strona lewa — tarcza znaku o $rednicy 800 mm. :

d) ustawienie w ciggu drogi gminnej ul. Koscielna w m. Sieroniowice nowego ogrodzenia
segmentowego U-11a na dlugosci rowu odkrytego w km 0+020 — 0+105 o facznej
dhugosci 97,00 m .

) wykonanie w ciggu drogi gminnej ul. Koscielna w m. Sieroniowice nowego oznakowania
poziomego wprowadzajac znaki :

* P-le ,linia pojedyncza przerywana - prowadzqca szeroka”

* P-4, linia podwéjna ciggla”,

* P-12 ,,linia bezwzglednego zatrzymania — stop”

*




f) wykonanie w ciagu drogi krajowej w obrebie skrzyzowania z ul. Koscielng w m. Sieroniowice
korekty oznakowania‘poziomego zwiazanego z przesunigciem przejécia dla pieszych (odrebne
opracowanie) wprowadzajac znaki :

* P-1e ,,linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka”

P-4 linia Ppodwdjna ciggla” ,

P-7b ,linia krawedziowa ciggla szeroka”,

P-10 ,,przejscie dla pieszych”,

P-14 linia waruﬁkowego zatrzymania zloZona z prostokgtow”

w taki sposob, by uzyskaé na odcinku objetym opracowaniem oznakowanie pionowe i
poziome adekwatne do istniejacej na drodze infrastruktury.

4.3 Lokalizacje i rozmieszczenie oznakowania docelowego pokazano na schematach oznakowania po

zmianie organizacji ruchu rys. nr 4 — 5
4.4 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu — do dnia 31.12.2024 roku

* ok b %

5. Warunki Wykonawcze

5.1 Oznakowanie nalezy ustawiaé po prawej i lewej stronie jezdni, a odleglosé krawedzi tarczy znaku
od krawedzi jezdni powinna si¢ miesci¢ od 0,75 m do 2,00 m. Wysokos¢ na jakiej powinny byé
ustawione znaki wynosi min 2,50 m nad poziomem projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej oraz
2,0 m nad poziomem - pobocza. Stosowane ki powinny by¢ wykonane wylacznie jako
odblaskowe z folii co najmniej drugiej genétadji. Znaki powinny byé tak ustawione, aby byly
widoczne w catoéci dla uczestnikow Cihﬁv, bl akowania pionowego w pasie drogowym
drogi gminnej oraz w :obrebie j Eﬁg‘zym z drogg powiatowa oraz droga krajowa
zaprojektowano znaki drogowe.! i “poéq% e folig odblaskowa tj.:

- znaki ostrzega @dsué $¢boku 900 mm),
- znaki zakazu/ azs&('g& ca 800 mm),
- znaki informacyjn &gos’é boku 600 x 600 mm, 600 x 750 mm),

5.2 Oznakowanie poziome powiﬁ!no charakteryzowaé sie dobra widocznoscia w ciagu calej doby,
odpornodcig na $cieranie i zabrudzenie, szorstkoscig zblizona do szorstkosci nawierzchni na
ktorej zostato umieszczone, wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci oraz jego zachowaniem
w calym okresie uzytkowania.

* linie pojedyncza przerywang — prowadzacg szeroka P-1e, dtugosé jednostkowa 1,00 m,
szerokos¢ 0,24 m, odstep /powtarzalnosé/ 1,00 m .

* lini¢ podwdjna ciagla P-4, szerokosé 0,12 m, odstep pomiedzy liniami 0,12 m

* linig krawedziowg — ciagla szerokg P-7b , szerokos¢ 0,24 m .

* lini¢ P-10 ,przejscie dla pieszych”, dlugos¢ 4,00 m, szerokosé 0,50 m, odstgp pomiedzy liniami
0,50 m, odstep od kraweznika max. 0,50 m. .

* linig bezwzglednego zatrzymania — stop P-12, szerokosé 0,50 m.

* lini¢ warunkowego zatrzymania zlozong z prostokatow P-14, diugosé 0,75 m, szerokosé 0,50 m,
odstep /powtarzalnosé/ 0,25 m..

* znak P-23  rower”

* znak P-26 ,,piesi”

6. Zestawienie oznakowania

6.1 Oznakowanie pionowe — nowe -

1) C-13/16 , droga dia roweréw i Dieszych” Szt. 2
2)  C-13a/16a, koniec drogi dla roweréw i Dieszych” s szt. 2
3) D-6, przejscie dia pieszych” ' szt. 2

6.2 Oznakowanie pionowe — do przeniesienia w drodze krajowe;j :

1) D-6 . przejs’éig dla pieszych” szt 2




6.3 Oznakowanie pionowe — do przeniesienia w drodze gminnej :

1) B-20 .Stop” . szt. 1
2) B-33 » Ograniczenie predkosci do 40 km/h” szt. 1
3) D-42 . Obszar zabudowany” szt. 1
4) D-43 »Koniec obszaru zabudowanego” szt 1

6.4. Oznakowanie pionowe — usuwane

1) B-18 »Zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 2,5. t” szt. 2
2) T-0 tabliczka ,, Nie dotyczy pojazdéw rolniczych” szt. 2

6.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (brd) :

1) U-1la ., ogrodzenie segmentowe " m— 97,00

2) »wyswietlacz predkosci rzeczywistej” szt. - 2,0
6.6 Oznakowanie poziome ul. Koscielnej:

gLECK!

1) P-le ,linia pojedyncza przerywantﬁfgrm?ﬁzs‘&%ﬁeé@fa 7 0,60 m’

2) P-4, linia podwijna ciggla” STA “_4:‘,dan0WS mrlelie 3,72 m?

3) P-10 , przejscie dla pieszych” ‘_,ﬂ,“‘;’.,“ze\ce Ops'® 10,00 m*

124,48 m? AT-ATI 2

4) P-12, linia bezwzglednego zatrzymania — stop” 2,75 m*

5) P-23 | rower” 5,30 m?

6) P-26 , piesi” 5,75 m’
6.7. Oznakowanie poziome w ciggu DK 88 i obrebie skrzyzowania z ul. Koscielng (odrebne

opracowanie):

1) P-le ,,linia pojedyncza przexrywana - prowadzgca szeroka” 1,32 m?

2) P-4, linia podwijna ciggla” 6,00 m*

3) P-7b ,,linia krawedziowa ciggla szeroka” 1,92 m®

4) P-10 ,, przejscie dia pieszych” 14,00 m®

5) P-12 , linia bezwzglednego zatrzymania — stop” 2,75 m?

6) P-14 , linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtéw” 1,50 m?
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Przebudowa drogi gminnej ul. w Koscielnej
w Sieroniowicach - Projekt docelowej organizacji ruchu

Obiekt :

Droga gminna - ul. Koscielna, m. Sieroniowice

| Tresc :

Plan orientacyjny

Inwestor :
)

Gmina Ujazd

ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd

Opracowat :

Krystian Makulik

Data :
10.02.2023 r.

Skala 1 : 25 000

Nrrys.-1

Podpis
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Temat : Przebudowa drogi gminnej ul. w Koscielnej
w Steroniowicach - Projekt docelowej organizacji ruchu
Obiekt : Droga gminna - ul. Koécielna, m. Sieroniowice
Tresc : Istniejgca organizacja ruchu
Inwestor : Gmina UJaZd i
ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd
Opracowal:|  Krystian Makulik Data : Podpis
10.02.2023 r. ) &A
Skala 1 : 500 Nrrys.-2 ‘ “ Rn
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Temat: | Przebudowa drogi gminnej ul. w Koscielnej
w Sieroniowicach - Projekt docelowej organizacji ruchu
Obiekt : Droga gminna - ul. Koscielna, m. Sieroniowice
Tresc : Istniejaca organizacja ruchu
inwestor : Gming U]aZd
ul. Stawigcicka 19, 47-143 Ujazd
Opracowat : Krystian Makulik Data : Podpis
10.02.2023 r.

Skala 1 : 500 Nrrys.-3
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Temat : Przebudowa drogi gminnej ul. w Koscielnej
w Sieroniowicach - Projekt docelowej organizacji ruchu
Obiekt : Droga gminna - ul. Koécielna, m. Sieroniowice
Tresc : Docelowa organizacja ruchu
Inwestor : Gmina U]dZd R
ul. Stawigcicka 19, 47-143 Ujazd
Opracowal:|  Krystian Makulik Data : Podpis
10.01.2024 r.
Skala 1: 500 Nrrys.-4
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Temat : Przebudowa drogi gminnej ul. w Koscielnej
w Steroniowicach - Projekt docelowej organizacji ruchu

Obiekt : Droga gminna - ul. Kocielna, m. Sieroniowice
Trode Docelowa organizacja ruchu
Inwestor : Gmina U]aZd .
ul. Slawiecicka 19, 47-143 Ujazd
Opracowal :|  Krystian Makulik Data : Podpis
10.05.2024 r.
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