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SPIS ZAWARTOSCI TRESCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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dolaczone do | wszystkich specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu
projektu zawodowego
3.08wiadczenie projektantoéw 1 projektantow sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie str. 5
z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej
1.Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 6-7
2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu str. 7-8
3.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu str. 8-13
Czesé 4.Inne informacje lub dane (§14 pkt 5 rozporzadzenia ) str.13-19
opisowa 5.Warunki ochrony pozarowej str. 19
6.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia | str.19-21
skomplikowania obiektu budowlanego
7.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str. 21
., 1.Mapa do celdéw projektowych Str. 22
Czesé ) .
2.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 2
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Ujazd, 12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajacej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z

2020r. poz. 1333 ze zmianami niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczny inwestycji pn. :

“ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KOSCIELNEJ W M.

SIERONIOWICE .”
wykonany dla Gminy Ujazd z siedzibg w m. Ujazd , ul. Stawigcicka 19 , 47-143 Ujazd , zostata

sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j .

Grudzien 2022 rok
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy ciagu drogi
gminnej Gminy Ujazd - ul. Kos$cielnej w m. Sieroniowice — km 0+000 do 0+351 .

Zakres robdt obejmuje :
e droge gminng Gminy Ujazd nr 105763 O - ul. Koscielng w m. Sieroniowice .

e droge powiatowg Powiatu Strzeleckiego nr 1461 O relacji Sieroniowice — Ujazd - ul. Strzelecka w m.
Sieroniowice ( dz. nr 400/2 ) w obrebie skrzyzowania drog .

e droge krajowa nr 88 relacji Strzelce Opolskie — Gliwice w m. Sieroniowice ( dz. nr 439/1 , 438/1 ,
361/1 ) w obrebie skrzyzowania drog — objeto osobnym opracowaniem .

Poczatek przeznaczonego do rozbudowy i1 przebudowy odcinka drogi — km 0+000 umiejscowiony jest w

obrebie skrzyzowania ul. Koscielnej (dz. nr 438/3) z droga powiatowa - ul. Strzelecka /dz. nr 400/2/ na

krawedzi jezdni bitumicznej . Przewidziany do rozbudowy i przebudowy odcinek drogi konczy si¢ w km

0+351 , w obrebie skrzyzowania ul. Kos$cielnej (dz. nr 438/3) z droga krajowa nr 88 (dz. nr 439/1 , 438/1 ,
361/1) .

W zakres przebudowy wchodzi :

*  Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej, o nawierzchni bitumicznej ,
* Budowa Sciezki pieszo - rowerowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej

* Budowa zjazdow do posesji i na grunty rolne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
wibroprasowanej

* Budowa odwodnienia (kanalizacja deszczowa : studnie rewizyjne , studnie wpustowe , studnie chionne ,
kolektor , przykanaliki),

*  Budowa rowu retencyjno-infiltracyjnego .

*  Budowa przykraweznikowego scieku odwadniajgcego z betonowej kostki brukowej,

*  Przebudowa oswietlenia ulicznego - objeto opracowaniem branzy elektrycznej , bedgcym integralng
czescig wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej .

Podstawy formalno-prawne i materialy wyjsciowe:

e Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmujacego czes¢
wsi Sieroniowice zatwierdzonego Uchwatg nr XXXVIIL.229.2017 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 28
grudnia 2017 roku zmienionym przez Rozstrzygnig¢cie nadzorcze nr IN.1.743.8.2018.AD Wojewody
Opolskiego (opublikowane w dniu 18.01.2018 r. , poz 219)

e Ustalenia programowe z Inwestorem

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Aktualne przepisy i normy

Zalecenia ogdlne

Certyfikaty
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Wszystkie materiaty, instalowane maszyny musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji badz deklaracje zgodnosci — zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Prace budowlane

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng 1 sztukg oraz wiedza budowlana,
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi wykonywanych robét. Prace te moga by¢ wykonywane
tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budoweg, a po zakonczeniu budowy teren nalezy doprowadzi¢ do
nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie

Po zakonczeniu inwestycji kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonanych robot
zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

2. ISTNIEJACT STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Na dzialce nr 438/3 - km 2 , obrgb 0075 Sieroniowice , ktorej wlascicielem jest Inwestor , zgodnie z
Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmujacego c¢zgS¢é wsi  Sieroniowice
zatwierdzonym Uchwata nr XXXVII1.229.2017 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 28 grudnia 2017
roku zmienionym przez Rozstrzygnigcie nadzorcze nr IN.1.743.8.2018.AD Wojewody Opolskiego
(opublikowane w dniu 18.01.2018 r. , poz 219) zlokalizowana jest droga publiczna klasy dojazdowej
»D” .

2.2 Na dziatkach nr : 431 , 436/13 , 436/15 - km 2, obreb 0075 Sieroniowice , ktorych wlascicielem jest
Inwestor , zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmujacego czg$¢ wsi
Sieroniowice zatwierdzonym Uchwatg nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 28
grudnia 2017 roku zmienionym przez Rozstrzygniecie nadzorcze nr IN.1.743.8.2018.AD Wojewody
Opolskiego (opublikowane w dniu 18.01.2018 r. , poz 219) zlokalizowane sg lub moga by¢ drogi .
Czesé powierzchni w/w dzialek przylegajgca bezposrednio do dz. Inwestora nr 438/3 na ktorej
zlokalizowana jest ul. Koscielna jest niezbedna do realizacji przedmiotowej inwestycji . .

2.3 Dzialki nr : 372/2 , 400/2 , 429 , 430 , 436/16 , 436/14 , 437 , 439/11 , 439/1 , 438/11361/1 -km 2,
obreb 0075 Sieroniowice , ktorych wilascicielem nie jest Inwestor , graniczace z dziatkg nr 438/3 , na
ktorej umiejscowiona jest rozbudowywana i przebudowywana droga gminna ul. Koscielna w m.
Sieroniowice , czes¢ ww dzialek przylegajgca bezposrednio do dz. Inwestora jest niezbedna do
realizacji przedmiotowej inwestycji .

2.4 Poczatek rozbudowywanej i przebudowanej drogi km 0+000 umiejscowiony jest w ciagu drogi
powiatowej nr 1461 O relacji Sieroniowice — Ujazd - ul. Strzelecka w m. Sieroniowice ( dz. nr 400/2 )
w obrebie skrzyzowania ul. Koscielnej z droga powiatowa - ul. Strzelecka na krawedzi istniejacej
nawierzchni bitumicznej .

2.5 W km 0+103 zlokalizowana jest 0§ prawostronnego skrzyzowania z droga gminng wewnetrzng o
nawierzchni gruntowej - nie objetg niniejszym opracowaniem .

2.6 W km 0+107 zlokalizowana jest o$ lewostronnego skrzyzowania z drogg gminng wewnetrzng o
nawierzchni gruntowej - objeta niniejszym opracowaniem na powierzchni §ciezki pieszo-rowerowe;.

2.7 W km 0+160 zlokalizowany jest poczatek lewostronnego parkingu dla pojazdéw samochodowych o
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nawierzchni z betonowej kostki brukowej i betonowych ptyt azurowych — przeznaczony do
likwidacji .

2.8 W km 0+247 zlokalizowany jest koniec lewostronnego parkingu dla pojazdéw samochodowych o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej — przeznaczony do likwidacji .

2.9 W km 0+249 zlokalizowana jest 0§ lewostronnego skrzyzowania z drogg gminng transportu rolnego i
lesnego o nawierzchni gruntowej - objeta niniejszym opracowaniem na powierzchni $ciezki pieszo-
rOWerowej.

2.10 W km 0+347 zlokalizowana jest o$ prawostronnego skrzyzowania z drogg dojazdowa ul. Zielona o
nawierzchni bitumicznej , zlokalizowanej na dz. nr 361/1 bedacej w zarzadzie GDDKiA O/Opole —
nie obj¢tg niniejszym opracowaniem .

2.11 Objeta opracowaniem droga posiada na swej dhugosci pas drogowy o szerokos$ci wynoszacej :

*4.50 - 5,00 m w ciagu ul. Ko$cielnej ,
* 4,50 m w obrebie skrzyzowania DK 88 ul. Strzelecka ,
*4.50 — 9,50 m w obrgbie skrzyzowania z DP 1461 O ul. Strzelecka ,

2.12 Istniejgca droga przeznaczona do rozbudowy i przebudowy posiada nawierzchni¢ bitumiczng o
szerokosci 3,00 - 4,00 m , posiadajaca liczne deformacje , ubytki i koleiny - jest w ztym stanie
technicznym i na catej swej dtugosci kwalifikuje si¢ do przebudowy .

2.13 Drogi posiadajg na odcinku planowanych robot :

- strona lewa : pobocze gruntowe o szerokosci zmiennej od 0,50 - 1,00 m .

- strona prawa : pobocze gruntowe o szerokosci zmiennej od 0,50 - 1,50 m .

2.14 Przewidziana do rozbudowy i przebudowy droga konczy si¢ w km 0+351 , w obrgbie skrzyzowania
ul. Koscielnej (dz. nr 438/3) z droga krajowa nr 88 - ul. Strzelecka /dz. nr 439/1 , 438/1 ,361/1 /.

2.15 Istniejgca organizacja ruchu — na drodze odbywa si¢ ruch pojazdow dwukierunkowo .

2.16 Droga po rozbudowie i przebudowie nie na catej powierzchni objetej opracowaniem zlokalizowana
bedzie na terenie bedacym wilasnos$cia Inwestora — narusza si¢ stosunki wlasnosciowe i wymaga
wywlaszczen .

2.17 W obrebie planowanej inwestycji wystepuje zielen wysoka — cze¢$¢ dz. nr 439/11 .

2.18 W pasie drogowym sa zlokalizowane urzadzenia obce : sie¢ wodociggowa , napowietrzna linia
energetyczna (o$wietleniowa) , sie¢ teletechniczna , sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ gazownicza . W
miejscach zbliien do infrastruktury podziemnej naleiy zachowadé szczegdlng ostroinosé i roboty
wykonywaé recznie , za zgodq i pod nadzorem wlasciciela infrastruktury .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU — zmiany w
dotvchczasowej infrastrukturze .

3.1 Pas drogowy - jezdnia, infrastruktura.

3.1.1 Nawierzchnia drogi pod wptywem eksploatacji ulegta na odcinku objetym opracowaniem degradacji i
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posiada w chwili obecnej liczne wysadziny , ubytki , deformacje i zapadliska — jest w zlym stanie
techniczny . W zwigzku z powyzszym wody opadowe z powierzchni jezdni drogi nie sg odprowadzane
i przejmowane w catosci przez pobocza gruntowe - tworzg si¢ zastoiska wodne powodujace dalszg ,
szybka degradacj¢ stanu technicznego drogi .

3.1.2 W ciggu pasa drogowego zaprojektowano :

3.14

droge o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego .
zjazdy na drogi gminne i na posesje o nawierzchni z betonowej kostki brukowe; .
ciezke pieszo — rowerowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - wibroprasowane;.

pobocza gruntowe .
Projektowana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni nie spowoduje wyniesienie niwelety drogi w stosunku

do istniejgcego terenu , natomiast konstrukcja pozostalej infrastruktury drogowej spowoduje
wyniesienie ich niwelety w stosunku do istniejacego terenu o :

* 12,00 cm w ciaggu drogi dla $ciezki pieszo — rowerowe; .
* 4,00 cm na wjazdach ,
* 6,00 cm w ciggu drogi dla pobocza gruntowego .

Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw terenowych tj. nawierzchni drogi ,
wjazdow oraz warunkéw wodnych .

Projektowana rozbudowa i przebudowa drogi nie na calym odcinku objetym opracowaniem
zlokalizowana jest na terenie bedacym wilasnoscig Inwestora — narusza si¢ stosunki wlasnosciowe ,
przez co Wymagane jest poszerzenie istniejacego pasa drogowego do wielkoSci projektowanej —
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego cze¢$§¢ wsi  Sieroniowice
zatwierdzonym Uchwalg nr XXXVII1.229.2017 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 28 grudnia 2017 r. .

Z uwagi na szeroko$¢ projektowanej nawierzchni , przyjmuje si¢ przekrdj poprzeczny dwustronny
(daszkowy) o spadku 2,0 % w kierunku poboczy drogi w jej ciggu .
Rozbudowg i przebudowg konstrukcji nawierzchni jezdni na objgtym opracowaniem odcinku drogi tj.

w km 0+000 — 0+351 nalezy wykonaé¢ poprzez catkowita wymiang konstrukcji nawierzchni jezdni
wraz z wymiang gruntow wysadzinowych , wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego tamanego
na calym odcinku , wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu , wykonanie warstwy S$cieralnej z
asfaltobetonu oraz projektuje si¢ dwustronny $ciek z brukowej kostki betonowej , zapewniajac w ten
sposob nalezyte odwodnienie i odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni
drog , szerokosci Sciekow 20,00 cm,

Aby dostosowac projektowang nawierzchni¢ do projektowanej szerokosci pasa drogowego i natgzenia
ruchu oraz jego specyfiki , zaprojektowano :

* jezdni¢ w ciaggu drogi o szerokosci 5,00 m .

Przyjmuje si¢ szeroko$¢ drogi wraz z infrastrukturg po rozbudowie i przebudowie wynoszaca :
* jezdnia w ciggu drogi - 5,00 m,
* obustronny $ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej o szerokosci 0,20 m

* lewostronna $Sciezka pieszo — rowerowa o szerokosci catkowitej — 3,03 m ,
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3.1.10

3.1.11

* prawostronny opornik drogowy o szer. 0,12 m ,
* pobocza gruntowe o szerokosci zmiennej od 0,0 m do 1,00 m dla strony lewej i strony prawe;j ,

Aby umozliwi¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni ul. Koscielnej w
m. Sieroniowice , na odcinku przeznaczonym do rozbudowy i przebudowy zaprojektowano kraweznik
/opornik/ wraz ze $ciekiem przykraweznikowym majace zapewni¢ swobodny sptyw wody oraz
wyeliminowaé podtapianie dziatek , zaprojektowano budowe :

* studni wpustow ulicznych z rur betonowych , zaktada si¢ zastosowanie wpustow klasy D ,
* studni chtonnych z rur betonowych , przekrytych wlazami zeliwnymi klasy D ,
* przykanalikéw z rur PCV @ 200 mm , taczacych studnie wpustowe z studniami chtonnymi ,

* §ciekow przykraweznikowych z betonowej kostki brukowej o szerokosci 20,00 cm utozonych na
tawie fundamentowej betonowej 1 podsypce cementowo piaskowej , ze spoinami wypelionymi
zaprawa cementowa ,

Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastgpujace parametry techniczne jak dla drogi klasy D —
dojazdowej :

- przekroj jezdni w ciagu dwustronny o spadku 2,0 %

- szeroko$¢ pasa ruchu —2,50 m ,

- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m

- $ciek przykraweznikowy o szerokosci -2 x 0,20 m

- pobocza gruntowe — od 0,0 m do 1,00 m, o spadkach ~4,0 %, ,
- korona drogi — 9,00 mi 14,00 m ,

- nawierzchnia — dwuwarstwowa , bitumiczna z asfaltobetonu

- szybkos$¢ projektowa — 30 km/h ,

- kategoria ruchu—KR 1.

3.1.12 Projektuje si¢ nastepujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni w km 0+000 — 0+351 -

kategoria ruchu KR 1 :

- mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
catej dtugosci rozbudowywanego i przebudowanego odcinka wedlug PN-88/B-044881 , BN-
77/8931-12 .

- podbudowa pomocnicza o gr. 30,00 cm z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania , 0o Rm = 1,50
MPa dla warstwy dolnej i o Rm = 2,50 MPa dla warstwy gornej , utozonej dwoma
warstwami o grubosci 15,00 cm kazda ,

- podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa tamanego bazaltowego o frakc;ji :
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*0,0—31,5 mm dla warstwy gornej ,
*31,5- 63,0 mm dla warstwy dolnej ,
o0 tacznej grubosci 25,0 cm po zageszczeniu /15,00 cm + 10,00 cm/ .
- skropienie migdzywarstwowe asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? .
- nawierzchnia z asfaltobetonu , dwuwarstwowa o tacznej grubosci 8,0 cm po zageszczeniu :
* warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC11W , o grubosci 4,00 cm po zageszczeniu .
* warstwa $cieralna z asfaltobetonu ACS8S , o grubosci 4,00 cm po zageszczeniu .

- oddzielenie nawierzchni jezdni od pobocza gruntowego i zjazdéw poprzez ustawienie na
tawie betonowej z oporem kraweznikow betonowych zatopionych 15x30x100 cm na
podsypce cementowo - piaskowe;j .

3.1.13 Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastepujace parametry techniczne $ciezki pieszo-rowerowe;:
- przekroj jednostronny o spadku w kierunku jezdni drogi —2,0% ,

- szerokos$¢ catkowita : 3,03 m /wraz z kraweznikami i obrzezem/

nawierzchnia : 2,80 m — z betonowej kostki brukowej wibroprasowane;j ,
- $ciek przykraweznikowy o szeroko$ci 0,20 m z betonowej kostki brukowej ,
3.1.14 Projektuje si¢ nastepujacy zakres wykonania konstrukcji nawierzchni §ciezki pieszo-rowerowej :

- mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
catej dtugosci rozbudowanego i przebudowanego odcinka /wedfug PN-88/B-044881, BN-
77/8931-2/ .

- warstwa odcinajgca z materialu przepuszczalnego , mrozoodpornego o grubosci 20,00 cm po
zageszczeniu .

- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0,0 — 31,50 mm o gr. 10,00 cm po
zageszczeniu .

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowenej utozonej na podsypce z mialu
kamiennego o gr. 3,0 cm i wypelieniem spoin piaskiem .

3.1.15 Szczego6ly konstrukcyjne $ciezki pieszo-rowerowe; :

- warstwa odcinajaca z piasku ptukanego 0,0 — 6,00 mm (materiat przepuszczalny , mrozoodporny) o
grubosci 20,00 cm po zageszczeniu .

- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0,0 — 31,50 o grubosci warstwy 10,00 cm po
zaggszczeniu w ciggu Sciezki pieszo-rowerowe;j .

- nawierzchnia w ciagu S$ciezki pieszo-rowerowej z betonowej kostki brukowej wibroprasowenej o
grubosci 8,0 cm utozonej na podsypce z mialu kamiennego bazaltowego o gr. 3,0 cm z wypetieniem
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spoin piaskiem .

- dowigzanie $ciezki pieszo-rowerowej do nawierzchni jezdni zostanie wykonane poprzez utozenie na
lawie betonowej z oporem kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - w ciagu §ciezki pieszo-rowerowe; .

- nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej w jej ciagu zostanie oddzielona od pobocza gruntowego
poprzez ustawienie na lawie betonowej z oporem obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

- szczegoty konstrukeyjne $ciezki pieszo-rowerowej podano na rysunkach konstrukcyjnych .

3.1.16 Na odcinku ul. Ko$cielnej istnieje oswietlenie uliczne , ktérego lokalizacja koliduje z projektowanag
infrastrukturg drogowg — przebudowe objeto branzowym opracowaniem bedacym integralng czescia
niniejszego projektu .

3.1.17 Do wykonania podbudéw zaprojektowano uzycie kruszywa kamiennego lamanego /bazaltowego/
stabilizowanego mechanicznie , nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa wapiennego , szaroglazu i
dolomitu z uwagi na wystepujace warunki gruntowe i wodne .

3.1.18 Linie rozgraniczajace teren inwestycji pokrywaja si¢ z granicami dzialek przewidzianych pod
inwestycje .

3.1.19 Inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych :

*438/3 ,431,436/13 ,436/15 - km 2, obreb 0075 Sieroniowice - wiasciciel : Gmina Ujazd ,
*372/2,429, 430,437 ,439/11 - km 2, obrgb 0075 Sieroniowice - wiasciciel : osoby prywatne .
*400/2 - km 2 , obreb 0075 Sieroniowice - wilasciciel : Powiat Strzelecki .

*361/1 ,439/11438/1 - km 2, obreb 0075 Sieroniowice - wtlasciciel : Skarb Panstwa w zarzadzie
GDDKIiA O/Opole .

* 436/16 , 436/14 - km 2 , obrgb 0075 Sieroniowice - wlasciciel : Parafia Rzymskokatolicka w
Jaryszowie .

3.1.20 Poszczegbdlne warstwy podbudowy po roztozeniu powinny by¢ zageszczone przejSciami walca
statycznego gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m /o gabarytach
adekwatnych do zakresu robot/ , lub przy uzyciu plytowej zageszczarki wibracyjne;j .

3.1.21 Zageszczenie warstw konstrukcji nawierzchni o spadku poprzecznym jednostronnym powinno
rozpoczaé si¢ od jej nizej potozonej krawedzi i1 przesuwaé pasami podluznymi , czeSciowo
naktadajacymi si¢ na siebie , w kierunku krawedzi o wigkszej wartosci niwelety . Zageszczenie
warstw konstrukcji nawierzchni o spadku poprzecznym dwustronnym powinno rozpoczaé si¢ od jej
krawedzi 1 przesuwac pasami podluznymi , czgsciowo naktadajagcymi si¢ na siebie , w kierunku osi
jezdni .

3.1.22 Zageszczenie mozna uzna¢ za zakonczone , jesli nie pojawiaja si¢ Slady po przejezdzie walca i
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wybrzuszenia warstwy przed walcem .

3.1.23 Szczegodty konstrukcyjne podano na przekrojach poprzecznych — normalnych .

4. INNE INFORMACJE LUB DANE

4.1 PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU.

4.1.1

Odwodnienie — kolektor kanalizacji deszczowej, wpusty uliczne, studnie rewizyjne, studnie

4.1.1.1

chlonne , $ciek uliczny, réw retencyjno-chionny .

Aby umozliwi¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni §ciezki pieszo —
rowerowej i jezdni drogi gminnej w m. Sieroniowice , na odcinku przeznaczonym do rozbudowy i
przebudowy zaprojektowano kanalizacje deszczowa skladajaca sie z :

a). odc. I — km 0+000 — 0+165
* obustronnego $cieku przykraweznikowego ,
* studni wpustow ulicznych z rur betonowych , zaklada si¢ zastosowanie wpustow klasy D ,
* studni rewizyjnych z rur betonowych , przekrytych wtazami zeliwnymi klasy D ,
* przykanalikow z rur PCV 0 200 mm , taczacych studnie wpustowe ze studniami rewizyjnymi ,
* kolektora kanalizacji z rur PCV © 315 mm ,

Ponadto projektuje si¢ budowe rowu retencyjno-infiltracyjnego usytuowanego w km 0+021— 0+105
o szerokosci w koronie 4,00 m , szerokosci dna 1,00 m i glebokosci 1,00 m z wbudowana w dno
warstwa rozdeszczowujaca o gr. 0,70 m (piasek gruboziarnisty/pospotka — 10,00 cm +
zwir/kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm — 50,00 cm + piasek gruboziarnisty/pospoétka — 10,00
cm ), ostonigta geowldkning .

Docelowo kolektor kanalizacji deszczowej polaczony zostanie z projektowanym rowem retencyjno-
infiltracyjnym usytuowanym na dz. nr 430 pomig¢dzy Sciezkg pieszo-rowerowa a granica dziatki po
podziale .

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego 1 odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzane sa
poprzez projektowane S$cieki przykraweznikowe , wpusty uliczne , studnie rewizyjne , kolektor
kanalizacji deszczowej 1 rdéw retencyjno-infiltracyjny , do istniejagcego otwartego kanatu
odwadniajgcego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1461 O relacji
Sieroniowice — Ujazd - ul. Strzelecka w m. Sieroniowice ( dz. nr 400/2 ) .

b). odc. II — km 0+165 — 0+351
* obustronnego $cieku przykraweznikowego ,
* studni wpustow ulicznych z rur betonowych , zaktada si¢ zastosowanie wpustow klasy D ,
* studni chtonnych z rur betonowych , przekrytych wtazami zeliwnymi klasy D ,

* przykanalikow z rur PCV @ 200 mm , taczacych studnie wpustowe ze studniami chtonnymi ,
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4.1.1.2 Z uwagi na zly stan techniczny odcinka drogi objetego opracowaniem (liczne spgkania, ubytki,
koleiny, deformacje i wykruszenia), uksztaltowanie terenu (duzy tluk pionowy) , jak i1 brak
infrastruktury odwadniajacej - zaprojektowano dwa odrebne odcinki kanalizacji deszczowej
przyjmujace poprzez wykonany sciek uliczny, studnie wpustowe i rewizyjne wody opadowe i
roztopowe z pasa drogowego oraz terenu przylegtego.

4.1.1.3 Warstwy infiltracyjne w budowanych i1 przebudowywanych rowach drogowych powinny by¢ wykona-

ne z kruszywa naturalnego lub tamanego o uziarnieniu frakcji 8-32 mm, np. z thucznia, Zwiru. Wyko-
nanie filtra i ztoza nalezy rozpoczaé od wykopu w dnie rowu o szerokosci 0,6 m i glgbokosci 0,6 m.
Nastepnie nalezy wyscieli¢ wykop geowtdkning z zapasem na zaktad po 0,4 m z obu stron. Geowtok-
nina ma za zadanie ochrong¢ ztoza przed migracja do jego wngtrza czastek gruntu, ktore szybko dopro-
wadzilyby do zamulenia warstwy. Po zasypaniu kruszywa do wysokosci 10 cm od projektowanego
dna rowu (migzszo$¢ warstwy 0,5 m) nalezy owina¢ catkowicie ztoze chtonne pozostawionym naddat-
kiem geowlokniny. Zasypanie geowlokniny filtracyjnej nalezy wykona¢ warstwag grubosci 10 cm, po-
spoika lub piaskiem gruboziarnistym plukanym wraz z zaggszczeniem do 1s>0,95. Zasypanie powinno
by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia utozonej geowtdkniny. Na skarpach nalezy uto-
zy¢ warstwe humusu i wykona¢ darniowanie lub obsiew trawa z gatunkow silnie krzewiacych sie.
Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B-04492,
Geowtoknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego che-
micznie 1 biologicznie oraz temperatury. Powinien to by¢ materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglo-
$ci z dobrg przyczepno$cig do gruntu. Zaleca si¢ stosowanie geowldkniny filtracyjnej o gramaturze
powyzej 300 g/m” .
4.1.1.4 Pogladowy przekrdj rowu infiltracyjnego:

Konstrukcje warstw w dnie rowdéw podano wymieniajac je od gory :

- Pierwsza warstwa filtracyjna - warstwe stanowi pospotka lub piasek gruboziarnisty ptukany .
Grubos$¢ warstwy — 10 cm.

- Geowldknina filtracyjna — owinig¢ta wokot catego ztoza rozsaczajacego .

- ZYoze rozsaczajace z thucznia kamiennego lub zwiru ptukanego o granulacji 8+32mm . Grubo$¢
warstwy — 50 cm.

- Geowldknina filtracyjna — owini¢ta wokot catego ztoza rozsaczajacego .

- Druga warstwa filtracyjna - warstwe stanowi pospotka lub piasek gruboziarnisty ptukany . Grubos¢
warstwy — 10 cm.

- Grunt rodzimy .

4.1.1.5 W ciggu pasa drogowego ul. Koscielnej zaprojektowano wzdtuz jezdni obustronny S$ciek
przykrawegznikowy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej odprowadzajacy wody opadowe
poprzez wpusty uliczne do :
* studni chtonnych na odc. I — km 0+000 — 0+165 .
* studni rewizyjnych na odc. II — km 0+165 — 0+351 .
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4.1.1.6 Lokalizacja studni chtonnych :
* SH1 — km 0+235 strona prawa ,
* SH2 - km 0+295 strona lewa , SH3 — km 0+344 strona lewa ,
z ktorych nastepuje wchlonigcie wody przez grunt .
4.1.1.7 Zaprojektowano ponizsze konstrukcje warstw w dnie studni chlonne; :

a) warstwa filtracyjna — jako piasek gruboziarnisty o grubosci warstwy 20,0 cm ,
b) warstwa posrednia — jako zwir ptukany granulacji 8,0-32,0 mm i grubosci warstwy min. 20,0 cm ,

¢) warstwa podtrzymujaca — jako podbudowa z thucznia kamiennego /bazaltowego/ granulacji 32,0-
63,0 mm i grubo$ci warstwy min. 20,00 cm ,

4.1.1.8 Zaprojektowano studnie rewizyjne z pokrywa zeliwna @ 600 mm z lokalizacja w pikietazu :

* strona prawa : SR1 —km 0+005 , SR2 —km 0+013,50 ,
4.1.1.9 Zaprojektowano studnie rewizyjno - wpustowe z kratg ptaskg 400x600 mm z lokalizacjg w pikietazu :

* strona prawa : SR3 — km 0+055 ,

* strona lewa : SR4 —km 0+104,50 , SR5 —km 0+110, SR6 —km 0+165 ,

Dopuszcza si¢ zamiennie zastosowanie wpustow krawgznikowych o tych samych parametrach
wytrzymalosciowych .

4.1.1.10 Zaprojektowano studnie wpustow ulicznych z kratg ptaska 400x600 mm z lokalizacjg w pikietazu :
* strona prawa : W2 — km 0+005 , W6 —km 0+110 , W8 —km 0+165, W10 — km 0+235, W12 — km
0+295, W14 —km 0+344 ,
* strona lewa : W1 — km 0+005 , W3 — km 0+055 , W9 — km 0+235, W11 — km 0+295 , W13 — km
0+344 ,
Dopuszcza si¢ zamiennie zastosowanie wpustow kraweznikowych o tych samych parametrach
wytrzymato$ciowych .
4.1.1.11 Lokalizacja wlotu do rowu retencyjno - infiltracyjnym z rur PVC @ 200 mm : strona lewa , WP — km
0+104,50,
4.1.1.12 Lokalizacja wylotu z rowu retencyjno - infiltracyjnym z rur PVC @ 200 mm : strona lewa , WP — km
0+059,
4.1.1.13 Parametry techniczne odwodnienia :

a) Sciek przykrawgznikowy z betonowej kostki brukowej szerokosci 0,20 m utozony na tawie
fundamentowej betonowej 1 podsypce cementowo piaskowej , ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowq ,

b) studnie wpustow ulicznych z rur betonowych o srednicy 50,00 cm i glebokosci 1,00 m ,

¢) studnie rewizyjne z rur betonowych o srednicy 80,00 cm i glebokosci 1,00 m ,

d) studnie rewizyjno - wpustowe z rur betonowych o srednicy 80,00 cm i glebokosci 1,00 m,

e) studnie chtonne z rur betonowych o srednicy 120,00 cm i glgbokosci 3,00 m , przekryte wlazami
Zesliwnymi klasy D — studnie S1 — S3 o pojemnoéci calkowitej 3,40 m*i pojemnosci czynnej 1,58
m

f) kolektor z rur PVC @ 315 mm laczacy studnie wpustow ulicznych ,

g) przykanaliki z rur PVC @ 200 mm laczgce studnie wpustow ulicznych ze studniami chtonnymi lub
studniami rewizyjnymi ,
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h) przykanaliki z rur PVC © 200 mm taczace studnie rewizyjno - wpustowe SR4 i SRS z rowem
retencyjno - infiltracyjnym ,

4.1.1.14 Parametry techniczne studni chtonnych zaprojektowano zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym .
4.1.1.15 Szczegodty konstrukcyjne odwodnienia podano na rysunkach konstrukcyjnych .

4.1.1.16 Lokalizacj¢ projektowanych obiektow przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr.
2.

4.1.2 Oswietlenie uliczne .

Na odcinku ul. Koscielnej istnieje os$wietlenie uliczne , ktérego lokalizacja koliduje z projektowang
infrastrukturg drogowa — przebudowg objgto opracowaniem branzowym bedacym integralng czgscia
niniejszego projektu .

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji — dziatka nr : 438/3 , 431 , 436/13 ,
436/15 , 372/2 , 400/2 , 361/1 , 439/1 i 438/1 - km 2 , obreb 0075 Bez zmian
Sieroniowice .

Powierzchnia terenu inwestycji — dziatka nr : 429 , 430 , 437 , 436/14 ,
436/16 ,439/11 - km 2 , obrgb 0075 Sieroniowice .

Zmiana - podzial

Bilans dzialki dla warunkow zagospodarowania

Powierzchnia dzialki nr. ewid. 438/3 , 431 , 436/13 , 436/15 ,
372/2 , 400/2 , 361/1 , 439/1 i 438/1 - km 2 , obrgb 0075 | Bezzmian | Bez zmian
Sieroniowice .
Powierzchnia dziatki nr. ewid. 429 , 430 , 437 , 436/14 , Zmiana -

436/16 ,439/11 - km 2 , obreb 0075 Sieroniowice . podzial

Powierzchnia zabudowy, w tym: nie dotyczy

Budynki istniejace opracowania

Powierzchnie utwardzone Bez zmian | Bez zmian

Powierzchnia biologicznie czynna nie dotyczy
opracowania

Dane dotyczace ustalen MPZP dla dz. 438/3 , 431 , 436/13 ,
436/15 , 372/2 , 400/2 , 361/1 , 439/1 i 438/1 - km 2 , obreb 0075 | Bez zmian | Bez zmian
Sieroniowice .

Dane dotyczace ustalen MPZP dla dz. 429 , 430, 437 , 436/14 ,

436/16 ,439/11 - km 2 , obreb 0075 Sieroniowice . Zmiana

Wskaznik intensywnosci zabudowy nie dotyczy opracowania
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych budynku nie dotyczy opracowania
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych budynku nie dotyczy opracowania
Wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j warunek spelniony bez

zmian nie dotyczy
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opracowania
Maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do | Warunek spelniony bez
dziatki budowlane;j zmian nie dotyczy
opracowania
Wysokos¢ budynku Nie dotyczy opracowania
Maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu Nie dotyczy opracowania
Maksymalna szerokos$¢ elewacji frontowej budynku Nie dotyczy opracowania
Dhugos¢ przylacza w mb Nie dotyczy opracowania

Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacy z zapisow
prawa miejscowego, jezeli sa3 wymagane — brak ograniczen i1 zakazéw w zabudowie
1 zagospodarowaniu terenu .

4.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DZIALKI

Uklad komunikacyjny i parkingi
4.2.1 Zjazdy na drogi gminne i do posesji

4.2.1 W ciagu pasa drogowego drogi gminnej zlokalizowane sg zjazdy na istniejgce drogi wewnetrzne oraz
do posesji , ktorych przebudowe w granicach pasa drogowego objeto niniejszym opracowaniem .

4.2.2 Parametry konstrukcyjne i techniczne zjazdu :

e mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na calej
dtugosci rozbudowanego i przebudowanego odcinka /wedtug PN-88/B-044881, BN-77/8931-2/.

e warstwa odcinajgca z materialu przepuszczalnego , mrozoodpornego o grubosci 20,00 cm po
zageszczeniu .

e warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0,0 — 31,50 mm o gr. 10,00 cm
po zaggszcezeniu .

e warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 31,50 — 63,00 mm o gr. 15,00 cm
po zageszczeniu .

e nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20 cm wibroprasowenej utozonej na podsypce z miatu
kamiennego o gr. 3,0 cm i wypetnieniem spoin piaskiem — czerwona .

e oddzielenie nawierzchni wjazdéw od pobocza gruntowego zostanie wykonane poprzez ulozenie na
lawie betonowej z oporem kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej w technologii ,,na ptask”.

e oddzielenie wjazdow na granicy dziatek na ktoérych zlokalizowana jest droga nastapi poprzez utozenie
na lawie betonowej z oporem kraweznikow betonowych najazdowych15x22x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej w technologii ,,na ptask”.

4.2.2 SKkrzvzowania .

4.2.2.1 Poczatek przebiegu rozbudowywanej i przebudowywanej drogi - km 0+000 zlokalizowany jest w
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obrebie skrzyzowania z drogag powiatowa Powiatu Strzeleckiego nr 1461 O relacji Sieroniowice —
Ujazd - ul. Strzelecka w m. Sieroniowice ( dz. nr 400/2 ) , bedacej w zarzadzie powiatu Strzeleckiego
—w celu dowigzania si¢ do istniejgcej nawierzchni jezdni , roboty prowadzone bedg w granicach pasa
drogowego :
* drogi gminnej na dzialce bedacej w zarzadzie Gminy Ujazd - dz. nr 438/3, na ktdrej zlokalizowana
jest ul. Koscielna .
* drogi powiatowej na dzialce bedacej w zarzadzie Powiatu Strzeleckiego - dz. nr 400/2, na ktorej
zlokalizowana jest ul. Strzelecka .
4.2.2.2 Koniec przebiegu rozbudowywanej i przebudowywanej drogi - km 0+351 zlokalizowany jest w
obrebie skrzyzowania z droga krajowa nr 88 relacji Strzelce Opolskie — Sieroniowice - A4 ( dz. nr
361/1,439/11438/1 ), bedacej w zarzadzie GDDKiA O/Opole — w celu dowigzania si¢ do istniejacej
nawierzchni jezdni , roboty prowadzone beda w granicach pasa drogowego :
* drogi gminnej na dziatce bedacej w zarzadzie Gminy Ujazd - dz. nr 438/3, na ktdrej zlokalizowana
jest ul. Koscielna .
* drogi krajowej na dziatce bedacej w zarzadzie GDDKiA O/Opole - dz. nr 361/1 , 439/1 1 438/1 , na
ktorej zlokalizowana jest DK 88 .
4.2.2.3 Zakres robdt obejmuje takze teren dziatek nie bedacych w zarzadzie Inwestora . Z uwagi na stosunki
wlasnosci gruntu miejsc skomunikowania si¢ drog , zostang naruszone stosunki wlasnosciowe .

4.2.3 Parkingi.

42.3.1 W ciaggu drogi km 0+160 - 0+247 zlokalizowany jest lewostronny parkingu dla pojazdow
samochodowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i betonowych plyt azurowych — z uwagi
na projektowang lokalizacje Sciezki pieszo - rowerowej przeznaczony do likwidacji .

4.2.3.2 Parkingu dla pojazdéw samochodowych docelowo zostanie przeniesiony i zlokalizowany na odrebnej
dzialce , graniczacej z pasem drogowym DG ul. Koscielne; .

4.2.4 Oznakowanie pionowe .
* Dla uzyskania poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu kotowego jak i pieszego na przebudowywanym

odcinku drogi gminnej i w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa , oraz dostosowania go do istniejacego
natezenia ruchu oraz jego specyfiki zaprojektowano wprowadzenie zmiany istniejacej organizacji ruchu
kolowego poprzez :
- kompleksowe zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym ciggu drogi gminnej wraz z obrebem
skrzyzowania z droga powiatowa — ul. Strzelecka i drogg krajowa nr 88 .
- kompleksowe oznakowanie $ciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi gminnej wraz z obrgbem
skrzyzowania z drogg powiatowa — ul. Strzelecka i droga krajowa nr 88 .

* W celu usankcjonowania prawnego projektowanych zmian istniejgcej organizacji ruchu , sporzadzone
zostanie oddzielne opracowanie — Projekt Statej Organizacji Ruchu , ktéry musi zosta¢ zatwierdzony
przez organ zarzadzajacy ruchem , w przypadku drogi krajowej jest to GDDKIA .

* W celu usankcjonowania prawnego projektowanych zmian istniejgcej organizacji ruchu , sporzadzone
zostanie oddzielne opracowanie — Projekt Statej Organizacji Ruchu , ktéry musi zosta¢ zatwierdzony

przez organ zarzadzajacy ruchem , w przypadku droég gminnych i powiatowych jest to Starosta Strzelecki.

4.3 Uksztaltowanie terenu

Nie zaktada si¢ ingerencji w istniejgce uksztattowanie powierzchni dziatki.

4.4 Zielen

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejagcego drzewostanu - w obrebie planowanej inwestycji

wystepuje zielen wysoka — czg$¢ dz. nr 439/11 .
4.5 Instalacje i przylacza
* Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg :
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* energetyczna linia napowietrzna i podziemna ,

* kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przyltgczami ,
* sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami ,

* linia teletechniczna ,

* Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i zawory
przylaczy wodociagowych , ktére nalezy w razie konieczno$ci podda¢ regulacji wysokosciowej aby
dowiazac¢ je do projektowanej niwelety drogi lub pobocza .

* W miejscach zblizen do infrastruktury podziemnej nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ i roboty

wykonywac recznie , za zgoda i pod nadzorem wia$ciciela infrastruktury .

5. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Kwalifikacja pozarowa

- w trakcie realizacji budowy nalezy sktadowac¢ materialy budowlane i wykonywac¢ roboty przygotowawcze
w bezpiecznej odleglosci od projektowanych i istniejacych obiektow , budynkow i urzadzen infrastruktury
technicznej . Szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na sktadowanie i eksploatacje materiatow niebezpiecznych
1 tatwopalnych jak paliwa , bitumy , $rodki chemiczne itp. .

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowli .

Dla drogi nie jest wymagane spetnienie wymagan dotyczacych klasy odporno$ci ogniowe;j.

Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji sa zapewnione przez wyznaczenie 1 oznakowanie droég ewakuacyjnych oraz

bezpiecznego miejsca zbidrki .

Strefy pozarowe

Nie dotyczy.

Dojazd dla ekip Ratowniczych — droga pozarowa / odleglosci

- drogi komunikacyjne winny by¢ drozne , umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen ,

- do terenu objetego robotami zapewniony jest dostep pozarowy poprzez cigg drog powiatowych i

gminnych , z zlokalizowanymi w pasie drogowym hydrantami pozarowymi .

Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy i wode
- na budowie powinien znajdowaé si¢ adekwatny do wykonywanych robét i uiytkowanych maszyn i
urzqdzen sprzet gasniczy w oznaczonym i ogolnie dostepnym miejscu .

6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Teren dziatek znajduje poza zasiggiem ochrony konserwatorskiej. Dzialki nie sa wpisane do rejestru
zabytkow, ani nie sg objete ochrong na podstawie zapisow MPZP dla dz. nr 438/3 , 431 , 436/13 , 436/15 ,
372/2 , 400/2 , 361/1 , 439/1 , 438/1 , 429 , 430 , 437 , 436/14 , 436/16 , 439/11- km 2 , obrgb 0075
Sieroniowice .
Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren
Dzialki nie lezag w granicach terenu gorniczego.
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Z uwagi na fakt , iz przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa odcinka istniejacej drogi
publicznej o nawierzchni bitumicznej , planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska . Nie
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pogorsza si¢ rowniez warunki w strefie zamieszkania , gdyz nie zmienia si¢ parametréw technicznych
przebudowanego i rozbudowanego odcinka drogi majacych wplyw na w/w warunki — nie zmieni si¢
przepustowos¢ drogi , nie zostanie ona skomunikowana z drogami o duzym natezeniu ruchu . W chwili
obecnej , jak i po przebudowie na przedmiotowej drodze odbywac si¢ bedzie ruch lokalny , umozliwiajacy
dojazd do posesji 1 grunto rolnych zlokalizowanych w jej ciggu .

Obstuga niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo Panstwa
Przedmiotowe 1 przylegle parcele nie leza na terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w

aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.
Rozpoczecie robot budowlanych
Na podstawie art. 28 pkt 2 - Prawo Budowlane - Stronami w sprawie pozwolenia na budowe sg: inwestorzy,

uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania obiektu .
Przedmiotowa inwestycja to - przebudowa drogi gminnej Gminy Ujazd nr 105763 O - ul. Koscielna w m.
Sieroniowice wraz z obrgbem skrzyzowan droga powiatowa nr 1461 O relacji Sieroniowice — Ujazd - ul.
Strzelecka w m. Sieroniowice ( dz. nr 400/2 ) i droga krajowa nr 88 relacji Strzelce Opolskie — Sieroniowice
- A4 (dz.nr361/1,439/11438/1).

Na prowadzenie robot w obrgbie dz. nr 361/1 , 439/1 i 438/1 bedacych wiasnoscig Skarbu Panstwa w
zarzadzie GDDKiA O/Opole , nalezy uzyska¢ decyzj¢ GDDKiA . Roboty budowlane prowadzone na
pozostatych dziatkach sankcjonuje prawnie pozwolenie Starosty Strzeleckiego .

Informacja o sposobie postepowania z wodami opadowymi z terenéw utwardzonych

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzenia §ciekow :
- zaopatrzenie i jako§¢ wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewiduja bezposredniego uzycia
duzych ilosci wody na terenie budowy .

- na etapie rozbudowy i przebudowy nalezy eliminowa¢ mozliwos¢ oddzialywania na wody powierzchniowe
1 podziemne poprzez odpowiednie zorganizowane sktadowanie materiatow budowlanych , organizacje
zaplecza budowy i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi (szczegdlnie benzyna ,
oleje).

- wody opadowe z jezdni odprowadzane sg poprzez $ciek przykraweznikowy i wpusty uliczne do studni
chlonnych zlokalizowanych w pasie drogowym , z ktorych woda opadowa i roztopowa zostanie
wchtonigta przez grunt oraz poprzez $ciek przykraweznikowy i wpusty uliczne do studni rewizyjnych
zlokalizowanych w pasie drogowym , z ktérych woda opadowa i roztopowa zostanie odprowadzona do
rowu retencyjno - infiltracyjnego , gdzie zostanie wchtonigta przez grunt lub ulegnie odparowaniu .

W bezposrednim sgsiedztwie drogi nie stwierdzono obecnos$ci zorganizowanych uje¢ wod podziemnych
oraz ich stref ochronnych . Z uwagi na powyzsze zastosowano przejecie wody ze studni chtonnych z
zaprojektowanymi warstwami filtracyjnymi , przez grunt rodzimy .

- prawidlowo prowadzona gospodarka wodno-$cickowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .

Wplyw na Srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
Projektowany obiekt nie jest kwalifikowany, z mocy przepisow szczegélnych o ochronie

1 ksztaltowaniu srodowiska, do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Emisja zanieczyszczen w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu
rozprzestrzeniania si¢ oraz wprowadzanie gazéw i pylow do powietrza nie bedzie powodowac przekroczen i
standardow jakosci Srodowiska (tj. dopuszczalnych poziomow stezen substancji w powietrzu).
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Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywalo na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkoéw roslin i zwierzat, ani nie wplynie negatywnie na istniejacy
drzewostan. Funkcjonowanie przedsiewzigcia nie bedzie zwigzane =z  wykorzystaniem wod
powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie roboty budowlane naleza do robot podstawowych Iub typowych, nie majacych wplywu na
srodowisko, nie wymagajacych prowadzenia robdt ziemnych potaczonych z obnizeniem zwierciadta wod
gruntowych. Nie beda stosowane materiaty ani technologie stanowiace zagrozenie dla srodowiska.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow - obiekt nie bedzie generowat powstawania odpadéw niebezpiecznych .
Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu
ich rozprzestrzeniania si¢ - poziom halasu i wibracji w czasie uzytkowania nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych w przepisach odrgbnych i Polskich Normach (Rozporzadzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 66 poz. 436).

Wylaczenie z produkcji rolnej

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga wytaczenia z produkcji rolne;j.

Odpady stale

Nie dotyczy .

Zagospodarowanie mas ziemnych

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegblnosci ochrong gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. . Nalezy

chroni¢ walory krajobrazowe, tereny zieleni, drzew i krzewow. Istniejaca zielen i drzewostan nalezy w
maksymalnym stopniu chroni¢, prace prowadzone w poblizu drzew winny by¢ poprzedzone zabiegami
zabezpieczajacymi je przed negatywnym wpltywem prac ziemnych. Pozyskana ziemia z wykopdéw podczas
realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie wykorzystana do naprawy drég gminnych bedacych w
zarzadzie Inwestora , lub zostanie uzyta do rekultywacji terenow/ziemia i humus/ .

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja jest mato energochtonna. Realizacja przedsiewziecia nie pogorszy warunkow
uzytkowania gruntow na terenach sgsiednich oraz nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla srodowiska i
terendw przylegtych. Oddzialywanie inwestycji bedzie mialo charakter lokalny - obszar oddzialywania
inwestycji ogranicza si¢ do dziatek na ktorych jest ona zlokalizowana — rozbudowywany i przebudowywany
cigg drogi stanowi wytacznie dojazd do posesji i gruntéw rolnych zlokalizowanych w jej ciagu , zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z dnia 29.01.2016 , poz. 124 .



