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SPIS ZAWARTOSCI TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO
1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci | str. 3
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
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wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j Str. 5
1.Rodza;j 1 kategoria obiektu budowlanego str. 6
2.Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy | str. 6
obiektu budowlanego
3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu str. 6
4.Charakterystyczne parametry obiektu
5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia str. 6
obiektu budowlanego str. 6
6.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw korzystania z obiektu | Str. 7
przez osoby niepetnosprawne (bud. Wielorodzinne 1 obiekty
uzytecznos$ci publicznej) — nie dotyczy
/1 7.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace | str. 7-9
Czesé . . . R
opisowa wplyw oblek‘Fu budowlanego na grodow1sl§o 1 jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sgsiednie
8.Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania str. 9
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w '
energi¢ i cieplo
9.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego | Str-9-13
zgodnie z przeznaczeniem
10.Dane warunkow ochrony przeciwpozarowe;j str. 13
11.Informacja o zgodzie na odstgpstwo, art. 9 ustawy lub zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a.ust. 2 | g+ 13
ustawy o ochronie przeciwpozarowej — nie dotyczy
1.Rysunki techniczne :
* Plan orientacyjny w skali 1: 25 000, rys. 1
Czesé * Przekroje poprzeczne drogi w skali 1: 25, rys.3i6
rysunkowa * Przekroje poprzeczne odwodnienia w skali 1: 25 , rys.4,5i8

* Profil podtuzny rowu w skali : Y 1: 100, X 1: 300,

rys. 7
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Otmice, 12.2022 1.

OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajace;j

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zmianami niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

“PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KOSCIELNEJ W M.

SIERONIOWICE .”
wykonany dla Gminy Ujazd z siedzibg w m. Ujazd , ul. Stawigcicka 19 , 47-143 Ujazd ,

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

Grudzien 2022 rok
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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Drogi i skrzyzowania - kategoria obiektu XXV , IV . Droga (ul. Koscielna) kategoria —
gminna , klasa techniczna ,,D” (dojazdowa) .

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Drogi w trakcie przebudowy i rozbudowy .
Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: MWNU - bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Droga w trakcie przebudowy i rozbudowy — zmianie ulegnie :

* konstrukcja nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0 — 4,0 m , na asfaltobetonowa o szerokosci 5,00 m z
podbudowa pomocniczg z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem i podbudowa zasadniczg z
thucznia kamiennego o tacznej grubosci 63,00 cm .

* wybudowana zostanie S$ciezka pieszo-rowerowa o szerokosci 3,03 m , na podbudowie z tlucznia
kamiennego stabilizowanego mechanicznie 1 nawierzchni z betonowej kostki brukowej o tacznej
grubosci 41,00 cm .

* wybudowany zostanie row retencyjno-infiltrujacy o szerokosci w dnie 1,00 m , szerokosci w koronie 4,00
m i glebokosci 1,00 m .

Lokalizacja - pas drogowy przebudowywanej drogi wymaga poszerzenia do wielko$ci projektowych .

5. OPINIA GEOTECHNICZNA — WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Podtoze dokumentowanego terenu - korpus drogi — pod warstwa nasypow budowlanych stanowig :
* nasypy niebudowlane - mieszanina piaskéw $rednich , piaskéw gliniastych i kamieni ,

* grunty niespoiste - piaski §rednie z wktadkami piaskow gliniastych lub zwiru ,

* grunty rodzime spoiste - piaski gliniaste , piaski gliniaste warstwowane piaskiem $rednim i pyty
piaszczyste ,

Reasumujgc w podtozu drogi stwierdzono grunty zrdznicowane pod wzgledem wysadzinowosci .

Ciaglego poziomu wody gruntowych do zbadanej glebokosci 2,50 m p.p.t. nie stwierdzono

Zaobserwowano jedynie sgczenie wod gruntowych w jednym otworze badawczym na glebokosci 1,30 m

p-p-t. - przyjeto dobre i przecigtne warunki wodne .

Bioragc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym odcinku ciggu drog

proponuje si¢ przyjac grupe nosnosci podtoza nawierzchni G1 , G2 1G4 .

Okreslenia warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu

Uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe dla planowanej inwestycji
przyjeto 1 kategorie geotechniczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. , poz. 463 .

W zwigzku z powyzszym , niezaleznie od zaliczenia inwestycji do kat 1 i warunkow prostych ,
zaprojektowano wykonanie dodatkowych warstw podtoza nawierzchni /podbudowa pomocnicza/ i

podbudowy zasadniczej z thucznia kamiennego o odpowiedniej frakcji i migzszos$ci .
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6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA

Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEI NOSPRAWNE

Wymagane dostgpnosci dla oséb niepetnosprawnych nie dotycza drogi .

b)

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM :

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakosci 1 sposobu odprowadzenia $ciekdw :

- zaopatrzenie 1 jako$¢ wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewiduja bezposredniego
uzycia duzych ilosci wody na terenie budowy .

- na etapie rozbudowy i przebudowy nalezy eliminowa¢ mozliwo$¢ oddzialywania na wody
powierzchniowe i1 podziemne poprzez odpowiednie zorganizowane skladowanie materialow
budowlanych , organizacje zaplecza budowy i eliminowanie zanieczyszczen substancjami
chemicznymi (szczeg6lnie benzyna , oleje) .

- wody opadowe z jezdni drogi i $ciezki pieszo-rowerowej odprowadzane sg poprzez S$ciek
przykraweznikowy i wpusty uliczne do studni chlonnych zlokalizowanych w pasie drogowym , z
ktérych woda opadowa i roztopowa zostanie wchionigta przez grunt (odc. II — km 0+165 — 0+351)
oraz poprzez Sciek przykraweznikowy i wpusty uliczne do studni rewizyjnych zlokalizowanych w
pasie drogowym , z ktorych woda opadowa i roztopowa zostanie odprowadzona do rowu retencyjno
- infiltracyjnego , gdzie zostanie wchionigta przez grunt lub ulegnie odparowaniu (odc. I — km
0+000 — 0+165) .

W  bezposrednim sasiedztwie drogi nie stwierdzono obecnoSci zorganizowanych uje¢ wod

podziemnych oraz ich stref ochronnych . Z uwagi na powyzsze zastosowano przejecie wody ze studni

chtonnych z zaprojektowanymi warstwami filtracyjnymi , przez grunt rodzimy .

- prawidlowo prowadzona gospodarka wodno-§cickowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .

emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilo$ci i zasiegu rozprzestrzenienia si¢ :

- w sgsiedztwie rozbudowywanej i przebudowywanej drogi w m. Sieroniowice wystepuje zabudowa
jednorodzinna o bardzo malym zageszczeniu . Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje
zrdéznicowany ruch samochodowy , a droga posiada obecnie nawierzchni¢ z mieszanki bitumicznej o
nienormatywnej (zbyt matej) szerokosci i w ztym stanie technicznym , z uwagi na to ilo$§¢
zanieczyszczen gazowych i pylowych po rozbudowie i przebudowie wydatnie si¢ zmniejszy , gdyz
zakres robot obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni o warstwie S$cieralnej nawierzchni z
asfaltobetonu oraz budowe $ciezki pieszo-rowerowej . Do czasowego wzmozenia emisji moze dojs¢
podczas przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni drogi i budowy $ciezki pieszo-rowerowej . Na
drodze odbywa si¢ ruch lokalny .

- w fazie eksploatacji wystapia zanieczyszczenia zwigzane z ruchem pojazdow , zuzyciem nawierzchni
, $cieraniem opon 1 innych czgsci pojazdow . W odniesieniu do kazdego z zanieczyszczen , ktore
moga pochodzi¢ z transportu drogowego nie stwierdza si¢ przekroczen dopuszczalnych norm i
konieczno$ci stosowania dziatan zabezpieczajacych . Po rozbudowie i przebudowie drogi pojazdy
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porusza¢ si¢ beda plynniej ( bez hamowania i przyspieszania wskutek ubytkow i kolein w
nawierzchni oraz zbyt matej szerokosci jezdni) emitujgc mniej zanieczyszczen .

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow :
- planowana inwestycja jest zrodtem nastgpujacych odpadow :

17 Odpady z budowy , remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac
glebe i ziemie¢ z terendw zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materialéow i elementéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np.: beton , cegly , plyty ,
ceramika)

1701 81 Odpady z remontow i przebudowy drog

17 01 82 Inne nie wymienione odpady

17 03 Odpady asfaltéw , smét i produktow smotowych

17 03 01 Asfalt zawierajacy smote

17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w poz. 17 03 01

1703 03 Smota i produkty smotowe

- na etapie rozbudowy i przebudowy nastapi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwate
przeksztalcenie i zajecie pasa terenu na powierzchni okoto 1.565,00 m?*tj. na cze$ci powierzchni jezdni
1 powierzchni $ciezki pieszo-rowerowej oraz na powierzchni rowu retencyjno-infiltracyjnego - roboty
obejmuja takze powierzchni¢ na ktorej zlokalizowana jest istniejgca droga o nawierzchni bitumiczne;j .
Dodatkowe powierzchnie zostana tymczasowo zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy .
Realizacja inwestycji nie wymaga przemieszczania relatywnie duzych ilosci mas ziemnych .
Projektowana rozbudowa i przebudowa ciggu drog wraz z budowag infrastruktury drogowej i
odwodnienia w m. Jemielnica nie wptynie znaczaco na pogorszenie stanu gleby.

- odpady budowlane — czgsciowo wykorzystane zostang na miejscu /thuczen z rozebranej nawierzchni/
lub beda przekazane odbiorcom posiadajagcym stosowne uprawnienia do ich odbioru i
zagospodarowania , ponadto wyznaczone i oznakowane zostang miejsca gromadzenia i sktadowania
materialow budowlanych i odpadow . Odpady budowlane typu materiat z rozbiorki nawierzchni oraz
nadmiar ziemi w miarg ich pozyskiwania wywozone bedg od razu i wykorzystane zostang do naprawy
drog bedacych w zarzadzie Inwestora /destrukt bitumiczny , thuczen/ , lub zostana uzyte do
rekultywacji /ziemia i humus/ . Natomiast ziemia i humus potrzebne do uzupehienia i formowania
poboczy zmagazynowana zostanie w jednym miejscu w bezposredniej bliskosci placu budowy , a
nastepnie wbudowana i rozplantowana w pasie drogi .

- przewiduje si¢ nastepujace ilosci mas ziemnych do przemieszczenia :
* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni —1.102,50 m’,
* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne $cieszki — 253,75 m?,
* wykonanie wykopow pod odwodnienie — 58,06 m?,
* wykonanie rowu retencyjno-infiltracyjnego — 212,50 m®,
* wykonanie rowkow pod krawezniki i $ciek — 37,62 m’,
* ilo$¢ ziemi potrzebna do wbudowania w pobocza — 24,84 m*,
1.102,50 m* + 253,75 m*+ 58,06 m* +212.50 m* + 37,62 m* — 24,84 m* = 1.639,59 m*

d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ :

- emisja hatasu oraz wibracji wystapi w trakcie realizacji prac budowlanych w bezposredniej strefie
prowadzenia tychze robodt oraz w jej poblizu , co moze spowodowac pogorszenie stanu klimatu
akustycznego . Emisja halasu oraz wibracji wystgpowac bedzie tylko w ciggu dnia , gdyz
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harmonogram robot nie przewiduje robot w porze nocnej .

- emisja hatasu wynikajaca z pracy sprzgtu oraz ruchu pojazdéow dowozacych materiaty — aby
zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢ spowodowang w/w emisjg zaplanowano ograniczenie niektorych
prac do pory dziennej oraz wykorzystanie sprawnego , nowoczesnego sprzgtu o niskim poziomie
emisji hatasu , a roztadunek materiatlow 1 zatadunek odpadéw prowadzony bedzie przy
zgaszonych silnikach ,

- w fazie eksploatacji glownym zrodtem hatasu bedzie ruch pojazdéw o niewielkim natezeniu .
Poziom hatasu nie przekroczy poziomoéw dopuszczalnych wynoszacych odpowiednio :

* dla teren6w mieszkalnych 65 dB w dzien i 56 dB w nocy ,

- drgania mechaniczne spowodowane przez prace ciezkiego sprzetu i transportu beda okresowe i nie
spowoduja uszkodzen struktury budynkow ,

- emisja promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz innych zakldécen — nie
dotyczy.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne :

- na terenie projektowanej przebudowy drogi i budowy Sciezki pieszo-rowerowej jest zalesienie — dla
potrzeb realizacji inwestycji jak i w celu uzyskania skrajni drogowej pionowej i poziomej
przewidziano wyciecie i podkrzesanie drzew . Drzewa przeznaczone do wycinki to sosna (okoto
30,0 szt.) . Inwestor podejmie kroki prawne celem uzyskania prawomocnego pozwolenia na

wyciecie drzew - przebudowa i rozbudowa drogi nie bedzie miat wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne /ujeto w pkt 9/.

- na etapie rozbudowy i przebudowy drogi nastapi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz
trwale przeksztalcenie i zajecie pasa terenu na powierzchni okolo 1.565,00 m? . Dodatkowe
powierzchnie zostang tymczasowo zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja
inwestycji wymaga przemieszczania relatywnie duzych mas ziemnych . Projektowana rozbudowa i
przebudowa ciggu drogi w m. Sieroniowice nie wplynie znaczaco na pogorszenie stanu gleby .

- planowana inwestycja przyczyni si¢ do poprawy parametréw technicznych drogi , warunkow
bytowych mieszkancow , zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu , obnizenia poziomu hatasu i tym
samym poprawy stanu srodowiska .

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O
Nie dotyczy .

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH _WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Opis wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych odwodnienia drogi .

Wody opadowe z jezdni drogi i $ciezki pieszo-rowerowej odprowadzane sa poprzez S$ciek
przykraweznikowy i wpusty uliczne do studni chionnych zlokalizowanych w pasie drogowym , z
ktorych woda opadowa i roztopowa zostanie wchtonigta przez grunt (ode. II — km 0+165 — 0+351) oraz
poprzez Sciek przykraweznikowy i wpusty uliczne do studni rewizyjnych zlokalizowanych w pasie
drogowym , z ktorych woda opadowa i roztopowa zostanie odprowadzona do rowu retencyjno -
infiltracyjnego , gdzie zostanie wchionigta przez grunt lub ulegnie odparowaniu (odc. I — km 0+000 —
0+165).
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Odwodnienie — kolektor kanalizacji deszczowej, wpusty uliczne, studnie rewizyjne, studnie chlonne ,
$ciek uliczny, réw retencyjno-chlonny .

1. Aby umozliwi¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni $ciezki pieszo —
rowerowej i jezdni drogi gminnej w m. Sieroniowice , na odcinku przeznaczonym do rozbudowy i
przebudowy zaprojektowano kanalizacje¢ deszczowa sktadajaca si¢ z :

a). odc. I — km 0+000 — 0+165

* obustronnego $cieku przykraweznikowego ,

* studni wpustow ulicznych z rur betonowych , zaktada si¢ zastosowanie wpustow klasy D ,

* studni rewizyjnych z rur betonowych , przekrytych wtazami zeliwnymi klasy D ,

* przykanalikow z rur PCV @ 200 mm , taczacych studnie wpustowe ze studniami rewizyjnymi ,

* kolektora kanalizacji z rur PCV @ 315 mm ,
Ponadto projektuje si¢ budowg rowu retencyjno-infiltracyjnego usytuowanego w km 0+021- 0+105
o szeroko$ci w koronie 4,00 m , szeroko$ci dna 1,00 m i glebokosci 1,00 m z wbudowang w dno
warstwa rozdeszczowujaca o gr. 0,70 m (piasek gruboziarnisty/pospotka — 10,00 cm +
zwir/kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm — 50,00 cm + piasek gruboziarnisty/pospotka — 10,00
cm ), ostonigta geowldkning .
Docelowo kolektor kanalizacji deszczowej polaczony zostanie z projektowanym rowem retencyjno-
infiltracyjnym usytuowanym na dz. nr 430 pomigdzy $Sciezkg pieszo-rowerowa a granica dziatki po
podziale .
Wody opadowe i roztopowe z projektowanego I odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzane s3
poprzez projektowane Scieki przykraweznikowe , wpusty uliczne , studnie rewizyjne , kolektor
kanalizacji deszczowej 1 roéw retencyjno-infiltracyjny , do istniejacego otwartego kanatu
odwadniajacego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1461 O relacji
Sieroniowice — Ujazd - ul. Strzelecka w m. Sieroniowice ( dz. nr 400/2 ) .
b). odc. IT — km 0+165 — 0+351

* obustronnego $cieku przykraweznikowego ,

* studni wpustow ulicznych z rur betonowych , zaktada si¢ zastosowanie wpustow klasy D ,

* studni chtonnych z rur betonowych , przekrytych wlazami zeliwnymi klasy D ,

* przykanalikéw z rur PCV @ 200 mm , taczacych studnie wpustowe ze studniami chtonnymi ,

2. Z uwagi na zly stan techniczny odcinka drogi objetego opracowaniem (liczne spekania, ubytki, koleiny,
deformacje i wykruszenia), uksztalttowanie terenu (duzy tuk pionowy) , jak i brak infrastruktury
odwadniajacej - zaprojektowano dwa odrgbne odcinki kanalizacji deszczowej przyjmujace poprzez
wykonany $ciek uliczny, studnie wpustowe 1 rewizyjne wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego
oraz terenu przylegtego.

3. Warstwy infiltracyjne w budowanych i przebudowywanych rowach drogowych powinny by¢ wykonane z
kruszywa naturalnego lub famanego o uziarnieniu frakcji 8-32 mm, np. z thucznia, zwiru. Wykonanie fil-
tra i ztoza nalezy rozpocza¢ od wykopu w dnie rowu o szerokosci 0,6 m i gtebokosci 0,6 m. Nastgpnie na-
lezy wyscieli¢ wykop geowldkning z zapasem na zaktad po 0,4 m z obu stron. Geowldknina ma za zada-
nie ochrong ztoza przed migracja do jego wnetrza czastek gruntu, ktore szybko doprowadzityby do zamu-
lenia warstwy. Po zasypaniu kruszywa do wysokos$ci 10 cm od projektowanego dna rowu (migzszosc¢
warstwy 0,5 m) nalezy owina¢ catkowicie ztoze chtonne pozostawionym naddatkiem geowtdkniny. Zasy-
panie geowlokniny filtracyjnej nalezy wykonaé warstwa grubosci 10 cm, pospotka lub piaskiem grubo-
ziarnistym plukanym wraz z zageszczeniem do 1s>0,95. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia utozonej geowldkniny. Na skarpach nalezy utozy¢ warstwe humusu i wykonad
darniowanie lub obsiew trawg z gatunkow silnie krzewiacych sie. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci pia-
skow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B-04492. Geowtoknina powinna by¢ materiatem
odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Po-
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winien to by¢ materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciagloéci z dobra przyczepnoscig do gruntu. Zaleca si¢
stosowanie geowtdkniny filtracyjnej o gramaturze powyzej 300 g/m? .
4. Pogladowy przekrdj rowu infiltracyjnego:

Konstrukcje warstw w dnie rowdw podano wymieniajac je od gory :

- Pierwsza warstwa filtracyjna - warstwe stanowi pospotka lub piasek gruboziarnisty plukany .
Grubo$¢ warstwy — 10 cm.

- Geowldknina filtracyjna — owini¢ta wokot catego ztoza rozsaczajacego .

- ZYoze rozsaczajace z thucznia kamiennego lub zwiru ptukanego o granulacji 8+32mm .
Grubo$¢ warstwy — 50 cm.

- Geowldknina filtracyjna — owinieta wokot catego ztoza rozsaczajacego .

- Druga warstwa filtracyjna - warstwe stanowi pospotka lub piasek gruboziarnisty ptukany .
Grubos¢ warstwy — 10 cm.

- Grunt rodzimy .

5. W ciggu pasa drogowego ul. Koscielnej zaprojektowano wzdluz jezdni obustronny $ciek
przykrawgznikowy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej odprowadzajacy wody opadowe
poprzez wpusty uliczne do :

* studni chtonnych na odc. I — km 0+000 — 0+165 .
* studni rewizyjnych na odec. Il —km 0+165 — 0+351 .
6. Lokalizacja studni chtonnych :
* SH1 — km 0+235 strona prawa ,
* SH2 - km 0+295 strona lewa , SH3 — km 0+344 strona lewa ,
z ktorych nastepuje wchionigcie wody przez grunt .
7. Zaprojektowano ponizsze konstrukcje warstw w dnie studni chtonne;j :
a) warstwa filtracyjna — jako piasek gruboziarnisty o grubosci warstwy 20,0 cm ,
b) warstwa posrednia — jako zwir ptukany granulacji 8,0-32,0 mm i grubosci warstwy min. 20,0 cm ,
¢) warstwa podtrzymujaca — jako podbudowa z thucznia kamiennego /bazaltowego/ granulacji
32,0-63,0 mm i grubo$ci warstwy min. 20,00 cm
8. Zaprojektowano studnie rewizyjne z pokrywa zeliwng © 600 mm z lokalizacja w pikietazu :
* strona prawa : SR1 —km 0+005 , SR2 —km 0+013,50 ,
9. Zaprojektowano studnie rewizyjno - wpustowe z kratg ptaska 400x600 mm z lokalizacja w pikietazu :
* strona prawa : SR3 —km 0+055 ,
* strona lewa : SR4 —km 0+104,50 , SR5 —km 0+110 , SR6 —km 0+165 ,
Dopuszcza si¢ zamiennie zastosowanie wpustow kraweznikowych o tych samych parametrach
wytrzymalosciowych .
10. Zaprojektowano studnie wpustéw ulicznych z krata ptaska 400x600 mm z lokalizacjg w pikietazu :
* strona prawa : W2 — km 0+005 , W6 —km 0+110 , W8 —km 0+165 , W10 —km 0+235 , W12 — km
0+295, W14 —km 0+344 ,
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* strona lewa : W1 — km 0+005 , W3 — km 0+055 , W9 — km 0+235, W11 — km 0+295, W13 — km
0+344 ,
Dopuszcza si¢ zamiennie zastosowanie wpustow kraweznikowych o tych samych parametrach
wytrzymalosciowych .
11. Lokalizacja wlotu do rowu retencyjno - infiltracyjnym z rur PVC © 200 mm : strona lewa , WP — km
0+104,50,
12. Lokalizacja wylotu z rowu retencyjno - infiltracyjnym z rur PVC @ 200 mm : strona lewa , WP — km
0+059,
13. Parametry techniczne odwodnienia :

a) Sciek przykrawgznikowy z betonowej kostki brukowej szerokos$ci 0,20 m utozony na tawie
fundamentowej betonowej i podsypce cementowo piaskowej , ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowq ,

b) studnie wpustoéw ulicznych z rur betonowych o $rednicy 50,00 cm i glebokosci 1,00 m,

¢) studnie rewizyjne z rur betonowych o $rednicy 80,00 cm i gtebokosci 1,00 m ,

d) studnie rewizyjno - wpustowe z rur betonowych o srednicy 80,00 cm i glebokosci 1,00 m,

e) studnie chtonne z rur betonowych o srednicy 120,00 cm i glgbokosci 3,00 m , przekryte wlazami
zeliwnymi klasy D — studnie S1 — S3 o pojemnos$ci catkowitej 3,40 m®i pojemnos$ci czynnej 1,58
m’,

f) kolektor z rur PVC @ 315 mm laczacy studnie wpustéw ulicznych ,

g) przykanaliki z rur PVC @ 200 mm laczgce studnie wpustow ulicznych ze studniami chtonnymi lub
studniami rewizyjnymi ,

h) przykanaliki z rur PVC @ 200 mm }l3czace studnie rewizyjno - wpustowe SR4 i SRS z rowem
retencyjno - infiltracyjnym ,

Uwagi koncowe

* Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor powinien Zgodnle z zap_1sam1 ustawy z dnia 10 kwietnia

wlasmwego tezytorlalme organu administracji panstwowej - Starosta Strzelecki , ul. Jordanowska 2 , 47-
100 Strzelce Opolskie — tel. 0.77/4401700 .

* Przed przystapieniem do realizacji rob6t Inwestor lub Wykonawca rob6t z upowaznienia Inwestora
powinien wystapi¢ do administratora drogi powiatowej 1461 O / Starostwo Powiatowe w_Strzelcach
Op. .Wydziat Drég Powiatowych , ul. Jordanowska 2 , 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0,77/4401700 / , z
wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajace] na zajecie pasa drogowego . zalaczajac do wniosku

zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét .
*  Przed przystapieniem do realizacji robdt Inwestor lub Wykonawca robot z upowaznienia Inwestora

powinien wystapi¢ do administratora drogi gminnej - Urzqd Miejski w Ujezdzie , ul. Stawiecicka 19 , 47-
143 Ujazd , z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego , zalaczajac do
whniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét .

* Przed przystapieniem do realizacji robot Inwestor lub Wykonawca rob6t z upowaznienia Inwestora
powinien wystapi¢ do administratora drogi krajowej nr 88 - GDDKIA oddzial w Opolu , ul
Nirdziatkowskiego 6 , 45-085 Opole , tel. 77/401 63 12 , z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na
zajecie pasa drogowego . zalaczajac do wniosku zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot .

* Po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na zajecie pasa drogowego , wykonawca robot na wilasny koszt
wykona zmiang organizacji ruchu drogowego , zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzonych robot .

* Zajecie pasa drogowego i jego zwrotne przekazanie Zarzadcy drogi po zakonczeniu robot nastgpi
protokotem zdawczo-odbiorczym .

* Roboty prowadzone bedg w dzien roboczy od §witu do zmierzchu z utrzymaniem bezpiecznego lecz
utrudnionego ruchu na odcinku prowadzonych robot .

* W trakcie prowadzenia robot Wykonawca w cato$ci odpowiada za wlasciwe oznakowanie robot i




Biuro Rachunkowo - Projektowe
,,OGROSIK” mgr inz. Agnieszka Niedzwiedz kontakt : 501 466 252
Otmice , ul. Kopernika 7 , 47-180 Izbicko biurogrosik@onet.pl

bezpieczenstwo w ruchu drogowym na odcinku objetym robotami .
* Niedopuszczalne jest podczas robot:,
1) Stosowanie materialow bez atestow i aprobat technicznych .
2) Stosowanie niesprawnych narzedzi bez aktualnych atestow .
*  Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania rob6t musi znajdowac si¢ na placu budowy, dostgpna dla
Inwestora i1 Inspektoréw Nadzoru .
* Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ aprobaty techniczne. Roboty

wykonane zgodnie z dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi Polskimi Normami.

10. DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kwalifikacja pozarowa
- droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana. Zapewnienie wody do gaszenia pozaréw

z hydrantow pozarowych zlokalizowanych w pasie drogi gminne;j.
- w trakcie realizacji budowy nalezy skladowa¢ materialy budowlane i wykonywa¢ roboty
przygotowawcze w bezpiecznej odlegtosci od projektowanych i istniejacych obiektow , budynkow i
urzadzen infrastruktury technicznej . Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na sktadowanie i
eksploatacje materiatow niebezpiecznych i tatwopalnych jak paliwa , bitumy , srodki chemiczne itp.
Odporno$¢ ogniowa elementéw budowli .
Dla drogi nie jest wymagane spetnienie wymagan dotyczacych klasy odporno$ci ogniowe;j.
Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji sa zapewnione przez wyznaczenie i oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz
bezpiecznego miejsca zbiorki .
Strefy pozarowe
Nie dotyczy.
Dojazd dla ekip Ratowniczych — droga pozarowa / odleglo$ci
- drogi komunikacyjne winny by¢ drozne , umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru ,
awarii i innych zagrozen ,
- do terenu objgtego robotami zapewniony jest dostgp pozarowy poprzez ciag droég powiatowych i

gminnych , z zlokalizowanymi w pasie drogowym hydrantami pozarowymi .

Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy i wode
- na budowie powinien znajdowac¢ si¢ adekwatny do wykonywanych robot i uzytkowanych maszyn i
urzadzen sprzgt gasniczy w oznaczonym i ogdlnie dostepnym miegjscu .

11. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, ART. 9 USTAWY LUB
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W

ART. 6A.UST.2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
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