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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuhczego w
Wotowie przy ul. Inwalidow Wojennych 18. W ramach inwestycji caty budynek zostanie
dostosowany do aktualnych przepisdéw ochrony przeciwpozarowej z uwagi na wystepowanie

warunkéw technicznych kwalifikujgcych go za zagrazajacy zyciu ludzi.

Celem opracowania jest dokonanie szczegotowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy przedstawiono wymagania
okreslonych przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych spetnienie
w analizowanym budynku nie jest mozliwe z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym
wskazany zostanie alternatywny sposob spetnienia wymagan bezpieczehstwa pozarowego, ktory
w ocenie autorow ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym:
warunki techniczno-budowlane, warunki ewakuaciji, warunki instalacyjne wptywajgce na

bezpieczenstwo pozarowe.

Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w budynku w sposéb wynikajgcy z przepisdow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych. W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania wskazane przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowg
koncepcjg bezpieczenstwa, ktére zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla
jego uzytkownikow i ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione z Dolnoslgskim Komendantem

Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostata opracowana
w oparciu o udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng, wyniki wizji lokalnej

oraz aktualnie obowigzujgce akty prawne:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. ws. warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2019r poz. 1065),

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109 poz. 719 ze zm.),

3. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030),

4. Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe

o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

Przedmiotowa ekspertyza techniczna uwzglednia rowniez wymagania zawarte w ,Procedurach

organizacyjno-technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
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pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku przez Komende

Gltowng Panstwowej Strazy Pozarnej.

2. 0Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek sktada sie z 2 czesci: 3-kondygnacyjnej czesci A i 2-kondygnacyjnej czesci B. Budynek

w czesci A jest podpiwniczony.

Konstrukcja obiektu jest murowana. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne sg murowane
z cegly ceramicznej. Stropy miedzykondygnacyjne sg zelbetowe gestozebrowe. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne (dzialowe) sg murowane z cegty ceramicznej. Budynek zamkniety jest

stropodachem zelbetowym.

W piwnicy znajdujg sie: kottownia, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

Na parterze znajdujg sie: pokoje pensjonariuszy, pomieszczenie socjalne, pokdj pielegniarki, wezet
sanitarny.

Na pietrze znajdujg sie: kuchnia z pomieszczeniami pomocniczymi i pokoje pensjonariuszy oraz

wezet sanitarny.

W budynku s3 2 istniejgce klatki schodowe w uktadzie 2-biegowym oznaczone na rysunkach KL1
i KL2 o konstrukcjach zelbetowych. Klatka KL1 tgczy parter z pietrem, a klatka KL2 tgczy piwnice

z pietrem. W budynku w czesci B jest 1 dzwig osobowy tgczacy parter z pietrem.

3.  Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny
Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- elektryczna,
- wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym,
- odgromowg,

- ogrzewcza — w budynku bedzie instalacja wodna centralnego ogrzewania, ktérej zrédtem

bedzie zasilana z istniejgcej kottowni gazowo-olejowej 0 mocy kotta 75kW.
- wodno — kanalizacyjna,

W budynku planuje si¢ instalacje fotowoltaiczng z panelami na dachu.
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4. Planowany zakres przebudowy i nadbudowy

Planowana jest przebudowa budynku wraz z jego dostosowaniem do zgodnosci z wymaganiami
aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej z uwagi na wystepowanie
warunkéw technicznych kwalifikujgcych go za zagrazajgcy zyciu ludzi. W ramach inwestyciji
budynek dostosowany bedzie do nowych potrzeb uzytkowych i aktualnych przepiséw ochrony

przeciwpozarowe;.

5. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

a) powierzchnia zabudowy: 649,72 m?,
b) powierzchnia wewnetrzna: 1 494,86 m?,
C) wysokos¢ budynku: 11,22m — niski

d) ilos¢ kondygnacii:
nadziemnych 2

podziemnych 1
5.2. Odlegtos$¢ od obiektéow sagsiadujacych

Od strony zachodniej budynek (w czesci A) jest usytuowany $ciang zewnetrzng ocieplong
styropianem z otworami okiennymi na granicy z sgsiednig dziatkg budowlang nr 61 (przedmiot
odstepstwa). Pozostate Sciany zewnetrzne budynku sg usytuowane sScianami zewnetrznymi

z otworami w odlegto$ci co najmniej 4m od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.

Od strony zachodniej budynek jest usytuowany w odlegtosci 7,92m od budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na sasiedniej dziatce budowlanej o nr ewid. 61 (przedmiot odstepstwa). Od
strony wschodniej budynek jest usytuowany w odlegtosci 18,45m od budynku gospodarczego

zwrdconego Sciang szczytowa na sgsiedniej dziatce budowlanej nr 62/37.

Promieniowanie strumienia ciepta [kW/m?]

Analiza promieniowania strumienia ciepta na podstawie Fire Engineering Design Guide -Third
Edition, Michael Spearpoint - Editor, New Zealand Centre for Advanced Engineering,
Christchurch, New Zealand, 2008.

Zatozenie nr 1

Pozar powstat na parterze w pomieszczeniu A/16 z dwoma oknami. Zagrozenie z 2 otwordw
okiennych o wymiarach 1,17 x 2,02m w odniesieniu do sciany zewnetrznej potencjalnego budynku

na sgsiedniej dziatce budowalnej w odlegtosci 4m od granicy dziatki.

Wymiary otworéw okiennych w $cianie zewnetrznej z pomieszczenia A/16 omawianego budynku:

A=1,17m x 2,02m = 4,7268m?
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Odlegtos¢ okien w scianie zewnetrznej do elewaciji potencjalnego budynku sgsiedniego: R = 4m

Obliczenie gestosci strumienia wypromieniowanego ciepta

Okreslenie wspoétczynnika konfiguracii:
1 X Y Y X

“s e e e
G=ki @ e-0-[(2Q73+T,)* — (273 + Ty)*]

A _ 0,094084
m-R2

®

] lub

ki = 1,0 (rodzaj przeszklenia — zwykte przeszklenie)

€ = 1,0 (zalezno$¢ miedzy emisjg emitera i pochtanianiem przez odbierang powierzchnie)
o = 56,7 - 1012kw/m? - K* (stata Stefan - Boltzmann)

Te = 825°C (temperatura kolumny ognia)

To = 20°C (temperatura powietrza)

Gestos¢ strumienia wypromieniowanego ciepta wynosi: § = 7,71 :l—wz/

Zatozenie nr 2

Pozar powstat na parterze w pomieszczeniu A/16 z dwoma oknami. Zagrozenie z 2 otworéw
okiennych o wymiarach 1,17 x 2,02m w odniesieniu do sciany zewnetrznej budynku na sgsiedniej
dziatce budowalnej w odlegtosci 7,92m.

Wymiary otworéw okiennych w $cianie zewnetrznej z pomieszczenia A/16 omawianego budynku:
A=1,17m x 2,02m = 4,7268m?

Odlegtosé okien w Scianie zewnetrznej do elewacji potencjalnego budynku sgsiedniego: R =7,92m

Gestosé strumienia wypromieniowanego ciepta

Okreslenie wspotczynnika konfiguracii:

1{ X t [ Y ]+ Y t [ X ]lb Ay 0,023999
= —y———qarc arc u =V,
LTl Weprscasied Wepry 22 IV - htd Wepra T R?

G=ki @ e-0-[(2Q73+T,)* — (273 + Ty)*]

ki = 1,0 (rodzaj przeszklenia — zwykte przeszklenie)

e = 1,0 (zalezno$¢ miedzy emisjg emitera i pochfanianiem przez odbierang powierzchnie)
o = 56,7 - 102kw/m? - K* (stata Stefan - Boltzmann)

Te = 825°C (temperatura kolumny ognia)

To = 20°C (temperatura powietrza)

Gestos$¢ strumienia wypromieniowanego ciepta wynosi: § = 1,97m—M2/

Minimalna warto$¢ promieniowania powodujgca oddziatywanie na drewno = 12,5 kW/m?,
a na tworzywo sztuczne (plastik) = 10 kW/m?

Oddziatywanie promieniowania cieptego na ludzi:
- 1,2 kw/m? - przy diugich czasach narazenia nie stwarza dyskomfortu,

- 2,1 kW/m? - warto$¢ progowa dla wywotania bolu przy czasie narazenia dtuzszym niz 1 min
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- 4,7 KW /m2 - powoduje bdl przy czasie narazenia dtuzszym niz 20 s.

Powyzsza analiza wskazuje, ze wartos¢ strumienia ciepta nie jest w stanie zainicjowa¢ procesu
spalania zadnego wyrobu budowlanego. Nalezy zaznaczy¢, ze $ciana zewnetrzna omawianego
budynku za wyjatkiem drzwi posiada klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 120.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatbw niebezpiecznych

pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia [2].

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego
nie okresla sie. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych nie

przekroczy 500MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji

i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Omawiany budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania bedzie zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Na parterze i pietrze planuje sie zakfad pielegnacyjno-opiekunczy
dla fgcznie 50 pensjonariuszy. W catym budynku nie bedzie wiecej niz 50 16zek dla pacjentéw oraz

12 pracownikdw — w sumie 62 osoby.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone

wybuchem.

5.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Omawiany budynek bedzie stanowit 2 strefy pozarowe: gtébwng czes¢ budynku zakwalifikowang do
kategorii ZL Il o powierzchni wewnetrznej 1484,16 m? i pomieszczenie rozdzielni elektrycznej
w piwnicy o powierzchni wewnetrznej 10,7 m?. Rozdzielnia elektryczna zostanie obudowana

Scianami i stropem w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamknieta drzwiami w klasie El 60.

W ramach rozwigzan zastepczych pomieszczenie kottowni gazowej w piwnicy zostanie wydzielone
Scianami i stropem w klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zostanie zamkniete drzwiami w klasie

El 60 odpornosci ogniowe;j.

Kondygnacja piwnicy zostanie oddzielona od kondygnacji nadziemnych stropem spetniajgcym

klase REI 60 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami w klasie EI 30 S od klatki schodowej KL2.
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5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek obejmujgcy kondygnacje podziemng bedzie spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci

pozarowej - wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

»  Giowna konstrukcja nosna budynku jest murowana z cegly ceramicznej (Sciany zewnetrzne

i wewnetrzne konstrukcyjne) — konstrukcja spetnia klase R 120 odpornosci ogniowej,
»  Stropy sg masywne, zelbetowe spetniajgce klase El 60 odpornosci ogniowe;j,

> Sciany zewnetrzne sg murowane z cegty ceramicznej - spetniajg klase odporno$ci ogniowe;
El 60,

> Sciany wewnetrzne sg murowane z cegly ceramicznej - spetniajg klase odpornosci ogniowe;
co najmniej EI 30,

> Dach jest ptaski o konstrukcji zelbetowej - konstrukcja spetnia klase R 30 odpornosci ognio-

wej, a przekrycie dachu spetnia klase RE 30 odpornosci ogniowej.

> Schody na klatkach schodowych sg o konstrukcji zelbetowej - spetniajg klase odpornosci
ogniowej R 60.

5.9. Warunki ewakuacji

Nie zapewniono w budynku mozliwoéci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji o powierzchni przekraczajgcej 750m? w budynku wielokondygnacyjnym (przedmiot
odstepstwa). Kondygnacja parteru i pietra sie podzielone wydzielong pozarowo klatkg schodowg

KL1 — co zapewni ewakuacje osob do tzw. ,strefy bezpiecznej”.

Ewakuacja z budynku zapewniona bedzie przez 2 wydzielone pozarowo klatki schodowe. Klatki
schodowe zostang obudowane w klasie RElI 60 odpornosci ogniowej, zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi w klasie El 30 S oraz wyposazone w samoczynne urzgdzenia stuzgce do
grawitacyjnego usuwania dymu. Wyjscie z klatki KL2 prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku
drzwiami o szerokosci 1,2m. Wyjscie z klatki KL1 prowadzi przez obudowany korytarz w klasie REI
60 odpornosci ogniowej i zamkniety drzwiami w klasie ElI 30, z wyjgtkiem istniejacych
bezklasowych drzwi przystankowych z windy (przedmiot odstepstwa). Diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego z klatki KL1 do wyjscia na zewnatz budynku wynosi 11,7m przy 1 kierunku
ewakuacji (przedmiot odstepstwa). Diugos¢ dojscia ewakuacyjnnego z pomieszczen na pietrze
do wydzielonej pozarowo klatki KL1 bedzie przekroczona i bedzie wynosi¢ max. 17,8m przy 1
kierunku ewakuacji, a z pomieszczen na parterze do wyjscia na zewnatrz max. 20,3m (przedmiot

odstepstwa).
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W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, techniczne, szatnie dla pracownikéw
i sanitarne - nie ma pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Dlatego korytarz w piwnicy nie

stuzy do celéw ewakuacji i nie musi spetnia¢ wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.

Szerokos¢ korytarzy wynosi 1,4m, ale wystepujg lokalne przewezenia (pokazane w czesci
rysunkowej niniejszej ekspertyzy) do 1,22m na korytarzu na parterze prowadzgcym z klatki KL1 na
zewnatrz budynku oraz do 1,3m i i 1,31m na parterze i pietrze przy klatce KL2 (przedmiot
odstepstwa). W piwnicy jest lokalne przewezenie korytarza do 0,92m, ale z uwagi na brak
pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi na tej kondygnaciji, korytarz ten nie stuzy do

celéw ewakuaciji.

Charakterystyczne parametry uzytkowe schodéw na klatkach schodowych wzgledem wymagan

okreslonych w § 68 ust. 1 warunkéw technicznych:
Klatka schodowa KL1
e szerokos¢ uzytkowa biegdéw wynosi 1,34m - warunek spetniony,

e szerokosc¢ spocznika miedzypietrowego jest zawezona do 1,25 m - przy wymaganej szero-

kosci 1,5m — warunek nie zostal spetniony,
o wysokosc¢ stopni jest zmienna i wynosi 0,13+0,157m — warunek spetniony,
Klatka schodowa KL2

e szerokosc¢ uzytkowa biegdéw wynosi 1,16m - przy wymaganej szerokosci 1,2m — warunek

nie zostat spetniony,

e szerokosc¢ spocznika miedzypietrowego jest zawezona do 1,19m - przy wymaganej szero-

kosci 1,5m — warunek nie zostat spetniony,
e wysokosc¢ stopni jest zmienna i wynosi 0,143+0,164m — warunek spetniony,
Schody do piwnicy (na kondygnacji podziemnej przy klatce KL2 sg jednobiegowe o szerokosci
biegu 1,18m, w ktérych brak jest spocznika na poziomie parteru (przedmiot odstepstwa).
5.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w omawianym budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wylgcznik
pradu, ktéry bedzie sie znajdowat w rozdzielni eklektycznej w piwnicy. Przycisk sterujgcy
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowany jest przy wejsciu gtbwnym do budynku przy
klatce KL1, w miejscu tatwo dostepnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujgcy jest zasilany
kablem ognioodpornym typu HDGs PH 90.

Instalacja odgromowa
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Obiekt jest wyposazony w instalacje chronigcg od wyladowan atmosferycznych w oparciu

0 zwody poziome niskie na dachu budynku i przewody odprowadzajgce.
Instalacja gazowa

Obiekt wyposazony jest w instalacje gazowg. Kurek gtdwny zainstalowany na zewnatrz budynku
w wentylowanej szafce stalowej w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem oséb niepowotanych. Odlegtosé
kurka gtéwnego od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu wynosi

co najmniej 0,5m.
Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja wodna centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta dla instalacji jest kociot
na paliwo gazowe o mocy cieplnej 75 kW, ktory znajduje sie w pomieszczeniu technicznym na
kondygnacji podziemnej (przedmiot odstepstwa). W ramach rozwigzan zamiennych
pomieszczenie kottowni zostanie wydzielone scianami i stropem w klasie REI 120 odpornosci

ogniowej i zamkniete drzwiami w klasie El 60 odpornosci ogniowe;j.

Wysokos¢ pomieszczenia wynosi 2,91m i ma okno w Scianie zewnetrznej o powierzchni wiekszej
niz 1/15 powierzchni pomieszczenia. Pomieszczenie kottowni gazowej bedzie wyposazone w
urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu. Zawor odcinajgcy doptyw gazu do budynku,
bedacy elementem sktadowym urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego, bedzie zainstalowany na
Scianie zewnetrznej budynku, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.
Drzwi do kottowni beda otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia i bedg wyposazone w zamknigcie

bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.
Instalacja wentylacyjna

W budynku planuje sie instalacje wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym.
Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Omawiany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

— instalacja do grawitacyjnego usuwania dymu na klatkach schodowych KL1 i KL2 — klapy
dymowe o tgcznej powierzchni czynnej oddymiania wynoszgcej co najmniej 5% najwiekszej

powierzchni poszczegolnych klatek.

Powietrze uzupetniajgce w klatce KL1 bedzie zapewnione przez okno napowietrzajgce o
pow. 1,6m?, aw klatce KL2 przez drzwi wej$ciowe otwierane automatycznie — powierzchnia
geometryczna otworéw umozliwiajgcych naptyw uzupetniajgcego powietrza bedzie
stanowi¢ co najmniej 130% tgcznej powierzchni geometrycznej zamontowanych klap

dymowych,
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- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnym

natezeniu oswietlenia wynoszgcym $rednio 5Ix,

- przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami

potsztywnymi na kazdej kondygnaciji. Instalacja bedzie zasilana z sieci wodociggowej,

- urzagdzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu w pomieszczeniu kottowni gazowej. Za-
wor odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedgcy elementem skladowym tego urzadzenia
bedzie instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem prze-

wodu do budynku,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — przycisk sterujgcy jest zlokalizowany przy gtownym

wejsciu do budynku (przy klatce KL1) od strony drogi pozarowe;j.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Budynek zostanie wyposazony w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci wynoszgcej zgodnie ze wskaznikiem co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100m?

powierzchni.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Omawiany budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg
2 nadziemne hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na sieci wodociggowej w pasie drogowym

ul. Inwalidow Wojennych w odlegtosci ok. 30m i 64m.

5.14. Drogi pozarowe

Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej, ktérg stanowi jezdnia ul. Inwalidéw
Wojennych o szerokosci wiekszej niz 4,0m. Do budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych i
wysokosci ponizej 12m zapewniono potgczenie drogi pozarowej z najblizszym wyjsciem z klatki
KL2 budynku utwardzonym dojsciem o szeroko$ci co najmniej 1,5m i dtugosci 23,4m w sposéb

zapewniajgcy dotarcie drogami ewakuacyjnymi do catego budynku.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi,

ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ,Charakterystyka pozarowa” szczegétowej

analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorgc pod uwage planowane

przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy budynek nie spetnia

w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie.

Dotyczg one w szczegolnosSci:

1)

2)

3)

Wystepowanie na klatce schodowej KL1 zawezonej szerokosci spocznikow schodéw do

1,25m — przy wymaganej szerokosci 1,5m.

Wystepowanie na klatce schodowej KL2 zawezonej szerokosci biegow schodowych
wynoszgcych do 1,16m - przy wymaganej szerokosci 1,2m, zawezonej szerokosci

spocznikow schodéw do 1,19m — przy wymaganej szerokosci 1,5m.

Brak spocznika na poziomie parteru na schodach prowadzgcych do piwnicy (na kondygnacji

podziemnej) przy klatce KL2 — przy wymaganej szerokosci 0,8m.

- §68 ust. 1 (1) — wymdg niemozliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcych
klatek schodowych. W ramach rekompensaty istniejgcej nieprawidtowosci autorzy
ekspertyzy zaproponowali na drogach ewakuacyjnych zapewnienie instalacji awaryjnego
os$wietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia wiekszym o 500%
(5Ix).

Brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej

kondygnac;ji

- § 227 ust. 5 (1) — Ewakuacja z tej kondygnacji jest zapewniona do 2 wydzielonych pozarowo
klatek schodowych KL1 i KL2 wyposazone w samoczynne urzgdzenia do grawitacyjnego
usuwania dymu. Trzeba mie¢ na uwadze, ze na tej kondygnacji nie bedzie 0séb o

ograniczonym sposobie poruszania sie.

Wystepowanie przekroczonej dtugosci dojscia ewakuacyjnego, ktora z klatki KL1 do wyjscia

na zewnatrz budynku wynosi 11,7m przy 1 kierunku ewakuac;ji

Wystepowanie przekroczonej dtugosci dojscia ewakuacyjnego, ktora przy 1 kierunku
ewakuacji z pomieszczen na pietrze do wydzielonej pozarowo klatki KL1 wynosi¢ max.
16,4m, a z pomieszczen na parterze do wyjscia na zewngtrz max. 20,2m - przy

dopuszczalnej dlugosci 10m
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4)

5)

6)

7)

- § 256 ust. 3 (1) - wymodg niemozliwy do usuniecie ze wzgledu na ukfad konstrukcyjny
budynku. Na lllp. znajduje sie wytgcznie czesS¢ administracyjna, gdzie nie bedzie 0séb o
ograniczonym sposobie poruszania sie. W ramach rekompensaty autorzy ekspertyzy
zaproponowali zamkniecie wszystkich pomieszczen (z wyjgtkiem higieniczno-sanitarnych)
drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI 30 odpornosci ogniowej i wyposazenie korytarza
na parterze w instalacje awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego ponadnormatywnym
natezeniu o$wietlenia wiekszym o 500% (5Ix), co bezpo$rednio wptynie na sprawniejszg

ewakuacje uzytkownikéw budynku.

Wystepowanie bezklasowych drzwi przystankowych z windy na korytarzu prowadzgcym z

klatki schodowej KL1 do wyjscia na zewnatrz budynku

- § 256 ust. 5 (1) - wymodg niemozliwy do usuniecie ze wzgledu na ukfad konstrukcyjny
budynku. Na lllp. znajduje sie wytacznie cze$¢ administracyjna, gdzie nie bedzie oséb o

ograniczonym sposobie poruszania sie.

Wystepowanie lokalnego zawezenia szeroko$ci korytarzy do 1,22m na korytarzu na parterze
prowadzgcym z klatki KL1 na zewnatrz budynku oraz do 1,3m i 1,31m na parterze i pietrze

przy klatce KL2 — przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,4m

- §242 ust. 2 (1) — wymog niemozliwy do spetnienia z uwagi na uktad konstrukcyjny budynku.
W ramach rekompensaty autorzy ekspertyzy zaproponowali wyposazenie korytarzy
w instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego ponadnormatywnym natezeniu
osSwietlenia wiekszym o 500% (5Ix), co bezposrednio wplynie na sprawniejszg ewakuacje

uzytkownikow budynku.

Usytuowanie sciany zewnetrznej ocieplonej styropianem omawianego budynku z otworami
okiennymi od strony zachodniej (w czesci A) na granicy z sasiednig dziatkg budowlang nr 61

— przy wymaganej odlegtosci co najmniej 4m

- § 12 ust. 1 pkt., § 272 ust. 3 (1) — budynek jest istniejgcy, a wymog niemozliwy do spetnie-
nia ze wzgledu na jego usytuowanie. Obecnie sgsiednia dziatka budowlana jest zabudo-
wana. Taka sytuacja, zdaniem autorow ekspertyzy, nie pogarsza w sposob znaczgcy bezpie-
czenstwa pozarowego przebywajgcych w nim osob, co zostato przedstawione w zatgczonych
obliczeniach. Niezgodno$c¢ jest skutkiem wtérnego podziatu geodezyjnego pierwotnej dziatki

budowlanej.

Kottownia z kottem na paliwo gazowe o mocy cieplnej 75 kW znajduje sie w pomieszczeniu

technicznym na kondygnacji podziemne;.

- § 176 ust. 1 (1) Istnigjgca kottownia zlokalizowana zostata na najnizszej kondygnacji

budynku w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu technicznym. Na

Strona 13



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Budynek Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuriczego w Wotowie przy ul. Inwalidéw Wojennych 18

pozostatych kondygnacjach brak jest mozliwosci przystosowania pomieszczen na cele

omawianej kottowni. Nie jest mozliwe spetnienie zapiséw normy (4).

Pozostate wymagania wynikajgce z przepiséw ,techniczno-budowlanych” zostang
w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposob wprost z nich wynikajgcy. Niespetnione
wymagania wskazane w rozdziale 6 powodujg jednak, ze konieczne stato sie zastosowanie trybu
okreslonego w § 2 ust. 3a rozporzadzenia [1], w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym budynku

zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwos¢ ewakuowania sie ludzi.
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7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce wymagany poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu

W celu zapewnienia bezpieczehstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegdlnosci mozliwosé
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny
sposob spetnienia obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujacych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zrekompensuje w sposéb dostateczny

te wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku jest niemozliwe.

Zaproponowana przez autoréw opracowania koncepcja bezpieczenstwa z uwagi na przeznaczenie
obiektu oraz jego wielkos¢ opiera¢ bedzie sie gtébwnie na zastosowaniu zabezpieczen

przeciwpozarowych, ktére ograniczg mozliwosé powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

Biorgc wskazane powyzej elementy pod uwage, w celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom
przebywajgcym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie przyjecie innych rozwigzan
rekompensujgcych wymagania, ktorych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach koncepcji

bezpieczenstwa opartej na:

1. Wyposazeniu budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na korytarzach oraz na
klatkach schodowych o srednim natezeniu oswietlenia 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej

wykonane w pozostalym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,
2. Dozorze catodobowym budynku przez pracownika recepcji,

3. Podzielenie kazdej kondygnacji nadziemnej wydzielong pozarowo klatkg schodowa
KL2 zamknietg drzwiami dymoszczelnymi o klasie El 30 S, co zapewni ewakuacje do

»Strefy bezpiecznej”.

4. Przeprowadzenie praktycznego szkolenia dla pracownikéw obiektu co najmniej raz
w roku w zakresie ewakuacji, obstugi urzadzen przeciwpozarowych i gaszenia
pozarow. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje w mys$l zapiséw ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz potwierdzone

stosownym zaswiadczeniem.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej
Opracowujgc koncepcje zapewniajgcg akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla

tego obiektu wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzeh w trakcie pozaru.

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania (skladowania) materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Ponadto materiaty uzyte do wykonczenia i wystroju wnetrza budynku bedg spetniaty
wiasciwosci trudno zapalnosci oraz nie bedg wydzielaty pod wptywem ognia silnie toksycznych
substancji. Biorgc pod uwage specyfike budynku (postugiwania sie ogniem otwartym, brak
wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo), prawdopodobienstwo wystgpienia pozaru

jest bardzo mate.

Wyposazenie budynku (na drogach ewakuacyjnych) w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego spetniajgce wymagania PN-EN 1838 i PN-EN 50172 o srednim natezeniu 5Ix.
Poprawi to warunki widocznosci ludzi w przypadku powstania zadymienia ww. drég
ewakuacyjnych, wskutek oddziatywania pozaru. Zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego

zapewnia mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji niezaleznie od pory dnia lub nocy.

Dazgc do poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku nalezy pamietac,
iz zastosowanie nawet najlepszych zabezpieczen przeciwpozarowych, rozwigzan organizacyjno-
prawnych nie przyniesie sukcesu, jezeli pracownicy nie zostang zapoznani z zasadami dziatania
tych zabezpieczeh oraz nie bedg stosowali sie do zalecen organizacyjnych warunkujgcych
prawidtowe ich funkcjonowanie. Dlatego tez nieprawidtowos$ci wystepujgce w tym budynku zostang
zrekompensowane przez wprowadzone uwarunkowania organizacyjne, tj. szczegétowe procedury
w zakresie postepowania na wypadek powstania pozaru z wyznaczeniem pracownika

odpowiedzialnego na organizacje ewakuacji zawarte w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

W ocenie autoréw przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego
w tym budynku zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jak rowniez
pozwoli na bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki ochrony

przeciwpozarowej.

Strona 16



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Budynek Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuriczego w Wotowie przy ul. Inwalidéw Wojennych 18

9. Whnioski koncowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Pelne wdrozenie rozwigzah zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji oraz realizacja
wszystkich zadan wymienionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania, w ocenie jego autorow,
zapewni osiggniecie akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywanym
budynku. Oznacza to, ze ewakuacja osob przebywajgcych w obiekcie bedzie mogta odby¢ sie

w warunkach nie zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi.

Przedstawione w niniejszy ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagajg uzgodnienia
z Dolnoslaskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu
w trybie okreslonym w § 2 ust. 3a rozporzadzenia [1], w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym

budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwos¢ ewakuowania sie ludzi.

10. Zataczniki

— plan zagospodarowania terenu,
— rzuty poszczegdlnych kondygnacji budynku,

— przekroj budynku.
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