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i I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1i. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),
Mapy sytuacyjno-wysokosciowa dokumentowanego terenu w skali 1:1 000,
Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania,

e Norma PN-EN 1997-1: 2008, PN-EN 1997-2: 2009,
Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem badan geotechnicznych jest okreélenie budowy geologicznej podioza budowlanego i
wystepujgcych w tym podtozu warunkéw hydrogeologicznych, cech fizycznych i mechanicznych
gruntow, oraz innych wiasnosci gruntéw, ktére mogg miec wphyw na realizacje zamierzonej inwestycji.

W szczegdlnosci celem badan bylo:
¢ rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci poszczegdinych
warstw,
okreslenie warunkéw hydrogeologicznych,
okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntéw.

1.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCII
Z dostarczonych danych wynika, ze projektuje sie budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami.

1.3. OPIS BADAN
Zadanie rozwigzano wykonujac nastepujace prace:
« odbyto wizje lokalng terenu badan,
e Wwytyczono punkty zatozonych odwiertéw, tyczenie wykonano wg. metody domiarow
prostokatnych oraz przy pomocy urzadzenia GPS,
= wykonano 5 otworéw badawczych, nierurowanych, mato srednicowych o @ 90-45 mm, od 2,0
do 2,5 m gtebokosci. Wiercenia wykonano przy pomaocy zestawu recznego, metodg okretng z
zastosowaniem $widrdw okienkowych.
» podczas prowadzonych wiercen pobierano proby grunty, okreslajac metoda makroskopowa
geneze, rodzaj, wilgotno$¢, stan i konsystencje gruntdw, zawartos¢ czeéci organicznych,
e pomierzono glebokos¢ wystepowania wody gruntowes.

1.4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
1.4.1. LOKALIZACIA I OPIS TERENU
Administracyjnie dokumentowany teren polozony jest w potudniowej czesci migjscowosci Lubenia.

Geograficznie teren badar lezy na obszarze Pogérza Dynowskiego. Pogdrze Dynowskie jest najwiekszym
mezoregionem wsrdd zewnetrznych pogorzy karpackich, gdyz jego powierzchnie okredlono na 1840
km®. Rozcigga sie pomiedzy dolinami Wistoka i Sanu, a poniewaz obydwie doliny w $rodkowym biegu
zmieniajg ogdiny kierunek z pdinocno-zachodniego na wschodni, ksztalt poinocnej czesci Pogdrza
Dynowskiego jest rozciggniety w kierunku wschodnim. Od pdinocy sasiaduje z Pogorzem Rzeszowskim,
od potudnia z Kotling Jasielsko-Kroénieriska, srodkarpackim Pogérzem tukowskim i doling Sanu. W
czedci péinocnej jest to wyréwnana powierzchnia wyzynna osiggajgca wysokosc 350-450 m.
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1.4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA
Pod wzgledem geologicznym teren badar lezy w cbrebie Zewnetrznych Karpat Fliszowych, w strefie
Plaszczowiny Skolskiej. Starsze podioze budujg tutaj osady morskie kredy-paleogenu (kreda gérna-
paleocen), reprezentowane przez piaskowce cienko- i Sredniotawicowe, tupki oraz margle — tzw.
warstwy inoceramowe.,
Bezposrednio nad utworami skalistymi fliszu wystepujg wietrzeliny "in situ" zachowujace orientacje
odlamkéw skalnych analogiczng do biegu i upadu warstw. Wyksztalcenie wietrzelin oraz ich miazszoéc
sgq uzaleznione od wyksztalcenia litologicznego fliszu czyli od rodzaju skaly macierzystej. Na obszarach
zbudowanych w przewadze z piaskowcow sg to wietrzeliny ztozone z gruzu piaskowcowego, piaskow
tkwigcego niekiedy w materiale gliniasto-piaszczystym, przechodzacej nizej w luzne bloki piaskowca, a
nastepnie w spekany piaskowiec. Na obszarach o przewadze tupkowej pokrywy wietrzelinowe 58
wyksztatcone w postaci glin zwiezlych i itéw z okruchami tupka i piaskowca.
Wyzej lezg osady czwartorzedowe akumulacji eoliczno-deluwialnej, reprezentowane przez gliny
pylaste pyly. S3 to osady o zlozonej genezie i w wyniku réznych nakladajacych sie na siebie procesdw,
Na czesci dokumentowanego stropowg partie stanowia gliny, pyly, rumosze skalne, glazy koluwialne.

1.4.3. WARUNKI WODNE

Jak wynika w mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - arkusz Strzyzéw, dokumentowany
teren charakteryzuje sie brakiem uzytkowego pietra wodonosnego.

W obrebie utworéw fliszowych zawodnione moga byC piaskowce, zwlaszcza w partiach spekanych
na skutek wietrzenia lub dzialalnodci tektonicznej. Utwory zawodnione lub przepuszczalne wystepuija
lokalnie tuz pod powierzchnia, najczesciej jednak przykryte sa osadami slabo przepuszczalnymi —
warstwg zwietrzeliny lub tupkami o zmiennej migzszosdi.

Drugim typem wéd gruntowych wystepujacym na dokumentowanym terenie sg wody gruntowe,
sgczeniowe pochodzace z infiltracji wéd opadowych w podioze gruntowe. Wody te wystepujg w formie
saczen Srodglinowych, na réinej gtebokosci. Wahania gtebokosci wystepowania wéd sgczeniowych
zalezg gtéwnie od opadéw atmosferycznych i por roku. Reakcje wéd gruntowych na opady sg opdznione
na wskutek réznej predkosci wsigkania wody, spowodowanej oporami jakie stawia $rodowisko
gruntowe. Ich cechg charakterystyczng jest pojawianie sig na zmiennych gtebokodciach i w zmiennych
ilosciach. Z obecnoscia tych wéd nalezy sie liczy¢ praktycznie w ciagu catego roku, przy czym w
okresach wzmozonych opadéw lub roztopdw wystapig ptytko, i w wiekszej ilosci.

Wody tego typu wsigkajac w podioze (wsigkanie pionowe, a takze infiltracja boczna), powodujg wzrost
wilgotnosd warstw gruntowych. Wzrost wilgotnosci z kolei jest przyczyng obnizenia wartodci
parametrow wytrzymatosciowych warstw gruntowych, a tym samym obnizenia ich noénogci.

Wzrost ciezaru czapy gruntéw przypowierzchniowych, nachylenie zboczy, uplastycznienie gruntow
pylastych i gliniastych, a tym samym obniZzenie wartosci parametrow wytrzymatosciowych, powoduije
powstanie plaszczyzn poslizgu, przewaznie na styku z gruntami ilastymi-zwietrzelinowymi, co
doprowadza do powstania osuwisk,

1.5. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkow gruntowo—
wodnych. Podzialu dokonano biorge pod uwage genezeg, rodzaj, wilgotnos¢, stan i konsystencje, oraz
opisywano zgodnie z PN—EN ISO 14688—1 2006.
Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1.

Wykonana wiercenia badawcze wykazaly, ze bezposrednio pod warstwa humusu zalegajg gliny pylaste i
pyly w stanie od twardoplastycznego do plastycznego o wartosciach stopnia plastycznosci 1,=0.20 i
[,=0.30-0.45. Glebiej zalegaja wietrzeliny gliniaste w formie gliny pylastej zwieziej przewarstwianej
niekiedy piaskami o stopniu plastycznoéci I, =0.10-0.20 oraz piaskowce przewarstwine tupkami.
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Uklad rozpoznanych warstw gruntéw i ich parametry zobrazowano na zatgczonych zatacznikach nr 4 i 5.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
81, poz 463), dang Inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych (rejon poza osuwiskami) i czesciowo ztozonych/skomplikowanych warunkach
gruntowych (rejon osuwisk — vide mapa orientacyjna - zal. 1.1). Ostateczng kategorie okresla
Projektant sieci.

Zgodnie z zaleceniami Panstwowego Instytutu Geologicznego, w przypadku osuwisk oraz terendw
zagrozonych ruchami masowymi prace budowlane powinny zosta¢ poprzedzone badaniami geologiczno-
inzynierskimi. Szczegdlowe badania pozwalaja okredli¢ gtebokos¢ wystepowania powierzchni poslizgu,
pozwalaja debra¢ odpowiednig technologie zabezpieczeR oraz sposcb prowadzenia prac budowlanych,
ktdre nie narusza réwnowagi i nie spowoduja uaktywnienia sie osuwisk.

. II. DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

2.1.1. PRACE GEODEZYINE

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiardw prostokatnych w oparciu o liniowe bazy
pomiarowe istniejace w terenie na podstawie - dostarczonej przez Zleceniodawce - mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1 000 oraz przy pomocy urzadzenia GPS. Za rzedne wysokosciowe otwordw
badawczych przyjeto rzedne terenu odczytane z map sytuacyjno—-wysokosciowych. Sa to wartosci
obarczone blgdem w granicach % 0.5 m. Lokalizacje wykonanych w terenie otworéw badawczych
naniesiono na mapy dokumentacyjne (zat. nr 2.1-2.5) w skali 1:1 000.

2.1.2. WIERCENIA I SONDOWANIA
W dniu 25.02.2021 r, w ramach prac terenowych wykonano:

» Wykonano 5 otworéw badawczych, mato $rednicowych o @ 90-45 mm, od 2,0 do 25 m
gtebokosci. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawu recznego, metodg okretng z
zastosowaniem Swidréw okienkowych.

Badania polowe wykonywano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Wiercenie to jest
wystarczajgce do rozpoznania budowy geologicznej podtoza jak i do okredlenia jego
przydatnosci do celéw geotechnicznych.

2.1.3. BADANIA MAKROSKOPOWE I OPROBOWANIE WYROBISK
W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu swidra
oraz obserwacje zwierciadfa wod gruntowych.
Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu, okredano makroskopowo geneze, rodzaj,
wilgotnos¢, stan i konsystencje oraz barwe nawierconego gruntu.
Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do
nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

2.1.4. PRACE KAMERALNE
Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:
e analizg i ocene wynikéw badan polowych i materiatow archiwalnych,
rozpoznanie przestrzenne ukladu warstw geologicznych podioza,
opracowanie graficzne tych wynikow w formie map, objasnien, metryk,
ustalenie wartosci charakterystycznych parametrdw geotechnicznych wydzielonych warstw,
opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami i
zaleceniami.
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2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyke geotechniczng podioza budowlanego dokonano wydzielajac zespdt pakietdw i
warstw geotechnicznych, dla ktérych ustalono charakterystyczne wartodci parametréw geotechnicznych.
Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych — wiercen, badan

penetrometrem ttoczkowym i scinarkg obrotowa w terenie, badarn makroskopowych gruntu oraz analizy
materiatéw archiwalnych.

Podziat na pakiety i warstwy geotechniczne przeprowadzono biorgc pod uwage réznice w genezie,
rodzaju, wilgotnosci, stanie i konsystencji gruntow.
Opisano je zgodnie z PN-86/B-02480 i PN-ISO 14688-2:2006.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1, PN-EN
1997-2, PN-81/B-03020 oraz wykorzystujac lokalne zaleznoéci korelacyjne.

Wartosci  charakterystyczne parametrow geotechnicznych  wydzielonych warstw geotechnicznych
przedstawiono w tabeli zatacznika nr 4 (Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych).

Pakiet I
Do pakietu I zaliczono: grunty srednio i malo spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste i pyly. Pakiet I
podzielono dalej na dwie warstwy geotechniczne réznigce sie wartoscia stopnia plastycznogci.
e Grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0.20
{warstwa IA),
 Grunty w stanie plastycznym o wartosci stopnia plastycznodci I,=0.30-0.45 {warstwa IB).

Pakiet I1
Do pakietu II zaliczono: grunty akumulacji morskiej, reprezentowane przez wietrzeline gliniastg oraz
grunty skaliste. Pakiet IT podzielono dalej na dwie warstwy geotechniczne.
*  Wietrzeliny gliniaste w formie gliny pylastej zwigzlej przewarstwainej niekiedy piaskami w stanie
twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznoéci 1,=0.10-0.20 (warstwa IIA),
= Skale miekka w formie piaskowca przewarstwianego fupkiem o wytrzymatosci na Sciskanie Rc<5
MPa (warstwa IIB).

INFORMACJIE O ZAGROZENIACH PROCESAMI GEODYNAMICZNYMI

Po przeprowadzeniu kartowania geologicznego terenu badari i obszardw sasiednich (ze szczegdlnym
uwzglednieniem ruchéw masowych), wizji lokalnej, analizie materiatéw archiwalnych i literatury
dotyczacej regionu badan, mozna wysnué nastepujace wnioski:

e Nalezy zaznaczy¢, ze teren badar polozony jest na obszarze ktdrego budowa geologiczna w
wigkszosci predysponuje do wystepowania ruchéw masowych!

o Na czesci dokumentowanego terenu wystepujg osuwiska okresowo aktywne oraz aktywne
ciggle (vide -zafgcznik nr 1.1). Generalnie mozna stwierdzi¢, ze gtéwnymi obszarami narazonymi
na ruchy osuwiskowe, s3 obszary stromych zboczy.

» Ciggi sieci wodociagowej sg jedynie elementem dodatkowym do obiektu, tak samo jak instalagja
elektryczna, gazowa, wodna itd.

Oczywiscie wykonanie sieci wodociggowej musi by¢ odpowiednio prowadzone, nie mozna
wykonujgc roboty ziemne pogarsza¢ statecznosci zboczy.

Takze w rejonach, gdzie budynki sa pofozone na obszarach o zwiekszonym ryzyku wystapienia
ruchéw masowych obowiazkiem wiasciciela obiektu jest dbanie o niepogarszaniu statecznosci
zbocza:

= nie nalezy podcina¢ zbocza,
= nie wolno nawadniac zbocza,
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= wszelkie urzadzenia sanitarne | wodne musza by¢ wykonane o wzmochionej szczelnosci,
aby nie dopuscic¢ do nawodnienia zbocza.
° Niekiedy stosujac podsypke pod rurami wodociggowymi, ale potozong na uszczelnionej
podbudowie, mozna wplywac korzystnie na statecznosc zboczy, powodujac ich odwodnienie,
a tym samym poprzez zmniejszenie wilgotnosci sasiednich gruntow, powoduje sie poprawe
wartosci parametrow wytrzymatosciowych.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Parametry geotechniczne gruntdw podano w zat. nr 4.

2.4. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podioze gruntowe do glebokosci wiercen buduja czwartorzedowe (plejstocen) osady
akumulacji eoliczno-deluwiainej, reprezentowane przez gliny pylaste i pyly. Starsze podtoze
buduja tutaj osady morskie kredy-paleogenu (kreda gorna-paleocen), reprezentowane przez
piaskowce cienko- i Sredniotawicowe oraz tupki i margle.

W serii gruntéw spoistych wystepuja wody gruntowe sgczeniowe, pochodzace z infiltracji wod

opadowych w podtoze gruntowe. Ich cecha charakterystyczng jest pojawianie sie na zmiennych

gtebokosciach i w zmiennych ilosciach. Z obecnoécig tych wéd nalezy sie liczy¢ praktycznie

W ciggu catego roku, przy czym w okresach wzmozonych opadéw fub roztopdw wystgpig phytko,

i w wiekszej ilosci, a w okresach suchych mogg zanikac.

3. Nalezy zaznaczyc, ze teren badan potozony jest na obszarze ktérego budowa geologiczna

w wigkszosci predysponuje do wystepowania ruchéw masowych!

Ciagi sieci wodociggowej s3 jedynie elementem dodatkowym do obiektu, tak samo jak instalacja

elekiryczna, gazowa, wodna itd.

Oczywiscie wykonanie sieci wodociggowej musi by¢ odpowiednio prowadzone, nie mozna

wykonujac roboty ziemne pogarszac statecznoéci zboczy.

Niekiedy stosujgc podsypke pod rurami wodociggowymi, ale pofozong na uszczelnionej

podbudowie, mozna wplywac korzystnie na statecznos¢ zboczy, powodujac ich odwodnienie,

a tym samym poprzez zmniejszenie wilgotnosci sasiednich gruntdw, powoduje sie poprawe

wartosci parametrow wytrzymatosciowych.

Pod wzgledem urabialnosci gruntdw, grunty wystepujace na dokumentowanym terenie

mozna zaliczy¢ do kat. 3 (grunty fatwo urabialne-pyty, gliny), do kat. 5 (grunty trudno urabialne-

wietrzeliny) oraz do kat. 6 (skaly tatwo urabialne).

Prace ziemne nalezy dostosowac do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.

Przed przystapieniem do montazu rurociag6w nalezy okreslic jakos¢ istniejacego podioza i jego

nosnos¢ oraz wybrac adpowiedni wariant posadowienia.

5. Zasypke rur nalezy wykonac po prébach szczelnosci warstwami o grubosci zgodnie
Z wymaganiami producentéw rur i w zaleznosci od sposobu zageszczania gruntu.

6. Odwodnienie wykopow pod sie¢ wodociggowa bedzie wymagane w sytuacii wystapienia wéd
gruntowych.

7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno dopuszczaé do zawodnienia
dna wykopow tak wodami opadowymi jak i z ewentualnych saczen. W podiozu wystepuig
grunty wrazliwe o wiasciwosciach tiksotropowych. Pod wptywem zawilgocenia oraz wstrzasow
mechanicznych ulegajg uplastycznieniu a przez to pogarszane sa ich parametry

wytrzymatosciowe.
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| OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACIA BADAN PODEGEA GRUNTOWEGO
i Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w czesci miejscowodci Lubenia,

2.5. WYKORZYSTANE MATERIALY ARCHIWALNE
[1]. Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Strzyzow,
[2]. Mapa hydrogeologiczna Poiski w skali 1:50 000 — arkusz Strzyzdw.
[3]. J. Kondracki - ,Geografia fizyczna Polski”, 2009r.
[4]. Z. Witun - Zarys geotechniki”, 2000r.
[5]. PN-EN 1997 - 2, Eurckod 7 ~Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego” czes¢ 1 2.

[6]. EN ISO 14688-1 i 2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesci 1 2.

[7]- PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
[8]. PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012 r.
[10]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

[11]. PN-B 02481: 1998. Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[12]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
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Opracowanie

Imig i nazwisko Nr upr, geol. Podpis
Opragowat mgr int, Tomasz Cichof M$E Vil-1542 : m
Stadium Skala
OPINIA GECTECHNICZNA | 14000
Z DOKUMENTACJA BADAN POBLOZA GRUNTOWEGO
BranZa Data
GEOTECHNIKA Hi.zo21r
Nazwa rysunku Nrrys. 2.5

MAPA ORIENTACYJNA




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI e

Symboie geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H grunt prochniczny 2%< lom<5%
Nm  nama 5%< lom<30%
T torf 30%<1om
GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW wietrzelina
ng wietrzelina gliniasta _‘3
KR rumosz -E
KRQ rumosz gliniasty £
KO otoczaki
_2 Fwir 2
Zg 2wir gliniasty §
Po pospoiia 8
POQ pospétka gliniasta :gl
Pr piasek gruby i:”j 5
Ps piasek sredni E fg
Pd piasek drobny g g
P piasek pylasty g =
Pg piasek gliniasty
Ti'p oyt piaszczysty
i pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gm glina pylasta

GpZ glina piaszczysta zwiezta

drobnoziarniste, spoiste

Gz glina zwiezla
GTTZ glina pylasta zwigzta
Ip it plaszczysty
I it
I it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
S M skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium
gy aytia
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISOW GRUNTOW
i przewarstwienia (whktadki)
/ na pograniczu
0 W nawiasie okl"eé]enia_uzupe#ni‘ajgce dotyczace: skladu
nasypu, redzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer wiercenia
;.7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

I probka o naturalnej strukturze
prébka o naturalnej wilgotno$ci
A4 prébka wody gruntowej
OZNACZENIE WODY

W WIERCENIU

v wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
{piezometryczny)

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
40.8 w czasie wiercenia i rzedna

73 nawlercony paziom wedy gruntowej i rzedna
ﬂ grunt nawodniony
e sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

° penetrometr thaczkowy (PP)
X scinarka obrotowa (TV)
[: sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)
badania presjomatrem (P)
DPL rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda;:

CPT - sonda statyczna-stozkowa
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna $rednia
DPH - sonda dynamiczna clezka
DPS8H - sonda dynamiczna b.ciezka
ST - sonda wkrgcana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1-=0.50 - stopiefi zageszczenia
1c=0.80 - wskaznik konsystencji
1.=0.20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

” nr, warstwy geotechnicznej
3 Vi rzut projekiowanego obiekiu na przekroj

z numerem (nazwa) cbiektu i iloscig kondygnacii
————— projektowany poziom posadowisnia

——— podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne




zat nr 3.2

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-EN ISO 14638 ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISOW GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE
M g InB i Giloifany - przewarstwienia (widadki}
M g/ nN nasyp niekontrolowany § e
w nawiasie okreslenia uzupeiniajace dotyczace: sktadu
GRU NTY ORGANICZNE 0 nasypu, rodzaju gruntow organicznych, petrografii skat
RODZIM E 4 numer wiercenia
Or/H niskoorganiczne/Humus ~ 2%<lom<6% 52.7 rzedna wiercenia
Or/Nm $rednioorganiczne/Namut  6%<lom<20% .
Oor/T wysokoarganiczne/Torf fom>20% OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze
GRUNTY MINERALNE : R el
AR A e R h obka o naturainej wilgotnosci
RODZIME (NIESKALISTE) . S
v probka wody gruntowej
LBo Duze glazy 3% OZNACZENIE WODY
Bo Glazy iy W WIERCENIU
Co Kamienie B g
. - wyinterpretowany max poziom wody gruntowsj
CGr Zwir gruby (piazometryczny)
M Gr Zwir $redni w piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
F G r Suiedrobing 9.8 W czasie wiercenia i rzedna
saGr Zwir piaszczysty Pre nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
g rSa Piasek ze zwirem {pospotka) ” grunt nawodniany
siGr Zwir pylasty g i sgczenie wody
clGr | OZNACZENIE RODZAJU
sasiGr Zwir pylasto-pi 8 G 7
: isdi BADAN | SONDOWAN
sisaGr 2wir plaszczysto-pylasty =
) ™ ° penetrometr tloczkowy (PP)
CSa Piasek gruby
MSa G i X Scinarka obrotowa (TV)
FSa Plasek drobny [] sonda cylindryczna (SPT)
siSa Piasek zapylony 9 sonda $cinajaca obrotowa (FVT)
ciSa Piasek zailony ¢ badania presjometrem (P)
gg’_ Pyt gruby DPL rodzaje sondowania | strefa przebadania sondg:
Pyt & i
'I vl Sredni o CPT - sonda statyczna-stozkowa
FS] Pyt drobny = DPL - sonda dynamiczna lekka
ISi f - DPM - sonda dynamiczna érednia
Clioil Pyt ilasty = DPH - sonda dynamiczna ciezka
sasiCl | aimiasa Desi - onie yamicans it
- - i
saclSi Glina pylasta -2
Cl i s
siCl it pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

KW Wietrzelina kamienista
ng Wistrzeiina kamienista gliniasta
KR Rumaosz kamienisty

KRg Rumosz kamienisty gliniasty
ST Skata twarda

SM Skala migkka

Kr Kreda

Gy Gytia

C b Wegiel brunatny

Ck Wegiel kamienny

Kp kreda piaszgca

K Koluwium

OZNACZENIE STANU GRUNTU

[»=0.50 - stopien zageszczenia

1c=0.80 - wskaznik konsystencji

1.=0.20 - stopiefi plastycznosei

INNE OZNACZENIA

nr, warstwy geotechnicznej

rzut projekiowanego abiektu na przekraj
z numerem {nazwg) obiektu i iloscig kondygnacii

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litalagiczni-stratygraficzne




Zalgcznik nr 4.

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Tomasz Cichori
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Profil numer 5

Ob;ekt Lubenia-sieé¢ wodoctqgowa
Dozér geol.: mgr inz. Tomasz Cichon

zwietrzelina gliniasta (glina pylasta zwigzia),
J.brazowo-szara
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal Tomasz Cichon




