Lubenia, dnia 17.09.2020r.
B1.7014.60.2020

Warunki
techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej
w m. Lubenia

Whnioskodawca: Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131

Projektowanej sieci wodociaggowej w m. Lubenia wedlug nast¢pujacych zasad:

- miejscem wlgczenia sg istniejace wodociagi o $rednicy @110 mm z rur PE typ SDR-17 na
dzialkach nr ewid. 27/4 w m. Solonka, nr ewid. 2574 w m. Lubenia oraz nr ewid. 3374/2
w m. Lubenia, zaznaczone na zalaczniku graficznym kolorem czerwonym,

- sie¢ wodociggowg zaprojektowac i wykonac¢ w jednolitym systemie materialowym z rur PE
o $rednicy od @40 do @110 mm typ SDR 17 na ci$nienie 1,0MPa lub typu SDR 11 na ci$nienie
1,6MPa

- wlgczenie do wskazanego wodociagu poprzez opaske produkcji JAFAR- Jasto lub trojnik,

- na sieci wodociggowe]j przed wejSciem do kazdego budynku zamontowaé zasuwe odcinajg
?32 mm produkcji JAFAR — Jasto w odlegtosei od 2,0 do 5,0 m od budynku,

- na wykonanej sieci wodociagowej ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wkiadka stalowg 40 cm od poziomu terenu,

- przejscia przylacza przez przegrody budowlane (fundamenty, S$ciany, posadzki, itp.)
zaprojektowac i wykonaé w tulejach ostonowych uszezelnionych,

- lokalizacje uktadéw redukcyjno-pomiarowych zaprojektowaé za pierwszg zewnetrzng $ciang
w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostgpnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wody, dzialaniem mrozu oraz mozliwo$cia uszkodzenia
mechanicznego,

- wodomierz wykona¢ na konsoli wodomierzowej poziome;,

- przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe,

- zawor za wodomierzem z Kurkiem spustowym dla umozliwienia odwodnienia wodomierza,
- za wodomierzem zamontowaé reduktor ci$nienia,

- za wodomierzem zamontowa¢ zawor antyskazeniowy przed wtdrnym zanieczyszczeniem
wody, wynikajgcy z normy PN-B-01706/Az1.

Zamontowac¢ typ wodomierza: ,.SMART” I's 2,5-02 Powgaz.

- istnieje mozliwos$¢ zastosowania studzienek wodomierzowych o $rednicy minimum DN80O
- projektowana pompownia wodociggowa wraz ze zbiornikiem o objetosci V=50m?

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej wazne do dnia 17.09.2022 roku.

Otrzymuja:
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