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|. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,

— Mapa do celéw projektowych,

— Dokumentacja geotechniczna,

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaforskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakreBurmy projektu budowlanego —
Dz.U. 2020 poz. 1609,

- Polskie normy

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest projekt architektonbcbndowlany braky konstrukcyjnej w
ramach zadania ,Budowa sieci wodggwej wraz z przyczami wody, przyyczem energe-
tycznym i zbiornikiem wyréwnawczym w miejscowe Lubenia-Jasienniki-Obczna.”

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projektaxonstrukcyjnej-posadowienia kon-

tenerowej pompowni wodyelacej urzdzeniem na sieci w miejscosm Lubenia.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jestsmdkowo-wschodniej egci gminy Lubenia.
Obejmuje miejscow&® Lubenia-Obgczna i Sotonk. Teren inwestycji jest dé zrdznicowany,

wysokasci wahaj sie od 285 m do 409 m n.p.m.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgédem morfologicznym teren inwestycji patmy jest w pétnocno-zachodniej@ei

Pogorza Dynowskiego. Powierzchnia terenu jest wyeapofalowana i uwidaczniagsiozci-
cie potokiem Lubenka, ktérego kierunek jest zgodnmpzcigtoscia fliszowych skat karpac-
kich. Potok ptynie w kierunku pétnocno-zachodnifest prawobrzenym doptywem Wistoka.
Koryto tego potoku wcina sw stosunku do otaczgjego terenu na ghokas¢ 2-3m.



W budowie geologicznej terenu planowanej inwestycjLubeni udziat biar fliszowe utwory
karpackie i przykrywajce je cienk warstwg utwory czwartorzdowe.

Starsze podiee buduj osady morskie kredy-paleogenu reprezentowane iaskowce cien-
ko- i sredniotawicowe, tupki oraz margle — tzw. warstwyaéeramowe. Nad utworami skali-
stymi fliszu wysgpuja wietrzeliny ,in situ”. Na obszarach zbudowanychpwewadze z pia-
skowcow g to wietrzeliny ztaone z gruzu piaskowcowego, piaskéw. Na obszargutzewa-
dze tupkowej pokrywy wietrzelinoweg svyksztatcone w postaci glin zegatych i itbw z okru-
chami tupka i piaskowca. Wg| lezg osady czwartokdowe akumulacji eoliczno-deluwialnej
reprezentowane przez gliny pylaste, pyty.

Badania terenowe wykazatye bezpérednio pod warsta humusu wysipuja gliny pylaste i
pyly w stanie od twardoplastycznego do plastyczn&iebiej zalegaj wietrzeliny gliniaste w
formie gliny pylastej zwiztej przewarstwionej piaskami oraz piaskowce przstwaone tup-
kami.

Wody gruntowe wysipuja w utworach fliszowych i w utworach czwartedowych. W obgbie
utworow fliszowych zawodnione medpy¢ piaskowce. Utwory zawodnione lub przepuszczalne
wystepuja lokalnie, ti pod powierzchni, najczsciej jednak przykryte sosadami stabo prze-
puszczalnymi — warstyvzwietrzeliny lub tupkami. Drugim typem wdéd gruntgeh s wody
saczeniowe pochodze z infiltracji wod opadowych w podie gruntowe. Wody te wysbuja
w formie gczen srodglinowych na rénej gkbokasci. Wahania gibokasci wystpowania tych
wod zaleg od opaddéw atmosferycznych i por roku.

Szczegobty badageologicznych zostaty etie w oddzielnym opracowaniu.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Opis ogdlny

Kontenerowa pompownia wody jest obiektem o konsfiudtalowej, wykonanym jako
prefabrykowany, gotowy do posadowienia na projelosy ptyciezelbetowej.

5.2. Sposob posadowienia
Posadowienie pompowni kontenerowej na warstwie yyudsz pospotki min. 60 cm (w

przypadku wysfpowania gruntow plastycznych), warstwie chudegoregr. 10 cm, ptycie
zelbetowej gr. 25 cm.



5.3. Rozwygzania projektowe

Zaprojektowano phygt zelbetowg z betonu C25/30 o gruba 25 cm, zbrojos stah
B500SP. Nalgy wykona ptyte zelbetows pod pompownri zgodnie z planem zagospodaro-

wania terenu.
Beton szczelny o stopniu szczelob W-8. Zbrojenie gtdbwne stanowi siatka goérna

i dolna z petow @12 co 15 cm wedtug rysunku konstrukcyjnego RWprzypadku wyst
powania przég przez pty¢ nalezy podczas betonowania osadrure ostonows, a miejsce
wokot przegcia dozbrat pretami g12. Rozmieszczenie priejyvg wytycznych bramowych.

6. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne rglevykonywa& pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.dBopowinny by wykonywane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Materialy wyte do budowy domu powinny posigdavymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszcazy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytyvacery

higieniczry wydary przez Pastwowy Zaktad Higieny.

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania pmadowlanych, jakichkolwiek

innych warunkéw/rozwiza: technicznych gite przyete w projekcie konstrukcyjnym naje

skontaktowa sie z projektantem w celu ustalenia dalszego tokuepostania.

Projektant:
mgr ire. Piotr Madura

Opracowat:
mgr ire. Jacek Antosz



Il. CZESC RYSUNKOWA

K-1 POSADOWIENIE KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY
K-2 ZBROJENIE PLYTYZELBETOWEJ



