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|. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

— Mapa do celéw projektowych,

- Dokumentacja geotechniczna,

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodafiorskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakreBurmy projektu budowlanego —
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462,

— Wymienionych nitej Polskich Norm:

o

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiegpecia -- Cz5$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia leezgistwa -- Ochro-
na przed potgeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2018wiatlo i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢

1 - miejsca pracy we wirzach

PN-EN 1838:2013-11 @vietlenie stosowane $wietlenie awaryjne

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietziva. Ochrona przed przepiami.
Ochrona przed przegiami atmosferycznymi luly¢ézeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych --
Czeé¢ 5-51: Dobor i monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia
0golne

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych -
- Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego -- Ohgalnas¢ pradowa dtugo-
trwata przewodow

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektrycznéiegpo napicia -- Czs¢
5-56: Dobor i montawyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpigstea
PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne nis&iegpecia -- Cz$¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpiecstea -- Ochrona przed skutkami od-

dziatywania cieplnego



o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne nig&ieap¢cia -- Cz$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpigstea -- Ochrona przed gmtem prze-

tezeniowym

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest projekt techniczny byaglektrycznej w ramach zadania ,Bu-
dowa sieci wodoggowej wraz z przyczami wody, przyczem energetycznym i zbiornikiem

wyrownawczym w miejscow&ti Lubenia-Jasienniki-Obczna”.

Zakres planowanej inwestycji obejmuije:
— instalacji elektrycznych wewitrznych,

= instalacji dwietlenia podstawowego,

instalacja gniazd wtykowych,
» instalacja zasilania ugdzen grzejnych,
» instalacg polgczenr wyréwnawczych,
» instalacg uziemienia,
» instalacja zasilania szafy zasilep - sterujcej,
— instalacja sygnalizacji wiamania,
— instalacja zasilania policznikowego,
— instalacja monitoringu terenu,

— oswietlenie zewstrzne,

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Projektowana stewodocigowa zlokalizowana jest wrodkowo-wschodniej e&ci gminy Lu-
benia. Obejmuje miejscow® Lubenia-Obgczna i Sotonk. Teren inwestycji jest d6 zrézni-
cowany, wysokéci wahag sie od 285 m do 409 m n.p.m.



4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Pompownia zasilanagtzie policznikowy linig kablowg czteraytowa YKXS 4x16 od zestawu
ztaczowo — licznikowego zlokalizowanego przy granieyatki. Granie eksploatacji stanowi
beda zaciski pgdowe na aparacie zalicznkowym w kierunku instal@dpbiorcy.Dla potrzeb

kabli sterowniczych przewidziano kanalizakpblows RHDPE-110.

Odcinek przyacza kablowego od istnigjego z4cza do projektowanego zestawygczowo —
licznikowego wraz z nibedzie na majtku i w eksploatacji PGE Dystrybucja Oddziat Rzegz0

natomiast policznikowa linia zasitg@ia pozostanie na nagku Odbiorcy.

4.2. Instalacja elektryczna wewtrzna

Oswietlenie w pomieszczeniu technologicznym przevadni za pomagcopraw LED w obu-
dowie IP66 zapewniagych nagzenie dwietlenie 300Ix. Przed wgjiem przewidziano riavie-
tlacz LED 30W z integrowanym czujnikiem ruch/zmigrz W pomieszczeniu zaprojektowano
zestaw gniazd 400V i 230V. Przewidziano tabliozdzielca TA przeznaczomdla obwodow
dla instalacji elektrycznych wewtiznych i uradzex technologicznych w tym szafy zasijep
sterupcej dostarczanej razem z technododRozdzielnia w obudowie &eennej IP65, z roz-
tgcznikiem gtownym z nagglem silnikowym 125A, ochronnikiem przepiowym TNS typ I+ll,
wyposaona ledzie aparatyr modutows, styczniki oraz uktad sterowania. Instatazjprzewo-
dow YDY naley wykon& jako natynkow w rurkach elektroinstalacyjnych. W pomieszczeniu

pomp przewidziano grzejniki elektryczne o mocy 2kW.

4.3. Czs¢é technologiczna

Pompy dostarczanextly z wlasm szaf sterownicz dostarczas z technologj. Urzadzenie
zabezpieczafo - steruyjce z dedykowanym sterownikiem przemystowym, stepuge pomp.
Whbudowany algorytm przewiduje automatygzraprzemiengprae zespotéw pompowych.



. Zdalny monitoring i sterowanie przewidziano zanoaa modemu GSM/GPRS z obustron-
na transmisy danych i powiadamianiem o awariach. W zbiornikeegvidziano pomiar ggty i

sygnalizacgj standw skrajnych.

4.4. Oswietlenie terenu

Oswietlenie zewntrzne terenu przewidziez wykorzystaniem oprawswietleniowych LED
IP66 55W 9600Im 4000K na stupach stalowych ocyrdoyeh o wysoksci 8m, zabudowa-
nych na prefabrykowanym fundamencie betonowyswi€tlenie ternu bdzie zapewniasred-
nie natzenie Gwietlenia 10Ix. Gwietlenie zasilane lini kablows ziemmy YKY 3x4mn?. W

miejscach kolizji z drogchront rura ochrong SRS110.

4.5. Instalacja sygnalizacji wlamania

W pomieszczeniu stacji pomp, przewidziano insfalaygnalizacji wiamania w oparciu o
czujki ruchu oraz kontaktrony drzwiowy. Czujki pgcttone gda do centrali umieszczonej w
obudowie z zasilaczem buforowym z akumulatorem.alfldwanie nalgy wykona w rurach
elektroinstalacyjnych. Sygnalizacja wiamanig@he za pomag sygnalizatora optyczno — aku-
stycznego oraz do systemu automatyki umieszczoryafie pomp. W przypadku nadzoru nad
obiektami przez agencpchrony system nmie by doposaony w system GSM.

4.6. Telewizja dozorowa

Na stupach @wietleniowych ug¢ wody przewidziano kamery typu bullet, 1/1.8" 2M O,
H.265/MJPEG, 1080P (1~60fps), z obiektywem 4.14181 z podwietlaczem IR 50m. Kame-
ry powinny mie lokalny zapis na karcie Micro SD. Na zeytma stacji pomp przewidziano ka-
mer koputowg 1/2.8" 2MP Progressive CMOS, matryca 2 Mpix odmelczaci 1920 x 1080
pX. Czutgci 0.005 lux /1.5, ogniskowa 2,8 - 12 mm, przystdfi.5, gty widzenia
pionowo: 101° — 33,5° Odlegid ostrzenia 1,2 m
Kompresja video H.265, H.264, H.264BMJPEG
Jednoczesna liczba strumieni wideo 2
Rozdzielczé¢ przetwarzania

- 352 x 288

- 640 x 480

- 1280 x 720

- 1280 x 960



— 1920 x 1080

— 704 x 480
Predkos¢ i rozdzielczdé¢ przetwarzania

— strumier gtéwny: 1920x1080, 1-25/30 kl/s

— strumier pomocniczy: 704x576, 1-25 kl/s

— strumier pomocniczy: 704x480, 1-30 kl/s
W szafie naley zamontowa rejestrator 320Mbps, 4kan. z dyskiem HDD 6TB zoftami
ePoE. Odczyt z rejestratora ngstpoprzez bezpwednie z nim pealfczenie, ewentualnie po wy-
konaniu przydcza internetowego. Pgizenie kamer z rejestratorem w celu zasilaniael@za-

nia sygnatu wykona kablami FTPoutdoor uktadanymi w rurach HDPE.

4.7. Instalacja uziemi@

Dla budynku przewiduje siuziom fundamentowy. Pgdzenia przewodow odprowadzaj
cych od zicza kontrolnego do uziomu najewykon& jako spawane. Miejsca spawOw zabez-
pieczy przed korozj. Wartag¢ uziomu nie mée przekroczg 100Q.

4.8. Ochrona przeciwporgeniowa
4.8.1. Ochrona podstawowa

Ochrore przed dotykiem bezgoednim zrealizowa przez odpowiedni dla poszczegodlnych
pomieszcze stopia IP oraz zastosowanie obudow adzen w 1l klasie ochronngci.

Ochrore dodatkovs od poraen pradem elektrycznym dla projektowanych aoizen zreali-
zow& poprzez samoczynne vggzenie zasilania. Ochrona jest skuteczna dla pmjednych
ztacz w warunkach zasilania podstawowego.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnegoaazgnia naley:

wszystkie cgsci przewodzace dosgpne instalacji przyczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

wszedzie, gdzie to mdiwe uziemt przewody ochronne PE,

przewod neutralny N traktowajako izolowany tak jak przewody fazowe,

miejsce rozdziatu PEN na PE i N uziémi

Charakterystyki urdzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spétmastpujacy
warunek:

Zs x la< Uo



4.8.2. Ochrona uzupetnigra

Ochrorg uzupetniagca stanowi wyhcznik r@&znicowo-pgdowy. Stosowé rowniez polgczenia
wyrownawcze. Uktad pagtzern wyrdwnawczych powinien Ky polgczony z przewodami

ochronnymi wszystkich ugdzen wiacznie z gniazdami wtyczkowymi.

5. UWAGI KONCOWE.

Catas¢ prac naley wykona zgodnie z obowzujgcymi normami i przepisami. Po wy-
konaniu prac mongawych naley sprawdzt skuteczné¢ wytacznikdw r@nicowo - pgdo-
wych i wart@g¢ uziomow, a odpowiednie protokoty przedstawio odbioru. Wszelkie od-
stepstwa od projektu powinny Byuzgodnione z projektantem lub inspektorem nadzpoi
twierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowydigczenie uktadu pompowego na-
lezy wykona& pod nadzorem odpowiednio przeszkolonego pracowrikakaicowego od-

bioru naley przedstawd wszystkie wymagane protokoty pomiarowsindadczenia.



Il. CZESC RYSUNKOWA

EZ1 - PLAN SYTUACYJNY

E-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU

ES-1/1+1/3 — SCHEMAT SZAFY TA

ES-2 - WIDOK SZAFY TA

ES-3 — SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI WLAMANIA
ES-4 — SCHEMAT INSTALACJI TELEWIZJI DOZOROWEJ
ES-5 - SCHEMAT GWIETLENIA TERENU

ES-6 — WIDOK SZAFY CSW



