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|. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,

— Mapa do celéw projektowych,

- Dokumentacja geotechniczna,

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodafiorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakreBurmy projektu budowlanego —
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462,

— Wymienionych niej Polskich Norm:

o PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiegpkicia -- Cz$¢ 6:
Sprawdzanie

o PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia leezgistwa -- Ochro-
na przed porgeniem elektrycznym

0 PN-EN 12464-1:2018wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢
1 - miejsca pracy we wirzach

0 PN-EN 1838:2013-11 wietlenie stosowane $wietlenie awaryjne

o PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietziva. Ochrona przed przepiami.
Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lukyézeniowymi

o PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych --
Cze$¢ 5-51: Dob6r i monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia
0golne

0 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

0 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych -
- Dobor i monta wyposaenia elektrycznego -- Ohgialnas¢ pradowa dtugo-
trwata przewodow

0 PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektrycznéirgpo napgcia -- Cz5$¢
5-56: Dobdr i montawyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpidstea

o PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiegpecia -- Cz$¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpiecstea -- Ochrona przed skutkami od-

dziatywania cieplnego



o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne nig&i@ap¢cia -- Cz$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpigstea -- Ochrona przed gmem prze-

tezeniowym

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest projekt architektonicbndowlany braiy elektrycznej w ra-
mach zadania ,Budowa sieci wodggowej wraz z przyiczami wody, przyyczem energetycz-

nym i zbiornikiem wyrownawczym w miejscowm Lubenia-Jasienniki-Obczna.”

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Projektowana stewodocigowa zlokalizowana jest wrodkowo-wschodniej e&ci gminy Lu-
benia. Obejmuje miejscow® Lubenia-Obgczna i Sotonk. Teren inwestycji jest d6 zrdzni-

cowany, wysokéci wahag sie od 285 m do 409 m n.p.m.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Pompownia zasilanagtizie przyhczem kablowym energetycznym cztepimwym YKXS 4x16
od zestawu ztzowo — licznikowego zlokalizowanego przy granieyatki. Granie eksploata-
cji stanowt bedg zaciski pgdowe na aparacie zalicznikowym w kierunku instal@dbiorcy.

Dla potrzeb kabli sterowniczych przewidziano karedg kablowy RHDPE-110.

Odcinek przydcza kablowego od istn#gego z§cza do projektowanego zestawgczaowo —
licznikowego wraz z nibedzie na majtku i w eksploatacji PGE Dystrybucja Oddziat Rzegz0

natomiast policznikowa linia zasit@a pozostanie na mgku Odbiorcy.



4.2. Czsé technologiczna

Pompy dostarczanextly z wlasm szaf sterownicz dostarczas z technologj. Urzadzenie
zabezpieczafo - sterujce z dedykowanym sterownikiem przemystowym, stepuge pomp.
Whbudowany algorytm przewiduje automatygzraprzemiengprae zespotdw pompowych.

. Zdalny monitoring i sterowanie przewidziano zanoaa modemu GSM/GPRS z obustron-
na transmisy danych i powiadamianiem o awariach. W zbiornikeegvidziano pomiar ggty i

sygnalizacgj standw skrajnych.

4.3. Kontener ze zbiornikiem - elektryka

Przewiduje si oswietlenie wewstrzne, dwietlenie terenu, instalaggniazd stykowych i zasi-
lenie technologii.
Przewiduje si uziemienie punktu neutralnego i poteh wyréwnawczych.

Powyzsze nie olgte wnioskiem.

4.4. Ochrona przeciwporgeniowa
Ochrona podstawowa

Ochrorg przed dotykiem bezgoednim zrealizowa przez odpowiedni dla poszczegdlnych
pomieszcze stopia IP oraz zastosowanie obudow adzen w 1l klasie ochronngci.

Ochrore dodatkovg od poraen pradem elektrycznym dla projektowanych goizen zreali-
zow& poprzez samoczynne vggzenie zasilania. Ochrona jest skuteczna dla pmjednych
ztacz w warunkach zasilania podstawowego.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnegoaazgnia naley:

wszystkie czsci przewodzce dosgpne instalacji przgczye do uziemionego przewodu
ochronnego PE, wsdzie gdzie to madiwe uziemt przewody ochronne PE, przewdd neutralny
N traktow&, jako izolowany tak jak przewody fazowe, miejsoedziatu PEN na PE i N uzie-
mi¢.Charakterystyki urgdzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spétmastpujacy
warunek:

Zs x la< Uo
Ochrona uzupetnigca

Ochrore uzupetniagcg stanowi wyhcznik r&znicowo-pgdowy. Stosowé rowniez polgczenia
wyrownawcze. Uklad petzer wyrOéwnawczych powinien Hy polaczony z przewodami

ochronnymi wszystkich ugdzen wiacznie z gniazdami wtyczkowymi.



5. UWAGI KONCOWE.

Catas¢ prac naley wykona zgodnie z obowzujgcymi normami i przepisami. Po wy-
konaniu prac mongawych naley sprawdzt skuteczné¢ wytacznikdw r@nicowo - pgdo-
wych i wartég¢ uziomow, a odpowiednie protokoty przedstawlio odbioru. Wszelkie od-
stepstwa od projektu powinny Byuzgodnione z projektantem lub inspektorem nadzpoi
twierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowydigczenie uktadu pompowego na-
lezy wykona& pod nadzorem odpowiednio przeszkolonego pracowrikakaicowego od-

bioru naley przedstawd wszystkie wymagane protokoty pomiarowsindadczenia.



