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1. Czesc¢ ogodlna

Inwestycja: Budowa sieci wodociggowej wraz przylgczami wody,
przylaczem energetycznym i zbiornikiem wyréwnawczym
w miejscowosci Lubenia-Jasienniki-Obreczna

Inwestor: Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131

Wykonawca dokumentacji: BPINZ Barbara Piwowar, 39-120 Sedziszow Mip.

ul. Odrowagzow 9

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta w dniu 28.01.2020 roku pomiedzy:
Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131 a BPINZ Barbara Piwowar, 39-120 Sedziszéw Mip. ul.

Odrowgzow 9.

1.2.Przedmiot i cel inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej wraz z
przytgczami wody, przytaczem energetycznym i zbiornikiem wyréwnawczym w m. Lubenia

(przysidtek Obreczna, Jasienniki), Sotonka, gm. Lubenia.

Celem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z przylgczami dla zaopatrzenia w
wode czesci miejscowosci Lubenia — Obreczna, Jasienniki, Sotonka wraz z urzgdzeniami na
sieci potrzebnymi do poprawnego jej funkcjonowania i przytgczem energetycznym.

Kategoria obiektu: XXVI.

1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
1. Budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami, urzgdzeniami na sieci w m. Lubenia i

Sotonka

2. Budowe przylgcza energetycznego

1.4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o0 nastepujgce materiaty:

» Aktualne mapy do celéw projektowych oprac. Ustugi Geodezyjne Kazimierz Gdowik
*  Wyrysy i wypisy z rejestru gruntow
» Uzgodnienia, umowy z wiascicielami dziatek

* Uzgodnienia z Inwestorem
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* Wizje lokalne w terenie

1.5. Informacje dotyczace ochrony s$rodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z
2019r.,poz.1839)projektowana inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowe] nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. W zwigzku z
powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie wpltywa niekorzystnie na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz
trasy projektowanej sieci.

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robdt budowlanych wylgcznie
w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciggle przemieszczanie sie frontu robo6t, a tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin materiatdw pednych maszyn budowlanych. Inwestycja na
etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian w srodowisku, zas
podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

Wykonywane wykopy pod projektowang sie¢ wodociggowg spowodujg chwilowe
przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach nieutwardzonych, przewiduje sie
w trasie przekopéw zdjecie warstw ziemi (humus),ktéra bedzie odiozona do ponownego
wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych do rekultywaciji strefy przekopow.

Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadow
takich jak kawaiki rur, wycinki z potgczen odgatezieh rur czy tez nadmiar ziemi powstaty z
wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z
miejsca powstawania i selektywnie gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy,
baza wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw w celu ostatecznego
zagospodarowania. Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) skladowany bedzie we
wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Jego wykorzystanie docelowe

zZwigzane bedzie z rekultywacjg wyrobisk oraz ksztattowaniem drog na terenie gminy.
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2. Stan istniejacy

2.1 Lokalizacja

Projektowana inwestycja usytuowana jest w wojewddztwie podkarpackim, na terenie
gminy Lubenia w miejscowosci Lubenia —Obreczna, Jasienniki, Sotonka.

Gmina Lubenia polozona jest na potudniowo-zachodnim skraju powiatu
rzeszowskiego, w odlegtosci okoto 15 km od miasta Rzeszowa. Gmina wchodzi w sktad
powiatu rzeszowskiego ziemskiego. Gmina Lubenia jest typowg gming rolniczg pozbawiong

wiekszych zaktadow przemystowych.

Teren gminy Lubenia jest potozony w obrebie zlewiska Lubenki, ktérej doptywy
tworzg rozgateziony system ciekdédw o charakterze gorskim gteboko wcietych. Lubenka jest

prawobrzeznym doptywem rzeki Wistok, z ktorym gmina graniczy od strony zachodnie;.

Na terenie Lubeni znajdujg sie drogi powiatowe nr 1411 Babica — Blazowa, nr 1412

Lubenia-Potomia oraz drogi gminne.

2.2 Zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji jest zabudowany budynkami mieszkalnymi. Rzezba terenu jest
urozmaicona, wysokosci bezwzgledne wahajg sie w granicach 285-409 m npm.
Budynki mieszkalne sg zaopatrywane w wode ze studni przydomowych.
Drogi gminne posiadajg nawierzchnie asfaltowg, a takze utwardzong masg bitumiczna,

kamieniem, zwirem oraz nieutwardzona.

2.3 Istniejgce uzbrojenie

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na mapach do celéw projektowych, na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie:
- lokalne sieci wodociggowe,

- linie napowietrzne energetyczne, przytgcza energetyczne,

kable teletechniczne,

lokalna kanalizacja sanitarna

2.4Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji potozony jest w pétnocno-zachodniej
czesci Pogorza Dynowskiego. Powierzchnia terenu jest wyraznie pofalowana i uwidacznia

sie rozciecie potokiem Lubenka, ktorego kierunek jest zgodny z rozciggtoscig fliszowych skat
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karpackich. Potok ptynie w kierunku pétnocno-zachodnim i jest prawobrzeznym doptywem
Wistoka. Koryto tego potoku wcina sie w stosunku do otaczajgcego terenu na gtebokosc 2-
3m.

W budowie geologicznej terenu planowanej inwestycji w Lubeni udziat biorg fliszowe
utwory karpackie i przykrywajgce je cienkg warstwg utwory czwartorzedowe.

Starsze podioze budujg osady morskie kredy-paleogenu reprezentowane przez
piaskowce cienko- i sredniotawicowe, tupki oraz margle — tzw. warstwy inoceramowe. Nad
utworami skalistymi fliszu wystepujg wietrzeliny ,in situ”. Na obszarach zbudowanych w
przewadze z piaskowcéw sg to wietrzeliny ztozone z gruzu piaskowcowego, piaskéw. Na
obszarach o przewadze tupkowej pokrywy wietrzelinowe sg wyksztalcone w postaci glin
zwieztych i itbw z okruchami lupka i piaskowca. Wyzej lezg osady czwartorzedowe
akumulacji eoliczno-deluwialnej reprezentowane przez gliny pylaste, pyly.

Badania terenowe wykazaly, ze bezposrednio pod warstwg humusu wystepujg gliny
pylaste i pyly w stanie od twardoplastycznego do plastycznego. Giebiej zalegajg wietrzeliny
gliniaste w formie gliny pylastej zwiezlej przewarstwionej piaskami oraz piaskowce
przewarstwione tupkami.

Wody gruntowe wystepujg w utworach fliszowych i w utworach czwartorzedowych. W
obrebie utworéw fliszowych zawodnione mogg by¢ piaskowce. Utwory zawodnione lub
przepuszczalne wystepujg lokalnie, tuz pod powierzchnig, najczesciej jednak przykryte sg
osadami stabo przepuszczalnymi — warstwg zwietrzeliny lub tupkami. Drugim typem wdd
gruntowych sg wody sgczeniowe pochodzgce z infiltracji wéd opadowych w podioze
gruntowe. Wody te wystepujg w formie saczen srodglinowych na réznej giebokosci. Wahania
gtebokosci wystepowania tych wod zalezg od opadéw atmosferycznych i por roku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. poz. 463 z 2012r.) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowalnych warunki gruntowo-wodne okreslono jako

proste, a obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, wobec czego
na odcinkach miedzy odwiertami uklad warstw geotechnicznych moze byé¢ inny niz w
miejscach wiercenia. W zwigzku z powyzszym w ramach prowadzonego na budowie
nadzoru nalezy korygowaé¢ na biezgco potrzebe wymiany gruntu pod rurociggiem bagdz

koniecznos¢ zmian sposobu odwodnien na wybranych odcinkach wykopu.
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3. Opis rozwigzan

3.1 Schemat rozwigzania

Trase wodociggu zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie i zagospodarowanie
terenu, w wigkszosci poprowadzono wzdtuz drég gminnych i prywatnych. Woda do nowej
sieci wodociggowej bedzie doptywaC poprzez system pompowy z istniejgcej Stacji
Uzdatniania Wody w Lubeni. Punkt wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do
istniejgcego wodociggu o srednicy 110 mm na dzialce: nr ewid. 3374/2 - ciSnienie na
koncowce sieci wynosi 5,5 atm., na dzialce nr ewid.2574/1 w m. Lubenia-Jasienniki -

cisnienie na kohcowce sieci wynosi 2 atm. oraz na dz. 27/4 w m. Sotonka — cisnienie 2 atm.

Wigczenia do sieci istniejgcej oznaczono symbolem W9, W1, W4. Rozbudowa sieci
wodociggowej jest kolejnym etapem i spowoduje zamkniecie istniejgcych wodociggow w sieé

obwodowa.

Woda do projektowanej sieci podawana bedzie z istniejgcego rurociggu na dz.
2574/1 w Lubeni (przysiétek Jasienniki) i dalej poprzez urzadzenia na sieci (pompownia,
zbiornik wyréwnawczy) , rurociggiem wzdtuz drogi gminnej w kierunku Obrecznej. Najwyzszy
punkt terenu - 408 m n.p.m., wysokos¢ podnoszenia 25 m. Nastepnie grawitacyjnie
rozprowadzana bedzie rurociggami wzdtuz drog gminnych w kierunku Sotonka-Obreczna i
Lubenia-Obreczna.

Potgczenie z istniejgcy siecig na dz. 27/4 w m. Sotonka i 3374/2 w m. Lubenia-Obreczna.
Od sieci gtownej przewidziano odgatezienia boczne, ktérymi w wiekszosci woda do

odbiorcow dostarczana bedzie grawitacyjnie.

Przyjete rozwigzanie umozliwi podigczenie do sieci wodociggowej kazdej z planowanych

dziatek, oraz pokryje zapotrzebowanie p.poz. dla rozpatrywanego terenu.

3.2. Zapotrzebowanie na wode

Obliczenia zapotrzebowania na wode sporzgdzono zgodnie z normami zuzycia wody
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.14.01.2002 (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 70).

Jednostkowa ilos¢ zuzycia wody na mieszkanca -100 dm3/Md.
Zbiorcze zapotrzebowanie na wode dla omawianego terenu wynosi:
Qsrd =25 m3/d
Qmaxd = 32,5 m3/d

Qmaxh = 2,7 m3/h
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Zgodnie z normg PN-B-02864 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady
zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

najmniejsza ilos¢ wody dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancow wynosi 5 dm3/s.

3.3 Przewody wodociggowe

3.3.1 Sie¢ wodociggowa

Przewidziano sie¢ wodociggowg z rur dwuwarstwowych PE100RC SDR11 PN16 o
Srednicach od 63 mm do 110 mm. Zagtebienie wodociggu 1,4 m + Srednica wodociggu.

Przewiduje sie fgczenie rur sposobem zgrzewania czotowego.

Do zapewnienia dostawy wody i okreslenia srednic wodociggu przyjeto wymagany przeptyw

wody pozarowej i wymagane cisnienie na hydrancie.
Przeptyw Qmax+poz-= 6,5 I/s

Ogolna diugosc¢ projektowanej rozdzielczej sieci wodociggowej wynosi:

Srednica Lubenia, Sotonka
263x5,8mm 945,5m
@90x8,2mm 2699,0 m

2110x10,0mm 4353,0 m
tacznie 7997,5m

3.3.2 Przytacza

Projektowany wodocigg poprzez przylgcza bedzie zasilat w wode budynki mieszkalne
w miejscowosci Lubenia i Sotonka — ilos¢ 58 szt. Cztery przytgcza bedg zakonczone
zaslepka. Przytgcza wodociggowe z rur PEIOORC SDR11 o srednicy 32 mm, 40 mm ,63

mm, 90 mm.

Ogédlna dlugos¢ projektowanych przylaczy wynosi:

Srednica Lubenia, Sotonka
?32x3,0 mm 248.,0
240x3,7 mm 2012,0 m
@63x5,8mm 16,5m
290x8,2mm 314,0 m

tacznie 2590,5m
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W odlegtosci od 1,5 m do 55 m od istniejgcego budynku poprzez redukcje
zamontowane bedg zasuwy odcinajgce @40 mm. Przyjeto zasuwy obustronnie ze ztgczem
ISO do rur PE, PN16. Za zasuwami do budynku do ukiadu redukcyjno — pomiarowego

przewdd wykonany bedzie z rur PE 100-RC SDR11 o $rednicy 832 mm.

Lokalizacje uktadéw redukcyjno-pomiarowych zaprojektowano za zewnetrzng $ciang
budynku, w miejscach wydzielonych, suchych i tatwo dostepnych, zabezpieczonych przed

zalaniem wody, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia mechanicznego.

Wezet wodomierzowy dla srednicy 832 montowac¢ na konsoli wodomierzowej poziomej w

kolejnosci:

- Zawor odcinajacy kulowy 20 mm

- Wodomierz 20 mm

- Zawor odcinajacy kulowy 20 mm

- Zawor zwrotny antyskazeniowy g20 mm — zgodnie z PN-92/B-01706/Az1
- Regulator cisnienia 20 mm

- Zawor odcinajacy kulowy 20 mm

Do poszczegodlnych posesji ustalono miejsce doprowadzenia rurociggu do budynku podczas

wizji w terenie zgodnie ze wskazaniem Wiasciciela dziatki.

Do jednego budynku na dzialce nr ewid. 3519 zaprojektowano studzienke
wodomierzowg DN800 z zestawem wodomierzowym. Przewidziano wodomierz o Srednicy
nominalnej 20 mm.Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor zwrotny
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru, regulator cisnienia. Konsola wodomierzowa powinna

by¢ umieszczona na wysokosci min. 40cm od dna studni wodomierzowe;j.

3.4 Uzbrojenie rurociggu

W skiad uzbrojenia projektowanej sieci bedg wchodzi¢:

- zasuwy — DN100, 80, 60

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne

— studzienka z zaworem regulacyjnym
Na projektowanej sieci wodociggowej, w wezlach rozgaleznych, na odgatezieniach
zaprojektowano miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe z kielichami wciskowymi do rur PE,
zeliwne o srednicach DN 50-100, PN16do zabudowy podziemnej zabezpieczone obudowa,
przykryte skrzynkg do zasuw. Montaz zasuw na odejsciach od przewodu gtéwnego poprzez

trojniki redukcyjne. Na przylgczach przewidziano miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe z
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kielichami wciskowymi do rur PE, zeliwne o srednicach DN 40, 80, PN16 do zabudowy
podziemnej zabezpieczone obudowa.

Na sieci nalezy zamontowac¢ hydranty przeciwpozarowe nadziemne g80 mm co 150
m. Przewidziano 46 szt.(w tym 1 szt. na przylgczu) hydrantéw przeciwpozarowych
nadziemnych 80 mm z podwdjnym zamknieciem, instalowane poprzez trojniki redukcyjne.
Dodatkowg funkcjg hydrantéw jest odpowietrzenie. Hydranty bedg rowniez stuzyly przy
odcinkowym chlorowaniu i ptukaniu sieci. Przed kazdym z hydrantow przewidziano zasuwe

kotnierzowg DN8O.

llo$¢€ szt.

Sieé

Zasuwa sieciowa @50 1
Zasuwa sieciowa @80 8
Zasuwa sieciowa 2100 10
Zasuwa hydrantowa @ 80 46
Przytacza

Zasuwa przydomowa @40 - 54
przyt acza

Zasuwa przydomowa @ 80- 1
przyt acza

Zasuwa hydrantowa @ 80 - 1
przyt acza

Zaslepka g40-przyt acza 3
Zaslepka @63-przyt gcza 1

Na sieci projektuje sie studzienke o srednicy 1800 mm, o gtebokosci H= 2,5 m.
Przewiduje sie montaz 2 zasuw Z@l00 z miekkim uszczelnieniem klina oraz zaworu

regulacyjnego cisnienia ¢100. Montaz zasuw przewidziano poprzez tgczniki kotnierzowe.

3.5 Urzgdzenia na sieci

Na sieci przewidziano urzadzenia, ktore bedg jej stuzy¢:

- pompownia

- zbiornik wyréwnawczy
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3.5.1 Pompownia

Dla zaprojektowanej sieci wodociggowej przewidziano pompownie kontenerowg Po.
Pompownia wyposazona zostanie w zestaw pompowy zblokowany z wysokosprawnych,
wielostopniowych pionowych pomp wirowych zamontowanych na wspoélnej ramie ze stal

kwasoodpornej (OH18N9) posadowionej na posadce, na wibroizolatorach.

Zestaw posiadat bedzie pompe dla zmiennych przeptywdéw gospodarczych (woda pitna),

pompe dla wody przeciwpozarowej wraz z pompami rezerwowymi.

Zestaw wyposazony zostanie w przetworniki cisnienia umozliwiajgce ptynng regulacje

obrotow silnika i zmiane parametrow pracy kazdej pompy.

Okresowo nastepowaé bedzie samoczynna zamiana pracy pompy gtownej z jednostkg
rezerwowg, co powoduje réwnomierne zuzycie elementéw pompy i wydluza okres jej

przydatnosci do ruchu.

Inwestor wymaga mozliwie najwyzszych standardow jakosci materialu dla tatwiej
zuzywajacych sie elementéw pompy jak wirnik, wat, komora, ktére winny by¢ ze stali

kwasoodpornej, wysokiej jakosci tozyska, uszczelnienia, dlawnice (guma EPDM).

Inwestor wymaga najwyzszego poziomu wykonania prac spawalniczych zgodnie z
normg PN-EN-ISO 3834-2, z uznang technologig spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO
15614, jakosc¢ spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom ,c” — wg PN-EN ISO 5817.

Uktad mechaniczny kazdej pompowni:

— zawory odcinajgce na ssaniu pompy

- zawor odcinajgcy i zawdr zwrotny na ttoczeniu

- przewody potgczeniowe z rur stalowych kwasoodpornych

— membranowy zbiornik cisnieniowy przeciwuderzeniowy

— przeptywomierz i manometry kontrolne z czujnikami cisnienia
Wymagane parametry pracy zestawdéw okreslono w nawigzaniu do wykonanych
hydraulicznych obliczeh sieci.

Parametry pracy czterocztonowego zestawu:

Wydajnosé Qhmax = 18,81 m*h
Podnoszenie Hmin = 60 m st. wody
Zainst. moc N = 8,8 kW

Przylgcz ssawny czteroczionowego zestawu kotnierzowy stalowy DN100/PN10, krdciec
ttoczny DN100/PN16.

Zestaw pompowy posiada obejscie testujgce od kolektora ttocznego do zbiornika czerpnego
V=50 m® (Rozporz. MSWiA z dnia 24 lipca 2009r — DZU Nr 124, poz. 1030, §lI. 4)
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Kontener z pompami o konstrukcji stalowej o wymiarach 2,44 x 3,0 x 2,95 m.
Kontener posadowiony bedzie na projektowanej ptycie zelbetowej, szczeg6ly w projekcie
konstrukcyjnym. Usytuowany jak na planie zagospodarowania terenu. Typowy kontener —
szczegOty na rys. nr 10.

Projektowana pompownia wody zasilana bedzie w energie elektryczng z sieci
energetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przylgczenia i opracowanym projektem

branzy elektrycznej.

W dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w miejscu posadowienia pompowni Po
stwierdzono saczenia na gtebokosci h= 1,0 m. W razie napotkania wod gruntowych podczas
prac budowalno-montazowych, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie zbiornika pompowni od
wyporu wod gruntowych, prefabrykowanymi elementami obudowy.

Otwor badawczy nrl: 0,0 -0,30 m gleba
0,3 — 0,90 m pyt jasno brgzowy

0,9 -2,5m glina pylasta j.brgzowo-szara

Z uwagi na zmienny poziom woéd gruntowych zaleca sie peine odwodnienie dna wykopu w

trakcie prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych.

3.5.2 Zbiornik wyréwnawczy

Zastosowano jednokomorowy zbiornik stuzgcy do magazynowania wody pitnej i
pozwalajgcy na wyrdéwnywanie okresowych deficytow wody, spowodowanych zwiekszonym
zapotrzebowaniem, przekraczajgcym wydajnos¢ studni. Zbiornik stuzy jednoczesnie do

celéw przeciwpozarowych.

Zbiornik poziomy wykonany jest z blachy stalowej, uksztaltowane] w walczak
cylindryczny, zamkniety z obu stron ptaskimi dnami wyoblanymi o Srednicy g 2800mm.
Wewnatrz znajdujg sie pierscienie usztywniajgce wykonane z teownika 80. Cato$¢ spawana
— nierozbieralna. W gornej czesci zbiornika, na jego czesci cylindrycznej, usytuowano szyb
wiazowy g 700, zamkniety szczelnie klapg. Dla umozliwienia rewizji wewnetrznej w otworze

wiazowym umocowano drabine siegajgcg dolnej czesci zbiornika.
Wyposazenie zbiornika stanowig kré¢ce umieszczone w dnach zbiornika:
. doptywowy Dn80,

. odptywowy Dn100,

. przelewowy Dn100,

oraz kr6éce umieszczone na czesci walczakoweyj:

. odpowietrzajgcy Dn100,
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. spustowy Dn100.

Wewnetrzne powierzchnie zbiornika oczyszczone do klasy czystosci Sa2.5 zabezpieczone
sg dwukrotng warstwg farby o wysokiej jakosci, farba posiada atest PZH do kontaktu z wodg
pitna.

Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczone sa dwukrotng warstwg farby podkiadowej

przeciwrdzewnej, oraz warstwg lakieru bitumicznego.

- Pojemnos¢ nominalna - 50 m®
- Srednica zbiornika - 2800 mm
- Diugos¢ zbiornika - 8640 mm

Zbiornik zagtebiony, rzedna dna zbiornika 383,50 m n.p.m., wierzch zbiornika obsypany

ok.2,0 m ponad poziom terenu. Usytuowany jak na planie zagospodarowania terenu.

Zbiornik magazynowo — usredniajgcy przy pompowni Po — 50m® posiada przelew
awaryjny . Odwodnienia awaryjne wykonano z rur PE100-160x9,5 do studzienki D=1200

mm. Na terenie dzialki przewidziano hydrant przeciwpozarowy nadziemny.

Typowy zbiornik stalowy, poziomy - rys. 9.
3.5.3 Zagospodarowanie terenu

Pompownia oraz zbiornik wyréwnawczy usytuowane bedg na dz. 2574/2 w m.
Lubenia. Dojazd do dziatki z drogi gminnej poprzez zjazd - przepust drogowy o sr. 40 cm
utozony na podsypce cementowo-piaskowej i zabezpieczony sciankami czotowymi.
Nawierzchnie zjazdu nalezy utwardzi¢ w granicach pasa drogowego, zjazd na catej diugosci

winien posiada¢ nawierzchnie twarda.

Koszt budowy urzadzeh w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg zadania (budowa
zjazdu) ponosi wykonawca , na ktdrym spoczywa obowigzek wykonania wszystkich prac
budowlanych.

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢, catkowita dtugos¢ ogrodzenia — 113,5 m,
wysokos¢ ogrodzenia — 1,93 m. W ogrodzeniu przewidziano brame -7,5 m oraz furtke szer.
1,0 m.

Zaprojektowano droge wewnetrzng manewrowg do obiektéw technologicznych pompowni o
nawierzchni z kostki brukowej (50 m?) .Pozostatg cze$¢ dzialki obsiaé trawa.

Projektowana zabudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i nie wymaga
projektowania strefy ochrony sanitarnej.

Teren, na ktorym projektowane sg obiekty nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Projektowany uktad zagospodarowania dziatki nie narusza interesdw 0sdb trzecich.
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4.Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Catosc istniejgcego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanej sieci wodociggowej
wraz z przytgczami wody pokazano na planach sytuacyjnych.
Mapy do celow projektowych mogg nie zawiera¢ doktadnego usytuowania wszystkich sieci
uzbrojenia podziemnego. W czasie wykonywania prac nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosc

wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci.

4.1 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Skrzyzowania projektowanego wodociggu z kablami nalezy zabezpieczy¢ przez
natozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych o dtugosci 3,0 m.
Skrzyzowania z kablami elektrycznymi oznaczono na planie symbolem — E-11szt (w tym 2
szt. na przylaczach).- rura ochronna dwudzielna, 8 skrzyzowan nie wymaga rury ochronnej
(przewiert).
Projektowany wodocigg krzyzuje sie trzykrotnie z kablem telefonicznym. Jedno skrzyzowanie
wymaga rury ochronnej dwudzielnej — na planie oznaczone symbolem-T. Dwa skrzyzowania
wystepujg w miejscach wykonywania przewiertow.
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania wykonac recznie.
Odbidr robét ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach wykonanej sieci wodociggowej z
w/w sieciami przed zakryciem nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem podpisanym przez

upowaznionego pracownika.

4.2 Skrzyzowanie z istniejgcg siecig kanalizacyjng i lokalng siecig wodociggowa

Prace w poblizu skrzyzowan z istniejgcg kanalizacjg oraz siecig wodociggowg nalezy

prowadzi¢ recznie pod nadzorem dysponenta sieci.

5. Przekroczenia drég gminnych

Sie¢

Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano metodag
przewiertu w rurze ochronnej dwuwarstwowej — 14 szt.
Rura ochronna PE100-RC g160x9,5 o tgcznej dtugosci L = 97 m.
Rura ochronna PE100-RC 2200x11,9 o fgcznej dtugosci L = 223 m.

Przylacza

Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano metodg
przewiertu w rurze ochronnej dwuwarstwowej — 6 szt.
Rura ochronna PE100-RC @110x6,6 o tgcznej diugosci L = 48 m.
Rura ochronna PE100-RC @160x9,5 o tgcznej diugosci L = 30 m.
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Do rury przewiertowej wprowadzony bedzie przewdd technologiczny z rury
polietylenowej na ptozach polietylenowychw rozstawie co 1,5 m. Kohce rury ostonowej
nalezy zabezpieczy¢ manszetami ochronnymi.Szczegoty przekroczen pokazano na rys.7.

Przejscia poprzeczne i wzdtuz drég uzupeti¢ kruszywem kamiennym o parametrach
jak dla drogi kategorii ruchu KR1-2.

Przekroczenia drog gminnych nieutwardzonych zaprojektowano rozkopem w rurze ochronne
dwuwarstwowej — 6 szt.

Sie€ — 5 szt.

Rura ochronna PE100-RC @g160x9,5 o tgcznej diugosci L = 26 m.

Rura ochronna PE100-RC @200x11,9 o tgcznej diugosci L = 23 m.

Przytacza — 1 szt.

Rura ochronna PE100-RC 2110x6,6 o tgcznej diugosci L = 7 m.

Szczegoly pokazano na rys. 8.

6.Przewierty na dziatkach prywatnych - sieé¢

Z uwagi na zagospodarowanie dzialki (wjazd) oraz uzgodnienia z wiascicielem
projektowany przewod wodociggowy przebiegajacy przez dziatke nr 3318/2 w m. Lubenia na
odcinku o dlugosci L = 7,5 m, wykonany zostanie metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej dwuwarstwowej PE100-RC @160x9,5.

Na dz. 27/3 w m. Sotonka na odcinku o diugosci L = 18 m projektuje sie wykonanie
przewodu wodociggowego metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnegj
dwuwarstwowej PE100-RC g200x11.9.

Lokalizacja wedtug planu zagospodarowania terenu. Szczegoéty na rys. 7.

7.0znakowanie

Oznakowanie sieci wodociggowej, przytgczy i uzbrojenia utatwia jego znalezienie w
terenie. Trase wodociggu oznakowa¢ tasmag sygnalizacyjno — ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wktadkg metalowg uktadang na gtebokosci okoto 40 cm od terenu.

Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600. Oznakowanie i
tabliczki powinny by¢é umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy wodociggu,

a w przypadku ich braku na stupkach betonowych.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla jednostki osadniczej

Wodocigg zapewni dostawe wody na cele bytowo — gospodarcze i p.pozarowe. Na
projektowanej sieci wodociggowej zabudowane bedg hydranty p.pozarowe nadziemne Dn-80

mm spelniajgce wymaogi normy.
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Zgodnie z Dz. U. Nr 124 poz. 1030/2009 r. dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow
do 2 000 wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru winna wynosié, co najmniej 5,0 dm®s oraz ci$nienie nominalne mierzone na wylocie
zaworu hydrantowego 0,2 MPa (2 bar).

Wodocigg zapewni dostawe wody na:

a) potrzeby bytowo — gospodarcze

b) wymogi ochrony p.pozarowej do zewngtrznego gaszenia pozaru, Qpoz. 2 5,0dm%/s

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla jednostki osadniczej bedg spetnione.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne mozna rozpocza¢ po przekazaniu placu budowy. Na trasie
projektowanego wodociggu nalezy usungé¢ warstwe humusu. Humus i naklad czesciowo
zdjety z terenu wykopdw bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Roboty ziemne pod wodocigg w wiekszosci bedg
wykonywane mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy reczne z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci i przytgczy wodociggowych z rur PE powinny byc¢
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych, szerokos¢ wykopu pod rury o
Srednicy do 315 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m.

W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykonac, jako wagskoprzestrzenne o
Scianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za
pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50
mm lub wyprasek stalowych ukfadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i
rozpor. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ sScian wykopu przez
odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie

odwodnionym.

Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza scian wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre
przyleganie zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo

dobre ich rozparcie — zwlaszcza w gornej czesci umocnienia.

Strefa prowadzenia rury (10 cm obsypke po bokach oraz obsypke do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury) nalezy wykonaé¢ z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona w procencie co hajmnigj

réwnym zageszczeniu zasypki wtasciwej (nigdy nie mniejszym).
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Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie przewodu nie byto
kamieni lub innych ciezkich przedmiotéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Zasyp i ubijanie w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem

deskowania.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu

inwentaryzacji geodezyjnej.

10. Odwodnienie wykopow

Zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu agregatami spalinowymi,
poprzez drenaz i specjalne studnie odwadniajace wykonane z kregéw betonowych @500 o
gtebokosci 0,5 m ponizej dna wykopu umieszczone w rozstawie 50,0 m miedzy nimi.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac¢ na zalozonym poziomie pod projektowanym
dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu.

Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po zasypie rurociggu. Wykonawca w
kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢ podniesionego poziomu wéd
gruntowych w stosunku do podanego wg badah. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych
warunkéw moze przyjg¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtiowe

odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.

11. Skrzyzowanie z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy probne
w celu dokladnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
zalamaniem poprzez podwieszenie lub ujecie rurami potébwkowymi z podparciem na

Scianach wykopu.

11.1 Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi

Wykopy w poblizu kabli elektrycznych nalezy wykonywac recznie, a na kable zatozyc¢

rury ochronne dwudzielne.

11.2 Skrzyzowanie z istniejacymi drogami

Wszystkie przejscia pod drogami gminnymi zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o
dlugosci pozwalajgcej na wyprowadzenie koncow rur o min 0,5 m poza skarpe rowow
przydroznych. Rury ochronne wykona¢ z rur PE100 SDR 17 wedlug rysunkow

szczegotowych. Wyloty rur ochronnych bedg zaslepione manszetami. Dlugosci rur zostaly
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okreslone w czesci rysunkowe;j.

12. Oznakowanie wodociggu

Oznakowanie sieci wodociggowe] wraz z przylgczami i uzbrojenia utatwia jej
znalezienie w terenie. Trase wodociggu oznakowac lokalizacyjng taSmg ostrzegawczg z
wktadkg metalowg montowang 40 cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociggowej
powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.
Oznakowanie wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700 stosujgc typowe tabliczki

informacyjne montujgc je w widocznych miejscach.

13. Instrukcje techniczne badan i préb

13.1 Zakres badan i prob

Probe szczelnosci wykonuje sie zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i

protokot przeprowadzonej proby cisnieniowej stanowi dokumentacije odbiorczg.

13.2 Préby cisnieniowe

Technologie préb cisnieniowych nalezy ustali¢ w taki sposéb, aby wykazaty wszelkie
nieszczelnosci oraz aby w mozliwie najmniejszym stopniu paralizowaty prawidtowe dziatanie

terendw, przez jakie przebiega sie¢ wodociggowa.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rury z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem. Préby cisnieniowe nalezy wykonac¢ na cisnienie 1,6 MPa. Wodocigg uwaza sie

za szczelny, jezeli cisnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 minut.

13.3 Dezynfekcja i ptukanie sieci

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ z przytgczami powinna by¢ poddana ptukaniu i
dezynfekcji.
Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokiadnie przeptukac i przeprowadzi¢
dezynfekcje. Po doktadnej dezynfekcji przewody ponownie przeptuka¢, a wode poddac
analizie bakteriologicznej w laboratorium stacji sanitarno — epidemiologicznej. Tylko po
stwierdzeniu na podstawie wynikow badan catkowitego braku zanieczyszczehn wykonany
przewdd moze by¢ podtgczony do czynnej sieci wodociggowej.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu lub wapna zawierajgcego, co

najmniej 50mg Cl/l przy czasie kontaktu 24 godziny.
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14. Odbiory wodociggqu

Odbiory techniczne robét skladajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajgcych i z odbioru koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy, ktoéry z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badarn bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie Inwestorowi

wykonang siec.

15. Zabezpieczenia p.poz. i BHP

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie stanowiC¢ zagrozenia pozarowego.
Spelnia¢ bedzie wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i
urzadzen wodociggowych. Obstuga sieci wodociggowej moze odbywac sie tylko przez

pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.

W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do posesji bedzie utrudniony, nalezy
0 tym wczesniej powiadomi¢ mieszkancow i whascicieli posesji oraz budynkoéw potozonych
na terenie prowadzonych robo6t budowlanych.

W calu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowaé tymczasowe kiadki lub inne
podesty. Kiladki te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi

poprzeczkami na wysokosci 30 cm. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 80 cm z

kazdej strony.

Zobowigzuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopow w trakcie trwania budowy, a w

szczegolnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

16.Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia
oraz Inspektora Nadzoru.

- Wykonane odcinki winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez Inspektora
Nadzoru.

- Nalezy $scisle stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz instrukcjach

producentow, ktérych materialy zastosowano.
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- Catos¢ robd6t prowadzi¢ zgodnie z protokotem ZUD oraz z uzgodnieniami zatgczonymi do
niniejszego projektu.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materiatow, zabezpieczania wykopéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

- Wszelkie zmiany w wykonawstwie muszg by¢ uzgadniane z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.
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