Opis przedmiotu zamoéwienia — Czes$¢é Il

Demontaz z utylizacjg obecnych stupdw oswietleniowych, zakup, dostawa i montaz 75 sztuk fabrycznie
nowych stupéw oswietleniowych stozkowych wysokosci 3 m zabezpieczonych antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe, z demontazem i ponownym montazem obecnych ulicznych opraw
oswietleniowych typu LED oraz ukierunkowaniem zrodet swiatta po ich ponownym montazu. Przy
wymianie stupow oswietleniowych nalezy uwzgledni¢ wymiane zaciskéw oraz bezpiecznikdw.
Wymiary podstawy stupéw 242 x 242mm.

Odlegtos¢ pomiedzy otworami montazowymi w podstawie stupow 190 mm.

Srednica zakonczenia 60 mm.

Srednica przy podstawie stupa 114 mm.

Grubos¢ scianki stupa 3 mm.

Wymiana 7 sztuk systemowych fundamentéw do stupow oswietleniowych o wysoko$ci 3 m na
fundamenty typu F80V/30 190 x 190 mm. Przy wymianie fundamentéw nalezy uwzglednié¢ przywrdcenie
stanu pierwotnego terenu oraz zieleni.

Utylizacja wszystkich zdemontowanych: stupéw i fundamentéw stupéw nie przeznaczonych do
ponownego montazu; pozostatych materiatéw i elementdw po robotach demontazowych oraz
montazowych

Termin realizacji:

- 30 dni od dnia podpisania umowy.

Termin gwarancji:
- 60 miesiecy.

Uwagqi:

W ofercie cenowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie skfadniki cenotworcze skiadajgce sie na wartosé
koncowa oferty.

Ponizej rysunki pogladowe wraz z wymiarami podstawy stupa i stupa oswietleniowego.
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