PRACOWNIA PROJEKTOWA
MD-PROJEKT
ul. 55 Pulku Piechoty 34; 64-100 Leszno

NIP 697-127-38-73 Regon 931960392
tel. (065) 5203244 ; 0-602321609

e-mail: mdprojekt@onet.pl
M D o P R OJE K T www.md-projekt.com.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SIERAKOWIE im. JANUSZA KORCZAKA
— WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI RYGLOWEJ

Adres obiektu: ul. Przyjemskiego 35, Sierakowo 63-900 Rawicz;

dzialka nr ewid. 249/8; obre¢b: 0005 Sierakowo
Inwestor: Gmina Rawicz

ul. Marszalka J. Pilsudskiego 21; 63-900 Rawicz
Kategoria obiektu: » XV 7
Branza: architektura, konstrukcja
Data: 30 stycznia 2023 rok

Rodzaj branzy: Imig¢ i Nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:

Architektura mgr inz. arch. architektoniczna
projektowal: Grzegorz Tatarka 7137/11/P/2003
Architektura mgr inz. arch. architektoniczna
sprawdzit: Piotr Konski WP-OIA/OKK/UpB/26/2007
Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke konstrukcyjno-budowlana
projektowatl: WKP/0038/POOK/07
Konstrukcja mgr inz. Pawel Praczyk konstrukcyjno-budowlana
sprawdzil: 91/98/Lo




2
Pelny zespol projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowla-
ny i zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materialdw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjgtych materiatdéw budowlanych i izolacyjnych.

Rodzaj branzy: Imig i Nazwisko; Podpis: Pieczg¢ imienna:
nr uprawnien:

Architektura mgr inz. arch.

projektowat: Grzegorz Tatarka
7137/11/P/2003

Architektura mgr inz. arch.

sprawdzik: Piotr Konski
WP-OIA/OKK/UpB/26/2007

Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke

projektowat: WKP/0038/POOK/07

Konstrukcja mgr inz. Pawet Praczyk

sprawdzik: 91/98/Lo

Instalacje sanitarne
projektowat:

Instalacje sanitarne
sprawdzit:

Instalacje elektryczne
projektowat:

Instalacje elektryczne
sprawdzit:

Branza drogowa
projektowat:




3

ZAWARTOSC OPRACOWANIA str.

I. Zawartos¢ opracowania 3
II. Opis inwentaryzacyjny 4-7
A. Opis techniczny

1. Opis ogdlny budynku 4
2. Program uzytkowy 4
3. Opis konstrukeji z drewna klejonego 4
4. Opis pozostatej czgsci konstruke;ji 5
5. Ekspertyza stanu technicznego 5
III. Opis budowlany 8-13

A. Opis techniczny

1. Opis budynku i zakresu prac 8
2. Warunki geotechniczne posadowienia budynku 8
3. Opis elementow konstrukcyjno-materialowych 9
4. Opis prowadzenia prac rozbiérkowych 10
5. Roboty wykonczeniowe 11
6. Instalacje w budynku 11

7. Opis elementdw nawierzchni utwardzonych 11

8. Opis elementow instalacji sanitarnych 11
9. Opis elementow instalacji elektrycznych 11
10. Dostepno$¢ dla osdb niepetnosprawnych 12
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej 12
12. Analiza odnawialnych Zrédet energii i dane do charakterystyki energetyczne;j 13
13. Inne dane 13
14. Przyjgte obciazenia 13
B. Czgs¢ graficzna

rys. 1 Rzut przyziemia-inwentaryzacja — skala 1:100 14

rys. 2 Rzut kondygnacji technicznej-inwentaryzacja — skala 1:100 15
rys. 3 Rzut antresoli trybun-inwentaryzacja — skala 1:100 16
rys. 4 Przekroj A-A — skala 1:50 17
rys. 5 Elewacje budynku-inwentaryzacja — skala 1:100 18
rys. 6 Rzut montazowy $ciagow — skala 1:100 19
rys. 7 Montaz $ciagéw — przekrdj A-A — skala 1:50 20
rys. 8 Schemat montazowy elementow wzmacniajacych — skala 1:20 21

rys. 9 Pozycja SP1; SP2 — skala 1:20 22
rys. 10 Pozycja UG1; UD1; UD2 —skala 1:20 23
rys. 11 Pozycja SG1.1; SG1.2 — skala 1:20 24
rys. 12 Pozycja SG2 — skala 1:20 25

IV. Zalaczniki 26
-informacja dotyczaca BIOZ 27-28

Wszyscy Projektanci figuruja na li§cie Centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowla-
ne wobec czego do opracowania nie dolaczono kopii uprawnien Projektantow.



II. OPIS INWENTARYZACYJNY

do projektu przebudowy hali sportowej przy SP w Sierakowie im. Janusza Korczaka — wzmoc-

nienia konstrukcji ryglowej na dzialce nr ewid. 249/8 w Rawiczu przy ul. Przyjemskiego 35:

A. Opis techniczny

1. Opis ogé6lny budynku

Budynek objgty opracowaniem jest uzytkowany jako hala sportowa z zapleczem przy budynku eduka-
cyjnym. Budynek znajduje si¢ w Sierakowie przy ul. Przyjemskiego 35. Hala sportowa (z zadaszeniem
zewngtrznym wiaty), bedaca czgscia szkoty, zostata zaprojektowana w roku 2000 i niedlugo potem zre-
alizowana. Hala jest budynkiem jednokondygnacyjnym, jednonawowym. Konstrukcja no$na hali zosta-
ta zrealizowana przy uzyciu 9 ram z drewna klejonego warstwowo klasy KL39. Dach wykonany, jako
dwuspadowy, pokryty blacha tytan-cynk na rabek. Trybuny wykonano, jako zelbetowe. Fundamenty
zelbetowe w formie stop fundamentowych pod stupami ram i taw fundamentowych pod $ciany muro-
wane. Obudowa gléwnej konstrukcji budynku zostata wykonana w formie $cian murowanych, dwu-
warstwowych, ocieplonych metoda lekka-mokra oraz lekkich $cian szkieletowych, wykonanych na
ruszcie z drewna klejonego z obudowa z plyt GK i izolowanych weing mineralna.

Przestrzeh nawy glownej podzielono na czg$¢ hali sportowej i kubatur¢ pomieszczen uzupehiajacych
(szatni, zapleczy sanitarnych, pomieszczen gospodarczych, technicznych) oraz trybun z siedziskami.
Budynek jest ogrzewany ze znajdujacej si¢ w gtownej czgsci budynku edukacyjnego kotlowni (paliwo
gazowe), jest wyposazony w wentylacje nawiewno-wywiewna (mechaniczna), oswietlenie elektryczne
z zasilaniem réwniez od strony budynku edukacyjnego.

2. Program uzytkowy:

zestawienie parametrow budynku powierzchnia powierzchnia kubatura (m®)
(inwentaryzacja) uzytkowa (m?) zabudowy (m?)

istniejaca cz¢$¢ budynku 1876,44 1730,07 17700,50

objeta opracowaniem

3. Opis konstrukcji z drewna klejonego

Glowne elementy konstrukcji hali wykonano z drewna klejonego warstwowo, wedlug zalozen projek-
towych klasy KL.39. Konstrukcje gldéwna stanowia trdjprzegubowe ramy poprzeczne z drewna klejone-
go. Shupy dwugaleziowe o zmiennym przekroju gatezi 2*140/600-2100 mm, z wkladka ciagla o prze-
kroju 215/600 mm. Rygle o zmiennym przekroju 215/560-2074 mm. Kat polaci dachu to okoto 13°.
Pokrycie wykonano z blachy tytan-cynk mocowane do deskowania z tarcicy o grubosci 25 mm. Desko-
wanie mocowane do krokwi. Krokwie wg dokumentacji projektowej, to belki ciagte, wieloprzgstowe z
drewna klasy K27 o przekroju 120/60 mm, w rozstawie osiowym max. 0,90 m. Mocowane do platwi za
pomoca systemowych zlaczy stalowych do drewna typu BMF. Platwie z drewna klejonego klasy KL.39,
wg projektu to belki swobodnie podparte, dwukierunkowo zginane, mocowane do rygli ram poprzecz-
nych za pomoca indywidualnie zaprojektowanych oku¢ stalowych ze stali St3S 1 §rub oraz wkretow do
drewna.

Wymiary poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych dachu: — Stan istniejacy (zinwentaryzowany)

Element konstrukcyjny

Krokiew 120/60 mm

Platew 140/315 mm

Stup 2x140/600-2100 mm + 215/600 mm
Rygiel 215/560-2074 mm

Kat dachu 13°

Rozstaw ram poprzecznych ok. 570 cm



Naroze sztywne ramy z drewna klejonego zaprojektowano jako $rubowe, wzmocnione pierscieniami
Zastosowano sruby M20 klasy 4.8 z podkiadkami 5x80 mm i §rub M16 w przypadku tacznikéw zloka-
lizowanych w narozach. Laczniki typu BULDOG TYP (C1-117G-B). Pierscienie nie zostaty wystar-
czajaco doci$nigte do galezi shupow, przez co nie wbily si¢ catkowicie w element drewniany. Miejsca-
mi glgbokos¢ ta wynosi ponizej Smm.

Montaz ram do stop fundamentowych zostal wykonany poprzez osadzenie w stopach fundamento-
wych C240 i osadzony wewnatrz stup zostat dokrgcony 4 §rubami M24.

Cata konstrukcja jest usztywniona t¢znikami stalowymi z rur ¢70x3,6 mm (dachowe) oraz ¢101x6,3
(Scienne) mm i stgzeniami prgtowymi ¢20 1 ¢30 mm.

4. Opis pozostalej czesci konstrukcji

Uzupehieniem czeéci ryglowej jest konstrukcja murowana oraz zelbetowa. Sciany murowane wykona-
no na tawach fundamentowych i $cianach z bloczkéw betonowych . Sciany nadziemia, no$ne o grubo-
$ci 24 cm, dzialowe o grubos01 12 cm, wykonano jako murowane, tynkowane na zaprawie cem-wap.
Sciany nosne sa wzmacniane elementami zelbetowymi w formie wiency i rdzeni. Sciany zewnetrzne sa
docieplone styropianem o grubo$ci 12 cm.

Strop nad pomieszczeniami zaplecza hali i konstrukcje trybun wykonano jako zelbetowa, wykonana na
placu budowy, w formie ptyt i uktadow ramowych z zelbetu.

Czgs¢ $cian hali wykonano w technologii lekkiej. Ruszt §cian wykonano z drewna klejonego KL39 o
przekrojach 90/270 i 165/360 mm. Sciany sa izolowane wetna mineralna, foliami wiatro- i paroizola-
cyjnymi. Poszycie z ptyt GK. W czg¢éci $ciany dodatkowo docieplone styropianem. Wykonczenie gla-
dziami szpachlowymi i tynkiem mineralnym.

Przybudowki i tacznik komunikacyjny przy hali réwniez wykonano w technologii $cian murowanych,
dwuwarstwowych. Strop i stropodach w obu czgéciach wykonano jako gestozebrowy (w rozstawie 50
cm) 1 ptyt Zzelbetowych lanych na budowie o grubosci 20 cm.

Po potudniowej stronie budynku znajduje si¢ wiata ostonowa wykonana z drewna klejonego warstwo-
wo 1 W czgéci zintegrowana z gtdéwna konstrukcja nosna budynku. Wiate wykonano ze stupéw o prze-
kroju 160/270 mm opartych na stopach zelbetowych i ryglach oraz podciagach o przekroju 200/360
mm. Podciagi sa oparte poprzez okucia stalowe, ocynkowane na shipach glownych ram no$nych hali.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej na fatach drewnianych.

5. Ekspertyza stanu technicznego

W trakcie uzytkowania budynku, nastapity zuzycia badz uszkodzenia r6znych elementéw budynku, co
sktonilo Inwestora do wykonania stosownej opinii technicznej. W grudniu 2021 roku, przez p.Michata
Izydorka, zostala wykonana ekspertyza techniczna, ktora w swojej sentencji okreslita podstawowe pro-
blemy dotyczace stanu technicznego budynku hali sportowej:

-korozja biologiczna drewna w strefach podporowych stupéw spowodowana wykonaniem opaski
wokol budynku z kostki betonowej, ktora miejscami jest wykonana wyzej niz potaczenia stupa z bla-
cha podstawy, przez co wody opadowe maja bezposredni kontakt z konstrukcja drewniana;
-zawilgocenia, pgknigcia 1 rozwarstwienia spoin klejonych spowodowane czynnikami
atmosferycznymi oraz zaniedbaniami w zakresie impregnacji i konserwacji konstrukcji drewnianej;
-drewno uzytkowane na wolnym powietrzu, czyli podane wszystkim czynnikom atmosferycznym, ma
tendencje do zmian objgtosci, czyli kurczenia i pgcznienia pod wpltywem zmian wilgotno$ci otoczenia.
Dodatkowo w masywnych przekrojach poddanych wplywom atmosferycznym ujawniono drobne pgk-
ni¢cia wzdtuz stojow drewna;

-uszkodzenia warstwy ochronnej drewna wynikajace z dzialania czynnikéw atmosferycznych, takich
jak deszcz lub promieniowanie UV, spowodowaty rozwdj korozji biologicznej oraz powierzchniowej
korozji drewna;

-nieszczelne 1 skorodowane opierzenia oraz orynnowanie, zbyt waskie obrobki blacharskie w miej-
scach przechodzenia glownych stupow konstrukcyjnych przez zadaszenie wiaty przy budynku, spowo-
dowaty, ze wody opadowe miaty styczno$¢ z gtdowna konstrukcja budynku przez dtuzszy czas. Co wi-
da¢ poprzez zacieki na shupach oraz odcien drewna w tych miejscach;
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-korozja biologiczna wywolana w skutek porazenia przez owady jest wynikiem braku odpowiedniej
impregnacji od momentu wybudowania obiektu;

-czynniki atmosferyczne spowodowaly takze odspojenie si¢ pojedynczych” klepek” drewnianych w
niektorych elementach;

-bledy montazowe spowodowatly poluzowanie niektorych potaczen srubowych w potaczeniach shupow
z ryglami, lokalne braki $rub lub podkiadek w potaczeniach stupdéw z ryglami;

-wynikiem bledow montazowych o sa rowniez nie do konca doci$nigte taczniki w postaci pierscieni
stalowych typu Bistyp w potaczeniach rygli ze shupami. Pier$cienie zamontowano prawidtowo tylko w
elemencie dzwigara. Czg$¢ tacznika majaca znalez¢ si¢ w galg¢ziach stupa nie zostata dostatecznie
docisnigta. Miejscami pier§cienie wchodza na glgboko$¢ do Smm w element drewniany;

-polaczenia stupéw z ryglami wykonane niezgodnie z dokumentacja projektowa. Wg projektu w
polaczeniu powinny by¢ 53 szt. srub M20 kl.4.8. W istniejacych polaczeniach sruby M20 wykorzysta-
no tylko do montazu dwdch rzedéw $rub rozmieszczonych pierscieniowo (34 szt.) Do polaczen skraj-
nych uzyto $rub M16 o analogicznie mniejszych podkladkach. W miejscu polaczen §rubowych powin-
no by¢ 2x53szt. pierscieni stalowych o $rednicy D=120mm. Nie byto mozliwos$ci stwierdzenia, czy w
potaczeniach gdzie uzyto mniejsze sruby uzyto takze mniejsze pier§cienie i czy w ogdle one tam si¢
znajduja;

-stupy wiaty z drewna klejonego warstwowo porazone korozja biologiczna w wyniku dzialania czynni-
kow atmosferycznych oraz wywotana w skutek porazenia przez owady;

-brak czg$ci zaslepek na sgki elementéw konstrukcyjnych (stupow i rygli);

-badanie wilgotnos$ci drewna wykazato znacza r6znicg wilgotnosci tych samych elementéw konstruk-
cyjnych badanych na zewnatrz i wewnatrz budynku. Réznica wilgotnosci tego samego elementu po
obu stronach mogta mie¢ wptyw na spgkania drewna 1 pojawienie sig rys szczelin;

-niedoci$nigcie pierscieni spowodowalo puste przestrzenie szerokosci d=5Smm - 15mm pomigdzy gale-
ziami stupa, a ryglami;

-wystepowanie rys, szczelin na elementach drewnianych;

-poluzowanie niektorych elementdw podbitki, deskowania, obudowy sufitu;

-zacieki na suficie.

Od marca 2022 roku, Projektant, na zlecenie Inwestora wykonal ogledziny i inwentaryzacj¢ hali.
Przedmiotem zadania projektowego byto ustalenie zakresu robot majacych na celu poprawienie stanu
technicznego konstrukcji, jej naprawy i zabezpieczenie w celu dalszego jej uzytkowania.

W toku prac inwentaryzacyjnych ustalono, ze budynek zostal wykonany niezgodnie z dokumentacja
projektowa. Zmiany dotycza zakresu materialowego i wymiarowego budynku. Glowne uwagi dotycza
sposobu wykonania pofaczen srubowych narozy ram z drewna klejonego. Projektant zlecit wykonanie
specjalistycznej oceny technicznej majacej na celu szczegblowy opis stanu wykonania konstrukeji z
drewna klejonego i sposobu jej wzmocnienia. W wykonanej w maju 2022 roku przez p.Dariusza So-
winskiego ocenie technicznej potwierdzono niezgodnos$ci z dokumentacja techniczna pierwotna i za-
mienng udostepniong przez Inwestora.

Stwierdzono, ze polaczenie wykonano niezgodnie z dokumentacja. Stan podktadek (widoczne wgnie-
cenia) wyraznie $wiadcza o problemach wykonawcy z doci$nigciem zamienionych lacznikoéw typu
BULDOG TYP (C1-117G-B). Potaczenia zamienne nie zostaty prawidlowo wykonane. Trudno jedno-
znacznie oszacowac jaki procent zatozonych oddzialywan przenosza. Wada tego typu polaczen jest nie-
réwnomierny rozktad sit na poszczegdlne $ruby. Zewngtrzny krag srub przejmuje wigksze oddziatywa-
nia od wewngtrznego. Projektujac takie polaczenie trzeba mie¢ §wiadomos$¢, ze wykonanie (doci$nie-
cie $rub) bedzie duzym problemem wykonawczym.

Rozwiazania tego typu powinny by¢ stosowane do rozpigtosci max.20-24m (,,Budownictwo drewnia-
ne” — Zbigniew Mielczarek — wydawnictwo ARKADY). Przy mniejszych rozpigtosciach sily weztowe
maja mniejsze wartosci co przeklada si¢ na mniejsze przekroje stupow i rygli drewnianych. W analizo-
wanym przypadku informacje zrédlowe z literatury sugeruja aby zmniejsza¢ wytrzymatos$¢ §rub przy
dwoch kregach $rub. (,,Budownictwo drewniane” Helmuth Neuhaus; Polskie Wydawnictwo Technicz-
ne 2004r. — str.328-330 pkt 13.16.6 Wezty ram laczone za pomoca wkladek)
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Nalezy zwrdci¢ uwagg na fakt, ze projektujac drewno klasy KL39 trzeba mie¢ $wiadomos¢, ze tarcica
uzyta do takich elementow nie ma tej samej wytrzymatosci na wysokosci catego przekroju. Dolne i
gorne pasy maja wigksza wytrzymato$¢ natomiast sSrodkowe mniejsza.

Projektant konstrukcji i producent drewna klejonego powinien mie¢ §wiadomos$¢ jak element bedzie
wbudowany. Z przedmiotowym pofaczeniu, $ruby skrajnego kregu przenoszace najwigksze oddziaty-
wania zlokalizowane sa w $rodkowej strefie shupa, gdzie tarcica ma mniejsza wytrzymalos¢. W tych
miejscach pojawiaja sig rysy.

Budynek objety inwentaryzacja byt uzytkowany od momentu oddania do uzytkowania do momentu za-
mknigcia przez PINB. W chwili obecnej obiekt nie jest uzytkowany.

W budynku byty prowadzone prace remontowe i naprawcze majace na celu utrzymanie jego nalezyte-
go stanu technicznego w podstawowym zakresie.

Wizja lokalna pozwala stwierdzi¢ ze budynek jest uzytkowany prawidlowo, zgodnie z przeznaczeniem.
Stan techniczny budzi zastrzezenia w zakresie gldéwnych elementow konstrukcji ryglowej w wyniku
pojawienia si¢ zarysowan w narozach ram drewnianych i spgkan drewna w strefach narazonych na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych.

Nie stwierdzono uszkodzen §cian, elementdw no$nych (nadprozy i podciagdéw), brak powaznych spg-
kan 1 ugig¢. Systematyczne ogrzewanie i wentylowanie budynku przeciwdziata powstaniu zagrzybien i
zawilgocen $cian. System odwodnienia dachu i odprowadzenia wod deszczowych dziata prawidlowo z
uwagami co do lokalnych nieszczelnosci.

Budynek nie jest zdatny do dalszego uzytkowania. Nalezy przeprowadzi¢ prace wzmacniajace i na-
prawcze dla konstrukeji z drewna klejonego. Prace te zapewnia — przy prawidlowym ich przeprowa-
dzeniu - prawidlowy stan techniczny budynku i bezpieczenstwo uzytkowania.

Uwaga:

Stan techniczny czgéci elementow budynku moze by¢ okreslony dopiero po ich pelnym odstonigciu
podczas prowadzenia prac. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci z opracowaniem inwentaryzacyj-
nym badz stwierdzenia powaznych uszkodzen nalezy przerwac prace i powiadomi¢ projektanta.

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono poprzez pomiary r¢czne w $wietle $cian 1 stropow. Dopuszcza
si¢ zaistnienie rozbiezno$ci pomiarowych w stosunku do stanu faktycznego.

opracowal:
mgr inz. Marcin Donke

mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka



I1I1. OPIS BUDOWLANY

do projektu przebudowy hali sportowej przy SP w Sierakowie im. Janusza Korczaka — wzmoc-
nienia konstrukcji ryglowej na dzialce nr ewid. 249/8 w Rawiczu przy ul. Przyjemskiego 35:

A. Opis techniczny

1. Opis budvnku i zakresu prac

Czes$¢ budynku objeta opracowaniem jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Od
strony potudniowej do budynku dobudowane jest zadaszenie nad ciagiem komunikacyjnym. Budynek
w czegsci objetej opracowaniem zostal zaprojektowany na rzucie prostokata z dobudowka komunikacyj-
na. Wymiary maksymalne w rzucie wynosza 54,795x33,90 m. Szeroko$¢ zadaszenia wynosi 5,80 m.
Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy wynosi 13,17 m, do okapu 9,17 m. Nad gléwna
czescia budynku znajduje si¢ dach dwuspadowy o kacie nachylenia wynoszacy 12,5 stopnia. Nad do-
budéwka komunikacyjna znajduje si¢ dach plaski, attykowy (wysoko$¢ attyki 5,60 m). Glowne wejscie
do czesci objetej opracowaniem znajduje si¢ od strony potudniowej. Dodatkowo budynek posiada wyj-
$cie ewakuacyjne po stronie pétnocno-wschodniej, jest réwniez skomunikowany z gléwnym budyn-
kiem edukacyjnym komunikacja wewngtrzna.

Dach jest pokryty blacha, w czg$ci attykowej papa dachowa. Elewacje budynku wykonczone tynkiem
mineralnym w kolorach pastelowych z elementami konstrukcji ryglowej (drewnianej) w kolorze brazo-
wym. Stolarka PCV w kolorze niebieskim, elementy wykonczeniowe-drewniane, w kolorze brazowym.
Brylta czeséci budynku objetej opracowaniem sktada si¢ z 2 modutéw o zréznicowanej wysokosci, defi-
niujacych podzial funkcjonalny wewnatrz budynku na czg$¢ halowa i komunikacyjna z zapleczem
technicznym.

Budynek zostat wykonany w technologii murowane;j, ze §ciang dwuwarstwowa, ocieplona metoda lek-
ka-mokra oraz ze $cian warstwowych na ruszcie drewnianym. Elementy konstrukcyjne zelbetowe i
drewniane (drewno klejone). Budynek posadowiony na Zelbetowych tawach i1 stopach fundamento-
wych. Sufity podwieszane lekkie i tynkowane. Dach o konstrukcji stropodachu niewentylowanego i ry-
glowej z deskowaniem.

Budynek uzytkowany jako hala sportowa — ushugowy (o$wiata), jednokondygnacyjny, kategorii ,,XV”.

W ramach obecnego opracowania zaplanowano wykonanie pierwszego etapu prac naprawczych i kon-
serwacyjnych dla budynku hali sportowej. Docelowo caly budynek zostanie poddany termomoderniza-
cji 1 wydzieleniu pozarowym. W zakresie tych prac (II etap) znajda si¢ zalecane we wcze$niejszych
opiniach i1 ekspertyzach odciazenie konstrukcji dachu, zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed
wplywem czynnikow atmosferycznych, usunigcie ewentualnych zaciekow, nieszczelnosci.

I etap obejmie dorazne naprawy zarysowan elementow z drewna klejonego dla osi sSrodkowych (7
ram wewnetrznych) i montaz Sciagu stalowego usztywniajacego rame z drewna klejonego.

Prace obje¢te opracowaniem obejma wnetrze budynku z lokalnym montazem elementow stalo-
wych oku¢ na zewnatrz budynku.

Szczegotowy zakres 1 kolejnos¢ prac I etapu:

-wypehienie szczelin rys na elementach drewnianych galazek shupéw z drewna klejonego;

-montaz $ciagdw/klamer spinajacych gatazki stupdw po wypetieniu zarysowan;

-montaz $ciagu glownego do usztywnienia ram z drewna klejonego.

Pierwszym etapem prac bgdzie przygotowanie powierzchni drewna do naprawy rys i pgknig¢ wewnatrz
budynku. Prace rozpocza¢ od dokladnego zinwentaryzowania rys na kazdym ze stupé6w po stronie we-
wngtrznej budynku. Nastepnie prowadzi¢ prace przygotowawcze do wypehienia rys zgodnie z opisem
ponizej. Kolejnym etapem bedzie wykonanie naci¢¢ w elementach drewnianych do montazu marek sta-
lowych. Powierzchnie elementéw drewnianych zabudowanych markami stalowymi nalezy zabezpie-
czy¢ wg wytycznych do konserwacji drewna. Nastgpnie wykona¢ wypehienie/klejenie rys preparatem
do renowacji konstrukcji drewnianych i zamontowac $ciag galazek stupa (Poz. SG2). Kolejnym etapem
bedzie przeprowadzenie prac montazowych dla Sciagu gléwnego (Poz. SG1....).

2. WarunKki geotechniczne posadowienia budynku
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Druga kategoria geotechniczna — budynek w czg$ci jednokondygnacyjny posadowiony w prostych wa-
runkach gruntowych.
W zakresie opracowania nie ingeruje si¢ w fundamenty budynku i warstwy podloza.
Poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia budynku.

3. Opis elementow konstrukcvjno-materialowych

- program konserwacji drewna klejonego dla zakresu projektowanego:

-prace przygotowawcze:

W pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢ elementy przeznaczone do konserwacji z ewentualnych insta-
lacji podwieszonych, zbednych §rub, hakéw, gwozdzi, tabliczek, itp. Nastgpnie oczy$ci¢ z warstw far-
by i przygotowac¢ do konserwacji (wg odrgbnego opisu) wszystkie elementy okué stalowych, marek,
opasek stalowych. Elementy stalowe po przygotowaniu do konserwacji zabezpieczy¢ folia, taSmami
malarskimi. Nastgpnie przeprowadzi¢ oceng stanu technicznego elementéw z podzialem na wymagany
zakres prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

-naprawa peknigé desorpcyjnych i rys:

Wszystkie pgknigcia, zarysowania i szczeliny desorpcyjne oczy$ci¢ przy pomocy pedzla sztywnego z
pyhu 1 kurzu. Usunaé elementy (drzazgi, zastrzaty) odspojone od lameli drewnianych z ktérych wyko-
nano element. Szczeliny wypehi¢ klejem lub zywica, utwardzana, z przeznaczeniem do stosowania
wewnatrz obiektu. Zaleca sig¢ stosowanie preparatu bezbarwnego lub z mozliwoscia zabarwienia w ma-
sie kleju/zywicy w celu utrzymania kolorystyki elementu. Szczeliny wypelia¢ w zakresie maksymal-
nym dla powstaltych odspojen/spekan. Po wyschnigciu i utwardzeniu zywicy/kleju powierzchnie ele-
mentéw drewnianych szlifowa¢ mechanicznie przy uzyciu papieru $ciernego gradacji 150-200 do uzy-
skania gladkiej powierzchni elementu. Zalozono konieczno$¢ zeszlifowania jednostronnie okoto 2 mm
grubosci stupow. Ewentualne wzery lub braki w wypetnieniu klejem/zywica uzupetni¢ poprzez natoze-
nie kolejnej warstwy preparatu i powtdrne zeszlifowanie papierem $ciernym do uzyskania gladkiej, li-
tej powierzchni.

-przygotowanie do impregnacji:

Przygotowanie do impregnacji obejmuje szlifowanie mechaniczne elementéw drewnianych papierem
sciernym gradacji 150-200 prowadzone wzdtuz widkien do uzyskanie gladkiej powierzchni elementu.
Obejmie to rowniez czgSciowe usunigcie obecnych warstw impregnatu i warstw kolorystyki elemen-
tow. Po zakonczeniu prac szlifierskich oczysci¢ sprezonym powietrzem wszystkie elementu z pyhu i
kurzu. Podloze przygotowa¢ do malowania wg szczegdlowych wytycznych wybranego dostawcy im-
pregnatu badz w przypadku braku takowych, konstrukcje przed malowaniem przetrze¢ na wilgotno w
celu usunigcia pyhu i kurzu. Nie stosowa¢ odttuszczaczy, rozcienczalnikdw mogacych wnika¢ w struk-
tur¢ drewna.

-impregnacja:

Konstrukcjg impregnowac z uwzglgdnieniem wymogow dla elementow wewngtrznych, kategoria koro-
zyjno$ci C2. Dla wszystkich powierzchni impregnat powinien zabezpiecza¢ drewno przed dziataniem
owadow drewnojadow, grzybami i plesniami. Metoda aplikacji poprzez natrysk lub malowanie r¢czne
wzdtuz widkien elementow. Zatozono konieczno$¢ minimum dwukrotnego malowania konstrukcji we-
wnatrz budynku. Po naloZeniu pierwszej warstwy impregnatu konstrukcj¢ nalezy zeszlifowa¢ papierem
$ciernym gradacji 320 w celu usunigcia sterczacych widkien drewna.

W odniesieniu do kolorystyki elementéw zalozono malowanie impregnatem w wybranym kolorze. W
przypadku silnego stopnia barwienia mozna stosowac jednokrotne malowanie preparatem w kolorze 1
jednokrotne malowanie preparatem bezbarwnym. W celu okreslenia ilo$ci warstw impregnacji w kolo-
rze nalezy przeprowadzi¢ probne malowanie w miejscu malo widocznym.

Impregnat musi posiada¢ wspolny rozpuszczalnik z warstwa farby pgczniejacej/lakierobejcy do drewna
zabezpieczajacej konstrukcje przed dziataniem ognia.

-zabezpieczenie przeciwpozarowe:

Konstrukcja powinna zosta¢ zabezpieczona przeciwpozarowo z zatozeniem nastgpujacych parametrow
-R30, NRO, B-sl,do. Stosowa¢ impregnaty, lakierobejce lub farby pgczniejace. Aplikacja poprzez na-
trysk lub malowanie rgczne. Krotno$¢ warstw/grubo$¢ powloki zalezna od wytycznych wybranego do-
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stawcy rozwiazania. Zaleca si¢ stosowanie preparatu matowego lub potmatowego. Preparat powinien
spetnia¢ wymog stosowania wewnatrz budynku.

UWAGA:

Na rynku sa dostgpne rozwiazania preparatow ognioochronnych z mozliwoscia wyboru kolorystyki i
jednoczesnym dzialaniem impregnacyjnym dla drewna. Projektant dopuszcza w takim przypadku
zmniejszenie ilosci stosowanych warstw impregnatu badZ wylaczenie osobnej impregnacji konstrukcji
z zakresu prac i stosowanie jednego preparatu spetniajacego obie funkcje.

-uwagi ogdlne:

Konserwacji poddawaé wszystkie elementy konstrukcji drewnianej, ze wszystkich stron. Dla po-
wierzchni niewidocznych, docelowo zabudowanych dopuszcza si¢ stosowanie impregnatow bezbarw-
nych. Stosowaé szczegdlowe wytyczne wybranego dostawcy rozwiazania w zakresie przygotowania
podioza, metody aplikacji, temperatur w zakresie otoczenia i podloza oraz przerw pomigdzy naktada-
niem kolejnych warstw i sezonowaniem.

- Sciagi spinajace galazki stupow z drewna klejonego (Poz. SG2):

Zaprojektowano $ciag dla gornej (dociskanej przez rygiel) czgsci stupa dwugatazkowego. Po naprawie
rys w strukturze drewna klejonego osadzi¢ $Sciag stalowy wzmacniajacy gérna czg$¢ stupa. Elementy
$ciagu wykona¢ ze stali S235JR 1 S355JR. Od czota shupa montowa¢ blachy stalowe grubosci 20 mm
usztywnione Czg140x60x6 mm. Blachy spinaé 4 §ciagami z pretow gwintowanych ¢16 mm. Sciag osa-
dza¢ w gniazdach wycigtych w elementach drewnianych wg rysunkéw wykonawczych. Zabezpiecze-
nie antykorozyjne poprzez malowanie wg opisu ponize;.

- Sciag glowny konstrukcji ryglowej (Poz. SG1):

Zaprojektowano $ciag dla gldwnej ramy no$nej osadzony w przecigciu osi rygla dachu i stupa dwuga-
tazkowego. Glowicg $ciagu osadza¢ w gniazdach wycigtych w elementach drewnianych wg rysunkow
wykonawczych. Sciag sklada si¢ z glowicy wykonanej z blachy o grubosci 30 mm, usztywnionej bla-
chami o grubos$ci 10 i 16 mm. Po obu stronach ramy drewnianej poprowadzone zostana $ciagi pretowe
o $rednicy 30 mm. Prety zostana podwieszone w tulejach nosnych (Poz. UD1/UD2) rozmieszczonych
na dlugoéci $ciagu. Sciag podzielono na symetryczne odcinki skrajne i srodkowe. Elementy skrecaé
$rubami przeciwskretnymi M30. Elementy $ciagu wykona¢ ze stali S235JR. Zabezpieczenie antykoro-
zyjne poprzez malowanie wg opisu ponize;j.

- podwieszenia Sciaggu (Poz. UG1/UD1/UD2?SP2):

Zaprojektowano elementy podwieszenia $ciagu gtdownego. W czgsci dolnej (w osi $ciagu) zawiesia wy-
kona¢ z rur $42.4/3.2 mm spigtych blachami o grubosci 8 i 10 mm. Prowadnica $ciagu jest podwieszo-
na do uchwytu montowanego do rygla dachowego poprzez zawiesie z preta ¢12 mm. Uchwyt do rygla
dachowego wykona¢ z blach o grubosci 8 i 10 mm montowac do rygla szpilka stalowa M16. Elementy
wykonac ze stali S235JR. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie wg opisu ponize;.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przyjgto Srodowisko korozyjnosci
C2/C3 dla konstrukcji wewngtrznych. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ w technologii strumieniowo-
$ciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjgto do zabezpieczenia zestaw malarski sktadajacy si¢ z war-
stwy gruntoemalii epoksydowej EP10PZ w stosunku 1x 40 pm i warstwy zewngtrznej 1x 60 pm.

4. Opis prowadzenia prac rozbiorkowych

W toku prowadzenia prac montazowych $ciagéw pojawia si¢ prace demontazowe przy $cianach zewngtrznych
budynku. Prace te nalezy ograniczy¢ do minimum ze wzgledu, ze obecny etap prac jest wstgpny do szerszego
zakresu prac w etapie II.

Prace rozbidrkowe rozpocza¢ od demontazu wyposazenia i urzadzen wewngtrznych w strefach prowadzenia
prac montazowych. Nastgpnie wykona¢ rozbiorki/przekucia/przewierty w zakresie niezbgdnym do montazu
Sciagow.

Nalezy przeprowadza¢ analiz¢ statyczna demontowanych elementow konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do
robot przeprowadzi¢ odkrywki szczegétowe majace za zadanie zapoznanie si¢ z materiatami 1 sposobem wyko-
nania budynku. Prowadzi¢ sortowanie i odzysk materiatéw. Prace prowadzi¢ przy uzyciu srodkéw ochrony oso-
bistej, zwraca¢ uwagg na site wiatru i jego oddziatywanie na powierzchnie $cian i elementéw montowanych.
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- gospodarka odpadami:

Prace rozbiérkowe elementoéw budynku wygeneruja odpady. Odpady ktore powstana, obejma sktadniki materia-
towe z ktdérych budynek zbudowano. Bedzie to:

ztom stalowy — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem;

drewno — odbior przez podmiot zajmujacy sig recyclingiem;

gruz betonowy — odbidr przez podmiot zajmujacy sig recyclingiem;

gruz ceglany — wywoz na wysypisko jako warstwa dociskowa;

tworzywa sztuczne - odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem.

- Srodki ochrony osobistej:

Rozbidrka elementéw budynku bedzie powodowaé zagrozenie dla os6b prowadzacych roboty rozbiorkowe.
Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwagg, na wymagane odrgbnymi przepisami, srodki ochrony osobistej podczas pro-
wadzenia prac demontazowych na wysokosci (elementy konstrukcji dachu).

Pozostate roboty rozbiorkowe wymagaja zabezpieczen typowych — odziezy ochronnej, kaskow, rgkawic, mase-
czek ochronnych dla drég oddechowych, butow ze wzmocniona podeszwa i noskiem.

Nalezy zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac rozbidrkowych przed dostgpem osob trzecich, oznakowac go tabli-
cami informacyjnymi.

- roboty porzadkowe:
Po zakonczonych pracach rozbidrkowych teren nalezy uporzadkowac. Resztki gruzu, drewna i cegly nalezy usu-
nac.

- roboty wykonczeniowe:
Teren po zakonczonych pracach oczysci¢ z resztek opakowan, folii palet. Nie dopuszcza si¢ zasypywania §mieci
w wykopach, przestrzeniach migdzy $ciennych itp.

- uwagi ogélne:

Zwraca si¢ uwagg, ze prace inwentaryzacyjne, moga nie ujawniac¢ pelnego, wymaganego do prawidtowego prze-
prowadzenia prac, zakresu robot. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odchylek pomiarowych, mozliwosci ujawnienia
szerszego lub wezszego zakresu robot do wykonania, okre§lonych po robotach odstaniajacych elementy budyn-
ku obecnie niewidoczne. Skutkowaé to moze konieczno$cia wprowadzenia zmian w przedmiarze i wycenie ro-
bot.

Dopuszcza sig mozliwo$¢ zastosowania materiatdw inne niz opisane w opracowaniu, przy zatozeniu posiadania
przez rozwiazanie zamienne cech i parametréw niegorszych jak rozwiazanie pierwotne, za zgoda Projektanta.

5. Roboty wykonczeniowe

Elementy montowane po montazu wyprawi¢ w miejscach zarysowan, uszkodzen powstatych w trakcie montazu.

6. Instalacje w budynku

- elektryczna — na wyposazeniu, poza opracowaniem;

- woda uzytkowa — na wyposazeniu, poza opracowaniem;

- kanalizacja deszczowa — na wyposazeniu, poza opracowaniem;
- kanalizacja sanitarna — na wyposazeniu, poza opracowaniem;

- ogrzewanie budynku — na wyposazeniu, poza opracowaniem;

- wentylacyjna — na wyposazeniu, poza opracowaniem.

7. Opis elementow nawierzchni utwardzonych

Wokoét budynku funkcjonujg utwardzone ciagi piesze i jezdne. Brak ingerencji w istniejace utwardzenia terenu —
poza opracowaniem.

8. Opis elementow instalacji sanitarnych

W czgéci budynku objgtej inwentaryzacja funkcjonuja pomieszczenia sanitarne wyposazone w instalacje
cieptej/zimnej wody uzytkowej, KS, ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej. Brak ingerencji
w istniejace wewngtrzne sieci i urzadzenia sanitarne — poza opracowaniem.

9. Opis elementow instalacji elektrycznych

W czesci budynku objetej inwentaryzacja funkcjonuja instalacje elektryczne obejmujace o$wietlenie wewngtrz-
ne i gniazda poboru pradu. Brak ingerencji w istniejace wewngtrzne sieci i urzadzenia elektryczne — poza opra-
cowaniem.
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10. Dostepnosé dla 0sob niepelnosprawnych

Budynek w czg$ci objgtej opracowaniem spetnia warunki dostgpnosci dla osoéb niepetnosprawnych.  Przy hali
sportowej znajduje si¢ toaleta dla osob niepetnosprawnych. Szatnie, korytarze komunikacyjne i wejscie/wyjscie
z budynku jest dostosowane do warunkow poruszania si¢ przez osoby niepemosprawne. Poziom posadzki bu-
dynku znajduje si¢ nie wyzej niz 2 cm ponad poziomem przylegtego terenu (chodnika prowadzacego do wejscia
gléwnego). Przed budynkiem znajduja si¢ miejsca postojowe dla samochodéow osobowych 0sob niepetnospraw-
nych wraz z obnizonymi kraweznikami.

Dla widzow na wozkach inwalidzkich przewidziano wydzielone miejsca widowiskowe na poziomie boiska.

11. WarunKki ochrony przeciwpozarowej

A. Informacje ogdlne:

powierzchnia wewngtrzna 1876,44 m*

powierzchnia zabudowy 1730,07 m*

wysokos¢ budynku 13,17 m

liczba kondygnacji nadziemnych podziemnych 1 0

B. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

parametry pozarowe materialow niebezpiecznych pozarowo | brak takich materialow

zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych brak zagrozenia

charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych | nie dotyczy

C. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiektu

ushugowy
sredniowysoki - SW

przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku

klasyfikacja ze wzglgdu na wysoko$é

D. Kategoria zagrozenia ludzi i liczba os6b w obiekcie

kategoria zagrozenia ludzi ZL1

przewidywana liczba os6b na parterze stale 0, czasowo 50,

przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

E. Podzial na strefy pozarowe

ZL
dla ZL 1< 10 000,00 n?’;

rodzaj strefy pozarowej

powierzchnia strefy pozarowej

F. Gestos¢ obciazenia ogniowego stref pozarowych PM

maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego strefy PM nie dotyczy

warunki przyjete do okreslenia obciazenia nie dotyczy

G. Klasa odpornosci pozarowej i klasa odpornoS$ci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia
,,B” obnizona do ,,D” dla ZL 1,
wg tabeli zawartej w §216 WT

klasa odpornosci pozarowej

klasa odpornosci ogniowej

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane | NRO
H. Materialy wybuchowe i zagrozenie wybuchem

wystepowanie materiatow wybuchowych brak
zagrozenie wybuchem brak
pomieszczenie zagrozone wybuchem brak

I. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposob

warunki ewakuacji ludzi:

—dhugos¢ dojscia jednokierunkowego na drodze ewakuacyjnej
—dhugos¢ dojscia dwukierunkowego na drodze ewakuacyjnej
w ZL: przejscie 24,06 < 40,0 m przez max 3 pomieszcze-
nia;

—dlugos¢ przej$cia w pomieszczeniu 0,90 m — drzwi; 1,40 m — korytarze;
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-szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej 2 wyj$cia na zewnatrz z korytarzy i hali, 1 wyjscie do od-
rgbnej strefy;
-liczba wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku

warunki uratowania ludzi w inny sposob brak

liczba 0s6b przebywajacych w obiekcie:

—przewidywana liczba 0sob na parterze max do 60 osob

stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie obiekt nieprzeznaczony przede wszystkim dla osob o ogra-

niczonej zdolnosci poruszania si¢

J. Urzadzenia przeciwpozarowe i inne instalacje i urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu

dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urza- | Nie dotyczy
dzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu

zakres i cel stosowania urzadzen przeciwpozarowych brak

K. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczych

przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych | utwardzenie terenu prowadzace do budynku

punkty poboru wody do celdow przeciwpozarowych hydrant zewngtrzny DN80
nasady sluzace do zasilania urzadzen gasniczych brak
inne rozwigzania przewidziane do dzialan ratowniczych brak

dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojscia | brak

L. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

usytuowanie obiektu Budynek usytuowany na terenie zabudowy mieszkaniowej

parametry wptywajace na odlegtosci dopuszczalne wg tabeli zawartej w §271 WT —ZL/ZL i ZL/PM -8 m

M. Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

rozwiazania obj¢te projektem architektoniczno-budowlanym | brak takich rozwiazan

W ramach opracowania nie wprowadza si¢ zmian w zakresie klasyfikacji i bezpieczenstwa pozarowe-
go.

12. Analiza odnawialnych zrodel energii i dane do charakterystyki energetycznej

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem o przeznaczeniu ustugowym, calorocznym.
W zakresie opracowania nie ingeruje si¢ w przegrody zewngtrzne i instalacje grzewcze/wentylacyjne — poza
opracowaniem.

13. Inne dane:

Budynek nie emituje hatasu ani drgan. W zwiazku z uzytkowaniem obiektu nie beda wytwarzane zwigkszone
ilosci ani inny rodzaj odpadow niz odpady komunalne, generowane przez uzytkownikow budynku (okoto 50
0sob). Budynek pelni funkcj¢ uzupehiajaca do wigkszej czgsci budynku edukacyjnego. Na terenie objgtym in-
westycja nie przewiduje si¢ sktadowania zadnych odpadéw innych niz wytwarzane w czasie normalnego uzyt-
kowania obiektu (odpady komunalne pochodzace od uzytkownikow).

14. Przyjete obciazenia

Elementy zwymiarowano wg wytycznych i obliczen zawartych w opinii technicznej wykonanej przez Dariusza
Sowinskiego w maju 2022 roku, ktéra dotyczyta analizy statycznej elementow nosnych budynku.

Zwraca si¢ uwagg, ze opracowanie zawiera rozwiazania, ktére tylko czgsciowo spetniaja wytyczne zawarte w
wykonanej w grudniu 2021 roku ekspertyzie technicznej i w maju 2022 roku opinii technicznej. Budynek musi
zosta¢ poddany dalszym praca naprawczym i remontowym wg wskazan i zakresu opisanego w w/w dokumen-
tach.

opracowal:
mgr inz. Marcin Donke
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ZALACZNIKI
Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SIERAKOWIE im. JANUSZA KORCZAKA
— WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI RYGLOWEJ

Adres obiektu: ul. Przyjemskiego 35, Sierakowo 63-900 Rawicz;

dzialka nr ewid. 249/8; obre¢b: 0005 Sierakowo
Inwestor: Gmina Rawicz

ul. Marszalka J. Pilsudskiego 21; 63-900 Rawicz
Branza: architektura (inwentaryzacja), konstrukcja
Data: 30 stycznia 2023 rok

Lista zatacznikow:

- informacja dotyczaca BIOZ
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zalacznik - informacja dotyczaca BIOZ

do projektu przebudowy hali sportowej przy SP w Sierakowie im. Janusza Korczaka — wzmoc-

nienia konstrukcji ryglowej na dzialce nr ewid. 249/8 w Rawiczu przy ul. Przyjemskiego 35:

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SIERAKOWIE im. JANUSZA KORCZAKA
— WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI RYGLOWEJ

Adres obiektu: ul. Przyjemskiego 35, Sierakowo 63-900 Rawicz;
dzialka nr ewid. 249/8; obre¢b: 0005 Sierakowo
Inwestor: Gmina Rawicz

ul. Marszalka J. Pilsudskiego 21; 63-900 Rawicz

Informacjg opracowal: Marcin Donke
ul. 55 Pulku Piechoty 34, 64-100 Leszno
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1. Dane ogélne

- obiekt: przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie — wzmocnienie konstruk-

cji ryglowej;
- inwestor: Gmina Rawicz

ul. Marszalka J. Pitsudskiego 21; 63-900 Rawicz
- adres obiektu: ul. Przyjemskiego 35, Sierakowo; 63-900 Rawicz, dzialka nr ewid. 249/8;
obreb 0005 Sierakowo;

- powierzchnia zabudowy:  1730,07 m?
- powierzchnia uzytkowa:  1876,44 m’
- kubatura: 17700,50 m*
- zesp6t projektowy: mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka, mgr inz. arch. Agnieszka Musielak, mgr inz.
Marcin Donke;
- adres: Pracownia Projektowa Budownictwa Ogdlnego; ul. Kmicica 40; 64-100 Leszno; tel: (065)

5267968 ; 0-601773975

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje:

- roboty konserwacyjne do wysokosci 12,0 m;

- roboty montazowe do wysokosci 12,0 m;

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

2.2. Obecnie teren dziatki jest zabudowany — budynek edukacyjny.

2.3. Na terenie nie ma elementdow stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powstac¢ przy wykonaniu robdt budowlanych i montazowych prowa-
dzonych wewnatrz budynku.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony osobistej i narzedzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego i bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



