1825

+13,17

blacha tytanowo—cynkowa

deskowanie petne — 2,5 cm

taty/przestrzen wentylowana —4 cm

folia wiatroizolacyjna

krokwie drewniane — 6x12 cm/90 cm

welna mineralna = 12 cm

folia_paroizolacyjna

taty drewniagne — 2,5 cm

ptyta GK - 1,25 ¢m

sufit podwieszany; panelowy

530

kona¢—otwor ¢18 mm 7\

400.5

\
Poz4G1

podbitka z boazerii

+9,17

95.5

- v

+8,30
— 74

wykona¢ otwér 818 mm

zawiesie $ciqqu

Pozycja SP1

\
\
\
o Poz. UG1 L —
wykona¢ otwdr Emi T MNQVB.
/
/

zawiesie $ciqqu —

Pozycja SP2 /immwim
rygiel dachu z drewna klejonego KL39 wmw.:\‘» P &%mr
560-2074/215 mm Ox3g - \M?E

545

+8,30

platew z drewna klejonego KL39

315/140 mm Poz. UGT

wykona¢ otwdr 81 mJ#J/A

N/\NLJ//
oy

| —

—

Poz. SG1.1

\ 116

sciqqg Poz. SG1.1
zawiesie Poz. UD2

+7,14
\V4

N

g

1316.5

259

Poz. SG2

916.5
924.5

570

—

slup dwugateziowy z drewna klejonego KL39

600—2100/140 mm z wktadkq ciqglq
o przekroju 600-1070/215 mm

tynk mineralny

plyta GK

folia paroizolacyjna

welna mineralna = 20 ¢cm

ruszt z drewna klejonego
KL39 - 90/270 mm

folia paroizolacyjna

plyta GK

gtadz szpachlowa

wykonczenie malarskie

10,00 betonowe;j

[——1

chodnik z kostki

$ciana drewniana

sciqq Poz. SG1.2

zawiesie Poz. UD1

szkieletowa

$ciana murowana

1259

parkiet — 22 mm

ruszy ze sklejki — 24 mm

kliny PCV do wyrdwnania poziomu 8 cm

wylewka betonowa — 6 cm

folia izolacyjna

styropian — 6 cm

folia/papa _izolacyjna

podbeton — 10 cm

zageszczony zwir — ok. 25 c¢cm

$ruba przeciwskretna

M30

sciqq Poz. SG1.2

zawiesie Poz. UD1

°

elementy wzmacn

ajgce konstrukcje

montowa¢ w osiach 2/8 — 7 szt.

+2,50

pota¢ dachu
blacha stalowa

sciana budynku szkoty
izolacja — styropian

ekran ostonowy z blachy T20
na tatach drewnianych 4x6 cm

wykladzina obiek. z wylewkg — 2 cm
posadzka betonowa — 6 cm

folia izolacyjna

izolacja termiczna — 6 cm
folia/papa_izolacyjna

podbeton — 10 cm

zageszczony zwir — ok. 25 cm

slup z drewna klejonego KL39

0 przekroju 160x270 mm

UWAGA:

Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie

wizji lokalnej oraz pomiardw wykonanych recznie.

Dopuszcza sie mozliwos¢ istnienia miejscowych

rozbieznosci wynikajqcych z bteddéw pomiarowych,
grubosci tynkéw, braku dostepnosci pomieszczen.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy

zweryfikowa¢ przyjete zalozenia wymiarowo—materiatowe

poprzez dokonanie wiekszej ilosci odkrywek,
odku¢ i odstonienia elementéw zabudowanych.

-1,86
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7 - Poz. SG2
| ﬁ |
+5,30
| |
7 / pokrycie z blachy T20
7 g +5,10 na fatach drewnianych 8x12 cm
stalowe korvto
przestrzen techniczna
/ instalacje i urzqdzenia wentylacyjne rygle z drewna klejonego KL39
o przekroju 360x200 mm
| / +2,75 przexro)
I 12,60
7 wykonczenie malarskie 7 :
WM H:%a%%w\: MNvM_ow_MsMﬂﬂv\ pt.ceramiczne na kleju = 2 cm tynk mineralny
tynk wewn/szpachlowany wmmm%ﬂwwm__oowm”m:osﬁu ~6cm izolacja termiczna — 12 cm
m : W wykonczenie malarskie mNo._oo_.o ﬁw_‘waoN:o. 5 om wvw__dﬂ:ﬂmﬁﬂw\:mg.womﬂsmﬂv\ H_
folia/papa_izolacyjna wykonczenie malarskie
podbeton — 10 cm
7 zageszczony zwir — ok. 25 cm
7 +0,00
utwardzenie terenu
kostka betonowa
~
—1,56
o
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