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tynk mineralny

plyta GK

folia paroizolacyjna

welna mineralna = 20 ¢cm

ruszt z drewna klejonego
KL39 — 90/270 mm

folia paroizolacyjna

plyta GK

gtadz szpachlowa

wykonczenie malarskie

chodnik z kostki

10,00 betonowe;j

slup dwugateziowy z drewna klejonego KL39

600—2100/140 mm z wktadkq ciqglq
o przekroju 600-1070/215 mm

[——1
]

-1,86

blacha tytanowo—cynkowa

deskowanie petne — 2,5 cm

taty/przestrzen wentylowana —4 cm

folia wiatroizolacyjna

krokwie drewniane — 6x12 ¢cm/90 cm

welna mineralna = 12 cm

folia_paroizolacyjna

taty drewniagne — 2,5 cm

ptyta GK - 1,25 ¢m

sufit podwieszany; panelowy

$ciana drewniana

| $ciana murowana

rygiel dachu z drewna klejonego KL39

1259

parkiet — 22 mm

ruszy ze sklejki — 24 mm

kliny PCV do wyrdwnania poziomu 8 cm

wylewka betonowa — 6 cm

folia izolacyjna

styropian — 6 cm

folia/papa _izolacyjna

podbeton — 10 cm

zageszczony zwir — ok. 25 c¢cm

560-2074/215 mm

platew z drewna klejonego KL39
315/140 mm
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przestrzen techniczna

g

pota¢ dachu
blacha stalowa

sciana budynku szkoty
izolacja — styropian

pokrycie z blachy T20

na fatach drewnianych 8x12 cm

stalowe koryto

instalacje i urzqdzenia wentylacyjne

+2,75

rygle z

drewna klejonego KL39

ekran ostonowy z blachy T20
na tatach drewnianych 4x6 cm
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wykonczenie malarskie

wykladzina obiek. z wylewkg — 2 cm

tynk wewn/szpachlowany

posadzka betonowa — 6 cm

sciana nosna — 24 c¢m

pt.ceramiczne na kleju = 2 cm

folia izolacyjna

tynk wewn/szpachlowany

posadzka betonowa — 6 cm

izolacja termiczna — 6 cm

wykonczenie malarskie

folia izolacyjna

[—1

folia/papa_izolacyjna

podbeton — 10 cm

zageszczony zwir — ok. 25 cm

izolacja termiczna — 6 cm

folia/papa_izolacyjna

podbeton — 10 cm

zageszczony zwir — ok. 25 cm

+2,60

o przekroju 360x200 mm

tynk mineralny

izolacja termiczna — 12 cm

$ciana no$na 1

t 24 c¢cm

tynk wewn/szp

I

ochlowany

wykonczenie malarskie

slup z drewna klejonego KL39

0 przekroju 160x270 mm

UWAGA:

Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie

wizji lokalnej oraz pomiardw wykonanych recznie.

Dopuszcza sie mozliwos¢ istnienia miejscowych

rozbieznosci wynikajqcych z bteddéw pomiarowych,
grubosci tynkéw, braku dostepnosci pomieszczen.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy

zweryfikowa¢ przyjete zalozenia wymiarowo—materiatowe

poprzez dokonanie wiekszej ilosci
odku¢ i odstonienia elementéw zabudowanych.

odkrywek,
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— WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI RYGLOWEJ

utwardzenie terenu

Nr ewid.upr.

7137/11/P/2003
w spec. architektonicznej

kostka betonowa

Architektura
sprawdzit:

mgr inz. arch.
Piotr Konski

Nr ewid.upr.

WP—0IA/OKK/UpB,/26,/2007
w spec. architektonicznej

INWESTOR:
Gmina Rawicz

ul. Marszatka J. Pilsudskiego 21

63—-900 Rawicz

Konstrukcja | mgr inz.
projektowal: | Marcin Donke
Nr ewid.upr.| WKP,/0038/P0O0OK,/07

w spec. konstr—budowlanej

LOKALIZACJA:

ul. Przyjemskiego 35, 63—900 Rawicz;
dzialka nr mi&..m&@\mﬁ. obreb:0011 Sierakowo

Konstrukcja | mgr inz.
sprawdzit: Pawel Praczyk
Nr ewid.upr.| 91,/98/Lo

w spec. konstr—budowlanej

RYSUNEK:

PRZEKROJ A—A
INWENTARYZACJA

RYS.NR:
4

strona:




