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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOUIB-OKK-SP-0054-174/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,31 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w .sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Szustek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lutego 1981 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0137/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

y

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Szustek jest

upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szustek
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CQR-N4N-SDF *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0511/07

adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-22 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y 1€ p Y ] 3 7]

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayiovy
o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-45D-Y33-R63 *

Pan Tomasz Szustek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0511/07
adres zamieszkania ul. Stoneczna 19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-13 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praygiciowy




OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

WOIIB-OKK-SPW-713 1/32-158/03/2004 : Pozna, daia 14 czerwea 2004 1

DECYZJA

Na podstawie amt. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudpia 2000 1. © samorzadach zawedowych azchxteﬂnérw
ingynierGw budowaictwa oraz whanistdw (Dz.U. 2 2001 1. Nr 5 poz. 42, z poén. am,j 1 art 12 ust 3, art 13 uat. |
pkt 1 2, art 44 ust] pka 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane { wekst jednolity: Dz, U. 22003 1. Ny
207 poz. 2016 z pdim. zm. ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minista Gospodarki Przestrzennej i Bodownictwa 2
dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzislnych funkgji technicznych w budowaicrwie (Dz. U, 2 1995 1. Nr 8

poz, 38, z pbdn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu

Wojciechowi begnxewcwx Politowiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 20 maja 1970 r. w Goiszaue

UPRAWNIENIA BUDOWLARNE
numer ewidencyjny WKP/0147/PWQOS/04

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnodci instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres uprawnied jest oloeélony na odwrode mueszy) decyzii
UZASADNIENILE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna, Wielkopolskie; Olaggowej lzby Luywerow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminy, uchwala Nr 13/QKK/04 z dnia 09 czerwea 2004 1. stwierdzila, ze Pan Wojciech Zbigniew
Politowicz posinda wymagane prawere wykszaleenie « praktykg zawodows kounieczog do uzyskania
uprawniett budowlanych w w/w specjalnosoi i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Pouczenie
Od ninisjszéj decyzji shuzy odwolanie.do Krjowej Komisji Kwalifikacyjne) Folskae leby Inzymerow Budownictws
w Warszawis, 23 po#mdmctwcm Wielkopolskiej Okrggowej Lzby Inzynierdw Budownistwa w Poxnaniu w terminie

14 dni od daty jgj dorgezenia,
Skind orzekajacy
Okrepowe) Komigf Kwalifikacyjnej:
Przewodniczacy — mgr inz, Jau Lemadski:
Czionek Komgjl ~ mgr ing, Marian Karcz, ..o fon oo ffons
Czlonek Komisji ~ dr inz. Daniel Pawlicki: N1 LA

2a

a
s,




Na Podstawie.art 19 ust.

Pkt 1,234 5 Ustawy Prawe budowlang TWIRZRY § 4y o 102D
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bez ograniczed,

- T TOZLO rad renia MGPIE »
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do spo i j

daig 30 Zrudnia
hnj C2nyeh w Oadovy'm.-cz.';\-u;g stanowig podstawe .
Projektéw 23803 owania dzigdi ; teremy w vy specjainogey, Jesli cadogs
problematyki jest Przedstawiong 4 Projekeie Z40spodarowanjy dziatki jyb terenu - zgodnie 5
art. 34 ust, 3p, _ :
PFE‘E:"-‘.WOQN:CZACY o
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oY by Indymiseiy Buoowrictys
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OtrZym‘ujq; -
1.Pan Wojciech Politowicy
ul P iowa 10
62-200 Gniezno
2.0kregowa Rads Izby
3.Glowny lospekror Nadzony
Budowl&negc
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JXK-L96-2Q7 *

Pan Woijciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0756/04

adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-24 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praysiovy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6E7-WJX-6JI *

Pan Wojciech Zbigniew Politowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0756/04

adres zamieszkania ul. Potudniowa 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-09 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praggidlowy

.



Gniezno dnia 15.10.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt pod nazwa:
Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Osiniec dz. nr 33,15,31/10,319 gmina Gniezno
zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

Budowa sieci wodociagowej Strona /}4



L Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy sieci wodociggowej zostat opracowany na zlecenie Gminy Gniezno.

Wykorzystano nastepujgce materiaty:
_ mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
- pomiary w terenie oraz wizje lokalne w terenie z udziatem inwestora;
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
_ warunki techniczne wydane przez PWik Gniezno;
_ uzgodnienia z ZUD Gniezno;
- uzgodnienia z Inwestorem;

- obowigzujgce normy i przepisy prawa oraz literatura;

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie rozbudowy sieci wodociggowej. Budowa
projektowanej sieci ma na celu podigczenie powstatych dziatek budowlanych do istniejacej
sieci wodociggowej.

Zakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robdt, a tym samym zabezpieczenie

placu budowy, ani zabezpieczenie prowadzonych robdt.

3. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki ewidencyjne oznaczone w wniosku o
pozwoleniu na budowe. Okreslenie obszaru dokonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie. (Dz. U. Nr 7, poz. 690 ze zmianami), Warunkami
technicznymi na budowe sieci wodociggowej. Zaprojektowano trase sieci bez naruszania
istniejgcego drzewostanu. Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na glebe, wody

powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki sasiednie. Jest to rozwigzanie standardowe —

powszechnie stosowane jako obiekt komunalny.

Budowa sieci wodociagowej Strona /. «’2,,



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zadania projektowego przewidziano nastepujace zmiany w zagospodarowaniu

terenu:

a) zostanie wybudowane uzbrojenie terenu w postaci:
- rurociggéw ci$nieniowych
- hydranty nadziemne

- zasuwy zeliwne
5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Pasy drogi i dziatki, na ktorej projektuje sie sie¢ wodociggowg uzbrojone sg w kable
energetyczne i telefoniczne oraz sie¢ gazowa. Szczegdlna uwage i ostroznos¢ nalezy zwrdcié
na kabel energetyczny. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy kolizjach z istniejgcym

uzbrojeniem.

Kolizje naniesiono na mape dotaczong do protokotu z narady koordynacyjnej z dnia
6.10.2020r.

W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki geodezyjne pozostawi¢ w

stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.
6. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Projektowang sie¢ wodociggowq nalezy wykonac z rur PE 125x11,4 mm RC PN 16(155,0 mb ) w
pasach drogi gminnej. Na wigczenie nowego odcinka nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowg W1.
W weZle W1,W2 nalezy przestawic istniejgce hydranty. Wezty wykonac zgodnie z zatgczonymi
schematami. Zaprojektowano hydranty podziemne 80 mm 1 szt. Teren wokét zasuw i hydrantow
nalezy umocni¢ betonem lub kostkg betonowa.

Nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego wraz z wkladkg metalowa okoto 35 cm
ponad gdrng $ciankg rurociggu. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez gestora sieci.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiedni atesty higieniczne dopuszczajacy je w
budownictwie

Przy projektowaniu tras rurociggdw przyjeto nastepujgce zasady:

Budowa sieci wodociagowej Strona AE;




_ prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,

_ uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkdw i uzbrojenia podziemnego i

naziemnego,

= ukfadaé rurocigg na gtebokosci zabezpieczajacej przed zamarzaniem tj. min. 1,6
m p.p.t,,

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

_ uzyskaé zezwolenia przejscia przez terenu od wiascicieli lub uzytkownikéw

nieruchomosci;
_ oznakowac i zabezpieczy¢ trasy przewodow,
- dokona¢ podziatu trasy wyznaczenie miejsc uzbrojenia i odlegtosci,

_ wyznaczy¢ zatamania trasu przez uzyskanie punktow przeciecia osi dwdch

kierunkow,

- roztozy¢ wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci krawedzi skarp od

0Si.

Przewody ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej mechanicznie Po
zasypaniu grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzic.
Przy wykonywaniu wykopéw urobek nalezy odktadac¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystapienia znacznych ilosci wody gruntowej zaleca sie odpompowanie wody pompa
spalinowa.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci 0,6 m. Rzedne weztdw przyjeto wedtug
pomiaréw w terenie oraz wartosci podanych na planach sytuacyjno-wysokoséciowych. Przewody
ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej recznie Po zasypaniu grunt nalezy
ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzié.

Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywaé recznie.

Do umocnienia koncéwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami oraz uzbrojenie
wykona¢ bloki oporowe wg zatgczonych rysunkéw, z betonu B10 zageszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sieci nalezy zasypac, ubijajgc warstwami grubosci
50 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,98.
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Szczeg6ty wykonania sieci wodociagowej

° opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podioza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen) oraz zabezpiéczyc’ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkéw;

 w miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczac go
do wykopu, maksymalna dtugos¢ montowanego rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem
weziow;

¢ oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezka armature i ksztattki zeliwne,
ktdre taczy sig z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

* podioze nalezy profilowaC w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystywa¢ do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po obu jego stronach;

e ziacza powinny zostac odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia do
Czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$é¢ przewodu;

* przewody nalezy posadowic na gtebokosci zapewniajacej ochrone cieplng rurociggu (minimalna
gtebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,60m);

e w przypadku koniecznoci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokoéciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg granulatu
poliuretanowego lub zuzlu uzupetniajgcego zadang gtebokoéé przykrycia;

e minimalna gteboko$¢ przykrycia zabezpieczajaca przed nadmiernym nagrzewaniem sie wody w
okresie letnim powinna wynosi¢ 0,5 m;

° w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych nalezy zastosowaé trzpienie
teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu.;

e hydrant nalezy instalowac z zasuwg odcinajaca. Zasuwe nalezy posadowi¢ na bloku
podporowym, natomiast na odgatezieniu winien spoczywaé hydrant na tuku kotnierzowym ze
stopka. Przed hydrantem nalezy umiesci¢ zasuwy w odlegtoéci 1,00m od hydrantu i pozostawic¢ w
pozycji otwartej;

e skrzynki zasuwowe i hydrantowe nalezy zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie poprzez

utwardzenie nawierzchni wokét skrzynki;
7. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci stanowia:
- zasuwa odcinajaca @ 10080 mm na wiaczeniu do sieci oraz @ 80 mm przed
hydrantem ppoz. nadziemnym - Zeliwne, kotnierzowe ze skrzynka i obudowg, projektuje sie

zasuwy kotnierzowe z klinem gumowym ze wzgledu na fatwiejszy montaz i demontaz, Sruby

nierdzewne potgczen kotnierzowych dobrze zabezpieczyé przed korozja;
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- na kolanach, tukach i odnogach sieci zatozy¢ bloki oporowe wedtug zatgczonych
rysunkow;

- hydranty ppoz. podziemny @ 80 mm w miejscach przedstawionych w projekcie,
wezly wodociggowe zaprojektowano kotnierzowe, zeliwne.

- Miejsca, w ktdrych montowane bedg zasuwy i hydranty podziemne nalezy
oznakowac za pomocg tabliczek wodociaggowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach

metalowych — zabezpieczonych przed korozja.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie w miejscach

skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny umocniony przy pomocy szalunkéw stalowych.
Jezeli wystgpi woda gruntowa wykop odwodnié przy pomocy pompy spalinowej lub
ighofiltrédw. Pie¢ metréw przed i za przewidywanym uzbrojeniem wykonaé doty prébne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym o grubosciach 35 cm, ktory
nalezy zagesci¢. Cato$¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21z Ustawy Prawo Budowlane w
przypadku prowadzenia robé6t na gt. 1,5m i wiecej musi posiadaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dla sieci gtéwnych 1,0 mb dla
rurociggdw ttocznego i przykanalikéw 0,6 m. Podczas budowy stosowaé umocnienie wykopdw
za pomocg bali drewnianych lub stalowych obudéw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub
KRINGS) , ktdre zabezpieczajg przed osunieciem sie ziemi. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania szalunkéw wykonywac wykop szeroko-przestrzenny o nachyleniu skarp min
1:1,5. Rzedne wiazéw przyjeto wedtug pomiaréw w terenie oraz wartoéci podanych na
planach sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm zageszczonej recznie — dla przykanalikéw oraz 15 cm dla sieci gtdwnych. Po zasypaniu
grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzié.

Przy wykonywaniu wykopéw urobek nalezy odktadac¢ wzdtuz wykopu, po utoZeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac recznie.

Do umocnienia koncdwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami wykonaé bloki

oporowe wg zatgczonych rysunkéw, z betonu B10 zageszczonego.
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Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu, sie¢ nalezy zasypa¢, ubijajac warstwami

gruboéci 35 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,97.

9. WARUNKI GRUNTOWO WODNE I GEOTECHNICZNE
Poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki i zlokalizowany jest na poziomie okoto 1,5-2,0 m
pod poziomem terenu. Wykop na catej swojej dtugoéci bedzie wymagat odwodnienia przy
pomocy igtofiltréw lub pompy spalinowe;j.

10. UWAGI MONTAZOWE
Rurociggi montowac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm dla sieci gtéwnych. Obsypke
wykona¢ grubosci 15 cm ponad wierzch rury.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nalezy wykonac prébe szczelnosci rurociggu wodociggowego na ciénienie 0,9Mpa
11. WYTYCZNE DOTYCZACE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Wszystkie prace ziemne i odtworzeniowe wykonywaé zgodnie z decyzja lokalizacyjng wydang

przez Zarzadce drogi. Decyzja zostata dotgczona do projektu.
12. WYTYCZNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWALNEGO

- przed rozpoczeciem prac wykonawczych obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez

uprawnionego geodete oraz nalezy uzyskac wpis do dziennika budowy
- przed zasypaniem robét nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13. UWAGI KONCOWE

- Przed przystgpieniem do prac trasa przebiegu rurociggéw powinna by¢ wytyczona
przez uprawnionego geodete,

- Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgiosié¢ sie¢ do odbioru
technicznego oraz do Powiatowego Zarzadu Geodezji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomosci w Gnieznie w celu zinwentaryzowania.

M
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- Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom II, przestrzegajac odnoénych przepiséw
BHP.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnoci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nie naniesionym na planie sytuacyjno-wysokosciowym

- W przypadku natrafienia na nienaniesione na mapy uzbrojenie podziemne, nalezy
uwazac jest ono czynne iw odpowiedni sposéb zabezpieczy¢. Powiadomié¢ whasciciela

uzbrojenia

- Realizacje rob6t wykonywac uwzgledniajac warunki, opinie i zezwolenia wszystkich
jednostek uzgadniajacych projekt jak i wszystkich wiascicieli i zarzadcéw uzbrojenia

terenu.

- Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeptukaé 2 % podchlorynem sodu i dokonaé
badania bakteriologicznego wody.
14.INFORMACJA O ZIELENI LUB LIKWIDACJII ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU
Zaprojektowano trasg wodociggu bez naruszania istniejgcego drzewostanu.

15.INFORMACJIA O UKSZTALTOWANIU TERENU W STOSUNKU DO STANU
ISTNIEJACEGO

Zaprojektowano trase wodociggu bez koniecznosci zmiany uksztaltowania terenu. Po

robotach teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
16.INFORMACIA DOTYCZACA TERENOW GORNICZYCH
Dziatki na ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowa nie znajduja sie na terenach gérniczych.
17.INFORMACJIA DOTYCZACA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ NA PODSTAWIE MIEJSCOWEO PLANU

ZAGOSPODOROWANIA

Dziatki na ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowa w miejscowosci Osiniec

zgodnie z decyzjg MPZT nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste GnieZnieriskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GK.Z.6630.553.2020
Termin zakoriczenia narady: 2020-10-06

Whioskodawca: Przedsiebiorstwo EKO WODKAN
62-220 Niechanowo, Zelazkowo 51, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Osiniec; Dz.: 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/13, 31/14, 32/2, 33/9, 33/10, 33/12
33/13, 33/15, 319, 321/2

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej; rozdzielcza

Informacje uzupetniajace:

$rednica 110 mm, Srednica 125 mm

7

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Monika Majewska, Dyrektor PZGKKiN

Oznaczenie podmiotu oraz Imie [Stanowisko/tre$¢ uwagi
Lp. |i nazwisko osoby, ktora ten
podmiot reprezentuje:

1. |P.U.H WODKAN nie dotyczy
Tomasz Szustek Nie dotyczy
2. |ENERGA - Operator S.A. RD nie dotyczy
Stupca
Nie dotyczy
Andrzej Siepielski
3. |STK "Satpol" pozytywne bez uwag
Jan Kaczkowski Brak uwag
4. |Gmina Niechanowo nie dotyczy
Aneta Rekruciak Nie dotyczy
5. |Gmina tubowo nie dotyczy
Marta Kalmus Nie dotyczy
6. |UM Gniezno - Referat Drdg nie dotyczy
Gminnych
Nie dotyczy
Katarzyna Kroma
7. |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag

8. |Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci |pozytywne bez uwag
Telewizyjnej "PIEKARY"

Brak uwag

i
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na Posterunek Energetyczny z 14- to
dniowym wyprzedzeniem.

16. |Instytut Chemii Bioorganicznej |nie dotyczy
Polskiej Akademii Nauk
Nie dotyczy
Marek Kuberka
17. |PEC Gniezno sp. z 0.0. nie dotyczy
Witold Macioszek Nie dotyczy

18.

System gazociggdéw
tranzytowych 'EUROPO LGAZ"

Wactaw Kotcon

pozytywne bez uwag

Leszek Czubaszek

19. |Zaktad Gospodarki Komunalnej [Nie dotyczy
Witkowo
Danuta Gérska-Ciesielska
20. |Zaktad Ustug Komunalnych i Nie dotyczy
Rolniczych Sp. z 0.0. Przysieka
Ewelina Bogajewska _
21. [Gmina Kiszkowo Nie dotyczy

22.

Servcom S.A.

Arkadiusz Klosin

pozytywne bez uwag

Krzysztof Winiarski

23. |UPC Polska pozytywne bez uwag
Btazej Liberski Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
24. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Nie dotyczy
Sp. z 0. 0. Kalisz
Waldemar Frankowski
25. |RCI Bydgoszcz Nie dotyczy
Marcin Pietrowski
26. |ENEA Operator S.A.RD Mogilno |Nie dotyczy

27.

Orange Polska

Marek Wichtacz

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja

2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zfozony:
e nie ztozono****,
o zoiono****,

Dyrektor

Wnrboner
NeLCET
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Obreb identyfikator |300303_2.0020
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Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Gnieznie Spétka z 0.0.
ul. Zwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biuro Zarzadu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sad Rejonowy Poznai - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokoé¢ kapitatu: 30.599.700,00 zt
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

o~
Gniezno, dnia &4.50.... 2020 r.

TT70.415.469.2020

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE Nr 35/SW/TT/2020

Budowy sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02-09-2020 r., podajemy warunki techniczne budowy sieci
wodociggowej w Gm. Gniezno, m. Osiniec.

Lokalizacja przedsigwzigcia: Gm. Gniezno, m. Osiniec, droga o numerze dziatki 319, 31/10,
ark. 2133/15, ark. 1.

Miejsce wlgczenia: Gm. Gniezno, m. Osiniec, sie¢ wodociagowa PVC DN 110 mm w drodze
o numerze dziatki 319, ark. 2.

Sposéb wlaczenia: nalezy przedtuzy¢ istniejaca sieé wodociaggowg PVC DN 110 mm w drodze
o numerze dziatki 319, ark. 2 i polgczy¢ ja w pierscien z siecia wodociggowg PE DN 125 mm
w drodze o numerze dziatki 33/15, ark. 1.

Parametry sieci: projektowana sie¢ wykonaé z rur PE 100 RC, PN 16, SDR 11,
DN 125 x 11,4 mm PE 100 RC, PN 16. Na sieci nalezy zaprojektowaé hydrant p. poz. DN 80 mm
wraz z zasuwg odcinajgca.

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociagowej musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania,
zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . »W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami oraz obowigzujacymi przepisami szczegbtowymi i normami.

W okresie jednego miesigca od daty wystawienia niniejszych warunkéw technicznych, Inwestor moze
zglasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza sie za akceptacje warunkéw technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu o w/w dane nalezy wykonaé projekt techniczny sieci wodociggowej. Wykonawceg projektu
technicznego moze by¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe.

2. Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepisdw szczegdlnych,
a takze opis techniczny i cze$¢ rysunkows, niezbedne do wykonania sieci.

3. Przebieg trasy projektowanej sieci wodociagowej uzgodniony musi zosta¢ przez Zespét Uzgadniania
Dokumentacji przy wlasciwym Starostwie Powiatowym.

4. Przebieg trasy projektowanej sieci wodociagowej uzgodniony musi zostaé przez zarzadcow drog, przez
ktére przechodzi¢ bedzie sieé. W zwigzku z powyzszym Inwestor winien wystgpi¢ do zarzadcdw drog
z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury podziemne;.

5. W przypadku przechodzenia sieci przez dziatki nie bedace wiasnoscig Inwestora (za wyjatkiem dziatek
stanowigcych pasy drogowe drég publicznych), Inwestor zobowigzany jest do ustanowienia notarialnej

stronalz3
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

— etap drugi — przygotowanie przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego sieci oraz
podpisanie protokotu przez pracownika PWiK i Inwestora.

W celu przygotowania przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego sieci, Inwestor

zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciagu 30 dni od daty ogledzin sieci:

— geodezyjnej inwentaryzacji wykonanej sieci (mapy zasadniczej oraz szkicu polowego
z zaznaczonymi dfugosciami i glebokosci wszystkich elementéw sieci oraz srednicg rurociggdéw),

~ dokumentu  potwierdzajagcego  wynik bakteriologicznego  badania  prébki pobranej
z nowobudowanej sieci, stwierdzajacego mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi,

— protokotu odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robét, wydanego przez zarzadce drogi (jezeli
wykonanie sieci wymagato zajecia pasa drogowego),

— kopii stosownych certyfikatéw i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy sieci materiaty.

Warunkiem sporzadzenia protokolu odbioru technicznego sieci bedzie ponadto pozytywna opinia

pracownika PWiK dokonujacego ogledzin sieci, zawarta w notatce stuzbowej sporzadzonej w trakcie

ogledzin. W przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin nieprawidlowo$ci w wykonaniu sieci, w celu

uzyskania odbioru technicznego sieci, Inwestor winien dokonaé usunigcia wszelkich nieprawidlowosci.

Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin sieci dokumentéw wymaganych do odbioru

technicznego sieci lub nieusunigcie nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie ogledzin sieci, moze

skutkowa¢ odcigciem dostawy wody przez PWiK, do czasu dostarczenia dokumentdw lub usunigcia

nieprawidiowosci oraz podpisania przez Inwestora protokotu odbioru technicznego.

Z chwila podpisania protokotu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowigzuje sic do udzielenia

36 miesigcy gwarancji na wykonywang sie¢.

Odebrana sie¢ zostanie przejeta do eksploatacji przez PWiK.

Zabrania si¢ pobierania wody z sieci (za wyjatkiem poboru prébki do badania oraz plukania sieci

przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania wody stwierdzajacego

mozliwo$¢ spozywania wody przez ludzi, a takze przed uzyskaniem odbioru technicznego sieci.

Za wykonane przez PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie czynno$ci sluzace podlgczeniu do sieci

wodociggowej oraz czynno$ci odbiorowe, naliczona zostanie oplata w wysoko$ci okreslonej

w ,Umowie o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej”.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesigcy od daty ich wystawienia.
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Gniezno, 03.08.2020 r.

Tomasz Szustek
Zelazkowo 51

62220 Niechanowo

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wydania wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. o nr ewid. 31/10, 33/15 i 319 we wsi
Osiniec, Urzad Gminy Gniezno zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) wydaje wypis i wyrys:

- Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego we wsi Osiniec, zatwierdzonego Uchwalg Rady Gminy Gniezno
nr 157/XV/2000 z dn. 29.09.2000 r., ogtoszonym w Dz. Urz. Woj. Wikp. Nr 73, poz. 978
z dn. 25.10.2000 r. (dz. nr 31/10),

-z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw mieszkaniowych we wsi
Osiniec, zatwierdzonego Uchwalg Rady Gminy Gniezno nr 154/XV/2000 z dn. 29.09.2000 r.,
ogtoszonym w Dz. Urz. Woj. Wikp. Nr 73, poz. 976 z dn. 25.10.2000 r. (dz. nr 33/15).

- Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej we wsi Osiniec, zatwierdzonego Uchwalg Rady Gminy Gniezno
120, poz 3343

nr 278/XXXI1/2002 z dn. 10.07.2002 r., ogloszonym w Dz. Urz. Woj. Wikp. Np
z dn. 04.10.2002 r. (dz. nr 319).

Otrzymuja:

1. Adresat.
2. Aa.

Sprawe prowadzi Robert Bloch, pok. 19, tel. 061 424 57 57
R
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UCHWALA Nr ASF[XV|
Rady Gminy Gniezno
zdnia A9 ©9 x0
W sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego terenéw stanowigcych czesciowe obszary

wsi Osiniec i Szczytniki Duchowne w gminie Gniezno.

Rada Gminy Gniezno dziatajac na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. | ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 1996r. Nr 13, poz. 74 ze
zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst

jednolity Dz. U. 2 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budownictwa

mieszkaniowego, j ednorodzinnego terenéw stanowigcych czeSciowe obszary wsi

Osiniec i Szezytniki Duchowne w gminie Gniezno.

z9



ROZDZIAL 1
Przepisy ogélne

§ 1.

1. Plan obejmuje pétnocny fragment wsi Osiniec oraz zachodni fragment wsi Szczytniki

Duchowne.
2. Oba fragmenty sa do siebie styczne i integrujg sie w jedno osiedle.
3. Obszar objety planem stanowia dziatki o nr geod. 12131 we wsi Osiniec oraz nr geod.
13, 14, 15 we wsi Szczytniki Duchowne.

4. Granice planu przedstawiono na rysunku planu w skali 1:1000.
§ 2.

1. Przedmiotem ustalen planu s :

a) tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej o symbolu rysunku
planu MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowo-ushugowej o symbolu rysunku planu MU,

¢) tereny zabudowy ushigowo-mieszkaniowej o symbolu rysunku planu UM,

d) tereny zabudowy ustugowo-produkcyijnej o symbolu rysunku planu UP,

¢) tereny obstugi komunikacyjnej przeznaczone dla realizacji celéw publicznych
0 symbolu rysunku planu XK,

1) teren urzgdzen energetycznych, oznaczone symbolem rysunku planu EE,

g) tereny ekologiczne, o symbolu rysunku planu Tek.

2. Uwarunkowania zabudowy wymienionych terenéw podano w rozdziale II niniejszej

uchwaty.
§ 3.

1. Integralng czescig Uchwaly jest rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiacy jej

zalacznik graficzny nr 1.
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2. Nastepujace oznaczenia graficzne w rysunku planu sg jego ustaleniami obowiazujacymi:
a) granica uchwalenia planu,
b) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania,
c) osie drog,
d) linie zabudowy stanowiace minimalne odlegtosci budynkéw o funkcji mieszkalnej

oraz innych obiektéw od skrajnych krawedzi jezdni o ile na rysunku planu

nie wprowadzono dla nich innych oznaczes.
§ 4.

1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych nalezy
okresla¢ wg. zasad zawartych w § 6 oraz rysunku planu, stanowiacego zalgcznik
do niniejszej Uchwaty. '

2. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o :

a) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o ktorym jest mowa w § 1 Uchwaty,

b) uchwale - nalezy przez to rozumieé¢ Uchwate Rady Gminy Gniezno,

¢) rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na mapie w skali 1:1000
p-t. ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego
Jednorodzinnego terenéw, stanowiacych cze$ciowe obszary wsi Osiniec i Szczytniki
Duchowne”

d) przepisach szczegélnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,

€) przeznaczeniu podstawowym na danym obszarze - nalezy przez to rozumieé

przeznaczenie okre§lone w zapisach symboli MN, MU, UM, UP wyznaczonych na

rysunku planu liniami rozgraniczajacymi.
§ 5.

Ustala sig nastepujace zasady uzbrojenia terenu.

W skiad zakiadanej infrastruktury technicznej précz drég wchodzi zaopatrzenie w energie
elektryczna, gaz przewodowy, wode pitna, kanalizacje, telefonizacje oraz system
melioracyjny. Wszystkie wymienione media winny byé realizowane w przedziale czasowym

zgodnym z koncepcja realizacji infrastruktury w skali gminy.




ROZDZIAL 1T
Przepisy szczegolowe

§ 6.

Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu.

1. Ustala sig tereny zabudowy mieszkaniowej o ekstensywnej intensywnogci, oznaczone na
rysunku planu symbolem MN.
a) obszar przeznaczony jest pod realizacj¢ budownictwa mieszkaniowego z wykluczeniem
funkcji nie zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym. Dopuszcza sig takie
funkcje, ktore moga byé umiejscowione w mieszkaniach tzn. nie stwarzaja zadnej
ucigzliwosci. Moga to by¢ np. poradnictwa prawne, medyczne itp.,

b) budynki mieszkalne, wolnostojace o wysokosci 1,5 - 2,5 kondygnacji przy dachach
stromych z pokryciem ceramicznym lub ceramiczno-podobnym i nachyleniach potaci
dachowych w granicach ca 30° - 50°,

¢) dopuszcza si¢ budowg budynkéw gospodarczo-garazowych jako obiektéw zwiazanych
z funkcja podstawowa . Moga to by¢ obiekty Wolnostojqce, segmenty blizniacze
usytuowané na granicy lub zblokowane z budynkami mieszkalnymi,
d) dopuszcza sig mozliwo$¢ scalania wzglednie podziahl wtornego okreslonych graficznie
dziatek pod warunkiem nie naruszania praw osob trzecich oraz okreslonych w planie
zasad powiazania z komunikacja zewnetrzna,
e) dopuszcza sig zamiast budowy wolnostojacej scalania na zabudowe blizniacza przy
zachowaniu uwarunkowa okreslonych w pkt. b warunkéw architektonicznych
i perozumien w wiaécicielem przedmiotowych sasiednich dziatek.
2. Ustala sig teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j o symbolu rysunku planu MU
a) obszar przeznaczony jest pod realizacje zabudowy mieszkaniowo-ustugowej
ktorej funkcja podstawowa jest zabudowa mieszkaniowa,
b) dopuszcza si¢ funkcje ustugowo-handlowa w kubaturach zblokowanych z zabudowa
mieszkaniowa,
¢) ucigzliwo$¢ funkeji ustugowo-handlowej winna si¢ zamknaé w granicach

wlasnosciowych dzialki,




d) warunki architektoniczne obiektéw winny odpowiadaé ustaleniom zawartym w ust.
1b oraz le,

e) potrzebne dla danej funkcji miejsca parkingowe winny by¢ usytuowane na wiasnej dziatce
w ilo$ci nie wigkszej niz 5 sztuk. Ilo§é potrzebnych miejsc parkingowych jest takze
skiadnikiem uciazliwosci funkcji,

f) dopuszcza sie mozliwo$é scalania wzglednie podziatu wtérnego dziatek pod warunkiem
nie naruszania praw osob trzecich oraz okreslonych w planie powigzan z komunikacja
zewnetrzna.

3. Ustala sig teren zabudowy ushugowo- nﬁeszkalnej o0 symbolu rysunku planu UM
a) obszar przeznaczony jest pod realizacje podstawowej funkcji ushigowo-handlowych
z mozliwoscia funkcji mieszkalnych zblokowanej kubaturowo przy dziatkach
mniejszych od 800m” oraz mozliwoscia kubatur oddzielnych przy dziatkach
o powierzchni powyzej 800m?,

b) uciazliwo$¢ funkcji winna sie zamknaé w granicach wiasno$ciowych dziatki,

¢) warunki architektoniczne obiektéw winne odpowiadaé ustaleniom zawartym w ust.
1b oraz le,

d) potrzebne dla realizowanej funkcji miejsca parkingowe winny by¢ usytuowane na

wiasnej dzialce,

e) dopuszcza sig mozliwosé scalania wzglednie podziatu wtornego dziatki pod warunkiem
nie naruszania praw oséb trzecich oraz okreslonych w planie powiazan z komunikacja
zewngtrzng.

4. Ustala sig teren zabudowy ustugowo-produkeyjnej o symbolu rysunku planu UP

a) obszar przeznaczony jest pod funkcje ustugowo-produkcyjna jako funkcje podstawowa.
Dopuszcza sig funkcje mieszkalna przy spetnieniu wymagan przepiséw szczegdlnych
w zakresie oddziatywania funkcji podstawowe;.

b) uquhwosc okreslonej funkcji wraz z miejscami parkingowymi winna sie zamkna¢
w granicach wiasno$ciowej wlasnej dziatki,

¢) budynki o wysokosci 1-2,5 kondygnacji przy dachach ptaskich oraz 1,5 - 3,5
kondygnacji przy dachach stromych,

d) dopuszcza sie mozliwo$é scalania oraz podziat wtorny w zalezno$ci od potrzeb

wynikajacych z okre§lonego zamiaru inwestowania,

e) podziat nie moze naruszaé praw 0séb trzecich oraz okreslonych w planie zasad

powiazan z komunikacja zewnetrzng.
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5. Ustala sig obszar urzadzen energetycznych o symbolu rysunku planu EE
a) ustala sig tereny o symbolu rysunku planu EEt,
sa to tereny przeznaczone pod budowg stacji transformatorowych
b) ustala sig teren o symbolu rysunku planu EES
- jest to obszar stanowigcy strefe ochronna nie podlegajaca zabudowie
spowodowang istnieniem linii WN - 110K V. Skrajne granice strefy licza
sig w odlegtosci 10,00 od pionowego rzutu skrajnego przewodu przesytowego,
- 10$linnos¢ wysokosci powyzej 2,5 m moze byé uprawiana w odlegto$ci 6,00 m
od pionowego rzutu skrajnego przewodu przesylowego,
¢) linie energetyczne rozprowadzajace napowietrzne i kablowe winny by¢ prowadzone
w liniach rozgraniczajacych ulic w pasach technicznych poza jezdnia.
6. Ustala sig obszary ekologiczne o symbolu rysunku planu Tek
a) wyznacza sig teren ekologiczny o symbolu rysunku planu Tek Z
- Jest to teren - w stanie istniejacym - stanowiacy sezonowo cze$ciowo zatapiane
zrédliska, moczary i oczerety,
- - istnieja mozliwosci jego dolesienia nasadzeniami ro$linnymi, ktérym sprzyja
istniejace srodowisko przyrodnicze,
b) wyznacza sig teren ekologiczny o symbolu rysunku planu Tek L
- Jest to teren otwartych ciekéw wodnych petnigcych funkcje ciagéw melioracyjnych,
- winny one by¢ chronione i utrzymywane w stanie stalej droznosci,
- Wyznacza sig pasy dostepnosci szerokosci min.1,5m od gémej krawedzi skarpy
rowu. Ogrodzenia winny sig koriczy¢ na granicach tych paséw.
- przekroczenie poprzeczne ciekdw ekologicznych urzadzeniami komunikacyjnymi
jest mozliwe pod warunkiem budowy przepustéw umozliwiajacych swobodny

przeptyw wody.
7. Ustala sig tereny obstugi komunikacyjnej przeznaczone dla realizacji celdw publicznych

oznaczone na rysunku planu symbolem XK

Schemat uktadu komunikacyjnego sktada sie z ulic o trzech podstawowych funkcjach.

Sa  to ulice osiedlowe zbiorcze, ktére jednoczesnie beda stanowily funkcje umozliwiajace
potaczenie osiedla z komunikacja zewngtrzna poza osiedlowa. Np. ulica o symbolu
rysunku planu 2XKLz bedzie stanowita polaczenie z potudniowa ulicg obwodowa miasta
Gniezna. Ulice osiedlowe oraz dojazdowe umozliwiajg polaczenie poszczegélnych posesji

z komunikacja zewnetrzna glownie poprzez ulice osiedlowe zbiorcze.

Py



a) obszary o symbolach 1XKLz oraz 2XKLz stanowia ulice osiedlowe zbiorcze
0 szerokosci w liniach rozgraniczajacych 15.00 m, szerokosci jezdni 6,00 m oraz
dwustronnych chodnikach o szerokos$ci 2,00 m,
b) obszar o symbolu rysunku planu 3XKL stanowi ulice osiedlowa ruchu wolnego
o szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych 12,00 m, jezdni szerokosci 6,00 m oraz
chodnikach dwustronnych szerokosci 2,00,
¢) obszary o symbolach rysunku planu 4XKL, 5XKIL, 6XKL, 7XKL, 8 XKL, 9XKL,
10XKL 11XKL, 12XKL stanowig ulice osiedlowe ruchu wolnego o szeroko$ciach
w Iiniach_:rozgraniczajapych 10,00 m, szerokosci jezdni 6,00 m oraz dwustronnych )
chodnikach szerokosci 1,5 m,
d) obszary o symbolach planu 13 XKD, 14XKD, 15XKD stanowig ulice - siegacze
osiedlowe o funkcji drog dojazdowych pieszo-jezdne, ruchu spowolnionego
o szerokosci jezdni 5,5 m.
8. Infrastruktura techniczna
a) Komunikacja
Realizacja na zasadach ustalonych w § 6 pkt7.
b) Gaz przewodowy
* Realizacja wg projektu WKP Okrggowego Zakladu Gazownictwa poprzez sieé
gazowa rozdzielcza $redniego cisnienia dla wsi Osiniec i Szczytniki Duchowne.
Sie¢ nalezy prowadzi¢ w pasach technicznych linii rozgraniczajacych ulic.
Dopuszcza sig prowadzenie sieci w ciagach zielonych.
c) Woda pitna
Zaopatrzenie w wodg pitna. ‘
Zwodociggowanie winno nastapi¢ zgodnie z projektem realizacji sieci wodociagowe;j
obszaru gminy Gniezno.
d) Telekomunikacja
Telefonizacja winna nastapi¢ zgodnie z jej projektem opracowanym przez
Telekomunikacje Polska SA dla gminy Gniezno.
e) Kanalizacja
Docelowe odprowadzenie sciekéw bytowych, a takze ewentualnych technologicznych
winno nastapi¢ zgodnie z rozwiazaniem problemu dla przedmiotowego obszaru

z mozliwos$ciami integracji z skanalizowaniem potudniowo-wschodnich terendw

miasta Gniezna.
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Do czasu rozwigzania docelowego zaklada si¢ odprowadzenie $ciekéw do zbiornikow
bezodplywowych z wywozem do oczyszczalni miejskiej miasta Gniezna.
9. Wody gruntowe
- W zwiazku z okresowym znacznie zréznicowanym poziomem wo6d gruntowych zaleca
si¢ budowg ewentualnych piwnic ptytko posadowionych, wodoszczelnych z ptytami
posadzkowymi podci$nieniowymi i drenazem obwodowym budynkéow,

- inne uwarunkowania zwigzane z wodami gruntowymi i powierzchniowymi jak w § 6

ust. 6 pkt.a1b.
§ 7.

Zamienia si¢ przeznaczenie gruntdw rolnych na cele nierolnicze. Dla czeSci gruntéw

zmiany przeznaczenia dokonano przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Gniezno (uchwata nr 36/X/1991 z 4.07.19991r Dz.Urz. Woj. Pozn. 11/91, poz. 36)
Dla pozostatych gruntéw podlegajacych ochronie zmiany dokonuje sig na podstawie decyzji

Wojewody Wielkopolskiego nr GN.V-60120/Gn/9/2000/3115 z dnia 2.06. 2000r.
§ 8.
Stwierdza sig spdjnos¢ ustalen zawartych w niniejszej Uchwale z treScig Studium

uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno zatwierdzonego

Uchwata Gminy Gniezno Nr 119/X1/2000 z dnia 28.02.2000r. .

(N

(0251
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ROZDZIAL III
Przepisy koncowe

§9.
Traci moc uchwata Nr 36/X/91 Rady Gminy Gniezno z dnia 4.07.1991
w sprawie uchwalenia miejscowego ogolnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Gniezno ogtoszona w Dz. Urzedowy Woj. Poznanskiego Nr 11/91, poz. 36 obrebie granic

opracowania niniejszego planu.
§ 10.
W przypadku wzrostu warto$ci nieruchomo$ci ustala stawke shuzaca mnaliczaniu
jednorazowych oplaty o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o0 zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 5%:

§ 11,

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzadowi Gminy Gniezno.
§ 12.

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Woj. Wielkopolskiego.

OO
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RADA GMINY
WGnieznie
Wojewodztwo wielkopolskie

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw

mieszkaniowych w Osincu dz. nr ewid. 9/2,33

&

‘Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 miarca 1990 t. o samorzadzie
gminnym (jedn. tekst Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z pdZn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia

A 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U.Nr 15 poz. 139

z 1999 r.) uchwala sie:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw mieszkaniowych w

Osincu - dzialki nr ewi. 9/2 1 33

—zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno.

ROZDZIAL 1

Przepisy ogélne

§1

I: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenﬁego teren6w mieszkaniowych w
Osincu obejmuje obszar dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: obreb

Osiniec ark 1 dz. nr 9/2 1 33 o tacznej powierzchni 3,7 ha.
§2

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest :
1) ochrona intereséw publicznych w zakresie maksymalnego zmniejszenia
ucigzliwosci wynikajacych z funkcji,
2) minimalizacja ewentualnych konfliktéw poprzez wprowadzenie elementéw

niwelujacych zagrozenia i wzbogacajacych krajobraz,




L.

3) umozliwienie zainwestowania w ramach dzialalnosci gospodarczej terenéw
stanowiacych dotychczas grunty rolne przy jednoczesnej minimalizacji konfliktéw

przestrzennych.
§3

Przedmiotem ustalen planu sa:

1) tereny zabudowyvmieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem M
2) tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej oznaczone na rysunku planu symbolem
3) pasy zieleni izolacyjnej,

4) ulice dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem KD

. §4

1. Integralna czgscia planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiacy zatacznik do
niniejszej uchwaty.

2. Nastepujace oznaczenia graficzne sa obowigzujacymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania,
2) pasy zieleni izolacyjnej,

3) " uktad komunikacyjny (drogi).

) ROZDZIAL 2

Przepisy szczegilowe
] § 5

Ustala si¢ teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem M

Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ funkcje
ustugowa. Ustugi te nie moga naleze¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan rodowiska
lubinwestycji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania i

warunki architektoniczne :




4)

1) linie podzialéw wewngtrznych na dzialki nie sg obowigzujace, ustala sie, ze
minimalna szeroko$¢ frontu dzialki nie moze by¢ mniejsza niz 20 m.

2) wysokos¢ zabudowy maksymalnie dwie kondygnacje plus poddasze uzytkowe, dachy
dwu lub wielospadowe, kalenice dachowe roéwnolegte do osi ulic dojazdowych,

3) dopuszcza si¢ na dziatkach budynki gospodarcze o powierzchni maksimum 50 m?,
wysokos¢ jedna kondygnacja, obowigzuje nawigzanie do architektury budynku

méeszkalnego.

Pomieszczenia ustugowe dopuszczone zgodnie z ust. 2 moga by¢ wydzielone w obrebie

kubatury budynku mieszkalnego, mogg by¢ dobudowane do niego od strony bocznej lub

~ tylnej. Obowigzuje nawigzanie do architektury budynku mieszkalnego.

L

2.

§6

Ustala sig teren zabudowy mieszkaniowo — ushugowej oznaczony na rysunku planu
symbolem M/U. Przeznaczenie podstawowe oznacza mozliwosé potaczenia funkcji
mieszkaniowej z ustugami handlu, gastronomii, rzemiosta ustugowego lub innych ushug,
o ile ustugi te nie bgdq nalezed do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska.
Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania i
warunki architektoniczne:
1) dla projektowanych budynkéw mieszkalnych, ustugowych lub mieszkalno —
us}ugowych obowigzujq warunki architektoniczne jak w § 5 ust. 3,
2) dopuszcza sie lokalizowanie budynkéw gospodarczych i garazy,
3) w obrebie dzialek nalezy przewidzie¢ miejsca na parkowanie samochodéw
wlasciciela dziatki, pracownikéw i 0séb korzystajacych z ustug.

4) powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw na dzialce nie moze przekraczaé 50%

powierzchni dziatki.
§7
Ustala si¢ obstuge komunikacyjna z ulic dojazdowych oznaczonych symbolami 01 KD,

02 KD, 03 KD i drogi gminnej KDG.
Ustala sig dla ulic 01 KD, 02 KD i 03 KD szerokos$é¢ 10 m w liniach rozgraniczajacych

b



Wyznacza si¢ linie zabudowy w odleglosci: 5 m od linii rozgraniczajacych ulic

dojazdowych 01 KD, 02 KD, 03 KD i drogi gminnej KDG.
§8

Zaopatrzenie w wode¢ z uj¢cia gminnego
Do czasu budowy kolektora sanitarnego doprowadzajacego $cieki do oczyszczalni,

odprowadzenie $ciekdw do szczelnego zbiornika bezodplywowego zlokalizowanego na

dzialce .

=

Zaopatrzenie w energie elektryczng z projektowanej stupowej stacji transformatorowe;
oznaczonej na rysunku symbolem EE. Zmiana lokalizacji trafostacji nie powoduje

zmiany ustalen planu zagospodarowania przestrzennego.
§9

Okresla si¢ stawke stuzaca naliczaniu jednorazowych optat , o jakich mowa w art. 36 ust.

3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 4 %.
§ 10

Uchyla sie uchwalte Nr 36/X/91 Rady Gminy Gniezno z dnia 4.07.1991 r. ogloszona w
Dz. Urz. Woj. Poznanskiego Nr 11 poz 136 z dnia 16.08.1991 r. w czgsci objetej .
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego niniejsza

uchwata.
§11

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzadowi Gminy Gniezno.
§12

Uchwata w sprawie niniejszego planu wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia
ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Poznanskiego.
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RABY GMINYAV fﬁ;gsg

———— o~

deray Rupfiniecki




L.

3) umozliwienie zainwestowania w ramach dzialalnosci gospodarczej terenéw
stanowiacych dotychczas grunty rolne przy jednoczesnej minimalizacji konfliktow

przestrzennych.
§3

Przedmiotem ustalen planu sa:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem M

2) tereny zabudowy mieszkaniowo — ushugowej oznaczone na rysunku planu symbolem
- M/, =

3) pasy zieleni izolacyjnej;

4) ulice dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem KD
N ’ §4

L. Iﬁtegralna czgscia planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiacy zalacznik do
niniejszej uchwaty.
2. Nastepujace oznaczenia graficzne s obowiazujacymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczajace tereny o réznym sbosobie uzytkowania,
2) pasy zieleni izolacyjnej,
3) " ukfad komunikacyjny (drogi). -
t ROZDZIAEL 2

Przepisy szczegélowe
ot §5

Ustala sie teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem M

Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ funkcje
ushugowa. Ustugi te nie moga nalezeé do inwestycji mogacych pogorszyé stan srodowiska
lub‘inwestycji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania i

warunki architektoniczne :




1) linie podzialéw wewnetrznych na dziatki nie sa obowiazujace, ustala sie; ze
minimalna szeroko$é frontu dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 20 m.
- 2) wysoko$¢ zabudowy maksymalnie dwie kondygnacje plus poddasze uzytkowe, dachy
dwu lub wielospadowe, kalenice dachowe réwnolegte do osi ulic dojazdowych,
3) dopuszcza sie na dziatkach budynki gospodarcze o powierzchni maksimum 50 m?,
wysokos$¢ jedna kondygnacja, obow1qzuje nawigzanie do architektury budynku

meeszkalnego.
4) Pomieszczenia ustugowe dopuszczone zgodnie z ust. 2 moga byé wydzielone w obrebie

kubatury budynku mieszkalnego, moga by¢ dobudowane-do niego od strony bocznej lub
- —..tylnej. Obowiazuje nawiazanie do architektury budynku mieszkalnego. ..

§6
@ |
1. Ustala sig teren zabudowy mieszkaniowo — ustugowej oznaczony na rysunku planu
symbolem M/U. Przeznaczenie podstawowe oznacza mozliwosé potaczenia funkcji
mieszkaniowe;j z ustugami handlu, gastronomii, rzemiosta ustugowego lub innych ushug,
0 ile ushugi te nie beda nalezeé do inwestycji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska.
2. Naterenie, o ktérym mowa w ust. 1, ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania i
warunki architektoniczne:
1) dla projektowanych budynkéw mieszkalnych, us%ugowych lub mieszkalno —
us%ugowych obowigzuja warunki archltektomczne jak w § 5 ust. 3,
- 2) dopuszcza sie lokalizowanie budynkéw gospodarczych 1 garazy,
£ 3) w obrgbie dziatek nalezy przewidzie¢ miejsca na parkowanie samochodow
6“ | wiasciciela dziatki, pracownikéw i 0séb korzystajacych z ushug. ,
4) powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw na dziatce nie moze przekraczac 50%

powierzchni dzialki.
§7
1. Ustala si¢ obshuge komunikacyjna z ulic dojazdowych oznaczonych symbolami 01 KD,

02 XD, 03 KD i drogi gminnej KDG.
2. Ustala sie dla ulic 01 KD, 02 KD i 03 KD szeroko$é 10 m w liniach rozgraniczajacych
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Wyznacza si¢ linie zabudowy w odlegtosci: 5 m od linii rozgraniczajacych ulic
dojazdowych 01 KD, 02 KD, 03 KD i drogi gminnej KDG."

f

§8

Zaopatrzenie w wodg z ujecia gminnego
Do czasu budowy kolektora sanitarnego doprowadzajacego $cieki do oczyszczalni,

odprowadzenie $ciekdéw do szczelnego zbiomika bezodptywowego zlokalizowanego na

dzialce

. _ Zaopatrzenie w energie elektryczna z projektowanej shupowe] stacji transformatorowej

oznaczonej na rysunku symbolem EE. Zmiana lokalizacji trafostacji nie powoduje

zmiany ustalen planu zagospodarowania przestrzennego.
§9

Okresla sie stawke shizaca naliczaniu jednorazowych optat , o jakich mowa w art. 36 ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 3 %.

§ 10

Uchyla sie uchwate Nr 36/X/91 Rady Gminy Gniezno z dnia 4.07.1991 r. ogloszona w
Dz Urz. Woj. Poznanskiego Nr 11 poz 136 z dnia 16.08.1991- 1. w czgéei objetej .
miejscowym planem zagospodarowania. przestrzennego zatwierdzonego niniejsza

uchwala.
§11

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzadowi Grriiny Gniezno.
§12-

Uchwala w sprawie niniejszego planu wchodzi w zycie po uplywie‘ 14 dni od dnia

ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym Wojewd6dztwa Poznanskiego.
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RADA GMINY
w Gnieznie
wojewodztwo wielkopolskie

w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenéw ~zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w miejscowosci Osiniec, gmina
Gniezno- /dzialki nr ewid. 35, 30/1, 30/2, 29, 37/2, 37/4./

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 1996r. z
pozniejszymi zmianami / oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o
zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz. U. Nr 15 z 1999r.
poz. 139 / Rada Gminy Gniezno uchwala miejscowy  plan
zagospodarowania terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
miejscowosci Osiniec, gmina Gniezno obejmujacy dziatki nr ewid. 35,30/1,
30/2, 29, 37/2 137/4 zwany dalej planem i ustala co nastepuje:

ROZDZIAL I
PRZEPISY OGOLNE

§1

I. Planem sg ustalenia bedace trescig niniejszej uchwaly wraz z rysunkiem
planustanowigcym zalgcznik nr I do niniejszej uchwaty.

2. -Plan"obgjmuje obszar dziafek /o pow. 7,09 halnr nr35; 30,1. 30/2, 29.
37/2, 37/4 potozonych w péinesno_~ “wschodniej czgsci wsi Osiniec.
gmina Gniezno przeznaczonych pod zabudowe  mieszkaniowa

- jednorodzinng, komunikacje wewnetrzng, obiekty infrastruktury
~technicznej oraz zielen ekologiczna. - - - - -

~ 3. Granice obszaru planu, o ktérym mowa w ust. 1 okresla rysunek planu
w skali 1-1000. -~ . =~ - = '
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§2

[lekro¢ W dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o :

]. planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszego plany, o ile z tresci
przepisu nie wynika inaczej.

2. uchwale - nalezy przez‘to rozumie¢ niniejsza uchwale Rady Gminy
Gniezno, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej

3. rysunku planu nalezy przez to rozumieé rysunek na mapie w skali 1 :1 000
stanowiacy zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly,

4. przepisach szczegblowych i odrebnych — nalezy przez to rozumieé
przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

5. terenie - nalezy przez to rozumieé¢ obszar o okreslonym rodzaju
przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami

rozgraniczajgcymi,
6. linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie Jaka tworzg lica $cian
budynkow,

7. ucigzliwo$¢ dla srodowiska - nalezy przez to rozumieé zjawiska fizyczne
lub stany utrudniajace zycie, albo dokuczliwe dla otaczajacego srodowiska
takie jak : halas, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, a takze
wibracje i zanieczyszczenia odpadami.

§3

- Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest okreslenie warunkéw

zabudowy i zagospodarowania terendw uwzgledniajacych : fad przestrzenny,
ochrong $rodowiska i krajobrazu, a w szczegllnosci zachowanie istniejacych
elementéw $rodowiska naturalnego takich jak : gki, wody, cieki wodne,
zadrzewienia i uksztattowanie terenu.

§4

 Przedmiotem planu jest ustalenie:

1) przeznaczenia terenu,
2) linij rozgraniczajacych terenow o roznym przeznaczeniu,
3) obowiazujgcych linii zabudowy,
*) lokalnych  warunkéw i standardow ksztattowania zabudowy oraz
Wrzadzania terenéw,
)SZCZGgélnych warunkOw zagospodarowania terendw wynikajacych z
POtrzeb ochrony $rodowiska przyrodniczego,
)jasad I warunkéw podziatu terenéw na dzialki budowlane,
“785ad obshugi w zakresie infrastruktury techniczne;.

2 M




2. Ustalenia przeznaczenia terendow

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na
rysunku planu symbolem Mij,

tereny zieleni ekologicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem
ZE w tym: tereny wod otwartych, tereny lak

i nieuzytkow.

teren stacji transformatorowej oznaczony na rysunka planu
symbolem EE, .

teren drogi gminnej oznaczony na rysunku planu symbolem KDG,
tereny ulic oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

tereny driig dojazdowych/ wewngtrznych/ oznaczone na rysunku
planu symbolem KDw,

tereny przej$¢ pieszych i dojazdu oznaczone na rysunku planu
symbolem KX,

3. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi
ustaleniami planu:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) obowiazujace linie rozgraniczajace tereny o rOZNym przeznaczeniu,
3) symbole okreslajace przeznaczenie terenow,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulic i drig ,
5) okreslone szerokosci ulic i odleglosci linii zabudowy.

4. Orientacyjne linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu pozostawia
sig do pozniejszego ustalenia w drodze decyzji,

5. Proponowane, orientacyjne granice dziatek pozostawia si¢ do ustalenia w
projekcie podziatu terenéw na dziatki budowlane,

6. Przebieg sieciowych elementéw infrastruktury technicznej pozostawia sie do
ustalenia w odrebnych decyzjach.




ROZDZIAL 11
PRZEPISY SZCZEGOLOWE

§sS

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na
rysunku planu symbolem Mj ustala sie:

1). zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki budowlane :

a) ustala si¢ podzial terendw na dziatki budowlane zgodnie z
rysunkiem planu,

b) dopuszcza si¢ mozliwosé lqczema dwoéch dzialek i wtérnego
podziatu pod zabudowe bliZniacza.

2) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojace — dopuszcza sie
mozliwo$¢ realizacji wbudowanych w parterze lub dobudowanych do
parteru pomieszczen gospodarczych /w tym garaze/ i innych
pomieszczen zwigzanych z funkcja mieszkaniowa : basen kryty,
szklarnia- ogréd zimowy itp.

3) zabudowg nalezy ksztaltowaé¢ w sposdb zapewniajacy zachowanie
przepisOw szczegdlnych i odrgbnych oraz nastepujacych warunkéw
a) calkowita powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé¢ 30%

powierzchni dziatki,
b) maksymalna wysokos¢ budynku — 1 kondygnacja nadziemna i
poddasze uzytkowe,
¢) poziom posadowienia posadzki parteru budynku mieszkalnego-
maximum 0,8 m. od poziomu terenu,
d) dachy dwu lub wielospadowe, o spadkach potaci dachowych od
7 w zaleznosci od rodzaju materiatu pokryciowego.

4) szczegblne warunki zagospodarowania terenéw wynikajace z potrzeb
ochrony $rodowiska przyrodniczego
a) zakaz lokalizowania jakiejkolwiek dziatalnosci ustugowo -

gospodarczej, ktora stwarzataby uciazliwosci dla $rodowiska i
mogacej mie¢ wplyw na $rodowisko,

b) zakaz odprowadzania nieczystosci ptynnych do gruntu, rowéw
stawOw, a takze rozlewania na dziatkach

¢) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie
budowe indywidualnych urzadzen do gromadzenia nieczystosci
ptynnych — zbiorniki bezodptywowe, okresowo oprézniane i
posiadajace atest, lub przydomowych biologicznych oczyszczalni
sciek6w na dziatkach powyzej 1 000 m?.
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2. Na terenach zieleni ekologicznej oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZE ustala sig:
1) obowigzuje zachowanie istniejacego naturalnego $rodowiska
bagiennego, stosunkéw gruntowo- wodnych, roslinnosci bagienne;j,
zadrzewien i zakrzewien

2) zakaz przeksztalcenia rzezby terenu, odwadniania,
zanieczyszczania, zasypywania i wprowadzania Jakiegokolwiek
zainwestowania 2

3) obowiazuje nakaz wzbogacania szaty roslinnej, budowa nasadzefi
drzew 1 krzewow, ’
4) obowiazuje zakaz likwidacji /zasypywania/ stawéw,

3. Na terenie stacji transformatorowej oznaczonym na rysunku planu
symbolem EE ustala si¢:
1) obiekt stacji winien by¢ usytuowany w odleglo$ci min.15m od
budynkoéw mieszkalnych i min. 5m od linii rozgraniczajacych ulicy,
2) min. powierzchnia dziatki wynosi 100 m.

4. Dla terenu drogi gminnej oznaczonego na rysunku planu symbolem
KDG ustala sig: -
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych wynosi 15m
2) na odcinkach przebiegajacych przez tereny zabudowy mieszkaniowe]
- przekroj uliczny: jezdnia utwardzona o szer, 6,0m i obustronne
chodniki utwardzone o szer‘.j°2,5 m kazdy

5. Dla terenéw ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KD ustala sie:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych i odleglosci linii zabudowy
okresla rysunek planuy,
2) przekroj uliczny — jezdnia utwardzona o szer, 5,0m i obustronne
chodniki utwardzone o szer. 1,5 m kazdy
3) tymczasowo /do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej i
deszczowej / jezdnia umocniona o szer. Sm i obustromne chodniki
trawiaste
6. Dla terenow drog dojazdowych /wewnetrznych/ oznaczonych na rysunku
Planu symbolem Kdw ustala si¢ jak wyzej.

7. Dla terengw przejs¢ pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolem
- ustala si¢ : szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych- 5,0 m,
Nawierzchnia umocniona.
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g Zasady obstugi terenow w zakresie infrastruktury techniczne;

' Ustala si¢ prowadzenie elementéw infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych ulic przy zachowaniu przepisow odrebnych i
szczegolnych, polskich norm oraz nastepujacych warunkow;

1) elektroenergetyka — zaopatrzenie w energie elektryczng gospodarstw
domowych 1 o$wietlenia ulic

a) budowa stacji transformatorowej na wydzielonej dzialce

b) doprowadzenie linii elektroenergetyczne;j, kablowej — SN 15 kV
c¢) budowa sieci linii niskiego napiecia na podstawie - odrebnych
przepisow technicznych opracowanych z uwzglednieniem warunkéw
technicznych wydanych przez Zaklad Energetyczny

2) zaopatrzenie w wode pitng, w tym dla celéw przeciwpozarowych —
budowa sieci wodociggowej w nawigzaniu do istniejacego wodociagu
miejskiego, ‘

3) odprowadzenie nieczystosci ptynnych — docelowo budowa systemu
kanalizacji sanitarnej obejmujgca: kanaty grawitacyjne w ciagu ulic
projektowanych z doprowadzeniem do przepompowni i kanalem
ttocznym do komunalnej oczyszczalni $ciekéw. Do czasu realizacji
ww. kanalizacji dopuszcza sie budowe szczelnych  zbiornikow
bezodptywowych czasowo opréznianych Iub przydomowych
biologicznych oczyszczalni $ciekéw. a

4) odprowadzenie woéd opadowych/deszczowych /~docelowo budowa
kanalizacji ~ deszczowej w ciagu ulic projektowanych z
odprowadzeniem przez osadnik do rowu.:

5) zaopatrzenie w gaz — budowa sieci gazociggow Sredniego ciénienia.

6) Ogrzewanie — budowa kotlowni indywidualnych z wykorzystaniem
ekologicznych Zrédet energii takich jak gaz, paliwo plynne I[ub
ogrzewanie energia elektryczna, doPu sexza  sig Fal/i‘\/o state

ROZDZIAL’ I
PRZEPISY KONCOWE

§ 6

Okresla sie stawke stuzaca naliczeniu jednorazowych oplat o jakich mowa
W art. 36, ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu
Przestrzennym w wysokosci ....3.......... %

0%



§7

§8
Traci moc uchwata Rady Gminy Gniezne pr 56/ X/ o
T W sprawie nﬁejscowego planu
zagospodarowania Przestrzennego gminy Gniezno w czesci objete; niniejszg
uchwalg, )
§9
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Gniezno, dnia 24.09.2020 .
GR.721.283.2020

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 t..) po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez

petnomocnika pana Tomasza Szustka w dniu 03.09.2020 ., dziatajgcg z upowaznienia inwestora

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62 -200 Gniezno

zezwalam

na lokalizacje sieci wodociaggowej PE dn 125 mm w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci
Osiniec (dziatka ewidencyjna nr 31/10, 33/15, 319 obreb Osiniec, Gmina Gniezno), w zwigzku
z projektowang rozbudows sieci wodociggowa, w miejscu przedstawionym na dotaczonej do

niniejszej decyzji mapie zasadniczej w skali 1:500 z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

1. Uzgodnienia z wtascicielami urzadzenr podziemnych przebiegu projektowanej lokalizacji
przytgcza wodociggowego.

2. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopu przed obsuwaniem.

3. Zasypywanie wykopow nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw.

4. Uszkodzone elementy pasa drogowego wymienié na nowe.

5. Zapewni¢ wtasciwe zageszczenie gruntu i wyprofilowanie pobocza drogi. Wymagany
wskazniki zageszczenia gruntu wynosi 0,98. Grunt w wykopie nalezy zageszczaé
warstwami po 30 cm.

6. Oznakowania oraz zabezpieczenia prowadzonych robét.

7. Przywrdcenia pasa drogowego do stanu pierwotnego po wykonaniu prac.

8. Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym.

Sprawe prowadzi: Bernadetta Zakrzewska, Referat Gospodarki i Rozwoju, tel. 61 424 57 57 email: b.zakrzewska@ug.gniezno.idsl.pl
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz.U. z 2018 roku poz. 2068 t.j.) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych obiektéw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 39
ust. 3 w/w ustawy dopuszczono lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wytgcznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcey drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie
z art. 39 ust. 3a tejze ustawy w decyzji okresla sie w szczegblnosci: rodzaj inwestycji, sposdb, miejsce
i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju oraz ruchu pieszych, wprowadzit
zakaz umieszczania w nim urzadzed. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w
konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. W uznaniu organu | instancji w niniejszej
sprawie w dniu wydania przedmiotowe] decyzji, zachodza przestanki okreélone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym ww. urzgdzenia
infrastruktury technicznej. Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkéw.

Zatem nalezy orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe, zgfoszenia budowy albo wykonawstwa robét
budowlanych nalezy sie zwréci¢ do Wéjta Gminy Gniezno przed przewidywanym terminem
rozpoczecia robét, o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim
urzadzenia obcego. Niniejsza decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.

Od decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu,
Al. Niepodlegtosci 16/18 w ciggu 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem
Wojta Gminy Gniezno. Jednoczesnie informuje, ze strony postgpowania moga zrzec sie prawa

odwotania. Zrzeczenie sie prawa odwotania przez wszystkie strony postepowania skutkuje tym, ze

Sprawe prowadzi: Bernadetta Zakrzewska, Referat Gospodarki i Rozwoju, tel. 61 424 57 57 email: b.zakrzewska@ug.gniezno.idsl.pl
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Dnia 24/“732‘%’6‘20‘%‘5&)’

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne
zgloszenta pracy geodezyjne] GK.U.6640.2505.2020
Nazwa miejscowosci Osiniec
Jednostka identyfikator | 300303_2
ewidencyjna nazwa Gniezno
Obreb identyfikator | 300303_2.0020
ewidencyj G

iy nazwa Osiniec
Skala mapy 1:500
Nazwa ikiadu z;?:;c:lkqtnych 2000 strefa 6
wspéirzednych

péirzedny wysokotel Kronsztadt
Oznaczenie granic obszary, ktérybyt |
przedmiotem aktualizacji -
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
Informacja o stuzebno$ciach gruntowych | popreepzone ustaleniami dotyczacymi
majacych wplyw na zagospodarowanie ewentualnych stuzebnosci gruntowych,
gruntéw, zlokalizowanych w granicach obcigzajacych grunty polozone w
projektowanej inwestycji . ﬂnmw;h projektowanej inwestycji
udowlanej

Nie wyklucza sig Istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji
w instytucjach branzowych. .

1 sie¢ wodociggowa =155 mb
) $rednicy 125 mm

LEGENDA

sie¢ wodociggowa - projektowana

sie¢ wodociggowa - istniejaca

jna
)S/17

Data opracowania mapy 17.07.2020 r.

Arkusz mapy ewid. 1,2

Dziatka Wg zasiggu Gmina Gniezno

Sekcja 6.180.17.25.1.4; 2.3 =

siniec

23.07.2020

T T

1:1000 1

F:\projekty gmina Gniezno\osiniec 2505.NTS
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GK.U.6621.3958.2020

STAROSTA GNIEZNIENSKI

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: gnieznienski

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2020-07-29 13:48:13

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300303_2.0020.G429

Jednostka ewidencyjna:Gniezno - gmina
Obreb ewidencyjny:300303_2.0020, OSINIEC

Miejscowos$¢:Osiniec

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAt: 11

GMINA GNIEZNO REGON: 631259519

charakter stanu wiadania: wiasno$é
grupa rejestrowa: 4.1

Siedziba: 62-200 Gniezno Al. Reymonta 9-11
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol . o Nr KW
mapy | ewiden g Klasouzytku| U2ytku dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
2 31/10 Grunty orne RV 0.5882 0.7097|PO1G/00069088/6
Pastwiska PsV 0.0668
Pastwiska PsVi 0.0547

Identyfikator dziatki: 300303_2.0020.31/10

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.7097

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.7522

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300303_2.0020.G509

Jednostka ewidencyjna:Gniezno - gmina
Obreb ewidencyjny:300303_2.0020, OSINIEC

Miejscowos¢:Osiniec

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11

GMINA GNIEZNO REGON: 631259519

charakter stanu wiadania: wlasnos¢
grupa rejestrowa: 4.1

Siedziba: 62-200 Gniezno Al. Reymonta 9-11
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
f\n::;-ny gi:?d”; Pofozenie gruntéw Opis uzytku y zi}énljg}?t]ku uiytkn | dzishd Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
2 319 Drogi dr 0.3812 0.3812|PO1G/00055362/0

Identyfikator dziatki: 300303_2.0020.319

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.3812

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.2946

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300303_2.0020.G510

Jednostka ewidencyjna:Gniezno - gmina e
Obreb ewidencyjny:300303_2.0020, OSINIEC

Miejscowos¢é:Osiniec

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11

GMINA GNIEZNO REGON: 631259519

charakter stanu wiadania: wiasnos¢
grupa rejestrowa: 4.1

Siedziba: 62-200 Gniezno Al. Reymonta 9-11
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
f;r:by ;g}aégn Potozenie gruntow Opis uzytku ‘ a?s%rlr};;tlku uﬁgl;u d[Zgi*]ki Nr KW
1 33/15 Drogi dr 0.0806 0.0806|PO1G/00055360/6

Strona1z2
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Identyfikator dziatki: 300303_2.0020.33/15

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0806

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1579

W dniu: 29.07.2020
dokument sporzgdzony przez: Sergiusz Tamul

& o)

(podpis)

GK.U.6621.3958.2020

(imie i nazwisko osoby uprawnionej)

Strona2z2
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Informacja

dotyczaca planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Kategoria obiektu:

Jednostka ewidencyjna:

Jednostka rejestrowa:

Obreb ewidencyjny:

Nazwa inwestora:

Projektant obiektu:

Rozbudowa sieci wodociggowej

Osiniec gmina Gniezno
XXVI

Gniezno

300 303_2

Osiniec
dz. nr 31/10,33/15,319

GMINA GNIEZNO

mgr inz. Tomasz Szustek

62-220 Niechanowo Zelazkowo 51,

uprawnienia budowlane nr WKP/0137/PO0S/17
w specjalnosci instalacyjnej

Opracowanie: Pazdziernik 2020 rok



1.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdinych obiektow.

Zamierzenie dotyczy budowy sieci wodociggowej z rur PE PN 16 tgczone za pomocg zgrzewania o

Srednicy 125 mm x 11,4 wraz z hydrantami podziemnymi fi 80 mm.

Zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw

_ oznakowanie trasy przebiegu sieci

— wykonanie wykopu sprzetem mechanicznym oraz recznie,
— umocnienie $cian wykopu,

_ utozenie rurociagu,

— wykonanie obsypki na rurociag,

— montaz uzbrojenia sieci,

- zasypanie mechaniczne wykopdw z zageszczeniem mechanicznym gruntu,

przywrdcenie nawierzchni ulicy do stany pierwotnego.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatkach.

Debowiec

dz. nr 138- droga - Uzbrojenie: sie¢ wodociggowa; siec telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna.
Ogrodzone poszczegdlne dziatki przylegajgce. Brak zieleni wysokiej kolidujgcej z przebiegiem sieci.

Stlupy energetyczne. Utwardzone elementy pasa drogowego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne na trasie przebiegu sieci wodociggowej.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

a) zagrozenia przy robotach ziemnych
roboty ziemne wystepuja podczas wykopdw pod sie¢ wodociggowa, nalezy przestrzegaé zasad

bezpieczenstwa podczas prowadzenia tych robdt z uwagi na mozliwosé zawalenia sie $cian wykopu,

~
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spadku do wykopdw narzedzi i upadku z wysokosci. Podczas robét ziemny w zblizeniu z istniejgcym
uzbrojeniem prace wykonywac recznie i w obecnosci wiascicieli urzadzen. Zagrozenie wystepujace
w czasie prowadzenia robdt to rowniez odbywajacy sie ruch pojazdéw samochodowych, wykopy,
praca sprzetu budowlanego.

Miejsce robdt nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

b) zagrozenia przy robotach instalacyjnych:

- porazenie prgdem elektrycznym,

- upadek z wysokosci

) Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Zagrozeniami dla osob postronnych — mieszkancéw ulic sa:

— wykopy zwigzane z koniecznoscig posadowienia rurociggu z uzbrojeniem,

— praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochoddw.

W celu ograniczenia dostepu osob postronnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami i tablicami
ostrzegawczymi.

Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzic:

- instruktaz ogdiny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych,

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osdb szkolonych.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcemu
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
e poszczegolne roboty budowlane moga wykonywaé tylko specjalistyczne brygady robocze,
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,
e posiadanie sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
e odpowiednie oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy (umiescié na miejscy budowy tablice
informacyjng ),
e wykonanie drég dojazdowych,

e wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tgcznosci.
7. Uwagi i zalecenia:

Wytyczenie obiektéw na gruncie przez uprawnionego geodete posiadajacego odpowiednie

kwalifikacje zawodowe.

8. Uwagi ogédlne:

Nalezy stosowac przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47,
poz. 401 ze zm.)

Opracowat:
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