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1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

OPIS OGOLNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych dla budynku Starostwa Powiatowego przy

ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Podstawe opracowania stanowity: podktady architektoniczne, uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z

Inwestorem, obowiqzujgce normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje orazich elementy:

—  Tablice pietrowe TP..;

—  Rozdzielnice komputerowe RK..;

-  Tablice o$wietleniowe TO..;

- Tablice klimatyzaciji TKL..;

- Instalacje oswietlenia wewnetrznego;

- System oswietlenia awaryjnego;

- Wewnetrzne linie zasilajgce;

- Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzgdzeh technologicznych;
- Trasy kablowe dla kabli energetycznych;

-  Przepusty w postaci pustych rur, przejs¢ kablowych, drabinek kablowych, kanatéw instalacyjnych;
- Instalacja ochrony od porazen;

— Instalacja ochrony przepigciowe;

- Uszczelnienia ppoz.
OPIS TECHNICZINY

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Moc zapotrzebowania obiektu:

- ciqg zasilania - istniejgcy bez zmian

— napiecie zasilania 0,4 kV

- zasilanie odbiornikéw oswietlenia i gniazd wiykowych jednofazowych — 230V
—  rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V

—  system sieciowy po stronie NN — TN-S

Ochrona od porazenia prgdem elekfrycznym:

- instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wytqgczenie zasilania i dodatkowo — wytqczniki

réznicowoprgdowe i potgczenia wyrbwnawcze.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Nie wymaga sie wzrostu mocy na obiekcie.
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2.3. ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZINA

Istniejacq instalacje elekiryczng w remontowane] cze$ci budynku nalezy zdemontowaé. Oprawy
oswietleniowe, osprzet elektryczny, rozdzielnie elekiryczne zdemontowaé a przewody wykué ze Scian.
Pozostate obwody z czesci nieobjetych remontem nalezy podtgczy¢é do odpowiedniej tablicy na danej

kondygnacii.

Pozostate obwody z nieobjetej remontem czesci budynku na pietrze | od osi 1 do 7 oraz od osi 17 do 19, klatek

schodowych oraz toalet nalezy podtgczy¢ do odpowiedniej tablicy na pietrze I:

- TP2 - tablica pietrowa - gniazda wtykowe 230V ogdine,
- RK2 - rozdzielnica komputerowa - gniazda wtykowe 230V typu DATA,
- TO2 - tablica o$wietleniowa - oswietlenie,

- TKL2 - tablica klimatyzaciji - urzgdzenia klimatyzacii.

Pozostate obwody z nieobjetej remontem czesci budynku na pietrze Il od osi 1 do 7 oraz od osi 17 do 19, klatek

schodowych oraz toalet nalezy podtqczy¢é do odpowiedniej tablicy na pietrze II:

- TP3 - tablica pietrowa - gniazda wiykowe 230V ogdine,
- RK3 - rozdzielnica komputerowa - gniazda wtykowe 230V typu DATA,
- TO3 - tablica oéwietleniowa - o$wietlenie,

- TKL3 - tablica klimatyzaciji - urzgdzenia klimatyzacii.
2.4. WYLACINIK PRZECIWPOZAROWY
Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w wytgcznik przeciwpozarowy prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu

do wszystkich obwoddw podtgczonych do pdl odptywowych budynku RG poza urzgdzeniami biorgcymi udziat

w akcji ppoz.
Jednoczesnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 1h opraw oéwietlenia awaryjnego.
Wytgczniki zZlokalizowaé na poziomie parteru przy wejsciach gtéwnym do obiektu.
Obwody sterujgce wytgczeniem prgdu monitorowane sq w zakresie ich ciggtosci i uszkodzenia, z sygnalizacjq
Swieting.
2.5. ROIZDIZIELNICE ELEKTRYCZNE
2.5.1. INFORMACJE OGOLNE
Wszystkie rozdzielnice powinny spetni¢ norme: PN-EN 61439-1:2021 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
-- Czes¢ 1: Postanowienia ogdine”, natomiast rozdzielnice obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane

powinny spetnia¢ dodatkowo norme: PN-EN 61439-3:2012 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢

3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)".
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2.5.2. ROZDIIELNICE OBIEKTOWE

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowac tablice obiektowe z wyposazeniem elektrycznym uwzgledniajgcym warunki
lokalne i funkcjonalne pomieszczen. W pomieszczeniach technicznych rozdzielnice wykonac jako szafy stojgce

lub natynkowe, pozostate jako szafy wnekowe.

Na kondygnacji 1 projektuje sie:

— Tablice TP2 (zasilana bedzie bezposrednio z rozdzielnicy RG) — tablica zasilajgce obwody gniazd
wiykowych 230V.

— Tablice RK2 (zasilana bedzie bezpodrednio zrozdzielnicy RK) — rozdzielnica zasilajgca obwody
gniazd wiykowych 230V typu DATA.

- Tablice TO2 (zasilana bedzie bezpodrednio zrozdzielnicy RG) - tablica zasilojgce obwody
oéwietleniowe.

— Tablice TKL2 (zasilana bedzie bezpodrednio zrozdzielnicy RG) — tablica zasilajgce obwody dla

urzgdzen klimatyzaciji.

Na kondygnaciji 2 projektuje sie:

— Tablice TP3 (zasilana bedzie bezposrednio z rozdzielnicy RG) — tablica zasilajgce obwody gniazd
wiykowych 230V.

- Tablice RK3 (zasilana bedzie bezposrednio zrozdzielnicy RK) — rozdzielnica zasilojgca obwody
gniazd wiykowych 230V typu DATA.

— Tablice TO3 (zasilana bedzie bezpodrednio zrozdzielnicy RG) - tablica zasilojgce obwody
oéwietleniowe.

— Tablice TKL3 (zasilana bedzie bezpodrednio zrozdzielnicy RG) — tablica zasilajgce obwody dla

urzgdzen klimatyzaciji.

Tablice rozdzielcze wyposazone bedqg w:

e zabezpieczenia obwoddw odbiorczych
e osprzet sterujgcy (oswietlenie)
e osprzet sygnalizacyjny

e roztgczniki i wytgczniki

2.5.3. DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowq z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.

Wszystkie tablice nalezy dostarczac z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszqg by¢ dostarczone z
opisami. Urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wytqczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowac¢ w taki

sposdb, by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktérej grupy nalezg.
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2.6.

TRASY KABLOWE

2.6.1. PROWADZENIE INSTALACIJI

Wewnetrzne linie zasilojgce prowadzone poziomo w pom. komunikacii. Instalacje prowadzone bedg w

korytach kablowych. Przewody do gniazd wtykowych, opraw oéwietleniowych pod tynkiem.

2.6.2. KORYTA | DRABINKI KABLOWE

Wykonawca instalacji elekirycznej dostarczy kompletng sie¢ koryt dla catej instalacji elektryczne;.

W obiekcie stosowac koryta kablowe typu KK...H60 o szerokosciach 100, 200, 300 mm.

Koryta kablowe nalezy montowa¢ na wspornikach do $cian lub podwieszone na zawiesiach do stropu. Koryta

kablowe nalezy mocowac poziomo w taki sposéb, by byty one catkowicie stabilne.

Koryta nalezy podwieszac parami zawiesi, na jednakowej wysokosci i w jednej linii. Zabezpieczenia za pomocqg
wspornikdéw sciennych mozliwe jest tylko na $cianach betonowych, by zapewni¢ moziwos¢ zmian lokalizacji
$cian dziatowych. Koryta nalezy umieszcza¢ w minimalnej odlegtoéci 50 mm od $ciany w celu umozliwienia

prowadzenia za nimi réznego rodzaju rur lub przewoddw.

Wsporniki nalezy montowaé w taki sposdb, by ugiecie catkowicie obcigzonego koryta czy drabinki nie
przekraczato 0,5% odlegtosci pomiedzy wspornikami. Ponadto nalezy uwzgledni¢ no$nosc wspornikdw oraz
moZliwosci zabezpieczania w elementach budowlanych. Odlegto$ci miedzy wspornikami nie mogq

przekraczac 1,5 m dla koryt standardowych.

Wsporniki nalezy umieszczac bezposrednio przy potgczeniach koryt, drabinek oraz przy wszelkich zmianach ich

kierunku i poziomu.

2.6.3. KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

Kable i przewody bezposrednio z rozdzieli gtbwnej nn na poziomie piwnicy uktadane bedqg w korytkach
kablowych pod stropem i wprowadzone do szachtu kablowego, skgd bedq rozprowadzane do odbiornikdw
na poszczegdinych kondygnacjach budynku. Na potrzeby rozprowadzenia okablowania na kondygnacjach

od poziomu -1 projektuje sie szacht kablowy.

Kable zasilajgce do poszczegdinych rozdzielnic projektuje sie kablami typu N2XH-J. Kable nalezy uktadac w
liniach prostych i unika¢ skrzyzowan, by dalsze uktadanie kabli byto moziwe bez krzyzowania z juz utozonymi
kablami. Przejscia kabli i przewoddw przez stropy wykonacé nalezy w rurach RL o Srednicach dostosowanych
do przekroju przewoddw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odporno$¢ ogniowa byta nie
mniejsza niz odporno$¢ ogniowa stropu, przez ktéry przechodzq. Przekroje kabli i przewoddw nalezy dobrac do

obcigzalnosci pragdowej zgodnie z PN.

Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z PN. Znakowanie wykonywac za pomocg oznaczenh cyfrowych na
trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywac¢ zaréwno po stronie tablicy, jok i po drugiej

stronie kabla.
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Przej$cia kabli przez strefy pozarowe wykonad, jako szczelne z zastosowaniem przegréd ogniowych. Na kablach

przechodzgcych przez $ciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach Sciany.

Wszystkie kable wchodzgce do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach z rur. Rury uszczelni¢

przed mozliwoscig penetraciji wody i gazu do wnetrza obiektu.

2.6.4. USICIZELNIENIE PPOZ. PRZEPUSTOW

Wszystkie przejscia instalacji elekirycznych przez przegrody ppoz. muszg by¢ wykohczone uszczelnieniem

posiadajgcym odpowiednie atesty ppoz.

Przepusty kablowe uszczelnia¢ masq ogniochronng peczniejgcg uszczelniojgcq. To rozwigzanie stosowac do
otwordw o Srednicach do 200mm lub otwordw o powierzchni 300cm?2 przy min. grubosci Sciany 120mm lub
stropu 150mm. Technika montazu przewiduje oczyszczenie i osuszenie powierzchni przepustu oraz kabli.

Materiatem wypetnigjgcym jest niepalna wetna mineralna o gestosci min. 100kg/ms.

Piony kablowe zabezpieczy¢ za pomocq przegréd warstwowych z powtokg ogniochronng. Jako materiat
wypetniajgcy stosowaé ptyty z niepalnej wetny mineralnej. Po zabudowaniu otworu cato$¢ pokry¢ warstwg

farby ognioodpornej zgodnie z DTR producenta.

W szachtach elekirycznych nalezy wykonac przegrody w pionie na kazdej kondygnacji podziemnej.

Dla pozostatej czesci budynku szachty nalezy podzieli¢ co trzy kondygnacie lub co 9 metréw.
Roboty te nalezy wykonywaé, gdy sama instalacja jest juz ukohczona.

Uszczelnienia ppoz. muszq spetnia¢ te same wymagania techniczne pozarowe, co Sciany lub stropy, przez

ktére przechodzg elementy instalacji.
Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami i instrukcjami.
Wszystkie uszczelnione przejscia powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowq, zamocowang obok
tego przejscia.

2.7. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

2.7.1. INFORMACJE OGOLNE

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi byé wykonana tak, by Srednie natezenia odwietlenia spetniaty
norme: PN-EN 12464-1:2022-01 ,Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy Czesé 1: Miejsca pracy we

wnetrzach” i byty nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

. Pomieszczenia biurowe 500 lux
e  Pomieszczenie socjalne 200 lux
e  Klatki schodowe 100 lux

e  Obszary komunikacyjne 100 lux
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Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczy¢ i zamontowadé wszystkie oprawy oraz zrédta Swiatta. W budynku
stosowac oprawy ze zrédtami LED. Wszystkie oprawy muszqg posiada¢ kompensacje mocy biernej i zaptonniki

elektroniczne.

Instalacje oswietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm2 w systemie TN-S.

Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym

z modutem réznicowoprgdowym.

Za wszystkimi oprawami oéwietleniowymi, ktére nie sq zaopatrzone w puszki nalezy montowac ostony na

odejsciu.

Projektuje sie sterowanie oswietleniem na komunikaciji za pomocq przyciskdw. W pomieszczeniach biurowych

przewiduje sie przyciski, czujniki obecnosci oraz natezenia oswietlenia.

2.7.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazy¢ w uktad oswietlenia

awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego . System zbudowany bedzie w oparciu o nastepujgce grupy:

e Ojwietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtéwnych frasach komunikacyjnych, klatkach schodowych.
Oprawy typu LED wyposazone w piktogramy wskazujgce wiasciwy kierunek ewakuaciji w razie akciji
ratunkowej. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku
napiecia automatycznie przetqcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowac¢ odpowiednio
do stropu lub Sciany. Zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A z dnia 20.06.2007r. (Dz.U.z 2007 r. nr 143,
poz. 1002 ze zm.) kazda oprawa oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ zgodna znormg
PN-EN 60598 -2-22 : 2015-01 i posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

e Odwietlenie awaryjne gtéwnych tras komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczen
sanitarych. Oprawy oé$wietlenia awaryjnego typu LED wyposazone sq w baterie z podtrzymaniem
1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku napiecia
automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowac do stropu zgodnie z DTR
urzgdzenia.

e Na zewnatrz przy wyjsciach zewnetrznych montowaé oprawy odwietlenia awaryjnego

doswietlajgcego obszar drzwi wyjsciowych. Oprawy wyposazone sg w baterie z podtrzymaniem 1h.

Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenhstwa, zmniejszenie kosztéw i polepszenie funkcjonalnosci w obiekcie
zastosowano system rozproszony zasilania opraw oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego

zapasowego. Kazda oprawa posiada wtasng baterie i inwerter.

Oséwietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne) musi

spetnia¢ nastepujgce warunki:

e W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szerokosci drogi do 2m,
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e Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E
musi wynosi¢ min. 0,5 lux

e W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 : 1. Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione
réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania oéwietlenia awaryjnego zapasowego.

e Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego przy urzgdzeniach gasniczych wynosi 5 lux.

2.8. INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
2.8.1. INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykona¢ zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzgdzen technologicznych

zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki sitowe nalezy podtqczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 zytowymi, przy czym przewody muszg mieé

izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podtgczy¢ do sieci bezposrednio lub za posrednictwem gniazd wiykowych
1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszg miec izolacje na napiecie
750 V.

W przypadku urzgdzen posiadajacych wtasng skrzynke sterujgcq kable zasilojgce nalezy podtgczac
bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzgcymi w sktad réznych instalacii

wykonywanych przez wykonawce robdt elekirycznych nalezy umieszcza¢ wytgcezniki awaryjne.
2.8.2. GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykonac¢ instalacje gniazd wiykowych we wszystkich pomieszczeniach. Instalacje prowadzié¢

przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm?2.

Dodatkowo przewidzie¢ gniazda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego (. lodéwka, zmywarka,

kuchenka mikrofalowa, piekarnik).

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych montowaé gniazda o stopniu ochronny P44,

Przy stanowiskach komputerowych przewidzie¢ punkty elekiryczno-logiczne typu PEL sktadajqce sie z :

1)  Standard

e 3xgniazda typu DATA,
e 3x gniazda ogdlne,

e RJ45 (ilo$¢ zgodna z branzg teletechniczng).

2) Rozszerzone

e  3xgniazda typu DATA,
e  3x gniazda ogdlne,

e RJ45 (ilos¢ zgodna z branzg teletechniczng),
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3)

4)

5)

6)

7)

Drukarka

1x gniazda ogdine,

RJ45 (ilos¢ zgodna z branzq teletechniczng),

Serwis Wydziatu Informatyki

4x gniazda typu DATA,
2x gniazda ogdine,

RJ45 (ilos¢ zgodna z branzq teletechniczng),

Dyrektor Wydziatu Informatyki

4x gniazda typu DATA,

2x gniazda ogdlne,

RJ45 (ilos¢ zgodna z branzq teletechniczng),
HDMI (ilo§¢ zgodna z branzq teletechniczng)

Multimedia
2x gniazda ogdine
RJ45 (ilos¢ zgodna z branzq teletechniczng),

HDMI (ilo$¢ zgodna z branzq teletechniczng).

Multimedia
2x gniazda ogdlne

RJ45 (ilos¢ zgodna z branzq teletechniczng),

2.9. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczynqg powstawania przepiec sq:

bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne
bezposrednie wytadowania atmosferyczne
procesy tgczeniowe w sieci elektroenergetycznej

fale wedrujgce

Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzqadzen i instalacji nalezy

w rozdzielni gtdwnej zainstalowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu | lub inne réwnowazne o nie gorszych

parametrach. W rozdzielnicach zainstalowaé ochronniki

parameftrach.

typ Il lub inne réwnowazne o nie gorszych

Ochronniki tgczy¢ linkg miedziang z szynami N, PEi L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sq przekrojami

minimalnymi.

DENVURG
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W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikdw | i Il stopnia ochrony:

| stopieh ochrony dia zasilania

o Typ:l

e  Napiecie znamionowe: 230/400V

o Najwieksze napiecie frwatej pracy: 255V
e  Prgd udarowy: 100kA

e Znamionowy prgd wytadowczy: 25/100kA
e Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV

. Czas zadziatania < 100 ns

Il stopien ochrony dla podrozdzielni

e Ogranicznik przepie¢ Typ: Il

e  Napiecie znamionowe: 230/400V

e Najwieksze napiecie trwatej pracy: 275V
. Maksymalny prad wytadowczy: 40kA

e Znamionowy prad wytadowczy: 20kA

¢ Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV

. Czas zadziatania £ 25 ns

2.10. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalaciji elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowq nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e wieloarkuszowg normq PN-HD - 60634
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U.z 2022 r., poz. 1225) w sprawie

warunkéw ftechnicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewoddw w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzqdzen elekirycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedqg wytgczniki
réznicowoprgdowe o pragdzie wytgczalnym 30 mA instalowane w obwodach gniazd wtykowych

i oswietleniowych.

Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczenie zasilania z wykorzystaniem
przetezeniowych oraz réznicowoprgdowych wytqcznikdw. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje

w rozdzielni gtéwnej budynku.

Szyne PEN ztqgcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemic, a oporno$¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 10 om.

Catq instalacje elekiryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami
ochronnymi PE w kolorze izolacji zétto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw oéwietleniowych).Wszystkie
gniazda wtykowe winny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych bedqg przytgczone przewody ochronne PE
(izolacja zétto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.
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2.11. INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA

Instalacje uziemiajgca oraz odgromowa budynku nie wymagajg wymiany.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego wartos¢ nie

powinna przekraczac 10 om .

Opracowat

Marcin Gatniejewski
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3. OBLICZENIA
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DOBOR WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH

Dane wejsciowe

Zabezpieczenie

Dobdr kabla / przewodu

Lp od Do Pz Un cosfi B rodzaj typ xP In Ir Kabel Materiat Utozenie Poz. Dod Zyly IlObw. Izolacja Temp. Iz IB<In<iz k 12<1,45*1Z L R X X du EdU Rozporzadzenie CPR
Il L] kw] vl [ IA] Il Il Ll [Al [mA] Il L] L] | O O L] loc] 1A IA] L] [A] [m] lom] _ [om/km] _ [om] 1%] 1%] Klasa _Wydzielanie dymu _ Pfonace kroply i odpady  Kwasowos¢

1 RG TP2 16,4 400 0,93 25,4 RB gG 3P 50 - N2XH-J 5x 16 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 100 254 < 50 < 100 1,6 80 < 145 30 0,0328 0,08 0,0024 0,35 0,35 B2ca sla do al
2 RG TP3 21,4 400 0,93 33 RB gG 3P 63 - N2XH-J 5x 16 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 100 33 < 63 < 100 1,6 100,8 < 145 35 0,0383 0,08 0,0028 0,52 0,66 B2ca sla do al
3 TP2 TO2 3,5 400 0,93 5,4 RB gG 3P 20 - N2XH-J 5x 6 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 54 54 < 20 < 54 1,6 32 < 78,3 10 0,0292 0,08 0,0008 0,06 0,41 B2ca sla do al
4 TP2 TKL2 6,8 400 0,93 10,5 RB gG 3P 20 - N2XH-J 5x 6 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 54 10,5 < 20 < 54 1,6 32 < 78,3 10 0,0292 0,08 0,0008 0,12 0,47 B2ca sla do al
5 TP3 TO3 3,1 400 0,93 4,8 RB gG 3P 20 - N2XH-J 5x 6 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 54 48 < 20 < 54 1,6 32 < 78,3 10 0,0292 0,08 0,0008 0,06 0,72 B2ca sla do al
6 TP3 TKL3 17,2 400 0,93 26,5 RB gG 3P 50 - N2XH-J 5x 10 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 75 26,5 < 50 < 75 1,6 80 < 108,7 10 0,0175 0,08 0,0008 0,19 0,85 B2ca sla do al
7 RK RK2 9,0 400 0,93 13,9 RB gG 3P 25 - N2XH-J 5x 6 Cu E 22 - 3 1 XLPE 30 54 139 < 25 < 54 1,6 40 < 78,3 30 0,0875 0,08 0,0024 0,5 0,71 B2ca sla do al
8 RK RK3 12,8 400 0,93 19,7 RB gG 3P 25 - N2XH-J 5x 10 Cu E 22 - 3 1 PCV 30 60 19,7 < 25 < 60 1,6 40 < 87 35 0,0613 0,08 0,0028 0,5 0,71 B2ca sla do al
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4. TABELE
LP. NAZWA TABELI
Tabela nr 1 BILANS MOCY - ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Tabela nr 2 BILANS MOCY - TABLICA PIETROWA TP2
Tabelanr 3 BILANS MOCY - TABLICA OSWIETLENIOWA TO2
Tabela nr 4 BILANS MOCY - TABLICA KLIMATYZACJI TKL2
Tabelanr b BILANS MOCY - TABLICA PIETROWA TP3
Tabelanr é BILANS MOCY - TABLICA OSWIETLENIOWA TO3
Tabelanr7 BILANS MOCY - TABLICA KLIMATYZACJI TKL3
Tabela nr 8 BILANS MOCY - ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA RK
Tabelanr9 BILANS MOCY - ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA RK2
Tabelanr 10 BILANS MOCY — ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA RK3
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TABELA NR 1 - BILANS MOCY - ROZDZIELNICA GEOWNA RG

Lp | Nrobwodu Opis Pi ki Pz U feosfl | Zab. w tab. Przewdd
kW] ] [CkWI] V]| [ | [A]
1 RG/ pwp/1 |CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ CSP 0,3|0,50| 0,15 230 (0,93| 0,7 |S301 C 10| NHXH-J FE180/E90 3 x 2,5
2 | RG/ pwp/2 |CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA CSO 0,2 0,50(0,10| 230 ({0,93| 0,5 |S301 C 10| NHXH-J FE180/E90 3 x 2,5
3 RG/ pwp/3 [CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA CSO 0,210,550 0,10 230 (0,93| 0,5 |S301 C 10| NHXH-J FE180/E90 3 x 2,5
4 | RG/ pwp/4 [CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA CSO 0,2 0,50(0,10| 230 ({0,93| 0,5 |S301 C 10| NHXH-J FE180/E90 3 x 2,5
5 RG/ pwp/5 |ZASILACZ SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ ZSSP 0,3|0,50]|0,13| 230(0,93| 0,6 |S301 C 10| NHXH-J FE180/E90 3 x 1,5
6 | RG/ pwp/6 |ZASILACZ SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ ZSSP 0,3]0,50(0,13] 230 (0,93| 0,6 |S301 C 10| NHXH-J FE180/E90 3 x 1,5
7 RG/ s/1 CENTRALA MONITORINGU SYSTEMU OSWIETLENIA AWARYJNEGO 0,2(050|0,10] 2300,93| 0,5 |S301 C 10 N2XH-J 3 x 2,5
8 | RG/ t/1 KONTROLA DOSTEPU KD 0,1{0,50|0,04| 230(0,93|0,07(S301C 6 N2XH-J 3 x 2,5
9 | RG/ t/2 KONTROLA DOSTEPU KD 0,1{050|0,04]|230(0,93|0,07(S301C 6 N2XH-J 3 x 2,5
10 | RG/ t/3 KONTROLA DOSTEPU KD 0,1{0,50|0,04| 230(0,93|0,07(S301C 6 N2XH-J 3 x 2,5
11| RG/ t/4 KONTROLA DOSTEPU KD 0,1{050|0,04]|230(0,93|0,07(S301C 6 N2XH-J 3 x 2,5
12 | RG/ t/5 KONTROLA DOSTEPU KD 0,1{0,50|0,04|230(0,93|0,07(S301C 6 N2XH-J 3 x 2,5
13 | RG/ t/6 KONTROLA DOSTEPU KD 0,1{050|0,04]|230(0,93|0,07(S301C 6 N2XH-J 3 x 2,5
14 | RG/ TP2 TABLICA PIETROWA TP2 16,4| 0,50 | 8,21 | 400 | 0,93 | 12,8 | R303 50 N2XH-J 5 x 16
15| RG/ TP3 TABLICA PIETROWA TP3 21,4( 0,50 [10,69] 400 | 0,93 16,6 [ R303 63 N2XH-J 5 x 16
RAZEM 39,9 19,9

Pi= 39,9 kW

ki= 0,50

Pz= 19,9 kW

Un= 400V

cosf= 0,93

Ilz=

31,0

A




TABELA NR 2 - BILANS MOCY - TABLICA PIETROWA TP2

Lp| Nr obwodu Opis Pi U jcosfi | i Pz Zab. w tab. Przewdd
(kW VI | [] [ (A [ [] | [kw]
1| TP2/ TO2 |TABLICA OSWIETLENIOWA TO2 3,5 (400]0,93]| 5,510,50( 1,77 |R303 20| N2XH-J 5x 6
2 | TP2/ TKL2 |TABLICA KLIMATYZACJI TKL2 6,8 | 400]0,93]10,6/0,50( 3,40 |[R303 20| N2XH-J 5x 6
3| TP2/ t/1 SZAFA RACK 2,0 [230]0,93]9,410,50(1,00P312 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
4 TP2/ t/2 SZAFA RACK 2,0 [230]0,93]9,410,50(1,00P312 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
5| TP2/ g/1 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
6 | TP2/ g/2 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 50| N2XH-J 3 x 2,5
7 | TP2/ g/3 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
8| TP2/ g/4 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
9| TP2/ g/5 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
10| TP2/ g/6 [GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15/ 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
11| TP2/ g/7 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15/ 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
12| TP2/ g/8 [GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15/ 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
13| TP2/ g/9 [GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15/ 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
14| TP2/ g/10 [GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15/ 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
15| TP2/ g/11 [GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15/ 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
16| TP2/ g/12 [GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15/ 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
17| TP2/ g/13 [GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15/ 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
18| TP2/ g/14 [GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
19| TP2/ g/15 [GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
20| TP2/ g/16 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
21| TP2/ g/17 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
22| TP2/ g/18 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
23| TP2/ g/19 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
24| TP2/ g/20 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
25| TP2/ g/21 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15/ 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
26| TP2/ g/22 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
27| TP2/ g/23 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
28| TP2/ g/24 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
29| TP2/ g/25 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
30| TP2/ g/26 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93(10,3(0,15| 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
31| TP2/ g/27 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP44 2,2 | 230 0,93]10,3]/0,15[ 0,33 5301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
32| TP2/ g/28 [GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A P44 2,2 1230]0,93]10,3|0,15| 0,33 [S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
RAZEM 75,9 16,4

Pi= 75,9 kW

ki= 0,22

Pz= 16,4 kW

Un= 400V

cosf= 0,93

Ilz=

255 A




TABELA NR 3 - BILANS MOCY - TABLICA OSWIETLENIOWA TO2

Lp| Nr obwodu Opis Pi v cosfl | ki Pz Zab. w tab. Przewdd
(kwl| [V] (1 [ Al [ | [kw]
1| TO2/ o/1 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,56 230 (0,95|2,6(0,95(0,53[S301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
2| TO2/ o/2 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,81 230 [0,95]| 3,7|0,95( 0,77 [S301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
3| TO2/ 0/3 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,81 230 (0,95]| 3,7|0,95(0,77 [S301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
4| TO2/ o/4 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,48 230 [0,95| 2,2|0,95( 0,46 [S301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
5| TO2/ o/5 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,69| 230 [095( 3,2]0,95(0,66|S301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
6| TO2/ o/6 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,23 230 |[0,95| 1,00,95( 0,21 [S301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
7| T02/ o/6 |OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE 0,01 | 230 |0,95(0,05/1,00( 0,01 |S301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
8| TO2/ o/7 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,13 230 [0,95| 0,6 |0,95( 0,12 [ S301 B 50| N2XH-J 3 x 1,5
9| TO2/ o/7 |OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE 0,01| 230 |0,95(0,05/1,00( 0,01 |S301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
RAZEM 3,7 3,5
Pi= 3,7 kw
ki= 0,95
Pz= 3,5 kW
Un= 400V
cosf= 0,95

Iz =

54 A




TABELA NR 4 - BILANS MOCY - TABLICA KLIMATYZACJI TKL2

Lp| Nr obwodu Pi U cosfl | ki Pz Zab. w tab. Przewdd
(RWT| VI | 1 (AT ] [ | (kW]
1 [ TKL2/ a/1 |VRF 9,90 | 400 | 0,93 15,4/0,60| 5,94 [S303 C 40| N2XH-J 5 x 10
2 | TKL2/ a/2 |JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI JZK1 0,631230(0,93( 290,60/ 0,38]S301 C 10| N2XH-J 3 x 2,5
3| TKL2/ a/3 |JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZAC)I JWK1 0,03230(0,93(0,1]|0,60|0,02|S301 C 6 | N2XH-J 3 x 2,5
4 | TKL2/ a/4 |JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZAC)I JWK2 0,18 |1 230(0,93( 0,8 0,60/ 0,11|S301 C 6 | N2XH-J 3 x 2,5
5| TKL2/ a/5 |JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZAC)I JWK2 0,21 230(0,93(1,0|0,60|0,13|S301 C 6 | N2XH-J 3 x 2,5
6 | TKL2/ a/6 |JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZAC)I JWK2 0,18 |1 230|0,93(0,810,60(0,11|S301 C 6 | N2XH-J 3 x 2,5
7 | TKL2/ a/7 |JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZAC)I JWK2 0,21 230|0,93| 1,0/0,60|0,13|S301 C 6 | N2XH-J 3 x 2,5
RAZEM 11,3 6,8 50

Pi= 11,3 kW

ki= 0,60

Pz= 6,8 kW

Un= 400V

cosf= 0,93

lz=

10,6

A




TABELA NR 5 - BILANS MOCY - TABLICA PIETROWA TP3

Lp| Nr obwodu Opis Pi U Jcosf| | ki Pz Zab. w tab. Przewdd
[RWI{ VI [ [-] | [A]] [] | [kW]
1| TP3/ TO3 |TABLICA OSWIETLENIOWA TO3 3,1 1400/093]| 4,8]0,50] 1,55|R303 20| N2XH-J 5x 6
2 [ TP3/ TKL3 | TABLICA KLIMATYZACJI TKL3 17,21 400]0,93126,7|0,50] 8,59 |R303 50| N2XH-J 5 x 10
3[TP3/ t/1 SZAFA RACK 2,0 1230/0,93]9,41]0,50]1,00|P312B 16| N2XH-J 3 x 2,5
4| TP3/ t/2 SZAFA RACK 2,0 1230(0,93]|9,4(0,50( 1,00 [P312 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
5(TP3/ g/1 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 (S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
6| TP3/ g/2 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A P20 2,2 1230(0,93|10,3]0,15] 0,33 |S301 B 50| N2XH-J 3 x 2,5
7 (TP3/ g/3 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
8 [ TP3/ g/4 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A P20 2,2 1230(0,93]10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
9| TP3/ g/5 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A I1P20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
10| TP3/ g/6 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93|10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
11| TP3/ g/7 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A 1P20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
12| TP3/ g/8 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
13| TP3/ g/9 GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A 1P20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
14| TP3/ g/10 [GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
15| TP3/ g/11 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
16| TP3/ g/12 |[GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230/0,93|10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
17| TP3/ g/13 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
18| TP3/ g/14 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
19( TP3/ g/15 |[GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A P20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
20| TP3/ g/16 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
21| TP3/ g/17 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
22| TP3/ g/18 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
23| TP3/ g/19 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
24| TP3/ g/20 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230/0,93]10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
25| TP3/ g/21 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
26| TP3/ g/22 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
27| TP3/ g/23 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
28| TP3/ g/24 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
29| TP3/ g/25 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
30| TP3/ g/26 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP20 2,2 1230(0,93]10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
31| TP3/ g/27 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP44 2,2 1230(0,93]10,3(0,15|1 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
32| TP3/ g/28 |GNIAZDO WTYKOWE 230V 2P+Z 16A IP44 2,2 1230(0,93]10,3]0,15] 0,33 |S301 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
RAZEM 85,9 21,4

Pi= 85,9 kW

ki= 0,25

Pz= 21,4 kW

Un= 400V

cosf= 0,93

Iz =

33,2 A




TABELA NR 6 - BILANS MOCY - TABLICA OSWIETLENIOWA TO3

Lp| Nr obwodu Opis Pi U fcosf | ki | Pz Zab. w tab. Przewdd
kWl VI | [-] | (Al ] [ [[kW]
1| TO3/ o/1 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,39 230 0,95 | 1,8 [0,95|0,37|5301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
2| TO3/ o/2 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,47 230 0,95 | 2,2 [0,95|0,45/5301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
3| TO3/ o/3 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,47 230 0,95 | 2,2 [0,95|0,45/5301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
4 | TO3/ o/4 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,47 230 0,95 | 2,2 [0,95|0,45/5301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
5| TO3/ o/5 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,47 (230 0,95 | 2,2|0,95|0,45(S301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
6| TO3/ o/6 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,31 230 0,95 | 1,4 [0,95|0,29(5301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
7| TO3/ o/7 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,34| 230 0,95 | 1,6 |0,95/0,32(S301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
8| TO3/ o/8 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,20 230 | 0,95 | 0,9 [0,95|0,19/5301 B 50| N2XH-J 3 x 1,5
9| TO3/ o/8 |OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYINE 0,01 230 | 0,95 |0,05[1,00/0,01|5301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
10| TO3/ o/9 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,13 230 0,95 | 0,6 [0,95|0,12|S301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
11| TO3/ o/9 |OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYINE 0,01 | 230 | 0,95 |0,05[1,00/0,01|5301 B 10| N2XH-J 3 x 1,5
RAZEM 3,3 3,1
Pi = 3,3 kW
ki= 0,95
Pz= 3,1 kW
Un= 400V
cosf= 3,10

Iz =

1,4 A




TABELA NR 7 - BILANS MOCY - TABLICA KLIMATYZACJI TKL3

Lp| Nr obwodu Opis Pi U fcosfl | ki Pz Zab. w tab. Przewdd
kWl VI [ [ [ [A] [ [-] | [kW]
1| TKL3/ h/1 [CENTRALA WENTYLACYJNA CNW1 6,00( 400 [ 0,93 9,3 (0,60 3,60 |S303 C 20| N2XH-J 5 x 4
2 | TKL3/ h/2 |CENTRALA WENTYLACYJNA CNW?2 6,00 400 [ 0,93 9,3(0,60]| 3,60]S303 C 20| N2XH-J 5 x 4
3 | TKL3/ h/3 [CENTRALA WENTYLACYJNA CNWS3 6,00( 400 [ 0,93 9,3 (0,60 3,60 |S303 C 20| N2XH-J 5 x 4
4 [ TKL3/ a/1 |VRF 9,90| 400 |1 0,93 115,4(0,60( 5,94 |S303 C 40 N2XH-J 5 x 10
5| TKL2/ a/2 |JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACII JWK1 0,18 230 (0,93 0,8 (0,60( 0,11 |S301 C 6 | N2XH-J 3 x 2,5
6 | TKL2/ a/3 |JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZAC)I JWK1 0,18 230 (0,93| 0,8 (0,60( 0,11 (S301 C 6 N2XH-J 3 x 2,5
7 | TKL2/ a/4 |JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACII JWK1 0,18( 230 0,93 0,8 (0,60( 0,11 |S301 C 6 | N2XH-J 3 x 2,5
8 | TKL2/ a/5 [JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJI JWK1 0,191 230 ( 0,93| 0,9 [0,60( 0,11 [ S301 C 50| N2XH-J 3 x 2,5
RAZEM 28,6 17,2
Pi= 28,6 kW
ki= 0,60
Pz= 17,2 kW
Un= 400V
cosf= 0,93

Ilz=

26,7 A




TABELA NR 8 - BILANS MOCY - ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA RK

Lp|Nr obwodu Opis Pi K Pz U fcosfy | Zab. w tab. Przewdd
(kWl] [-] [ kW] [ VI | [-] [IA]
1 RK/ RK2 [ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA TK2 901050 450 | 400 | 0,93 |7,0[/R303 25| N2XH-J 5 x 6
2 RK/ RK3 [ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA TK3 12,81 0,50 | 6,38 | 400 | 0,93 [9,9| R303 25| N2XH-J 5 x 6
RAZEM 21,8 10,9
Pi= 21,8 kW
ki= 0,50
Pz= 10,9 kW
Un= 400V 50
cosf= 0,93

Iz =

16,9 A




TABELA NR 9 - BILANS MOCY - ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA TK2

Lp | Nr obwodu Opis Pi U jcosfi | iy Pz Zab. w tab. Przewdd
(kWI{ VI | [-] | [A]] [] [ [kW]
1| TK2/ k/1 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50(230]0,93| 7,00,50| 0,75 | P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
2 | TK2/ k/2 [Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50(230]0,93| 7,00,50| 0,75 | P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
3| TK2/ k/3 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A P20 1,50(230]0,93| 7,00,50| 0,75 | P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
4 | TK2/ k/4 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50(230]0,93| 7,00,50| 0,75 | P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
5 | TK2/ k/5 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50( 230]0,93| 7,00,50| 0,75 | P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
6 | TK2/ k/6 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50( 230]0,93| 7,00,50| 0,75 | P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
7 | TK2/ k/7 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A I1P20 1,50( 230]0,93| 7,00,50| 0,75 | P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
8 | TK2/ k/8 |[Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50( 230 0,93| 7,0 0,50| 0,75 | P12 B 50| N2XH-J 3 x 2,5
9 | TK2/ k/9 |[Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50( 230]0,93| 7,00,50| 0,75 | P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
10| TK2/ k/10 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50( 230]0,93| 7,00,50| 0,75 | P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
11| TK2/ k/11 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,501 230|093 7,0(0,50| 0,75 | P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
12| TK2/ k/12 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50( 230]0,93| 7,0 0,50 0,75 | P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
RAZEM 18,0 9,0

Pi= 18,0 kW

ki= 0,50

Pz= 9,0 kW

Un= 400V

cosf= 0,93

lz= 14,0 A




TABELA NR 10 - BILANS MOCY - ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA TK3

Lp [ Nr obwodu Opis Pi U Jcosf) | i Pz Zab. w tab, Przewod
(kWI| VI [-] [[A]] [-] [ [kw]
1] TK3/ k/1 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50]230]0,93(7,0/0,50| 0,75 P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
2 | TK3/ k/2 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,501230/0,93(7,0(0,50( 0,75 |P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
3| TK3/ k/3 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50230]0,93(7,0/0,50| 0,75 [P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
4 [ TK3/ k/4 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A 1P20 1,501230/0,93(7,0(0,50( 0,75 |P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
5| TK3/ k/5 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,501230/0,93(7,0(0,50( 0,75 |P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
6 | TK3/ k/6 [Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A 1P20 1,50]230]0,93(7,0/0,50| 0,75 P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
7 | TK3/ k/7 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,501230/0,93(7,0(0,50( 0,75 |P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
8 | TK3/ k/8 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50]230]0,93(7,0]/0,50| 0,75 P12 B 50| N2XH-J 3 x 2,5
9 [ TK3/ k/9 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A 1P20 1,501230/0,93(7,0(0,50( 0,75 |P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
10| TK3/ k/10 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50]230]0,93(7,0/0,50| 0,75 P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
11| TK3/ k/11 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A 1P20 1,501230/0,93(7,0(0,50( 0,75 |P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
12| TK3/ k/12 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50]230]0,93(7,0/0,50| 0,75 P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
13| TK3/ k/13 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A 1P20 1,501230/0,93(7,0(0,50( 0,75 |P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
14| TK3/ k/14 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50]230]0,93(7,0/0,50| 0,75 P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
15[ TK3/ k/15 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A 1P20 1,501230/0,93(7,0(0,50( 0,75 |P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
16| TK3/ k/16 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 1,50]230]0,93(7,0/0,50| 0,75 P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
17| TK3/ k/17 |Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A 1P20 1,50]230/0,93(7,0(0,50( 0,75 |P12 B 16| N2XH-J 3 x 2,5
RAZEM 25,5 12,8

Pi= 255 kW

kj= 0,50

Pz= 12,8 kW

Un= 400V

cosf= 0,93

Iz =

19,8 A




PROJEKT PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA | | 1| PIETRZE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W

POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

1. SPIS RYSUNKOW

LP. NAZWA RYSUNKU SKALA

E-01.0 SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU -

E-01.1 SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG -

E-01.2 SCHEMAT TABLICY PIETROWEJ TP2 -i-
WIDOK TABLICY PIETROWEJ TP2

E-01.3 SCHEMAT TABLICY PIETROWEJ TP3 -i-
WIDOK TABLICY PIETROWEJ TP3

E-01.4 SCHEMAT TABLICY OSWIETLENIOWE TO2 -i-
WIDOK TABLICY OSWIETLENIOWE TO2

E-01.5 SCHEMAT TABLICY103WIETLENIOWE TO3 --
WIDOK TABLICY OSWIETLENIOWE TO3

E-01.6 SCHEMAT TABLICY KLIMATYZACJI TKL2 --
WIDOK TABLICY KLIMATYZACJI TKL2

E-01.7 SCHEMAT TABLICY KLIMATYZACJI TKL3 -i-
WIDOK TABLICY KLIMATYZACJI TKL3

E-01.8 SCHEMAT ROZDZIELNICY KOMPUTEROWEJ RK -i-

E-01.9 SCHEMAT ROZDZIELNICY KOMPUTEROWEJ RK2 -i-
WIDOK ROZDZIELNICY KOMPUTEROWEJ RK2

E-01.10 SCHEMAT ROZDZIELNICY KOMPUTEROWEJ RK3 --
WIDOK ROZDZIELNICY KOMPUTEROWEJ RK3

E-02.1 RZUT | PIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100

E-02.2 RZUT Il PIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:100
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® a Oprawa os$wietlenia awaryjnego, antypaniczna, natynkowa, typ Zzrodta modut LED, temp.
barwowa 5700K, minimalny strumien $wietiny 145im, wymiary $130/36mm, PGS, kolor LEGENDA
obudowy RAL 9016, materiat obudowy mieszanka PC/ABS, moc 1W, trwato$¢ zrodia LED . L )
>50000h, optyka symetryczna Oprawa pt, typ zrodta LED, temp. barwowa 4000K, strumien $wietlny 1363Im, wymiary
115/115/98mm, 1K04, 1P20/IP44, moc 12,8W, materiat aluminium, kolor oprawy RAL 9010
- —~ — - . - - . - - - Q7 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, antypaniczna, podtynkowa, typ zrédta modut LED, temp. (biaty), przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA), zywotno$¢ LED 100000h, skuteczna
() /?D () (- (8) o) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (18) barwowa 5700K, minimalny strumien Swietiny 355Im, wymiary 85/85/43mm, IPB5/1P20, kolor $wietina oprawy 106 5Im/W, CRI 85, SDCM 2, temperatura otoczenia 5+30°C,
\ NG (% \ o/ >/ N% N 2/ N N N L obudowy RAL 9016, materiat obudowy zrodta $wiatia PC/ABS, moc 3W, trwatos¢ zrodta LED 2
[ [ [ [ [ >50000h, optyka symetryczna (] Oprawa pt, typ zrédla LED, temp. barwowa 4000K, strumien $wietlny 2960Im, wymiary
) 160/160/136mm, 1K04, IP20/IP44, moc 25,5W, materiat aluminium, kolor oprawy RAL 9010
PRZED ETAPEM WYKONAWSTWA NALEZY Oprawa ewakuacyjna, dwustronna, podtynkowa, typ zrodta listwa LED, temp. barwowa 5000K, (bialy), przestona Micro/;;’lR(l';\/I (mikrgprgzma PMMA), zywotnos¢ LED 130000h, skuteczna
4 wymiary 325/40/225mm, P40, kolor obudowy RAL 9003, materiat obudowy proszkowane $Swietina oprawy 116,1Im/W, CRI 80, SDCM 2, temperatura otoczenia 5+30°C,
ZWERYFIKOWAC LOKALIZACJE PROJEKTOWANYC.’* ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ malowane aluminium, moc 1W, materiat klosza PMMA, trwato$¢ zrodta LED >50000h, montaz: A3 L. L .
OPRAW AWARYJNYCH sufit, autotest, widocznosé znaku 30m, Oprawa nt, typ zrédta LED, temp. barwowa 4090K, strumien $wietiny 3514Im, wymiary
596/596/34mm, IK04, IP20/IP44, moc 25,9W, materiat blacha stalowa, kolor oprawy RAL 9016
3 - X L . (bialy), przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA), zywotnoé¢ LED 100000h, skuteczna
PROJEKTOWANE OPRAWY AWARYJNE NALEZY ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (5 Bl v2 f@i?ﬁiﬁfﬁﬂ?ﬁﬁ;iﬁpgﬁ?fﬁn !f;";:'tﬁl?d;:’;‘;mb:zr“("(’;;:’fn:?;’;Ew:gg‘mnﬁﬁ’:°gggq‘w Swietina oprawy 135,7mW, CRI >80, SDCM 3, Klasa ryzyka fotobiologicznego RGO,
ZASILIC Z ISTNIEJACYCH/ PROJEKTOWANYCH material Kosza PMIIA, iwelost rodla LED >50000n, montaz: $ciana, aulotes, widocznos N fomperatura oloczenia 5+30°C,
OBWODOW OSW%TLENIA PODSTAWOWEGO . | J!“ ffffffffffffff J'» — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ znaku 30m, Oprawa zw, typ zrédta LED, temp. barwowa 4000K, strumieni $wietiny 3514Im, wymiary
I— r- = 596/596/34mm, IK04, IP20/IP44, moc 25,9W, materiat blacha stalowa, kolor oprawy RAL 9016
- 7D5NEG9 I?MIESZ ZENIA N [ ZAKRES OPRACOWAN IA_ DZIAE I . ™ ‘ Oprawa ewakuacyjna, dwustronna, natynkowa, typ zrodia listwa LED, temp. barwowa 5000K, (bialy), przesiona Micro-PRM (mikiopryzma PMMA), zywotnodé LED 10080%)’ skuteczna
[ ) R L S | T wymiary 325/40/225mm, 1P40, kolor obudowy RAL 9003, materiai obudowy proszkowane $wietina oprawy 135,7ImW, CRI >80, SDCM 3, Klasa ryzyka fotobiologicznego RGO,
T L \ ‘ malowane aluminium, moc 1W, materiat klosza PMMA, trwato$¢ zrédta LED >50000h, montaz: temperatura otoczenia 5+30°C
I I S I _ — — i — _—— — — _ e — P _ e — —L _ N — — ‘7 _ N — —‘» _ Y V— — Y — — — 4» _ N — — Jﬁ —_— | sufit, autotest, widocznosc znaku 30m, '
= < @ ‘ | AS - e '
N -~ Oprawa pt, typ zrodta LED, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3514Im, wymiary
- / /JA | | Oprawa ewakuacyjna, typ zrédta listwa LED, temp. barwowa 5000K, wymiary 325/40/225mm, 596/596/34mm, 1K04, IP20/IP44, moc 25,9W, materiat blacha stalowa, kolor oprawy RAL 9016
ﬁ/oﬂ r 5 O \ IP40, kolor obudowy RAL 9003, materiat obudowy proszkowane malowane aluminium, moc 1W, (biaty), przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA), zywotno$¢ LED 100000h, skuteczna
. materiat klosza PMMA, trwalo$¢ zrodta LED >50000h, montaz: $ciana, autotest, widocznosé $wietina oprawy 135,7Im/W, CRI >80, SDCM 3, klasa ryzyka fotobiologicznego RGO,
=l L _ 30 temperatura otoczenia 5+30°C.
[WOSNSNA | e 2 oo oo ku 30m, temperatura otoczenia 5+30°C,
‘ L= | T | T | T Znaiu om,
— — — —— — — — — = —— — — — — — — —_ = A10
7i | @ ! T _ . . _ . ‘ DZIAL il ‘ Gasnica Oprawa pt, typ zrodta LED, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 4980Im, wymiary
e —— R e __ | Lo | [ ——— ! T 596/596/34mm, IK04, IP20/IP44, moc 40,2W, materiat blacha stalowa, kolor oprawy RAL 9016
= = b > T — - = 77‘ (bialy), przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA), zywotno$¢ LED 100000h, skuteczna
‘ ‘ ‘ ‘ i = lEmn) F(L}Ej o< 1o A@ i 10 (V‘ N o 1 1 @A\c ) o 1 O/E @ ho 1 @ Hydrant wewnetrzny Swietlna oprawy 123,9Im/W, CRI >80, SDCM 3, klasa ryzyka fotobiologicznego RGO,
02 i L1 N &) Eiﬁfﬁ (f e - = AN [ I e N S ﬁ—n = o A\ B \ temperatura otoczenia 5+30°C,
A : R 2 / N \/‘ \ 3 \ ) 9 a8 [ K3 K3 |\ Lo @ 9 H—
— 1 _ - ®| g N P | 1HOIRS S al BS | Oprawa pt typ zrodia LED, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3043im, wymia
5 | . ] \ E ) y , wymiary
‘ —istniejacy przewsd ‘ Lv[% | ‘ rozor i @) |\ | P N oL [T020012 @ 2o~ N e (Er027g) o Rz, ~ = o @ ' ‘ ROP istniejacy 1142/80/136mm, 1K04, IP20/IP44, moc 24,7W, materiat aluminium, kolor oprawy anodyzowane
entvlacii arawitacvinel \ &t ] OSSN it @@ 5 U %ﬁm =1 0 ﬁl - 5 136 aluminium, przestona PLX (opalizowane PMMA), zywotnos¢ LED 100000h, skuteczna $wietina
ylacji g yjnej |\ N & . ﬁ Lo - JUL L - N € > 5 \ oprawy 123,2mW, CRI >80, SDCM 3, Klasa ryzyka fotobiologicznego RGO, temperatura
PRACOWANIA - DZLAL‘III ‘ i <, X Q| | A | 2 2 (Z < il ‘ ‘ SYMBOLE | OZNACZENIA oloczenia 5+30°C,
- - 1 = /[ il [ ) [ ]
/><_|: N I V// 1 7 0l ;L > % o @\ \L @ ©) ) (I ‘ cf T B Oprawa pt, typ zrodla LED, temp. barwowa 4000K, strumieri $wietiny 3818Im, wymiary
_ = T %é : —\\ A \g Lo / \ZJ — \Z / ff < N d tacznik pojedynczy 10A/230V IP20/IP44 1422/80/136mm, K04, IP20/IP44, moc 30,5W, materiat blacha stalowa, kolor oprawy
\ v /«/ — T { 7 T T T ( - ' ; 4 anodyzowane aluminium, przestona PLX (opalizowane PMMA), zywotnos¢ LED 100000h
i E: \,(\l% ] m_ 17 ’ T_ B ] i SN —1 T L T - tacznik podwajny 10A230V IP20/IP44 V - P P ). Zyw d
a%é Kdfmo 4 ,~ : 9 / ‘ 103 ‘ Sl 7 o @\ ! ] e LBD 1 v 9 Q 1 L ﬁ"] J) JJ N o|lile 9 - @ ] ] ,b/vd\ A pocwelny skuteczna $wietina oprawy 125,2Im/W, CRI >80, SDCM 3, klasa ryzyka fotobiologicznego RGO,
| 7z T L = At A == =i=k K AN 7 o NN Ko Ao M L0 - a0 j{ Lacznik schodowy 10A/230V 1P20/IP44 temperatura otoczenia 5+30°C
T4 1%} Z r - D '
[ doxtos [~z LY A ] ] : 1 - i e M K3 O 4 @ N © Praycisk 10230V IP20/IP44 Oct Oprawa pt, typ zrodta LED, temp. barwowa 4000K, strumieri $wietiny 2068im, wymiary
n) Fbﬂa&%‘/ == __ e . — [ — #  Czujnik obecnosci 360° oraz natezenia o$wietlenia $165/100mm, K04, IP20/IP44, moc 18,4W, materiat aluminium, kolor oprawy RAL 9010,
oAl b+ Q2o 1| S+ 0% V 2 e ——T02eR+— " —0: FO2c Czuinik korytarzow przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA), Zzywotno$¢ LED 100000h, skuteczna $wietina
.7 |0 N ~ - i j ! y
| 1 7 - N7 ‘ 771 *Yﬁ‘—‘r \7; I g fﬁ‘f . 1K1...  Numer sekcji opraw oprawy 112,4lm/W, CRI >85, SDCM 2, klasa ryzyka fotobiologicznego RGO, temperatura
- | W ‘ ‘ i | | \ . Z@ ?j . otoczenia 5+30°C,
. 121O) | 5 \
Proijektowane | = ] i © t ! Jol.. Numer obwodu opraw @ Q1 @ Q1 Oprawa oéwietlenia awaryjnego, antypaniczna, natynkowa/podtynkowa, typ zrédta modut LED,
. ) : El 30 H temp. barwowa 5700K, minimalny strumien $wietiny 417Im, wymiary 173/63/61mm, 1P40, kolor
nOWOpI'Cl'JektO‘ F%‘ i EEl i rH I i I il II]I]I 4 i i |‘| |‘| m. TSk A obudowy RAL 9003, materiat obudowy stal, moc 4W, trwato$¢ zrodta LED >50000h, optyka
HOL mechaniczne] N ‘M T0Z0l6 . B ‘ I ‘ ‘ swi| 1 symetryczna
omieszczen - N 0 —B-a4 Tl
pObudowa iol AT "~ ’Ji i! | Trro20n — — i« T02/0/6 i ‘ || A - o @ @ a2 Oprawa oéwietlenia awaryjnego, antypaniczna, natynkowa/podtynkowa, typ zrédta modut LED,
p / SW4 Celli p 2 Utodos | TR R PRI % ! | E _Qg ol temp. barwowa 5700K, minimalny strumien $wietiny 355Im, wymiary ®130/36mm, IP65/IP20,
systemowych — o 4 L [ | | (. ‘ | e ‘ B i i kolor obudowy RAL 9016, materiat obudowy Zrodta $wiatta PC/ABS, moc 3W, trwalo$¢ zrédta
plyta gipisowo ********** 1 = : - - o () — i , 1 5 LED >50000h, optyka symetryczna
‘ \ I J € ; ) ZJ ¢:> fes| 7 @) = L ) @ Q3  Oprawa o$wietlenia awaryjnego, antypaniczna, podtynkowa, typ zrédla modut LED, temp.
- re—n ‘-st/:w moZACHT INSTA | SN/ — 4 ; = / e BE=3alS - 5 ! FX< L / barwowa 5700K, minimalny strumiei $wietiny 340Im, wymiary 85/85/43mm, IP65/IP20, kolor
o 5% lo A Ele0] , | = |- . o N 1 N L RN ﬂ UL T Nk ] IEANTEAN | Annim" . obudowy RAL 9016, materiat obudowy zrodta $wiatta PC/ABS, moc 3W, trwalosé zrodka LED
S =, e* |le \ / \\\ ‘ | AD_ | AlD MO 1y wo, 4] A10 At 1 Alo >50000h, optyka symeiryczna
- E X[ IﬁltJ \\ TOALETA TOALETA ‘ K2 J B i* 7[ i ‘ /] _ —@—Q4  Oprawa o$wietlenia awaryjnego drogi ewakuacyjnej, podtynkowa, typ zrédta modut LED, temp.
| L~ ™ — DAMSKA [11.16] | ‘ 2 Bl 1111 ] k8 N % 1.1D P N barwowa 5700K, minimalny strumien $wietiny 347Im, wymiary 85/85/43mm, IP65/IP20, kolor
Sl bramka wejsciowa [TO200f5 L 12lo): I E= T02/0/5 2007 |E( 7 JH020R | 33 I Trozio4 || i 4 o2 02 I Tro2lol [ obudowy RAL 9016, materiat obudowy zrodta $wiatta PC/ABS, moc 3W, trwatos¢ zrodia LED
= ( @T N \ T@ =l ] Sw2 - 1B [] =1 L i) T T Sw1 = F/ r >50000h, optyka niesymetryczna
rak) 1 N\ I I = k — ['2}
(m—— ’(Z) | 9 7 7/ ] > gy “Z AV N 7 A N @) — 77 T ] \ ~o
. ~ Z << u — / | = a < B \ ) // ™~ b U /ol =|®
1 . 2y A1 o\ Y SN R | [ i , AN «th il D ; e JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
104 109 ] g 1% JTEI ©ON = 1 © T B o ] ) ~ 7 ® | F .
;1 [ E (i) Il E o %}4// ’_ﬁ\ L ! ‘\ZJ \ »/ZE A// D) >4 13 34 ) \ ul. Gornicza 2/143;
8, Tj: SRS / 1 L 1 £ = 1] . - M1l 2] s 2l 1 . PL 60-107 Poznar
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77777777777777777777 I - L il ) e [ © = s ol - il I - o NAZWA PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA 1111 PIETRZE W
7 5 i 4(7) o5 o (Z 3 (=L ozH(| 7) ' oz OBIEKTU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU
i | 1|30 || | 8] / — ) £ | BUDOWLANEGO
| e e L —ee - PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18
e t [ — | 6 7H = I = i i — FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
_ B — #7 — - ] — = A 2@ === == ] = e = = = — - ——  — | — . ) o ) or d " !
\ ‘ 117 ‘ T ‘ r PROJEKTOWAL |mgr inz. Marcin Gatniejewski clokiryeane) nr WKPIOBAPWOEAS
‘ | o 02055 | ‘ | ‘
‘ OPRACOWALA |mgrinz. Aleksandra Maciejewska
‘ J | “ g )
=t == ‘ | ‘
‘ ' ‘ Nr Nazwa pomieszczenia Liczba | Powierzchnia | Wysokos¢
. 0s6b m?] [m]
‘ 102 |Pomieszczenie socjalne 2 4.84 3.00
‘ 1.02 |Biuro 3+1 3567 3.40
‘ ‘ 1.03 [Biuro z-cy dyrektora wydzialu 1 18.87 3.40
‘ 1.04 | Biuro dyrektora wydziatu AB 4 20.75 3.40
H 1.05 |Biuro 4 39.04 3.40
L . Upr. do projekis .
‘ ‘ ‘ iiiiiiiiii F ‘ ‘ % fouo : o = SPRAWDZIL mgr inz. Wiestaw Kapton clokiryeanei nr WKPIOSBSPWOEIDD
1.08 |Biu 4 39.47 3.40
109 E:u: 4 4266 340 TYTUL RYS. SKALA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.10 |Biuro 4 2.54 3.40
2 [ aw [ o RZUT | PIETRA - INSTALACJA
1.12 | Pomieszczenie socjalne 2 10.25 3.00
1.13 | Pomieszczenie ksero - 14.14 3.00 N
‘ ‘ \ \ \ \ \ ‘ ‘ e o o T ew OSWIETLENIOWA 1:100
1.15 | Biuro 5 46.81 3.40
1.16 | Sala narad - 18.77 3.40
J J J J J J J 717 |Pomieszczenie pomocnicze o7 340 DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU
) ) ) ) 1.18 | Komunikacja 76.88 3.00
(2) ( (6) € (9) (10) (1 (12 (13) (12) 10) (17) (18 LISTOPAD 2022 E-2.1
£/ NG N _ N N o N N4 \_/ o/ N O/ SUMA ariee Rysunek stanowi wlasnosé firmy DEMIURG i nie moze byé iany osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




©® o6  Oprawa o$wietlenia awaryjnego, antypaniczna, natynkowa, typ zrodta modut LED, temp.
barwowa 5700K, minimainy strumieri wietiny 145im, wymiary $130/36mm, P85, kolor LEGENDA
obudowy RAL 9016, materiat obudowy mieszanka PC/ABS, moc 1W, trwalos¢ zrodta LED Al

>50000h, optyka symetryczna Oprawa pt, typ zrodta LED, temp. barwowa 4000K, strumier $wietiny 1363Im, wymiary

115/115/98mm, K04, IP20/IP44, moc 12,8W, materiat aluminium, kolor oprawy RAL 9010

N a o) (¢ (11 (19 (1 ‘1 (12 (1) (1- ) ' ; , y
\\7/‘ ‘\8 7/ ‘\10 ‘\1 D ‘\1 2} “\13 “\14 “\1 5) N 6 ) ‘\17 Q7 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, antypaniczna, podtynkowa, typ zrédta modut LED, temp. (biaty), przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA), zywotno$¢ LED 100000h, skuteczna
- — — - - - - - - s T barwowa 5700K, minimalny strumiei $wietiny 355Im, wymiary 85/85/43mm, IP65/IP20, kolor $wietina oprawy 106,5Im/W, CRI 85, SDCM 2, temperatura otoczenia 5+30°C,
[ [ [ [ [ [ [ [ [ obudowy RAL 9016, materiat obudowy zrodta $wiatta PC/ABS, moc 3W, trwato$¢ zrodta LED A2 . . .
>50000h, optyka symetryczna (m] Oprawa pt, typ zrodta LED, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 2960Im, wymiary
160/160/136mm, 1K04, IP20/IP44, moc 25,5W, materiat aluminium, kolor oprawy RAL 9010
Oprawa ewakuacyjna, dwustronna, podtynkowa, typ zrédta listwa LED, temp. barwowa 5000K, (bialy), przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA), zywotno$¢ LED 100000h, skuteczna
wymiary 325/40/225mm, IP40, kolor obudowy RAL 9003, material obudowy proszkowane $wietina oprawy 116,1Im/W, CRI 80, SDCM 2, temperatura otoczenia 5+30°C,
- ) i o . A3
::;.:?“;i?;:slijrwgg;“z’n?é%czl‘;\{éurg%t;nal osza PMMA, trwalos zrédia LED >50000h, montaz: Oprawa nt, typ zrodta LED, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3514Im, wymiary
w ! ' ! 596/596/34mm, 1K04, IP20/IP44, moc 25,9W, materiat blacha stalowa, kolor oprawy RAL 9016
. . L . (biaty), przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA), Zzywotno$¢ LED 100000h, skuteczna
[4 Y2  Oprawa ewakuacyjna, typ zrodta Ilst\n{a LED, temp. barwowa 5000K, wymiary ??5/40/225mm, $wietina oprawy 1357ImW, CRI >80, SDCM 3, klasa ryzyka fotobiologicznego RGO,
J,» IP40, lkolor obudowy RAL 9003,' mgt(:mal obudowy proszkowane. m?lqwane alumlmumZ moc 1W temperatura otoczenia 5+30°C,
L - materiat klosza PMMA, trwato¢ zrodta LED >50000h, montaz: $ciana, autotest, widoczno$c Ad
| znaku 30m, Oprawa zw, typ zrodta LED, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3514Im, wymiary
‘ _— 1 ) o 596/596/34mm, IK04, IP20/IP44, moc 25,9W, materiat blacha stalowa, kolor oprawy RAL 9016
— ‘ F Oprawa ewakuacyjna, dwustronna, natynkowa, typ zréda listwa LED, temp. barwowa S000K, (bialy), przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA), zywotnos¢ LED 100000h, skuteczna
I I [ e — e e —_—— — - wymiary 325/40/225mm, 1P40, kolor obudowy RAL 9003, materia obudowy proszkowane $wietina oprawy 1357ImW, CRI >80, SDCM 3, klasa ryzyka fotobiologicznego RGO,
\ malowane aluminium, moc 1W, materiat klosza PMMA, trwalo$¢ zrédta LED >50000h, montaz: temperatura otoczenia 5+30°C,
| ‘ sufit, autotest, widoczno$é znaku 30m, AS
‘ Oprawa pt, typ zrodta LED, temp. barwowa 4000K, strumien $wietlny 3514Im, wymiary
| ] Oprawa ewakuacyjna, typ zrodta listwa LED, temp. barwowa 5000K, wymiary 325/40/225mm, 596/596/34mm, IK04, IP20/1P44, moc 25,9W, materiat blacha stalowa, kolor oprawy RAL 9016
L J IP40, kolor obudowy RAL 9003, materiat obudowy proszkowane malowane aluminium, moc 1W, (P'?'Y)v przesiona. Micro-PRM - (mikropryzma PMMA), Zywotnos¢ LED 100000h, skuteczna
- - *:j:::::j:jfjjj::::j::\{:f ******** m—— e material Kosza PMMA, trwalost: zrodia LED >50000h, montaz: $ciana, autotest, widocznosé Swietha oprawy 135,7mW, CRI >80, SDCM 3, Kasa ryzyka folobiologicznego. RGO,
ZAKRES OPRACOWANIA - DZIAL |l1I znaku 3om, temperatura otoczenia 5+30°C,
= - = - —_— - ' 1 t y — A10
' i i — - [ I : — : ; | Gatnica :I Opraws 5. tp ida LED, oo tankows 4000k skurih Swey 4560wy
- -] ( mm, , , moc 40,2W, materiat blacha stalowa, kolor oprawy
- - i i el 5 % ] | ‘ Hhs| (215 s ] ‘ 2 ‘ ' s =l ‘ (bialy), przesiona Micro-PRM (mikropryzma PMMA), zywotnosé LED 100000h, skuteczna
[ _ [l —Lg ‘L{ ) i @, ~ JRETTT -~ — a4 [l — M\ [l - o } Hycdrant wewnetrzny $wietlha oprawy 1239Im/W, CRI >80, SDCM 3, Klasa ryzyka fotobiologicznego RGO,
I(B) (B i I e (] e m = 10 | 1 [INe el [T temperatura otoczenia 5+30°C,
[ D | (B I P N | [ | A - I [ :
- £I0g/o/ T [i ‘ Q3o (L) R o]/ O3 J 1 — — 3¢ 73\ @03 | T I P ] ‘\ o3t — —— H[ 3Jol4/ . B5 o L .
- v N = o M1 I I - | ] r g )
3 3 ‘@ 1 ‘ ] 2] | p bi a | \ [—] Oprawa pt, typ zrodta LED, temp. barwowa 4OOQK, strgnjlen Swietlny 3043Im, wymiary
I i =l =1 F ol L Py (DEL o L | VA= it | [ L~ /B S N K ‘ ROP istniejacy 1142/80/136mm, 1K04, IP20/IP44, moc 24,7W, materiat aluminium, kolor oprawy anodyzowane
B ) G N . @‘ T T S ] N - LN =l T =l 3 ] aluminium, przestona PLX (opalizowane PMMA), zywotno$¢ LED 100000h, skuteczna $wietina
(1 ) el NE e s Swi e ) I S0k ST v ‘ ks s Sl ‘ o{nrawyjzsaggggN, CRI >80, SDCM 3, Klasa ryzyka fotobiologicznego RGO, temperatura
Niguos=mway P = = = TOF< L= 7 OEEe e 4=l [T AAlE T = — f oloczenia 5+30°C,
S GARG==NnN i | [ O] e | 1 e | e {4 . il SYMBOLE | OZNACZENIA . g o 4
i | & /] ! b T 2 ] . — [ alac 0 s [T >HlL 2 | 15 nal ] -11'4 ‘ . — Oprawa pt, typ zrodta LED, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3818Im, wymiary
=& 1071 ] [TO3fort mil ‘ ['T03/0/2 U&J L& 3/012 T ‘ T / [T03l2 | [ &Y [T03/0i2 AJ LAU To3/0f T ‘ I [TO3/o/4 T [[&-Y9[] T30/ IH\‘ . C{\ d tacznik pojedynczy 10A/230V IP20/1P44 1422/80/136mm, K04, IP20/IP44, moc 30,5W, materiat blacha stalowa, kolor oprawy
R [ \ BN =t B / 1 i N 9 il | Swil \ B . o anodyzowane aluminium, przestona PLX (opalizowane PMMA), Zzywotno$¢ LED 100000h,
2.02 ! T il %A - =(7 . T E g ﬁ}] i iy . ‘ S b - Q = } P. T S ‘i ‘ ,8\ Laoznik podwojny 10A/230V IP20/1P44 skuteczna $wietina oprawy 125,2Im/W, CRI >80, SDCM 3, klasa ryzyka fotobiologicznego RGO,
AV /"~ h \ 2.04 \ B ' ‘ ] ‘ / k = f Lacznik schodowy 10A/230V IP20/IP44 temperatura otoczenia 5+30°C,
L P, =—H r ) [ .
e e E T R e e e R = P (g5~ e - == e N e —[ | © Przycisk 10A230V 1P20/IP44 Oct Oprawa pt, typ zrodta LED, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 2068Im, wymiary
= - 7| ,7,[‘3 B o ] ) ) e 5 | R I == - ;,/,\ - R = V\R /] - ] e /] — L\\ = ===~ 4 | - % Czujnik obecnosci 360° oraz natezenia oswietlenia ©165/100mm, IK04, IP20/IP44, moc 18,4W, materiat aluminium, kolor oprawy RAL 9010,
il e = A VA RN | = Ty - - il N 8 1[N I il "o | | Tosod T ' < Caujnik korytarzowy przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA), zywotnos¢ LED 100000h, skuteczna $wietina
K2 Jm T AL L S T SN i I =3 AT 1 L0302 | 03/0) S O3/ol2, 03012 / o3 | / 0 g / - ‘ " K Numer sekcji opraw oprawy 112,4lm/W, CRI >85, SDCM 2, klasa ryzyka fotobiologicznego RGO, temperatura
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‘ ‘ | ‘ ‘ | PROJEKTOWAL |mgr inz. Marcin Gatniejewski e e oE 15
‘ ‘ ‘ H L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Nr Nazwa pomieszczenia Liczba Puw\[eu]chma Wys[uvj\usc OPRACOWALA |mgr inz. Aleksandra Maciejewska
| S I - =
== 2.01 | Biuro 2 22,03 2.80
‘ ‘ f ﬁ_" ‘ ‘ 2.02 |Biuro 4 2.80
‘ W—‘ 1@—‘ ,A_] ng ‘ 203 |Biuro 3 2.80
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ [C_ L Toadm [ 1 s/ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 204 [Biuro 2 2066 280
| ‘ ! %LJ% | 205 [Biuro 3 2382 280
‘ ‘ ‘ = ‘ ‘ 2.06 |Biuro dyrektora wydziatu 2 19.91 2.80
| 2,07 |Biuro dyrektora wydziatu 2 20.72 2.80
‘ ‘ ‘ ‘ \_' iiiiiiiiiii J ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.08 [Biuro 2 19.17 280
2,09 |Biur 3 2185 280 g Upr. d Kt
210 e‘:r: 2z-cy dyrektora wydziatu 2 2212 2.80 SPRAWDZIL mgr inz. Wiestaw Kap’fon e‘ZLWOCZEJe”fwsgvzéz?sxoaw
2.11 | Biuro dyrektora wydziatu 1 18.72 2.80
212 [Biuro 3 23.17 280 TYTUL RYS. SKALA
213 |Biuro 2 19.32 2.80
2.14 |Biuro 3 2269 280 -
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T RZUT Il PIETRA - INSTALACJA
2.16 |Pom. socjalne 10.15 270 = .
T mn | OSWIETLENIOWA 1:100
218 |Biuro 2 19.84 2.80
J J J L J J L J 219 [Biuro s 28
2.20 |Pom. pomocnicze 1.97 2.80
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N 0s6b m] [m]
(2 \/ > @ @ (11 (12\ (13 (14 @ (16 102 | Pomieszczenie socjalne 2 484 3.00 NAZWA =] Rozdzielnica/tablica obiektowa
A s \ N 2 2 . \ 102 [Biuro 34 3567 340 Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu - PWP
[ [ [ [ [ [ [ 1.03 | Biuro z-cy dyrektora wydzialu 1 18.87 340
1.04 |Biuro dyrektora wydziatu AB 4 20.75 340 montaziwysokosé i P+Z 16A P21
o B : Pl - s op.s} Gniazdo wiykowe 230V 2P+Z 16A 1P20
o — : o - montaﬂwysokosp} Giazdo wiykowe 230V 2P+Z 16A IP20
iuro opis'
‘ TR B o 0 nr obwodu typu DATA z kluczem
1.09 | Biuro 4 42,66 3.40 montaz/wysokos¢: N
‘ 710 10 n o B I opis} Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP44
fe) 1.11 | Biuro 2 2.54 3.40 g . : .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 112 | Pomieszezenie socjalne 2 1025 3.00 / Przej$cie migdzy kondygnacjami
1.13 ksero - 14.14 3.00 5 : &t
1.14 [ Biuro (wysylki) 2 18.07 3.40 EI 120/ El 60 [ zieigvl;zt' ET:ZZ-OO/kElEIlzg odpornosci
e - == — T — — — — — — — — — — — — — — 1.15 |Biuro 5 46.81 340 9 )
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— | L ‘ ‘ 119 | Komunkesa . o 0 [IIITIIII]  Drabinka kablowa DK szerokosci ..mm / H wysokosci ...mm
L [ - ] ‘7-'-{ N RS — B - — _— Y — | —— — — e e — e - KK..H...
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=
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\ LK | SRS E % J 1) zm - zabudowa w meblu, DW - dystrybutor wody, LO - lodowka,
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el & EEF%'%T vl %é (=pih=09m & Vi pt; h=0.3m - J F\ =
\ /TR g g Fth=em A HER g STOL 7 TP2/gl3 © \ / \ /
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| WA | Lt Sa U — — & /u;frmgj‘ Gniazda teletechni
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Nr Liczba | Powierzchnia | Wysokosé
os6b ™ {m]
201 [Biuro 2 2203 280
202 |Biuro 4 280
203 |Biuro 3 280
2.04 |Biuro 2 2066 280
205 |Biuro 3 2382 280
2.06 | Biuro dyrektora wydzialu 2 19.91 2.80
2.07 | Biuro dyrektora wydziafu 2 2072 280
2.08 |Biuro 2 19.17 280
209 |Biuro 3 2185 280
210 | Biuro z-cy dyrektora wydzialu 2 2212 280
211 [Biuro dyrektora wydziatu 1 18.72 280
212 |Biuro 3 2317 2.80
213 |Biuro 2 19.32 280
214 |Biuro 3 2269 280
215 |Pom. ksero 15.15 250
2.16 |Pom. socjalne - 10.15 2.70
217 | Biuro dyrektora wydzialu 1 23.03 2.80
218 |Biuro 2 19.84 280
219 |Biuro 6 280
220 |Pom. pomocnicze - 1.97 280
2.21 |Komunikacja 68.03 250
SUMA 4300 39237
SYMBOL Pn (kW[ Un [V]
CNW1 ENTYLACYJNA 6.0
JWK2 ETRZNA KLIMATYZACJ 0,035
WK ETRZNA KLIMATYZACJ 04
JWK: A TYZACJ! ,05
JZK1 TRZNA KLIMATYZACJI ,63
VRF 99
Uwagi:

1) Doktadna lokalizacja urzadzen branzy sanitarnej wedtug projektu instalacji

saniternych

2) Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ dobrane przekroje oraz
zabezpieczenia z kartami katalogowymi/dtr. dobranego modelu urzadzenia

NAZWAREE=T]

momailwysokoé_(:
nr obwodu opls}

monlaﬂwysckoéﬁ
nr obwodu OP'S}

montaz/wysoko$¢:
opis }
nr obwodu

e

EI 120/ EI 60 [

Uwagi:

LEGENDA

Rozdzielnica/tablica obiektowa
Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu - PWP
Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20

Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20
typu DATA z kluczem

Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A P44

Przejscie miedzy kondygnacjami

Przepust ppoz. o klasie odpornosci
ogniowej EI 120 / EI 60

Otworowanie
Drabinka kablowa DK szerokosci ...mm / H wysokosci ...mm

Korytko kablowe KK szerokosci ...mm / H wysokosci ...mm

1) zm - zabudowa w meblu, DW - dystrybutor wody, LO - lodéwka,

ZM - zmywarka

2) Istniejace obwody nalezy dotaczy¢ do poszczegdinych tablic na danym pigtrze:
TP.. - tablica pigtrowa - gniazda wtykowe 230V ogélne,

RK.. - rozdziel

nica komputerowa - gniazda wtykowe 230V typu DATA,

TO.. - tablica o$wietleniowa - o$wietlenie,

TKL.. - tablica

klimatyzacji - urzadzenia Kli

3) Uktad gniazd PEL:
W przypadku podwéjnego zestawu PEL nalezy zamontowac pierwszy zestaw na

wysokosci 0,
- Standard

3m, a drugi zestaw na 0,5m od posadzki na gotowo.

-
Rrus [—Gniazda teletechniczne

=l
230v | DATA | DATA | DATA

- Rozszerzone

230v

2307

—Gniazda teletechniczne

230v | DATA | DATA | DATA

- Drukarka

2
R

Gniazda teletechniczne

- Serwis Wydziatu Informatyki
L)

=
i 2 [ 2 J-gni i
230v | 230v fl 3 RM!— -Gniazda teletechniczne

DATA | DATA | DATA | DATA

e
oata [ oara

- Multimedia

- Dyrektor Wydziatu Infromatyki

RIS 045
=—||
—

DATA | DATA || HOMI
|

I-Gniazda teletechniczne

Em -Gniazda teletechniczne

- Multimedia 2

I HOMI I Gniazda teletechniczne
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nr 3 - przebudowa cLeéCi pomieszczen

Il pietrze -pomieschnie nr 102)

I

ProjektowanJ jednostka zewnetrzna klimatyzaciji ‘
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(etap nr 3 - przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pietrze)

- przebudowa czeé‘ci pomieszczen na | i Il pietr
Centrala wyposazdna w komplet automatyki.
Wymiary: dt x szer|x wys = 1950 x 967 x 861 m

na podkonstrukciji stalowej

‘ Projektowan
- przebudow

- 4 | Centrala wy|
Wymiary: dt

‘ na podkonst
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miajaca E 120/140, L
n, wymiary: 1,20x1,40 m.
na w sitownik elektryczny.
py z owiewkami f

i kierownicg: Acz = 1,34 m,
zna klapy : Ag=1,68 h
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Kanaty prowadzi¢ 0,5 m Jad powierzchnig dachu.

Odsadzki i ksztattki redujcyjne dostosowac na budowie.

projektowane przebicie w stropie dla prowadzenia

nowoprojektowanych pionéw wentylacji
mechanicznej dla zakresu objetego

opracowaniem (etap nr 3
pomieszczen na | i ll piet

na podkonstrukcji stalow:

g
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- przebudowa czesci

istnieche centrale /
i kana%y wentylacyjne

na podkonstrukciji stalowej
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SYMBOL OPIS Pn [kW][Un [V]
CNW1 CENTRALA WENTYLACYJNA 60 | 400
JWK2 JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJI 0,035 | 230 NAZWA =]
JWK3 JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJI 0,04 | 230
JWK4 JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJI 0,05 | 230
JZK1 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI 063 | 230 montaz/wysokosé
VRF VRF 99 | 400 nr obwodu °P'$}
X monlaﬂwysokoéé
Uwagi: nr obwodu °DIS}
1) Doktadna lokalizacja urzadzen branzy sanitarnej wedtug projektu instalacji . B
saniternych "1°”'aﬂwy3°k°°;:}
nr obwodu

2) Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac¢ dobrane przekroje oraz

zabezpieczenia z kartami katalogowymi/dtr. dobranego modelu urzadzenia

LEGENDA

Rozdzielnica/tablica obiektowa
Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu - PWP
Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20

Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20
typu DATA z kluczem

Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP44

Przejécie miedzy kondygnacjami

Przepust ppoz. o klasie odpornosci

Elr20/E160 Bl i ET120 /E1 60

VMMAB\IZ Otworowanie

[IILLIIII]  Drabinka kablowa DK szerokosci...mm / H wysokosci ..mm

E Korytko kablowe KK szerokosci ...mm / H wysokosci ...mm

Uwagi:

1) zm - zabudowa w meblu, DW - dystrybutor wody, LO - lodowka,

ZM - zmywarka

2) Istniejace obwody nalezy dofaczy¢ do poszczegdinych tablic na danym pigtrze:
TP.. - tablica pigtrowa - gniazda wtykowe 230V ogélne,
RK.. - rozdzielnica komputerowa - gniazda wtykowe 230V typu DATA,

TO.. - tablica o$wietleniowa - o$wietlenie,

TKL.. - tablica klimatyzacji - urzadzenia Kli

3) Uktad gniazd PEL:

W przypadku podwéjnego zestawu PEL nalezy zamontowac pierwszy zestaw na
wysokosci 0,3m, a drugi zestaw na 0,5m od posadzki na gotowo.
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- Multimedia

—Gniazda teletechniczne

—Gniazda teletechniczne
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200v | 280v | 5is | (s !-——Gnlazda teletechniczne

=!l)-Gniazda teletechniczne

HOMI niazda teletechniczne

- Multimedia 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

PROJECT S.A.

ul. Gérnicza 2/143a

PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA | | Il PIETRZE W
OBIEKTU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU
BUDOWLANEGO|pRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO

NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAL |mgr inz. Marcin Gatniejewski

Upr. do projektowania w spec;.
elektrycznej nr WKP/0483/PWOE/15

OPRACOWALA |mgr inz. Aleksandra Maciejewska

SPRAWDZIL mgr inz. Wiestaw Kapton

Upr. do projektowania w specj.
elektrycznej nr WKP/0385/PWOE/09

TYTUL RYS.

SKALA

RZUT DACHU - INSTALACJA

SILOWA ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH 230V/| 1:100

DATA SPORZADZENIA
LISTOPAD 2022

NR RYSUNKU

E-03.3

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela
e ——————

pniany osobom trzecim




