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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie przebudowy
czesci pomieszczen na I i II pietrze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.
Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Rozwiazania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuja:
% instalacje klimatyzacji;
% instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej;
% instalacje kanalizacji sanitarnej;
% wentylacje pomieszczen;

Projektowane instalacje muszg zapewni¢ spefnienie wymagan w zakresie parametrow
higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu
cieplnego i akustycznego.

Niniejszy projekt wykonawczy. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w
trakcie realizacji obiektu muszgq zostaé zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce. Rozwigzania te
muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia
na budowe, obowigzujacymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi,
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowiq:
e zlecenie Inwestora;

podktady architektoniczno - budowlane;

uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe

PFU;

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji

sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow
wykorzystanych urzadzen oraz elementow instalacyjnych.

Obowigzujqce akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2022 poz. 1620);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujacych wytycznych:
e Zabezpieczenie wody przed wtéornym skazeniem (COBRTI INSTAL - zeszyt 1);
e Wytyczne projektowania instalacji c.o. (COBRTI INSTAL - zeszyt 2);
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI
INSTAL - zeszyt 5);
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL -
zeszyt 6);
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (COBRTI
INSTAL - zeszyt 7);

Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella (COBRTI INSTAL - zeszyt 11);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI
INSTAL - zeszyt 12).
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4. INSTALACIA KLIMATYZACII

PRZYJETE DANE WYJSCIOWE ORAZ ZALOZENIA

= Budynek znajduje sie w II strefie klimatycznej dla lata i w II strefie klimatycznej dla
zimy.

= Zatozenia dla bilansu zyskow ciepta

* jlo$¢ os6b w pomieszczeniu — przyjeto zgodnie z aranzacjq;

» jlo$¢ komputeréw w pomieszczeniach biurowych przyjeto jak ilos¢ osdb;

= aktywnosc fizyczna oséb w pomieszczeniach mata, jawne zyski ciepta od oséb nie
przekraczajagce 100W na osobe;

= zyski ciepta od oswietlenia 5,6 W/m2;

» zaktada sie montaz zaluzji wewnetrznych;

4.1. INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEN BIUROWYCH (SYSTEM VRV)

Zaprojektowano 2 oddzielne instalacje. Osobne dla kazdej kondygnacji. Na kazdym pietrze
(+1, +2) w pomieszczeniach biurowych, konferencyjnych i socjalnych zaprojektowana
zostata instalacja klimatyzacji freonowej, ktorej zadaniem bedzie odebranie zyskow ciepta
i utrzymania temperatury pomieszczenia na zadanym poziomie +(24+2)°C. Przy czym
dopuszcza sie w czasie upatéw (temperatura powietrza zewnetrznego > +30°C) wzrost
temperatury powietrza wewnetrznego. RdzZznica pomiedzy temperaturg wewnetrzng, a
zewnetrzng nie powinna by¢ wieksza anizeli +7°C.

Projektuje sie 2 oddzielne systemy klimatyzacji VRV (2-rurowy) w wykonaniu
zapewniajagcym mozliwos¢é chiodzenia pomieszczen wspoipracujacy z agregatem
chtodzonym powietrzem umieszczonym na dachu budynku. Jednostki zewnetrzne
zamontowane beda na przygotowanych konstrukcjach.

Instalacja chtodnicza w budynku (przewdd cieczowy i gazowy) trasowana bedzie pod
stropem w przestrzeni sufitowej. Instalacja wykonana z rur miedzianych.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano jednostki kasetonowe pracujgce na powietrzu
obiegowym.

Jednostki wewnetrzne kasetonowe o mocach od 1,70 kW do 4,0 kW.

Sterowanie pracg klimatyzatorédw odbywaé¢ bedzie sie za pomoca sterownikdw
przewodowych zamontowanych w obstugiwanym pomieszczeniu.

Kazdy system obstugiwany bedzie przez agregat zewnetrzny, kazdy o mocy chtodniczej 40
kW.

Instalacje klimatyzacji (jednostki wewnetrzne, jednostki zewnetrzne, trdjniki, sterowniki
oraz okablowanie sterownicze) nalezy wykona¢ jako kompletny system jednego
producenta.

4.1. INSTALACIA KLIMATYZACII TYPU SPLIT

Na kondygnacji +1 w pomieszczeniu socjalnym (102) zaprojektowano klimatyzator Scienny
typu Split, pracujacy na powietrzu obiegowym. Zadaniem urzadzenia bedzie odebranie
zyskow ciepta i utrzymania temperatury pomieszczenia na zadanym poziomie +(24+2)°C.
Przy czym dopuszcza sie w czasie upatéw (temperatura powietrza zewnetrznego > +30°C)
wzrost temperatury powietrza wewnetrznego. Ro6znica pomiedzy temperaturg wewnetrzng,
a zewnetrzng nie powinna by¢ wieksza anizeli +7°C.

Jednostka wewnetrzna bedzie wspotpracowac z agregatem zewnetrznym zamontowanym
na dachu budynku na systemowej podkonstrukcji.

Instalacja chtodnicza w budynku (przewdd cieczowy i gazowy) trasowana bedzie pod
stropem w przestrzeni sufitowej. Instalacja wykonana z rur miedzianych.

Jako jednostke wewnetrzng zaprojektowano jednostke nascienng pracujacg na powietrzu
obiegowym.

Sterowanie pracg klimatyzatora odbywac sie bedzie za pomoca sterownika przewodowego
zamontowanego w obstugiwanym pomieszczeniu. Szczegdty w czesci rysunkowej
opracowania.
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4.2, WYKONANIE INSTALACJII FREONOWE]

Instalacje systemu freonowego nalezy wykona¢ z bezkwasowych rur miedzianych
dostosowanych do chtodnictwa tgqczonych przez lutowanie, lutem twardym - potaczenia
nieroztaczne wg wymagan normy PN-EN 387-2. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw
chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odtluszczonych i odtlenionych,
nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Nie wolno uzywac rur
miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢ na catej
dtugosci z zastosowaniem zimnochronnej otuliny termoizolacyjnej. Zaprojektowana
izolacja wykonana jest z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia, ktéry jest jednoczesnie
samogasnacy i niekapiacy, z klasg reakcji na ogien BL-s3,d0 (otuliny) i B-s3,d0 (role oraz
tasmy) wg europejskiej normy EN 13501-1.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem
czynnikow atmosferycznych ptaszczem z blachy aluminiowej lub stosowac otuliny odporne
na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow. Izolacja
nie moze posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwiaszcza w przejsciach
przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Zastosowana izolacja musi charakteryzowac sie:

= niskim wspotczynnikiem przewodzenia ciepta (A = 0,033 W/m2 K);

= wysokim wspotczynnikiem oporu przeciw dyfuzji pary wodnej y=7000

* niepalnoscig (reakcjg na ogien)

» zakresem dopuszczalnych temperatur (-50)°C + (+100)°C;
Grubosc¢ izolacji musi odpowiada¢ warunkom okreslonym dla rurociggdw freonowych w
tabeli:

Srednica Minimalna grubos$¢ izolacji | Minimalna grubos¢ izolacji
przewodu[mm] przewodu wewnatrz budynku | przewodu na zewnatrz
[mm] budynku [mm]
[1] [2] [3]
6,35 (1/4") 10mm 20mm
9,52 (3/8") 11mm 20mm
12,70 (1/2") 13mm 25mm
15,88 (5/8") 19mm 25mm
19,05 (3/4") 19mm 25mm
22,22 (7/8") 25mm 25mm
25,4 (1) 25mm 25mm
28,58 (1 1/8") 30mm 30mm
34,92 (1 3/8") 35mm 35mm
41,27 (15/8") 40mm 40mm

Potaczenia przewodow rurowych powinny by¢ fatwo dostepne do sprawdzenia.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. Rurarz nalezy
podwieszaé przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych. Przewody
pionowe nalezy mocowaé¢ uchwytami do $cian, natomiast poziome na zawiesiach w
odstepach nie powodujacych obwisania. W celu unikniecia kondensacji i wyeliminowania
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mostkow termicznych na instalacji, w miejscach podwieszen rur nalezy stosowac
systemowe uchwyty do rur (np. Armafix) producenta izolacji. Uchwyty podtrzymujace
przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowaé przewodu, powinny miec
wktadki gumowe lub przewdd nalezy owing¢ taséma zapobiegajaca ocieraniu sie.

Przewody freonowe przechodzace przez Sciany/stropy prowadzi¢ w rurze ochronnej. W
miejscach przejs¢ przez przegrody

oddzielenia pozarowego oraz przegrody o odpornosci ogniowej EI60 lub REI60 i wiecej
pomieszczen zamknietych (przy $rednicy przepustu powyzej 4 cm) nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo.

Stosowac Srednice zalecane przez producenta systemu. Zmiany kierunku lub $rednicy
przewodu nalezy wykonywac przy uzyciu odpowiednich ksztattek miedzianych.

Miejsca w ktorych byta lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ niezaizolowane do
momentu wykonania préb szczelnosci. Instalacje zamontowac tak aby byty one oddalone
od siebie na odlegto$¢ umozliwiajacg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji
cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Przed wykonaniem potgczen instalacje nalezy przedmucha¢ azotem. Podczas prac nalezy
wykonywac jak najmniejszq ilos¢ gie¢, a promien giecia powinien by¢ jak najwiekszy. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykonac prdobe szczelnosci. Nalezy napetnic instalacje azotem
do cisnienia probnego i pozostawi¢ na 48 godzin. Po 48h dopuszczalny jest spadek cisnienia
o 1,5% przy niezmiennej temperaturze otoczenia. Jezeli temperatura otoczenia ulegta
zmianie podczas testu, nalezy uwzglednic¢ to oceniajgc zmiane cisnienia w instalacji. Proby
przeprowadzi¢ zaréwno dla instalacji gazowej, jak i cieczowej. Do usuniecia powietrza z
instalacji stosowa¢ pompe prézniowa.

Poniewaz urzadzenia chtodnicze sg dostarczane po testach szczelnosci, osuszone i
napetnione czynnikiem chtodniczym, sprawdzenia szczelnosci wymagajq jedynie rurowe
przewody tgczace wraz z zainstalowanymi zaworami odcinajacymi, filtrami, wziernikami.

Instalacje freonowe nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

* instalacje przewodow freonowych wykonac z rur miedzianych chtodniczych, zgodnie
z nhormg EN 12735-1

* na wszystkich odcinkach instalacji wykona¢ trzystopniowg prdbe cisnieniowg na N2
wg wymagan producenta, przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy
przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.

= prdéznie w instalacji wykona¢ dwustopniowo,

= napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym R-410A instalacji obstugujacej czes¢
biurowa i R32 uktadow obstugujacego serwerownie wykonaé¢ wg wskazéwek
zawartych w instrukcji montazowej systemu. Dokonac rozruchu instalacji.

* instalacje freonowe po wykonaniu préb cisnieniowych izolowac termicznie otulinami
piankowymi na bazie syntetycznego kauczuku, obejmy wykona¢ w technologii
systemowej producenta izolacji, odcinki na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikow zewnetrznych (np. ostona z blachy ocynkowanej), catos$c
izolacji montowac tylko na suche i odtiuszczone powierzchnie rurociggow..

» zawiesia i podpory rurociggow wykonac¢ w wykorzystaniem uchwytow systemowych
i wspornikow w odlegtosciach wynikajacych ze srednicy rurociagu,

»= przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode
ogniowg zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci,

= przewody freonowe nalezy uktada¢ w stropie podwieszanym w koordynacji z
pozostatymi instalacjami.

* nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do wiasciwego mocowania
przewodow w uchwytach statych i przesuwnych, a przejscia przez przeszkody nalezy
wykonywac¢ w rurach ostonowych (peszle). Sprawdzenie instalacji wykonac zgodnie
z wytycznymi producenta rur. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywacd
zadnych potaczen przewodow.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych wykona¢ przewodami PVC fgczonymi
przez sklejanie. Wszystkie jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacyjnego wyposazone
sq w pompki skroplin. Przed witaczeniem do kanalizacji przewdd do skroplin nalezy
zasyfonowac.
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4.3. WYTYCZNE BRANZOWE

Architektoniczno-konstrukcyijne:

= Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéow
technologicznych uktadu klimatyzacji;

= Przygotowanie konstrukcji, otworowania, drogi montazowej, serwisowej pod
urzadzenia i instalacje klimatyzacji;

Elektryczne
= Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzen tego wymagajacych:

agregatow, wewnetrznych jednostek
= klimatyzacyjnych
= Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji;
»  Wszystkie elementy zewnetrzne instalacji zabezpieczy¢ odgromowo.

Wytyczne branzy automatyki
= Wykonanie okablowania sterujgcego systemu VRF, w zakresie prac Wykonawcy
catego systemu VREF;
* Do zadan uktadéw sterowania naleze¢ bedzie:
o Sterowanie praca uktadu wedtug kalendarza tygodniowego lub sterowania
recznego;
o utrzymanie zadanych parametréw (temperatury) pomieszczen;

5. INSTALACIJA WODOCIAGOWA

5.1. UWAGI WSTEPNE

Zasilanie obiektu w wode odbywa sie z istniejacego przytacza.
Podtaczenie projektowanych odbiornikow odbywa sie z istniejgcych piondéw instalacji
wodociggowej.

W budynku istnieje instalacja hydrantowa zaprojektowana wg odrebnego opracowania. Na
istniejacym przytaczu istnieje rozdziat wody bytowej oraz wody na cele ppoz. Szczegoty
dot. instalacji hydrantowej w projekcie dot. dziatu I.

Instalacja wodociggowa rozpatrywanej strefy budynku zasila¢ bedzie pomieszczenia
socjalne.

5.2. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI BYTOWO-GOSPODARCZEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
tulejach ochronnych. Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykonac
tagodnymi tukami. Podczas montowania rurociggow zachowac zasady samokompensacji
przewodow oraz wtasciwego montazu uchwytow statych i przesuwnych. Gtdwne rurociagi
rozprowadzajagce wode do odbiornikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach oraz na
potrzeby ppoz. prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym, alternatywnie w bruzdach
éciennych. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
podpdr statych (uchwytdéw) i podpodr przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Odstepy
mocowania przewodow na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw
ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. System podparc¢ i zawieszen w
jednym systemie danego producenta. Podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach
éciennych pod tynkiem. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw
mocujacych (obejm pojedynczych lub podwdjnych). Izolacja termiczna winna by¢
wykonana nie tylko dla przewodoéow z cieptg woda, lecz réwniez w celu ochrony przed
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zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej (szczegdlnie w przypadku prowadzenia
przewodow w strefie sufitu podwieszonego).

Izolacje rur wykonac z otulin kauczukowych o gr. 9 mm dla zimnej wody.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej,
kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia
(NRO), co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogien co
najmniej BL - s3, dO.

Grubosc izolacji cieplnej przewodow instalacji wody cieptej wg opisu w czesci dotyczacej
centralnego ogrzewania.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Rury w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla, dzieki
czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajac przestrzen rury ostonowej.

Dtugich podej$¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady
kompensacji wydtuzen (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wiasciwego mocowania
przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykonac co 3 m, jesli
przewod jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie Sciennej. Prowadzac przewody w
bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos$¢, aby grubos$c¢ warstwy zaprawy
przykrywajaca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Podtaczenie urzadzen ma pozwalac¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne
aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta
wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody
zimnej cieptej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej
wymienionym przeznaczeniem.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji
wodociggowej nalezy ukfada¢ ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewoddéw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci
rysunkowej. Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace.
Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w
catym obiekcie.

5.3. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWE]
Wiaczenie do istniejacych piondéw c.w.u.

6. INSTALACIA KANALIZACJII SANITARNE]

6.1. UWAGI OGOLNE

Odprowadzenie s$ciekdw bytowo-gospodarczych z budynku odbywa sie do istniejacego
przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Projektowane odbiorniki podtgczone zostang do istniejacych piondw kanalizacji sanitarnej.
Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

Scieki nie beda zanieczyszczone ttuszczami rodlinnymi i zwierzecymi. Nie jest wiec
wymagane zastosowanie separatora ttuszczow.

6.2. KANALIZACIJA WEWNETRZNA

Projektowane odbiorniki w pom. Socjalnych wigczone zostang do istniejacych piondw
kanalizacji sanitarnej.
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Odprowadzenia skroplin z urzadzen chiodniczych wprowadzi¢ do istniejgcych piondéw
kanalizacyjnych lub innych przybordéw sanitarnych. Przed wprowadzeniem do przyboru lub
pionu na instalacji skroplinowej wykonac syfon z kolanek o wysokosci minimum 10cm

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w s$ciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw
prowadzone sg takze w bruzdach $ciennych lub w zabudowie.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PCV-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujagcym. Do montazu
kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw
zewnetrznych.

Przy przejéciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajacych odpornosci ogniowej nalezy
zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej przegrody.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich s$rednice i spadki utozenia pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

Istniejgce podejscia kanalizacyjne na obiekcie mozna wykorzystaé, jednak nalezy
sprawdzi¢ najpierw ich droznos¢.

6.3. INSTALACIA SKROPLIN Z KLIMATYZATOROW

Do odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw zaprojektowano instalacje skroplinowa
prowadzong w strefie sufitu podwieszonego. Odprowadzenie skroplin do instalacji
kanalizacji sanitarnej z wtgczeniem z zastosowaniem syfonow przeciwzapachowych.

Ze wzgledu na zastosowanie klimatyzatorow nasciennych i znaczne odlegtosci
klimatyzatorow od punktéw wiaczenia do instalacji kanalizacji sanitarnej, konieczne jest
zastosowanie pompek skroplin do przettoczenia kondensatu. Podtaczenie instalacji skroplin
do wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych przewodami elastycznymi.

Przewody instalacji skroplin wykona¢ z rur PP. Prowadzenie przewodow skroplin w
przestrzeni sufitow podwieszonych ze spadkami w kierunku odwodnien.

Wiaczenie instalacji skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z zastosowaniem
wodnych syfondw przeciwzapachowych

Przebieg oraz srednice pokazano w czesci graficznej opracowania.

6.4. ARMATURA I WYPOSAZENIE

Jako armature zastosowal elementy biatego montazu oraz baterie wg zestawienia
materiatdw. Podtgczenie urzadzen ma pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na
tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej
aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Wszystkie elementy
instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z
wyzej wymienionym przeznaczeniem.

7. INSTALACIA WENTYLACII

7.1. DANE I ZALOZENIA WYJSCIOWE
Parametry powietrza wewnetrznego w okresie zimowym - temperatura wewnetrzna
zgodnie z czescig grzewczg, wilgotnos$¢ wzgledna w granicach 30 + 60% -

wynikowa, nie zaktada sie indywidualnego nawilzania powietrza wewnetrznego;

- Parametry powietrza wewnetrznego w okresie letnim - temperatura wynikowa,
wilgotnos¢ wynikowa;

- W budynku obowigzywac¢ bedzie zakaz palenia tytoniu;
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- W budynku nie bedg wystepowal przestrzenie zagrozone emisjg substancji
szkodliwych dla zdrowia, lub stwarzajacych zagrozenie wybuchowe.

- Minimalne strumienie powietrza wentylacyjnego na jedng osobe wynosza:

e 30 m3/h na osobe w pomieszczeniach klimatyzowanych.
- Minimalne wymiany powietrza:

e Minimalna ilo$¢ powietrza w pomieszczeniu min. 0,5 w/h.

7.2. INSTALACIJA WENTYLACJI- OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Wentylacja czesci biurowej na kondygnacji 1 pietra bedzie zapewniona przez uktad
nawiewno-wywiewny NW2 o wydajnosci: Vn/Vw=1660/1660 m3/h.

Nawiew $wiezego powietrza bedzie sie odbywat dzieki wykorzystaniu centrali nawiewno-
wywiewnej wyposazonej w filtry, nagrzewnice elektryczna, wentylatory, regeneracyjny
odzysk ciepta. Przed zamodwieniem nalezy sprawdzi¢ strone serwisowq. Centrale
wyposazona w kompletng automatyke.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na dachu budynku na podkonstrukgcji
przygotowanej przez branze budowlana.

Pobdr powietrza Swiezego poprzez czerpnie $cienng, zamontowang na centrali, wyrzut
zuzytego poprzez wyrzutnie zamontowang na dachu budynku.

Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany za pomoca zawordow, anemostatéw
nawiewnych i kratek prostokatnych, natomiast wywiew analogicznie. Regulacja ilosci
powietrza na odgatezieniach z wykorzystaniem przepustnic regulacyjnych.

Wentylacja czesci biurowej na kondygnacji 2 pietra bedzie zapewniona przez uktad
nawiewno-wywiewny NW3 o wydajnosci: Vn/Vw=1630/1630 m3/h.

Nawiew $wiezego powietrza bedzie sie odbywat dzieki wykorzystaniu centrali nawiewno-
wywiewnej wyposazonej w filtry, nagrzewnice elektryczna, wentylatory, regeneracyjny
odzysk ciepta. Przed zamodwieniem nalezy sprawdzi¢ strone serwisowq. Centrale
wyposazona w kompletng automatyke.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na dachu budynku na podkonstrukcji
przygotowanej przez branze budowlana.

Pobdr powietrza Swiezego poprzez czerpnie scienng, zamontowang na centrali, wyrzut
zuzytego poprzez wyrzutnie zamontowang na dachu budynku.

Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany za pomoca zawordow, anemostatéw
nawiewnych i kratek prostokatnych, natomiast wywiew analogicznie. Regulacja ilosci
powietrza na odgatezieniach z wykorzystaniem przepustnic regulacyjnych.

Kanaty s prowadzone przez kondygnacje +3, ktore nie sq objete zakresem
projektowym. Szczego6ty wykonania szachéw zgodnie z czescig branzy budowlanej.
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7.3. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu
o nastepujace kryteria: wymagania higieniczne, krotnos¢ wymian.

W tabeli w poszczegdlnych kolumnach zawarto informacje:
A - powierzchnia pomieszczenia;

H

wysokos¢ pomieszczenia;

\Y

kubatura pomieszczenia;
Vn - strumien powietrza nawiewanego;

Vw

strumien powietrza wywiewanego;

w/h - krotno$¢ wymiany powietrza

NAZWA wywie wywie
LP. | POMIESZCZENI A H v Vn vw Vwi i Y Y
A nawiew w w
lokalny
m m3/h h m3/h h m3/h h
[-1 [-1 [m2g [ LM | pm3y | [m3/A | Lw/h ) [m3/h ) [w/h | [m3/h | [/ [ - [
J J ] ] J 1 J
PIETRO 1
POMIESZCZENIE .
1.1 SOCIALNE 4,84 3 14,52 wentylacja istniejaca
BIURO 3 05 +1
1.2 STASYSTA 3567 | 3 | 107,00 | 120 1,12 120 1,12 0 0,00 N2 w2 -
Z-CA
1.3 | oy oo | 1889 | 3 | se67 60 1,06 60 1,06 0 0,00 N2 w2 -
1.4 | DYRWIDZIAU ] 50,39 | 3 | 61,17 ) 1,47 ) 1,47 0 0,00 N2 w2 -
1.5 | Bluro 4 0soBy | 39,25 | 3 | 117,75 | 120 1,02 120 1,02 0 0,00 N2 w2 -
1.6 | Bluro 4 0soBy | 39,36 | 3 | 11808 | 120 1,02 120 1,02 0 0,00 N2 w2 -
1.7 | Buro4ososy | 392 | 3 | 117,6 120 1,02 120 1,02 0 0,00 N2 w2 -
1.8 | Bluro 4 0soBy | 39,51 | 3 | 11853 | 120 1,01 120 1,01 0 0,00 N2 w2 -
1.9 | Buro4ososy | 42,73 | 3 | 128,19 | 120 0,94 120 | o,04 0 0,00 N2 w2 -
1'0'1 BIURO 4 0s0BY | 39,51 | 3 | 118,53 | 120 1,01 120 1,01 0 0,00 N2 w2 y
1.1 | Bluro 2 0508y | 20,02 | 3 | 60,06 60 1,00 60 1,00 0 0,00 N2 w2 .
1.1 | POMIESZCZENIE
5 e CeE] 1026 | 3 | 30,78 0 0,00 50 1,62 0 0,00 . w2 .
1.1 | Pomieszczenie | 4446 | 3 | 42,48 0 0,00 50 1,18 0 0,00 - w2 -
3 ksero
1.1| BIURO20S
i 2 18,15 | 3 | 54,45 60 1,10 60 1,10 0 0,00 N2 w2 -
1.1 | Bluro s ososy | 46,86 | 3 | 140,58 | 150 1,07 150 1,07 0 0,00 N2 w2 -
Lol | sakanarap | 19,81 [ 3 | 59,43 180 3,03 150 | 2,52 0 0,00 N2 w2 -
1.1 | POMIESZCZENIE
5 oo tE | 197 | 3 5,91 0 0,00 30 5,08 0 0,00 - w2 -
L | komunikacia | 76,89 | 2,5 | 192,225 | 220 1,14 120 | o062 0 0,00 N2 w2 -
527,4 1543,9 | .o 1660 5
7 7
PIETRO 2
2.1 | Bruro 2 0soBy | 22,03 | 3 | 66,00 70 1,06 70 1,06 0 0,00 N3 w3 -
2.2 | Bluro4ososy | 3882 | 3 | 116046 | 120 1,03 120 1,03 0 0,00 N3 w3 -
2.3 | Bruro 3 0soBy | 23,77 | 3 | 71,31 ) 1,26 % 1,26 0 0,00 N3 w3 -
2.4 | Bruro 20soBY | 21,1 | 3 63,3 70 1,11 70 1,11 0 0,00 N3 w3 -
2.5 | Bruro 3 0s0BY | 2066 | 3 | 61,98 90 1,45 90 1,45 0 0,00 N3 w3 -
BIURO
2.6 | pyrexktora2 | 19,01 | 3 | 59,73 70 1,17 70 1,17 0 0,00 N3 w3 .
0s
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BIURO
2.7 | pvrexTora2 | 20,72 | 3 | 62,16 70 1,13 70 1,13 0 0,00 N3 w3 .
0s

2.8 | Bluro 2 0s08Y | 19,17 | 3 | 57,51 60 1,04 60 1,04 0 0,00 N3 w3 -
2.9 | Biuro 3 0sosy | 21,85 | 3 | 65,55 90 1,37 90 1,37 0 0,00 N3 w3 -
2'0'1 IBD%RE?(TZC;% 2212 | 3 | 66,36 70 1,05 70 1,05 0 0,00 N3 w3 y
. BIURO

;1| oveextoraz | 18,72 [ 3 | se16 60 1,07 60 1,07 0 0,00 N3 w3 .

0s

2.1 | Buro 3 0s08Y | 23,17 | 3 | 69,51 90 1,29 90 1,29 0 0,00 N3 w3 -
2.1 | Bro 20508y | 1932 | 3 | 57,96 60 1,04 60 1,04 0 0,00 N3 w3 .
2.1 | Bro 3 0soBY | 19,4 | 3 58,2 90 1,55 %0 1,55 0 0,00 N3 w3 .
21| pom.ksero | 15,15 | 3 | 45,45 0 0,00 50 1,10 0 0,00 N3 w3 .
21 | pomsociane | 10,32 [ 3 | 309 0 0,00 50 1,61 0 0,00 N3 w3 .
. BIURO

; DYREKTORA | 23,03 | 3 | 69,00 %0 1,30 %0 1,30 0 0,00 N3 w3 .

WYDZIALU
21| eswro 205 | 1984 [ 3 | s952 60 1,01 60 1,01 0 0,00 N3 w3 -
21| Bwro s0s | 4362 | 3 | 13086 | 180 1,38 150 1,15 0 0,00 N3 w3 .
2'0'2 POMgngCZE 1,07 | 3 5,91 0 0,00 30 5,08 0 0,00 N3 w3 .
2'1'2 KOMUNIKACIA | 68,06 | 2,5 | 170,15 | 200 1,18 100 0,59 0 0,00 N3 w3 .
292,7 14442 | o 630 5
5 2
7.4. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACII

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Stosowac
przewody wentylacyjne blaszane typu A/I (o przekroju prostokatnym wykonane na
zaktadke), B/I (o przekroju kotowym wykonane na zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym
zwijane spiralnie z tasmy stalowej). Przewody prostokatne taczy¢ za pomocqg kotnierzy.
Przewody okragte faczy¢ za pomocag potaczen wtykowych (nypel, mufa). Szczelnos¢
potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadad
wymaganiom okreslonym przepisami. Stosowaé systemowe rozwigzania mocowania
kanatow wentylacyjnych. Klasa szczelnosci przewodéw min. ,,B”.

Przewody wentylacyjne wykonac i prowadzi¢ tak, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajagce kompensacje wydtuzen przewodu.

Nawiewniki oraz wywiewniki wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Stosowac
przepustnice regulacyjne na podejsciu od kazdego elementu dystrybucji powietrza. Zaleca
sie zastosowanie przepustnic wieloptaszczyznowych.

Przy przejsciu kanatu przez Sciany oddzielenia pozarowego, nalezy stosowac klapy
pozarowe topikowe o odpornosci pozarowej przegrody.

7.5. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJINYCH
Wentylatory nalezy montowac zgodnie z DTR danego urzadzenia z zachowaniem wymagan
konstrukcyjnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Urzadzenia tgczy¢ z instalacjami
kanatowymi poprzez krééce elastyczne o diugosci nie przekraczajacej 25 cm.

Nasady obrotowe nalezy montowac¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia z zachowaniem
wymagan konstrukcyjnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na potrzeby kontroli oraz czyszczenia nalezy kanaty wentylacyjne wyposazy¢ w otwory
rewizyjne. Otwory rewizyjne oraz montaz instalacji zaleca sie wykona¢ zgodnie z S.
Pykacz, E. Buczynska - Tytz: ,Zeszyt 5. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” opracowany przez COBRTI INSTAL. Warszawa 2002 r.
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7.6. IZOLACIA TERMICZNA KANALOW

Instalacje wyrzutowe wymagajg zastosowania izolacji termicznej. Nalezy zastosowacd
izolacje z wetny mineralnej na folii aluminiowej. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta min.
0,035 W/m x K. Minimalne grubosci izolacji:

- Przewody z centrali prowadzone wewnatrz - 30 mm
- Przewody wyrzutowe z centrali prowadzone na zewnatrz - 30 mm

- Przewody prowadzone na zewnatrz budynku, w przestrzeni nieogrzewanej a takze
przewody transportujgce wewnatrz budynku nieogrzane powietrze zewnetrzne - 80 mm

Instalacje prowadzone na zewnatrz budynku, narazone na dziatanie czynnikéw atmosfery
zewnetrznej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem stalowym lub aluminiowym
zewnetrznym.

Stosowac izolacje niepalng na bazie wetny mineralnej.

8. WYTYCZNE BRANZOWE INSTALACJI KLIMATYZACJI ORAZ OGRZEWANIA

8.1. ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINE

- Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé¢ do montazu elementéw
technologicznych uktadu wentylacji mechanicznej;

- W miejscach przejsc¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykonac¢ otwory o wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu w
kazdym kierunku;

- Zapewnic¢ droge montazowa i dojscie serwisowe dla wszystkich urzgdzen i elementéw
instalacji wentylacji wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp.

8.2. ELEKTRYCZNE

- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzen tego wymagajacych:
centrali wentylacyjnej

- Urzadzenia wyposazy¢ w wytgcznik serwisowy oraz w zabezpieczenia termiczne;
- Wykonac¢ okablowanie urzadzen;

- Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos$¢, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelnos¢ (EIS). Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych
elementdéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktéorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.
Przewody i ksztattki odprowadzajace powietrze z budynku nalezy zabezpieczy¢
ogniochronnie do uzyskania przez nie klasy odpornosci ogniowej z uwagi na szczelnos¢
ogniowq, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ E I S 60. Przejscia przez przegrody
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pozarowe kanatow wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w klapy odcinajace pozarowe o min.
klasie odpornosci pozarowej przegrody.

10. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz warunkow technicznych wynikajacych ze

stosownych przepiséw, jak rowniez wymogow producentdw lub dostawcow poszczegdlnych
urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zlecié
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych
nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z
DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamédwionych i
zakupionych elementow i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej.
Nalezy zwroci¢ uwage na kompletnos$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos$¢, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich
urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji
oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentow:

e projekt powykonawczy;

e protokoty odbioréw czesciowych;

e Swiadectwa i certyfikaty swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow — dopuszczen, certyfikatéw -
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajq
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami;

e gwarancje;

e Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne
dotyczace zachowania zatozonych parametréw.

e W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie
badania oraz kontrole.

Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen,
zaistnienia problemoéw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z
projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.
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11. ZALACZNIKI
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12,
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.

12.12.

CzESC RYSUNKOWA

INSTALACIA KLIMATYZACII - RZUT 1 PIETRA

INSTALACIA KLIMATYZACII - RZUT 2 PIETRA

INSTALACIA KLIMATYZACJI - RZUT 3 PIETRA

INSTALACIA KLIMATYZACJII - RZUT DACHU

INST. KLIMATYZACJI — SCHEMAT SYSTEMU VRF-02 (I PIETRO)
INST. KLIMATYZACJI — SCHEMAT SYSTEMU VRF-03 (II PIETRO)
INSTALACIJA WOD-KAN - RZUT 1 PIETRA

INSTALACIA WOD-KAN - RZUT 2 PIETRA

INSTALACIJA WENTYLACJI - RZUT 1 PIETRA

INSTALACIA WENTYLACII - RZUT 2 PIETRA

INSTALACIA WENTYLACII - RZUT 3 PIETRA

INSTALACIA WENTYLACII - RZUT DACHU

RYS. KL-01

RYS. KL-02

RYS. KL-03

RYS. KL-04

RYS. KL-05

RYS. KL-06

RYS. WK-01

RYS. WK-02

RYS. WM.02

RYS. WM.03

RYS. WM.04

RYS. WM.05

DEMURG
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13. ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA: Zestawienia materiatow zostaty wygenerowane z programow komputerowych

i moga nieznacznie réznic sie od rzeczywistych. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
obmiaru przed rozpoczeciem prac instalacyjnych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem przed rozpoczeciem prac.

13.1. INSTALACIA KLIMATYZACII

L.p. Typ urzadzenia Wytyczne urzadzenia llos¢
Rewersyjna pompa e Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 40,0kW 2
ciepta systemu VRF2-3 e Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 40,0kW

e Wspodtczynnik EER nie mniejszy niz 4,05

e Wspdtczynnik SEER nie mniejszy niz 6,22

e  Wspdtczynnik COP nie mniejszy niz 4,70

e Pobdér mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 9,90kW

e Urzadzenie wyposazone w sprezarke z wtryskiem pary (typ
EVI)

e Urzadzenie wyposazone w ptytowy wymiennik
dochtadzajgcy

e Urzadzenie wyposazone w chtodzenie elektroniki
czynnikiem chtodniczym

e Urzadzenie umozliwiajg automatyczne napetnianie lub
odzysk czynnika chtodniczego

e Urzadzenie wyposazone w funkcje automatycznego
zdmuchiwania $niegu

e Urzadzenie umozliwia przechowywanie w pamieci
wszystkich danych odnosnie pracy z ostatnich 30 minut

e  Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 62dB(A)

e  Zakres pracy w trybie chtodzenia minimum od -250C do
+540C

e  Zakres pracy w trybie grzania minimum od -300C do +240C

e  Masa netto urzadzenia nie wieksza niz 277kg

e  Parametry urzagdzenia powinny by¢ zgodne z wymogami
Rozporzadzenia PEIR 2016/2281

e Urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat Eurovent

2 Jednostka kasetonowa e Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 1,7kW 4

systemu VRF e Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza niz 2,2kW

e Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na najnizszym biegu
nie wiekszy niz 22dB(A) — pomiar w komorze pétbezechowe;j

e  Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najwyzszym
biegu nie wiekszy niz 35dB(A) — pomiar w komorze
potbezechowej

e Urzadzenie wyposazone w nawiew 3600

e Urzadzenie wyposazone w silnik DC

e Urzadzenie wyposazone w siedem biegdw wentylatora
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e Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz alarm w
standardzie

e Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg komunikacje ze
sterownikiem

e Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH

Jednostka kasetonowa e Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,2kW 31

systemu VRF e Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza niz 2,4kW

e Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na najnizszym biegu
nie wiekszy niz 22dB(A) — pomiar w komorze pétbezechowe;j

e  Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na najwyzszym
biegu nie wiekszy niz 35dB(A) — pomiar w komorze
potbezechowej

e Urzadzenie wyposazone w nawiew 3600

e Urzadzenie wyposazone w silnik DC

e Urzadzenie wyposazone w siedem biegdw wentylatora

e Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz alarm w
standardzie

e Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg komunikacje ze
sterownikiem

e Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH

Jednostka kasetonowa e Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,8kW 5

systemu VRF e Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza niz 3,2kW

e Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na najnizszym biegu
nie wiekszy niz 22dB(A) — pomiar w komorze pétbezechowe;j

e  Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najwyzszym
biegu nie wiekszy niz 35dB(A) — pomiar w komorze
potbezechowej

e Urzadzenie wyposazone w nawiew 3600

e Urzadzenie wyposazone w silnik DC

e Urzadzenie wyposazone w siedem biegdw wentylatora

e Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz alarm w
standardzie

e  Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowga komunikacje ze
sterownikiem

e Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH

Jednostka kasetonowa e Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,6kW 1

systemu VRF e Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW

e Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najnizszym biegu
nie wiekszy niz 28dB(A) — pomiar w komorze péthezechowe;j

e  Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najwyzszym
biegu nie wiekszy niz 41dB(A) — pomiar w komorze
potbezechowej

e Urzadzenie wyposazone w nawiew 3600

e Urzadzenie wyposazone w silnik DC

e Urzadzenie wyposazone w siedem biegdw wentylatora

e Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz alarm w
standardzie

e  Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg komunikacje ze
sterownikiem

e Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
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Jednostka kasetonowa e Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 4,5kW 1

systemu VRF e Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW

e Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na najnizszym biegu
nie wiekszy niz 28dB(A) — pomiar w komorze pétbezechowe;j

e  Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najwyzszym
biegu nie wiekszy niz 41dB(A) — pomiar w komorze
potbezechowej

e Urzadzenie wyposazone w nawiew 3600

e Urzadzenie wyposazone w silnik DC

e Urzadzenie wyposazone w siedem biegdw wentylatora

e Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz alarm w
standardzie

e Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowg komunikacje ze
sterownikiem

e Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH

Sterownik przewodowy | e  Urzadzenie wyposazone w funkcje Follow Me 42

e  Mozliwos¢ ustawienia temperatury co 0,50C

e  Mozliwos¢ sterowania 7- predkosciami wentylatora

e Komunikacja 2-kierunkowa

e Urzadzenie wyswietla aktualng temperature w
pomieszczeniu

e Urzadzenie umozliwia odbiér sygnatu zdalnego z pilota
bezprzewodowego

e Urzadzenie umozliwia odczyt kodow bteddw i kontrole
ustawien systemu

Komplet - rewersyjna e Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,6kW 1

pompa ciepta systemu e Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2kW

split z jednostka scienng | e  Czynnik chtodniczy R32

e Wspodtczynnik EER nie mniejszy niz 4,14

e Wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 8,80

e Klasa energetyczna w trybie chtodzenia nie mniejsza niz
A+++

e  Wyposazona w funkcje samooczyszczenia wymiennika
jednostki wewnetrznej i zewnetrznej

e Wyposazona w tryb ograniczenia zuzycia energii Gear

e Wyposazona jonizator powietrza

e Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najnizszym biegu
nie wiekszy niz 19dB(A)

e  Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najwyzszym
biegu nie wiekszy niz 37dB(A)

e  Sterowanie zaluzjami poziomymi i pionowymi

e Tryb Follow Me w pilocie bezprzewodowym

e  Czujnik temperatury w pilocie bezprzewodowym

e  Automatyczny restart po przywrdceniu zasilania

e  Zakres pracy w trybie chtodzenia od -200C do +500C w
standardzie

e  Zakres pracy w trybie chtodzenia od -200C do +300C w
standardzie

e Komplet posiada atest PZH

e Komplet posiada certyfikat Eurovent
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13.2. INSTALACIA WENTYLACII.
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Nazw
a: N2
Nawiew
Typ: ny
Opis:
Sys . ) Pow. Pow. catk. | Produce .
: Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [m2)] [m2] nt Uwagi
Redukcja 12 | d
N2 1 USE | symetryczn | d1= 5| = 160 | 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogolne Izolacja 30 mm
a
Redukda 34 d 50 43 Izolacja 80mm w plaszczu z blachy
N2 1 us symetryczn | a= b= 861|c= 250 | _ I= ocynk 1,13 1,13 Ogdlne .
o 8 = 0 1 stalowej
Redukcja 25 d 30 53
N2 1 us symetryczn | a= 0 b= 300|c= 200 | _ 0 I= 5 ocynk 0,59 0,59 Ogdlne Izolacja 30 mm
a
Redukcja 25 d 30 15
N2 1 us symetryczn | a= 0 b= 300|c= 200 | _ 0 I= 0 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne Izolacja 30 mm
a
Redukcja 20 d 20 15
N2 1 us symetryczn | a= 0 b= 300|c= 200 | _ 0 I= 0 ocynk 0,16 0,16 Ogolne Izolacja 30 mm
a
Redukcja 20 d 2% 15
N2 1 us symetryczn | a= 0 b= 300|c= 150 | _ 0 I= 0 ocynk 0,15 0,15 Ogolne Izolacja 30 mm
a
Redukcja 20 d 2 10
N2 1 us symetryczn | a= 0 b= 200|c= 125 _ 0 I= 0 ocynk 0,09 0,09 Ogolne Izolacja 30 mm
a
N2 1 TUBE* T;fa‘gff at= 0 ln= a2 ocynk 041 041 | Ogolne lzolacja 30 mm
N2 1 TUBE* F:)r;fagff 1= 106 = 5;1 ocynk 287 287 | Ogolne lzolacja 30 mm
N2 3 TUBE* Poffa";fyd a= 0= 3 ocynk 1,75 524 | Ogolne lzolacja 30 mm
N2 1 TUBE* F:)r;fagff = = % ocynk 1,70 170 | ogolne lzolacja 30 mm
N2 1 TUBE* Poffa";fyd o= = 0 ocynk 088 088 | Ogolne lzolacja 30 mm
N2 1 TUBE* iﬁfﬁ‘g}’f = P ln= T ocynk 086 086 | Ogélne lzolacja 30 mm
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N2 1 TuBgs | Preewod g 160, 160 ocynk 0,80 080 | Ogone lzolacja 30 mm
okragly 0 1

N2 1 TuE* | PrZewdd | g 161y, 154 ocynk 078 078 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 0 4

N2 2 TuBer | Preewdd | g 12000 o ocynk 0,04 008 | Ogohe lzolacja 30 mm
okragly 5

N2 1 TuE* | PZewdd | gy 121442 g7 ocynk 038 038 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragty 5

N2 2 TUBE* | PZew0d | o 121440 g7 ocynk 032 065 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 5

N2 1 TuBes | Preewdd g 1200 g ocynk 031 0,31 Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 5

N2 2 TUBE* | PZewdd | o 121440 g ocynk 030 061 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 5

N2 1 TuBEr | Preewdd | g 12000 g5 ocynk 0,20 020 | Ogelne lzolacja 30 mm
okragly 5

N2 2 TuBE* | PZewed | g 121 g5 ocynk 0,02 004 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragty 5

N2 1 TuBgs | Preewdd o 120, 462 ocynk 1,82 182 | Ogone lzolacja 30 mm
okragly 5 6

N2 3 Tue* | Przewdd | g 121y, 378 ocynk 1,49 4,46 Ogéine Izolacja 30 mm
okragty 5 7

N2 5 TuE* | PrZewdd | g 121, 348 ocynk 137 684 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5 6

N2 1 TuBEs | Preewdd | g 12000 o ocynk 011 0,11 Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 5

N2 1 TuE* | PrZewdd | g o 121y, 270 ocynk 1,06 106 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5 2

N2 1 TuBes | Preewdd g 1200 ogp ocynk 0,08 008 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

N2 1 TuBE* | PrZewdd | g 12y, 144 ocynk 057 057 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragty 5 9

N2 2 TuE* | PrZewod | o 12y, 142 ocynk 0,56 112 | ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5 4

N2 1 Tue* | Przewdd | g 124, 130 ocynk 0,51 0,51 Ogoine Izolacja 30 mm
okragty 5 8

N2 2 TUBE* | PZewdd | o 121442 qgp ocynk 0,04 008 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 5
Trojnik

,, prosty z 20 _ 36 |e 18|,._ 10 A .

N2 1 TR2 okraglym a= b= 200 160 | 1= ol= o f= 0 ocynk 0,33 0,33 Ogdlne Izolacja 30 mm
odejsciem
Trojnik

,, prosty z 20 321e 16|,_ 10 i .

N2 1 TR2 okraglym a= b= 200 125 | 1= 5= 3 f= 0 ocynk 0,29 0,29 Ogdlne Izolacja 30 mm

odejsciem
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Tréjnik
N2 1 TR | POSYZ o S0 o5g | g= qp5 1= 32| € 16 75 ocynk 029 029 | Ogone lzolacja 30 mm
okragtym 0 51= 3
odejsciem
Trojnik
N2 3 TRz | Pzl 120 gg0 g= 125 (1= ¥ & T804 g ocynk 024 | 073 | Ogoie lzolacja 30 mm
okragtym 5 51= 3
odejsciem
Trojnik
prosty z
N2 1 TRI | postokatny | a= 2| b= 300 {g= 20 | 1 D fi= T BT ZIE oy 092 092 | Ogélne lzolacja 30 mm
m
odejsciem
Tréjnik
symetryczn
N2 1 TC1* yz d1= 153 1= 625 |a= 75 E 452 2 1(? ocynk 0,45 0,45 Ogolne Izolacja 30 mm
odejsciem
prostokat.
Tréjnik
symetryczn
N2 3 TC1* vz |di= 106 = 55 |a= 75 |° 352 ¢ 1(? ocynk 038 115 | Ogone lzolacja 30 mm
odejsciem
prostokat.
Trojnik
symetryczn
N2 9 TCH* yz |di= 2 n= a5|a= 75 |2 2)° 10 ocynk 026 232 | Ogélne lzolacja 30 mm
odejsciem
prostokat.
Thumik .
N2 1 RS1* | kanalowy | a= 2 |b= 500 1= 190 ocynk Ogolne | '20lacia 80mm w plaszozu z blachy
0 0 stalowej
prostokatny
Symetryczn
e przejécie - 15 - g _ 25 . .
N2 1 RS kololprostok a 0 b= 250 |d 160 | 7 40 0 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne Izolacja 30 mm
at
Symetryczn
e przejécie _ 12 _ _ g _ 20 . .
N2 1 RS kolofprostok a 5 b 200 | d 1251 2 40 0 ocynk 0,13 0,13 Ogolne Izolacja 30 mm
at
" Podstawa .
N2 1 RRD1*+ dachowa | a= 25 b= 500 | |= 100 é 45 E_i 70 ocynk Ogolne Izolaqa80mmwpla§zczuzblachy
0 0 0= 0= 0 stalowej
prostokatna
Kratka
N2 1 L R I R LER ¢ sta Ogolne lzolacja 30 mm
prostokatna
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Kratka

N2 3 RG1* We"tya'acyln L= 352 75 stal Ogélne lzolacja 30 mm

prostokatna
Kratka

N2 9 Rat | Wenvea | o 22 75 stal Ogolne lzolacja 30 mm
prostokatna
Przepustnic 20

N2 2 RD1* a a= 300 200 ocynk Ogélne Izolacja 30 mm
prostokatna

N2 1 M | Zaczka gy 2 ocynk 0,04 004 | Ogohe lzolacja 30 mm

N2 1 MF1* f;%fjv"vz a= P ocynk 0,04 004 | Ogélne

N2 1 K przrsztg‘l’(vgt‘:] nES > 250 692 ocynk 1,04 104 | Ogohe lzolacja 30 mm

N2 1 K pg;if(”;’t‘i ,| 2 o 250 331 ocynk 0,50 050 | Ogélne lzolacja 30 mm

N2 3 K przrsztz}'(v:t% )| 2 » 250 0 ocynk 225 675 | Ogolne lzolacja 30 mm

N2 1 K Przewod a= 34 861 100 ocynk 0.24 0.24 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 8 stalowej

N2 1 K Przewod a= 25 500 766 ocynk 115 115 Ogolne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

N2 1 K Przewdd a= 25 500 502 ocynk 075 075 Ogolne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

N2 1 K przrsztg‘l’(vgt‘:] nES 2 500 167 ocynk 025 025 | Ogohne lzolacja 30 mm

N2 1 K Przewod a= 25 500 150 ocynk 2.25 2.25 Ogolne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 0 stalowej

N2 1 K przrsztz}'(v:t% )| 2 2 500 0 ocynk 225 225 | Ogélne lzolacja 30 mm

N2 1 K Przewod a= 25 500 140 ocynk 240 240 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 2 stalowej

N2 1 K Przewod a= 25 500 116 ocynk 0.17 0.17 Ogolne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej
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N2 1 K Przewod a= 25 500 108 ocynk 0.16 0.16 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

N2 1 K Przewod a= 25 500 100 ocynk 150 150 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 0 stalowej

N2 1 K er:szth(v;t?\ K a 300 904 ocynk 090 090 | Ogélne lzolacja 30 mm

N2 1 K przrsztg‘l’(vgt‘i nES 2(? 300 10 ocynk 1,50 150 | Ogone lzolacja 30 mm

N2 1 K przrszti‘l’(vgt‘; ES 2(? 300 136 ocynk 1,37 137 | Ogone lzolacja 30 mm

N2 1 K er:szth(v;t?\ K a 300 1% ocynk 140 110 | ogolne lzolacja 30 mm

N2 1 K przrsztg‘l’(vgt‘i nES 2(? 300 1% ocynk 1,04 104 | Ogone lzolacja 30 mm

N2 1 K przrszti‘l’(vgt‘; ES 2(? 200 480 ocynk 038 038 | Ogohe lzolacja 30 mm

N2 2 K er:szth(v;t?\ nES a 200 0 ocynk 1,20 240 | Ogoine lzolacja 30 mm

N2 1 K przrsztg‘l’(vgt‘i nES 5 250 614 ocynk 049 049 | Ogohe lzolacja 30 mm

N2 3 K przrszti‘l’(vgt‘; ES 105 250 180 ocynk 1,20 360 | Ogohne lzolacja 30 mm

N2 1 K er:szth(v;t?\ nES 5 250 1% ocynk 1,07 107 | ogolne lzolacja 30 mm

N2 1 K przrsztg‘l’(vgt‘i nES 5 250 1 ocynk 0,90 090 | Ogélne lzolacja 30 mm

N2 1 K przrszti‘l’(vgt‘; ES 152 200 672 ocynk 0,44 044 | Ogohe lzolacja 30 mm

N2 1 K er:szth(v;t?\ nES 5 200 194 ocynk 013 013 | Ogélne lzolacja 30 mm

N2 4 K przrsztg‘l’(vgt‘i nES 5 200 10 ocynk 0,97 390 | Ogone lzolacja 30 mm
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Odsadzka 25 51
N2 1 ES symetryczn | a= 0 b= 500 |e= 214 |1= I ocynk 0,83 0,83 Ogolne Izolacja 30 mm
a
N2 4 DFa | ZaSlepka ) 4y 16 ocynk 0,04 0,16 Ogoine Izolacja 30 mm
zefska 0
N2 9 DFa | Zaslepka ) gy 12 ocynk 0,03 025 | Ogélne lzolacja 30 mm
zenska 5
Czwornik
N2 2 CRy | POtz oo 200 gp0 | AT g5 (s 326 161 10 ocynk 039 078 | Ogohe lzolacja 30 mm
okragtym 0 = 51= 3 0
odejsciem
Czwornik
N2 1 cRy | Prostz o 15 sy | A gas = 328 1814l g ocynk 032 032 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragtym 0 = 51= 3
odejsciem
N2 4 cD1+0 | Przepustic |y 161 460 ocynk Ogélne lzolacja 30 mm
a okragta 0
N2 11 | cpeo | PrESRUSIiC |y 120 g ocynk Ogolne lzolacja 30 mm
a okragta 5
N2 2 cpr+ | Anemostat | o 12 stal Ogéine Izolacja 30 mm
okragty 5
tuk .
N2 1 BS | symetyczn | 2 90 | a= 500 [b= 250 | & 50 |f= 50 |r= ) ocynk 097 097 | Ogoine | 'Z0acia Bom'zt‘glmjfcz”z"'“hy
y
LUk i 10
N2 1 BS symetryczn | "_° 90 | a= 500 | b= 250 | © 50 |f= 50 |r= 0 ocynk 0,97 0,97 Ogdlne Izolacja 30 mm
y
Luk .
N2 3 BS | symetryczn | @ 90 |a= 250 b= 500 | 50 |f= 50 |r= O ocynk 156 469 | Ogolne | 'Zolacja80mm w plaszczu z blachy
= = 0 stalowej
y
N2 7 BgE | Koo jalfa oyl o4 1 dloyog ocynk 0.12 081 Ogélne lzolacja 30 mm
prasowane = =
Symetryczn 16 | d3
N2 1 ATE ytrojnik 90 | d1= 0| = 160 [ 1= 210 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne Izolacja 30 mm
stopni
Nazw
a: N3
Nawiew
Typ: ny
Opis:
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Sys . ) Pow. Pow. catk. | Produce .
: Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [m2] [m2] nt Uwagi
Redukcja .
N3 1 US | symetryezn | a= | b= 861 |c= 250 |9 90|z 43 ocynk 1413 113 | Ogolne | '2olacia80mm w plaszczuz blachy
5 8 = 0 1 stalowej
Redukcja 20 d 35 25
N3 1 us symetryczn | a= 0 b= 500|c= 200| _ 0 I= 0 ocynk 0,37 0,37 Ogolne Izolacja 30 mm
a
N 1 s | oldkde | a0 | _ d 25| _ 2 , .
symetryczn | a= 0 b= 500|c= 150 | _ 0 I= 0 ocynk 0,39 0,39 Ogolne Izolacja 30 mm
a
Redukcja 20 d 30 17
N3 1 us symetryczn | a= 0 b= 350 |c= 150 | _ 0 I= 5 ocynk 0,19 0,19 Ogdlne Izolacja 30 mm
a
Redukcja 15 d 2 15
N3 1 us symetryczn | a= 0 b= 300|c= 125 | _ 0 I= 0 ocynk 0,14 0,14 Ogdlne Izolacja 30 mm
a
Redukcja 15 d 20 12
N3 1 us symetryczn | a= 0 b= 250 | c= 125 | _ 0 I= 5 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne Izolacja 30 mm
a
N3 5 TuBer | Preewdd | g 120,00 ggg ocynk 039 194 | Ogohe lzolacja 30 mm
okragly 5
N3 2 TUBE* | PZewod | g 12142 ggs ocynk 039 077 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 5
N3 1 TuBes | Preewdd | g 1200 geg ocynk 0.26 026 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5
N3 1 TUBE* | PZewdd | o 121440 g ocynk 024 024 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragty 5
N3 1 TUBE* | PZewod | go 1212 g ocynk 0,02 002 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 5
N3 3 TuBes | Preewsd | g 1200 g ocynk 0,02 006 | Ogohne lzolacja 30 mm
okragly 5
N3 1 TuE* | PrZewdd | o 121y, 370 ocynk 146 146 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5 9
N3 1 TuBgs | Preewod g 120, 366 ocynk 144 144 | Ogohne lzolacja 30 mm
okragly 5 9
N3 1 TuE* | PrZewdd | o 121y, 362 ocynk 142 142 | ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5 4
N3 2 TuBgs | Preewod g 120, 357 ocynk 140 281 Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 5 4
N3 9 Tue* | PrEewed | g 12, 3% ocynk 1,39 12,55 Ogélne Izolacja 30 mm
okragty 5 3
N3 1 TuE* | PrZewod | o 121y, 3% ocynk 1,39 139 | ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5 9
N3 1 TuBgs | Preewod o 120, 346 ocynk 136 136 | Ogone lzolacja 30 mm
okragly 5 1
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N3 1 TUBE* F;ffq“;fyd = 2 ln= %8 ocynk 1,28 128 | Ogone lzolacja 30 mm
N3 1 TUBE* T;fa‘gff = 2= % ocynk 1,28 128 | Ogolne lzolacja 30 mm
N3 1 TUBE* F:)r;fagff 1= 152 I 3‘213 ocynk 127 127 | Ogdne lzolacja 30 mm
N3 1 TUBE* Poffa";fyd = 2 0= 3 ocynk 1,22 122 | Ogolne lzolacja 30 mm
N3 2 TUBE* F:)r;fagff at= 2 |n= 23 ocynk 0,11 022 | Ogélne lzolacja 30 mm
N3 1 TUBE* F;ffq“;fyd dt= 2 |n= 280 ocynk 011 0,11 Ogolne lzolacja 30 mm
N3 1 TUBE* T;fa‘gff o= 2 |n= 203 ocynk 0,08 008 | Ogélne lzolacja 30 mm
N3 1 TUBE* F;ffq“;fyd o= Zln= "0 ocynk 0,54 054 | Ogohne lzolacja 30 mm
N3 3 TUBE* Poffa";fyd a= 2= " ocynk 053 159 | Ogolne lzolacja 30 mm
N3 1 TUBE* F:)r;fagff 1= 152 H= 17 ocynk 0,05 005 | Ogolne lzolacja 30 mm
N3 1 TUBE* Poffa‘gfyd o= Zln= P ocynk 045 045 | Ogolne lzolacja 30 mm
N3 1 TUBE* T;fa‘gff = 2= 100 ocynk 043 043 | Ogolne lzolacja 30 mm
N3 1 TUBE* F;ffq“;fyd o= Zln= "8 ocynk 042 042 | Ogohe lzolacja 30 mm
N3 2 TUBE* T;fa‘gff a= 2 n= 1% ocynk 042 083 | Ogélne lzolacja 30 mm
N3 2 TUBE* F:)r;fagff 1= 152 I 131 ocynk 040 079 | Ogohe lzolacja 30 mm
Tréjnik
N3 1 TR2* Offazm a= 2 lb= 30 d= 125 (1= 2| D= T ocynk 039 039 | Ogohne lzolacja 30 mm
odejsciem
Tréjnik
N3 2 TR2* OT:’;;K,; a= Dlb= 20 a= 15[1= 21 V= 75 ocynk 029 058 | Ogohne lzolacja 30 mm
odejsciem
Tréjnik
N3 4 TR2* OT:’;;K,; a= Zlb= 200 a= 15[1= 21 DVl= 63 ocynk 0,24 097 | Ogohne lzolacja 30 mm
odejsciem
Trojnik
N3 1 TR1* | prostyz | a= 500 b= 250 |g= 500 " 205 I= 405 e 252 205 8 100 ocynk 0,82 082 | Ogone lzolacja 30 mm
prostokatny
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m
odej$ciem
Tréjnik
prosty z
N3 1 TR1* | prostokamny | a= 2(? b= 500|g= 200" 5(? - 7(? e 305 100 1 1(? ocynk 1412 112 | Ogone lzolacja 30 mm
m
odejsciem
Tréjnik
symetryczn
N3 18 TC1* vz |di= 152 = 425 a= 75 |° 252 ¢ 1(? ocynk 026 465 | Ogolne lzolacja 30 mm
odejsciem
prostokat.
Thumik 2 100 lzolacja 80mm w plaszczu z blach
N3 1 RS1* | kanabowy | a= b= 500 I= ocynk Ogolne ! pias Y
0 0 stalowej
prostokatny
Symetr.)'/c.zn
N3 2 RS | omo | 2= Zlb= 200(a= 125| 9 aofi= %@ ocynk 013 02 | Ogolne lzolacja 30 mm
at
«, | Podstawa .
N3 1 RRD1*+ dachowa | a= 25 b= 500 | 1= 800 é 45 ? 70 ocynk Ogolne IzoIaCJa80mmeIagzczuszachy
0 0 = 0]= 0 stalowej
prostokatna
Kratka
N3 9 R I A LER stal Ogolne lzolacja 30 mm
prostokatna
Przepustnic 20
N3 1 RD1* a a= b= 350 | I= 200 ocynk Ogélne Izolacja 30 mm
prostokatna
Przepustnic 15
N3 1 RD1* a a= b= 250 | I= 200 ocynk Ogélne Izolacja 30 mm
prostokatna
Asymetrycz
N3 1 RA l’(‘;g/r;g:gi a= 205 b= 500 |d= 125| 9 40|I= 205 Pnli e ocynk 0,64 064 | Ogslne lzolacja 30 mm
at
N3 2 P | Zacdka gy 12 ocynk 0,03 006 | Ogélne
nyplowa 5
N3 1 K Przewod a= 50 b= 250 | |= 150 ocynk 225 225 Ogélne Izolacja80mmwpla§zczuzblachy
prostokatny 0 0 stalowej
N3 2 k| Preewdd oo 800 b o5g [ = 190 ocynk 225 450 | Ogolne lzolacja 30 mm
prostokatny 0 0
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N3 1 K Przewod a= 34 861 100 ocynk 0.24 0.24 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 8 stalowej

N3 1 K Przewod a= 25 500 956 ocynk 143 143 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

N3 1 K Przewdd a= 25 500 768 ocynk 115 115 Ogolne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

N3 1 K Przewod a= 25 500 750 ocynk 113 113 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

N3 1 K Przewod a= 25 500 744 ocynk 112 112 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

N3 1 K Przewdd a= 25 500 544 ocynk 0.82 082 Ogolne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

N3 1 K przrsztg‘l’(vgt‘i nES 2 500 237 ocynk 036 036 | Ogohe lzolacja 30 mm

N3 1 K Przewod a= 25 500 203 ocynk 0.30 0.30 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

N3 10 K Przewdd a= 25 500 150 ocynk 2.25 22,50 Ogéine Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 0 stalowej

N3 1 K Przewod a= 25 500 128 ocynk 193 193 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 8 stalowej

N3 1 K przrszti‘l’(vgt‘; ES 2(? 500 536 ocynk 075 075 | Ogohe lzolacja 30 mm

N3 1 K er:szth(v;t?\ nES a 350 831 ocynk 091 091 | Ogélne lzolacja 30 mm

N3 1 K przrsztg‘l’(vgt‘i nES 2(? 350 636 ocynk 0,70 070 | Ogohe lzolacja 30 mm

N3 2 K przrszti‘l’(vgt‘; ES 2(? 350 180 ocynk 165 330 | Ogohe lzolacja 30 mm

N3 1 K er:szth(v;t?\ nES a 350 1% ocynk 143 143 | ogolne lzolacja 30 mm

N3 1 K przrsztg‘l’(vgt‘i nES 2(? 350 1 ocynk 1,24 124 | Ogone lzolacja 30 mm
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N3 1 k | Preewsd oo 15 300 | 1= 843 ocynk 076 076 | Ogohe lzolacja 30 mm
prostokatny 0
N3 1 k | Preewsd oo 15 300 | 1= 506 ocynk 046 046 | Ogohe lzolacja 30 mm
prostokatny 0
N3 3 k | Peewed 4. 15 300 | 1= 190 ocynk 1,35 405 | Ogélne lzolacja 30 mm
prostokatny 0 0
Przewod 15 RES , .
N3 1 K prostokatny a= 300 | I= 3 ocynk 1,22 1,22 Ogolne Izolacja 30 mm
Przewod 15 130 , .
N3 1 K prostokagny a= 250 | I= 0 ocynk 1,04 1,04 Ogolne Izolacja 30 mm
N3 1 k | Peewed 4. 15 250 | 1= 117 ocynk 094 094 | Ogélne lzolacja 30 mm
prostokatny 0 7
N3 1 k | Preewsd o 15 250 | 1= 100 ocynk 0,08 008 | Ogohe lzolacja 30 mm
prostokatny 0
N3 1 K | Preewsd o 12 200 | 1= 799 ocynk 0,52 052 | Ogohne lzolacja 30 mm
prostokatny 5
N3 1 k | Peewed 4, 12 200 | 1= 592 ocynk 038 038 | Ogélne lzolacja 30 mm
prostokatny 5
N3 1 k | Preewsd oo 12 200 | 1= 582 ocynk 038 038 | Ogohe lzolacja 30 mm
prostokatny 5
Pzewod | __ 12 150 , .
N3 2 K prostokagny a= g 200 | I= 0 ocynk 0,97 1,95 Ogolne Izolacja 30 mm
N3 1 k | Peewed 4, 12 200 | 1= 126 ocynk 0,08 008 | Ogélne lzolacja 30 mm
prostokatny 5
Przewod 12 R , .
N3 1 K prostokatny Rl 200 | I= 3 ocynk 0,73 0,73 Ogolne Izolacja 30 mm
N3 2 FLEx | Przewed |y 12 1 aluminiu | natural |, o 000 | Ogélne lzolacja 30 mm
elastyczny 5 m ny
Odsadzka 50 40
N3 1 EA asymetrycz | a= 0 250 (d= 200 | - 50 |1I= 0 ocynk 0,62 0,62 Ogolne Izolacja 30 mm
na
N3 18 DFa | Zaslepka ) . 12 ocynk 0,03 050 | Ogélne lzolacja 30 mm
zefska 5
N3 1 cryr | Cawomik |, 20 350 | 91 o5 (1= 32 16 10 ocynk 042 042 | Ogone lzolacja 30 mm
prosty z 0 = 51= 3 0
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okragtym
odejsciem
Czwornik
N3 2 cRy | Prostyz o 15 g | A gps = 326 1614l g5 ocynk 036 071 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragtym 0 = 51= 3
odejsciem
Czwomnik
N3 1 CRy | POSWZ o 120 ggg | 4T g5 |2 32| 8 1814 g ocynk 027 | 027 | Ogsine lzolacja 30 mm
okragtym 5 = 51= 3
odejsciem
N3 20 | cDrmo | PrEepustic | g 1200 ocynk Ogolne lzolacja 30 mm
a okragta 5
N3 2 cpre | Anemostat | 5 12 stal Ogélne Izolacja 30 mm
okragty 5
tuk .
N3 1 BS | symetyczn | 2 90 | a= 500 [b= 250 | & 50 |f= 50 |r= ) ocynk 097 097 | Ogoine | '20acia Bom'zt‘glmjfcz”z"'“hy
y
Luk .
N3 3 BS | symetyczn | ° 90 | a= 250 [b= 500 | & 50 |f= 50 |r= | ocynk 1,56 469 | Ogoine | 'Z0led Somztglgfjjzcz””'“hy
y
N3 7 BgE | Koo jalfa gyl o4 1 dlyog ocynk 0.12 081 Ogélne lzolacja 30 mm
prasowane = =
Symetryczn 12| 43
N3 2 ATE | yonkoo |o1= 2 [P 125 1= 10 ooynk 0,16 031 | Ogsine lzolacja 30 mm
stopni
Kratka
N3 9 70 | WenWeai |y o 22y gg stal Ogolne lzolacja 30 mm
prostokatna
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Nazw
a: W2
Wywiew
Typ: ny
Opis:
) . Pow. Pow. catk. | Produce )
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [m2] (m?] nt Uwagi
w2 | 1 USE Redukda | o 201 42 450 1112 g5 ocynk 010 010 | Ogolne lzolacja 30 mm
symetryczna 0] =
w2 | 1 USE Redukda | gy 16| 2 o5 1142 75 ocynk 0,08 0,08 Ogsine lzolacja 30 mm
symetryczna 0] =
w2 | 1 USE Redukga | o 16 1 d2 450 1 jp= qq2 ocynk 010 010 | Ogohne lzolacja 30 mm
symetryczna 0| =
w2 1 Us Redukcja a= 34 b= 861 |c= 250 9 50 |= 43 ooynk 113 113 Ogolne Izolacja80mmwplas_zczuzblachy
symetryczna 8 = 0 1 stalowej
w2 | 1 us Redukda | o 25| 490 o= 200 ¢ 30|= 18 ocynk 0,17 0,17 Ogolne Izolacja 30 mm
symetryczna 0 = 0 0
w2 | 1 us Redukga | .. 201 g59 o= 200 |9 2|z 15 ocynk 0.16 016 | Ogone lzolacja 30 mm
symetryczna 0 = 0 0
w2 | 1 TUBE* | PrEewdd gl 20yl gy ocynk 032 032 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 0
w2 | 1 TuBEr | Preewdd gl 2000 g ocynk 0,03 003 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 0
w2 | 1 TUBE* Przewod | gy 20 1 429 ocynk 2,70 2,70 Ogsine Izolacja 30 mm
okragty 0 5
w2 | 1 TuBEr | PrEewod o 20 g ocynk 023 023 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 0
w2 | 1 TuBEr | Preewdd g 16000 g ocynk 043 043 | Ogohne lzolacja 30 mm
okragly 0
w2 | 1 TUBE* | PrEewdd o 16 gy ocynk 042 042 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 0
w2 | 1 TUBE* | Preewsd g 160, 600 ocynk 301 301 | Ogone lzolacja 30 mm
okragly 0 0
w2 | 2 TUBE* | PrEewsd s 16 04L g5 ocynk 003 005 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragty 0
w2 | 1 TUBE* | PrEewod gyl 16y, 417 ocynk 210 210 | Ogéine lzolacja 30 mm
okragly 0 2
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w2 | 3 TuBEr | Preewsd g 1604L gy ocynk 0.16 047 | Ogohne lzolacja 30 mm
okragly 0

w2 | Tuser | FrEewdd g 16 1- 49 ocynk 0,10 010 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 0

w2 | 1 Tuser | Przewed gy 160y 197 ocynk 0,79 079 | Ogsine lzolacja 30 mm
okragly 0 6

w2 | 1 TUBE* | PrEewdd o 16 g5 ocynk 007 007 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 0

w2 | 1| Tueer | PEeWOd dgqo T20y4- g ocynk 004 | 004 | Ogoine lzolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 1 TuBEr | Preewsd g 1200 gy ocynk 037 037 | Ogohne lzolacja 30 mm
okragly 5

w2 | Tuser | PrEewSd gqo 12002 gag ocynk 033 033 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 1 TuBE* | Preewsd g 12000 g9 ocynk 032 032 | Ogone lzolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 1 TUBE* | PrZewsd s 120400 g6 ocynk 030 030 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragty 5

w2 | 1 Tuser | PEewed g 1200 g ocynk 020 020 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 1 TUBE* Przewod | gy o 12| _ 49 ocynk 0,19 0,19 Ogoine Izolacja 30 mm
okragty 5

w2 | 1 TUBE* | PrEeWOd o 1200 4 ocynk 018 018 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 4 | Tuer | PrEewod o 1202 g5 ocynk 0,14 056 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 1 TUBE* | PrEewsd s 120440 a9 ocynk 012 012 | ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 1 Tuser | PEewed g 120 ps g ocynk 012 012 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 1 TUBE* | PrEewdd o 1200 o ocynk 010 010 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 1| Tuser | PEWOd gl 1200 qg ocynk 008 | 008 | Ogsine lzolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 1 Tuser | PrEeWOd g 120 gy ocynk 0,07 007 | Ogéne Izolacja 30 mm
okragty 5

w2 | 1 TUBE* | PrEewdd gyl 120 4 ocynk 058 058 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 5 4

w2 | 1 Tuser | PEewed g 1200 4 ocynk 0,05 005 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 1 TUBE* | PrEewdd gl 1200 gy ocynk 005 005 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 1 Tuser | PrEewed g 1200 g7 ocynk 0,04 004 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 5

w2 | 3 Tuser | PrEewdd g 122 g0 ocynk 0,04 012 | Ogélne Izolacja 30 mm
okragty 5
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w2 | 2 | Tuer | Preewod o 100- s ocynk 017 034 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 0
w2 | 1 TuBE* | PrEewdd o 10 g ocynk 016 016 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 0
w2 | 1 TuBEr | Preewed g 100, 476 ocynk 149 149 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 0 1
w2 | 1 TuBE* | PrEewdd o 10 s 40 ocynk 013 013 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 0
w2 | 1| Tuser | PrEewod gyl 100, 3% ocynk 105 | 105 | Ogone lzolacja 30 mm
okragly 0 6
w2 | 1 TuBer | Preewsd gl 100L g ocynk 0.10 010 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 0
w2 | 1 TuBEs | PrZewsd s 10 044s o ocynk 0,08 008 | Ogolne lzolacja 30 mm
okrag{’y 0
w2 | 1 TuBE* | Preewsd g 100, 204 ocynk 0,64 064 | Ogone lzolacja 30 mm
okrag’rly 0 4
w2 | 1 TUBE* | PrEewdd gyl 10 113 ocynk 036 036 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragty 0 7
Trojnik prosty z
w2 | 4 TR | okagym [a= 2'|b= 30|d= 125(1= P | ¢ Ple= ooynk 036 143 | Ogolne lzolacja 30 mm
odejsciem
Trojnik prosty z
w2 | 1 TR |  okiagym | a= 200 b= 200 |d= 160 |I= 335 e 15’ f= 100 ocynk 033 033 | Ogone lzolacja 30 mm
odejsciem
Trojnik prosty z
w2 | 1 TRZ | okmghym | a= 2 |b= 200 |d= 125(1= 2| 10 )p= 10 ocynk 029 029 | Ogolne lzolacja 30 mm
odejsciem
Trojnik prosty z
w2 | 1 TR1* | prostokamym | a= 500 b= 250|g= 500 " 2(;5 = 4(;5 e 252 f 2(;5 8 1(? ocynk 0,82 08 | Ogohne lzolacja 30 mm
odejsciem
Tréjnik prosty z
w2 | 1 TRI* | posiokamym | a= 2| b= 300 |g= 250 | " % |y= 70 3T A2PB A0 g 092 092 | Ogélne lzolacja 30 mm
odejsciem
Ttumik .
w2 | 1 RS1* | kemawy |a= 20 |b= s00|1= 'O ocynk Ogolne | 1201acia 80mm w plaszczu z blachy
0 0 stalowej
prostokatny
Symefryezne | g . 9 30 , .
W2 1 RS przejscie a= b 500 (d= 100 | Z 60 |I= 0 ocynk 0,54 0,54 Ogolne Izolacja 30 mm
koto/prostokat
Symetryczne 25 _ 9 30 , .
w2 1 RS przejscie a= b= 300 |d= 200|Z 40|I= 0 ocynk 0,33 0,33 Ogolne Izolacja 30 mm
koto/prostokat
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Symetryczne 20 20
w2 1 RS przejscie a= b= 200]|d 160 g 40 | 1= 0 ocynk 0,16 0,16 Ogolne Izolacja 30 mm
koto/prostokat
. Podstawa .
w2 1 RRD1*+ dachowa a= 25 b= 500 | I 100 /_\ 45 IE 70 ooynk Ogolne Izolacja 80mm w plas_zczu z blachy
0 0 0|= 0= 0 stalowej
prostokatna
w2 | 1 Rot+ | Preepustnica | o 20 a0 |2 ggp ooynk Ogéine lzolacja 30 mm
prostokatna 0
w2 | 1 octr | Odsadzka ) g M0 oo o3| 1= 396 ooynk 018 018 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragla 0
W2 1 MFA | Ztaczka mufowa | d1 = 200 ocynk 0,06 0,06 Ogolne Izolacja 30 mm
W2 2 MFA | Ztaczka mufowa | d1 = 106 ocynk 0,05 0,10 Ogolne Izolacja 30 mm
w2 1 MFA | Ztaczka mufowa | d1 = 100 ocynk 0,03 0,03 Ogolne Izolacja 30 mm
w2 | 1 MF1* Zaczka |y 16 ocynk 0,04 004 | Ogohne
nyplowa 0
w2 | 1 K Przewod | o 50y a5 | 1= g5 ooynk 1,03 103 | Ogolne lzolacja 30 mm
prostokatny 0
w2 | 1 K Pzewod | o 50|y a5 | 1= 345 ooynk 052 052 | Ogéine lzolacja 30 mm
prostokatny 0
w2 | 1 K Przewsd 1 o 501 950 | 1= 303 ooynk 045 045 | Ogolne lzolacja 30 mm
prostokatny 0
w2 | 3 K Przewod | o 501 95| = 190 ocynk 225 675 | Ogolne lzolacja 30 mm
prostokatny 0 0
w2 1 K Przewdd a= 34 b= 861 I 100 ooynk 0.24 0.24 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 8 stalowej
w2 | 1 K Przewsd 1 oo 251 500 | 1= 926 ooynk 1,39 139 | Ogslne lzolacja 30 mm
prostokatny 0
w2 1 K Przewdd a= 25 b= 500 | I 723 ocynk 108 108 Ogélne Izolacja 80mm w plas_zczu z blachy
prostokatny 0 stalowej
w2 1 K Przewdd a= 25 b= 500 | I 562 ooynk 0,84 0,84 Ogélne Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej
W2 2 K Przewod a= 25 b= 500 | | 150 ooynk 225 450 Ogéine Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 0 stalowej
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W2 1 K Przewod a= 25 500 | 1= 140 ooynk 240 240 Ogéine Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 2 stalowej

W2 1 K Przewod a= 25 500 | 1= 137 ooynk 2,06 2,06 Ogéine Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 5 stalowej

w2 1 K Przewdd a= 25 500 | |= 133 ocynk 2,00 2,00 Ogéine Izolacja 80mm w plas_zczu z blachy
prostokatny 0 4 stalowej

w2 | 1 K przrsztg‘l’(vgt‘:] , |t a 300 | 1= 850 ooynk 085 085 | Ogone lzolacja 30 mm

w2 | 1 K przrszti‘l’(vgt‘:] RS 200 300 | 1= 366 ooynk 037 037 | Ogone lzolacja 30 mm

w2 | 1 K pzrsztz‘l’(vgt‘:] , | e 2 300 | 1= 218 ooynk 022 022 | Ogélne lzolacja 30 mm

w2 | 4 K przrsztg‘l’(vgt‘:] , |t a 00 1= "0 ooynk 1,50 600 | Ogone lzolacja 30 mm

w2 | 1 K przrszti‘l’(vgt‘:] RS 200 200 | 1= 714 ooynk 057 057 | Ogolne lzolacja 30 mm

w2 | 2 K pzrsztz‘l’(vgt‘:] , | e 2 200 1= 1% ocynk 1,20 240 | Ogoine lzolacja 30 mm

w2 | 1 ES S)(f)nt?r?/?z(sa a= ® 500 |e= 24 |1= 3 ocynk 083 083 | Ogolne lzolacja 30 mm

w2 | 1 CD1*0 P”jﬁ:;;'ca d= 200 200 ocynk Ogéine lzolacja 30 mm

w2 | 4 CD1*40 Przjg:;g'“ a= 160 ocynk Ogolne lzolacja 30 mm

w2 | 10 | cpio P”jﬁ:;ﬁg'ca g= 125 ocynk Ogéine lzolacja 30 mm

w2 | 3 CD1*0 P”jﬁ:;;'ca d= 100 100 ocynk Ogéine Izolacja 30 mm

w2 | 4 cot* A’;ig‘;f;a‘ p= P stal Ogolne lzolacja 30 mm

w2 | 10 cor* Agig‘;f;a‘ D= 152 stal Ogéine lzolacja 30 mm

w2 | 3 cor* Agig‘;f;a‘ p= ¥ stal Ogolne lzolacja 30 mm
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w2 | 1 BS Luk afd 9y | 4= 500 |b= 250 | & 50 |f= 50 [r= 10 ocynk 097 097 | Ogolne | 'Zolacia80mm w plaszczuz blachy
symetryczny = = 0 stalowej
w2 | 3 BS Luk afd gy | a= 250 |b= 500| & 50 [f= 50 |r= 10 ooynk 1,56 469 | Ogoine | 'z0acia80mmw plaszozuzblachy
symetryczny = = 0 stalowej
w2 | 3 BGE Kolano —Jalfa g5 | o 4 |41 405 ocynk 012 035 | Ogone lzolacja 30 mm
prasowane = =
w2 | 3 BGE Kolano 1 alfa g5 | = 4 | 41 4q9 ocynk 007 022 | Ogélne lzolacja 30 mm
prasowane = =
w2 | 2 aTe | Symetyezny g 201d3on s o5 ocynk 0.26 052 | Ogone lzolacja 30 mm
trojnik 90 stopni 0| =
w2 | 1 ATE || Symetyezny gy 20103 op o 479 ooynk 023 023 | Ogélne lzolacja 30 mm
trojnik 90 stopni 0| =
w2 | 3 aTE || Symetyezny gy 16103 0 o g9 ocynk 0,23 0,69 Ogdine lzolacja 30 mm
trojnik 90 stopni 0] =
w2 | 1 ATE | Symetyezny g 1210300t 79 ocynk 0.16 016 | Ogone lzolacja 30 mm
trojnik 90 stopni 51 =
w2 | 1 ATE | Symetyezny g 1010300192 49 ocynk 013 013 | Ogone lzolacja 30 mm
trojnik 90 stopni 0] =
Nazw
a: W3
Wywiew
Typ: ny
Opis:
) . Pow. Pow. catk. | Produce .
Sys. | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [m2] [m2] nt Uwagi
w3 | 1 USE Redukga | o 12142 450 1112 g4 ocynk 0,06 006 | Ogone lzolacja 30 mm
symetryczna 51| =
W3 1 Us Redukcja a= 34 b= 861|c= 250 ¢ 50 |= 43 ocynk 113 113 Ogélne Izolacja80mmwpla§zczuzblachy
symetryczna 8 = 0 1 stalowej
wa | 1 Us Redukda | o 20| a5 | o= 450 ¢ 30|y 17 ocynk 019 019 | Ogolne lzolacja 30 mm
symetryczna 0 = 0 5
w3 | 1 us Redukda | o 20| a5 o= 450 ¢ |2 7 ocynk 0,20 0,20 Ogoine Izolacja 30 mm
symetryczna 0 = 0 5
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w3 | 1 us Redukga | oo 151 g50)c= 1259 2|z 15 ocynk 0,14 014 | Ogone lzolacja 30 mm
symetryczna 0 = 0 0

w3 | 1 us Redukga | oo 151 o5p | c= 1259 2|2 12 ocynk 0.10 010 | Ogohne lzolacja 30 mm
symetryczna 0 = 0 5

wa | 1 TUBE* | PrEewsd s 120440 g ocynk 004 004 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragty 5

ws| 4 | Tuer | Preewod o 1204 g5 ocynk 0,03 012 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 5

w3 | 1 TUBE* Pzewod | g 120 4 ocynk 0,03 0,03 Ogoine Izolacja 30 mm
okragty 5

wa | 1 TUBE* | PrEewsd s 12040 g3 ocynk 002 002 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

ws | 1 Tuser | PrEewed g 1200 g ocynk 002 002 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 5

wa | 1 TUBE* | PrZewsd o 120440 g ocynk 022 022 | ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

w3 | 2 TuBEr | Preewsd gl 12000 gy ocynk 021 042 | Ogohne lzolacja 30 mm
okragly 5

w | Tuser | PrEewsd gqo 1200- 5 ocynk 021 021 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragty 5

wa | 1 | Tueer | PEWOd o 2000 sy ocynk 020 | 020 | Ogsine lzolacja 30 mm
okragly 5

w3 | 1 TuBEr | Preewdd gl 12040 g ocynk 020 020 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

w | Tuser | PrEewdd g 124 gy7 ocynk 020 020 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

w3 | 2 TuBEr | Preewdd gl 12000 gy ocynk 020 040 | Ogohne lzolacja 30 mm
okragly 5

w3 | 2 TUBE* | PrEewdd gl 1200 g ocynk 020 040 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragty 5

ws | 1 Tuser | PrEewed g 1200 5 ocynk 020 020 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 5

w3 | 3 Tuser | FrEewsd g 12042 g ocynk 0,02 006 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragty 5

wa | 1 TUBE* | PEeWOd |l 1200 4 ocynk 019 019 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

ws | 1 Tuser | PEewed gy 1200 4 ocynk 0,19 019 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 5

wa | 1 TUBE* | PrEeWOd o 1200 4 ocynk 019 019 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

w3 | 1 TuBEr | Preewsd g 1200 4 ocynk 019 019 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

w | TuBer | WD gqo 1200 g ocynk 0,18 018 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragty 5
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w3 | 1 TuBEr | Preewdd gl 12000 e ocynk 018 018 | Ogone lzolacja 30 mm
okragly 5

wa | 1 TUBE* | PrEewsd lygs 120400 4 ocynk 017 017 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 5

ws | 1 Tuser | PrEewed g 1200 4 ocynk 017 017 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 5

w3 | 2 TUBE* | PrEeWOd gl 120 4y ocynk 016 032 | ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

wa | 1 | Tueer | PEWOd gl T20yo 4gg ocynk 016 | 016 | Ogsine lzolacja 30 mm
okragly 5

w3 | 1 TuBE* | Preewsd gl 12000 4 ocynk 0.16 016 | Ogone lzolacja 30 mm
okragly 5

wa | 1 TUBE* | PrZewsd gyl 120440 g ocynk 015 015 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

w3 | 1 TuBE* | Preewsd gl 12000 gy ocynk 015 015 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

wa | 1 TUBE* | PrEeWOd o 12040 a6 ocynk 014 014 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragty 5

ws | 1 Tuser | PrEewed gy 120 307 ocynk 121 121 | Ogolne \zolacja 30 mm
okragly 5 6

w3 | 1 TUBE* Przewod | gy 121 272 ocynk 107 1,07 Ogoine Izolacja 30 mm
okragty 5 5

wa | 1 TUBE* | PrEewdd o 1200 0 ocynk 0,08 008 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragly 5

ws | 1 Tuser | PrEewed g 10y s g ocynk 0,03 003 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 0

wa | 1 TuBEs | PrEewsd s 10 044s g ocynk 003 003 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 0

ws| 4 | Tuer | Preewod o 1004. g ocynk 0,03 010 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 0

wa | 1 TUBE* | PrEewdd gy 10 842 ocynk 1,70 170 | Ogslne lzolacja 30 mm
okragly 0 1

ws | 1 | Tueer | PEewOd gl 0 0o g ocynk 002 | 002 | Ogsine lzolacja 30 mm
okragly 0

w3 | 1 Tuser | PrEewdd gy 10 5gp ocynk 0,12 012 | Ogélne Izolacja 30 mm
okragty 0

wa | 1 TuBEr | PrEewdd o 10 g ocynk 012 012 | ogolne lzolacja 30 mm
okragly 0

ws | 1 Tuser | Przewed gy 100y 250 ocynk 0,79 079 | Ogsine lzolacja 30 mm
okragly 0 9

wa | 1 TUBE* | PrEewdd gyl 10 240 ocynk 076 076 | Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 0 8

ws | 1 Tuser | Przewed gy 100, 210 ocynk 0,66 066 | Ogsine lzolacja 30 mm
okragly 0 1

w3 | 1 Tuser | Freewsd gy 10y 178 ocynk 0556 05 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragty 0 5
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ws | 1 Tuser | PrEewed gy 10 s gy ocynk 0,05 005 | Ogsine \zolacja 30 mm
okragly 0
w | Tuger | Freewsd gy 10y 124 ocynk 039 | 039 | Ogshe lzolacja 30 mm
okragly 0 0
Trojnik prosty z
w3 | 3 TR | okagym | a= 2'|b= 30 |d= 125(1= 2| ¢ Plg= ooynk 039 117 | Ogslne lzolacja 30 mm
odejsciem
Trojnik prosty z
w3 | 1 TRZ | okmghym | a= 2 |b= 350 |d= t00|1= | )= 10 ocynk 036 036 | Ogone lzolacja 30 mm
odejsciem
Tréjnik prosty z 15 e 16
W3 4 TR2* okragtym a= b= 300 |d= 125]1I= 5| = 3 f= 75 ocynk 0,32 1,30 Ogolne Izolacja 30 mm
odejsciem
Tréjnik prosty z 15 2nle 16
W3 2 TR2* okragtym a= b= 250 |d= 125|1I= 5| = 3 f= 75 ocynk 0,29 0,58 Ogolne Izolacja 30 mm
odejsciem
Tréjnik prosty z 12 2nle 16
W3 5 TR2* okragtym a= g b= 200 |d= 125]1= 5= 3 f= 63 ocynk 0,24 1,21 Ogolne Izolacja 30 mm
odejsciem
Trojnik prosty 2 2 h 50| _ 70|e 35[f 10|13 10
W3 1 TR1* prostokatnym | a= 0 b= 350 |g= 200 | _ ol ol= O ol= o ocynk 0,91 0,91 Ogdlne Izolacja 30 mm
odej$ciem
Thumik 2 100 lzolacja 80mm w plaszczu z blach
w3 | 1 RS1* kanalowy | a= b= 500 | I= ocynk Ogdlne ! pias Y
0 0 stalowej
prostokatny
Symetryczne 12 20
W3 2 RS przejscie a= g b= 200 |d= 125 g 40 | 1= 0 ocynk 0,13 0,26 Ogolne Izolacja 30 mm
koto/prostokat
" Podstawa .
W3 1 RRD1*+ dachowa a= 25 b= 500 | 1= 8o00| " 45 I? 70 ocynk Ogélne Izolacja 80mmwpla§zczuzblachy
0 0 = 0= 0 stalowej
prostokatna
w3 | 1 Rpfe | Przepusthica | 201 a5y |2 99 ocynk Ogsine Izolacja 30 mm
prostokatna 0
w3 | 1 Rt | Przspustnica | oo 151 o5y = ggp ooynk Ogéine lzolacja 30 mm
prostokatna 0
w3 | 2 octr | Odsadzka ) g M0 o 470 | 11= 350 ooynk 019 038 | Ogolne lzolacja 30 mm
okragla 0
W3 1 MFA | Ztaczka mufowa | d1 = 152 ocynk 0,04 0,04 Ogolne Izolacja 30 mm
w3 | 2 MF1* Zaczka |y 12 ocynk 0,03 006 | Ogolne
nyplowa 5
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W3 1 Przewod a= 50 250 150 ooynk 225 225 Ogéine Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 0 stalowej

w3 | 2 przrszti‘l’(vgt‘:] RS 5(? 250 130 ooynk 225 450 | Ogolne lzolacja 30 mm

w3 1 Przewdd a= 34 861 100 ocynk 0.24 0.24 Ogélne Izolacja 80mm w plas_zczu z blachy
prostokatny 8 stalowej

W3 1 Przewod a= 25 500 956 ooynk 143 143 Ogéine Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

W3 1 Przewod a= 25 500 944 ooynk 142 142 Ogéine Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

w3 1 Przewdd a= 25 500 657 ooynk 0.99 0,99 Ogélne Izolacja 80mm w plas_zczu z blachy
prostokatny 0 stalowej

W3 1 Przewod a= 25 500 497 ooynk 0,64 0,64 Ogéine Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 stalowej

w3 | 1 przrszti‘l’(vgt‘:] RS 253 500 292 ooynk 0,44 044 | Ogolne lzolacja 30 mm

w3 1" Przewdd a= 25 500 150 ocynk 2.05 2475 Ogélne Izolacja 80mm w plas_zczu z blachy
prostokatny 0 0 stalowej

W3 1 Przewod a= 25 500 143 ooynk 2145 215 Ogéine Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 0 stalowej

W3 2 Przewod a= 25 500 139 ooynk 2,09 419 Ogéine Izolacja 80mm w plas;czu z blachy
prostokatny 0 6 stalowej

w3 1 Przewdd a= 25 500 118 ocynk 178 178 Ogéine Izolacja 80mm w plas_zczu z blachy
prostokatny 0 5 stalowej

w3 | 1 przrsztg‘l’(vgt‘:] , |t a 350 791 ooynk 0,87 087 | Ogone lzolacja 30 mm

w3 | 1 przrszti‘l’(vgt‘:] S 2(? 350 774 ooynk 085 085 | Ogone lzolacja 30 mm

wa | 1 przrszt‘f)‘l’(vgt‘:] , | e 2 350 699 ooynk 077 077 | Ogélne lzolacja 30 mm

w3 | 1 przrsztg‘l’(vgt‘:] , |t a 350 601 ooynk 0,66 066 | Ogone lzolacja 30 mm
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w3 | 1 K Przewsd | oo 201 g5 | = 190 ooynk 1,65 165 | Ogolne lzolacja 30 mm
prostokatny 0 0

w3 | 1 K Przewsd 1 oo 151 00| 1= 383 ooynk 032 032 | Ogohne lzolacja 30 mm
prostokatny 0

wa | 1 K Pzewod | o 151 300| 1= 170 ocynk 015 015 | Ogéine lzolacja 30 mm
prostokatny 0

w3 | 4 K Przewsd 1 oo 151 g90 )= 190 ooynk 1,35 540 | Ogolne lzolacja 30 mm
prostokatny 0 0

w3 | 1 K Przewsd 1 oo 151 950 | 1= 660 ooynk 053 053 | Ogone lzolacja 30 mm
prostokatny 0

wa | 1 K Pzewod | o 151 950 | 1= 627 ooynk 050 050 | Ogélne lzolacja 30 mm
prostokatny 0

w3 | 1 K Przewdd | oo 120 b0 000 | 1= 481 ooynk 031 031 | Ogone lzolacja 30 mm
prostokatny 5

w3 | 1 K Przewsd 1 oo 1200 00| 1= 366 ooynk 0,24 024 | Ogohne lzolacja 30 mm
prostokatny 5

w3 | 6 K Pzewod | o 120 90| = 190 ocynk 097 585 | Ogolne lzolacja 30 mm
prostokatny 5 0

w3 | 1 K Przewsd | oo 1200 50 | 1= 111 ooynk 0,07 007 | Ogohne lzolacja 30 mm
prostokatny 5

w3 | 2 FLEX | Przewod g 120y aluminiu | natural | o 000 | Ogélne lzolacja 30 mm
elastyczny 5 m ny

w3 | 1 EA Odsadzka |, 50\ - 550 | 4= 200 50 1= 40 ocynk 0,62 0,62 Ogoine Izolacja 30 mm
asymetryczna 0 = 0

w3 | 18 | cpiro | Preepustica 12 yog ocynk Ogéine lzolacja 30 mm
okragta 5

w3 | 3 corg | Preepustica |y 10 g6 ooynk Ogélne lzolacja 30 mm
okragta 0

w3 | 18 copr | Anemostat ) - 12 stal Ogéine lzolacja 30 mm
okragly 5

w3 | 3 cprs | Anemostat 5. 10 stal Ogélne lzolacja 30 mm
okragly 0

w3 | 1 BS Luk afd 9y | 4= 500 |b= 250 | & 50 |f= 50 [r= 10 ocynk 097 097 | Ogolne | 'Zolacia80mm w plaszczuz blachy
symetryczny = = 0 stalowej

wa | 1 BS Luk afd gy | a= 500 | b= 250| € 50 [f= 50 |r= 10 ooynk 097 097 | Ogolne lzolacja 30 mm
symetryczny = = 0
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ws | 3 BS Luk M 99 a= 250 |b= 500| ¢ 50|f= 50 |r= 10 ocynk 156 469 | Ogolne | 'Z0lacia 80mm wplaszczuz blachy
symetryczny = = 0 stalowej
ws | 2 BGE Kono | alfa gy | o g |41 qpg ocynk 012 | 023 | Ogshe lzolacja 30 mm
prasowane = =
ws| 7 BGE Kolano | alfa gy | po g | 4T 49 ocynk 007 052 | Ogsine \zolacja 30 mm
prasowane = =
w3 | 3 ATE || Symetyezny g 12003 on o 479 ocynk 016 047 | Ogéine lzolacja 30 mm
trojnik 90 stopni 51 =
w3 | 1 ATE | Symetyezny g 1010300102 79 ocynk 0.12 012 | Ogone lzolacja 30 mm
trojnik 90 stopni 0| =
. : Pow. Pow. catk. | Produce :
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [m2] [m2] nt Uwagi
Wyr wg+R | Prostokaina 25 lzolacja 30mm w plaszczu z blachy
2 czerpniawyrzut | a= b= 500 stal Ogolne !
z G L 0 stalowej
nia $cienna
Wyr 2 Us Redukcja a= 34 b= 861|c= 250 9 50 |= 40 ooynk 106 212 Ogolne Izolacja 30mm w plas_zczu z blachy
z symetryczna 8 = 0 0 stalowej
Wyr 1 K Przewod a= 34 b= 861 | 1= 100 ooynk 0.24 024 Ogéine Izolacja 30mm w p%as;czu z blachy
z prostokatny 8 stalowej
Wyr 1 K Przewod a= 25 b= 50| 1= 945 ooynk 142 142 Ogéine Izolacja 30mm w p%as;czu z blachy
z prostokatny 0 stalowej
Wyr 1 K Przewdd a= 25 b= 500 | 1= 90 ocynk 0.14 014 Ogéine Izolacja 30mm w plas_zczu z blachy
z prostokatny 0 stalowej
Wyr 14 K Przewod a= 25 b= 500 | |= 150 ooynk 225 31,50 Ogéine Izolacja 30mm w p%as;czu z blachy
z prostokatny 0 0 stalowej
Wyr 1 K Przewod a= 25 b= 50| 1= 106 ooynk 0.16 0,16 Ogéine Izolacja 30mm w p%as;czu z blachy
z prostokatny 0 stalowej
Wyrl oy BS Luk @ 90| a= 250 | b= 500| ¢ 50|f= 50 [r= 10 ooynk 1,56 625 | Ogolne | '20lacia 30mmw plaszozuzblachy
z symetryczny = = 0 stalowej
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L.p.

Typ urzadzenia

Wytyczne urzgdzenia

llos¢

Centrala wentylacyjna

NW?2 - Centrala wentylacyjna
V/n/V/w=1660/1660 m3//h, Ap=250 Pa
m=340 kg

dt x szer x wys = 1950 x 967 x 861 mm

N/el wentylatoréw= 2x0,70 kW/230V/1~
Nelektr= 4,1 kW, 400V, Nnom=6 kW

Centrala wyposazona w komplet automatyki.
Podkonstrukcja w zakresie branzy budowlanej.

Centrala wentylacyjna

NW3 - Centrala wentylacyjna
V/n/V/w=1630/1630 m3//h, Ap=250 Pa
m=340 kg

dt x szer x wys = 1950 x 967 x 861 mm

N/el wentylatoréow= 2x0,70 kW/230V/1~
Nelektr= 4,0 kW, 400V, Nnom=6 kW

Centrala wyposazona w komplet automatyki .
Podkonstrukcja w zakresie branzy budowlanej.
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Projektowane przebicie w stropie dla prowadzenia 1
nowoprojektowanych pionéw wentylacji

mechanicznej - etap nr 2, przebudowa czesci

pomieszczen na parterze.

Obudowa piondw instalacyjnych EI30 - konstrukcja z profili 1l
systemowych CW 50 i UW 50 z podwojnym poszyciem
plyta gipsowo-kartonowa, ogniochronng gr. 12,5 mm.
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LEGENDA:

jednostka wewnetrzna nascienna

jednostka wewnetrzna kasetonowa

| agregat zewnetrzny VRV
;| posadowiony na podkonstrukcji

instalacja freonowa - miedz (Cu).
Instalacja prowadzona pod stropem
oraz w przestrzeni sufitu
podwiszanego;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

PROJECT S.A.

ul. Gérnicza 2/143a

PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pietrze w budynku
Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu

-

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
PROJEKTOWAL |mgr inz. Maciej Nowak iotcitey g 1 WKPIOACSPHOSITS
L
6 Upr. do projektowania w specj

SPRAWDZIL mgr inz. Pawet Sumowski instalacyjnej nr WKP/0407/PWOS/17

TYTUL RYS. SKALA
INSTALACJA KLIMATYZACJI
- rzut | pietra 1:100

DATA SPORZADZENIA
LISTOPAD 2022

NR RYSUNKU

KL.01

i osobom trzecim

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.
e ————
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jednostka wewnetrzna kasetonowa

‘ Projektowana ostona centrél wentylacji mechanicznej ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Projektowana centAaIa wentylacyjna NW3 (etap nr 3 - s 1a 0sione ! il L
i klimatyzacji - zaluzje techniczne z profili aluminiowych

- przebudowa czeé‘ci pomieszczen na | i ll pietrze).

] agregat zewnetrzny VRV

sjektowana jednostka o > : ; w na podkonstrukgji stalowej, zaluzje malowane proszkowo : )
wnetrzna klimatyzaciji l S ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Svi/r;\tqrizlra;:v‘:j};iossgjziv\;vskgr:glsi 3 ng;n f tgg; o ‘ ‘ na kolor szary RAL 9006, r#zstaw pomiedzy lamelami 50mm, ‘ ‘ ‘ ‘ J posadowiony na podkonstrukcji
ap nr 3 - przebudowa czesci pomieszczen na podkonstrukcj stalowej gtebokos¢ lameli 43mm
I'i Il pigtrze -pomieszczenie nr 102)
| T T " Projektowaanednostka zewnetrzna klimatyzacji ‘ ‘ Projektowana centrJIa wentylacyjna NW2 (etap nr 3 - ‘ Kanat prowadzony jeden nid drugim, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ instalacja freonowa - miedz (Cu).
L L L LN - 1 f\ (etap nr 3 - przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pietrze) - przebudowa czesci pomieszczen na | i ll pietrze). min. 0,5 m nad dachem. e s " Instalacja prowadzona pod stropem
l L Jf J{ ‘ | ‘ 4 Centrala wyposazor}aw komplet automatyki. Odsadzki i ksztattki redukc%jne dostosowac na budowie # ‘ 4} ‘ 1 oraz w przestrzeni sufitu
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projektowana jednostka zewnetrzna klimatyzacji I AL LD L L i U projektowane przebicie w;stropie dla prowadzenia | i i 1
‘ ‘ (etap nr 2 - przebudowa czesci pomieszczen na parterze) ‘ -i . T = ‘ ‘ nowoprojektowanych pionéw wentylacji istnieche centrale | | ‘ ‘} 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
mechanicznej dla zakresu objetego
A ‘ Projektowana centrala wentylacyjna NW1 (etap nr 2 - © ‘ | KLATKA SCHODOWA B opracowanierjn (etap nr 3|- prjzeebgdowa czesci i kanafy wentylacyjne LI 1 D 1
dymiajaca E 120/140, L ‘ - przebudowa cze$ci pomieszczen na parterze) projéktowane przebicie w stro;lie dla prowadzenia Przf'jvektowana klapa oddymiajgca E 120/140, ‘ ‘ pomieszczeri na i I piethe) na podkonstrukgji stalowej o o e e el ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ KLATKA SCHdiDO‘v
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nna klapy z owiewkami wymiary: di x szer x wys = 1950x967x861 mm pracowaniem (etap nr 2 - przebudowa cze<ci e | Powierzchnia czynna klapy z owiewkami podstawie rowriej 5 TYTUL RYS. SKALA
=1,34m, . o . pomieszczen na parterze) i kierownicag: Acz = 1,34 m, ® Klapa dymowa wypq
)metryczna klapy : Ag=1,68 m, ‘ Projekotwana Zaluzja techniczna - ostona Kanat g N b . Powiﬁrzchnia geometryczna klapy : Ag=1,68 m, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I 4 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ° _PQW'erZC_g”'a 9 INSTALACJA KLIMATYZACJI
central wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji anaty prowadzic|0,5 m nad powierzchnig dachu. i kierowniga: A rzut dach 1:100
Odsadzki i ksztaftki redukcyjne dostosowac na budowie. e Powierzchniad ~ Y u
. DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU
é é e @ @ @ @ LISTOPAD 2022 KL. 04

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé i osobom trzecim

bez wezesniejszej pisemne; Zﬁodz wiasciciela




System2
Agregat zewnetrzny VRF

- Chiodzenie: 40,69 KW

Grzanie: 35,77 kW

MCA=33,1 AIMFA=40 A

380-415V-3ph-50Hz

FQZH1N—03D

MCA =9,51A/ MFA = 15A

—

220-240V-50Hz

FQZHB"M D MI2-17Q4CDN1 =
G:928.6,L:915.9 /‘ G:915.9,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 Name?1.13
N E— 1,40/0,99 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(1)28,00 m (2)2,00 m (38)1,00 m 1,44 K 0,00 kKW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
=]
WDC-86E/KD
MI2-17Q4CDN1
G:912.7,L:96.35 Name:{l.
1,40/
(39)5,00 m 1,44 KW
X1X2 (Kabel sterowni¢zy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
FQZHN-03D FQZl—zllt\)l—OZD
G:928.6,L:912.7 ] G:922.2,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35
~ 0.00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(3)1,50 m (4)0,50 m ~ (404,00 m °
X1X2 (Kabel sterowni¢zy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B
WDC-86E/KD
FGZH%“'MD MI2-22Q4CDN1
G:919.1,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 Name:[l.14
1,81/K32 kW 0.00/0.00 kW(0.0%/0.0%)
(41)3,50 m - (6)3,00m 1,57 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowni¢zy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B
WDC-86E/KD
FQzHN-01D MI2-22Q4CDN{1
G:919.1,L:909.53 ] G:912.7,L:96.35 Name:[1.05
1,81/K32 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(70,50 m h (8)4,00m 1,57 KW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterownidzy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
WDC-86E/KD
FGZH;',\"MD MI2-28Q4CDN1
G:919.1,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 Name:[1.15
2,30/156 kW 0.00/0,00 kW(0.0%/0.0%)
(9)3,00m - (10)3,00m 2,09 KW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterownicizy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B
WDC-86E/KD
FQZH§'01D MI2-22Q4CDN1
G:915.9,L:99.53 A G:912.7,L:96.35 Name:[1.05
1,80/K31 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(11)0.50 m h (12)4,00m 1,57 KW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B
WDC-86E/KD
FGZHyN'Om MI2-22Q4CDN1
G:915.9,L:99.53 ] G:912.7,L:906.35 Name:1.15
1,79/K31 kW 0.00/0,00 kW(0.0%/0.0%)
(13)3,00 m - (14)3,00m 1,57 kKW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowniciy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
=]
FQZHN-01D WDC-86E/HD
0 MI2-22Q4CDN1 FQZH{%\‘_MD MI2-22Q4CDN1
G:919.1,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 Name:1.06 G:915.9,L:99.53 G:912.7,L:96.35 Name:[1.04
1,81/%32 kKW 0,00/0.00 kW(0,0%/0,0%) <1 1,79/%30 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(5)3,00 m (20)4,00 m 1,57 kW 0,00 KW(0,0%) (15)0,50 m = (16)4,00 m 1,57 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterglwni zy,2 x 0.75mm2 ekranowany) X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
=]
FQZHN-01D WDC-86E/D WDC-86E/KD
11 MI2-22Q4CDN1 FGZHé\l—01D MI2-22Q4CDN1
G:919.1,L:909.53 A G:912.7,L:96.35 Name:[l.11 G:915.9,L:99.53 ] G:912.7,L:906.35 Name:1.16
1,81/K32 kW ) 1,79/130 kW 0.00/0,00 kW(0.0%/0.0%)
(21)0.50 m = (22)3,00m 1,57 kW (17)2,50 m - (18)3,00m 1,57 kw 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowni¢zy,2 x 0.75mm2 ekranowany) X1X2 (Kabel sterowniciy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
8
FQZHN-01D WDC-86E/KD
12 FQZF}'}"M D MI2-22Q4CDN1
G:919.1,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 G:915.9,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 Name:[1.03
0%) 1,78/%30 KW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(23)3,00 m - (24)4,00 m (19)0,50 m ~ (42)4,00 m

G:915.9,L:99

0,00 kW(0,0%)

X1X2 (Kabel sterowni¢zy,2 x 0.75mm2 ekranowany)

FQZHN-01D
13
.53

G:912.7,L:96.35

=)
WDC-86E/KD

MI2-22Q4CDN1
Name:

.10

X1X2 (Kabel sterowni¢zy,2 x 0.75mm2 ekranowany)

/J 1,81/631 kW 0,00/0,00 kKW(0,0%/0.0%)
(25)0,50 m (26)3,00m 1,57 KW 0,00 KW(0,0%)
a
WDC-86E/KD
FGZ'#'}"”D MI2-22Q4CDN1

G:915.9,L:99.53

!

G:912.7,L:96.35

Name:[l.

(27)2,50 m ~

(28)3,00 m

G:915.9,L:99.53

0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)

FQZHN-01D
15

e

G:912.7,L:96.35

WDC-86E/KD

MI2-22Q4CDN1
Name:1.07

(29)0,50 m ~

1,79/131 kW

0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B

WDC-86E/KD

M
G:912.7,L:96.35 :1.03

92 kW

0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)

(43)10,00 m 0,00 KW(0,0%)

X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
g
WDC-86E/KD

0,00/0.00 kW(0.0%/0,0%)

@B0yA.00m

1,57 kW

0,00 kW(0,0%)

X1X2 (Kabel sterowni¢zy,2 x 0.75mm2 ekranowany)

FQZHN-01D
16

WDC-86E/KD
MI2-22Q4CDN1

G:915.9,L:09.53 A G:012.7,L:96.35 Name: .08
1,78/€30 kW 0.00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
(31)4,00m h (32)4,00m 1,57 kKW 0,00 KW(0,0%)

X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
5]

WDC-86E/KD
FGZ'#’#“”D MI2-22Q4CDN1
G:915.9,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 Name:[1.09
1,78/1,30 kKW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(33)0,50 m h (34)3,00m 1,57 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowni¢zy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
WDC-?SE/P D
FQZ'?%"M D MI2-22Q4CDN1
G:915.9,L:99.53 G:912.7,L:906.35 Name:[1.09
< 1,77/1<29 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(35)3,00 m - (36)3,00 m 1,57 K 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
WDC-?GE/KD
MI2-22Q4CDN1
G:912.7,L:96.35 Name:[1.08
1,77/1,29 KW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(37)4,00m 1,57 kW 0,00 KW(0,0%)

X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
g
WDC-86E/KD
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System3
Agregat zewnetrzny VRF

[

Chiodzenie: 40,86 kW
Grzanie: 35,92 kW

—MCA=33,1 AIMFA=40 A

380-415V-3ph-50Hz

FQZHN-03D

FQZHN-02D

MCA = 8,65A / MFA = 15A

220-240V-50Hz

MI2-22Q4CDN1 —
G:928.6,L:915.9 P G:922.2,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 Name?2.04
N 1,88/1,37 kW 0,00/0.00 kW(0,0%/0.0%)
(1)22,00 m (2)0,50 m (4)3,50 m 1,61 KW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B
WDC-86E/KD
FQZH3N—01D FQZHN-01D MI2-17Q4CDN1
G:919.1,L:909.53 /‘ G:915.9,L:99.53 /‘ G:912.7,L:96.35 Name:2.15
1,46/%,03 KW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(5)1,00 m -~ (6)4,50 m -~ (38)1,50 m 1,48 K 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B
WDC-86E/KD
MI2-17Q4CDN1
G:912.7,L:96.35 Name:2.16
1,46/1<03 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(39)4,50 m 1,48 K 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
WDC-86E/KD
FQZHN-01D MIZ-28Q4CDN/1
G:919.1,L:909.53 P G:912.7,L:96.35 Name:2.17
2,40/K63 kW 0,00/0.00 kW(0,0%/0.0%)
(7)2,50 m (8)3,50 m 2,15 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterownicizy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B
WDC-86E/KD
FGZHg’,\"Om MI2-28Q4CDN1
G:915.9,L:99.53 A G:912.7,L:96.35 Name:2.03
J 2,40/163 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(9)0.50 m (10)3,50m 2,15 kW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterownicgy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B
WDC-86E/K
FGZH(E\"MD MI2-22Q4CDN1
G:915.9,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 Name:2.18
1,88/K37 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(11)3,00m h {(12)3,50m 1,61 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowniciy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B
WDC-86E/K
FGZHyN'Om MI2-22Q4CDN1
G:915.9,L:99.53 A G:912.7,L:96.35 Name:2.02
J 1,88/K.37 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
FQZHN-02D (13)0.50 m (14)3,50m 1,61 kW 0,00 kW(0,0%)
17 MI2-28Q4CDN1 X1X2 (Kabel sterownicgy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
G:922.2,L.:119.53 G:912.7,L:96.35 Name:2.05 B
1 0%) WDC-86E/K
(3)3,00m (34)3,50 m FQZHN-01D MI2-22Q4CDN1
X1X2 (Kabel sterownigzy,2 x 0.75mm2 ekranowany) G:@15.9,L:99.53 A GC:®12.7,L:96.35 Name:2.02
- EGE/K . 1,87/136 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
FQZHN-01D - (15)3,00 m (16)3.50m 1,61 kW 0,00 KW(0,0%)
16 MI2-22Q4CDN1 X1X2 (Kabel sterownicizy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
G:919.1,L:99.53 /‘ G:912.7,L:96.35 Name:2.14
1,88/K37 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%) FQZHN-01D WDC-86E/KD
(35)0,50 m - (32)3,50 m 1,61 kW 0,00 KW(0,0%) 9 MI2-45Q4CDN1
X1X2 (Kabel sterownidzy,2 x 0.75mm2 ekranowany) Gi®15.9,L:09.53 A Gib12.7,L:96.35 Name:.18
WOE EIGE/K J 3,82/2(46 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
FebzHNo1D - (17)1,00 m (18)3,50 m 3.36 K 0,00 KW(0.0%)
15 MI2-22Q4CDN1 X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
G:919.1,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 Name:2.06 B
J 1,88/437 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%) WDC-86E/KD
(33)3,00 m (30)3,50 m 1,61 KW 0,00 KW(0,0%) ) ) MI2-22Q4CDN1 )
X1X2 (Kabel sterownigzy,2 x 0.75mm2 ekranowany) Gi®12.7,L:06.35 Name:2.01
WG ?GE/K 1 1,86/%,35 KW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
FQZHN-01D - (19)5.50 m 1,61k 0,00 kW(0,0%)
14 MI2-22Q4CDN1 X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
G:915.9,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 Name:2.13 B
J 1,88/K.37 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0.0%) WDC-86E/KD
(31)0,50 m (28)3.50m 1,61 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterownigzy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
WDC-86E/KI
FQZ'?%"M D MI2-22Q4CDN 1
G:915.9,L:99.53 M G:912.7,L:96.35 Name:2.07
J 1,87/K36 kW 0.00/0,00 kW(0,0%/0.0%)
(29)3,00m (26)3,50m 1,61 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterownigzy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
WDC-86E/KD
FazHy-01D MI2-28Q4CDN1
G:915.9,L:99.53 ] G:912.7,L:96.35 Name:R.12
§ 2,38/1,62 kW 0,00/0.00 kW(0,0%/0,0%)
(270,50 m (24)3.50m 2,15 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterownigzy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B
WDC-86E/KD
FQZI—W-M D MI2-22Q4CDN1
G:915.9,L:99.53 /‘ G:912.7,L:96.35 Name:2.08
J 1,86/K35 kW 0.00/0,00 kW(0,0%/0.0%)
(25)3,00m (22)3.50m 1,61 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterownigzy,2 x 0.75mm2 ekranowany)
B
WDC-86E/KD

FQZHN-01D
10

e

(23)0,50 m ~

MI2-22Q4CDN1
Name:2.11

1,86/135 kW 0.00/0,00 kW(0.0%/0.0%)

1,61 kW 0,00 kW(0,0%)

X1X2 (Kabel sterownigzy,2 x 0.75mm2 ekranowany)

=]
WDC-86E/KD
MI2-22Q4CDN1

Name:2.09

1,85/1%35 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)

1,61k 0,00 kW(0,0%)

X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)

B
WDC-86E/KD

G:915.9,L:99.53 G:912.7,L:96.35

(20)350m

FQZHN-01D
18
e

(21)3,00 m ~

G:915.9,L:99.53 G:912.7,L:96.35

(36)3,50 m

MI2-22Q4CDN1
Name:2.10

1,85/1/35 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
1,61 kW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Kabel sterowniczy,2 x 0.75mm2 ekranowany)

B
WDC-86E/KD

G:912.7,L:96.35

(374,00 m
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Skropliny wigczyc¢ do istniejacego
pionu kanalizacji sanitarnej.
Podejscie zasyfonowac.

istniejpveca

entylacji grawitqcyjne}

“EiS30

0x18,5|

_ 1oyi7

1017
x30

Projektowane instalacje
wigczy¢ do istniejgcych

Orientacyjna lokalizacja
istniejgcych pionéw

pionéw
== —

x17

28,

cw/cwu/KS
PVC-HT @75
i=2%
PVC-HT 350 ]
i=2%
Projektowane przebicie w stropie dla prowadzenia
nowoprojektowanych pionéw wentylacji
HOL mechanicznej - etap nr 2, przebudowa czesci
pomieszczen na parterze.
Obudowa piondw instalacyjnych EI30 - konstrukcja z profili
systemowych CW 50 i UW 50 z podwojnym poszyciem
ptyta gipsowo-kartonowa, ogniochronng gr. 12,5 mm.
o
bramka wejsciowa
109 110
N N N . i B N N N N N § | i N N N N N B N § |
e} S

Hpom=344,5

e

. |
i |
90+30
| 200 DO5I
=) ]

KORYTARZ

|
N
|
I

Projektowany otwor

5

w stropie 125x30cm
stalowa konstrukgja WzmacniajacaEIS30

| || E—

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie

do urzadzenia sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w PVC odpornego

zawor odcinajacy.

Typoszereg przewodow, rura wielowarstwowa

PE-Xc/Al/PE-RT:

* @17*2,75mm;
* @21*3,45mm;
* @26*4,0mm;
* @32*4,0mm;

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur z

na wysokie temperatury (np. HT).

Srednice podej$¢ pod poszczegdine przybory sanitarne
wykona¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z
normg PN-92/B-

01707):

. miska ustgpowa MU  PVCZ110mm
. umywalka UM  PVC@50mm
. natrysk Na PVC@50mm

Legenda:

ciepta woda uzytkowa

woda zimna

fundamentowe

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej

wykonac z rur wielowarstwowych, PE-Xc/Al/PE-RT. syfonowad.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych,

Podejscia do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach.
Minimalny spadek podej$cia wynosi 2%

Przejscia instalacji podposadzkowej przez $ciany

wykona¢ w rurach ostonowych

Projektowane odbiorniki wigczy¢ do istniejgcych
piondéw. Instalacje prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub
przy $cianie. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego
powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne -

w zabudowie stelaza lub przy $cianie. Legenda:

Przewody zaizolowac termicznie (izolacja wg opisu

technicznego).

Podejs$cia wodociggowe do pojedynczych
przyboréw nalezy wykonaé z przewodu

PE-Xc/Al/PE-RT @17*2,75 mm.
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Skropliny wtgczy¢ do istniejgcego
pionu kanalizacji sanitarnej.
Podejscie zasyfonowac.

----J

Projektowane instalacje

wigczyé do istniejgcych
pionéw

istniejgcych pionéw
cw/cwu/KS

Orientacyjna lokalizacja

- .

kanalizacja sanitarna prowadzona w
bruzdzie $ciennej lub przy Scianie

instalacja odprowadzenia skroplin z rur
PVC-C. Rury tgczone na klej. Instalacja
prowadzona pod stropem lub w
przestrzeni sufitu podwieszanego

Jednostka wewnetrzna nascienna
klimatyzacji wyposazona w pomke
skroplin.

Jednostka wewnetrzna kasetonowa
wyposazona w pomke skroplin.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

= ul. Gérnicza 2/143a
PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

PROJECT S.A.

www.demiurg.com.pl
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SPRAWDZIL mgr inz. Pawet Sumowski
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1:100
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Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze byé

osobom trzecim

bez pisemnej zgody
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Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie
do urzgdzenia sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w

zawor odcinajgcy.

Typoszereg przewodéw, rura wielowarstwowa

PE-Xc/Al/PE-RT:

* @17*2,75mm;
* @21*3,45mm;

* @26*4,0mm;
* @32*4,0mm;

Legenda:

ciepta woda uzytkowa

woda zimna

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej
wykonac z rur wielowarstwowych, PE-Xc/AlI/PE-RT.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych,
w zabudowie stelaza lub przy $cianie.
Przewody zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg opisu

technicznego).

Podejscia wodociggowe do pojedynczych
przyboréw nalezy wykonac z przewodu
PE-Xc/Al/PE-RT @17*2,75 mm.

r--- L ]

[ f——
- g

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur z
PVC odpornego na wysokie temperatury (np. HT).
Srednice podej$¢ pod poszczegdine przybory sanitarne
wykona¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z
normg PN-92/B-01707):

. miska ustepowa MU  PVC@110mm
. umywalka UM  PVC@50mm
. natrysk Na PVC@50mm

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach.
Minimalny spadek podejscia wynosi 2%

Przejscia instalacji podposadzkowej przez sciany
fundamentowe wykonaé w rurach ostonowych

Projektowane odbiorniki wigczy¢ do istniejacych
piondw. Instalacje prowadzi¢ w bruzdzie sciennej lub
przy $cianie. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego
powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne -
syfonowac.

Legenda:

kanalizacja sanitarna prowadzona w
bruzdzie $ciennej lub przy $cianie

——————————————— instalacja odprowadzenia skroplin z rur
PVC-C. Rury taczone na klej. Instalacja
prowadzona pod stropem lub w
przestrzeni sufitu podwieszanego

Jednostka wewnetrzna nascienna
klimatyzacji wyposazona w pomke
skroplin.

Jednostka wewnetrzna kasetonowa
wyposazona w pomke skroplin.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Gérnicza 2/143a

|}
PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl
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kanat wentylacyjny nawiewny
kanat wentylacyjny wywiewny

kanat wentylacyjny wyrzutowy

podciecie w drzwiach/kratka transferowa
klapa ppoz.

tumik akustyczny
anemostat nawiewny

anemostat wywiewny
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—t— podciecie w drzwiach/kratka transferowa
M klapa ppoz.
[ tlumik akustyczny

\.’(7?6%% anemostat nawiewny
7N\

\.41 m'h  anemostat wywiewny
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Projektowana centrala wentylacyjna NW3 (etap nr 3 - Projektowana ostona central wentylacji mechanicznej
- przebudowa czesCi pomieszczen na | i I pigtrze). / i klimatyzaciji - zaluzje techniczne z profili aluminiowych
Centrala wyposazana w komplet automatyki @ / na podkonstrukcji stalowej, izaluzje malowane proszkowo
Wymianys di x szer X wys = 1950-%-967 861.. - ;/ na kolor szary RAL 9006, rozstaw pomigdzy lamelami 50mm,
NWS3 - Centrala wentylacyjna naypodki)nstrukcji stalowej NW2 - Centrala wentylacyjna // g’@bOkOéC lameli 43mm
) ) ) Va/Vi=1630/1630 m*/h, Ap=250 Pa Vi/Va=1660/1660 m*/h, Ap=250 Pa ) / ) )
Projektowana jednostka zewnetrzna klimatyzagtauo kg =340 kProjektowana centrala wientylacyjna NW2 (etap nr 3 - “/ Kanat prowadzony jeden nad drugim,
ﬂ‘ (etap nr 3 - przebudowa cze$ci pomieszczen n&XIfierIXpisﬁ*wg)x%H%l mm dixszer x wysel9SO0 8otandei pornieszezen na | i1 pietrze). / |  min.0,5m nad dachem. esvAn e —
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i Kanaty prowadzi¢ 0,5 m nad powierzchnig dachu. / NAZWA o - . .
£ Odsadzki i ksztattki redukcyjne dostosowac na budowie. / OBIEKTU Przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pigtrze w budynku
i m / 2 BUDOWLANEGO Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu
projektowane przebicie wistropie dla prowadzenia // FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
?::ﬁ;?ﬁfgjvﬁgyz?kfelgt °0V§J3§"gt§'ac“ istniejace centrale / PROJEKTOWAL |mgr inz. Maciej Nowak eiiacyng r WKPIOROZPWOSI18
. “ri i kanaty wentylacyjne
opracowaniem (etap nr 3}- przebudowa czesci ) ) )
- . I na podkonstrukgji stalowej KLATKA SCHODOWA D . . Upr.do projektowania w spec
pomledSkZCZetn T(al | 1' Fletf;e) PrOjektOWana klapa Oddymiajaca E 120/140 w miejSCU PROJEKTOWAL |mgr inz. Pawet Sumowski instalacyjnej nr WKP/0407/PWOS/17
na podkonstrukcyl stalowe istniejacej C 120. Projektowana klapa oddymiajgca na
podstawie réwrlej 50cm, wymiary: 120 x 140 cm.
- Klapa dymowa wyposazona w sitownik elektryczny.
e Powierzchnia czynna klapy z owiewkami
) i kierownicg: Acz = 1,34 m,
. Powierzchnia geometryczna klapy : Ag=1,68 m,
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- rzut dachu 1:100
DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU
LISTOPAD 2022 WM .04
Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢ 3 i P osobom trzecim
bez $ pisemnej zgody
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