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3.1.

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci pomieszczeh na | i Il pietrze w budynku

Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej dla

przedmiotowej inwestycii.

Podstawa opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy autorstwa Perspektywa Pracownia Projektowa Sp. z o.0.
ul. Salwatorska 14, 30-104 Krakdw, z kwietnia 2022 r.;

OPZ ,Wykonanie dokumentacii projektowe]j wielobranzowej przebudowy wybranych pomieszczen
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18" autorstwa p. Anny

Gruszeckiej, z kwietnia 2022r.;

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych p. Lecha Janicka oraz rzeczoznawce budowlanego z  specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej p. Przemystawa Pytel, opracowana w pazdzierniku 2021r.;
Wytyczne funkcjonalno — uzytkowe przygotowane przez Inwestora

projekt architektoniczny opracowany przez firme Demiurg Project;

Wizja lokalna;

Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzytkownikiem.

Inwentaryzacja budowlana;

Odkrywki budowlane przeprowadzone w dn. 17-18.08.2022 przez firme Demiurg Project;

obowiqzujgce przepisy Prawa Budowlanego oraz normy projektowe.

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdline. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdow.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukciji stalowych.
Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
PN-EN 1996-3 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czeé¢ 1-1: Reguty ogdlne dlia zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji  murowych.

D EM URG ul. Gémicza 2/143a, 60-107 Poznan

CONSTRUCTION

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA | | Il PIETRZE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

4.1.

4.2.

Zatozenia konstrukcyjne

Ogélna charakterystyka budynku

Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu, potozny wzdtuz ul. Jackowskiego, jest obiektem
biurowym, mieszczgcym biura administracji samorzgdowej w powiecie poznanskim. Budynek wolnostojgcy,
wzniesiony na planie prostokgta, w catosci podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych w czesci
zachodnie], oraz o czterech kondygnacjach nadziemnych na catym pozostatym obszarze. Sktada sie z
czterech umownych segmentéw: A, B, C, D, dzielgcych budynek poprzecznie od strony zachodniej.

Przedmiotowy budynek wykonany w technologii fradycyjnej murowanej, z elementami zelbetowymi
monolitycznymi, o zréznicowanym uktadzie konstrukcyjnym w jego poszczegdinych segmentach. Od strony
zachodnie], tji. w segmencie A i B, budynek o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Stropy monolityczne
zelbetowe, ptytowo-belkowe na podwdjnych belkach zelbetowych, rozpartych na $cianach zewnetrznych,
$cianie podtuznej wzdtuz korytarza oraz uktadzie podciggdw podtuznych, rozpartych na stupie zelbetowym
i §cianach poprzecznych. Sciany poprzeczne o znacznych grubosciach. W czeéci srodkowej, tj. w segmencie
C. gtéwna konstrukcja no$na w formie podciggdédw opartych na dwdch rzedach stupdw Srodkowych,
usytuowanych rownolegle do $cian podtuznych zewnetrznych oraz $cianach poprzecznych i podtuznych
zewnetrznych. Podciggi usytuowane poprzecznie jako trdjprzestowe, o osiowej rozpietosci przeset: skrajnych
ok. 4,50 m, srodkowego ok. 4,15 m. Podciggi podtuzne jako wieloprzestowe. Rozstawy osiowe stupdw
srodkowych w kierunku podtuznym wynoszg ok. 4,0 m. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe
monolityczne, zatozone jako dwukierunkowo zbrojone. Sciany dziatowe w wiekszosci w technologii lekkiej
zabudowy. Stropodach uksztattowany w  wiekszosci joko wentylowany, przekryty prefabrykowanymi
elementami betonowymi, ksztattujgcymi pierwotny spadek. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej,
zizolacjg od gdry ze styropianu uktadanym ze spadkami na szlichcie cementowej, w czasie przeprowadzone;j
w poprzednich latach termomodemizacji budynku. Od spodu ptyty stropowej izolacja termiczna z wetny
mineralnej. W segmencie C wystepuje nadbudowa na dachu w formie wyniesionej ponad pota¢ dachu
przestrzeni z oknami w $cianach podtuznych, oparta na stupach gtownych uktaddw nosnych w osiach Ci F.
Zgodnie z dokumentacjq archiwalng, budynek posadowiony bezposrednio w formie taw i stép
fundamentowych. Poziom posadowienia ok. 0,6 m ponizej poziomu posadzki piwnicy.

Zgodnie z zatozeniami PFU, przedmiotowa przebudowa obejmuje pomieszczenia na | i Il pietrze
w segmencie C. Planowana przebudowa nie pocigga za sobg zmiany funkcji pomieszczen, zaktadane

obcigzenia uzytkowe nie ulegajg zmianie. Zakres prac konstrukcyjnych obejmuje:
- projektowane przekucia w §cianach murowanych pod nowe otwory drzwiowe i instalacyjne;

- projektowane przekucia przez stropy i stropodach pod kanaty wentylacji mechanicznej, wraz ze

wzmochieniem istniejgcych stropdw w miejscu przekué;
- posadowienie na stropodachu central i kanatéw wentylacyjnych;
- wyburzenie czesci $cian dziatowych i budowa nowych $cian dziatowych na stropach, w technologii
lekkiej zabudowy, dostosowanych do zaprojektowanego uktadu funkcjonalno-uzytkowego.
Strefy obcigzen klimatycznych
. Obcigzenie $niegiem : strefa 2
. Obcigzenie wiatrem: strefa |

«  Strefa przemarzania gruntu: h, = 0,80 m
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43. Obcigzenia zmienne uzytkowe (charakterystyczne)
. obciqgzenia uzytkowe kat. B (pomieszczenia biurowe) 2,00 kN/m2
. Stropodach: 1,50 kN/m2
. Obcigzenie zastepcze od scian dziatowych 1,20 kN/m2
4.4, Obcigzenia state
44.1. Strop miedzykondygnacyjny - istniejgcy
. Oois obcigzent Obc. char. Obc. obl.
. is obcigzenia f
P P a kN/m?2 v kN/m?2
1. Proj. wykonczenie posadzki 0,42 1.35 0,57
2. Istn. wylewka samopoziomujgca gr. 1 cm 0.24 1.35 0,32
3. Istn.wylewka gr.2.cm 0,42 1.35 0,57
4. Istn. strop monolityczny gr. 30 cm 7.50 1,35 10,13
5.  Proj. tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm 0,38 1,35 0,51
5. Proj. sufit podwieszany 0,30 1,35 0,41
> state: 9.26 12,50
4.4.1.1. Dach na swietlikiem - projektowany
. Oois obciazent Obc. char. Obc. obl.
. is obcigzenia f
P P a kN/m?2 v kN/m?2
1. Proj.izolacja: 2x papa na lepiku 0,15 1.35 0.20
2. Proj. izolacja termiczna: warstwa spadkowa ze 0,11 1.35 0.15
styropianu + uzupetnienie do wys. konstrukcyjne;j
stropu
3. Proj. ptyta zelbetowa gr. 12 cm na 3.00 1.35 4,05
podkonstrukcji stalowej
4.  Proj. tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm 0,38 1,35 0,51
5. Proj. instalacje podwieszane 0.30 1.35 0.41
5. Proj. sufit podwieszany 0,30 1,35 0,41
3 state: 4,24 5,73
5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W ramach projektowanej przebudowy nie przewiduje sie docigzania w sposéb istotny konstrukciji

budynku, ani nie ingeruje sie w warunki posadowienia budynku. Zakres planowanych prac nie wystepuje

w obrebie fundamentdw. W zwigzku z powyzszym nie przeprowadzono badah podtoza gruntowego.

Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.

DEMURG
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6.

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

Opis zastosowanych rozwiqzan konstrukcyjnych i materiatowych

Fundamenty

W ramach projektowanej przebudowy nie przewiduje sie istotnej zmiany uktadu i wielkosci obcigzen
przekazywanych na fundamenty. Ze wzgledu na fakt, iz planowane prace nie ingerujg w posadowienie
budynku, nie dokonywano odkrywek fundamentéw. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng, udostepniong
przez Zamawiajgcego, budynek posadowiony bezposrednio, w formie taw fundamentowych bez odsadzek,

zagtebionych ok. 60 cm ponizej poziomu posadzki piwnicy.

$ciany murowane

Istniejgce Sciany murowane wewnetrzne nosne o rdéznych grubosciach, wykonane z cegty petnej,
otynkowane obustronnie. Projektowane zamurowania otworédw wykonaé z materiatu rOwnowaznego. Nowy
fragment muru zespoli¢ ze éciang istniejgcq, poprzez wzajemne przewigzanie.

Istniejgce $ciany zewnetrzne wykonane z cegty petnej, ocieplone 10 cm warstwqg styropianu

i otynkowano. Zakres przebudowy nie obejmuje ingerenciji w $ciany zewnetrzne.

$ciany dziatowe

Zgodnie z dokonang odkrywkg budowlang, cze$¢ scian dziatowych, wykonane jako murowane
zcegty petnej, wymurowane na warstwie wylewki na stropie. W miejscu wyburzeh $cian dziatowych
murowanych, nalezy uzupetni¢ warstwy wykohczeniowe.

Projektowane Sciany dziatowe wykonac¢ jako systemowe w technologii lekkiej zabudowy g-k,

o parametrach zgodnych z opracowaniem branzy konstrukcyjne;.

Nadproza

W miejscu projektowanych przeku¢ przez $ciany murowane, pod nowe otwory drzwiowe
zaprojektowano nadproza stalowe. Nadproza zaprojektowano z ksztattownikdw walcowanych ze stali $235,
o przekrojoch zgodnie z rysunkami. Ksztattowniki nalezy osadzaé metoda remontowq. Belki stalowe
przeznaczone do montazu nalezy oczysci¢ z produktdw korozji i pokry¢ mleczkiem cementowym. Profil przed
wbudowaniem nalezy owing¢ siatkg stalowq Rabitza, aby zwiekszy¢é przyczepno$c zaprawy tynkarskiej.
W miejscu oparcia belek stalowych nalezy uprzednio wykona¢ poduszki betonowe o grubosci min. 15 cm
zbetonu klasy C20/25. Po wykonaniu poduszek mozna przystgpi¢ do wykucia jednostronnej bruzdy
i osadzenia profilu stalowego. Przestrzeh pomiedzy profilem a wykutg bruzdg wypetni¢ szczelnie przy uzyciu
bezskurczowej zaprawy montazowej. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci na $ciskanie (po
7 dniach) nalezy przystgpi¢ do wykucia bruzdy i osadzenia profilu po drugiej stronie $ciany w analogiczny
sposdb. Profile nalezy wzajemnie potqczy< pretami gwintfowanymi lub spawanymi przewigzkami. Nastepnie,
po osiggnieciu przez zaprawe odpowiednie] wytrzymatosci na Sciskanie ( po kolejnych 7 dniach) mozna
przystgpi¢ do wykucia otworu. Rzednqg osadzenia naproza nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo na budowie, tak,
aby zachowa¢ pomiedzy posadzkq a spodem nadproza wysokos$¢ okreslong w projekcie architektonicznym,
wystarczajgcq ze wzgledu na wymagania dostawcy stolarki drzwiowe;.

Nadproza stalowe nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do klasy odpornosci ogniowej sciany w jakiej
jest osadzone, poprzez powtoki ogniochronne. Grubo$¢ warstwy ogniochronnej nalezy dobra¢ stosownie do
wytycznych producenta wybranego systemu zabezpieczenia, stosowanie do wspdtczynnika masywnosci
przekroju U/A, przyjmujgc temperature krytyczng 500°C. Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie powtok

$cisle wg instrukciji producenta systemu.
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6.4.1.

6.4.2.

6.5.

Gtéwny uktad konstrukcyjny w segmencie C

W czeici srodkowej, tj. w segmencie C, gtdwna konstrukcja noSna wykonana w formie podciggéw
opartych na dwdch rzedach stupdw Srodkowych, usytuowanych réwnolegle do $cian podtuinych
zewnetrznych oraz $cianach poprzecznych i podtuznych zewnetrznych. Podciggi usytuowane poprzecznie
(na | pietrze o przekroju poprzecznym 22x20 cm pod stropem, na Il pietrze przekroju poprzecznym 27x25 cm
pod stropem) jako tréjprzestowe, o osiowe] rozpietosci przeset: skrajnych ok. 4,50 m, srodkowego ok. 4,15 m.
Podciggi podtuzne jako wieloprzestowe (na | pietrze o przekroju poprzecznym 22x20 cm pod stropem, na |l
pietrze o przekroju poprzecznym 28x20 cm pod stropem). Rozstawy osiowe stupdw Srodkowych w kierunku
podtuznym wynoszq ok. 4,0 m. Przekrdj poprzeczny stupdw wynosi ok. 55 x 55 cm na | pietrze oraz ok. 45x45 cm

na Il pietrze. Nie dopuszcza sie naruszenia konstrukcii istniejgcych stupdw i podciggdw.
Stropy

W segmencie C, istniejgce stropy miedzykondygnacyjne wykonano jako zelbetowe monolityczne,
zatozone jako dwukierunkowo zbrojone. Grubos¢ stropdw, zgodnie z dokumentacijq archiwalng ok. 30 cm.
Stropy oparte na podciggach zelbetowych usytuowanych podtuznie i poprzecznie oraz murowanych
$cianach podtuznych zewnetrznych oraz poprzecznych wewnetrznych.

Obcigzenia state i uzytkowe przekazywane na stropy nie ulegajg wzrostowi, funkcja pomieszczen
w zakresie opracowania nie ulega zmianie.

W miejscu projektowanych otwordw instalacyjnych przez istniejgce stropy nad | i Il pietrem,
projektuje sie wzmocnienia stropdw za pomocqg systemowych tasm z wtdkien weglowych, zatopionych
w polimerze tworzgcych laminat, przeznaczonych do wzmacniania konstrukcji zelbetowych. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych ze wzmacnianiem istniejgcego stropu za pomocqg tasm
wzmacniajgcych, nalezy zapoznaé sie z zaleceniami stosowania zgodnie z wytycznymi wybranego

dostawcy systemu, m .in.:
- tadmy wzmacniajgce nalezy aplikowaé przed przystgpieniem do wyciecia otworu;
- zachowaé minimalne odlegtosci od krawedszi projektowanego otworu;
- zweryfikowaé aktualng wytrzymatosé podtoza betonowego, przez rozpoczeciem prac;
- przygotowac odpowiednio podtoze, poprzez wyrdwnywanie powierzchni, czyszczenie ;
- przygotowanie $ciezek ze szpachli zywicznej w miejscu tasm klejonych prostopadle;

- tasmy aplikowac za pomocq bezrozpuszczalnikowego, tiksotropowego, dwusktadnikowego kleju na

bazie zywic epoksydowych, kompatybilnego z przyjetym systemem:;
- tadmy o wymiarach i lokalizacji zgodnej z projektem, aplikowac zgodnie z wytycznymi producenta;

Od spodu ptyty stropowe], ze wzgledu na brak mozliwosci zakotwienia poza otworem, z powodu bliskiej
odlegtosci do podciggdw zelbetowych, tasmy nalezy kotwic za pomocg kotew systemowych w formie sznura
z jednokierunkowo utozonych witdkien weglowych, w ostonie z foliowego rekawa, stuzgcym jako

wzmochienie mocowane przypowierzchniowo i tgcznik do zakotwien tasm z widkien weglowych.

Stropodach

Stropodach  uksztattowany w  wiekszosci jako wentylowany, przekryty prefabrykowanymi
elementami betonowymi, ksztattujgcymi pierwotny spadek. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej,
zizolacjg od gdry ze styropianu uktadanym ze spadkami na szlichcie cementowej, w czasie przeprowadzone;j
w poprzednich latach tfermomodernizacji budynku. Od spodu ptyty stropodachowej izolacja termiczna

z wetny mineralnej. W segmencie C wystepuje nadbudowa na dachu w formie wyniesionej ponad potaé

D EM URG ul. Gémicza 2/143a, 60-107 Poznan
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przestrzeni poprzez podtuzne Sciany murowane nadbudowy z oknami w $cianach, oparte na stupach
gtownych uktaddw nosnych w osiach C i F. Cze$ciowo, w $cianach podtuznych wystepujg okna
i nadbudowa petni funkcje doswietlajgcg sale ponizej. Stropodach nadbudowy zatozono jako DZ3, zgodnie
z dokumentacjg archiwalng.

W miejscu projektowanych otwordw instalacyjnych w stropie nadbudowy, projektuje sie rozbidrke
pasma istniejgcego stropu i wymiane fragmentdw stropdw na ptyte monolityczng, opartg na belkach
stalowych z ksztattownikdw walcowanych. Pasmo stropu nalezy rozbierac jako cate elementy, od zebra
stropowego do zebra stropowego. Przed wykonaniem otworu, nalezy okredli¢ doktadnq lokalizacje zeber
stropowych i doprecyzowaé doktadng lokalizacje projektowanych otwordw. W przypadku znacznych zmian
w lokalizacji otwordw, nalezy skontaktowaé sie z Projektantem. Nie dopuszcza sie uszkodzenia bgdz
przeciecia zebra stropu. Dopuszcza sie rozbidrke pasma stropu o szerokosci zgodnie zwymiarami
podkonstrukcji. W miejscu rozebranych pasm, projektuje sie ptyte zelbetowq gr. 12 cm z betonu klasy C25/30
(klasa ekspozycji XC1, otulina zbrojenia 25 mm), zbrojonego dotem i gérg pretami ¢8 co 15cm ze stali A-IIIN
(B500SP), na belkach stalowych z ksztattownikédw walcowanych IPE180 ze stali $235, opieranych na
murowanych $cianach no$nych za pomocg poduszek betonowych grubosci min. 15 cm z betonu C20/25.
Poduszki betonowe wykonywaé na petng gteboko$¢ oparcia belek. Spdd wymiandw oraz spdd ptyty
zelbetowej pomiedzy belkami, zatozono rowny ze spodem stropu istniejgcego. Powstaty dystans pomiedzy
goérq proj. ptyty zelbetowej a spodem docelowych warstw wykohczeniowych nalezy wypetni¢ styropianem.
Warstwy wykonczeniowe na stropodachu odtworzyé, zapewniajgc szczelne potqgczenie z pokryciem
istniejgcym. W miejscach opierania belek wymiandw na $cianie, nie dopuszcza sie naruszania ciggtosci
zbrojenia podtuznego istniejgcych wiehcdw stropowych. W przypadku konieczno$ci przeciecia zbrojenia
podtuznego w miejscu oparcia belek stalowych, nalezy uciggli¢ zbrojenie, np. poprzez dospawanie
przecietych pretéw do belek.

Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo poprzez malowanie, zgodnie
zpkt. 8 i 9 niniejszego opisu. System malarski nalezy dobrac¢ stosowanie do kategorii korozyjnosci C3

i projektowanego okresu trwatoéci powyzej 15 lat.

6.6. Podkonstrukcje pod urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Pod urzgdzenia projektowane na dachu o znacznych ciezarach i wymiarach, zaprojektowano
indywidulane podkonstrukcje stalowe, pozwalajgce na przekazanie obcigzeh od urzgdzeh na gtowng
konstrukcje nos$ng budynku, bez docigzania konstrukcji stropodachu. Podkonstrukcje zaprojektowano
w formie przestrzennej ramy stalowej. Stupki ramy o przekroju RK120x5, oparte w osi H na istniejgcym
stropowym wiencu zelbetowym Sciany podtuznej zewnetrznej w miejscu filarkdw miedzyokiennych. Styk
stupka do wienca zaprojektowano na kotwy wklejane, zgodnie detalem w czesci rysunkowe;. Z kolei z drugiej
strony, belki nalezy mocowac do zewnetrznej sciany podtuznej nadbudowy wystajgcej ponad potac dachu,
w miejscach filarkdw miedzyokiennych. Styk zaprojektowano jako umozliwicjgcy przesuw, zgodnie z detalem
w czesci rysunkowej. Podkonstrukcja zapewnia wyniesienie urzgdzenia min. 50 cm ponad istniejgce warstwy
wykonczeniowe stropodachu. Geometrie podkonstrukcji dostosowaé do wytycznych dostawcy wybranego
urzgdzenia. Podkonstrukcje stalowq zaprojektowano ze stali S355. Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z pkt. 8 niniejszego opisu technicznego.

Kanaty wentylacyjne oraz projektowang w osiach 2-3/B-D jednostke klimatyzacji na dachu
budynku, nalezy posadowi¢ za pomocg modutowego systemu podpdér dachowych do ustawiania urzgdzen
na dachach ptaskich i lekko pochytych, z mozliiwoscig regulaciji kgta podparcia. System sktada sie ze stép o
wymiarach 335x335 mm (w komplecie z matqg antyposlizgowq i wibroizolacyjng), wykonanych z kompozytu
sztucznego i wtdkien drewna (odpornych na promieniowanie UV), oraz stelaza zsystemowych szyn

stalowych. Podkonstrukcja wyniesiona min. 40 cm powyzej warstw wykonczeniowych stropodachu.

D EM URG ul. Gémicza 2/143a, 60-107 Poznan
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7. Wymagania dotyczqce odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji

Zgodnie z opisem technicznym branzy architektonicznej, przyjeto klase odpornosdci pozarowej
budynkéw okreslona w catosci joko ,B", dla ktérej stawia sie nastepujgce wymagania, co do klasy

odpornosci ogniowej elementdw konstrukcii:

ELEMENT BUDYNKU Klasa ,,B"
- Gtdébwna konstrukcja nosna R 120
- Stropy REI 60
- Sciany zewnetrzne El 60
- Konstrukcja dachu R 30
- Przekrycie dachu RE 30

Zgodnie z Ekspertyzq techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, przywotang w podstawie opracowania, poszczegdine elementy spetniajg

stawiane im wymagania.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Elementy projektowanych konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie poprzez
malowanie. Zestaw malarski nalezy dobra¢ stosownie do kategorii korozyjnosci :
. C1 dla elementéw wewngtrz budynku, np.:
- dwie warstwy farby epoksydowej podktadowej o tgcznej grubosci w stanie suchym 100 um,
- dwie warstwy farby poliuretanowej nawierzchniowej o tqcznej grubosci w stanie suchym 60 pm.
. C3 dla elementdw na zewngtrz budynku, np.:
- dwie warstwy farby epoksydowej podktadowej o tgcznej grubosci w stanie suchym 125 um,
- dwie warstwy farby poliuretanowej nawierzchniowej o tqcznej grubosci w stanie suchym 75 um.
Przyjeto okres trwatosci powtoki malarskiej dtugi (ponad 15 lat). Elementy stalowe nalezy przygotowac do
malowania w wytwdmi poprzez usuniecie nieréwnosci, odttuszczenie i oczyszczenie do stopnia czystosci
powierzchni Sa 2.5 poprzez Srutowanie. Nastepnie oczyszczong konstrukcje nalezy pokryé powtokami
antykorozyjnymi.

9. Zabezpieczenie pozarowe konstrukcji stalowych

Projektowanqg konstrukcje stalowq nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo do klasy opornosci
ogniowej, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7 niniejszego opisu poprzez malowanie. Grubosé
powtoki ogniochronnej nalezy dobra¢ stosownie do wymaganej klasy odpornosci ogniowej, wytycznych
wybranego systemu malarskiego, wskaznika masywnosci przekroju U/A, przyjmujac temperature krytyczng
500°C. Przygotowanie powierzchni konstrukcji oraz wykonanie powtok wykonac¢ $ciSle wedtug instrukcji

producenta systemu.

Klasa odpomoéci Temperatura Gru.boéé pow’.foki
Profil U A U/A ogniowej krylyczna ognlochropngj po
wyschnieciu

(] [cm2)] [1/m] [°q (mm]
HEA100 0,281 21,1 133 R120 500 4,168
C160 0,320 24,0 133 R120 500 4,168
C180 0,611 28,0 218 R30 500 0.366
IPE180 0,698 23,9 292 R30 500 0.484

Grubo$¢ powtoki ogniochronnej dobrano w oparciu o system PROMAPAINT. Dopuszcza sie zastosowanie

systemu innego producenta, spetniajgcego wymagania projektowe.

10. Andaliza wptywu inwestyciji na istniejgcy obiekt
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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci pomieszczeh na |i Il pietrze w budynku Starostwa
Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Planowana inwestycja nie powoduje istotnego
zwiekszenia obcigzen statych i uzytkowych przekazywanych na elementy konstrukcyjne oraz nie powodujg
znacznych zmian rozktadu obcigzeh w budynku. Przewidziano konieczno$¢ wykonania stosownych
wzmochniehn w miejscach przebic¢ przez Sciany i stropy.

Zgodnie z powyzszym, projektowane prace budowlane nie stanowiq zagrozenia dla istniejacego
obiektu oraz dla obiektow sgsiednich pod warunkiem przestrzegania zaleceh projektowych, przepiséw BHP
oraz zasad sziuki budowlanej. W kazdym przypadku, w sytuacji stwierdzenia stanu zagrozenie nalezy
wstrzymac roboty budowlane, zawiadomié Projektanta o zaistniate] sytuaciji celem jej oceny i przedsiewziecia

adekwatnych srodkdw.

Opracowanie

mgr inz. Hubert Maciejewski
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Nl. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
KM.01 RZUT | PIETRA 1:100
KM.02 RZUT Il PIETRA 1:100
KM.03 RZUT Il PIETRA 1:100
KM.04 RZUT DACHU 1:100
Kw.01 NADPROZA STALOWE 1:10
KW.02 WMO04.10, WM04.11 PODKONSTRUKCJE POD OTWORY INSTALACY JNE 1:20
KW.03 PK04.10 PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACYJNE NW2 | NW3 1:20, 1:10
Kw.04 WIMOCNIENIA ISTNIEJACYCH STROPOW W MIEJSCU PROJEKTOWANYCH 1:20
OTWOROW

D EM URG ul. Gérnicza 2/143a, 60-107 Poznan
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MATERIALY:
Beton:
Stal konstrukcyjna:

C25/30
S235

10,00 = wg branzy architektonicznej

[ S|
I \I
[ 3

projektowane wyburzenia

projektowane zamurowania (cegta petna)

projektowane otwory w stropie powyzej

projektowane otwory w stropie ponizej

granica opracowania w zakresie przebudowy budynku

(czes¢ i Il pietra)

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako

taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

2. Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
wyjasni¢ z Projektantem.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowej:
- zabezpieczenie poprzez malowanie. Zestaw malarski dobraé stosownie do

kategorii korozyjnosci C1 (dla elem. wewnatrz budynku) i C3 (dla elem. na
zewnatrz) i projektowanego okresu trwatosci powtoki powyzej 15 lat

4. Zabezpieczenie p.poz konstrukcji stalowej do klasy odpornosci ogniowej:
- zabezpieczenie poprzez malowanie do klasy odpornosci ogniowej $ciany/stropu,

zgodnie z opisem technicznym.
5.. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzi¢

na budowie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

PROJECT S.A.

ul. Gornicza 2/143a

PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA Przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pietrze
OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu

BUDOWLANEGO | przy ul. Jackowskiego 18.

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
WKP/0007/POOK/17
PROJEKTOWAL |mgr inz. Hubert Maciejewski w spedj. konstrukoyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17
OPRACOWAL
'WKP/0260/POOK/18
SPRAWDZILA mgr inz. llona Szarwinska W specj. konstrukcyjno-budowlane]
nr izby WKP/BO/0012/20
TYTUL RYS. SKALA
RZUT KONSTRUKCJI | PIETRA 1:100

DATA SPORZADZENIA

LISTOPAD 2022

NR RYSUNKU

KM.01

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢
bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela

osobom trzecim
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MATERIALY:
Beton: C25/30
Stal konstrukcyjna: S235

10,00 = wg branzy architektoniczne;j

LEGENDA

X—X—X—X
U jx projektowane wyburzenia
Lx—x—x—x—!
7 . .

rojektowane zamurowania (cegta petna

227 (ooga el
r“-_::::::ﬂ projektowane otwory w stropie powyzej
L |

granica opracowania w zakresie przebudowy budynku

: projektowane otwory w stropie ponizej
. ..

(czes¢ i Il pietra)

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi czes$¢ opracowania wielobranzowego i jako
taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
2. Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy

wyjasni¢ z Projektantem.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:

- zabezpieczenie poprzez malowanie. Zestaw malarski dobra¢ stosownie do
kategorii korozyjnosci C1 (dla elem. wewnatrz budynku) i C3 (dla elem. na
zewnatrz) i projektowanego okresu trwatosci powtoki powyzej 15 lat

4. Zabezpieczenie p.poz konstrukcji stalowej do klasy odpornosci ogniowej:

- zabezpieczenie poprzez malowanie do klasy odpornosci ogniowej $ciany/stropu,

zgodnie z opisem technicznym.

5.. Wszystkie wymiary przed zamdéwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzié¢

na budowie.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Gérnicza 2/143a
PL 60-107 Poznan

]
D E M U I ! G tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

PROJECT S.A.

NAZWA Przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pietrze
OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
BUDOWLANEGO| przy ul. Jackowskiego 18.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
'WKP/0007/POOK/17
PROJEKTOWAL |mgr inz. Hubert Maciejewski ' spec. konsiukcyino-budowiane]
nr izby WKP/BO/0377/17
OPRACOWAL
'WKP/0260/POOK/18
SPRAWDZILA mgr inz. llona Szarwinska w specj. konstrukeyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0012/20
TYTUL RYS. SKALA
RZUT KONSTRUKCJI Il PIETRA 1:100

DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU
LISTOPAD 2022

KM.02

Rysunek stanowi wiasnosc¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi i i

osobom trzecim

bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.
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MATERIALY:
Beton:
Stal konstrukcyjna:

C25/30
S235

10,00 = wg branzy architektonicznej

projektowane wyburzenia

projektowane zamurowania (cegta petna)

projektowane otwory w stropie powyzej

projektowane otwory w stropie ponizej

granica opracowania w zakresie przebudowy budynku
(czes¢ il pietra)

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego i jako
taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
wyjasni¢ z Projektantem.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;j:
- zabezpieczenie poprzez malowanie. Zestaw malarski dobra¢ stosownie do
kategorii korozyjnosci C1 (dla elem. wewnatrz budynku) i C3 (dla elem. na
zewnatrz) i projektowanego okresu trwatosci powtoki powyzej 15 lat

4. Zabezpieczenie p.poz konstrukcji stalowej do klasy odpornosci ogniowej:
- zabezpieczenie poprzez malowanie do klasy odpornosci ogniowej Sciany/stropu,
zgodnie z opisem technicznym.

5.. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatéw i elementow nalezy sprawdzi¢
na budowie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
[ ]

DEMURG

PROJECT S.A.

ul. Gérnicza 2/143a

PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA Przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pietrze
OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
BUDOWLANEGO| przy ul. Jackowskiego 18.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
WKP/0007/POOK/17
PROJEKTOWAL |mgr inz. Hubert Maciejewski W specj. konstrukeyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17
OPRACOWAL
WKP/0260/POOK/18
SPRAWDZILA mgr inz. llona Szarwinska w spedj. konstrukcyjno-budowlanej
nrizby WKP/BO/0012/20
TYTUL RYS. SKALA
RZUT KONSTRUKCJI [l PIETRA 1:100
DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU
LISTOPAD 2022 KM . 03

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i
bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.

©osobom trzecim
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N02.11, NO3.11 Nadproze stalowe

wykonac 5 szt.

skala 1:10

montazowa

M16kl.8.8

co ok. 30 cm

— =

A

Istniejgca $ciana murowana

g

min 200 L
71

Podlewka betonowa
‘ C20/25, gr. 15cm

“A

Tynk na siatce
stalowej

Podlewka betonowa

C20/25, gr. 15 cm

]

|, min200
7

N02.12 Nadproze stalowe

wykonac 1 szt.

skala 1:10

Bezskurczowa zaprawa  M12kl.8.8

montazowa

[ —— |

co ok. 30 cm

Istniejgca $ciana murowana

Przekroj A-A

skala 1:10

wg. projektu arch.*

Zaprawa cementowa

HEA100
o+
D- szerokos$¢
$ciany

M16 kl.8.8 |
co ok. 30 cm

—_

Tynk na siatce
stalowej

Przekroj B-B

skala 1:10

M12kl.88
montazowa co ok. 30 cm
| T I Cl

e e eea

Podlewka betonowa
C20/25, gr. 15 cm

Tynk na siatce
stalowej

Podlewka betonowa

C20/25, gr. 15 cm

A
|
|
\2xc120
7H40 1
> Sy —F

60 |60
20

N wg. projektu arch.

[

—

Zaprawa cementowa

Tynk na siatce
stalowej

UWAGA:

* Rzedng spodu nadproza przyjac, zachowujac wysokosé w $wietle otworu,
okre$long w zestawieniu stolarki drzwiowej wg projektu architektury.

W przypadku doboru drzwi, dla ktérych wymagana wysoko$¢ w wietle jest
inna niz wskazana w wyzej wymienionym zestawieniu, nalezy dostosowac
rzedng nadproza do wymagan wybranego dostawcy drzwi.

W przypadku gdy wysokos¢ istniejacego otworu jest wystarczajaca dla
zamontowania nowych drzwi o wymiarach zgodnych z w.w. zestawieniem,
wykonanie nowego nadproza nie jest konieczne.

 _min200 | 1020 I min200 |
7 7 7 7
2 1420 2
/‘
POW.
. Dt. | MASA | MASA1 | MASA 3 POLE
DEUGOSC | -\ ruNEK LICZBA RAZEM | JEDN. | ELEM. | RAZEM | OBWOD | 1 | pazepm
POZ. | PROFIL ELEM.
STALI
[mm] ELEM. | x POZ. | RAZEM | [m] [kg/m] [kg] [kg] m2/m m2 m2
N02.11,
N3 11 | HEALOO | 1570 $235 2 5 10 | 1570 | 16,7 | 26,22 | 262,20 | 0,561 | 0,88 | 8,80
N02.12 | C120 1420 5235 2 1 2 2,84 | 134 | 19,03 | 3806 | 0434 | 062 | 1,24
OGOLEM [kg] 300,26 10,04
NADDATEK NA POtACZENIA | ELEM. DODATKOWE: 5% [Kg] 15,01 0,50
RAZEM [ke] 315,27 10,54

MATERIALY:
Beton:

Stal konstrukcyjna:

C20/25
S235

10,00 = wg branzy architektonicznej

1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:
- zabezpieczenie poprzez malowanie. Zestaw malarski dobra¢ stosownie do
kategorii korozyjnosci C1 i projektowanego okresu trwatos$ci powtoki powyzej 15 lat

2. Zabezpieczenie p.poz konstrukcji stalowej do klasy odporno$ci ogniowe;:
- zabezpieczenie poprzez malowanie do klasy odpornosci ogniowej $ciany, zgodnie
z opisem technicznym.

3. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.

4. Wszelkie rozbieznosci pomigdzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
wyjasnic¢ z Projektantem.

5. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatow i elementéw nalezy sprawdzi¢

na budowie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
B

DEMURG

PROJECT S.A.

ul. Gérnicza 2/143a

PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA Przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pietrze
OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
BUDOWLANEGO| przy ul. Jackowskiego 18.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
'WKP/0007/POOK/17
PROJEKTOWAL |mgr inz. Hubert Maciejewski w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0377/17
OPRACOWAL
'WKP/0260/POOK/18
SPRAWDZILA  |mgrinz. llona Szarwinska w spec. konstrukcyino-budowianej
nr izby WKP/BO/0012/20
TYTUL RYS. SKALA
NADPROZA STALOWE 1:10
DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU

LISTOPAD 2022

KW.01

Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢

bez wezesniejsze] pisemnej zgody whasciciela.

osobom trzecim




. MATERIALY:
WMO04.10 i WM04.11 - PODKONSTRUKCJE POD OTWORY INSTALACYJNE
. Stal zbrojeniowa: A-llIN (B500SP)
SKALA 1 20 Beton: C25/30
wyk. 1 szt.
Maksymalny wymiar kruszywa betonu: 16 mm
Przekro) A—A Przekro] B—B Kiasa ekspozycii e
Otulina: 25 mm
zakres rozbiérki pasma konstrukciji stropodachu @ ,
wraz z warstwami wykoniczenia pokrycia dachu Sruby:
. - w potgczeniach zwyktych kl. 8.8
zakres rozbidrki pasma konstrukcji stropodachu Proj. odtworzenie istniejgcych warstw wykonczenia stropodachu Proj. odtworzenie istniejacych warstw Wwykonczenia stropodachu : Proj. odtworzenie istniejgcych warstw wykonczenia stropodachu - W potaczeniach sprezanych HV kl. 10.9
wraz z warstwami wykonczenia pokrycia dachu Proj. ptyta zelbetowa gr. 12 cm dachu nad $wietlikiem Proj. ptyta zelbetowa gr. 12 cm Proj. ptyta zelbetowa gr. 12 cm ‘ Wszystkie $ruby cynkowane ogniowo.
‘ Proj. warstwy wykonczeniowe - wg branzy arch. ‘ ‘ Proj. warstwy wykonczeniowe - wg brjnzy arch. ‘ ‘ Proj. warstwy wykonczeniowe - wg branzy arch. .'v'v’v
V”“’“ Spoiny pachwinowe, o ile nie oznaczono inaczej, wykonaé grubosci:
““ - spoiny jednostronne - 0.7t,
WW X “““‘ - spoiny jednostronne (profile zamkniete) - 1.0t,
%Z\Wm < ‘ ?;ﬁ b £ b K < > _74 N/ N Vi / I lecz 4 msrzolne)ll <\A€{>urf1rrncing;]dezie: t - grubos¢ cienszego z tgczonych
_ VS L%»M»/J&#M @@i | D b E /JA%/%ﬁ;%%% ﬁ/ b und VN AR A A S = | 3&;
| §§ %tn stropu §§ s S yl Istn stro | §§ Wg. istn. stropu s / | \\ 4W.|stn. o 9{
Nie dopuszcza sie do naruszania ciggtosci zbrojenia podtuznego istniejgcych wiencéw stropowych.
‘ Podlewka betonowa Podlewka betonowa pz P ‘ ‘ Podlewka betonowa ‘ W przypadku konieczosci przecigcia zbrojenia podiuznego w miejscu oparcia belek stalowych w
C20/25, gr. 15 cm C20/25, gr. 15 cm / C20/25, gr. 15 cm [ nalezy uciggli¢ zbrojenie np. poprzez dospawanie przecigtych pretéw do belek. | H Blachy stykéw doczotowych spawa¢ spoinami czofowymi na pefen
| // 4 ‘ ‘ ‘ \‘ | | | Podlewka betonowa Podlewka betonowa j | | | przetop.
w Wi W Wi . - . - .
‘ ; p / g ‘ ‘ . ‘ 7 A C20/25, gr. 15 cm C20/25, gr. 15 cm / | 1 Wszystkie spoiny jako ciagte, wolne od krateréw i zgorzelin.
“7 \ Istniejacy stup Zzelbetowy SN J ﬁt Jﬁ \ Istniejgcy stup zelbetowy ﬁL I L‘ 1 Istniejgca Sciana murowana Istniejgca Sciana murowana r ‘ T ‘
‘ Istniejgca Sciana murowana ‘ ‘ Istniejgca Sciana murowana : ‘ =gr. $ciany, D=gr. SCI%”% +0,00 = wg. branzy architektonicznej
5 %m 200 3775* in. 200‘,
| 4175*
']
Zaktadany rozkfad i kierunek no$ny konstr. stropodachu. Pasmo stropu nalezy rozbiera¢ w obrebie proj. X ,
podkonstrukcji pod otwdr od Zebra stropowego do Zebra stropowego. Przed wykonaniem otworu nalezy * WYMIAR ZWERYFIKOWAC PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALU
okresli¢ doktadng lokalizacje zeber stropowych i doprecyzowaé doktadng lokalizacje otworéw. W przypadku
znacznych zmian w lokalizacji projektowanych otworéw, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.
Odtworzy¢ warstwy wykonczenia pokrycia dachu, zapewniajgc szczelne potgczenie z pokryciem istniejagcym.
Istniejgca $ciana murowana @ Istnigjgcy stup zelbetowy
B Istnigjgcy stup zelbetowy B /
V/ . “ﬂ ~ /BROJENIE PLYTY STROPOWEJ WMO4.10 /BROJENIE PLYTY STROPOWEJ WMO4.711
/ u / m XL LS | / 1
| | I | L L || | o ot 4
J( 4‘ ’7 N—X X X XJ>< )‘(—X*X* X*XJX %X*X*X*X* rze ’[OJ - ’{Ze ’{OJ -
| " ) W l ! U T i Nr3 @8 A—IIIN Nr7 ¢8 A—IIIN
— *X*I;;Eﬁggx b — *IP*EXWSOX H S T N | n L= 155 szt22 L= 155 szt22
| || [i=+120 FzrEi ] | | || a0 ®) a | | T co 1o em T 4 Jco 15 em T
= \ \
AT ‘7 ‘ 7/><xxx#)<< 4‘7‘ ‘7 «sz/xx X—X—I I—x—x—x—x—xgj< >Lx—x—x—x—x— t ‘ —‘ TA %‘-— J’r<l> gi L J
| \ o [ | L 150=10x15 cm 4 L 150=10x15 cm 4
‘7 . —x—x—x—x—){( ' 4‘—‘ ‘7 «ﬁ‘»x—x—x—x—x—i >}(—x—x—x—x—x—‘ l—x—x—x—xf ' ‘ 4‘ 1 158 4 7/ 15X8 1
| | L | | | H Lo U | | Nrf 28 AZIIN N2 28 A—lIIN
—x—x—x—x#L L—x—x—x X— ><4L L—x—x—x—x—x 4% —x—x—x—xgt L—x—x—x X— X#L l—x X—X—X— L: W68 SZJ[.22 L Nr6 ®8 A*H‘N Nr8 ®8 Ame
1 F i Lo Lreasd M | Ty 4T 1 I R L M ‘ | Ty co 15 cm oo st (= 168 s7t22 = 324 szt2x11
| IR B S L xzwzogz; XWRJ %7\ o AN B S L= szzo)sz; w\ 1 | i co 15 cm co 15 cm
| | U 1] I\ | | \H U ] I\ |
[ \ [ \ [ \ [ [ - - . -
’7 ﬂ‘» — X—Xx—X xgr T—x—x—x—x—xg‘( T—x X—X x—x«”» 4‘—‘ ’7 ﬂ"» — X—Xx—X x4‘< T—x—x X—X ng X X— X— X— X — «"» ‘ —‘ PFZGKFOJ 2 2 PFZGKFOJ 5 5
I il 1] o] 1 %7\ g | | [ T | ‘ | Nr4 98 A—IIIN Nf9 28 AN
@ _ — X— X— X— X—] >}(—x—x X— X— X—] F—X—X2Xx— x—|x (Sr) E— — X—X—X X—T >}‘—x—x X—X X—T >}<—x—>< X—X—[x — L: 49 SZJ[.B L: 87 SZt.B
| | I LT | | | i s | co 15 em co 15 o
\ \ \ \ \ \ \ \ - - - - — — — — " 099 "’ |
}7 — X X X X*T fofx X X XQT fo X X X—IX 4‘—‘ }7 %Xf}( X X XQT fo X X X Xg‘( X*— X—X—X—X—K ‘ 4‘ -'):o N % 1] . . PR - - - - - : — _ _ _ _ J— J— JE— J— 1
| | 1T T | | S || H 1T 1T | | § S = = = =
IE— — X—X—X X—T >}(—x—x X— X— x—| F—x—x—x—x—|x 4‘7 ~ R «Lx—x X—X X—T >}(—x—x—x x— x— F—x—x—x—x— ‘ — = 2 8 2\ Nr5 ¢8 A—IIIN 2 21 ﬁHLZ
| I 1ol 1] | | | ‘ﬂ 1] 1] | | 13 [= 30 szt4
\ \ [ \ [ \ [ \
\7 ‘. — X X X X#‘< T—X*X*X*X*X—T T—X X X Xf)(” 4‘4 \7 JJ»)()( X X X—T T—X X X X XQ‘( T—X X—X—X— ” ‘ J Nr10 @8 A*H‘N
1T 1T ' 1T 1T ' Przekroj 3-3 L= 30 szt4
’7 —x—x—x—x—T T—x—x—x—x—x—){< >}(—x—x—x—x—x 4‘—‘ ’7 ><—x—x—x—x—){< T—x—x—x—x—x—T T—x—x—x—x— ‘
i 1o (I H . i 1T 1 h i Nr3 8 A—IIIN NI7 88 A—IlIN (dla WMO4.11)
S A 3 S B SN [ U Y A A £ I ! L= 155 s2t2 L= 155 szt2 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
‘ I | - co 15 cm co 15 cm —
| || —Bojotwar - o | | | m - | | y LOSC DL. tACZNA [m]
1220x350 mm . 1220x350 mm ‘ n % J,gr 507 NR ) DrUGOSC A 1IN
}7 — X— X —X— x—] xX— x—{ }—x—x—x—x—x 4‘—‘ }7 — X— X— X— X . —
1 || FTIET (2) i | i o n PRETA | [mm] | [m]  |preTow| x POZ. | RAZEM s8
()8 | REEEE G |l | | m | ¥ 158 ¥
L:B?S%Q PR B RO R 7 - R fxf L 4‘7‘ ‘7 T‘ XX ‘ *‘ Nr1 8  A—IlIN Nré 98 A—IIN (dla WMO4.11) Poz. WM04.10 — Wymian — 1 szt
170* X 1250 X : ' L= 168 szt.2 L= 168 szt.2 1 3 1,680 24 1 24 40,52
| w o ; | | |
€L O ———— , f 6# . N /[f@ = co 15 cm co 15 cm 2 8 | 3160 | 22 1 22 69,52
o | | 7\* =550 p21=2 =g | HI—; Fﬁfio ——(8 5 . NURPR WMO4.10 i 2 gigg 234 1 234 3&270
2 A @}/\’L\I\\ | i \ = W589\ SZT=1 il /@ | 2 HOPLN I [U=1589 SZT=10T | /@ | 3 ~| L= 168 szt.24 )~ 5 8 0,300 4 1 4 1,20
~~ \ ]]i:/k;:xf‘ﬁx—jr 4]\%)( ﬁﬁ:f—xé‘(* ;::xﬂ I ;FIZ 4‘7 N \/ Fﬁ;?;xfgx% h:iLXiL;;XjT %x:ff ;x?j ‘ ! 4 158 Poz. WMO4.11 — Wymian — 1 szt.
S oema Hy - < = (5 ‘ | iR J B NI I ‘ ‘ | ‘ @@ 6 8 1,680 | 24 1 24 10,32
b9 v | / / v / / / Y / ‘Tz ER \H / 7 ) 13 Nig o5 2 7 8 | 1,550 | 24 1 24 37,20
N / ' Z / g< | L 8l € 1 _ WMO4.11] 8 8 3240 | 22 w 22 71,28
Fr— —& g = y e £ A2 L= 49 s7t3
| N6 48 A—IIN 9 8 0,870 3 1 3 2,61
Ciiiiiiiiiéééééééééﬁ@éé ~1 L= 168 szt24 I~ 10 8 0,300 4 1 4 1,20
Istnigjgcy stup zelbetowy \Istnlejacy stup zelbetowy | 198 DEU GOSC RAZEM [m} 502,32
‘ Istniejgca $ciana murowana ‘ " MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395
_ _ wC “’;7)“’@ MASA [kg] 119,42
) ) | 31 MASA CALKOWITA [kg] 119,42
*WYMIAR ZWERYFIKOWAC PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALU
@ Nr9 28 A—IlIN 1) Opis ksztattu preta: osiowo
L= 87 sztJ 2) Opis dtugosci haka:
gabarytowy
LZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEY 3) Dfugosc preta L: rzeczywista
P07 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM IMASA RAZEMPOLE RAZEM 1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji stalowej:
| ELEMENTU FELEMENTU [m m] STAL| S7TUKx POZRAZE [m} [kg] [mZ] kztabezlpizczenig p(?pré<-31z .malolwliatnie. Zestawkmalar?ki d}ob’re?é sto+siyvnie dg st
ategorii korozyjnosci i projektowanego okresu trwatosci powtoki powyzej 15 la
1 IPE 180 4120 S235JR 2 1 2 8.24 154.91 5.75 2. Zabezpieczenie p.poz konstrukcji stalowej do klasy odpornosci ogniowej:
2 [ 180 1589 S235JR 2 1 2 318 69 92 194 e . -Zza:riégﬁctz:ﬂiigzg;ﬁ.z malowanie do klasy odpornosci ogniowej przegrody, zgodnie
3 L 180 350 S235JR 2 1 2 0.70 15.40 0.43 | DETAL A | 3. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi czg$¢ opracowania wielobranzowego i jako
WMO4.10 4 BL 8x4? 162 S355JR 4 1 4 065 1.71 0.06 [ [ taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
% : : : | skala 1:10 | 4. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
) BL 8x60 161 S235JR 4 1 4 0.64 2.43 0.09 | | wyjasnic¢ z Projektantem.
MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYt KOWEGO [kg]: 253 66 | %1404 | 5. r\:\;s;zzg(\ﬁ:vymiary przed zamdwieniem materiatéw i elementdw nalezy sprawdzi¢
6 IPE 180 4120 S235JR 2 1 2 8.24 154.97 5.75 | _{_' | '
7 [ W 80 ,‘ 589 8235JR 2 ,‘ 2 3 W 8 69 92 W 94 | ﬂ ‘ | JEDNOSTKAPROJEKTOWAPROWADZACA
. . . | 1 VYV 4{ | ul. Gornicza 2/1435'1
WMOA 11 8 [ 180 350 S235JR | 2 | 1 2 0.70 15.40 0.43 :\ : DEM URG "prvt“??joggz”m“;
9 BL 8x42 162 S355JR 4 1 4 0.65 1.71 0.06 —“—n—‘ —___PROJECT S.A. ' o
I I e
10 BL 8x60 161 S235JR 4 1 4 0.64 243 0.09 \ NAZWA Przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pietrze
X | 10 | OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kg]: 253.66 - - BUDOWLANEGO)| przy ul. Jackowskiego 18.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
PROJEKTOWAL |mgr inz. Hubert Maciejewski ;vvt%%%) %ﬂﬁ%ﬁ%ff?‘“‘"
OGOLEM 488.74 16.54 OPRACOWAL mgr inz. Kamil Senger
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 3.8 0.3 SPRAWDZILA  lona Ssarvifick WKEIOZ60POOK S
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 9.77 0.33 moring, Tona Saninete RO
RAZEM: 507.31 17.17 TYTUERYS. SKALA
WMO04.10 i WM04.11 - 1-20
PODKONSTRUKCJE POD OTWORY INSTALACYJNE '
DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU
LISTOPAD 2022 KW-OZ




MATERIALY:

Przekré' 2.9 Stal konstrukcyjna S355JR
Przekroj 1-1 )<
118 49 50 51 52 53 54 61 535 * 1000 4V 1000 4V 1000 * P oA o Siugese | e |Gz | o Sruby:
[mm] [kg] [ H
_ R90x50x3 R90X50x3 R90x50x3 R90x50x3 R90X50x3 R90x50x3 R90X50x3 O rooxsoxs 118 rooxsoxs _49 RO0x50x3 i S — | - w polgczeniach zwyklych K. 8.8
2 1 TPE180 4460 | S355R 83,676 3113 ; ;
3 1 IPE180 4460 S355JR 83,676 3,113 -W po+qczen|a0h SprezanyCh HV kl' 10'9
4 1 QR120*5 929 S355JR 16,438 0,446 1 & 1
2 9 2 ® N ST e L Wszystkie sruby cynkowane ogniowo.
= Q S 6 1 QR120'5 929 S3550R 16,438 0,446
S 3 2 ;
g ) g :‘\ ~ S b ~ ~ 3 ~ 0 3 & 0 =~ o o I 3 o 8 g % 7 7 TPE180 4460 | S355R 83,676 3,113 . . o . . 3 .
~ o © O N o ~N 5 © = G o <) o2 ~ o N s T aRis o | SwsR | Tedsw | oadd Spoiny pachwinowe, o ile nie oznaczono inaczej, wykona¢ grubosci:
- - - = ko - - - - - o - - by - = AR - by | I ko - W 2 o S b B B 4B 9 1 TPE180 4460 | S355R 83,676 3,113 o
- o OC O i 5 AN 0 >4 o 3 i k0 LOC g9 [ i ql S O o 30 S X 0| AB 1Y AR 10 1 QR120°S 929 | S355R 16,438 0446 - spoiny jednostronne - 0.7,
AN = = >C(: (¢p) g =] = S F% N g < 8 S E P? © N = >c(: =3 8 < g L ~N 8 —| o 8' B BB B3 E> 11 1 IPE180 4460 S3550R 83,676 3,113 . . . .
~ S~ s E 5 9 I~ Ig AN g y s A E; ~— ’%} A E q| © A 3 ™ 9 5 E 3 E iz T ariz0 020 | S3R | 643 | 0% - spoiny jednostronne (profile zamkniete) - 1.0t,
13 1 QR120*5 929 S355JR 16,438 0,446 .
? & & & o) S joo & & o - B TN & S kS oo O S 2 & [qV/] <) S * <t N K 1 ’(2 ~ 14 1 IPE180 4193 | 3550 78,667 2,927 - spoiny dwustronne - 0.5t,
o U140 15 1 IPE180 4011 S355JR 75,252 2,800 o e P
e ] P & N ™ N2 | ) Al 111 110 Ay S R o | SR | B oo lecz 4 mm < a < 6 mm, gdzie: t - grubos¢ cienszego z taczonych
OH ‘ g Nt be A b g U140 U140 ~ 17 1 1PE140 4000 | S355)R 51,496 2,204 | 16
\ ~ I 5 * 3 ] = = 3 IPE180 IPE180 N7 £140 18 T IPE140 3050 | S350 50,852 2,176 elementow. t,
\ e} T~ — — e = — T - | 6] <} oo s = 10 7 IPE140 4100 | S3BR 52,783 2,250
\ -/ 1 \ 1 -~ e e S 20 1 TPE140 3950 | S3550R 50,852 2176
> o 8 o 0 - 21 1 TPE140 3905 | S35 50,273 2152 -
[ < 5 2 7 TPE140 4050 | S3R 52,140 2232
1 19 90x50x3 48 R90: 50x3\/ 55 R90x50x] \/ 56 R90x50x: \/ 57 RI0x5043 \/ 58 RI0x504B \/ 9 9 R90x50x3 60 R90x50x3 - §|-||-| || 119 Rooxsoxs || N o 23 1 1PET140 511 | S35JR 6,579 0,282
_ = afl 24 7 IPE140 4050 | S35R 52,140 2232
9 48 o - % 1 Q60x3 317 | S3%R 7,702 0,076
©| R90X50x3 3 —| 26 1 Q60x3 317 | S355R 1.702 0.076 3 3 . . .
405 |, 1000 l, 1000 L 1000 L 1bdo L 1000 1000 l, 1000 2 0po L 1000 1000 1000 100 L 1000 L 1000 1000 ' 1pdo l, 1000 L 1000 L 1000 2 100 2 1100 L 1025 2 © C 7|7 | amo 57 | swsR | san | om Blachy stykéw doczotowych spawaé spoinami czotowymi na pefen
7 71 71 71 71 7 71 71 71 71 7 71 71 71 7 7 71 71 71 7 71 71 71 -— 28 1 Q60x3 317 | S355R 1,702 0,076
| | | | | | | | || 29 1 Q60x3 317 | S355R 1,702 0,076 przetop.
30 1 Q60x3 7552 | S355R 8,333 0372 . L . - .
L L L L L 5 T [ a3 317 | S3BR 7.702 0.076 Wszystkie spoiny jako ciggte, wolne od krateréw i zgorzelin.
2 1 Q60x3 7552 | S355R 8,333 0372
33 1 Q60x3 357 | S355R 1,017 0,086
34 1 QB0x3 1552 S355JR 8,333 0,372
35 1 QB0x3 317 S355JR 1,702 0,076
36 1 QB0x3 1552 S355JR 8,333 0,372
37 1 QB0x3 3905 S355JR 20,968 0,937
38 1 QB0x3 3950 S355JR 21,209 0,948 = 5 i i 1
N 23955 < % — e — +0,00 = wg. branzy architektonicznej
40 1 QB0x3 3950 S355JR 21,209 0,948
41 1 QB0x3 4000 S355JR 21,478 0,960
3905 L 3950 L 4100 o 3950 o 4000 L 4050 1 T [ oe L e O T o5
/‘ /‘ /‘ /‘ /‘ % 1400 43 1 Q60x3 1400 S355R 7,617 0,336
) 44 1 Rd 10 3124 S355JR 1,925 0,097
j * * * % * * ZE * g‘ j * 45 1 Rd 10 3122 S355JR 11924 01097
| 3 ar120%5 21 ipe1ag 12 ar1205 20 1pE140 10 ar1205 19 pe1ag L2 QR120*5 18 1pe140 Q QR120*5 17 1pE140 &, QR120*5 16 1PE140 3 L QR120*5 53 rooxsoxs % 1L Raw 3z | SHhR - g
== 1 47 1 Rd 10 2789 S355JR 1,719 0,086
N ] o 48 1 R90x50x3 4025 S355JR 25,403 1,127
) m ~| 49 1 R90x50x3 4025 S355JR 25,403 1,127
~ AN 0 50 7 RO0X50x3 3950 | S3550R 24,930 1,106
[l i o T i o 7 [ i o ] T [ T i ] 51 7 RO0X50x3 4100 | S3R 25,877 1,148
1 1 ho 52 1 RO0x50x3 3950 | S3550R 24,930 1,106
K 53 1 RO0x50x3 4000 | S35R 25,246 1,120
e b 54 1 RO0x50x3 2770 | S3BR 17,483 0.776
Przekro 3_3 R 55 1 RO0x50x3 3950 | S3550R 24,930 1,106
P 5 1 RO0x50x3 4100 | S3BR 25,877 1,148
~ < J i .
N~| 3 57 1 RO0x50x3 3950 | S3550R 24,930 1,106
[ep) g i 58 1 R90x50x3 4000 S355JR 25,246 1,120
] N o) 59 1 R90x50x3 2770 S355JR 17,483 0,776
P 0 60 7 RO0X50x3 2600 | S355R 16,410 0,728
< 61 1 RO0x50x3 2600 | S355.R 16,410 0.728
n ~ s 1 U140 62 1 Q50x3 1650 | S35.0R 8,633 0,350
63 1 Q50x3 1950 | S350R 5,633 0,390
I 5 ipe1so 104 ..o 105 110 64 1 R50x30x3 1950 | S350 6,757 0312
N o 5 1 R50x30x3 1950 | S3550R 6.757 0312
~ 66 1 R50x30x3 1950 S355JR 6,797 0,312
67 1 R50x30x3 1950 S355JR 6,797 0,312
; 37 Q60x3 38 Q60x3 y a @ﬁﬂxﬁ Qo 46%6@&3‘/\ 41 QB60x3 42 Q60x3 43 Q60x3 41 Q60x3 68 7 R50x30x3 1950 | S3550R 6,797 0,312
o)) — — — —_— —_— — — — —— — —r ——— - e e ——ee ——— —_— — — — —_—— — — —_— 69 1 R50x30x3 1950 | S3550R 6,797 0,312
™) o 9 < 9 53 9 2 70 1 R50x30x3 1950 | S3550R 6,797 0,312
) h - ha - ha ~ 71 1 R50x30x3 1950 S355JR 6,797 0,312
C:r) -1 =) -1 =] -1 ~ 72 1 R50x30x3 1950 S355JR 6,797 0,312
~| ol 73 1 R50x30x3 1950 S355JR 6,797 0,312
= [de o g N 0 (@) = o 74 1 R50X30x3 1950 | S355JR 6,797 0,312
e 75 7 R50x30x3 1950 | S3550R 6,757 0,312
350 | 1250 - 500 | 1250 lr 9§ 9 © 9 o - 76 1 R50x30x3 1950 | S3550R 6,757 0,312
/‘ /‘ /‘ /‘ ~7 - ] - 7 77 1 R50x30x3 1950 | S3550R 6,757 0,312
| - 1 01 U140 1 04 U140 24 78 1 R50x30x3 1950 | S3550R 6,757 0,312
N IPE140 79 1 RE0x30x3 1950 | S35 6,797 0312
4 = 110 yuee =) - —x 80 7 R50x30¢3 1950 | S3560R 6,797 0312
<+ L = q o = o d 81 1 R50x30x3 1950 | S3550R 6,797 0,312
= o = =) S X X X X 82 1 R50x30x3 1950 | S3550R 6,797 0312
Y Y Y Y Y 83 1 R50x30x3 1950 | S355R 6,797 0312
S ol 10 2 2239 F 1861 Sl 470 | 1850 g2 1630 2 z 2 T Troas N
)x30x: 1 3 )
N - ] - O N 0 ™ N 86 1 R50x30x3 1950 | S355R 6,797 0312
7 ~ 7 ~ 87 1 R50x30x3 1950 | S355R 6,797 0312
1 1 1 U140 88 1 R50x30x3 1950 | S355R 6.797 0312
1 1 Ik 1L‘l. —_— 89 1 R50x30x3 1950 S355JR 6,797 0,312
. 90 1 Q50x3 1950 S355JR 8,633 0,390
;V P rZe kro’ 4_4 91 1 Rd 10 2770 S355JR 1,707 0,086
J 92 1 Rd 10 2822 S355JR 1,739 0,087
93 1 Rd 10 2812 S355JR 1,733 0,087
N \/ 556 \/ 1 000 \/ 1000 \/ 94 1 Rd 10 2812 S355JR 1,733 0,087
/‘ /é 1 /‘ /‘ 95 1 Rd 10 2865 S355JR 1,765 0,089
N R90x50x3 % 1 Rd 10 2865 | S3550R 1,765 0,089
! 97 1 Rd 10 2812 S355JR 1,733 0,087
98 1 Rd 10 2812 S355JR 1,733 0,087
99 1 Rd 10 2829 S355JR 1,743 0,088
100 1 Rd 10 2829 S355JR 1,743 0,088
101 1 U140 4160 S355JR 66,618 2,034
@ m m m 102 1 U140 4160 S355JR 66,618 2,034
-] KO oo o 103 1 U140 881 S35650R 14,108 0,431
D, ') ») 104 1 U140 4010 S355JR 64,216 1,961
P A B B B 105 1 U140 4010 | S35R 64,216 1,961
)% 513 K K d [ E 106 1 U140 881 | S3%R 14,108 0.431
g P P 107 1 U140 881 | S35%R 14,108 0.431
P P 108 1 U140 881 | S35%R 14,108 0.431
N 108 1 U140 881 | S35%R 14,108 0.431
N 110 1 U140 3905 | S3550R 62,535 1910
] 1 1 U140 3905 | S355R 62,535 1,970
2 12 1 U140 730 | S3%R 11,690 0,357
IPE180 94 b ’%? 1PE140 113 1 U140 730 S355JR 11,690 0,357
2E14ll 14 1 U140 730 | S355R 11,690 0357
43 qsoxs 115 T U140 730 | _S355R 71,690 0357
— 16 1 QR120%5 929 | S355R 16,438 0,448
| %0 7 1 R50x30x3 1950 | S350 6,797 0312
18 1 RO0x50x3 3580 | S355R 22,595 1002
R RIOKE0x3 o 119 T RO0X50x3 3580 | S355R 22,595 7,002
3 -~ 20 1 Q60x3 267 | S355R 1434 0,064
(€] A 121 1 QB0x3 1502 S355JR 8,065 0,360
1 122 1 Q40x3 1709 S355JR 5,958 0,274
123 1 Q40x3 1709 S355JR 5,958 0,274
~ 124 1 Q40x3 1709 S355JR 5,958 0,274
N 125 1 Q40x3 1709 S355JR 5,958 0,274
0| T'(B 126 1 Q40x3 1709 S355JR 5,958 0,274
kO (€] 127 1 Q40x3 1720 S355JR 5,995 0,275
“\_‘ / i -~ 128 1 QB0x3 1552, S3550R 8,333 0,372
¥ o <)o) 129 1 Q40x3 1709 | S350 5,958 0.274
e B N 130 1 Q60x3 1552 | S350R 8,333 0,372
— 49, 131 1 Qa0x3 1709 | S35 5,558 0,274
B oy [« 132 7 TPE140 2450 | S35R 31,541 1350
b ! 133 1 Qa0x3 1709 | S35 5,058 0.274
B © 134 1 Qa0x3 1720 | _S35%R 5,95 0.275
B ~— Suma prof 2610,380_| 101,781
1 74 -— Naddatek na polaczenia 15% 391,558
o 095
A gélem [ 3001,947
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DETAL "A" DETAL B DETAL C

skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10

Kotew M12 kl. 5.8 ocynk ‘ ‘ . o — — — —/ —/ 7/ .
wklejany na zywice podlewka niskoskurczliwa QR120x5 IPE180 ™ | IPE140
gt. kotwienia 150mm | \ | \ gr.2cm N
| ‘ | ! Blacha 10x380x568 \ — |
= ‘ \ @ \ ~ ‘ (S355) <
N~ ; ; ; 2
o zelbetowe ‘ ‘ c10 | gﬁ
¥ o = 1 =
- 9 ~ 2xM16x65 k. 8.8 L=~740mm (S355) o ‘/ | | |
N © ‘ y ‘ I
N é | | |
L 2 | g |
" IPE180 | ieniec 1/ I I
N AN + - .
M m% ‘ / ‘ | l_ N ‘ 1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:
eSS <o i | N T ~
2 istn. filarek L H 4 ‘ 8x150x380 ‘ - zabezpieczenie poprzez malowanie. Zestaw malarski dobra¢ stosownie do
N § dok.ladne potozenie zelbetowe 3 = S \ P / (S355) V | Blacha 8x150x280 kategorii korozyjnosci C3 i projektowanego okresu trwato$ci powfoki powyzej 15 lat.
x) sprawdzi¢ na budowie N : | tup ramy wsporczej | | 4778355 2. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
— S o~ |4 | | | (S355) ST . e _
N ‘ & S .. ‘ QR120x5 taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
;vg e LLL \ N @ ‘ ‘ L - - — — — b _—i_— 3. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
~ kl. 8.8 ) istn. filarek murowany d : ‘ —_— — — — = — wylasnic z Propktantem. - AT i . »
o) 100 (doktadne potozenie 15 |/ 50 ‘ T 10 7] 3 4. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatow i elementéw nalezy sprawdzi¢
7 68 zweryfikowaé na budowie 7 . i j ] na budowie.
o | B 7 i | ) 300 | 4x kotew M12 kl. 5.8 ocynk\ Stup rmt%ﬁ%‘ IPE140 |
N [ wklejany na zywice | X JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
N gt. kotwienia 150mm ! ! Blacha 10k380x568 I~ I \ - ul. Gérnicza 2/143a
N I PL 60-107 Poznan
= ‘ o ‘ ‘ | ‘% D I N U H G tel./fax: +48 61 662 11 40
= : N J— ~ — www.demiurg.com.pl
o~ | ‘ @ ‘ Xv‘ % ‘ ® | [ PROJECT S.A.
‘ 62 0 ‘ / | \ NAZWA Przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pietrze
K 7% L 3 g 4y =1 — OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ope qe | | [ 1 BUDOWLANEGO| przy ul. Jackowskiego 18.
_ L - ﬂ o J R \ ® i ® \ | ‘\‘: 2 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
4>{ LOT —_!l AT 'WKP/0007/POOK/17
‘ ‘ PROJEKTOWAL |mgr inz. Hubert Maciejewski w specj. konstrukoyino-budowlanej
‘ 2 ‘ l ‘ nr izby WKP/BO/0377/17
UWAGA: o » . } L P } : ‘w OPRACOWAL  |mgr inz. Kamil Senger
* zachowac min. odleglosci od krawedzi, wg wytycznych wybranego dostawcy kotew Blacha stopowa 5. 180 45 \ Q SPRAWDZIA  |mgr inz. llona Szarwiriska epe o buceans
zaktadana szerokos¢ filarka (zweryfikowa¢ na budowie) 12x250x250 (S355) ‘ 250 ‘ I\ ‘ nrizby WKP/BO/0012/20
| TYTUL RYS. SKALA
|
\

| Blacha 8x150x280 PK04.10 PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE 1-50
(S355) WENTYLACYJNE 110

253 | 126
380 ’ DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU
ﬁ LISTOPAD 2022 KW- 0 3
ﬁ Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ osobom trzecim

bez wezesniejsze] pisemne; zgody whasciciela.




10,00 = wg branzy architektonicznej

Wzmocnienia istniejgcych stropow w miejscu projektowanych otworow
wyk. 3 szt.

skala 1:20

Wzmocnienie od spodu stropu Wzmocnienie od gory stropu
skala 1:20 0@ skala 1:20 0@

istniejgcy strop zelbetowy 2x Tasma z widkien weglowych o dt. 1,20 m ’ istniejgcy podciag Zelbetowy istniejgcy strop zelbetowy istniejacy podciag zelbetowy
oszer.80 mmigr. 1,2 mminosnosci 120 kN ‘ ‘
(kotwione dodatkowo systemowymi kotwami
w formie sznura z jednokierunkowo utozonych
widkien weglowych w ostonie z foliowego rekawa)

‘ : A 2x Tasma z widkien weglowych o dt. 1,20 m
‘ o szer. 80 mmigr. 1,2 mm i no$nosci 120 ki ‘
Tasma z widkien weglowych o dt. 1,30 m ‘ ) ‘

Tas toki I hodt 1,30
4oma 2 WO WgOWyen © o 0 szer. 60 mmi gr. 2,6 mm i no$nosci 220 kN

p szer. 60 mm i gr. 2,6 mm i no$nosci 220 kN

kotwione dodatkowo systemowymi kotwami . ] ] (kotwiope dodatkoyvo sygtemowymi kotyvami 2 Ta$maz wk?kien weglom_/ych 9 d." .2’20 m gﬁ::rs_ ngg ;V,:?gfq Vggﬁ%ﬁgﬂj 122(()) TN
w formie sznura z jednokierunkowo utozonych wformie sznura 2 jecnokierunkowo uozonych 0szer. 80 mmigr. 1.2 mminosnosci 120 kN | : |
widkien weglowych w ostonie z foliowego rekawa) Widkien \‘Neglowych W osfonie z foliowego rekawa) ‘
AT Al X
3 | |
L ‘ | 122x35 cm ‘
7 D Q) 75 !
| { e Vi
R N e
2x Tasma z widkien|weglowych o dt. 2,30 m T T 1 >< ‘
o'szer. 80 mmigr. 1,2 mmi nognosci 120 kN I/ 125 \ 2x Tasma z widkien weglowych o dt. 3,20 m
(kotwione dodatkowp systemowymi kotwami /I 9 \ ‘ oszer. 80 mmigr. 1,2 mminosnosci 120 kN 0
w formie sznura z jefinokierunkowo utozonych “ \ L min. 30 ©
widkien weglowych W ostonie z foliowego rekawa) L__ —_—_—]———_— - —— A
[ ‘ | ‘ . D X | |
~N
9 | |
e e e e G I TR NN - -+ - ©®
= ‘ ‘ 1. Tasmy wzmacniajgce nalezy aplikowac przed przystgpieniem do wyciecia otworu,
zachowujgc minimalne odlegtosci od krawedzi projektowanego otworu.
istniejgey podciag Zelbetowy proj. otwér instalacyjny | ' istniejgcy podciag Zelbetowy 2. Przed przystapieniem do montazu tasm nalezy przygotowa¢ podtoze zgodnie
122x35cm ‘ ‘ z wytycznymi wybranego dostawcy systemu, m.in.: weryfikacje parametréw podtoza,
. L przygotowanie podioza i Sciezek pod tasmy klejone prostopadle.
ZTasma zwpk|en weglovyych’od’l. ,1 20 3. Do montazu tasm uzywaé materiatéw kompatybilnych z przyjetym systemem.
‘ 0 szer. 80mmigr. 12 mmi nosnoscl ?20 kN ‘ 4. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego i jako
np. SikaCarboDur $ 812 lub réwnowazne taki powinien by¢ rozpatrywany wraz z opracowaniami innych branz.
5. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdlnych branz nalezy
‘ ‘ wyjasnic¢ z Projektantem.
6. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem materiatéw i elementéw nalezy sprawdzié¢
na budowie.
‘ AT ‘ JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
- ul. Gérmicza 2/143a
PL 60-107 Poznan
‘ ‘ D E M L_j H G tel./fax: +48 61662 11 40

www.demiurg.com.pl

PROJECT S.A.

NAZWA Przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pietrze
OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
BUDOWLANEGO | przy ul. Jackowskiego 18.

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

) . X WKP/0007/POOK/17
PROJEKTOWAL |mgr inz. Hubert Maciejewski W specj. konstrukeyjno-budowlanej

nr izby WKP/BO/0377/17

OPRACOWAL

WKP/0260/POOK/18

SPRAWDZILA  |mgrinz. llona Szarwinska W specj. konstrukoyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/0012/20

TYTUL RYS. SKALA

WZMOCNIENIA STROPOW ISTNIEJACYCH

. 1:20
W MIEJSCU PROJEKTOWANYCH OTWOROW

DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU

LISTOPAD 2022 KW- 04

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé osobom trzecim
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela




