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1. Przedmiot inwestyciji

Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu jest obiektem biurowym mieszczgcym biura administracji
samorzqgdowej w powiecie poznanskim. Sktada sie z czterech umownych segmentéw: A, B, C, D.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci pomieszczeh segmentu A, Bi C na li Il pietrze budynku.

Budynek nie zmieni swojej funkciji budynku administracyjno-biurowego.

W istniejgcym budynku wydziela sie nastepujgce strefy objete opracowaniem:

— piefro 1 (segment C) - strefa biurowa dla Wydziatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej, sala
narad, pomieszczenia socjalne i pomieszczenie ksero,

— pietro 1 (segment B) - biuro Wydziatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa,

— pietro 1 (segment A) - pomieszczenie socjalne,

— pietro 2 (segment C) - strefa biurowa dla nastepujgcych wydziatdw: Wydziat Radcdw Prawnych,
Wydziat Informatyki, Wydziat Inwestycji i Remontéw, Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej,
Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa oraz pomieszczenie socjaine i pomieszczenie

ksero.

Sanitariaty ogdinodostepne z podziatem na damski i meski oraz osobny sanitariat dia OzN sq poza zakresem
opracowania.
Ponadto Inwestor zobowigzany jest zapewnié w budynku:
- sanitariaty dla pracownikdw niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji dostepnej dla oséb
Z niepetnosprawnosciq,
- pomieszczenia porzgdkowe,
- pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozyciji lezgcej dla kobiet w cigzy i karmigcych matek

Zakres projektowy nie obejmuje zagospodarowania terenu.

Projekt powstat na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego opracowanego przez biuro ,,Perspektywa

Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.", 30-109 Krakdw, ul. Salwatorska 14, w kwietniu 2022roku.

2. Dane ewidencyjne

Nazwa inwestyciji

Przebudowa czesdci pomieszczen na il pietrze w budynku Starostwa Powiatowego
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18

Adres inwestycji

dz. nr 128/6, 128/7, 128/8, 128/14 obreb egid.: Jezyce, arkusz 14

60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18

Inwestor

Powiat Poznanski
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznah
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3. Podstawa opracowania

3.1. Wytyczne projektowe

Program funkcjonalno-uzytkowy autorstwa Perspektywa Pracownia Projektowa Sp. z o.0. ul.
Salwatorska 14, 30-104 Krakdw, z kwietnia 2022r.;

OPZ ,Wykonanie dokumentaciji projektowej wielobranzowej przebudowy wybranych pomieszczeh w
budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18" autorstwa p. Anny

Gruszeckiej, z kwietnia 2022r.;

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Starostwa Powiatowego w
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych p. Lecha Janicka oraz rzeczoznawce budowlanego z  specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej p. Przemystawa Pytel, opracowana w pazdzierniku 2021r.;
Wytyczne - funkcjonalno - uzytkowe przygotowane przez Inwestora
Wizja lokalna;

Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzytkownikiem.

3.2 Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzednia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdin. zm.);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109

poz.719 zpdin.zm.);
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a.

5.

—  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz.

503 z pdzn. zm.);
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840);

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Istniejgce zagospodarowanie terenu

5.1.

52.

Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu zlokalizowany przy ul. Jackowskiego 18, sgsiaduje od wschodu
z ul. Kraszewskiego, a od potudnia i zachodu z terenami po niedziatajgcych juz Zaktadach Odziezowych
»Modena". Wydzielone pasy zieleni zlokalizowano wzdtuz pdtnocnej i wschodnie elewacii. Wzdtuz elewacii
od ul. Jackowskiego a takze od dziedzihca rosng wysokie stare drzewa. Pozostata cze$¢ przedmiotowych
dziatek jest utwardzona. Od pdtnocy, z ul. Jackowskiego, miedzy osobnym budynkiem portierni a budynkiem
frafostacji potgczonym z zasadniczq brytq Starostwa znajduje sie wjazd na wewnetrzy dziedziniec, na ktérym
zZlokalizowano obecnie miejsca postojowe. Wyjazd z wewnetrznego dziedzihca znajduje sie na ul.

Kraszewskiego po wschodniej stronie Inwestycii.

Wyposazenie obiektu w instalacje:

- instalacja wodociggowa,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji grawitacyjne;j,

- instalacja elekiryczna,

- instalacja oé$wietlenia awaryjnego,

- instalacja monitoringu wizyjnego,

- instalacja odgromowa.

Podstawowe zatozenia projektowe

Przeznaczenie obiektu

Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu jest obiektem biurowym mieszczgcym biura administracji
samorzqgdowej w powiecie poznanskim. Sktada sie z czterech umownych segmentdw: A, B, C, D.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci pomieszczeh segmentu A, Bi C na li ll pietrze budynku.

Budynek nie zmieni swojej funkciji budynku administracyjno-biurowego.

Ochrona konserwatorska

Obiekt znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw pod nr A 239 decyzja z dnia 06.10.1982r. jako
element Zespotu urbanistyczno-architektonicznego kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych
dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami uzytecznosci publicznej, sakralnymi, zatozeniami parkowymi i

willowymi, zabytkami architektury przemystowej i kamienicami.
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53. Program funkcjonalny

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci pomieszczeh segmentu A, Bi C na i ll pietrze budynku.
Budynek nie zmieni swojej funkciji budynku administracyjno-biurowego.

1 PIETRO:

Pomieszczenia biurowe na 1 pietrze w segmencie C bedq przeznaczone dla Wydziatu Administracji
Architektoniczno-Budowlanej. Pokoje / biura wydziatu AB zlokalizowane wzdtuz jednego korytarza bedq
posiadaty dostep do pomieszczenia na kserokopiarki, pomieszczenia socjalnego oraz sali narad.

W segmencie B jeden pokdj biurowy bedzie przeznaczony dla Wydziatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i
Lednictwa.

W segmencie A objete remontem jest réwniez pomieszczenie socjalne.

2 PIETRO:
Pomieszczenia biurowe na 2 pietrze w segmencie C bedqg przeznaczone dla nastepujacych wydziatéw:

—  Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa - 2 pokoje na é oséb tqcznie,
—  Wydziat Inwestycji i Remontéw - 4 pokoje na 10 oséb tgcznie,

—  Wydziat Radcdw Prawnych - 3 pokoje na 7 oséb tqcznie,

—  Wydziat Informatyki - 2 pokoje na 10 oséb tgcznie,

—  Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej - 5 pokoi na 11 osdb tgcznie.
Powyzsze pokoje biurowe zlokalizowane wzdtuz jednego korytarza bedqg posiadaty dostep do pomieszczenia

na kserokopiarki i pomieszczenia socjalnego.

Projekt powstat na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego opracowanedgo przez biuro ,,Perspektywa

Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.", 30-109 Krakdw, ul. Salwatorska 14, w kwietniu 2022roku.

5.4. Forma architektoniczna

Przedmiotowy budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym,
sktadajgcym sie z czterech segmentdw, w budynku znajdujg sie pomieszczenia przede wszystkim o
charakterze biurowym zwigzane z obstugg administracji samorzgdowej w powiecie poznanskim.

Przebudowa nie zmienia zasadniczego uktadu i bryty budynku. Nie obejmuje przegréd zewnetrznych poza

montazem centrali wentylacyjnych i urzadzen klimatyzacyjnych na dachu.

5.5. Zakres prac

e  Prace rozbiérkowe i demontazowe
- wyburzenia scian i otwordw, poszerzenia istniejgcych otwordw drzwiowych,
- demontaz cian dziatowych, w tym przeszklonych,
- wykonanie nowych przebi¢ przez stropy i stropodach pod kanaty wentylacji mechanicznej,
- demontazistniejgcych drzwi wraz z oscieznicami,
- demontaz sufitdw podwieszanych z oprawami o$wietleniowymi, anemostatami i czujkami p.poz.,
- demontaz nieczynnych instalacji sanitarnych, elekirycznych i teletechnicznych wraz z osprzetem,
- demontaz parapetéw okiennych,

- demontaz wyktadzin podtogowych
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e  Prace budowlane
-  Montaz nadprozy stalowych,
-  Czesciowe zamurowania otwordw,
- Montaz $cian dziatowych, w tym przeszklonych,
- Wymiana parapetdw okiennych,
- Montaz Slusarki/stolarki drzwiowej,
- Rozprowadzenie instalacji wewnetrznych,
- Montaz kanatdw i urzgdzeh wentylacji mechanicznej,
- Wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne na dachu,
- Montaz oston urzgdzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu,
- Wykonanie wykonhczenia posadzek,
- Wykonanie wykonczenia $cian, prace tynkarskie i malarskie,

- Wykonanie wykohczenia sufitéw oraz sufitdw podwieszanych, obuddéw kanatdw wentylacii

mechaniczne;j,
- Montaz statych elementdw wyposazenia,

- Dostawa ruchomych elementéw wyposazenia

5.6. Projektowane wyposazenie instalacyjne obiektu
— Instalacja wodociggowa - sanitarna
- Instalacja wodociggowa — hydrantowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja wentylacji mechanicznej
- Instalacja klimatyzacji
- Instalacja elekfroenergetyczna
- Instalacja teletechniczna: sie¢ strukturalna, system sygnalizacji pozaru, system kontroli dostepu,
system telewizji dozorowe;.

6. Wskazniki techniczne

6.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy (stan istniejqcy): 1 474 m?
Powierzchnia zabudowy (stan projektowany): bez zmian
Powierzchnia catkowita obiektu: 5440,51 m?2
STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia nefto | pietra: 1143,03 m2
Powierzania netto Il pietra: 1138,96 m2
STAN PROJEKTOWANY w zakresie objetym opracowaniem:

| PIETRO:
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Powierzchnia nefto:
Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia ruchu:
Powierzchnia techniczna:

I PIETRO:

Powierzchnia netto:
Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia ruchu:

Powierzchnia techniczna:

Wysokos¢ obiektu:

Segment A: 14,63m,
Segment B: 18,26 m,
Segment C: 19,25 m,
Segment D: 19,2 5m,

Kubatura brutto (stan istniejgcy)

Kubatura brutto (stan projektowany)

Kubatura brutto (objeta opracowaniem zgodnie z PFU)
| pietra:

Il pietra:

Budynek podzielony umownie na cztery segmenty:

Segment A:

Liczba kondygnaciji: 3 nadziemne
1 podziemna

Segment B, C, D:

Liczba kondygnacii: 4 nadziemne
1 podziemna

Powierzchnie zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015-12.

6.2. Zestawienie powierzchni pomieszczen

I PIETRO

Nr Nazwa

102 Pomieszczenie socjalne
1.02 | Biuro
1.03 | Biuro z-cy dyrektora wydziatu

1.04 | Biuro dyrektora wydziatu AB

1.05 | Biuro
1.06 | Biuro
1.07 | Biuro
1.08 | Biuro
1.09 | Biuro

528,87m?2
435,88 m?2
76,88 m?
16,11 m2

497,21 m2
412,24 m?2
67,85 m?
17,12 m2

ok. 22 000 m3

bez zmian

2 203,09 m3
1665,94 m3

Powierzchnia

[m2]
4,84
35,67
18,87
20,75
39,04
39,29
39,11
39,47
42,52
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1.10 | Biuro 41,17
1.11 | Biuro 21,24
1.12 | Pomieszczenie socjalne 10,25
1.13 | Pomieszczenie ksero 14,14
1.14 | Biuro (wysytki) 18,07
1.15 | Biuro 46,81
1.16 | Sala narad 18,77
1.17 | Pomieszczenie pomocnicze 1,97
1.18 | Komunikacja 76,88
SUMA 528,87
1l PIETRO
Nr Nazwa Powierzchnia
[m?]
2.01 | Biuro 22,03
2.02 | Biuro 37.84
2.03 | Biuro 23,53
2.04 | Biuro 20,66
2.05 | Biuro 23,82
2.06 | Biuro dyrektora wydziatu 19.91
2.07 | Biuro dyrektora wydziatu 20,72
2.08 | Biuro 1917
2.09 | Biuro 21,85
2.10 | Biuro z-cy dyrektora wydziatu 21,97
2.11 | Biuro dyrektora wydziatu 18,72
2.12 | Biuro 23,17
2.13 | Biuro 19,32
2.14 | Biuro 22,69
2.15 | Pomieszczenie ksero 15,15
2.16 | Pomieszczenie socjalne 10,15
2.17 | Biuro dyrektora wydziatu 23,03
2.18 | Biuro 19,84
2.19 | Biuro 43,62
2.20 | Pomieszczenie pomocnicze 1,97
2.21 | Komunikacja 68,03
SUMA 497,21

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7.1. Warunki gruntowo-wodne

W ramach projektowanej przebudowy nie przewiduje sie docigzania w sposdb istotny konstrukcji budynku ani
nie ingeruje sie w warunki posadowienia budynku. Zakres planowanych prac nie wystepuje w obrebie
fundamentdéw. W zwigzku z powyzszym nie przeprowadzono badanh podtoza gruntowego.

Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.
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7.2,

7.3.

74.

74.1.

74.2.

Uktad konstrukcyjny

Przedmiotowy budynek wykonany w fechnologii fradycyjnej murowanej, z elementami Zzelbetowymi
monolitycznymi, o zréznicowanym uktadzie konstrukcyjnym w jego poszczegdinych segmentach. Od strony
zachodnie], fji. w segmencie A i B, budynek o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Stropy monolityczne
zelbetowe, ptytowo-belkowe na podwdjnych belkach zelbetowych, rozpartych na $cianach zewnetrznych,
$cianie podtuznej wzdtuz korytarza oraz uktadzie podciggdw podtuznych, rozpartych na stupie zelbetowym
i $cianach poprzecznych. Sciany poprzeczne o znacznych grubosciach. W czeéci srodkowej, tj. w segmencie
C, gtdwna konstrukcja nosna w formie podciggéw opartych na dwdch rzedach stupdw srodkowych,
usytuowanych réwnolegle do $cian podtuznych zewnetrznych oraz $cianach poprzecznych i podtuznych
zewnetrznych. Podciggi usytuowane poprzecznie jako trdjprzestowe, o osiowej rozpietosci przeset: skrajnych
ok. 4,50 m, Srodkowego ok. 4,15 m. Podciqggi podtuzne jako wieloprzestowe. Rozstawy osiowe stupdw
srodkowych w  kierunku podtuznym wynoszg ok. 4,0 m. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe
monolityczne, zatozone jako dwukierunkowo zbrojone. Sciany dziatowe w wiekszosci w technologii lekkiej
zabudowy. Stropodach uksztattowany w  wiekszosci joko wentylowany, przekryty prefabrykowanymi
elementami betonowymi, ksztattujgcymi pierwotny spadek. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej,
zizolacjg od gdry ze styropianu uktadanym ze spadkami na szlichcie cementowej, w czasie przeprowadzone;j
w poprzednich latach termomodemizaciji budynku. Od spodu ptyty stropodachowej izolacja termiczna
z wetny mineralnej. W segmencie C wystepuje nadbudowa na dachu w formie wyniesionej ponad potadé
dachu przestrzeni zoknami w $cianach podtuznych, oparta na stupach gtéwnych uktaddw nosnych w osiach
C i F. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng, budynek posadowiony bezposrednio w formie taw i stép

fundamentowych. Poziom posadowienia ok. 0,6 m ponizej poziomu posadzki piwnicy.

Fundamenty

W ramach projektowanej przebudowy nie przewiduje sie istotnej zmiany uktadu i wielkosci obcigzen
przekazywanych na fundamenty. Ze wzgledu na fakt, iz planowane prace nie ingerujg w posadowienie
budynku, nie dokonywano odkrywek fundamentdéw. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng, udostepniong
przez Zamawiajgcego, budynek posadowiony bezposrednio, w formie taw fundamentowych bez odsadzek,

zagtebionych ok. 60 cm ponizej poziomu posadzki piwnicy.
$ciany zewnetrzne
$ciany zewnetrzne nadziemne

$ciany murowane

Istniejgce §$ciany murowane wewnetrzne nosne o réznych grubosciach, wykonane z cegty petnej,
otynkowane obustronnie. Projektowane zamurowania otworéw wykonaé z materiatu rownowaznego. Nowy
fragment muru zespoli¢ ze $ciang istniejgcq, poprzez wzajemne przewigzanie.

Istniejgce Sciany zewnetrzne wykonane z cegty petnej, ocieplone 10 cm warstwq styropianu i otynkowano.

Zakres przebudowy nie obejmuje ingerencji w $ciany zewnetrzne.

$ciany dziatowe

Istniejgce Sciany dziatowe wykonano z cegty petnej, czesciowo z bloczkdéw gazobetonowych, a takze w

systemie suchej zabudowy, ze $cianek g-k.
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e  S$ciany murowane

Istniejgce §$ciany murowane wewnetrzne nosne o réznych grubosciach, wykonane z cegty petnej,
otynkowane obustronnie. Projektowane zamurowania otwordw wykona¢ z materiatu rwnowaznego. Nowy
fragment muru zespoli¢ ze scianq istniejacq, poprzez wzajemne przewigzanie, uzupetnic ubytki, otynkowad,

zaszpachlowac¢ i pomalowac na kolor wnetrza.

o $ciany szkieletowe gipsowo-kartonowe

Sciany szkieletowe nalezy wykonaé w kompletnym systemie wybranego producenta z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym, wg czeséci graficznej opracowania. Konkretne systemy nalezy dobrac w
zalezno$ci od wytycznych pozarowych oraz akustycznych poszczegdlnych pomieszczen.

Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych, wartos¢ wskaznika: sciany miedzy pokojami biurowymi oraz miedzy
pokojami a korytarzem: 250dB, $ciany dziatowe w pokoju ksero o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej 255dB.

Sciany nalezy wykohczyé gtadzig gipsowq i pomalowaé.

SW1 $ciana dziatowa akustyczna o gr.12,5cm

od strony korytarzy EI30 (jako obudowa poziomych drég ewakuacyjnych- plyty g-k diwiekoizolacyijne, o

podwyiszonej wytrzymatosci na dziatanie ognia)

R'al = 53dB w budynku ciezkim

2xptyta gipsowo-karfonowa dzwiekoizolacyjna, gr.1,25cm
Profile systemowe CW i UW 75

Wetna mineralna skalna lub szklana gr.7,5cm miedzy profilami
2xptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna, gr.1,25cm
SW2 $ciana dziatowa akustyczna o gr.15cm

R'al = 55dB w budynku ciezkim

2xptyta gipsowo-karfonowa dzwiekoizolacyjna gr.1,25cm
Profile systemowe CW i UW 100

Wetna mineralna skalna lub szklana gr.10cm miedzy profilami

2xptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna gr.1,25cm

7.5. Gtéwny uktad konstrukcyjny w segmencie C

W czesci srodkowej, 1j. w segmencie C, gtéwna konstrukcja nosna wykonana w formie podciggdw opartych
na dwdch rzedach stupdw srodkowych, usytuowanych rownolegle do $cian podtuznych zewnetrznych oraz
$cianach poprzecznych i podtuznych zewnetrznych. Nie dopuszcza sie naruszenia konstrukcii istniejgcych

stupdw i podciggdw.

7.6. Stropy

W segmencie C, istniejgce stropy miedzykondygnacyjne wykonano jako zelbetowe monolityczne, zatozone
jako dwukierunkowo zbrojone. Grubo$¢ stropdw, zgodnie z dokumentacjg archiwalng ok. 30 cm. Stropy
oparte na podciggach zelbetowych usytuowanych podtuznie i poprzecznie oraz murowanych $cianach
podtuznych zewnetfrznych oraz poprzecznych wewnetrznych.

Obcigzenia state i uzytkowe przekazywane na stropy nie ulegajg wzrostowi, funkcja pomieszczeh w zakresie
opracowania nie ulega zmianie.

W miejscu projektowanych otwordw instalacyjnych przez istniejace stropy nad | i Il pietrem, projektuje sie
wzmochnienia stropdw za pomocqg systemowych tasm z wtdkien weglowych, zatopionych w polimerze

tworzgcych laminat, przeznaczonych do wzmacniania konstrukciji zelbetowych.

DEMUF}G ul. Gérnicza 2/143a 60-107 Poznan

PROJECT S.A. www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA | | Il PIETRZE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO
W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

7.7. Nadproza

W miejscu projektowanych przeku¢ przez Sciany murowane, pod nowe otwory drzwiowe zaprojektowano
nadproza stalowe. Nadproza zaprojektowano z ksztattownikédw walcowanych ze stali $235, o przekrojach
zgodnie z rysunkami. Ksztattowniki nalezy osadza¢ metoda remontowq. Belki stalowe przeznaczone do
montazu nalezy oczysci¢ z produktéw korozji i pokryé mleczkiem cementowym. Profil przed wbudowaniem
nalezy owing¢ siatkg stalowq Rabitza, aby zwiekszy¢ przyczepnos$e zaprawy tynkarskiej. W miejscu oparcia
belek stalowych nalezy uprzednio wykona¢ poduszki betonowe o grubosci min. 15 cm z betonu klasy C20/25.
Rzednqg osadzenia naproza nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo na budowie, tak, aby zachowad pomiedzy
posadzkg a spodem nadproza wysoko$¢ okredlong w projekcie architektonicznym, wystarczajgcq ze
wzgledu na wymagania dostawcy stolarki drzwiowe.

Nadproza stalowe nalezy zabezpieczy¢é ogniochronnie do klasy odpornosci ogniowej $ciany w jakiej jest
osadzone, poprzez powtoki ogniochronne. Grubo$¢ warstwy ogniochronnej nalezy dobraé stosownie do
wytycznych producenta wybranego systemu zabezpieczenia, stosowanie do wspdtczynnika masywnosci
przekroju U/A, przyjmujgc temperature krytyczng 500°C. Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie powtok

$cisle wg instrukciji producenta systemu.

7.8. Stropodach

Stropodach uksztattowany w  wiekszosci joko wentylowany, przekryty prefabrykowanymi elementami
betonowymi, ksztattujgcymi pierwotny spadek. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej, z izolacjg od géry
ze styropianu uktadanym ze spadkami na szlichcie cementowej, w czasie przeprowadzonej w poprzednich
latach termomodernizacji budynku. Od spodu ptyty stropodachowej izolacja termiczna z wetny mineralne;.
W segmencie C wystepuje nadbudowa na dachu w formie wyniesionej ponad potac przestrzeni poprzez
podtuzne Sciany murowane nadbudowy z oknami w $cianach, oparte na stupach gtéwnych uktadow
nos$nych w osiach C i F. Czesciowo, w $cianach podtuznych wystepujg okna i nadbudowa petni funkcje
doswietlajgcg sale ponizej. Stropodach nadbudowy zatozono jako DZ3, zgodnie z dokumentacjg archiwalng.
W miejscu projektowanych otwordw instalacyjnych w stropie nadbudowy, projektuje sie rozbidrke pasma
istniejgcego stropu i wymiane fragmentdw stropdw na ptyte monolityczng, opartq na belkach stalowych z
ksztattownikéw walcowanych. Pasmo stropu nalezy rozbierac jako cate elementy, od zebra stropowego do
zebra stropowego. Przed wykonaniem otworu, nalezy okredli¢ doktadnqg lokalizacje zeber stropowych i
doprecyzowaé doktadng lokalizacje projektowanych otwordw. Nie dopuszcza sie uszkodzenia bgdz
przeciecia zebra stropu. Dopuszcza sie rozbidrke pasma stropu o szerokosci zgodnie zwymiarami
podkonstrukcji. W miejscu rozebranych pasm, projektuje sie ptyte zelbetowq gr. 12 cm z betonu klasy C25/30
(klasa ekspozycji XC1, otulina zbrojenia 25 mm), zbrojonego dotem i gérqg pretami ¢8 co 15cm ze stali A-IIIN
(B500SP), na belkach stalowych z ksztattownikdw walcowanych IPE180 ze stali $235, opieranych na
murowanych $cianach no$nych za pomocg poduszek betonowych grubosci min. 15 cm z betonu C20/25.
Poduszki betonowe wykonywaé na petng gteboko$¢ oparcia belek. Spdd wymiandw oraz spdd ptyty
zelbetowej pomiedzy belkami, zatozono réwny ze spodem stropu istniejgcego. Powstaty dystans pomiedzy
gérq proj. ptyty zelbetowej a spodem docelowych warstw wykonczeniowych nalezy wypetni¢ styropianem.
Warstwy wykonhczeniowe na stropodachu odtworzyé, zapewnicjgc szczelne potgczenie z pokryciem
istniejacym. W miejscach opierania belek wymiandw na $cianie, nie dopuszcza sie naruszania ciggtosci
zbrojenia podtuznego istniejgcych wiehcdw stropowych. W przypadku koniecznosci przeciecia zbrojenia
podtuznego w miejscu oparcia belek stalowych, nalezy uciggli¢ zbrojenie, np. poprzez dospawanie
przecietych pretéw do belek.

Belki stalowe nalezy zabezpieczy<é antykorozyjnie i przeciwpozarowo poprzez malowanie.
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7.9.

7.10.

7.10.1.

Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne

Pod urzgdzenia projektowane na dachu o znacznych ciezarach i wymiarach, zaprojektowano indywidulane
podkonstrukcje stalowe, pozwalajgce na przekazanie obcigzeh od urzgdzeh na gtéwng konstrukcje nosng
budynku, bez docigzania konstrukcji stropodachu. Podkonstrukcje zaprojektowano w formie uktadu belek o
przekroju C140, opartych na wymianach stalowych o przekroju IPE 160 w rozstawach zgodnych z rozstawami
gtéwnych uktaddw nosnych, fj. w rozstawie ok. 4,0 m. Zaktada sie oparcie wymiandw na stupkach stalowych
o przekroju RK120x5, opartych w osi H na istniejgcym stropowym wiehcu zelbetowym sciany podtuznej
zewnetrznej w miejscu filarkdw miedzyokiennych. Styk stupka do wiehca zaprojektowano na kotwy wklejane.
7 kolei z drugiej strony, wymiany nalezy mocowac do zewnetrznej $ciany podtuznej nadbudowy wystajgcej
ponad pota¢ dachu, w miejscach filarkéw miedzyokiennych. Styk zaprojektowano jako umozliwiajgcy
przesuw. Podkonstrukcja zapewnia wyniesienie urzgdzenia min. 50 cm ponad istniejgce warstwy
wykohczeniowe stropodachu. Geometrie podkonstrukciji dostosowac do wytycznych dostawcy wybranego
urzqdzenia. Podkonstrukcje stalowq zaprojektowano ze stali $235. Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczyé
antykorozyjnie.

Kanaty wentylacyjne projektowane na dachu budynku, nalezy posadowi¢ za pomocq modutowego
systemu podpdér dachowych do ustawiania urzadzehn na dachach ptaskich i lekko pochytych, z mozliwosciq
regulacji kata podparcia. System sktada sie ze stdép o wymiarach 335x335 mm (w komplecie z matg
antypodlizgowq i wibroizolacyjng), wykonanych z kompozytu sztucznego i wtdkien drewna (odpornych na
promieniowanie UV), oraz stelaza z systemowych szyn stalowych. Podkonstrukcja wyniesiona min. 40 cm

powyzej warstw wykonczeniowych stropodachu.

Stolarka / slusarka

Stolarka / $lusarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne
—  Drzwi petne z wypetnieniem z ptyty widrowej do pomieszczenh biurowych i socjalnych

Drzwi jednoskrzydtowe petne, ptytowe z wypetnieniem petnym z ptyty widrowej. Drzwi o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej przeznaczone do zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej - izolacyjnosé
akustyczna min. 32dB. Skrzydto obtozone ptytg HDF, boki skrzydta pokryte tasmg brzegowq ABS. Okleina typu
CPL HQ 0,2 o zwiekszonej odpornosci przeznaczona do obiektéw uzytecznosdci publicznej. Oscieznica
regulowana, bezprzylgowa w okleinie typu CPL HQ 0,2.

Drzwi do pomieszczeh socjalnych z podcieciem wentylacyjnym o min. przekroju 0,022m?2.

Kolorystyka:

- skrzydto drzwiowe - jasny dqgb;

- o$cieznica - w kolorze skrzydta

Do ostatecznego wyboru przez Zamawiajgcego, po przedstawieniu probek przez Wykonawce.
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- Drzwijedno i dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EIS30

Drzwi aluminiowo - szklane, przeciwpozarowe, dymoszczelne, wyposazone w samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania, frzykomorowy system profili aluminiowych, zawiasy naktadkowe minimum 3 szt.
na skrzydto, dwustronnie klamka, szklenie zespolone jednokomorowe przeciwpozarowe, kolor $lusarki RAL
9006

—  Drzwijedno i dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EIS30

Drzwi aluminiowo - szklane, przeciwpozarowe, dymoszczelne, wyposazone w samozamykacz ze
wspomaganiem otwierania, frzykomorowy system profili aluminiowych, zawiasy naktadkowe minimum 3 szt.
na skrzydto, dwustronnie klamka, szklenie zespolone jednokomorowe przeciwpozarowe, kolor §lusarki RAL
9006

7.10.2. $cianki szklane

e Doswietla state w klasie odpornosci ogniowej EI30

Zestawy drzwi przeszklonych do pomieszczen ksero na pietrze |i Il oraz do palarni na lll pietrze:
Projektuje sie systemowe $cianki przeszklone w konstrukcji aluminiowej o wysokosci do 2,1m, z drzwiami o
przejsciu w $wietle 90x200cm. Powyzej scianek zabudowa GK lub nadproze.
Zestaw aluminiowo- szklany:
- Scianka wewnetrzna aluminiowo-szklana z  drzwiami  jednoskrzydtowymi, wyposazonymi  w
samozamykacz ze wspomaganiem otwierania
- frzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydto
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- szyba pojedyncza przeciwpozarowa,
- kolor $lusarki RAL 9006
- klasa odpornosci doswietla statego - EI30

- klasa odporno$ci ogniowej drzwi - bezklasowe
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7.10.3.

Rys. Przyktady systemowych scian przeszklonych

Stolarka / $lusarka okienna

Parapety

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wymienic istniejgce parapety na nowe wykonane z konglomeratu,
tatwozmywalnego o grubosci min. 3cm, wykonczenie polerowane. Wszystkie sciany boczne parapetu proste,
polerowane z fazg na krawedzi dolnej i gérnej. Parapety nalezy wykonaé na szeroko$¢ 2cm poza grzejnik
umieszczony na scianie pod oknem.

Kolor: biaty.

—

Wewnetrzne rolety okienne

We wszystkich  oknach zewnetrznych nalezy zamontowaé rolety materiatowe wewnetrzne,
przeciwstoneczne, zaciemniajgce, z mechanizmem recznym.

Rolety wkasecie z prowadnicami ptaskimi: belka obcigzajgca materiat wykonana  z aluminium
zapewniajgcym wiasciwe obcigzenie do prawidtowego rozwijania tkaniny, pod belkg obcigzajacq
uszczelka  szczotkowa,  zapewnigjgca  maksymalne  unikniecie  przeswitéw, kaseta  wykonana
z aluminium lub PCV, prowadnice ptaskie montowane na listwie przyszybowej, zastosowanie systemu
samoblokujgcego.

Kolor tkaniny: jasny bez

Kolor prowadnic: biaty

Kaseta rolety montowana bezinwazyjnie w gdrnej czesci ramy okna za pomocq systemowych zaczepdw,
prowadnice przyklejane do ramy okiennej.

Produkt wytworzony wg specyfikacii klienta, personalizowany indywidualnie.
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7.11. Izolacje przeciwwodne

e Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczeh mokrych

hydroizolacja dwukrotne folig w ptynie z zastosowaniem systemowej izolacji z tasm uszczelniajgcych narozniki.

W pomieszczeniach i miejscach narazonych na podwyzszone dziatanie wilgoci (pomieszczenia socjalne) na
posadzce i na Scianach murowanych wykona¢ izolacje przeciwwodng w postaci elastyczne;,
szybkoschngcej foli w ptynie (masy na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz Srodkéw
modyfikujgcych). Nalezy zastosowaé¢ mase odporng na powstawanie rys w podtozu, o wysokiej
przyczepnosci do podtoza.

Izolacje na posadzce wykonaé w catym pomieszczeniu na wysoko$¢ min. 10 cm powyzej poziomu posadzki,
na $cianie przy umywalce i zlewie - 50 cm po obu stronach urzgdzen sanitarnych oraz powyzej.

Parametry techniczne folii w ptynie:

Folia w ptynie - masa na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz srodkéw modyfikujgcych.
Wykazywaé powinna nastepujgce wiasciwosci:

e wysokqg elastyczno$¢ -dajgcg mozliwos¢ zastosowania na podtozach wykonanych w systemach
ogrzewania podtogowego i Sciennego oraz na innych powierzchniach podlegajgcych
odksztatceniom.

e wysokg przyczepnosé- do typowych podtozy betonowych powinna wynosi¢ minimum
1.3 MPa.

e stanowi¢ uszczelnienie powtokowe -w postaci warstwy o grubosci kilku mm chronionej przed
mechanicznym uszkodzeniem, np. w wyniku ruchu pieszego (konieczne jest wykonanie na niej
wylewki, tynku lub oktadziny z ptytek).

e dawac¢ mozliwos¢ stosowania bezposrednio pod ptytki - powinna méc zastepowad papy i
tradycyjne folie, na ktérych wymagane jest wykonanie wylewki przed przyklejeniem ptytek.

Dane techniczne masy:

Gesto$¢ wyrobu ok.1,5g/cm?®
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +30 °C
Min / max grubo$¢ warstwy T mm/5mm
Przyczepno$é min. 1,3 MPa
Czas otwarty pracy min. 30 minut
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8. Wykonczenie wewnetrzne

Materiaty na etapie wykonawstwa nalezy przedstawi¢ do akceptaciji Projektanta.
Uwagal Wszystkie zaprojektowane state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny muszq byé
co najmniej trudno zapalne, a ich produkty rozktadu termicznego nie mogq byé toksyczne i intensywnie

dymiqgce.

8.1. Posadzki

Pod wszystkie posadzki, na oczyszczonym podtozu nalezy wykonaé wylewke wyrdwnawczg z masy

samopoziomujgcej grub. 3-5mm.

1 PIETRO
Nr Nazwa Posadzka
1.01 | Pomieszczenie socjalne P2
1.02 | Biuro P1
1.03 | Biuro z-cy dyrektora wydziatu P1
1.04 | Biuro dyrektora wydziatu AB P1
1.05 | Biuro P1
1.06 | Biuro P1
1.07 | Biuro P1
1.08 | Biuro P1
1.09 | Biuro P1
1.10 | Biuro P1
1.11 | Biuro P1
1.12 | Pomieszczenie socjalne P2
1.13 | Pomieszczenie ksero P1
1.14 | Biuro (wysytki) P1
1.15 | Biuro P1
1.16 | Sala narad P1
1.17 | Pomieszczenie pomocnicze P1
1.18 | Komunikacja P1
11 PIETRO
Nr Nazwa Posadzka
2.01 | Biuro P1
2.02 | Biuro P1
2.03 | Biuro P1
2.04 | Biuro P1
2.05 | Biuro P1
2.06 | Biuro dyrektora wydziatu P1
2.07 | Biuro dyrektora wydziatu P1
2.08 | Biuro P1
2.09 | Biuro P1

DEMUF}G ul. Gérnicza 2/143a 60-107 Poznan

PROJECT S.A. www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN NA | | Il PIETRZE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO
W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

2.10 | Biuro z-cy dyrektora wydziatu P1
2.11 | Biuro dyrektora wydziatu P1
2.12 | Biuro P1
2.13 | Biuro P1
2.14 | Biuro P1
2.15 | Pomieszczenie ksero P1
2.16 | Pomieszczenie socjalne P2
2.17 | Biuro dyrektora wydziatu P1
2.18 | Biuro P1
2.19 | Biuro P1
2.20 | Pomieszczenie pomocnicze P1
2.21 | Komunikacja P1

e  P1-Wyktadzina PCV heterogeniczna

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych, komunikaciji na wszystkich kondygnacjach oraz w pomieszczeniach
biurowych na wszystkich kondygnacjach projektuje sie wyktadzine PCV heterogeniczng przeznaczong do
pomieszczen o intensywnym natezeniu ruchu.

Cokét przypodtogowy w formie wywinietej na sciany wyktadziny o wys.10cm.

Przypodtogowe obudowy (maskownice) rur c.o. nalezy wykonhczy< wyktadzing.

Parametry techniczne:

e  Rodzajwyktadziny: heterogeniczna PCW (PVC)

e Typ wyktadziny: rulon

e Gruboié¢ catkowita: min. 2 mm

e Grubo$¢ warstwy uzytkowej: min. 0,7 mm

e tqgczenie arkuszy wyktadziny: sznury spawalnicze

e Klasyfikacja zastosowan EN ISO 10874 (ENé85): 34

e  Klasa reakcji na ogien EN13501: Bfl-s1

e Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) <0,10 mm
e  Elektrostatycznos¢ EN 1815: <2,0 kV

e  Zabezpieczona powierzchniowo: tak

e Odpornos¢ na fotele na kdtkach: odporna wg EN425, brak uszkodzeh wg ISO 4918
e Swiattoodpornosé EN ISO20105-B02 : = 6

e Antyposlizgowos¢ DIN51130: min. R9

Wyktadzina nie jest przeznaczona do podtdég w pomieszczeniach mokrych (kuchnie, tazienki)
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Kolorystyka:

Zgodnie z rysunkiem posadzek.

W pomieszczeniach komunikaciji na pietrze i ll: poziome wstawki zinnego koloru na catq szeroko$¢ korytarza
i dtugosci np. 3,0m.

Przyktadowy widok uktadu wyktadziny w komunikaciji na pietfrze lill

Y R -

0 L 3 3 L
Wyktadzina: deseh wyktadziny w dwédch kolorach: jasnoszarym i zielonoszarym

oraz ciemnoszarym na pochylni

e  P2-Plytki gresowe, podtogowe

W pomieszczeniach socjalnych projektuje sie ptytki gresowe, podtogowe w kolorze jasnoszarym o fakturze
zacieranej np. imitujgcej beton. Ptytki wielkoformatowe np. 598x598, z tolerancjg +/-3mm, grubo$¢ 10mm.

Fuga szara Tmm. Ptytka matowa, gtadka, cokdt gresowy.
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Rys. pogladowy widok ptytki w kolorze jasnoszarym.

specyfikacja:

Przeznaczenie tazienka, salon, taras
Rozmiar 598x598mm +/-3mm
Gruboé¢ 10 mm

Rektyfikacja Tak

Powierzchnia Mat

Scieralnos¢ Klasa IV
Antyposlizgowose R9

Mrozoodporno$c Tak

Zastosowanie Na zewnagtrz / Wewnaqtrz

8.2. Wykonczenie wewnetrzne $cian

Zamurowania i uzupetnienia tynku na Scianach murowanych nalezy wykonczyé w tynku cementowo-
wapiennym kat. IV, nastepnie pokryé gtadziq gipsowq. Sciany w systemie suchej zabudowy nalezy

wykonhczy¢ gtadzig gipsowq i zagruntowad.

¢  Malowanie $cian:

Sciany malowane farbg zmywalng, lateksowq, wysokoodporng na zabrudzenia w budynkach uzytecznosci
publiczne;.

Kolorystyka do ostatecznego wyboru przez Zamawiajacego, po przedstawieniu préobek przez Wykonawce.
W komunikacji wszystkie Sciany nalezy pokry¢ lakierem bezbarwnym (potpotysk) do wysokosci gornej

oscieznicy drzwi ok. 2,20m.

Farba do pomieszczen biurowych i socjalnych

Odporna, nieprzyciggajaca kurzu farba lateksowa do wnetrz, o sktadzie i wtasciwosciach dobranych pod
kgtem ochrony zdrowia oséb zawodowo zajmujgcych sie malowaniem.

Zastosowanie

Do malowania wnetrz, na $ciany i sufity z gtadzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynkéw
cementowo-wapiennych lub dyspersyjnych, betonu, cegty klinkierowej i silikatowej, ptyt gipsowo-
kartonowych. Takze na stare powtoki farb dyspersyjnych i na dobrze przylegajgce tapety typu raufaza czy
tapety z wtdkna szklanego. Ze wzgledu na swoje wtasciwosci, szczegdlnie zalecana do pomieszczeh
mieszkalnych, biurowych, hotelowych, oswiatowo-wychowawczych czy stuzby zdrowia, w ktérych nie jest
planowane systematyczne mycie $cian, ale ich jok nagjdtuzsza czysto$¢ jest istotna. Szczegdlnie dobrze

sprawdza sie na ttoczonych tapetach z wtdkna szklanego.
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Wtasciwosci

Wodorozciehczalna, bez rozpuszczalnikdw

Bez plastyfikatorow

Rozprowadza sie lekko, bez uczucia oporu na watku

Tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki lateksowe, niezalewajgce naturalnej faktury podtoza.

Odporno$¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2.

Nie przycigga kurzu, przez co $ciany pozostajg dtuzej czyste (szczegdlnie w narazonych na nadmierne
gromadzenie sie kurzu miejscach jak narozniki $cian, okolice kratek wentylacyjnych, czy grzejnikdw).
Odporna na tagodne (nie zawierajgce alkoholi) srodki dezynfekcyjne i detergenty.

Wykonana w technologii E.L.F.

Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55 945

Stopien potysku

Mat. W zaleznoéci od kgta obserwacii, powierzchnia moze sprawiac wrazenie satynowo matowej.
Dane Techniczne

Wtasnosci wg normy PN EN 13 300.

W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogaq zmieniac sie parametry techniczne farby.
Odpornos$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2

Zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: 155-230 ml/m2 dla koloru biatego.

Granulacja: Drobna (<100 um)

Barwa:

L93 C5 H80 Hbz82
R246 G236 B223

Farba na korytarze

Odporna na szorowanie i wybtyszczanie doskonale kryjgca farba lateksowa do wnetrz, o sktadzie i
wtasciwosciach dobranych pod kgtem ochrony zdrowia oséb zawodowo zajmujgcych sie malowaniem.
Potpotysk.

Zastosowanie

Do malowania wnetrz, na $ciany i sufity z gtadzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynkéw
cementowo-wapiennych lub dyspersyjnych, betonu, cegty klinkierowej i silikatowej, ptyt gipsowo-
kartonowych. Takze na stare powtoki farb dyspersyjnych i na dobrze przylegajgce tapety typu raufaza czy
tapety z wtdkna szklanego. Ze wzgledu na swoje wtasciwosci, szczegdlnie zalecana na $ciany pomieszczen
mieszkalnych, biurowych, hotelowych, restauracyjnych, sportowych, oswiatowo-wychowawczych czy stuzby
zdrowia, narazonych na czeste mycie i przecieranie (np. $ciany korytarzy i klatek schodowych, kuchni,
tazienek, pokoi dzieciecych czy $ciany w bezposrednim sgsiedztwie stotdw, tézek i kominkdw).

Wtasciwodci

Wodorozciehczalna, bez rozpuszczalnikdw

Bez plastyfikatorow
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Rozprowadza sie lekko, bez uczucia oporu na watku

Tworzy cienkie, dyfuzyjne (sd < 0,3 m) powtoki lateksowe o wykonczeniu pdtpotysku, niezalewajgce naturalnej
faktury podtoza.

Odporno$¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 1.

Powtoka o wykohczeniu pdtpotysku pozwala na czyszczenie bez wybtyszczeh.

Odporna na wodne srodki dezynfekcyjne i detergenty.

Dajgca wysoki stopien bieli gdy stosowana bez barwienia.

Wykonana w technologii E.L.F.

Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55 945

Stopien potysku

Potpotysk (wg PN EN 13 300)

Dane Techniczne

Wtasnoéci wg normy PN EN 13 300:

W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogq zmieniac sie parametry techniczne farby.
Odpornos$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1

Zdolnos¢ krycia: Klasa 2 w zakresie: 145-225 mi/m2 dia koloru biatego.

Granulacja: drobna (< 100 um)
Gestosc: ok. 1,37 g/cm3 dia B1

Barwa:

L76 C6 H80 Hbz50
R195 G184 B171

8.3. Obudowy szachtéw i kanatéw instalacyjnych

Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy obudowaé w kompletnym systemie wybranego producenta suchej
zabudowy.

Obudowa pionowych szybdw instalacyjnych na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem
ptytg gipsowo-kartonowq gr. 12,5 mm.

od strony korytarzy EI30 (jako obudowa poziomych drég ewakuacyjnych)

8.4. Wykonczenie wewnetrzne sufitow

8.4.1. Sufity podwieszane

1 PIETRO
Nr Nazwa Sufit
1.01 | Pomieszczenie socjalne S1
1.02 | Biuro S1
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1.03 | Biuro z-cy dyrektora wydziatu S1
1.04 | Biuro dyrektora wydziatu AB S1
1.05 | Biuro S1
1.06 | Biuro S1
1.07 | Biuro S1
1.08 | Biuro S1
1.09 | Biuro S1
1.10 | Biuro S1
1.11 | Biuro S1
1.12 | Pomieszczenie socjalne S1
1.13 | Pomieszczenie ksero S1
1.14 | Biuro (wysytki) S1
1.15 | Biuro S1
1.16 | Sala narad S1
1.17 | Pomieszczenie pomocnicze S1
1.18 | Komunikacja S2
Il PIETRO
Nr Nazwa Posadzka
2.01 | Biuro S1
2.02 | Biuro S1
2.03 | Biuro S1
2.04 | Biuro S1
2.05 | Biuro S1
2.06 | Biuro dyrektora wydziatu S1
2.07 | Biuro dyrektora wydziatu S1
2.08 | Biuro S1
2.09 | Biuro S1
2.10 | Biuro z-cy dyrektora wydziatu S1
2.11 | Biuro dyrektora wydziatu S1
2.12 | Biuro S1
2.13 | Biuro S1
2.14 | Biuro S1
2.15 | Pomieszczenie ksero S1
2.16 | Pomieszczenie socjalne S1
2.17 | Biuro dyrektora wydziatu S1
2.18 | Biuro S1
2.19 | Biuro S1
2.20 | Pomieszczenie pomocnicze S1
2.21 | Komunikacja S2
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o S1 - Sufit akustyczny 60x60cm

Sufit akustyczny z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej z czesciowo ukrytq konstrukcjg nosng (powierzchnia ptyt
jest widoczna 7 mm ponizej systemowej konstrukcji). Montaz za pomocq konstrukcji systemowej typu T15
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Ptyty nadajq sie do demontazu.

Wiasciwosci uzytkowe:

e wymiary ptyt: 600x600 mm

e grubos¢ ptyt: 15 mm

e materiat rdzenia ptyt: wetna szklana

e  kolor ptyt: biaty NCS S 0500-N

e odbicie $wiatta: > 80%

e ufrzymanie czystodci: mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego
e oOraz przecieranie na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne:

e dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte: 0,5 kg (5N)
e klasyfikacja ogniowa: A2-s1, dO

e stosowane w pom. o wilgotnosci wzglednej powietrza: wg klasy C

e  $2 - Sufit akustyczny 180x60cm

Sufit akustyczny z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej z czesciowo ukrytq konstrukcjg no$ng (powierzchnia ptyt
jest widoczna 7 mm ponizej systemowej konstrukcji). Montaz za pomocq konstrukcji systemowej typu T15
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Ptyty nadajq sie do demontazu.

Wiasciwosci uzytkowe:

e wymiary ptyt: 1800x600 mm

e grubos¢ ptyt: 15 mm

e materiat rdzenia ptyt: wetna szklana

e  kolor ptyt: biaty NCS S 0500-N

e odbicie $wiatta: > 80%

e ufrzymanie czystosci: mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego
e oOraz przecieranie na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne:

e dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte: 0,5 kg (5N)
e klasyfikacja ogniowa: A2-s1, dO

e stosowane w pom. o wilgotnosci wzglednej powietrza: wg klasy C

8.4.2. Wykonczenie stropéw

e Stropy w pom. z sufitami podwieszanymi

Stropy w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi nalezy malowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

8.5. Kolorystyka wykonczenia wnetrz

Kolorystyka $cian pomieszczen biurowych kolor kremowy R246 G236 B223
Kolorystyka Scian korytarzy kolor kawa z mlekiem R195G185B171
Kolorystyka sufitéw kolor biaty NCS S 0500-N
Kolorystyka posadzek PCV w biurach kolor zielonoszary

Kolorystyka posadzek PCV na korytarzach kolor zielonoszary i jasnoszary
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9.

9.1.

9.2.

Kolorystyka posadzek w pom. socjalnych kolor jasnoszary
Kolorystyka parapetdw wewnetrznych kolor biaty 9010 RAL
Kolorystyka mebli meble: kolor biaty, bielone drewno

blat: kolor jasny biaty niejednorodny imitujgcy kamien lub
drobne uziarnienie

Kolorystyka opraw oswietleniowych kolor biaty 9010 RAL

Wszystkie materiaty widoczne po zamontowaniu, pod wzgledem kolorystyki, powinny by¢ wczedniej

zaakceptowane przez Projektanta Architektury.

Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie elewacyjne
Wykohczenie zewnetrzne elewacyjne oraz pokrycie dachu, obrobki dachowe budynku, poza lokalnymi
uzupetnieniami, z uwagi na montaz urzgdzen technicznych, poza zakresem opracowania.

Instalacje dachowe i scienne

Centrale wentylacyjne

Na dachu w segmencie C projektuje sie 2 centrale wentylacyjne obstugujace przebudowywane
pomieszczenia na | ill pietrze, zgodnie z projektem branzowym.

Agregaty

Na dachu budynku, zgodnie z projektem branzowym.

Klimatyzatory

Jednostki zewnetrzne zaprojektowano na dachu nad segmentem C, zgodnie z projektem branzowym.

Wyrzutnie

Wyrzutnie od central wentylacyjnych zlokalizowano nad segmentem C, zgodnie z projektem branzowym.

Czerpnie

Zintegrowane z centralami wentylacyjnymi, zgodnie z projektem branzowym.

Ostony urzgdzen technicznych na dachu

Projektuje sie ostony centrali wentylacji mechanicznej i jednostek klimatyzaciji w postaci systemowych zaluzji
tfechnicznych z profili aluminiowych na podkonstrukcji stalowej, zaluzie malowane proszkowo na kolor szary
RAL 9006, rozstaw pomiedzy lamelami 50mm, gtebokos$¢ lameli 43mm. Wysoko$¢ zaluzji (ok. 200cm) nalezy
dostosowac do wysokosci centrali wentylacyjnej i jednostek klimatyzaciji zamocowanych na podkonstrukciji

stalowej na dachu. Podkonstrukcja stalowa zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej.
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10.

10.1.

10.2.

Mocowanie zaluzji do stalowego stupka

Wyposazenie

Wyposazenie sanitarne

Wyposazenie sanitarne zgodnie z osobnym opracowaniem.

Wyposazenie meblowe

Wyposazenie meblowe zgodnie z osobnym opracowaniem.

11. Instalacje wewnetrzne

11.1.

Ogrzewanie budynku

Budynek jest obecnie zasilany z wezta cieplnego, ogrzewanie jest realizowane za pomocg grzejnikdw
$ciennych. Zasilanie oraz sposdb ogrzewania przebudowywanych pomieszczeh nie ulega zmianie.
Wentylacja

Instalacja wentylacji- opis przyjetych rozwigzan

Wentylacja czesci biurowej na kondygnacii 1 pietra bedzie zapewniona przez uktad nawiewno-wywiewny
NW2 o wydajnosci: Vn/Vw=1660/1660 m3/h.

Nawiew $wiezego powietrza bedzie sie odbywat dzieki wykorzystaniu centrali nawiewno-wywiewnej
wyposazonej w filtry, nagrzewnice elektryczng, wentylatory, regeneracyjny odzysk ciepta.

Cenfrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na dachu budynku na podkonstrukcii.

Pobdr powietrza $wiezego poprzez czerpnie $cienng, zamontowang na centrali, wyrzut zuzytego poprzez
wyrzutnie zamontowang na dachu budynku.

Nawiew do pomieszczeh bedzie realizowany za pomocq zawordw, anemostatéw nawiewnych i kratek
prostokgtnych, natomiast wywiew analogicznie. Regulacja ilosci powietrza na odgatezieniach z
wykorzystaniem przepustnic regulacyjnych.

Wentylacja czesci biurowej na kondygnacii 2 pietra bedzie zapewniona przez uktad nawiewno-wywiewny
NW3 o wydajnosci: Vn/Vw=1630/1630 m3/h.

Nawiew $wiezego powietrza bedzie sie odbywat dzieki wykorzystaniu centrali nawiewno-wywiewnej
wyposazonej w filtry, nagrzewnice elektryczna, wentylatory, regeneracyjny odzysk ciepta.

Cenfrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na dachu budynku na podkonstrukcii.
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Pobdr powietrza $wiezego poprzez czerpnie $cienng, zamontowang na centrali, wyrzut zuzytego poprzez
wyrzutnie zamontowang na dachu budynku.

Nawiew do pomieszczeh bedzie realizowany za pomocq zawordw, anemostatéw nawiewnych i kratek
prostokgtnych, natomiast wywiew analogicznie. Regulacja iloéci powietrza na odgatezieniach z
wykorzystaniem przepustnic regulacyjnych.

Kanaty sg prowadzone przez kondygnacije +3 w projektowanych szachtach.

Wykonanie instalaciji wentylaciji

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Stosowac przewody wentylacyjne
blaszane typu A/l (o przekroju prostokgtnym wykonane na zaktadke), B/l (o przekroju kotowym wykonane na
zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej). Przewody prostokgtne tqgczy¢ za
pomocq kotnierzy. Przewody okrggte tqczy¢ za pomocq potgczen witykowych (nypel, mufa). Szczelno$¢
potqgczeh urzqgdzenh i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przepisami. Stosowacé systemowe rozwigzania mocowania kanatéw wentylacyjnych. Klasa
szczelnosci przewoddw min. ,,B".

Izolacja termiczna kanatéw

Instalacje wyrzutowe wymagajg zastosowania izolacji termicznej. Nalezy zastosowacl izolacje z wetny
mineralnej na folii aluminiowej. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m x K. Minimalne grubosci
izolacji:

- Przewody z centrali prowadzone wewngtrz - 30 mm

- Przewody wyrzutowe z centrali prowadzone na zewngtrz - 30 mm

- Przewody prowadzone na zewnagtrz budynku, w przestrzeni nieogrzewanej a takze przewody

fransportujgce wewnatrz budynku nieogrzane powietrze zewnetrzne - 80 mm

Instalacje prowadzone na zewngtrz budynku, narazone na dziatanie czynnikdw atmosfery zewnetrznej nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem stalowym lub aluminiowym zewnetrznym.
Stosowa¢ izolacje niepalng na bazie wetny mineralne;j.

Zgodnie z projektem branzowym.

11.3. Klimatyzacja

W pomieszczeniach biurowych, konferencyjnych i socjalnych zaprojektowana zostata instalacja klimatyzacii
freonowej, ktérej zadaniem bedzie odebranie zyskéw ciepta i utrzymania temperatury pomieszczenia na
zgdanym poziomie +(24+2)°C. Przy czym dopuszcza sie w czasie upatdw (temperatura powietrza
zewnetrznego > +30°C) wzrost temperatury powietrza wewnetrznego. Rdznica pomiedzy temperaturq
wewnetrzng, a zewnetrzng nie powinna by¢ wieksza anizeli +7°C.

Projektuje sie 2 oddzielne systemy klimatyzacji VRF (2-rurowe) w wykonaniu zapewnigjgcym mozliwosé
chtodzenia pomieszczeh wspdtpracujqce z agregatem chtodzonym powietrzem umieszczonym na dachu
budynku. Jednostki zewnetrzne zamontowane bedqg na przygotowanych podkonstrukcjach.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano jednostki kasetonowe oraz nascienne pracujgce na powietrzu
obiegowym, montowane w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Zgodnie z projektem branzowym.

11.4. Instalacja wodociggowa

Zasilanie obiektu w wode odbywa sie z istniejgcego przytgcza.
Podtgczenie projektowanych odbiornikdw odbywa sie z istniejgcych piondw instalaciji wodociggowe.

Instalacja wodociggowa rozpatrywanej strefy budynku zasila¢ bedzie pomieszczenia socjalne.
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Charakterystyka instalacji bytowo-gospodarczej

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych. Wszystkie przejscia
przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podejscia pod
piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykonac tagodnymi tukami.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacyjnej,
klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), co odpowiada, iz powinny
by¢ wykonane z wyrobdw o klasie reakcji na ogieh co najmniej BL - s3, dO.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Rury w bruzdach $ciennych
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla, dzieki czemu przewody rozprezajqg sie w nich, wypetiajac
przestrzenh rury ostonowe;j.

Przy montazu instalacji wodociggowe] zachowa¢ normatywne odlegtoéci przewoddw od innych instalacji
oraz wysokoséci zamontowania przybordw sanitarych. Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktadac ze
spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punkty czerpalne.

Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce. Zapewnia to sprawne usuwanie

ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Wtgczenie do istniejgcych piondw c.w.u.

Zgodnie z projektem branzowym.

11.5. Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie sciekdw bytowo-gospodarczych z budynku odbywa sie do istniejgcego przytgcza
kanalizacji sanitarne;j.

Projektowane odbiorniki podtqgczone zostang do istniejgcych piondw kanalizaciji sanitarnej.

Scieki nie bedq zanieczyszczone tuszczami rodlinnymi i zwierzecymi. Nie jest wiec wymagane zastosowanie
separatora ttuszczéw.

Kanalizacja wewnetrzna

Projektowane odbiorniki w pom. socjalnych wtgczone zostang do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenia skroplin z urzgdzeh chtodniczych wprowadzi¢ do istniejgcych piondw kanalizacyjnych lub
innych przybordw sanitamych.

Piony kanalizacyjne prowadzone sq w $ciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw prowadzone sq takze w
bruzdach sciennych lub w zabudowie.

Przy przejiciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy zastosowaé kasety
lub kotnierze ognioochronne o odpornoéci ogniowej przegrody.

Istniejgce podejscia kanalizacyjne na obiekcie mozna wykorzystaé, jednak nalezy sprawdzi¢ najpierw ich
droznosc.

Zgodnie z projektem branzowym.

11.6. Instalacja elekiryczna

Istniejgca instalacja elektryczna

Istniejgcq instalacje elekiryczng w remontowanej cze$ci budynku nalezy zdemontowaé. Oprawy

oéwietleniowe, osprzet elekiryczny, rozdzielnie elekiryczne zdemontowaé a przewody wykuc ze $cian.
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Pozostate obwody z czesci nieobjetych przebudowq nalezy podtgczy¢ do odpowiedniej tablicy na danej
kondygnaciji.

Rozdzielnica gtéwna i tablice obiektowe

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowac tablice obiektowe z wyposazeniem elekirycznym uwzgledniajgcym warunki
lokalne i funkcjonalne pomieszczeh. W pomieszczeniach technicznych rozdzielnice wykona¢ jako szafy
stojace lub natynkowe, pozostate jako szafy wnekowe.
Na kondygnaciji 1 projektuje sie:
— Tablice TP2 (zasilana bedzie bezposrednio z rozdzielnicy RG) — tablica zasilajgce obwody gniazd
wiykowych 230V.
- Tablice RK2 (zasilana bedzie bezposrednio zrozdzielnicy RK) — rozdzielnica zasilojgca obwody
gniazd wiykowych 230V typu DATA.
— Tablice TO2 (zasilana bedzie bezpodrednio zrozdzielnicy RG) - tablica zasilojgce obwody
oéwietleniowe.
- Tablice TKL2 (zasilana bedzie bezpoirednio zrozdzielnicy RG) — tablica zasilajgce obwody dla
urzgdzen klimatyzaciji.
Na kondygnaciji 2 projektuje sie:
- Tablice TP3 (zasilana bedzie bezposrednio z rozdzielnicy RG) — tablica zasilajgce obwody gniazd
wiykowych 230V.
— Tablice RK3 (zasilana bedzie bezpodrednio zrozdzielnicy RK) — rozdzielnica zasilojgca obwody
gniazd wtykowych 230V typu DATA.
— Tablice TO3 (zasilana bedzie bezpodrednio zrozdzielnicy RG) - tablica zasilojgce obwody
oéwietleniowe.
- Tablice TKL3 (zasilana bedzie bezposrednio zrozdzielnicy RG) — tablica zasilajgce obwody dla
urzgdzen klimatyzaciji.

Instalacja oéwietlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku przewidziano doprowadzenie przewoddw zasilajgcych elekirycznych do opraw oéwietleniowych,
ktére uwzgledniajg warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczeh zgodnie z rzutami architektonicznymi.
Zaprojektowano oprawy odwietleniowe wyposazone w zrédta LED. Wymagane natezenie o$wietlenie na
obszarach komunikacyjnych powinno wynosi¢ 100 lux, w pomieszczeniach biurowych 500 lux, w pomieszczeh
socjalnych 200 lux. Projektuje sie sterowanie oéwietleniem na komunikacji za pomocqg przyciskdw. W
pomieszczeniach biurowych przewiduje sie przyciski, czujniki obecnosci oraz natezenia o$wietlenia.

Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne bedq zamontowane na gtéwnych trasach komunikacyjnych, klatkach
schodowych. Natezenie o$wietlenia awaryjnego co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi oraz 5 Ix przy sprzecie
i urzagdzeniach przeciwpozarowych (ROP, Gasnice, hydranty). Oprawy ewakuacyjne bedqg wyposazone w
piktogramy wskazujgce wtasciwy kierunek ewakuaciji w razie akcji ratunkowe;.

Instalacja sitowa i gniazd wiykowych 230V

W budynku przewidziano doprowadzenie przewoddw zasilajgcych elektrycznych do gniazd wtykowych 230V
oraz sitowych, ktére uwzgledniajg warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczeh zgodnie z rzutami
architektonicznymi.

W pomieszczeniach biurowych przy stanowiskach komputerowych przewidzie¢ punkty elekiryczno-logiczne
typu PEL sktadajqgce sie z:

RJ45 (ilo$¢ zgodna z branzq teletechniczng),

2x230V gniazda gwarantowane typu DATA,

4x230V gniazda ogdlne.
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Dodatkowo przewidziane bedq gniazda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego (tj. lodéwka,
kuchenka mikrofalowa). Gniazda montowane nad blatem roboczym zainstalowaé w wersji bryzgoszczelnej
IP44, jesli nie podano inaczej na rysunku.

Oddzielnie doprowadzone bedqg przewody zasilojgce do odbiornikdw duzej mocy, fj. windy, centrale
wentylacyjne itp.

Ochrona przepieciowa

Dla ochrony budynku przed przepieciami wystepujgcymi w instalacjach elektrycznych w rozdzielnicy gtownej
budynku zainstalowano ogranicznik przepie¢ T1+T2 natomiast w rozdzielnica pietrowych ograniczniki
przepiec typu T2.

Ochrona przed porazeniem

Ochrone przeciwporazeniowg wykonana bedzie przez samoczynne wytgczenie zasilania. Instalacja
odbiorcza w uktadzie TN-S.

Zgodnie z projektem branzowym.

11.7. Instalacja teletechniczna

Projektuje sie nastepujgce instalacje teletechniczne: sie¢ strukturalna, system sygnalizacji pozaru, system
kontroli dostepu, system telewizji dozorowe.

System sygnalizacji pozaru

Opisany w pkcie 13.11.

Sie¢ strukturalna

W budynku zostanie zainstalowana sie¢ strukturalna. Istniejgce gniazda i okablowanie w modernizowane;j
czesci budynku zostanie zdemontowane.

Sie¢ bedzie sie sktadata z lokalnych punktéw dystrybucyjnych zlokalizowanych w szachtach kablowych na
korytarzu. Obecnie w szachtach sg zainstalowane stojaki z panelami krosowymi.

W pomieszczeniach zostang zamontowane gniazda teleinformatyczne. Od gniazd do punkféw
dystrybucyjnych zostang utozone kable U/UTP kat. 6A. W punktach dystrybucyjnych kable zostang rozszyte
na panelach krosowych.

Kable od gniazd do punktéw dystrybucyjnych bedg utozone w korytach kablowych powyzej sufitu
podwieszanego.

Budynek posiada istniejgce przytgcze telekomunikacyjne, ktére nadal bedzie wykorzystywane.

System kontroli dostepu

W budynku jest obecnie zainstalowany system kontroli dostepu. Istniejgcy system zostanie rozbudowany
o dodatkowe kontrolery. Systemem konftroli dostepu zostang objete wybrane drzwi. W przypadku wykrycia
pozaru, system sygnalizaciji pozaru zwolni drzwi objete kontrolg dostepu w strefie, w ktdrej zostat wykryty pozar.

Zgodnie z projektem branzowym.

12. Charakterystyka obiektu ze wzgledu na vzytkowanie oraz warunki BHP

12.1. llosé i rodzaj uzytkownikow

Liczba osdb w obiekcie to okoto 320. Zatrudnione w obiekcie osoby pracujg w systemie jednozmianowym
wykonujgc prace biurowq.

Na poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywad nastepujgca ilo$¢ osdb:

poziom -1: 15 pracownikéw,
parter: 115 pracownikéw,
pietro 1: 56 pracownikéw,
pietro 2: 69 pracownikéw,
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12.2.

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.4.

piefro 3: 65 pracownikdw oraz do 100 oséb na Sali sesyjne;.
Obiekt jest i bedzie uzytkowany przez caty rok.
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami odbywa sie zgodnie z opracowang procedurg segregacji odpaddw dla danego
miasta. Wszyscy pracownicy sq przeszkoleni i zobowigzani do przestrzegania jej zasad. Odpady komunalne

bedq odbierane przez firme zewnetrzng zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami.

Doswietlenie i nastonecznienie

Oswietlenie naturalne

Powierzchnia okien

Stosunek okien do powierzchni podtogi w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania spetnia
wymagania przepiséw 1/8 dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz warunek 1/12 powierzchni

okien dla pomieszczen innych.

Przestanianie projektowanego obiektu i obiektéw sasiednich

Zakres przebudowy nie wptywa na zmiane przestaniania obiektu i obiektéw sgsiednich.

Nastonecznienie projektowanego obiektu i obiektéw sgsiednich

Budynek nie zawiera pomieszczen, dla ktdrych wymagane jest spetnienie czasu nastonecznienia.

Zakres przebudowy nie wptywa na zmiane nastonecznienia obiektéw sgsiednich.

Oswietlenie sztuczne

Oséwietlenie podstawowe

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by srednie natezenia odwietlenia spetniaty
norme: PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oswietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy Czeéé 1: Miejsca pracy we

wnefrzach” i byty nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponize;:

Pomieszczenia techniczne 200 lux
Pomieszczenia sanitarne 200 lux
Klatki schodowe 100 lux
Obszary komunikacyjne 100 lux
Pomieszczenia biurowe 500 lux

Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciq

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby z niepetnosprawnoiciq. Do budynku prowadszi
pochylnia, na parterze przy wejsciu gtéwnym przewidziano pionowy podnosnik umozliwicjgcy dostep do biur

obstugi klienta poszczegdlnych wydziatdw.

W kolejnych etapach przebudowy budynku hol gtéwny wejsciowy wyposazony bedzie w m.in. automat

informacyjny i mape dla osdb niewidomych, w poczekalni przewidziano miejsca dla oséb poruszajgcych sie
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na wozku inwalidzkim, lade w biurze obstugi klienta zaprojektowano z lokalnymi obnizeniami umoZliwiajgcymi
wygodnq obstuge 0sdb z niepetnosprawnosciami.

Ponadto przewiduje sie sygnalizacje poziomq o zmianie poziomdw na schodach i spocznikach, porecze z
dodatkowym oznaczeniem w alfabecie Braille'a, przed drzwiami zapewniono przestrzen manewrowq o
wymiarach min. 1,5x1,5m, drzwi automatyczne, drzwi z pasami kontrastowymi w kolorze mlecznej szyby na
dwodch wysokosciach 80-120 cm oraz 140-170 cm nad poziomem posadzki, (szeroko$¢ pasdw powinna 10-
15 cm), drzwi do pomieszczen lub oscieznice kontrastujgce w stosunku do $ciany, urzadzenia wspomagajace
otwieranie drzwi (drzwi aluminiowe wyposazone w samozamykacze z funkcjg wspomagania otwierania.
System identyfikacji wizualnej: czytelny, konfrastowy, tablice przydrzwiowe i zwieszane, oznaczenie
pomieszczen oraz wykaz personelu wg osobnego projektu identyfikacji wizualnej, poza zakresem
opracowania. Tablice nalezy wykona¢ analogicznie do oznaczen istniejgcych w pozostatej czesci obiektu,
w konsultacji z Zamawiajgcym, ponadto przystosowaé dla oséb z niepetnosprawnosciq poprzez m.in.

zastosowanie oznaczenh w alfabecie Braille’a.

13. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe

Opracowana dla catego budynku na podstawie Ekspertyzy technicznejz zakresu ochrony przeciwpozarowej

dla budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 opracowana przez rzeczoznawce ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych p. Llecha Janiaka oraz rzeczoznawce budowlanego z specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej p. Przemystawa Pytel, opracowana w pazdzierniku 2021r.;

Projekt przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniv przy ul. Jackowskiego 18, z uwagi na
dostosowanie do przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej, objety odrebnym opracowaniem i

postepowaniem administracyjnym.

13.1. Klasyfikacja obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej, zakwalifikowany do ZLII z pomieszczeniem ZLI na Il pietrze oraz
pomieszczeniami technicznymi PM w piwnicy.
e  Parametry budynku

Budynek podzielony umownie na cztery segmenty: A, B, C, D

tgczna powierzchnia wewnetrzna: 5715,88 m2
Powierzchnia zabudowy (stan istniejqcy): 1 474 m?
Powierzchnia zabudowy (stan projektowany): bez zmian
Kubatura: ok. 22 000m3

Wysoko$¢ obiektu:

Segment A: 14,63 m
Segment B: 18,26 m
Segment C: 19,25m
Segment D: 19,2 5m

Klasyfikacja wysokosci: budynek sredniowysoki SW

Segment A:

Liczba kondygnacii: 3 nadziemne
1 podziemna

Segment B, C, D:

Liczba kondygnacii: 4 nadziemne
1 podziemna
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Przyjete 0,00 w budynku: 85,05 m npm

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb

charakterystyka pozarowa przyjeta do celéw projektowych

Palne materiaty wystepujgce w budynku Starostwa Powiatowego stanowig typowe wyposazenie tego typu
obiektdw (papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, drewno, drewnopochodne itp.). Sg to meble (stoliki, krzesta,
regaty, szafki) wykonane z drewna i materiatdéw drewnopodobnych, ktérych temperatura zapalenia wynosi
270-400°C. Ponadto wystepujg przedmioty i urzgdzenia posiadajgce czesci z tworzyw sztucznych
przeznaczone do codziennego uzytku. Najwieksze nagromadzenie materiatdw palnych znajduje sie w

pomieszczeniach piwnicznych przeznaczonych na archiwa zaktadowe.

Charakterystyka pozarowa uzytkowanych materiatéw:

Substancja - Charakterystyka
materiat
Drewno, — tatwo zapalne,
Ptyty
— temperatura zapalenia: 250 — 400 °C,
drewnopochodne

— ciepto spalania: 18, MJ/kg

Papier, karton — tatwo zapainy,

— temperatura zapalenia: 230 — 300°C,
— rozwdj ognia jest utatwiony w luznych stosach,

— ciepto spalania: 16 MJ/kg

Tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawetnianych: ok. 215 °C, tkanin Inianych i

jedwabnych: ok. 300 °C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego (fzw.
sztuczne): 200 °C,

— tkaniny utozone na duzych powierzchniach, z dostepem powietrza bedqg

pali¢ sie szybciej,

— ciepto spalania: 20 MJ/kg

Tworzywa - sztuczne — temperatura zapalenia: od 200 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju

(np. polietylen) fworzywa,

— W czasie pozaru wiekszo$¢ z tworzyw sie topi sie, tworzqc krople,

— dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sq z reguty
frujgce, badz draznigce, czes¢ z nich jest bezbarwna,

— szybkos¢ palenia sie tworzyw stosunkowo duza, poniewaz w warunkach
pozaru zachowujq sie jak ciecze palne, tzn. palg sie réwniezich palne pary,
spadajgce lub ptyngce krople przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju

pozaru,

— ciepto spalania: nawet ponad 40 MJ/k

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
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przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z

pbdzn. zm.). W budynku nie ma instalacji gazu ziemnego, ani tez nie uzytkuje sie gazu ptynnego w butlach.

13.3. Kwalifikacja pozarowa — kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii

oraz w pomieszczeniach ktérych drzwi powinny otwieraé sie na zewnaqtrz pomieszczen

Liczba osdb w obiekcie to okoto 320. Zatrudnione w obiekcie osoby pracujg w systemie jednozmianowym
Z racji petnionej funkcji zdecydowana wiekszo$¢ pomieszczeh jest klasyfikowana do grupy ZL L.
Sala sesyjna na lll pietrze klasyfikowana jest jako ZL | (sala do 100 oséb), a pomieszczenia techniczne
zlokalizowane w piwnicy jako PM. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych i
technicznych zlokalizowanych w piwnicy, klasyfikowanych joko PM, nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?2.
Gestos¢  obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwa zaktadowe,
klasyfikowanych jako PM, nie powinna przekracza¢ 4000 MJ/m?2.

Na poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywaé nastepujgca ilo$¢ osdb:

poziom -1: 15 pracownikdw,

parter: 115 pracownikéw,

pietro 1: 56 pracownikdw,

pietro 2: 69 pracownikdw,

pietro 3: 65 pracownikdw oraz do 100 osdb na sali sesyjne;j.

Na kondygnacii pietra 3 wystepuje pomieszczenie, w ktérym jednoczesnie przebywad bedzie ponad 50 oséb.
Posiada ono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m. Drzwi z fego pomieszczenia
powinny otwierac¢ sie na zewngtrz. Na pozostatych kondygnacjach nie bedg wystepowac pomieszczenia,

ktére wymagajg zapewnienia co najmniej dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych.

13.4. Przewidywana gestosé obcigzenie ogniowego

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych, gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczac
500 MJ/m2, natomiast w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwa zaktadowe nie powinno przekraczaé
4000 MJ/m2. W czeéciach budynku zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, gesto$ci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie bedqg wystepowaty pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie w nim

sktadowania materiatéw i substancji mogacych wytwarzaé mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane
e Klasa odpornosci pozarowej budynku
Dla budynku $redniowysokiego kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy przyjmowaé klase ,B" odpornosci
pozarowej.
¢  Klasa odpornosci ogniowej

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzgdzenia WT - wymagang klase odpornosci ogniowej gtéwnych elementow

budynku okresla ponizsza tabela:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej | gtéwna $ciana
. konstrukcja Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja strop1) zewnetrznal),
i dachu wewnetrznal) | dachu
nosna 2)
El 60 (0i)
,,B” R 120 R 30 REI 60 E130 R E 30
gdzie:

»R" —oznacza no$nos¢ ogniowq (w minutach), okreslong zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku;

4E" —szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.;

W' —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.; (-) — nie stawia sie wymagan

(o « i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnagtrz na zewngtrz i od zewnqtrz do

wewnatrz;

Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymaganh zawartych w kol. 2i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

2) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Podane powyzej klasy odpornosci
ogniowej dotyczqg elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wymagania dla elementéw oddzielen przeciwpozarowych:

- Sciany — REI 120 z drzwiami El 60

- strop miedzy piwnicq i parterem — REI 120.

Sciany obudowujqce poziome drogi ewakuacii (korytarze) w czeéci przeszklone a takze z ptyt gipsowo-
kartonowych nie zapewniajgce wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j El 30.

Piwnica oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem REI 120 oraz $cianami klatek schodowych REI 120

wymknietych drzwiami EIS 60.

Wszystkie elementy budynku NRO. Klase odpornosci ogniowej elementéw budynku powinny potwierdzac
stosowne certyfikaty udostepnione przez producenta lub dystrybutora wyrobdw. Parametry konstrukcii
murowych, zelbetowych spetniajgce okreslong wyzej klase odpornosci ogniowej zostang okreslone na

podstawie wtasciwych Eurokoddw.

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (Broof 12), a
palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie

odporno$ci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej

powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdéw, o ktérych mowa
w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
sciany i stropy do pomieszczenh higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m

w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
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nie nizsza niz El 60 lub REl 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne
sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejicia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
i $ciany oraz stropy pomieszczeh zamknietych (klatka schodowa i przedsionki przeciwpozarowe) powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego ze wzgledu na szczelno$¢ ogniowq, izolacyjnosc
ogniowq i dymoszczelno$¢ (EIS). Jezeli ww. przewody prowadzone sq przez strefe pozarowaq, ktérej nie
obstugujq i nie sg wyposazone w przeciwpozarowq klape odcinajgcq, to ich obudowa przez pomieszczenia
franzytowe powinna gwarantowaé wymagang klase odpornosci ogniowej EIS jak przegroda, przez ktéra

przechodzq.

e  Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane budynku bedq spetnia¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia.

13.7. Strefy pozarowe

Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe. Pierwsza strefa pozarowa obejmuje pomieszczenia
administracyjno — biurowe na parterze | pietrze, Il pietrze i Il pietrze, natomiast druga strefa pozarowa
obejmuje pomieszczenia w piwnicy zaliczane do PM.

Piwnica powinna by¢ oddzielona od czeici nadziemnej stropem i scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI120 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Do wezta cieplnego prowadzi niezalezne wejscie z zewnatrz budynku. Do budynku dobudowana jest od
strony zachodniej jednokondygnacyjna trafostacja wraz z rozdzielnig $redniego napiecia, ktéra stanowi¢
bedzie oddzielng strefe pozarowq.

Odrebnymi strefami pozarowymi powinny by¢ pomieszczenia hydroforowni, rozdzielni elektrycznej oraz wezta
cieplnego.

Powierzchnia wewnetrzna pierwszej strefy pozarowej wynosi 4610,05 m? - dopuszczalna 5000 m2. Powierzchnia
wewnetrzna drugiej strefy pozarowej wynosi 1105,93 m? - dopuszczalna 1000 m2 Wydzielone zostang jako
odrebne strefy pozarowe pomieszczenia: pom. nr 24 archiwum w piwnicy, rozdzielnia elekiryczna, wezet
cieplny w piwnicy, hydrofornia (pompy pozarowe) w piwnicy i stacja transformatorowa. Wdowczas

dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie bedqg przekroczone.

e  Budynek zaprojektowano jako nastepujgce strefy pozarowe:

Nazwa Powierzchnia
STREFA S1- PM 735,71 m?
STREFA S2- PM (archiwum) 290,88 m?
STREFA S3- PM (rozdzielnia

elekfryczna) 8,80 m?
STREFA S4- PM (wezet

cieplny) 32,52 m?
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STREFA S5- PM

(hydrofornia) 7,18 m?
STREFA Sé6- PM (stacja

fransformatorowa) 30,84 m?
STREFA S7- ZLIII 4 356,57 m?
STREFA $8- ZLI 253,38 m?
tqcznie ZL 4 609,95 m2
tgcznie PM 1 105,93 m?

W obiekcie, na | i Il pietrze wystepujqg korytarze o dtugosci przekraczajgcej 50m, w zwigzku z czym projektuje

sie ich podzielenie na krétsze odcinki przegrodami dymoszczelnymi.

e  Wydzielenia klatek schodowych

Zgodnie z § 2451 § 249 WT klatki schodowe w budynku powinny by¢ obudowane w klasie REI60 i zamykane
drzwiami dymoszczelnymi EIS30 oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do

usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu.

¢  Wydzielenia kondygnaciji podziemnej

Zgodnie z § 250 WT kondygnacje podziemnqg wydzielono od kondygnaciji nadziemnych obudowqg w klasie
REIN20. Szyb diwigowy zjezdzajgcy na najnizszg kondygnacje nalezy wydzielié na kondygnacji piwnicy
drzwiami El60.

Wydzielenie nalezy realizowaé poprzez zastosowanie oktadziny stropu zelbetowego z systemowych ptyt
silikatowo-cementowych, ogniochronnych, niepalnych, bezazbestowych, gr.lcm o odpornosci ogniowej
REIN20. Ptyty nalezy mocowaé za pomocqg stalowych kotkdw rozporowych w liczbie 8szt. na ptyte z
uszczelnieniem klejem, lub w licznie 10szt. na ptyte bez uzycia kleju. Nalezy zastosowad systemowa mase

szpachlowq.

13.8. Usytuowanie budynku

e Odlegtosci do innych obiektéw budowlanych

Odlegtos¢ od innych, najblizszych budynkdw na sgsiednich dziatkach:

od strony pétnocnej — budynki mieszkalne (ul. Jackowskiego): 18 m,

od strony potudniowej i zachodniej (budynki nieuzytkowane zaktadu ,,Modena”): odpowiednio 20 mi 10 m,
od strony wschodniej — budynki ZL (ul. Kraszewskiego): 25 m.

Wymagania w zakresie odlegtosci pomiedzy sgsiednimi budynkami sg spetnione.

e Odlegtosci od granic dziatki

Od pdétnocy z dziatkg nr 127/14 dr ul. Jackowskiego: 2,71m,

Od potudnia z dziatkami nr 128/19 Bi: 10,6m, 124/4 Bi: 10,6m, 128/5 Bi: 11,87m, 128/21: 11,39m,

Od zachodu z dziatkami nr 128/20 Bi: budynek starostwa: 15,62m, budynek trafostacji: 10,54m, budynek
portierni: 0,93m, 128/3 Bi: budynek starostwa: 15,29m, budynek trafostacji: 10,54m, budynek portierni: 0,93m,
Od wschodu z dziatkami nr 50/33 dr: 4,81m, 50/35 dr ul. Kraszewskiego: 4,82m.
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13.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub mozliwo$é ich uratowania w inny sposéb

Ogétem w budynku moze przebywac max 320 pracownikéw i do 100 oséb na sali sesyjnej (lll pietro). na
najliczniejszej kondygnacii nie wiecej niz 200 osdb a w piwnicy do 15 osdb. Komunikacja pionowa w budynku
jest zapewniona poprzez 3 klatki schodowe oraz 2 dzwigi osobowe zlokalizowane w segmencie B i D. Dzwigi
nie stuzg do ewakuacii.

Budynek posiada:

- w czesci A — jednq klatke schodowq prowadzgcq z Il pietra do piwnicy;

- w czeéci B — jednq klatke schodowq prowadzacq z lil pietra do piwnicy (klatka ta poprzez schody stalowe
umoZliwia wyjscie na dach);

- w czesci C brak klatek schodowych - komunikacja pionowa poprzez klatki schodowe zlokalizowane, w
segmencie B i D oraz od Il piefra takze poprzez segment A;

- w czesci D - jedna klatka schodowa prowadzgca od il pietra do piwnicy,

oraz 4 wyjscia ewakuacyjne:

- od ul. Jackowskiego — drzwi rozsuwane, posiadajgce mozliwos¢ awaryjnego otwarcia w przypadku zaniku
napiecia lub awarii, wtgczone w system sygnalizacji pozaru,

- od dziedzihca wewnetrznego — 3 drzwi stanowigce wyjscia z klatek schodowych, kierunek otwierania na
zewnagftrz.

Pomieszczenie sali sesyjnej zlokalizowanej na lll pietrze przeznaczonej dla ponad 50 osdb posiada dwa

wyjscia: jedno bezposdrednio do klatki schodowej D a drugie na korytarz w kierunku klatki B.

Ewakuacja z poszczegdlnych czesci budynku:

Segment A strona zachodnia: jeden kierunek dojécia ewakuacyjnego do klatki A, na lll pietrze do klatki B.
Obie klatki z wyjsciami na zewnatrz.

Segment A-B: pomieszczenia pomiedzy klatkami A i B: dwa kierunki ewakuaciji, w kierunku klatki A oraz klatki
B (pietro Il — jeden kierunek ewakuacii). Obie klatki z wyjsciami na zewngftrz.

Segment B-C-D: pomieszczenia pomiedzy klatkami B i D — dwa kierunki ewakuaciji, w kierunku klatki B oraz
klatki D, oprdcz dojscia na lll pietrze, gdzie jest jeden kierunek ewakuacii z sali sesyjnej. Obie klatki z wyjsciami
na zewnaqtrz.

Segment D strona wschodnia: jeden kierunek ewakuaciji, do klatki D z wyjsciem na zewnatrz, dodatkowo na
parterze do ewakuacji mogqg stuzy¢ schody prowadzgce na ulice Jackowskiego z dwoma parami drzwi

rozsuwanych.

¢  Wyijscia z budynku

Klatka A: wyjscie na podwérze, projektowane drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 120cm

Klatka B: wyjscie na ulice, drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 120cm

Klatka D: wyjécie na podwoérze, drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 133cm (skrzydto 99cm)

Drzwi gtéwne wejsciowe prowadzgce na ulice Jackowskiego: rozsuwane o szerokosci powyzej 120cm,

sterowane przez SSP

. Kierunek otwierania drzwi

Drzwi w budynku otwierajq sie zgodnie z kierunkiem ewakuacii.

Na lll pietrze, z sali sesyjnej przeznaczonej dia > 50 oséb drzwi otwierajqg sie na zewngtrz.
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e  Przejscia ewakuacyjne

PrzejScia ewakuacyjne sq krotkie, do max 10 m. Najdtuzsze przejscia wystepuja w sali sesyjnej: max ok. 15 m
oraz w pomieszczeniu nr 24 archiwum w piwnicy: ok. 16 m. W tym pomieszczeniu (5 statych miejsc pracy)
duze nagromadzenie akt, szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych zawezona ponizej 90 cm. W korytarzu piwnicy

wystepujq zawezenia do min. 95 cm szerokosci.

e Dojscia ewakuacyjne

Pomieszczenie sali sesyjnej zlokalizowanej na lll pietrze (pom. nr 319) przeznaczonej dia ponad 50 oséb
posiada dwa wyijscia: jedno bezposrednio do klatki schodowej D a drugie na korytarz w kierunku klatki B.
Maksymalna dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego wynosi obecnie przy jednym kierunku ok. 64 m, w tym 27 m na
poziomej drodze ewakuacji (dojscie do klatki B) oraz 34 m w klatce B do wyijscia na zewngtrz. Po obudowie
klatki i oddymieniu wyniesie 27 m.

Ewakuacja z poszczegdlnych czesci budynku odbywa sie w nastepujacy sposdb:

Segment A strona zachodnia: jeden kierunek dojscia ewakuacyjnego do klatki A na Il pietrze do klatki B,
dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej krotkie, najdtuzsze na poziomie Il pietra do klatki B— 12 m a dojscie
do wyjscia na zewnagtrz w klatce B- 30 m (ogdtem max dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 32 m), dojscie
w klatce A do wyjscia na zewnatrz wynosi max 21 m (z Il pietra). Po wydzieleniu i zastosowaniu oddymiania
klatki dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego bedzie tutaj wynosi¢ max 12 m (na poziomej drodze ewakuacii).

Seament A-B, pomieszczenia pomiedzy klatkami A i B: dwa kierunki ewakuaciji, w kierunku klatki A oraz klatki

B (pietro Il - jeden kierunek ewakuacii). Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z il pietra przy jednym
kierunku ewakuaciji wynosi - 32 m, z pietra ll, przy dwdch kierunkach ewakuaciji - 34 m.

Seament B-C-D, pomieszczenia pomiedzy klatkami B i D: dwa kierunki ewakuaciji, w kierunku klatki B oraz klatki

D, oprécz dojscia na lll pietrze, gdzie jest jeden kierunek ewakuacii z sali sesyjnej. Maksymalna dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego z sali sesyjnej na lll pietrze (jeden kierunek ewakuacji) wynosi 27 m na poziomej drodze
ewakuacji i 37 m w klatce B —razem 64 m.

Po wydzieleniu pozarowym klatki i jej oddymieniu max dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego wyniesie 28 m na
poziomej drodze ewakuacji. Na nizszych kondygnacjach bedzie uktad korytarzowy zapewniajgcy dwa
kierunki dojscia z kazdego miejsca.

Segment D strona wschodnia: jeden kierunek ewakuaciji, do klatki D, dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego na

poziomej drodze ewakuacji— max 14 m, ogdtem maksymalna dtugo$¢ dojscia z Il pietra wynosi 49 m (w tym
w klatce D nie w petni obudowaneji zamykanej drzwiami EIS 30 — 35 m). Dodatkowo na parterze do ewakuacii

moggq stuzy¢ schody prowadzgce na ulice Jackowskiego z dwoma parami drzwi rozsuwanych.

e Drogi ewakuacyjne

Obudowa korytarzy, poziomych drdég ewakuacii, nie wszedzie spetnia wymadg klasy odpornosci ogniowej El
30 (Sciany przeszklone lub z ptyt gipsowo-kartonowych). Korytarze majg minimalng szeroko$¢ 140 cm.
Pomieszczenie biurowe wydziatu komunikaciji 0.18 nie jest zamykane od strony korytarza w kierunku segmentu
C drzwiami. Po przebudowie cze$¢ korytarzy bedzie miata dtugos¢ > 50 m i musi zostaé przedzielona

przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi klasy Sa na krétsze odcinki.

. Klatki schodowe

Klatki schodowe sq zelbetowe obudowane $cianami. Nie sq jednak zamykane drzwiami o okreslonej klasie
odpornosci ogniowej i dymoszczelnymi.

Klatka schodowa w segmencie A: (trzybiegowa) nie spetnia wymagan w zakresie wymaganej szerokosci

biegu min. 120 cm (jest 100 - 104 cm miedzy poreczami, bez poreczy — 113 cm) oraz szerokosci spocznikdw
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min. 150 cm (jest 118 cm). Szeroko’d¢ biegu klatki A z piwnicy wynosi 84 cm. Od piwnicy klatka jest zamykana
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Na Il piefrze, przed wejsciem do klatki znajduje sie szlaban otwierany automatycznie poprzez nacisniecie
przycisku. Klatka nie jest zamykana drzwiami i oddymiana. Wyijscie z tej klatki prowadzi bezposrednio na
zewnqgtrz (na podwodrze) a drzwi wyjsciowe sq jednoskrzydtowe o szerokosci 95 cm (projektowane drzwi o
szeroko$ci 120cm). Wysokos¢ stopni wynosi 17 cm a szeroko$¢ 29-30 cm.

Klatka schodowa zelbetowa w segmencie B: jest obudowana i zamykana drzwiami przeszklonymi zwyktymi.

Nad najwyzszg kondygnacjq klatka schodowa nie jest wydzielona od maszynowni dzwigu osobowego.
Najwyzej potozone okna w tej klatce zostaty wyposazone w sitowniki, w celu ich otwierania do oddymiania,
jednakze okna otwierajqg sie o niewielki kat, nie zapewnigjgc skutecznego usuwania dymu (brak projektu w
tym zakresie, jedynie schemat zasilania). Drzwi wyjSciowe prowadzgce bezposrednio na zewnatrz sq
dwuskrzydtowe o szerokosci 120 cm, za drzwiami stopien o szerokoSci 35 cm i wysoko$ci 18 cm. Drzwi nie
otwierdjq sie automatycznie w celu napowietrzania. Wysokos$¢ stopni wynosi 17-18 cm a szeroko$¢ 28-30 cm.
Szeroko$¢ biegdw i spocznikdw normatywna, poza tym, ze wystepujg grzejniki ograniczajgce szerokosé
spocznikdw do 133 cm.

Nad klatkg schodowq istnieje kontenerowa nadbudowa oddzielona od klatki schodowej sufitem
podwieszanym, na ktérym potozono wetne mineralng. W czesci kontenerowej znajduje sie nadszybie windy
oraz jej maszynownia. Na poziom nadbudowy z poziomu ostatniej kondygnacji prowadzq stalowe schody
fzw. kacze. Jednoczednie prowadzg one do wyjscia na dach. Maszynownia oraz szyb windy nie sq oddzielone
pozarowo od klatki schodowe;j.

Projektuje sie demontaz sufitu podwieszanego nad lll pietrem w klatce schodowej oraz obudowe tej klatki i
montaz klapy dymowej na podkonstrukcji stalowej zgodnie z projektem branzowym. Sciany oraz dach
kontenera od strony klatki schodowej nalezy obudowaé przedsciankami oraz sufitem systemowym w lekkiej
zabudowie GK o odpornoéci ogniowej REI 60. Do maszynowni nalezy zamontowac drzwi EIS 30. Nalezy
zastosowac¢ kompletny system zgodnie z zaleceniami producenta. Na suficie podwieszanym nalezy
zamontowac wetne mineralng o gr.10cm.

Klatka schodowa zelbetowa w segmencie D: jest obudowana i zamykana drzwiami. Drzwi na poziomie

parteru i piwnicy sq w klasie odpornoséci ogniowej El 30. Klatka schodowa jest wyposazona w klape dymowqg
(brak projektu w tym zakresie, jedynie schemat zasilania). Drzwi wyjsciowe prowadzgce bezposrednio na
zewngtrz sq dwuskrzydtowe o szerokosci 133 cm (zasadnicze skrzydto 99 cm). Drzwi nie otwierqjq sie
automatycznie w celu napowietrzania. Wysoko$¢ stopni wynosi 17 cm a szeroko$¢ 29 cm. Szerokos$¢ biegdw

i spocznikdw normatywna, poza tym, ze wystepujq grzejniki ograniczajgce szeroko$¢ spocznikdw do 142 cm.

¢ Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku bedq spetnione nastepujgce wymogi w zakresie wykohczenia wnetrz:

- nie powinny by¢ stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqgce,

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie nalezy stosowaé materiatow
tatwo zapalnych,

- oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia, a przestrzeh miedzy sufitem
podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000
m2, a w korytarzach — przegrodami, co 50 m, wykonanymi z materiatdw niepalnych,

- nie nalezy stosowacd statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz, przegréd oraz wyktadzin

podtogowe z materiatéw tatwo zapalnych.
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Te wymagania nalezy spetni¢ w zakresie objetym przebudowq. Zaktada sie, ze obecnie wystepujacy wystrdj

i wyposazenie wnetrz budynku spetnia w/w wymogi.

13.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

W piwnicy budynku znajduje sie gtéwna rozdzielnia elekfroenergetyczna, ktéra powinna byé rdwniez
odrebng strefq pozarowq. Gtéwny szyb kablowy przebiega w pionie w $rodkowej czesci budynku przez
wszystkie kondygnacije i jest od strony korytarzy zamykany za pomocg drzwi z ptyty drewnopochodnej. Szyb
zostanie obudowany co najmniej elementami klasy El 60 odpornosci ogniowej i zamkniety drzwiami El
30.Podczas przebudowy nalezy stosowac kable i przewody o klasie reakcji na ogieh co najmniej Dca s2, d1,
a3 zgodnie z Instrukcjg Instytutu Techniki Budowlanej nr501/2020 Kable elektryczne stosowane
w budynkach. Wymagania dotyczqce reakcji na ogien”, zaréwno dla wigzki kabli, jok i kabli pojedynczych
w catym budynku, w tym na drogach ewakuacii.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody bedqgce elementami oddzieleh przeciwpozarowych oraz
sciany obudowujgce klatki schodowe i szyb kablowy powinny by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej jak dla danej przegrody. Przejicia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzieleh
przeciwpozarowych powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci

ogniowe;j EIS réwnej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérqg przechodzg.

e Obudowa szachtu instalacyjnego

Obudowe szachtu instalacyjnego miedzy osiami 6-7 nalezy rozebra¢ nie naruszajgc przebiegajgcych
wewngtrz instalacji, nastepnie odtworzye, z zachowaniem istniejgcych wymiardw, w systemie $cianek g-k o
odpornosci ogniowej (R)EI40, zachowujgc szczelno$¢ potqczen ze scianamii stropami, zgodnie z zaleceniami

wybranego producenta systemu.

SW4 Obudowa szachtu o gr.13cm

od strony korytarzy EI30 (jako obudowa poziomych drég ewakuacyjnych)

2xptyta gipsowo-karfonowa ogniochronna i dzwiekoizolacyjna gr.1,5cm
Profile systemowe CW i UW 100

Wetna mineralna skalna lub szklana gr.10cm miedzy profilami

¢ Instalacja klimatyzacyjna i wentylacyjna

Zgodnie z § 267 WT, przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtosc
nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych. W przypadku zastosowania elastycznych elementéw tgczgcych,
stuzqcych do potqgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z
wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢é wykonane z materiatéw co najmniej tfrudno zapalnych, posiadac
dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego a w przypadku elementdw tqgczgcych wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej

i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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W budynku zabrania sie stosowania butlizgazem ptynnym, piecow i/lub kominkdw na paliwo state. Instalacja
gazu ziemnego nie bedze rowniez stosowana. Wszelkie urzgdzenia stosowane na zapleczu kuchennym

zasilane elektrycznie.

¢ Instalacja elekiroenergetyczna

Moc przytgczeniowa dla budynku nie wymaga zmiany, jest wystarczajgca dla przebudowy instalacji.
Budynek zasilany jest z istniejacej stacii transformatorowej. W obiekcie znajduje sie ppoz. gtdwny wytgcznik
pragdu, za pomocg ktérego jest mozliwe wytgczenie zasilania budynku, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wytgcznik ten znajdowac sie
powinien przy gtdwnym wejéciu do budynku. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie
moze powodowalé samoczynnego zatqczenia drugiego zrddta energii elektrycznej, z wyjgtkiem zrédta
zasilajgcego odwietlenie awaryjne i inne urzgdzenia zwiqzane z bezpieczehstwem pozarowym, zwtaszcza
obwoddw zatgczajgceych instalacje, urzqadzenia i systemy, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru. Zasilanie otwierania klap dymowych oraz drzwi stanowigcych dolot powietrza do oddymiania musi
by¢ rezerwowe.

Przewody zasilajgce urzgdzenia i instalacje zwigzane z bezpieczehstwem pozarowym powinny zapewniac

ciggto$¢ dostawy energii w warunkach pozaru przez co najmniej 60 min. (klasa PH 60).

e Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowq z siatkg zwoddw poziomych i pionowych zgodnie z
wymogami poziomu IV ochrony.

Instalacja odgromowa i uziemigjgca

Instalacje odgromowq (LPS) oraz uziemiojgca budynku nie wymagajg wymiany. Po wykonaniu prac

budowlanych nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji uziomu, ktérego warto$¢ nie powinna przekraczaé 10 om.

Instalacje uzytkowe wykonane zostang zgodnie z projektami branzowymi, ktére powinny uwzglednic¢ ponizsze
wymagania:

- przejscia instalacyjne przez $ciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany wewnetrzne i
stropy pomieszczeh zamknietych, muszg by¢ zabezpieczone przepustami o klasie odpornosci
ogniowej odpowiednio EI 1201 El 60 (jak przegroda El, przez ktérq przechodzq),

- kanaty wentylacyjne z materiatéw niepalnych,

- instalacja elektroenergetyczna bedzie dostosowana do srodowiska, w ktérym bedzie funkcjonowadé
(ZLi PM).

Przewody i kable elekiryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami (zwane ,,zespotami
kablowymi”), stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniomi stuzgcymi  ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elekirycznejlub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Ocena zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci
dostawy energii elekfrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;. Klasa reakcji na ogien kabli i przewoddw min. Eca a w czesci ZL —
co najmniej Dcq, 52, d1, a3.

Przewody i kable elekiryczne w obwodach odwietlenia awaryjnego i tqcznosci powinny miec klase PH

odpowiedniq do czasu wymaganego do dziatania tych urzqgdzeh, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
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dotyczqgcej badanh palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw
budynku lub wyposazenia.

W komunikacii z funkcjg drég ewakuacyjnych stosowac przewody nierozprzestrzeniajgce ognia.

13.11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych

e  Przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu

Zgodnie z §183 ust.2 WT przeciwpozarowy wytgcznik prqdu wymagany jest dla obiektéw posiadajgcych
kubature przekraczajgcg ponad 1000 m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w wytgcznik przeciwpozarowy prgdu, odcinajacy doptyw prgdu
do wszystkich obwoddéw podtgczonych do pdl odptywowych budynku RG poza urzgdzeniami biorgcymi
udziat w akcji ppoz.

Jednoczesnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 1h opraw oéwietlenia awaryjnego.
Wytgczniki zZlokalizowaé na poziomie parteru przy wejsciach gtéwnym do obiektu.

Obwody sterujgce wytgczeniem prgdu monitorowane sg w zakresie ich ciggtosci iuszkodzenia, z
sygnalizacjq $wietflng.

Zgodnie z projektem branzowym.

¢ Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazyé w uktad oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego. System zbudowany bedzie w oparciu o nastepujgce grupy:

e Ojwietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtéwnych trasach komunikacyjnych, klatkach schodowych.
Oprawy typu LED wyposazone w piktogramy wskazujgce witasciwy kierunek ewakuaciji w razie akciji
ratunkowej. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku
napiecia automatycznie przetqcza sie w tryb pracy awaryjnej.

e  Odwietlenie awaryjne gtéwnych tras komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczen
sanitarych. Oprawy oéwietlenia awaryjnego typu LED wyposazone sq w baterie z podtrzymaniem
1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku napiecia
automatycznie przetqgcza sie w fryb pracy awaryjnej.

e Na zewnatfrz przy wyjSciach zewnetrznych montowaé oprawy odwietlenia awaryjnego
doswietlajgcego obszar drzwi wyjsciowych. Oprawy wyposazone sg w baterie z podtrzymaniem 1h.

Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa, zmniejszenie kosztow i polepszenie funkcjonalnosci w obiekcie
zastosowano system rozproszony zasilania opraw odwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego
zapasowego. Kazda oprawa posiada wtasng baterie i inwerter.

Oswietlenie ewakuacyjne musi spetniac nastepujgce warunki:

e W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szeroko$ci drogi do 2m,

e Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E
musi wynosi¢ min. 0,5 lux

e W strefie otwartej stosunek Emaks. /Emin. wynosi 40: 1. Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione
réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania o$wietlenia awaryjnego zapasowego.

e Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego przy urzgdzeniach gasniczych wynosi 5 lux.

Zgodnie z projektem branzowym.
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¢ Instalacja hydrantéw wewnetrznych

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 2 rozporzgdzenia OP, hydranty wewnetrzne @25 z wezem pdtsztywnym powinny by¢
stosowane na kazde] kondygnacji w strefach pozarowych ZL Il i ZL | w budynku $redniowysokim,
wielokondygnacyjnym, a w pomieszczeniach PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 1000 MJ/m2,
hydranty DN 52. Hydrantéw wewnetrznych uzywa sie do gaszenia pozardw grupy A, fj. ciat statych oraz do
chtodzenia powierzchni przedmiotéw znajdujgcych sie w sgsiedztwie zrédta ognia.

W czesci nadziemnej (ZL) budynku znajdujg sie hydranty DN 25 a w piwnicy DN 33. Mimo wystepujgcej
niezgodnosci w zakresie braku hydrantdw 52 w piwnicy, nalezy stwierdzi¢, ze do ochrony tej czesci budynku
wystarczajgce jest zastosowanie hydrantéw 33. W segmencie D w piwnicy znajduje sie hydrofornia ppoz.
zasilajgca hydranty wewnetrzne. Spetniajg one wymagania w zakresie wydajnosci i cisnienia nominalnego.
Hydrofornia zostanie wydzielona jako osobna strefa pozarowa.

Budynek posiada instalacje hydrantowaq, jednakze z uwagi na to, ze liczba pionéw w budynku, zasilanych z
jednego przewodu, jest wieksza niz 3, przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
projektuje sie jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron.

Przebudowa nie przewiduje zmian w lokalizacji hydrantéw wewnetrznych poza obrotem o 90st. istniejgcego
hydrantu przy osiach 171 Enal pietrze. Lokalizacja hydrantdw wewnetrznych zgodna z ,,Ekspertyzg techniczng
z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Starostwa powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego
18 opracowanq przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych mgr inz. Lecha Janiaka
oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Daniela Pytla, zatwierdzong przez Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panhstwowej Strazy Pozarnej postanowieniem z  dnia  26.10.2021 r, znak:
WZ.5595.372.1.2021.MG.

¢  Oddymianie

Klatki schodowe w budynku zostang wydzielone pozarowo istniejgcymi scianami REI60, zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi EIS30 i oddymiane grawitacyjnie za pomocg klap dymowych.
Klapy dymowe wyposazone w sitowniki elektryczne.

Klatka schodowa A

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi

AKSo - 24,90m?

Minimalna powierzchnia czynna klapy dymowej

Aczodd = 5% AKSo = 5% 24,90 m? = 1,25 m?

Na klatce schodowej nalezy przewidzie¢ klape dymowq E 120/140 o wymiarach 1,20x1,40 m, na podstawie
réwnej 50cm. Klapa dymowa wyposazona w sitownik elekiryczny.

Powierzchnia czynna klapy z owiewkami i kierownicq wynosi Acz = 1,34 m2.

Powierzchnia geometryczna klapy wynosi Ag=1,68 m2.

Powierzchnia otworu dolotowego jest o 30% wieksza od powierzchni geometrycznej urzgdzen
oddymiajgcych. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu dolotowego (Ad) wynosi:

Ad= Ag*30% +Ag=1,68%1,3=2,18 m?

Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,18 m?

Napowietrzanie realizowane za pomocq drzwi prowadzgcych z klatki schodowej A na zewnatrz budynku.
Drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach co najmnigj (0,9+0,3) x 2,0m, powierzchnia geometryczna drzwi wynosi

2,40m?2. Skrzydto wyposazyé w sitownik elektryczny 24V. Drzwi z zamkiem rolkowym.

Klatka schodowa B

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi
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AKSo — 23,54m?

Minimalna powierzchnia czynna klapy dymowej

Aczodd = 5% AKSo = 5% 23,54 m?=1,18 m?

Na klatce schodowej nalezy przewidzie¢ klape dymowqg E120/140 o wymiarach 1,20x1,40 m, na podstawie
réwnej 50cm. Klapa dymowa wyposazona w sitownik elekiryczny.

Powierzchnia czynna klapy owiewkami i kierownicg wynosi Acz = 1,34 m2.

Powierzchnia geometryczna klapy wynosi Ag=1,68 m2.

Powierzchnia otworu dolotowego jest o 30% wieksza od powierzchni geometrycznej urzgdzen
oddymiajgcych. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu dolotowego (Ad) wynosi:

Ad= Ag*30% +Ag=1,68*1,3= 2,18 m?

Powierzchnia otworu dolotfowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,18 m?

Napowietrzanie realizowane za pomocq drzwi prowadzgcych z klatki schodowej B na zewnatrz budynku.
Drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach co najmniej (0,9+0,5) x 2,0m, powierzchnia geometryczna drzwi wynosi

2,80m?2. Skrzydto wyposazyé w sitownik elektryczny 24V. Drzwi z zamkiem rolkowym.

Klatka schodowa D

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi

AKSo - 23,90m?

Minimalna powierzchnia czynna klapy dymowej

Aczodd = 5% AKSo = 5% 23,90 m2 = 1,20 m?

Na klatce schodowej nalezy przewidzie¢ klape dymowq E120/140 o wymiarach 1,20x1,40 m, na podstawie
rownej 50cm. Klapa dymowa wyposazona w sitownik elekiryczny.

Powierzchnia czynna klapy owiewkami i kierownicg wynosi Acz = 1,34 m2.

Powierzchnia geometryczna klapy wynosi Ag=1,68 m=2.

Powierzchnia otworu dolotowego jest o 30% wieksza od powierzchni geometrycznej urzgdzen
oddymiajgcych. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu dolotowego (Ad) wynosi:

Ad= Ag*30% +Ag=1,68%1,3=2,18 m?

Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,18 m?

Napowietrzanie realizowane za pomocq drzwi prowadzgcych z klatki schodowej D na zewnatrz budynku.
Drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach co najmniej (0,9+0,3) x 2,0m, powierzchnia geometryczna drzwi wynosi

2,40m2. Skrzydto wyposazy¢ w sitownik elektryczny 24V. Drzwi z zamkiem rolkowym.

e System Sygnalizacji Pozaru

Obecnie segment C jest objety systemem sygnalizacji pozaru. Projekt zaktada zdemontowanie istniejacego
systemu i montaz nowego.

Dla zabezpieczenia budynku przed zagrozeniem pozarowym w przebudowywanych pomieszczeniach
zostanie zainstalowany system sygnalizacji pozaru (SSP). System SSP bedzie sie sktadat z szeregu elementéw
adresowalnych takich jak: automatyczne czuki, reczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory akustyczne.
Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i
zZlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akcji gasniczej.

Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw. Pozwoli to na natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby
znajdujgce sie w budynku wszczecie alarmu pozarowego. Zaprojektowany system pozwala rejestrowad

wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe, uszkodzenia), jakie zaszty na obiekcie.
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System zostat zaprojektowany jako system ze statym nadzorem w trybie alarmowania dwustopniowego.
Centrale nalezy zamontowa¢ w budynku portierni na h=1,5 m (géra obudowy).

Lokalizacje urzgdzenie transmisji alarméw (UTA) przewidziano przy centrali SSP w budynku portierni. Poprzez
UTA centrala SSP przekaze alarm Il stopnia oraz ogdlny alarm uszkodzenia do SMA PSP. Urzgdzenie potgczyé
z centralg SSP za pomocq kabli HTKSHekw 2x1x1,0 PH 90.

Czujki nalezy montowaé na stropie oraz suficie podwieszanym. Pod czujkg zamontowang w przestrzeni
miedzystropowej nalezy zamontowad wskaznik zadziatania czujki na suficie podwieszanym.

W miejscach wskazanych na rysunkach branzowych nalezy zamontowac¢ przyciski ROP. Przyciski montowac
na wysokosci h= 1,3 m (spdd obudowy).

Sygnalizatory nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych na rysunkach branzowych natynkowo na
scianach, pod sufitem.

Czujki, sygnalizatory akustyczne oraz przyciski ROP potqczy¢ ze sobg w petlach kablami typu YnTKSYekw 1x2x1
w kolorze czerwonym.

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacii (projektu branzowego) nalezy zamontowaé moduty
sterujgce i monitorujgce.

Poszczegdlne potgczenia wykonac zgodnie ze schematem systemu sygnalizacji pozaru.

Zgodnie z projektem branzowym.

Urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom

konserwacyjnym zgodnie zzasadami okreSlonymi w  Polskich Normach dotyczgcych urzgdzen

przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej, oraz instrukcjach obstugi. Przeglgdy

techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach iw sposéb zgodny z

instrukcjg ustalong przez producenta, jednak nie rzadziej niz raz w roku.

13.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 109, poz.
719 zpdzn. zm.), jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL lll'i ZL | zagrozenia ludzi a takze
PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
- do gasnic nalezy zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
- umieszcza¢ w miejscach w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrédet ciepta.
Budynek wyposazony jest w ponad normatywngq ilo$¢ $rodka gasniczego — 43 szt. GPé ABC, 5 szt. GP2 ABC i

12 szt. GS5 BC. Rozmieszczenie gasnic pokazano w czesci graficznej ekspertyzy techniczne;.

13.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych

e Droga pozarowa

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), budynek
Starostwa wymaga doprowadzenia drogi pozarowsej. Istniejgcy uktad drég przebiegajgcych przy budynku

zapewnia dojazd dla pojazddéw pozarniczych. Ulica Jackowskiego, przebiega wzdtuz dtuzszego boku
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budynku, w odlegtoéci co najmniej 5 m od budynku i posiada szeroko$¢ powyzej 4 m a takze wymagang
no$nosc.

Pomimo wystepujacych drzew, ktére uniemozliwiajg w ich obszarze dostep do budynku, to 30 % obwodu
zewnetrznego budynku objete jest zasiegiem z drogi pozarowej. Wobec tego spetniony jest warunek zawarty
w §12 ust. 3 pkt. 1) rozporzgdzenia PZWoDP, ktéry okresla, ze:

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi [...], droga pozarowa [...] moze by¢ doprowadzona
w taki sposdb, aby byt zapewniony dostep do:

30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej szerokosci) do 60 m - przy

zapewnieniu pozostatych wymaganh okre$lonych w ust.2".

Od wyjscia z budynku istnieje potgczenie z drogqg pozarowq utwardzonym dojsciem o dtugosci nie wigkszej
niz kilka metréw.

Ponadto istnieje mozliwos¢ przejozdu wzdtuz drugiego dituzszego boku od strony podwdrza. Na ten teren
prowadzqg dwie bramy, jedna od ulicy Kraszewskiego a druga od ulicy Jackowskiego, przy portierni. Z tej
strony roénie jedno duze drzewo, ale zachowanie odlegtosci 5 m od $ciany budynku dla drogi pozarowej

moze by¢ utrudnione, gdyz znajduje sie tam parking dla samochoddw pracownikdw starostwa i gosci.

Droga od najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowej (JRG 2 Poznah, ul. Grunwaldzka 16A - 700 m)

spetnia wymagania dla drég pozarowych.

. Hydranty zewnetrzne

Zgodnie z § 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) wymagana ilo$¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektéw ZL o kubaturze powyzej 5000 m?® i powierzchni
uzytkowej powyzej 1000 m?, wynosi 20 dm3/s wydajnosci wodociggu (dwa hydranty, dla kazdego
jednoczesdnie min. 10 dm3/s).

Przeciwpozarowe zaopatfrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia miejska siec
wodociggowa. Najblizsze 2 hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80 zasilane z tej sieci wodociggowej znajduja
sie przy ulicy Jackowskiego w odlegtodci 11 mi 12 m od budynku (naprzeciwko budynku Starostwal), kolejne
2 hydranty podziemne po obu stronach skrzyzowania ulic Jackowskiego i Kraszewskiego w odlegtosci

odpowiednio 8 mi 15 m od budynku.

14. Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowiqzujacych przepiséw zgodnie z Ekspertyzq

14.1. Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowiqzujgcych przepisow techniczno- budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

1) Zamkniecie klatek schodowych za pomocg drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30
dymoszczelnych klasy Sa od strony korytarzy oraz $200 od strony pomieszczeh biurowych.

2) Zapewnienie instalacji systemu usuwania dymu w klatkach schodowych uruchamianych w sposéb
automatyczny (samoczynny) za pomocg systemu sygnalizacji pozaru (systemu wykrywania dymu).

3) Wydzielenie joko odrebnych stref pozarowych za pomocgq $cian i stropdw o klasie odpornoéci ogniowej
RElI 120 (wraz z uszczelnieniem przejs¢ instalacyjnych do klasy El 120) z drzwiami El 60 nastepujacych
pomieszczen:

e pomieszczenia nr 24 archiwum w piwnicy;
e rozdzielni elekfroenergetycznej w piwnicy;

e hydroforni (pozarowe) w piwnicy;
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14.2.

e wezta cieplnego w piwnicy;
e stacji fransformatorowe.

4) Oddzielenie przeciwpozarowe piwnicy od kondygnacji nadziemnych za pomocq stropdw o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 i drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60 (wraz z uszczelnieniem przejsé
instalacyjnych do klasy El 120 a w przypadku ewentualnych przewoddw wentylacyjnych zastosowanie
przeciwpozarowych klap odcinajgcych o klasie odpornosci ogniowej EIS 120 sterowanych przy pomocy
systemu sygnalizacji pozarowej), w tym zastosowanie drzwi do dzwigdéw na poziomie piwnicy o klasie
odporno$ci ogniowej El 60.

5)  Wykonanie w zakresie przebudowywanych pomieszczehh obudowy poziomych drég ewakuacii
(korytarzy) o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

6) Likwidacja progdw przekraczajgcych wysokos¢ 2 cm w drzwiach.

7)  Zamkniecie pomieszczenia biurowego wydziatu komunikacji 0.18 od strony korytarza (wyjscia na droge
ewakuacyjng) w kierunku segmentu C drzwiami (mogaq to by¢ drzwi zwykte, bez wymagan w zakresie
odpornosci ogniowej).

8) Zapewnienie przejs¢ ewakuacyjnych o szerokosci powyzej 90 cm we wszystkich pomieszczeniach, takze
w archiwum w piwnicy.

9) Wydzielenie piondw szybdw elekifroenergetycznych od korytarzy za pomocqg przegrdéd o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

10) Rozbudowa w catym budynku systemu sygnalizaciji pozarowej — jako rozwigzanie zamienne.

11) Wyposazenie klatek schodowych oraz korytarza na lll pietrze miedzy salg sesyjng a klatkg schodowg B a
takze pomieszczen na kondygnacii podziemnej oraz portiemi z centralg sygnalizacji pozaru w instalacje
oéwietlenia awaryjnego zatgczajacq sie samoczynnie w przypadku zaniku napiecia podstawowego,
spetniajgcg wymagania Polskich Norm o zwiekszonej do 5 Ix wartoéci natezenia oswietlenia - joko
rozwigzanie zamienne.

12) Zapewniony zostanie jeden przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu w budynku, odcinajgcy doptyw do
wszystkich  obwoddw, za wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktdrych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (w tym m.in. zasilanie centrali sygnalizacji pozaru,
zestawu hydroforowego zasilajgcego hydranty wewnetrzne, systemu usuwania dymu z klatek
schodowych).

13) Zapewnienie przejezdnoéci dla wozdw bojowych strazy pozarnej od strony podwodrza wzdtuz
potudniowej elewacji budynku.

14) Usuniecie pojemnikéw z tworzywa z odpadami spod Sciany z oknami budynku lub wymiana na pojemniki

stalowe.

Inne dziatania inwestycyjne w zakresie doprowadzenia budynku do obowigzujgcych przepisdw techniczno-

budowlanych nie sg planowane. Brak mozliwosci technicznych w zakresie zmian w obrebie klatek

schodowych i korytarzy. Cze$¢ niezgodnosci niestanowigcych zagrozenia zycia ludzi nie stwarzajg

koniecznosci ich likwidacii.

Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowiqzujacych przepisow techniczno- budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

1) Przekroczone dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej: na lll pietrze do drzwi klatki schodowej B - max 28 m z najdalszego pomieszczenia - sali
sesyjnej; ze wschodniej czesci budynku na Il pietrze oraz na parterze do drzwi klatki schodowej D,
wynoszqgca odpowiednio 11,5 m (Il p.) oraz 18,5 m (z najdalszego pom. 0.26) (z uwagi na kategorie

zagrozenia ludzi ZL | w jednej strefie pozarowej z kategoriq ZL 1ll),
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2)
3)
4)
3)
6)

7)

8)
9)

10)

Szeroko$¢ biegu klatki schodowej A w czesci nadziemnej wynoszgca min. 100 cm zamiast co najmniej
120 cm,

Szeroko$¢ spocznikdw klatki schodowej A wynoszgca min. 118 cm zamiast co najmniej 150 cm,
Szeroko$¢ spocznikdw klatki schodowej B i D zawezona odpowiednio do 133 cm i 142 cm przez grzejniki,
Wysoko$¢ (h) stopni schoddw w klatce schodowej B wynoszgca max 18 cm przy szerokosci (s) max 30
cm (2h +s=0,66 m),

Obudowa czesci korytarzy szklana i z ptyt gipsowo-kartonowych bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej min. El 30,

Brak udokumentowanego stopnia nierozprzestrzeniania ognia (klasy Broof (1)) dla przekrycia dachu
budynku,

W korytarzu piwnicy zawezenia do min. 95 cm,

Po wyjsciu z klatki B na zewnatrz brak spocznika (jeden stopien o szerokosci 35 cm

wysokosci 18 cm),

Hydranty wewnetrzne DN 33 w czesci podziemnej budynku zaliczonej do kategorii PM (archiwum) o

gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m2, zamiast hydrantéw DN 52

14.3. Przyjete rozwiqzania zamienne, inne niz okreSlajg to przepisy zapewniajace zabezpieczenie

przeciwpozarowe obiekiéw (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu

przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow).

1)
2)

3)

4)

Wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru (ochrona petnal),

Wyposazenie klatek schodowych oraz korytarza na lll pietrze miedzy salqg sesyjng a klatkg schodowq B a
takze pomieszczenh na kondygnaciji podziemnej w instalacje o$wietlenia awaryjnego zatgczajgcqg sie
samoczynnie w przypadku zaniku napiecia podstawowego, spetniajgcg wymagania Polskich Norm o
zwiekszonej do 5 Ix wartosci natezenia o$wietlenia,

Przeprowadzanie sprawdzania organizacii oraz warunkéw ewakuacii z obiektu co najmniej raz w roku (w
tym z sali sesyjnej),

Zapewnienie przejozdu dla pojazddw pozarniczych przez podwédrze wzdtuz elewacji potudniowe;j

budynku.

15. Uwagi koncowe

- Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowad
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatnosé do stosowania w
budownictwie. Sq to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy,
ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich
norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz aprobatqg techniczng, jezeli dany wyréb nie jest

objety certyfikacja na znak bezpieczenhstwa.

- W sprawach nieokre$lonych dokumentacjq obowigzujg aktualne przepisy oraz obowigzujgce

normy, wytyczne ITB

- Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania, montazu i uzywania materiatéw budowlanych

zgodnie ze wskazaniami producenta.

- W przypadku watpliwosci dotyczgcej dokumentaciji Wykonawca powinien niezwtocznie, pisemnie

powiadomic¢ Inwestora i Projektanta w celu wyjasnienia.
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- Wszelkie materiaty zewnetrzne oraz wewnetrzne, widoczne po ich montazu, powinny miec
kolorystyke uzgodniong z Projektantem. W przypadku materiatdw wykohczeniowych nalezy

przedstawi¢ prébki do akceptacji na etapie wykonawstwa.

- Czes¢ opisowq i rysunkowqg dokumentaciji nalezy traktowacd joko wzajemnie sie uzupetniajgce i
Wykonawca jest zobowigzany do uznania zakresu prac ujetego w  ktérejkolwiek z czedci

opracowania.

- Wykonawca przy wycenie powinien skalkulowaé nie tylko opisane elementy, ale takze wszystkie

czesci potrzebne do ich prawidtowego montazu, rozruchu i dziatania.

—  Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione z nim zmiany wykonane

na budowie lub elementy niewykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq.

- W przypadku wprowadzenia przez Wykonawce zmian skutkujgcych konieczno$ciq uzyskania
Zamiennego Pozwolenia na budowe, odpowiedzialno$¢ za przygotowanie takiego opracowania i

uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe spoczywa na Wykonawcy.

- Podstawqg do wykonywania prac budowlanych jest Projekt Budowlany, ktéry uzyskat prawomocne
Pozwolenie na Budowe. Dokumentacija w wersji edytowalnych plikdw elekironicznych nie moze by¢

podstawowq do wykonywania robét budowlanych.

- Imiana jakiegokolwiek materiatu lub elementu na inny, o parametrach lepszych niz wskazane w
dokumentaciji, nie uprawnia Wykonawcy do jakichkolwiek roszczen wzgledem Inwestora lub

Projektanta.

- Catos¢ robdt w zakresie opracowania wykonac¢ zgodnie z przedmiotowq dokumentacjg. W

sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg przepisy i normy (aktualny stan prawny):
. Ustawa Prawo budowlane

. Warunki techniczne, jaokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych

. Polskie normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych Panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w dalszej kolejnosci europejskie aprobaty techniczne,
wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe. W przypadku braku powyzszych
norm, specyfikacji i systemdédw uwzglednia sie w kolejnosci: Polskie Normy, polskie aprobaty

techniczne, polskie specyfikacje techniczne oraz zasady sztuki budowlanej
. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne poszczegdinych producentéw i dostawcdw mate-

riatéw budowlano-instalacyjnych oraz przepisy BHP
. Przepisy techniczne instytucii kontrolujgcych, jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt

—  Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz

ustaleniom odnos$nych norm i przepisdw.

- Na etapie realizacji robdt nalezy przestrzegaé zaleceh zawartych w dokumentaciji, a takze

wyrazanych przez Inwestora oraz Projektanta.

DEMUHG ul. Gomicza 2/143a 60-107 Poznan
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—  Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé réwnolegle z projektami branzowymi. Wykonawca
przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami

branzowymi i budowlanymi objetych opracowaniem lub do ktérych odnosi sie opracowanie.

-  Czesc¢ opisowa projektu wraz z rysunkami sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniach, specyfikacji technicznej itp., a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie przedstawione w opisie, nalezy fraktowac jako
obowigzujgce elementy projektu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw, nalezy

zgtosi¢ Inwestorowi, ktéry zobowigzany jest pisemnie rozstrzygnq¢ zaistniaty problem.

-  Wszystkie elementy nie wyspecyfikuje bezposdrednio w niniejszym opracowaniu, a ktérych uzycie jest
konieczne dla prawidtowego montazu, zapewnienia witasciwosci uzytkowych i funkcjonalnych,
zapewnienia trwatosci instalacji i elementéw budowlanych, wymagane gwarancjomi lub
wskazanych jako konieczne do uzycia przez producenta lub dostawce elementéw, Wykonawca

powinien wykonac i ujgé w cenie ofertowe;.

- Po zakohczeniu robdét montazowych nalezy dokona¢ badan i pomiardw, wystarczajacych do
okredlenia spetniania wszystkich wskazanych w dokumentacji parametréw uzytkowych, a protokoty
z ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi w czasie odbioru ostatecznego. W przypadku gdy
dokumentacja zawiera Zbiorczy Protokdt Odbioru lub inny dokument okredlajgcy sposdb
przeprowadzenia testowego rozruchu lub badah pomiarowych, Wykonawca powinien wskazany

zakres testow przeprowadzi¢ w sposéb okredlony w dokumentacii.

- Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. W przypadku (na
skutek odstoniecia elementéw niemoZiwych do weryfikacji na etapie projektowym), zauwazenia
ewentualnej réznicy lub zmiany miedzy projektem, a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany

jest przekaza¢ te informacje Inwestorowi.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzanh systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢

wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Wszystkie specyfikacje urzqadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosdci interpretacyjnych
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie

niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzysciq dla Inwestora.

—  Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnodci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez

Inwestora.
—  Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

- Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenhstwa lub deklaracje zgodnosci z

PN lub aprobaty techniczne, zgodnie z Ustawq o Wyrobach Budowlanych.

- Opisy technologii przegréd oraz stanu zachowania poszczegdinych elementdw przyjeto na

podstawie wizji lokalnej oraz miejscowych odkrywek przed sporzqgdzeniem projektu.

DEMUHG ul. Gomicza 2/143a 60-107 Poznan
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- Wykonawca powinien mie¢ wiedze i umiejetnosci do poprawnego skalkulowania prac, takze
biorgc pod uwage skomplikowanie prac w obiektach istniejgcych, a zwtaszcza bedgcych pod

ochrong konserwatorskq.

- Wszelkie réznice pomiedzy pomiarami z natury, a dokumentacjg projektowq, wptywdajgce na
roboty budowlane, powinny zosta¢ przekazane do Biura Projektowego za pomocqg rysunkéw z

naniesionymi wymiarami z natury.

DEMURG ul. Gémicza 2/143a 60-107 Poznan
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Nl. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
A.lll1.01 RZUT | PIETRA 1:100
AlllLT.02 RZUT Il PIETRA 1:100
AllLL1.03 FRAGMENT RZUTU IIl PIETRA | RZUTU DACHU 1:100
A.ll1.2.01 PRZEKROJ B-B 1:100
A.ll1.3.01 ELEWACJE 1:200
A.ll1.4.01 RZUT | PIETRA- WYBURZENIA 1:100
A.lll.4.02 RZUT Il PIETRA- WYBURZENIA 1:100
A.ll1.5.01 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ 1:100
A.ll1.6.01 RZUT | PIETRA- POSADZKI, WYKONCZENIE SCIAN 1:100
AlllL6.02 RZUT Il PIETRA- POSADZKI, WYKONCZENIE SCIAN 1:100
A.llL.7.01 RZUT | PIETRA- SUFITY, OBUDOWY 1:100
Alll7.02 RZUT Il PIETRA- SUFITY, OBUDOWY 1:100
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- - - - - — Sciana dziatowa akustyczna gr 12,5 cm - R'a1 2 50dB w budynku cigzkim
Nr Nazwa pomieszczenia Liczba | Powierzchnia | Wysoko$¢ WARSTWA GR

os6éb [m?] [m] Farba zmywalna lateksowa,

0 @ Q @ @ 102 | Pomieszczenie socjalne 2 4.84 3.00 od strony korytarza lakier bezbarwny do ok.2,20m, p6ipotysk
1.02 | Bi 3.40 Gladz gipsowa
’ Biuro 3+1 35.67 ’ Podwgéjne poszycie z plyt gipsowo - kartonowych
1.03 |Biuro z-cy dyrektora wydziatu 18.87 3.40 dzwiekoizolacyjnych gr 12,5 mm

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.04 | Biuro dyrektora wydzialu AB 20.75 3.40 Swi Profile systemowe CW75 / UW75 z wypetnieniem welng
A 1.05 | Biuro
5 5 | | | | o | | | | | | | 106 B

mineralng skalng lub szklang gr 75 mm
39.04 3.40 Podwéjne poszycie z plyt gipsowo - kartonowych
1.07 |Biuro
‘ 1.08 |Biuro

2,5

75

2,5

39.47 3.40 12.50
4252 3.40 od strony korytarzy EI30 (jako obudowa poziomych drég ewakuacyjnych)

7

- - Ho=102 - —Hp=102 ‘

30.29 3.40 dzwigkoizolacyjnych gr 12,5 mm
‘ | | 1.09 |Biuro
F \ \ = 1.10 |Biuro

47 3.40 Sciana dziatowa akustyczna gr 15,0 cm - R'a1 2 55dB w budynku cigzkim

9

WARSTWA GR
21.24 3.40 Farba zmywalna lateksowa, wykoriczenie: mat
10.25 3.00 GladZ gipsowa
. . Podwdjne poszycie z plyt gipsowo - kartonowych
L ‘ 1.13 | Pomieszczenie ksero 14.14 3.00 d2wiekotzolacyjnych gr 12,5 mm
— ! - 1.14 | Biuro (wysytki) 18.07 340 Sw2  |Profile systemowe CW100 / UW100 z wypelnieniem
‘ ‘ 1.15 |Biuro 5 46.81 3.40 wetlng mineralng skalng lub szklang gr 100 mm

340 Gladz gipsowa
39.11 : Farba zmywalna lateksowa, wykoriczenie: mat
a ‘ ‘ 1.11 | Biuro

1.12 | Pomieszczenie socjalne

LS T S T - R -

25

B B

N

e 10,0

Podwajne poszycie z plyt gipsowo - kartonowych
1.16 | Sala narad - 18.77 3.40 dzwigkoizolacyjnych gr 12,5 mm
‘ 1.17 | Pomieszczenie pomocnicze - 1.97 3.40 Gladz gipsowa _

[ 118 |Komunikacja _ 76.88 3.00 Farba zmywalna lateksowa, wykoriczenie: mat

2,5

670

‘ 136

% istniejgoy przewéd ‘

\T/entylacjl grawitacyjnej 15.00

UWAGI:
SUMA 528.87 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
‘ Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika
1245 35 / 53 5, 95 | ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
: ’ ] LEGENDA: N nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania | zastosowania takiego
o [ T -2 §:,, ! I [ NE D @ elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
______________________ e | ; S , i \ ;) ;) ] i ; f \ 1 oy B 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentaciji w
3 | 1 . ~ S$30 | / 7 K . g . . "
‘ 2 ‘ ontekscie wszystkich rysunkdw, ktore do tego elementu sig¢ adnoszg z

506,5

503,5

533

[ 68 ]

)
@
N N
=]

107

uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

ETAPNR 3 - GRANICA OPRACOWANIA W Z,AKRESIE na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
D042 3 PRZEBUDOWY WYBRANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH 5. Zaistniate niezgodnoséci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

1 KLD NA 111l PIETRZE opracowaniami branZzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnié i uzgodnié z
projektantem.

I I ‘% 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy

196

2075
‘ @ 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedlug pozycji opisanych

A
= ‘ ‘ i Sle i
+ 1o

g
D

T

i

1

1

1
106.9

stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwalych elementdw
SCIANY ISTNIEJACE wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych

x30cm

rukia wzmacniajacaEIS 30 ®| E=SZACHT INSTALE 13 | =
‘ Sl Terlapf==e] | e h. obmiaréw rzeczywistych wykananych na obiekcie.
EIl60 ‘l’/\§ El|60 wagg 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
: /; N : TOALETA TOALETA 2 ] “T»’ T odpowiadaé normom bezpieczeristwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesty if

e o . I 3 A . > . PR X y
- E — @ * & MESKA DAMSKA i : : | — 77| PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W SCIANACH ISTNIEJACYCH aprovaly do stosowania w budonmictde | uZytkowaniu zgodnym z funkcia

"_ — 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia

PROJEKTOWANE PRZEGRODY Z PLYT G-K ninisjszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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NAZWA Przebudowa czg$ci pomieszezeni na | i ll pigtrze
OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
— — BUDOWLANEGO, przy ul. Jackowskiego 18

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

SR By ===

1 152,5 155 143
N o \ 3
Hpom=419

Upr. do projektawanla w spec].
A

PROJEKTOWAL |mgr in2. arch. Krzysztof Kaczmarek nr OKK/

157

Izba nr WP-0573

Upr. do projektawanla w spec].

‘ 74 PROJEKTOWALAmgr in2. arch. Elzbieta Morisson-Borys |architekioniczne] nr 17APOKK/2020
] Izba nr WP-1372
@ [

‘ Upr. do projektawanla w spec].

o
1,
o
i,
309

N
4
(0>
O
(Ol
(O
i

COi

OPRACOWALA | mgr in2. arch. Dominika Przebindowska |architektoniczne] nr MPOIA/103/2015
Izba nr MP-2381

OPRACOWAEA | mgr in2. arch. Zofia Ochla

‘ \
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ OPRACOWALA |mgr in2. arch. Magda Sipak

Izba nr WP-0522

‘ ‘ Upr. do projektawanla w spec].
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ SPRAWDZIEA mgr in2. arch. Magdalena Jarczykowska nr 7131/13/P12004

TYTUL RYS. SKALA

| | | | | | | e | | | | | | | RZUT | PIETRA 1100

4 Lot 4 L i 5 4 4 ) 5 & 4 b & 5 - =y 110

LISTOPAD 2022

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi iany,
bez wczesniejsze] pisemnej zgody wiesciciela.
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Nr Nazwa pomieszczenia Liczba | Powierzchnia | Wysoko$é
oséb [m?3] [m]
2.01 |Biuro 2 22.03 2.80
2.02 |Biuro 4 37.84 2.80
2.03 |Biuro 3 23.53 2.80
2.04 |Biuro 2 20.66 2.80
2.05 |Biuro 3 23.82 2.80
2.06 |Biuro dyrektora wydziatu 2 19.91 2.80
2.07 | Biuro dyrektora wydziatu 2 20.72 2.80
2.08 |Biuro 2 19.17 2.80
2.09 |Biuro 3 21.85 2.80
2.10 |Biuro z-cy dyrektora wydziatu 2 21.97 2.80
2.11 | Biurc dyrektora wydziatu 1 18.72 2.80
2.12 |Biuro 3 2317 2.80
2.13 |Biuro 2 19.32 2.80
2.14 |Biuro 3 2269 2.80
2.15 |Pom. ksero - 15.15 250
2.16 |Pom. socjalne - 10.15 270
2.17 |Biuro dyrektora wydziatu 1 23.03 2.80
2.18 |Biuro 2 19.84 2.80
2.19 |Biuro 6 43.62 2.80
2.20 |Pom. pomocnicze - 1.97 2.80
221 |Komunikacja - 68.03 2.50
SUMA 43.00 497.21
LEGENDA: M
A B / D | &

ETAP NR 3 - GRANICA OPRACOWANIA W ZAKRESIE

PRZEBUDOWY WYBRANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH
NA 11l PIETRZE

$CIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W SCIANACH ISTNIEJACYCH

PROJEKTOWANE PRZEGRODY Z PLYT G-K

REI 60/REI 120 $CIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO REI60 / REI120

HW-R25/30 | HYDRANT WEWNETRZNY DN25

Sciana dziatowa akustyczna gr 12,5 cm - R'a1 > 50dB w budynku cigzkim

WARSTWA GR
Farba zmywalna lateksowa,

od strony korytarza lakier bezbarwny do ok.2,20m, pétpotysk
Gladz gipsowa

Podwajne poszycie z plyt gipsowo - kartonowych

dZwigkoizolacyjnych gr 12,5 mm 25
Swi Profile systemowe CW75 / UW75 z wypetnieniem welng 75

mineralng skalng lub szklang gr 75 mm ’

Podwajne poszycie z plyt gipsowo - kartonowych 25

dzwigkoizolacyjnych gr 12,5 mm ’

GladzZ gipsowa

Farba zmywalna lateksowa, wykoriczenie: mat

12.50

od strony korytarzy EI30 (jako obudowa poziomych drég ewakuacyjnych)

Sciana dziatowa akustyczna gr 15,0 cm - R'a1 2 55dB w budynku cigzkim

WARSTWA GR
Farba zmywalna lateksowa, wykorczenie: mat
Gladz gipsowa

Podwéjne poszycie z plyt gipsowo - kartonowych

dzwigkoizolacyjnych gr 12,5 mm 25
Sw2 Profile systemowe CW100 / UW100 z wypelnieniem 100
welng mineralng skalng lub szklang gr 100 mm !
Podwdjne poszycie z plyt gipsowo - kartonowych 2
PPN h 5
dzwiekoizolacyjnych gr 12,5 mm
Gladz gipsowa
Farba zmywalna lateksowa, wykoriczenie: mat
15.00

UWAGI:

1.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

. Kazdy element projektowy nale2y rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentaciji w

kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego elementu sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opisdéw technicznych i zasad sztuki budowlane.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedlug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji branzy konstrukcyjnej.

. Zaistniate niezgodnoéci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostalymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnié i uzgodnié z
projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia halezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekgcie.

. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza

odpowiadaé narmom bezpieczeristwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesty i
aprobaly do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig

niniejszego opracowania.

. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiardw.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Gornlcza 2/143a

PL 60-107 Poznan
tel.ffax: +48 61 662 11 40
‘www.demiurg.com pl
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NAZWA Przebudowa cze$ci pomieszczen na | i 1l pietrze
OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
BUDOWLANEGO przy ul. Jackowskiego 18

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAL |mgr in2. arch. Krzysztof Kaczmarek

Upr. do projektowanla w spec].
n A

r OKK.

zba nr WP-0573

PROJEKTOWAtAmgr in2. arch. Elzbieta Morisson-Borys  |architektoniczne] nr 17AVPOKK/2020

Upr. do projektowanla w spec].

zba nr WP-1372

OPRACOWALA  |mgr in2. arch. Dominika Przebindowska |architektoniczne] nr MPOIA/103/2015

Upr. do projektowanla w spec].

zba nr MP-2381

OPRACOWAEA |mgr in2. arch. Magda Sipak

OPRACOWALA  |mgr in2. arch. Zofia Ochla

Upr. do projektowanla w spec].

SPRAWDZIEA  |mgrin2. arch. Magdalena Jarczykowska nr 713113/P12004
kzba nr WP-0522
TYTUL RYS. SKALA
RZUT Il PIETRA 1:100
DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU

LISTOPAD 2022

‘AllL1.02

Rysunek stenowi wiasnost firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi i osobom trzecim

bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiakciciela.
e —




7

9

20.12.2022 23:44:24

LEGENDA: "
FRAGMENT RZUTU DACHU W ZAKRESIE REALIZACJI ETAPU NR 3 FRAGMENT RZUTU Il PIETRA W ZAKRESIE REALIZACJI ETAPU NR 3 Al B / D | &
skala 1:100 skala 1:100

ETAP NR 3 - GRANICA OPRACOWANIA W ZAKRESIE

‘ Projektowana osfona central wentylacji mechanicznej ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PRZEBUDOWY WYBRANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH
i Klimatyzacji - Zaluzje techniczne z profili aluminiowych NA 11l PIETRZE

na podkonstrukcji stalowej, Zaluzje malowane proszkowo

na kolor szary RAL 9006, rozstaw pomigdzy lamelami 50mm,

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Projektowana cent}ala wentylacyjna NW3 (etap nr 3 -
- przebudowa czesci pomieszezen na i Il pigtrze).
Centrala wyposazana w komplet automatyki.
‘ ‘ Wymiary: di x szer x wys = 1950 x 967 x 861 mm ‘ ‘

Projektowana jednostka
zewnetrzna klimatyzacji GL ‘ ‘
(etap nr 3 - przebudowa czesci pomieszczen

; . gtebokos¢ lameli 43mm
nalill pietrze -pomieschnie nr 102) = na podkonstrukeji stalowe] SCIANY ISTNIEJACE
| r i M $ ProjektowanJ jednostka zewnetrzna klimatyzacji ‘ Projektowana centrila wentylacyjna NW2 (etap nr 3 - ‘ Kanat prowadzony jeden nzld drugim,
| ‘ ‘ (etap nr 3 - przebudowa czg$ci pomieszczeri na | i Il pietrze) - przebudowa cze$ci pomieszczen na | i Il pietrze). min. 0,5 m nad dachem.
_ T T T T T U o o o N o Jenmwvwmjﬂkomwutmki-i | Odsadzkii keztat redukcyine dostosowat nabudowie | - a1 |
ﬁ-[ | | 4 WyTiary: Ol x s2or o wys = 1950 x 967 « B61 T @ | PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W SCIANACH ISTNIEJACYCH
na podkonstrukciji stalowej
istniejace jednost zewn. ‘ ‘ ‘ ‘ P g T’ g ‘ ‘ ‘ a ‘ a ‘ a ‘ a ‘ PROJEKTOWANE PRZEGRODY Z PLYT G-K
klimatyzacji na podkanstrukdji
| | |

FRAGMENTY SCIAN ISTNIEJACYCH DO WYBURZENIA

9
|

u u | u u u ik ) ‘ ‘ ‘ % ‘ —x—x—x— ISTNIEJACE ELEMENTY DO DEMONTAZU

o

5% -

L 195 295 195 K T T ‘ ‘ ‘ - ‘ REI 60/REI 120 S$CIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO REI60 / REI120

‘ Projektowane przebicie w stropje dla prowadzenia UWAGI:
‘ 322 Q T) 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,

. | 1N
il 0 1 e
T I — m
a N Tl sl

I
H | e

—

77;/ il
440

nowoprojektowanych pionéw wentylacji . C L I Wykony! > '
mechanicznej- etap nr 3 - przebudowa czesci Waruplfaml technlc_znyml wykonan_la i odblqru rob_ot budowlan_ych Instytutu
pomieszczer na | i Il pigtrze. i i — Techniki Budo.wlanej oraz zasada.ml wiedzy i sztuki budowlanej. i ]
‘ Obud ht6 lacii hani ; Sciana dziatowa akustyczna gr 12,5 cm - R'a1 2 50dB w budynku cigzkim 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
udowa szachtow wentylacji mecl amcznej. WARSTWA GR ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
zpytgkgr 2X1"!25 cm na systemowe] Farba zmywaina lateksowa nie zwalnia wykonawey z koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego
podkonstrukgji z profili CW50/UW50. od strony Korytarza lakier bezb,arwny do ok.2,20m, péipolysk elementu w porozumieniu i za zgoda projekianta oraz Inwestora.
Gladz gipsowa — 3. Eaz’d\{( element pr(:(jelr(‘lowy n;lseiy k;gzpa;trymc’; i rlozpoznam(; Zv dokumentaciji w
- - —— —  — — 0 — — = - - ontekscie wazystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sig¢ odnosza z
‘ z(’)d\.m;jn.e ;:osz.y C|ehz pb;lzg“lspsowo - kartonowych 25 uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Swi Zwigoizolacyjnych gr 72,0 mm — 4. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
i Profile systemowe CW75 / UW75 z wypelnieniem weing 75 na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji branzy konstrukcyjnej.
‘ ‘ mineralng skalng lub szklang gr 75 mm ' 5. Zaistniate niezgodnoéci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
Podwajne poszycie z plyt gipsowo - kartonowych 25 opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjaéni¢ i uzgodnic z
dZwigkoizolacyjnych gr 12,5 mm ’ projektantem.
GladZ gipsowa 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
Farba zmywalna lateksowa, wykonczenie: mat stolarki i lusarki okisnnej i drzwiowej, balustrad i innych trwalych elementéw
12.50 wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywaé na padstawie zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia muszg
~El o F | odpowiadaé normom bezpieczensiwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesty i
> ol f q9 — — — — qu e — aprobaty do stosowania w budawnictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
¢ 75 | 135 |, obiektu.
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125x35 cm ‘ od strony korytarzy EI30 (jako obudowa poziomych drég ewakuacyjnych)

250

- 5%

Projektowane przebicie w stropie dla prowadzenia 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgéci opisowej projeklu s integralng czeécia
niniejszego opracowania.

| I no.wopr.ojektowanycﬁl pionéw wentyla'cj! 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestygji w celu
mechanicznej- etap nr 3 - przebudowa czesci ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

=
520

pomieszczen na | i |l pietrze.
316 317 Obudowa szachtéw wentylacji mechanicznej
ul. Gémlcza 2/143a

Z plyt g-k gr 2x1,25 cm na systemowej D E Ni l l R G PL 60-107 Paznan
L podkonstrukcji z ﬁroﬁli CW50/UWS0. tel ffax: +48 61 662 11 40

www_demiurg.com.pl
PROJECT S.A.
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OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
BUDOWLANEGO przy ul. Jackowskiego 18

; ‘ NAZWA Przebudowa czesci pomieszezeni na | il pigtrze

P9

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
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[Upr. do projektowania w spec).
OKKAL

Izba nr WP-0573

a PROJEKTOWAL |mgr in2. arch. Krzysztof Kaczmarek

| | | | | N | o |
a a POM | ESZCZEN | E 5 [Upr. do projektowania w spec).

> PROJEKTOWALt Amgr in2. arch. Elzbieta Morisson-Borys  |architektoniczne] nr 174WPOKK/2020

o
| | ] ]
i Kanaly prowadzi¢ 0,5 m nad powierzchnig dachu.

‘ o 3:&'" RRRARANREN: ‘ Odsadzki i ksztattki redujcyjne dostosowaé na budowie. ‘ ‘ SOCJALNE 7 ‘ ‘ lzba nr WR-1372

OPRACOWALEA |mgr in2. arch. Dominika Przebindowska |architekioniczne] nr MPOIA/103/2015

projektowane przebicie w;stropie dla prowadzenia
‘ ‘ ‘ ‘ nowoprojektowanych pionéw wentylacji

[Upr. do projektowania w spec].

‘ ‘ Izba nr MP-2381

OPRACOWAEA |mgr in2. arch. Magda Sipak

—

mechanicznej dla zakresu objgtego istnieche centrale

,.________________
1 %S

. .- i j OPRACOWALA |mgr in2. arch. Zofia Ochla
‘ ‘ ‘ ‘ opracowaniem (etap nr 3|- przebudowa czesci ! kana%y wentylacyjne 9

: - f . na podkonstrukcji stalowej s ———— = i . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Upr. do projektowanla w spec].
pomieszczen na i Il pigtrze) P ) ) | | | | SPRAWDZILA  |mgr inz. arch. Magdalena Jarczykowska nr 7131132004
na podkonstrukcji stalowej

Izba nr WP-0522
| NN | | | | | | | | | | | | Tk RYS

| | | | | | | | | | | | | ® | | RZUT FRAGMENTU Ill PIETRA | DACHU | 1:100

® oo ® ® ® ® ® ® ® ® Lsrorao 22 TUAINAL03

Rysunek stanowi wtasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi iany, osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
e ——————————————
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‘ 1777 (*q‘ijij:;’::%::"j} | ‘ ‘ ‘ +17.65
| - B L
kanaly wentylacji mechanicznej A R \ ]
wyprowadzone na dach ‘ | e | Lo ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘
16,00 — —— ‘ i
+
R M= — l | —
L3 o
T ] T
istniejacy sufit I ’T/
podwieszany modutowy o
| | T ?
& Obudowa szachtéw wentylacji mechanicznej
‘ L - ‘ - ‘ { z ptyt g-k gr 2x1,25 cm na systemowej
‘ 3 - podkonstrukgji z profili CW50/UW50.
|1 PIETRO | s 31268 | | = S
\ [ S ——— S1- sufit akustyczny
§1- sufit akustyczny | [ A = ) L . Z plyt z welny szklanej
z ptyt z wetny szklanej ‘ ‘ i e . ‘ \ Obudowa szachtéw wentylacji mechanicznej
‘ rozbid demontaZ sufitu K L z plyt g-k gr 2x1,25 cm na systemowej
§2- sufit akustyczny %//’ o N podW|eszr"99° 1 T ‘ i podkonstrukgji z profili CW50/UWS50.
z plyt z welny szklanej \ 3 - l oD | o projektowana $cianka catoszklana
| & & /%," T/. = ze szkta bezpiecznego, kiejonego
. o ~ -
‘ \'\\g 51 rozbidrka égJiany i 5 gy projektowane
a . . ‘ . . N .
IPETRO | | T +si1o _dzLa%onej_ R — ] pomieszczenie socjalne
| 8L o 8 o e I
B N N AR S i
§1- sufit akustyczny ‘ ! N | T T  demontaz sufitu| | ‘ # I R S1- sufit akustyczny
z plyt z wetny szklane; ! ﬂﬁ podwieszanego | z plyt z wetny szklanej
| R -
| N |
| 8 §
‘ ‘ ‘ ‘ \ \ \ —H - projektowana $cianka caloszklana
| rozbiérka sciany g Y 85 2o szkla bezpiecznego, Kejonego
‘ dzialowej ‘ 1 proje : :
o T | EW pomieszczenie socjalne
! g [Pla] P2 ol |
|IPIETRO \l____{—”ﬁs_____ _______+___\\ _ 1]
| [ ‘ 8 [ 3
| | Y

LEGENDA:

=

X —X—

ETAP NR 3 - GRANICA OPRACOWANIA W ZAKRESIE PRZEBUDOWY

CZESCI POMIESZCZEN NA | 111 PIETRZE BUDYNKU

PRZEGRODA PROJEKTOWANA

PRZEGRODA ISTNIEJACA

ELEMENTY DO DEMONTAZU | WYBURZEN

Sciana dziatowa akustyczna gr 12,5 cm - R'a1 2 50dB w budynku cigzkim

WARSTWA GR
Farba zmywalna lateksowa, wykonczenie: mat
Gladz gipsowa
Podwéjne poszycie z ptyt gipsowo - kartonowych
P h 25

dzwigkoizolacyjnych gr 12,5 mm

Swi1 Profile systemowe CW75 / UWT75 z wypehnieniem weing 75
mineralng skalng lub szklang gr 75 mm ’
Podwdjne poszycie z plyt gipsowo - kartonowych 25
dzwigkoizolacyjnych gr 12,5 mm ’
Gladz gipsowa
Farba zmywalna lateksowa, wykonczenie: mat

12.50

od strony korytarzy EI30 (jako obudowa poziomych dr6g ewakuacyjnych)

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nale2y rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentaciji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego elementu sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedlug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostalymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnié i uzgodnié z

projektantem.
6. Wezelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwalych elementow
wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekgcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiadaé normom bezpieczeristwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiadnie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcja

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia

niniejszego

opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzawaé po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

PROJECT S.A.

ul. Gémicza 2/143a
PL 60-107 Poznan

tel.fax: +48 61 662 11 40

www_demiurg.com.pl

NAZWA Przebudowa cze$ci pomieszczen na l i Il pietrze
OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
BUDOWLANEGO | przy ul. Jackowskiego 18
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

Upr. do prejekiowania w spec).
PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek architekioniczne] nr OKIUpB/27/2005

Izba nr WP-0573

Upr. do prejekiowania w spec).
PROJEKTOWAtAmgr in2. arch. Elzbieta Morisson-Borys |architeidoniczne] nr 17/WPOKIK2020

Izba nr WP-1372

Upr. do prejekiowania w spec).
OPRACOWALA |mgr inz. arch. Dominika Przebindowska |architektoniczne] nr MPOIA/M03/2015

Izba nr MP-2381
OPRACOWALEA |mgr inz. arch. Magda Sipak
OPRACOWALEA |mgr inz. arch. Zofia Ochla

Upr. do prejekiowania w spec).
SPRAWDZIEA  |mgrinz. arch. Magdalena Jarczykowska nr 713113P2004

Izba nr WP-0522
TYTUL RYS. SKALA

PRZEKROJ B-B 1:100

DATA SPORZADZENIA NRRYSUNKU
LISTOPAD 2022

‘A.lIL2.01

Rysunek stanowi wiasnoé¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

osobom trzecim

bez wczeéniejszej pisemnsj zgody wiasci cialla.
e —
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ELEWACJA POLUDNIOWA

projektowana jednostka zewnetrzna

powiekszenie drzwi na dach, wymiana okna,

nowe schody techniczne na dach

Projektowana ostona central wentylacji mechanicznej
i klimatyzaciji - zaluzje techniczne z profili aluminiowych
na podkonstrukgiji stalowej, zaluzje malowane proszkowo

klimatyzaciji dla czes$ci pomieszczen
na parterze - etap nr 2

Projektowana centrala wenytylacyjna NW1 (etap nr 2 -

na kolor szary RAL 9006, rozstaw pomigdzy lamelami 50mm,
gtebokosé lameli 43mm

Projektowana klapa oddymiajgca E 120/140,

- przebudowa i remont czesci pomieszczer na parterze)

Centrala wyposaZzona w komplet automatyki.
Wymiary: dt x szer x wys = 1950x967x861 mm

na podstawie réwnej 50cm, wymiary: 1,20x1,40 m.
Klapa dymowa wyposaZona w sitownik elekiryczny.

Projektowana ostona central wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji - Zaluzje techniczne z profili aluminiowych

na podkonstrukeiji stalowej, Zaluzje malowane proszkowo

na kolor szary RAL 9006, rozstaw pomigdzy lamelami 50mm,
gtebokos¢ lameli 43mm

projektowana jednostka zewnetrzna
klimatyzacji dla czg$ci pomieszczen
nalill pigtrze - etap nr 3

+19,49
N7

Projektowana centrala wentylacyjna NW3 (etap nr 3 -

- przebudowa czesci pomieszczen na | i Il pietrze)
Centrala wyposazona w komplet automatyki.
Wymiary: dt x szer x wys = 1950x967x861 mm

Projektowana centrala wenytlacyjna NW2 (etap nr 3 -
- przebudowa czesci pomieszczen na | i |l pietrze)
Centrala wyposazona w komplet automatyki.
Wymiary: dt x szer x wys = 1950x967x861 mm

@

®

ELEWACJA WSCHODNIA

Projektowana centrala wentylacyjna NW2 (etap nr 3 -
- przebudowa czesci pomieszczen na | i |l pietrze)
Centrala wyposazona w komplet automatyki.
Wymiary: dt x szer x wys = 1950x967x861 mm
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4 ; \ \ \ \ \ OH \ | E | @ | E | = | & . © \ \ \ \ i klimatyzacji - zaluzje techniczne z profili aluminiowych
| | ‘ ‘ ‘ | | | | | | | | | | | ‘ | | | | | | na podkonstrukciji stalowej, Zzaluzje malowane proszkowo
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| ] : i | | | | | i | | — | a0 [T T i i | | - 130
OpJawa awaryjna zewnetrzna | | d)prawa awaryjna zewnetana Opiawa awaryjna zewnetrzna ; ‘ 194 { 1] \ | m | | | I ‘ | [T
natynkowa 35,4x16cm natynkowa 35,4x16cm natynkowa 35,4x16cm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Wy(rjnlanfa ?arlzm |st.n|((jejqc¥(ch o Likwidacja okna i zamurowanie ofworu P_()Wlekstzenle otwgru d_rzwwwggto i \_Nymlsln?kna drrlzvsl dwuskrzydiowe Dostosowanie drzwi do funkgji napowietrzajacej: Dostosowanie drzwi do funkcji napowietrzajacej:
na crzwi stalows, jednostrzyd'ows niesymetryczne - drzwl napowlelrzajgce Katkg schodowa - montaz sitownikéw do napowietrzania klatki schodowej - montaz sitownikéw do napowietrzania klatki schodowej
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Wymiana drzwi istniejgcych na drzwi dwuskrzydiowe,

stalowe w klasie odporno$ci ogniowej EI60

\
Istniejgce drzwi przesuwne - wpiete do SAP

Modemizacja wej$cia giéwnego do budynku Starostwa Powiatowego

wg projektuFront Architects - poza zakresem opracowania
Oprawa awaryjna zewnetrzna
natynkowa 35,4x16cm

SCHEMAT BUDYNKU

3 B

LEGENDA:

ETAP NR 1- DOSTOSOWANIE BUDYNKU

DO WARUNKOW OCHRONY P-POZ.

WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI WEJSCIOWEJ
CZES$C PARTERU)

ETAP NR2 - GRANICA OPRACOWANIA W ZAKRESIE

PRZEBUDOWY WYBRANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH
NA PARTERZE

ETAP NR 3 - GRANICA OPRACOWANIA W ZAKRESIE
PRZEBUDOWY WYBRANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH
NA1ill PIETRZE

MODERNIZACJA WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

WG PROJEKTU FRONT ARCHITECTS

- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ELEMENTY ISTNIEJACE
— X —X—X—

ELEMENTY DO DEMONTAZU | ROZEBRANIA
ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

1.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych™ Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastlosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzarn w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta araz Inwestora.

. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego elementu sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji branzy konstrukeyjnej.

. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostalymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjaénié i uzgodnié z
projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy

stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwalych elementéw
wyposazZenia nalezy zamawiaé i wykonywaé na padstawie zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg

odpowiadaé normom bezpieczensiwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesly i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcja
obiektu.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig

niniejszego opracowania.

. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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NAZWA Przebudowa czgsci pomieszczen na | i Il pigtrze
OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
BUDOWLANEGO, przy ul. Jackowskiego 18
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

Upr. do projektawanla w spec].
PROJEKTOWAL |mgr in2. arch. Krzysztof Kaczmarek nr OKKA

Izba nr WP-0573

Upr. do projektawanla w spec].
PROJEKTOWAL Amgr inz. arch. Elzbieta Morisson-Borys |architekioniczne] nr 17APOKK/2020

Izba nr WP-1372

Upr. do projektawanla w spec].
OPRACOWALA | mgr in2. arch. Dominika Przebindowska |architektoniczne] nr MPOIA/103/2015

Izba nr MP-2381
OPRACOWAEA |mgr in2. arch. Magda Sipak
OPRACOWAEA | mgr in2. arch. Zofia Ochla

Upr. do projektawanla w spec].
SPRAWDZIEA  |mgr in2. arch. Magdalena Jarczykowska |architektoniczne] nr 7131/13/P/2004

Izba nr WP-0522
TYTUL RYS. SKALA

ELEWACJE 1:200
DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU
LISTOPAD 2022 A-"I-3-01
; -

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

iany, osobom trzecim
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiesciciela.
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20.12.2022 23:46:29

® ® @ ® ® ROEN RN

ETAP NR 3 - GRANICA OPRACOWANIA W ZAKRESIE
‘ ‘ PRZEBUDOWY WYBRANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH
[ NA 11l PIETRZE
w

$CIANY ISTNIEJACE

FRAGMENTY SCIAN ISTNIEJACYCH DO WYBURZENIA

—x—x—x— ISTNIEJACE ELEMENTY DO DEMONTAZU

RS s e A A s ; . Uwaga!

3115 ' We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem prac dia ETAPU NR 3 nalezy
rozebraé sufity podwieszane wraz z podkonstrukcjg oraz zdemotnowaé instalacje
znajdujgce sie w przestrzeni migdzysufitowej.

istniejgoy przewéd
\T/entylacji grawitacyjnej

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

. Kazdy element projektowy nale2y razpatrywaé i rezpeznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego elementu si¢ odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedlug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnoéci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostalymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnié i uzgodnié z
projektantem.

6. Weszelkie elementy ruchome takie jak elementy wypasazenia, a takze elementy
stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekgcie.

3 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza

=1 odpowiadaé normom bezpieczerisiwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesty i

! aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

Upr. do projektowanla w spec].

PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek architekoniczne] nr OKI/UpB/27/2005
Izba nr WP-0573

Hpom=419

PROJEKTOWALtAmgr inz. arch. ERbieta Morisson-Borys  |architekioniczne] nr 17AWPOKK/2020

Upr. do projektowanla w spec].
Izba nr WP-1372

Upr. do projektowanla w spec].
‘ ‘ OPRACOWALEA | mgr inz. arch. Dominika Przebindowska |architektoniczne] nr MPOIA/103/2015

Izba nr MP-2381

X—x—x—x—x

OPRACOWALEA |mgr inz. arch. Magda Sipak

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ l- E— -I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ OPRACOWALEA | mgr inz. arch. Zofia Ochla
Upr. do projektowanla w spec].
SPRAWDZIEA  |mgr inz. arch. Magdalena Jarczykowska nr7131/13/P12004
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Izba nr WP-0522
TYTUL RYS. SKALA
w
4 RZUT I PIETRA - WYBURZENIA 1:100
(8) (10 (14) (16) (18) DATA SPORZADZENIA NRRYSURKU
LISTOPAD 2022 A-"I.4-01

Rysunek stanowi wiasnoé¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopit y osobom trzecim

bez wezeéniejszej pisamflej zgody wiasciciela.
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ETAP NR 3 - GRANICA OPRACOWANIA W ZAKRESIE
PRZEBUDOWY WYBRANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH
NA 11l PIETRZE

SCIANY ISTNIEJACE

FRAGMENTY SCIAN ISTNIEJACYCH DO WYBURZENIA

—x—x—x— ISTNIEJACE ELEMENTY DO DEMONTAZU

Uwaga!

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem prac dla ETAPU NR 3 nalezy
rozebraé sufity podwieszane wraz z podkonstrukcjg oraz zdemotnowaé instalacje
znajdujgce sie w przestrzeni migdzysufitowej.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentagcji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, kidre do tego elementu sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedlug pozyciji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostalymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnié z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekgcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia musza

odpowiadaé normom bezpieczeristwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

Upr. do projektowanla w spec).
n

PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek nr OKK
Izba nr WP-0573

Upr. do projektowanla w spec].

PROJEKTOWAtAmgr inz. arch. Elzbieta Morisson-Borys |architektoniczne] nr 17AWPOKK/2020
Izba nr WP-1372

Upr. do projektowanla w spec).

OPRACOWALEA  |mgr inz. arch. Dominika Przebindowska |architektoniczne] nr MPOIA/103/2015
Izba nr MP-2381

OPRACOWALEA |mgr inz. arch. Magda Sipak

OPRACOWALEA |mgr inz. arch. Zofia Ochla

Upr. do projektowanla w spec).

SPRAWDZIEA  \mgrinz. arch. Magdalena Jarczykowska nr 7131 3P/2004
Izba nr WP-0522

TYTUL RYS. SKALA

RZUT Il PIETRA - WYBURZENIA 1:100

DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU

LISTOPAD 2022

Al

11.4.02

Rysunek stanowi wiasnoé¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi
bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiasciciela.

osobom trzecim
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DRZWI WEWNETRZNE PROJEKTOWANE - |, II, lll PIETRO

UWAGI:

1.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

. Kazdy element projektowy nale2y rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentaciji w

kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego elementu sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedlug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji branzy konstrukcyjne;j.

. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnié i uzgodnié z
projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy

stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekgcie.

. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza

odpowiadaé normom bezpieczeristwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig

niniejszego opracowania.

. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Gérnlcza 2/143a
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NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO|

Przebudowa czesci pomieszczen na | i |l pigtrze w budynku
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek

Upr. do projektowanla w spec).
nr OKKAL
Izba nr WP-0573

PROJEKTOWALA

mgr inz. arch. Elzbieta Morisson-Borys

Upr. do projektowanla w spec].
architektonlczne] nr 17AWPOKK/2020
Izba nr WP-1372

OPRACOWALA

mgr inz. arch. Dominika Przebindowska

Upr. do projektowanla w spec).
architektonlczne] nr MPOIA/103/2015
Izba nr MP-2381

OPRACOWALA

mgr inz. arch. Magda Sipak

OPRACOWALA

mgr inz. arch. Zofia Ochla
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SWIATLO PRZEJSCIA
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WYMIARY OTWORU
Ho 203 203 209 209 209 209
LEWE/PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
I PIETRO 9 1 1 1 - 1 1 - - - - -
Il PIETRO 14 1 - 1 - 1 - - - 1 - -
I PIETRO - 1 - - - - - - - - 1 -
ILOSC LACZNIE 23 23 1 2 . 2 1 - - 1 1 -
KLASA P.POZ. - - EIS30 doswietle state w klasie odpornosci ogniowej EI30 doswietle state w klasie odpornosci ogniowej EI30 doswietle state w klasie odpornosci ogniowej EI30
NAZWA Drzwi wewngtrzne petne Drzwi wewnetrzne z podcigciem Drzwi aluminiowo - szklane, przeciwpozarowe, dymoszczelne Zestaw aluminiowo - szklany Zestaw aluminiowo - szklany Zestaw aluminiowo - szklany
OPIS Drzwi jednoskrzydiowe petne, plytowe z Drzwi jednoskrzydtowe peine, plytowe z - drzwi c!wuskrzydlowe, niesymetryczne o odpo_rnoéci E_I30 qymoszczelne, - §cianka wewnetrzna aluminiowo-szklana z drzwiami jednoskrzydtowymi, wyposazonymi - §cianka wewnetrzna aluminiowo-szklana z drzwiami jednoskrzydlowymi, - §cianka wewnegtrzna aluminiowo-szklana z drzwiami jednoskrzydtowymi,
wypetnieniem petnym z plyty widrowej. Drzwi o wypetnieniem peinym z plyty widrowej. Drzwio ~ |Wyposazone w samozamykapz Ze wspomaganiem otwierania, w samozamykacz ze wspomaganiem otwierania, wyposazonymi w samozamykacz ze wspomaganiem otwierania, wyposazonymi w samozamykacz ze wspomaganiem otwierania,
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej r trzyll(omorowy system |:3r<_)ﬂll aluminiowych, - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna, - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng,
przeznaczone do zastosowania w obiektach przeznaczone do zastosowania w obiektach [ Zawiasy "{‘k*adkwe minimum 3 szt. na skrzydo, - zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydio, - zawiasy nakiadkowe minimum 3 szt. na skrzydio, - zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydto,
uzytecznosci publicznej - izolacyjno§é akustyczna | uzytecznosci publicznej - izolacyjnosé akustyczna T dWUSth""'e kIamkal, L - zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka, - zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka, - zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka,
min. 32dB. Skrzydio obtozone plyta HDF, boki min. 32dB. Skrzydio obtozone ptyta HDF, boki r s:zkleme zespolone jednokomorowe przeciwpozarowe, - szyba pojedyncza przeciwpozarowa, - szyba pojedyncza przeciwpozarowa, - szyba pojedyncza przeciwpozarowa,
skrzydla pokryte tasma brzegowa ABS. Okleina skrzydta pokryte tasma brzegowa ABS. Okleina [ $lusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9006 - 8lusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9006, - 8lusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9006, - $lusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9006,
typu CPL HQ 0,2 o zwigkszonej odpornosci typu CPL HQ 0,2 o zwigkszonej odpornosci - klasa odpornosci doswietla statego - EI30, - klasa odpornosci doswietla statego - EI30, - klasa odpornosci doswietla statego - EI30
przeznaczona do obiektéw uZzytecznosci przeznaczona do obiektéw uzytecznosci - klasa odpornosci pozarowej drzwi - bezklasowe - klasa odpornosci ogniowej drzwi - bezklasowe - klasa odpomosci ogniowej drzwi - bezklasowe
publicznej. Oscieznica regulowana, bezprzylgowa | publicznej. O$cieznica regulowana, bezprzylgowa
w okleinie typu CPL HQ 0,2. w okleinie typu CPL HQ 0,2.
Kolorystyka: Drzwi z podcigciem wentylacyjnym o min.
- skrzydlo drzwiowe - jasny dab; przekroju 0,022m?,
- o$cieznica - w kolorze skrzydta Kolorystyka:
- skrzydto drzwiowe - jasny dab;
- o$cieznica - w kolorze skrzydta
UWAGI NaleZy bezwzglednie zachowa¢ szerokos¢ i NaleZy bezwzglednie zachowaé szerokos¢ i alezy bezwzglednie zachowac szerokoS¢ i wysokos¢ przejscia w Swietle. Nalezy bezwzglednie zachowagé szeroko$¢ i wysoko$t przejscia w Swietle. Wielkos¢ otworu w Nalezy bezwzglednie zachowat szerokos¢ i wysoko$é przejécia w $wietle. Nalezy bezwzglednie zachowaé szerokos¢ i wysokoéé przejécia w Swietle.
wysokos¢ przejécia w éwietle. Wielko$é otworu w | wysokosé przejécia w $wietle. Wielkos¢ otworu w  [Wielkos¢ otworu w murze dobra¢ do wskazar producenta systemu. . murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. Wielko$¢ otworu w murze dobra¢ do wskazari producenta systemu. Wielko$¢ otworu w murze dobraé do wskazan producenta systemu.
murze dobra¢ do wskazar producenta systemu. | murze dobra¢ do wskazan producenta systemu, ~ Na drzwiach wykonac pasy kontrastowe w kolorze mlecznej szyby na dwéch | Na drzwiach wykona pasy kontrastowe w kolorze mlecznej szyby na dwoch wysokosciach Na drzwiach wykonaé pasy kontrastowe w kolorze mlecznej szyby na dwéch Na drzwiach wykonaé pasy kontrastowe w kolorze mlecznej szyby na dwéch
wysokosciach 80-120 cm oraz 140 - 170 cm nad poziomem 80-120 cm oraz 130 - 170 cm nad poziomem posadzki. wysokosciach 80-120 cm oraz 130 - 170 cm nad poziomem posadzki. wysokosciach 80-120 cm oraz 130 - 170 cm nad poziomem posadzki.
posadzki.Szerokos¢ pasow powinna wynosic 10 - 15 cm. Szeroko$6 paséw powinna wynosié 10 - 15 cm, Szeroko§¢ paséw powinna wynosié 10 - 15 em. Szerokosé paséw powinna wynosié 10 - 15 cm.

SPRAWDZILA

mgr inz. arch. Magdalena Jarczykowska

Upr. do projektowanla w spec).
nr 7131/13/P/2004

Izba nr WP-0522
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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DATA SPORZADZENIA
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ETAP NR 3 - GRANICA OPRACOWANIA W ZAKRESIE

PRZEBUDOWY WYBRANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH
NA 111l PIETRZE

POSADZKI - LEGENDA:

QOznaczenie
ogoine

P1 - Posadzki z wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych,
przeznaczonych do pomieszczen o intensywnym natezeniu ruchu.
Cokot przypodtogowy o wys.10cm.

. Rodzaj wyktadziny: heterogeniczna PCW

Typ wyktadziny: rulon

Grubo$¢ catkowita: 2 mm

Grubo&6é warstwy uzytkowsj: 0,7 mm

Ciezar catkowity: 2800 gr/m2

Wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR
Zabezpieczenie powierzchni: UV easy clean

Szerokos¢ rolki: 200 cm

Lgczenie arkuszy wyktadziny: sznury spawalnicze
Klasyfikacja zastosowan EN685: 34/43

Klasa reakcji na ogiert EN1350: Bfl-s1

Klasa $cieralnosci EN 660-2: grupa T

Odpornosé na odgniecenia EN433: < 0,05 mm
Stabilno$¢ wymiaréw EN434: < 0,10 %
Elektrostatycznoé¢ EN 1815: < 2,0 kV

Odpornoéé chemiczna EN423: bardzo wysoka *
Odpornosé na fotele na kétkach: odporna wg EN425
Swiatloodpornosé EN 1S020105: > 6

Akustyka EN 140-8: 5 dB

Odpornos¢ na grzyby i bakterie: odporna wg. EN 1SO846
Antyposlizgowos¢ EN13893 DS: 2 0,30 **
Antyposlizgowos¢ AS/NZS 4586: R10

Antyposlizgowo$¢ DIN51130: R10

Wzér/kolor Oznaczenie

Pochylnia- oznaczenie sygnalizujgce
rézniceg poziomu podiogi

13x17)5
30

1o e

Oznaczenie
P2 - Plytki gresowe, podiogowe, barwione w masie,
P2 kolor jasnoszary imitujgcy beton
Parametry techniczne:
o wymiary: 598x598x10 mm
Wzér/kolor: antyposlizgowosé: R9

[ ]

e klasa cieralnosci: [V

e  plytki mrozoodporne

e krawedzie: rektyfikowans

s wykonczenie: mat

Fuga:

wielofunkcyjna zaprawa do spoin na bazie Zywic reaktywnych 2K
do oktadzin $ciennych i podtogowych wewnatrz i na zewnatrz,
o szerokosci spoin od 2 do 10 mm. Dane techniczne:

Baza materiatowa Zzywica epoksydowa 2- sktadnikowa

Kolor: srebmoszary, zblizony do koloru plytek

Odpomosé na temperature - 30° C to + 70° C (suchego ciepta)
Czas obrobki ~ 30 min. Wchodzenie po ~ 24 h

Mozliwos¢ obcigzenia mechanicznego Po ~ 3 dniach
Mozliwo$é obcigzenia chemicznego po ~ 7 dniach
Temperatura obrébki + 10 °C to + 25 °C

Srodki czyszczace rozpuszezalnik

SCIANY - LEGENDA:

Farba lateksowa- §ciany pomieszczeri biurowych i socjalnych

Wzérlkolor:  Wlasciwosci:

- Wodorozciericzalna, bez rozpuszczalnikéw, bez plastyfikatoréw
- Rozprowadza sig lekko, bez uczucia oporu na watku

- Tworzy cienkie, dyfuzyjne powloki lateksowe, nie zalewajgce
naturainej faktury podioza

- Odporno$é na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2
- Nie przycigga kurzu, przez co sciany pozostajg diuzej czyste

- Odporna na niezawierajgce alkoholi srodki dezynfekcyjne i
detergenty

- Wykonana w technologii E.L.F.

- Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55 945

- Stopien polysku: mat/ satyna

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro; Klasa 2

- Krycie: 2 klasa krycia w zakresie: 155-230 ml/m2 dla koloru
biatego

- Granulacja: Drobna (<100 pm)

Farba lateksowa- ciany korytarzy

Wz6rlkolor: Wiasciwosci:

- Wodorozciericzalna, bez rozpuszczalnikéw

- Bez plastyfikatoréw

- Rozprowadza si¢ lekko, bez uczucia oporu na watku

- Tworzy cienkie, dyfuzyjne (sd < 0,3 m) powloki lateksowe o

wykoniczeniu péipotysku,

nie zalewajgee naturalne;j faktury podioza

- Odporno&¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: kiasa 1
- Powloka o wykorniczeniu poipolysku pozwala

na czyszczenie bez wyblyszczen

- Odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty

- Dajgca wysoki stopien bieli gdy stosowana bez barwienia
- Wykonana w technologii E.L.F.

- Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55 945

- Stopien polysku: Péipotysk (wg PN EN 13 300)

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro; Klasa 1

- Zdolno$¢ krycia: Klasa 2 w zakresie: 145-225 ml/m2

dla koloru biatego

- Granulacja: drobna (< 100 pm)

- Gestosc: ok. 1,37 g/cm3 dla B1

Wykoriczenie przestrzeni migdzyszafkowej

- plyta MDF pokryta laminatem HPL gr. 1cm,
- kolor: biaty z drobnym uziarnieniem,

- wykoriczenia: matowe

Rozktadanie ptytek od osi pomieszezenia

Rozkiadanie od pelnej ptytki

Uwaga!

Kolorystyka do ostatecznego wyboru przez Zamawiajgcego, po przedstawieniu
probek przez Wykonawce.

W komunikaciji wszystkie Sciany nalezy pokryc lakierem bezbarwnym, matowym do
wysokosci gémej o$cieznicy drzwi ok. 2,20m.

W pomieszezeniach i migjscach narazonych na podwyzszone dziatanie wilgoci
(pomieszczenia socjalne) na posadzce i na §cianach murowanych nalezy wykonaé
izolacje przeciwwodng w postaci elastycznej, szybkoschngcej foli w plynie (masy na
bazie dyspersji palimerowych, wypetniaczy oraz srodkéw modyfikujgcych).

Izolacje na posadzee wykonad w catym pomieszezeniu na wysokosé min. 10 em
powyZej poziomu posadzki, na $cianie przy umywalce i zlewie - 50 cm po obu
stronach urzgdzefi sanitarnych oraz powyzej.

UWAGI:

1. Weszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznoséci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nale2y rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentaciji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie¢ odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedlug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnoéci pomiedzy projekiem architektonicznym i pozostalymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnié i uzgodnic z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiadaé narmom bezpieczeristwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcja
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w calu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

= ul. Gémicza 2/143a
PL 60-107 Poznan
tel.ffax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl
PROJECT S.A.

Inazwa Przebudowa czeéci pomieszczeni na | i |l pigtrze

OBIEKTU w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
BUDOWLANEGO, przy ul. Jackowskiego 18

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

Upr. do projektowanla w spec].
IPROJE KTOWAL | mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek architekioniczne] nr OKI/UpB/27/2005
Izba nr WP-0573

Upr. do projektowanla w spec].

IPROJEKTOWALA mgr inz. arch. Elzbieta Morisson-Borys |architektoniczne] nr 17AVPOKKI2020
Izba nr WP-1372

Upr. do projektowanla w spec].
(OPRACOWALA | mgr inz. arch. Dominika Przebindowska |architektoniczne] nr MPOIA/103/2015
Izba nr MP-2381

OPRACOWALA |mgr inz. arch. Magda Sipak

OPRACOWALA |mgr inz. arch. Zofia Ochla

Upr. do projektowanla w spec].

SPRAWDZILA  |mgr inz. arch. Magdalena Jarczykowska nr 713113/P12004
Izba nr WP-0522
TYTUL RYS. SKALA
RZUT | PIETRA 1100
-POSADZKI, WYKONCZENIE SCIAN '

DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU
JLISTOPAD 2022 A-I"-6-01
I Rysunek stanowi wiasnoé¢ firmy DEMIURG i nie moze D{t_ _' " 0 '_ n il i i 'osobom trzecim

bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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ETAP NR 3 - GRANICA OPRACOWANIA W ZAKRESIE

PRZEBUDOWY WYBRANYCH POMIESZCZEN BIUROWYCH
NA 111l PIETRZE

POSADZKI - LEGENDA:

QOznaczenie
ogolne

P1 - Posadzki z wykladzin obiektowych PCV heterogenicznych,
przeznaczonych do pomieszczen o intensywnym natezeniu ruchu.
Cokot przypodtogowy o wys.10cm.

. Rodzaj wyktadziny: heterageniczna PCW

Typ wyktadziny: rulon

Grubos¢ catkowita: 2 mm

Grubo$é warstwy uzytkowsj: 0,7 mm

Ciezar catkowity: 2800 gr/m2

Wzmochnienie powierzchni: poliuretan PUR
Zabezpieczenie powierzchni: UV easy clean

Szerokos¢ rolki: 200 cm

Lgczenie arkuszy wyktadziny: sznury spawalnicze
Klasyfikacja zastosowan EN685: 34/43

Klasa reakcji na ogienn EN1350: Bfl-s1

Klasa $cieralnosci EN 660-2: grupa T

Odpomnosé na odgniecenia EN433: < 0,05 mm
Stabilno$¢ wymiarow EN434: < 0,10 %
Elektrostatycznoéé EN 1815: < 2,0 kV

Odporno$é chemiczna EN423: bardzo wysoka *
Odpornos¢ na fotele na kétkach: odporna wg EN425
Swiattoodpomo$é EN 1S020105: > 6

Akustyka EN 140-8: 5 dB

Odpornos¢ na grzyby i bakterie: odporna wg. EN 1SO846
Antypoélizgowosé EN13893 DS: 2 0,30 **
Antyposlizgowos¢ AS/NZS 4586: R10

Antyposlizgowo$¢ DIN51130: R10

Wzér/kolor Oznaczenie

Pochylnia- oznaczenie sygnalizujgce

réznice poziomu podiogi
Oznaczenie
P2 - Pytki gresowe, podiogowe, barwione w masie,
P2 kolor jasnoszary imitujgcy beton
Parametry techniczne:
¢ wymiary: 598x598x10 mm
Wzér/kolor: antyposlizgowosé: R9

[ ]

e klasa scieralnosci: IV

s plytki mrozoodpome

e krawedzie: rektyfikowane

o wykorczenie: mat

Fuga:

wielofunkeyjna zaprawa do spoin na bazie zywic reaktywnych 2K
do oktadzin sciennych i podtogowych wewnatrz i na zewnatrz,
o szerokosci spoin od 2 do 10 mm. Dane techniczne:

Baza materiatowa zywica epoksydowa 2- sktadnikowa

Kolor: srebrnoszary, zblizony do koloru ptytek

Odpomosé na temperaturg - 30° C to + 70° C (suchego ciepta)
Czas obrébki ~ 30 min. Wchodzenie po ~ 24 h

Mozliwos¢ obcigzenia mechanicznego Po ~ 3 dniach
Mozliwo$é obcigzenia chemicznego po ~ 7 dniach
Temperatura obrébki + 10 °C to + 25 °C

Srodki czyszczace rozpuszezalnik

Wzér/kolor:

SCIANY - LEGENDA:

Farba lateksowa- §ciany pomieszczefi biurowych i socjalnych
Whasciwosci:

- Wodorozciericzalna, bez rozpuszezalnikow, bez plastyfikatoréw
- Rozprowadza sie lekko, bez uczucia oporu na watku

- Tworzy cienkie, dyfuzyjne powloki lateksowe, nie zalewajgce
naturainej faktury podioza

- Odpornoéé na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2
- Nie przycigga kurzu, przez co sciany pozostajg diuzej czyste

- Odporna na niezawierajgce alkoholi Srodki dezynfekcyjne i
detergenty

- Wykonana w technologii E.L.F.

- Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55 945

- Stopienh polysku: mat/ satyna

- Odpornos$¢ na szorowanie na mokro; Klasa 2

- Krycie: 2 klasa krycia w zakresie: 155-230 mi/m2 dla koloru
biatego

- Granulacja: Drobna (<100 pm)

Farba lateksowa- ciany korytarzy

Wiasciwosci:

- Wodorozciericzalna, bez rozpuszezalnikéw

- Bez plastyfikatorow

- Rozprowadza sie lekko, bez uczucia oporu na watku

- Tworzy cienkie, dyfuzyjne (sd < 0,3 m) powtoki lateksowe o
wykonczeniu polpolysku,

nie zalewajgee naturalne;j faktury podioza

- Odpornosé na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 1
- Powloka o wykoniczeniu poipatysku pozwala

na czyszczenie bez wyblyszczen

- Odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty

- Dajgca wysoki stopien bieli gdy stosowana bez barwienia
- Wykonana w technologii E.L.F.

- Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55 945

- Stopierh potysku: Pétpolysk (wg PN EN 13 300)

- Odpornos$c na szorowanie na mokro: Klasa 1

- Zdolno$¢ krycia: Klasa 2 w zakresie: 145-225 ml/m2

dla koloru biatego

- Granulagja: drobna (< 100 um)

- Gestosé: ok. 1,37 g/em3 dla B1

Wykoriczenie przestrzeni migdzyszafkowe]

- plyta MDF pokryta laminatem HPL gr. 1cm,
- kolor: biaty z drobnym uziarnieniem,

- wykoriczenie: matowe

Wzor/kolor:

Rozktadanie plytek od osi pomieszezenia

Rozkiadanie od peinej plytki

Uwaga!

Kolorystyka do ostatecznego wyboru przez Zamawiajgcego, po przedstawieniu
prébek przez Wykonawce.

W komunikacji wszystkie Sciany nalezy pokryé lakierem bezbarwnym, matowym do
wysokosci gérnej ocieznicy drzwi ok. 2,20m.

W pomieszezeniach i migjscach narazonych na padwyzszone dziatanie wilgoci
(pomieszczenia socjalne) na posadzce i na $cianach murowanych nalezy wykonaé
izolacje przeciwwodng w postaci elastycznej, szybkoschngcej foli w ptynie (masy na
bazie dyspersji polimerowych, wypeniaczy oraz srodkéw modyfikujacych).

Izolacje na posadzce wykonaé w calym pomieszczeniu na wysokos¢ min. 10 em
powyzZej poziomu posadzki, na $cianie przy umywalce i zlewie - 50 cm po cbu
stronach urzadzeri sanitarych oraz powyzej.

UWAGI:

1.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.

. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w

kantekscie wszystkich rysunkaw, kidre do tego elementu si¢ odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedlug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji branzy konstrukcyjnej.

. Zaistniale niezgodno&ci pomiedzy prajektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnié i uzgodnié z
projektantem.

. Wezelkie elementy ruchome takie jak elementy wypasazenia, a takze elementy

stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
wyposazenia halezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza

odpowiadaé normom bezpieczeristwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcja
obiektu.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig

niniejszego opracowania.

. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiardw.
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LEGENDA

N
A B % D &
0 @ @ @ @ S1 - Sufit akustyczny z ptyt ze sprasowanej welny szklanej z czgsciowo

ukrytg konstrukcjg nosng (powierzchnia plyt jest widoczna 7 mm ponizej ' 7
systemowej konstrukgji). Montaz za pomocg konstrukcji systemowej typu T15
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Plyty nadajg sie do demontazu.
| | | | | | | | | | | | | | | | A
¢ wymiary plyt: 600x600 mm
- o grubosé plyt: 15 mm
¢ material rdzenia plyt: wetna szklana
o kolor plyt: bialy NCS S 0500-N
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ + odbicie $wiatta: > 80%
¢ utrzymanie czystosci: mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego
,,,,,,,,,,,, oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu
] P ey Ly I N — e N — N - e R Parametry technlczne: o
* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte: 0,5 kg (5N)
o Kklasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
To2lolt To2lolt @ ¢ stosowane w pom. o wilgotnosci wzglednej powietrza: wg klasy C
| e | | e | | e | e | R . ) .
§2 - Sufit akustyczny z plyt ze sprasowanej welny szklanej z czgéciowo
- [ I [ I N E— — - — - S — D — - D R T ] ukrytg konstrukejg no$ng (powierzchnia plyt jest widoczna 7 mm ponizej
MO 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ systemowej konstrukgji). Montaz za pomocg konstrukgji systemowej typu T15
A10 1 A10 1 ‘ A10 1 A10 1 ‘ A10 1 A10 1 ‘ A10 1 A10 1 ‘ A10 1 A10 1 ‘ A10 1 A10 1 A10 1 A10 1 ‘ A10 1 A10 1 A10 1 A10 1 ‘ A10 1 A10 1 ze Stali Ocynkowanej, malowanej prOSZkOWO. PMy nadajq sie dO demontaiu.
- A0 1 ‘ ‘ Whasciwosci uzytkowe:
istniejgcy przewéd ’ To2/or f{g ‘ To2/or %51 ‘ o202 o272 ‘ o202 f”/@f?/ ‘ o272 o272 ‘ o272 ?@;2/ o202 o202 ‘ R %ﬁ R o203 ‘ o203 %3/ ‘ : ;};r;;asrél F;{piyytl ;I 58([):1):'(1600 mm
entylacji grawitacyjnej T02iort - - > > : 1
\# ‘ ‘ ‘ ‘ ¢ materiat rdz_enla ptyt: weina szklana UWAGI:
i i i ¢ kolor pyt: bialy NCS S 0500-N 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
7 | 1.02 I ﬁ I , I__l ¢ odbicie $wiatta: > 80% "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlanych” Instytutu
o’ =340 cm ‘ ‘ = ‘ h=340cm 1.08 * utrzymanie czysto$ci: mozliwo$é odkurzania recznego i maszynowego Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
ho 4 /@\ ho 4 ‘ ‘ h=340 cm ‘ ‘ h=340 cm B oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
< A ] A10 1\ 1.03 I Ao 1 Ao 1 |T)4_| Ao 1 A10 1\ . Ao 1 Ao 1 Ao 1 A10 1\ . Ao 1 Ao 1 Ao 1 . /A10 1 A0 1 A0 1 A0 1 A0 1\ . Mo 1 Ao 1 Ao 1 o Parametry techniczne: ze znanlys;h IuIT(powszachll(Iie_przythéyc_h Loz"\:vilqzaﬁ v_vz.akresie sztuk.i bug_owlanej
\ @ h=340 cm h=340 cm (6] @ @ @ / ¢ dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte: 0,5 kg (5N) nie zwalnia wykonawoy z koniecznaéei skalkulowania | zastosowania takiego
020/ y 020/ AR, PANAN PARAN PARAN PRGN EENNRVARRNEN ) B VSN D S VA B L . ; R elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.
—ffe20 | ———  —|—— [0/ 20/ |  [TO2iA- ] — o2l | —F o2  —|—— [To2eR2 |- 7 N —Jro2ieR2 | —] IOz |~ | [102R” |- ——F02/2 TO2/e/2-| T02//3 T020/3 ——[FO200/3 ————{T02/0/3 —F02/0/3 ———{F02/0/3 L] klasyﬁkaqa ogniowa: A2-s1,d0 N . h L. A .
I I T leo | | — | I | — H% [ ES R I 1 A R o [ . B I ] [t SRS N B 1] P e A I R i ! Sci lednei ) - wa klasy C 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w
i PARRN ’ N | N N - NI rehiIEE e 0 e * stosowane w pom. o wilgotnosci wzglednej powietrza: wg klasy kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego elementu sie adnosza z
S ! / | ) ) ) ' ) ) ! r uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej.
ffffffffffffffffff | T & I I ! ! 130 ! ! ! LEGEND A 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
T \ T Al - ) na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji branzy konstrukcyjne;j.
‘ N ‘ ! ‘ ‘ ‘ - ‘ oo h=300 ‘ ‘ = ‘ i K O Oprawapt, typ zrocta LED, wymiary 115/115/98mm 5. Zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
T " N ‘ ! ‘ ******************************************* e R 0 i bl ettt Al Bt B — e ——|-ESRem Lo oS 5t et 1 I Rl It & 2 S il et I i i it il At i 7 3 Oprawa pt, typ zrodta LED, wymiary 160/160/136mm opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjanié i uzgodnié z
~ " o/ o/ I s ’ ’ .
N R E:% . B & 5 [1.18] £s Bs Bs a2y =< © Oprawy nt, typ zrécka LED, wymiary 596/596/34mm projektantem. . . .
\ 4= iy o TOZol6 TOZol6 O3l TOZol6 TOZol6 TOZol6 i’ D ' ' 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
- T T T T mE==== rereraray T e ————— e e e 7 — ‘ T e F e e = e T e — stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwalych elementéw
@ - ' Zeni lezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
/ / \ \ pois - / / / I I / 8 0 t, typ zrodla LED 1142/80/136 wyposazenia nalezy wykony P Ty V
_ ZACHT INSTA| / 1.16_| ! A 1has] ! \ ! ! < o %h=300 cm / ! ! n KR ! / ! / 1.09 ! / - o prawa pt, yp 2roca LED, wymiary " obmiaréw rzeczywistych wykananych na obiekgie.
El 60 \ El 60 — Hﬂ//> @’ h=340cm y /3@’ h=340 cm Sy \(@’ o B30 | L} o h=340 cm L L h=340 cm oL i —— 86 Oprawa pt, typ zrodia LED, wymiary 1422/80/136mm 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
/N A0 e N A0 1 B0~ ] A0 1 Af0_ 1 A0 1 N & — . 10 A0 1 Al0_ 1 A0 1 At0_ 1 A10_ 1 10 Ao 1 Af0_ 1 A0 1 ol | E== oo o + 4y 6 LED. wimiary $165/100 odpowiadaé normom bezpieczeristwa p.poz. i BHP; posiadaé odpowiednie atesty if
S [ Tcl;gll_(EATA TOALETA - . =R : prawa pt, typ Zréca LED, wymiary @ mm aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcja
. - NN _ A e swictleni ; ; - obiektu.
DAMSKA [TO2/0/5 02/o/5 [TO2/0/5 [TO2/0/5 [TO2/0/5 [TO2/0/5 [TO2/0/5 O$1 51)77300 cm O$1 2/0/7 [TO2/0/4 [TO2/0/4 [TO2/0/4 [TO2/0/4 [TO2/0/4 [TO2/0/4 [TO2/0/3 [TO2/0/3 [TO2/0/3 02/0/3 —1 Boam Oprawa oswietienia awaryjnego, antypanlczna, natynkowa/podtynkowa, typ Zrodka modut LED 8 UVU‘EQI i OpiSy zamieszczone w GZQéGi OpiSOWﬁj projektu sq integ ralnq_ GZQéGiQ
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ® QO Oprawa o$wietlenia awaryjnego, antypaniczna, natynkowa/podtynkowa, typ zrédta modut LED s .
[ 113 ] © s e ' ! - niniejszego opracowania.
I | TO2/0/5 T T T ~[o @ Q3 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, antypaniczna, podtynkowa, typ zrédta modut LED B . . - . P -
%2 o . : - . 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
@ | | | | | | EIF] ) —@—Qd Oprawa o$wietlenia awaryjnego drogi ewakuacyjnej, podtynkowa, typ zrédta modut LED ustalenia rzeczywislych wymiar()w
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - Q a5 Oprawa o$wietlenia awaryjnego, antypaniczna, natynkowa, typ zrédta modut LED i
5= §§§‘:§§§f§ = Q7 Oprawa owietlenia awaryjnego, antypaniczna, podtynkowa, typ zrodta modut LED JEDNOSTKA PROJEKTOWA PREWADZACA
a0 A e A A ul. Gémicza 2/143a
&) &) ©) ©) ©) @ E | | PL 60-107 Poznar
SO 5@ ‘ SO A0 1 ‘ SO 5@ ‘ SO € A0 1 ‘ 051 051 ‘ SO L 4 ‘ SO A0 1 ‘ SO 0" ‘ SO Mo 1 ‘ SO L 4 ¥ Czujnik obecnosci 360° oraz natgzenia o$wietlenia D M R G tel.ffax: +48 61 662 11 40
2 - I R A (— — 1 - (R T | TG0 R B [ — R A . | —1 [ A 7 A T — T = | — ] LEGENDA: www_demiurg.com.pl
o i [ S | | ‘ H Y N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PROJECT S.A.
16
o == n > T02/o/5 T02/o/5 ‘ T02/o/5 T02/o/5 ‘ T02/o/5 T02/o/5 ‘ T02/o/5 T02/o/5 ‘ AN {> \\ ‘ TO2/o/4 TO2/o/4 ‘ TO2/o/4 TO2/o/4 ‘ TO2/o/4 [TO2/o/4 ‘ T02/0/3 T02/0/3 ‘ T02/0/3 T02/0/3 A4 . NAZWA . . R . .
Se o \ E T @& anemostat nawiewny OBIEKTU Przebudowa czgsci pomieszczen na | i Il pigtrze w budynku
mX 9 T T fessEEsssnssnnn] TTIOOOTTOaT T T OO T Il i (l
—I— - L B .- 0 s e oo T === _ N TTUTTOTTT R IO N i N IO On < > . BUDOWLANEGO Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18
@ anemostat wywiewny
=1 — — & s - - - - — = o - ——— o o ———— AN FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NRUPR. WSPEC.  |PODPIS
G A1 1 A1 1 Upr. do projektowanla w spec].
+ Rodh=300 cm| Rodr LEGENDA: PROJEKTOWAL. |mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek architekioniczne] nr OKICUpB/27/2005
SIS Izba nr WP-0573
= i T Upr. do projektawanla w spec].
Hpom=419 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Jednostka wewnetrzna sufitowa PROJEKTOWALAmgr inz. arch. Elzbieta Morisson-Borys |architeitoniczne] nr 17MPOKK/2020
N Izba nr WP-1372
@
(AN OPRAGOWALA Upr. do projektawanla w spec].
A1 A1 i ini i rchitektonle MPOIA/103/2015
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ %L, /l 1.12 | %12/ ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | EGENDA mgr in2. arch. Dominika Przebindowska I:n n-ﬂ:;_;:-‘l nr
L OPRACOWAEA |mgr in2. arch. Magda Sipak
. OPRACOWALA | mgr inz. arch. Zofia Ochla
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Peiny format plyty sufitowej
Upr. do projektawanla w spec].
SPRAWDZIEA mgr in2. arch. Magdalena Jarczykowska nr 7131/13/P12004
) . . . . ) Izba nr WP-0522
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Kierunek uktadania ptyt sufitowych wzgledem osi sumetrii pomieszczenia NTUERYS. SKALA
Kierunek uktadania ptyt sufitowych od lica §ciany wzgledem
w osi symetrii $ciany
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ RZUT | PIETRA - SUFITY, OBUDOWY 1:100
Kierunek uktadania ptyt sufitowych od naroznika pomieszczenia
o @ m @ @ ETAP NR 3 ) ) Kresi bud b h DATA SPORZADZENIA NR RYSUNKU
- granica opracowania w zakresie przebudo ranyc
g P P Wy wybrany LISTOPAD 2022 A."I.7.01
i i

omieszczen biurowych na li Il pietrze
p Wy p e Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi i

) osobom trzecim
bez wczesniejsze] pisemnej zgody wiesciciela.
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LEGENDA N
A B % D &
o @ @ @ @ S1 - Sufit akustyczny z plyt ze sprasowanej wetny szklanej z cze$ciowo

ukrytg konstrukcjg nosng (powierzchnia plyt jest widoczna 7 mm ponizej ' 7
systemowej konstrukgji). Montaz za pomocg konstrukcji systemowej typu T15
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Plyty nadajg sie do demontazu.

Whasciwosci uzytkowe:

wymiary plyt: 600x600 mm

grubosé ptyt: 15 mm

materiat rdzenia plyt: wetna szklana

kolor ptyt: biaty NCS S 0500-N

odbicie $wiatta: > 80%

utrzymanie czystosci: mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu
[ - 7774‘7777P77747777‘777747777‘7777#7777‘7777#777 Parametry techniczne:

* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte: 0,5 kg (5N)
o Kklasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
* stosowane w pom. o wilgotnoséci wzglednej powietrza: wg klasy C

g
® © & & o o

§2 - Sufit akustyczny z plyt ze sprasowanej welny szklanej z czgéciowo
ukrytg konstrukejg no$ng (powierzchnia plyt jest widoczna 7 mm ponizej

P 7
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T Elianiissnnniissnnn’] i o i Y i i i i (S s s ey T : . A " .
‘ | ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ | ‘ ‘ | systemowej konstrukgji). Montaz za pomocg konstrukcji systemowej typu T15
A5 1 A5 1 A5 1 A5 1 A5 1 A5 1 A5 2 A5 2 A5 1 A5 1 A5 2 A5 2 A5 1 A5 1 A5 2 A5 2 A5 1 A5 1 H H H H H 5
‘ S BE BR BE BE N H H ze St’:a|.l oc’yr!ko_wanej, malowanej proszkowo. Plyty nadajg sig¢ do demontazu.
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