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właczenie do istniejącego pionu c.o.
na odgałęzieniu w zamykanej

skrzyncerewizyjnej zamontować:
- zawór równoważący

- zawór odcinający

prowadzić w posadzce
i/lub bruzdach ściennychprowadzić w posadzce

i/lub bruzdach ściennych

MODERNIZACJA I REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO ORAZ
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM

PAWILONU NR 15 MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW
POZNAŃSKICH

INSTALACJE SANITARNE

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.

UWAGA:
1. PRZEWODY C.O.  DO ODBIORNIKÓW PROWADZIĆ W POSADZCE I/LUB ŚCIANIE
2. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.O. WYKONAĆ Z RUR  WIELOWARSTWOWYCH PE-HT/AL-PE-RT
3. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.3%  OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKÓW DO SPUSTÓW
4. INSTALACJĘ C.O. ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
5. PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW WYKONAĆ PRZY POMOCY POŁACZEŃ "OD ŚCIANY"
6. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY U-KSZAŁTNE ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.
7. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,  "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI  BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

LEGENDA:

-OBIEG C.O.

-ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY
-ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY
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