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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do
gruntdow rolnych - dz.ewid. nr 186, obreb Niedzwiady, gm. Jaraczewo.

2. Inwestor
Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo.

3. Lokalizacja inwestycji.
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze administracyjnym
m. Niedzwiady, gminy Jaraczewo, powiat jarocinski w wojewddztwie wielkopolskim.

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:

e Jedn. ewid.: Jaraczewo — obszar wiejski:
- obreb: Niedzwiady, dz. nr: /186

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e mapy zasadnicze w skali 1:500;

e obowigzujace przepisy;

e wizja i pomiary uzupehniajace w terenie;

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Istniejace zagospodarowanie: jezdnia o nawierzchni tluczniowo - gruntowej
1 szerokos$ci ok. 2.0 — 3.0m o nieregularnych krawedziach, o przekroju drogowym bez
kraweznikow z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz ciekiem wodnym (woda
ptynaca) po potudniowej stronie drogi. W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej
dziatki wystepuja wytacznie grunty rolne bez zabudowan.
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuje podziemne uzbrojenie techniczne.

6. Opis projektowanych zmian

Zmiany w infrastrukturze polegaly begda na przebudowie istniejgcej drogi na
dh. ok. 125m.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

e wytyczenie przebiegu projektowanych elementéw

e przygotowanie podloza do grupy nosnosci Gl wraz z zageszczeniem
1 wyprofilowaniem

e ulozenie projektowanych warstw konstrukcyjnych

e wyrdwnanie z uzupetnieniem poboczy gruntowych

7. Projektowane parametry techniczne

Przyjmuje si¢ nastgpujace parametry techniczne projektowanych elementow:
e szerokos$¢ proj. jezdni: 4.10m
e szeroko$¢ proj. poboczy: 0.50m

8. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja proj. jezdni:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyo/3 0 uziarnieniu 0/31.5mm -
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10 cm
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coqg3 0 uziarnieniu
0/63mm - 15 cm

9. Przekroj normalny

Projektuje si¢ jezdni¢ o pochyleniu poprzecznym daszkowym 2% oraz pobocza
gruntowe szer. 50 cm o gr. 10 cm 1 pochyleniu 6%.
Rozwiazania konstrukcyjne przedstawiono na przekroju normalnym.

10. Przekréj podtuzny
Niwelete projektowanej jezdni prowadzi¢ w sposob uwzgledniajacy odpowiednie
spadki poprzeczne i1 podluzne dla sprawnego odprowadzenia wod opadowych
1 roztopowych oraz zachowujac prawidlowe dowiazanie do przyleglego terenu.

11. Odwodnienie

Nie zmienia si¢ istniejagcego powierzchniowego sposobu odwodnienia drogi.
Projektowane pochylenia poprzeczne i1 podluzne powinny w sposdb sprawny
odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe w projektowane pobocza.

12. Infrastruktura techniczna

W obszarze planowanej inwestycji nie wystgpuja sieci i urzadzenia podziemne.
Projekt nie przewiduje wystapienia kolizji z infrastrukturg techniczna.



