BIURO PROJEKTOW I USLUG POMIAROWYCH

»BUDOPROJEKT”

B. Smialego 6, tel. (0-63) 268-75-27
e-mail : budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl

PPROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obicktu | Przebudowa ul. Wichrowe Wzgérze w m. Stare Miasto w zakresie
budowy oswietlenia ulicznego

Wojewodztwo Wielkopolskie
I. | Adres obicktu | Powiat Konin, Gmina Stare Miasto
m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgorze

Kategoria XXVI
obiektu |
Jednostka, Jednostka ewidencyjna 301011-2, obreb Stare Miasto
2. | obrgb,numer dziatki nr 89/1 1 89/19
dziatki
3. | Inwestor Gmina Stare Miasto

62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B

: . .. . ihi. ZBIGNJEW WROBLEWSK!
Projektant inz. Zbigniew Wroblewski Upr. byldpwl 100,74 PW
Py - 5 = rore = upr.projdklf G T 8346/11'10/76
4. | branza upr. nr GT 8346/11/10/76 w specjalnosci instalacyjno — | \prawdighy bez ograniczen
- inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych w specj. sigciinstalacji elekir,
elektryczna LA L . ey 62-510Konin, ul. B. Smiatego g

26.08.2022 r.
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SPIS ZAWARTOSCI

—

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Os$wiadczenie projektanta

Protokot z narady koordynacyjnej nr 16/2022 z dnia 02.08.2022 r.

Decyzja nr 82/22 z dnia 14.07.2022 r. Zarzadu Drog Powiatowych w Koninic
Wypis z rejestru gruntow z dnia 17.06.2022 r.

Opis techniczny

Opis do projektu zagospodarowania terenu

WL NS n R W

Informacja BiOZ
10. Obliczenia techniczne

11. Rys. E/1-E/3




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia’ 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
budowlany ,Przebudowa ul. Wichrowe Wzgorze w m. Stare Miasto w zakresie budowy
os$wietlenia ulicznego, obrgb Stare Miasto, dz. geod. nr 89/1 i 89/19, gm. Stare Miasto”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

int. ZBIGNIEW WROBLEWSKI

Wr. budowl. 100,74, PW
upgrfrojckt. GT 8346/11°10 76
up whiony bez ograniczen

w spkcj.sieciiinstalacji clektr.

62-510 Klonin, ul. B. Smiatego 6

Projektant :




£GODNOSC Z ORYGINALEM
inz. Zbigniew Wrdblewski I O D P IS
. upr. projekt.
STAROSTA KONINSKI GT 8346/11/10/78 Konin, 2022-08-02

Sl L N /| A
PROTOKOL Z NARADY KOORYNAC%NEJ NR 16/2022
przeprowadzonej w Powiatowyx.n Oérodl;u Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;

zakonczonej w dniu 2022-08-02, numer sprawy MN.405.375.2022

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 117 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Oswietlenie uliczne
Zlokalizowanego: gm. Stare Miasto; obr. ewid. STARE MIASTO; dz. ewid. nr 89/19, 89/1

Zleceniodawca BIURO PROJEKTOW | USLUG POMIAROWYCH
"BUDOPROJEKT" Zbigniew Wroéblewski

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2022-07-19 wasz znak:
Stanowiska uczestnikow narady zawarte zostaty w zatgczniku do protokotu.
Tres¢ protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie

koordynacyjnej wyifgcznie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Uwaagi Przewodniczacego narady koordynacyinej:

Punkty osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w zakresie opracowania projektu podlegaja ochronie

zgodnie z art.15.1ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektéw bedacych przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga

ponownego przedlozenia projektu na narade koordynacyjna.

Integralng cze¢scia odpisu z protokotu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczacego

narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyjnej:

AVRIO MEDIA Sp. z 0.0.; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Stupcy: ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Keninie:
Oswictlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo; Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskicj
Akademii Nauk Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; Hawe Telekom Sp. z o0.0.; PAK Kopalnia
Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drég Powiatowych w Koninie; Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kleczewie; Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kazimierzu
Biskupim; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wierzbinku; Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.c.
w Sompolnie; Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0. w Kramsku; Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i




ODPIS

Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Rychwale; Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina:
Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzyméw: Gmina Rychwat; Gmina Rzgow;
Gmina Skulsk: Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina Slesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn:

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikow narady zostaly przedstawione w zatgczniku do protokotu _

z narady kKoordynacyjnej.
Protokolant: Piotr Rolski

£G0DNOSC 7 ORYGINALE p
nz. Zbigniew Wroblewski
Upr. projekt.
GT 8345/%@/?6

potwierdzam f



Konin, 2022-08-02

Znak sprawy: NMN.405.375.2022 O D P | S
ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;

w Koninie zakonczonej w dniu2022-08-02

Whioskodawca: ~ BIURO PROJEKTOW | USLUG POMIAROWYCH "BUDOPROJEKT" Zbigniew Wréblewski

Inwestor; Gmina Stare Miasto

Lokalizacja: gm. Stare Miasto; obr. ewid. STARE MIASTO; dz. ewid. nr 89/19, 89/1

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:

1 Oswietlenie uliczne

Uwaga: Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wytgcznie
za pomocg srodkow komunikacji elektroniczne;.

Lp; Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Data

q
' Imig, nazwisko uzgadniajacego

1| Polska Spotka Gazownictwa sp. z Anna Korytkowska - Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg oraz projektowang !

| 0.0 | siecig uzbrojenia terenu rozwigzac zgodnie z '

I | cbowigzujgcymi przepisami i normami.

| | - Rozpoczecie robdt nalezy zglosic pisemnie ze

| ' wskazaniem adresu i robdt na mapie z co najmniej 7- \
| 07 B dniowym wyprzedzeniem do PSG Sp. z 0.c. Gazowniaw |
aNER-07-a5 BRA00D Koninie, ul. Zaktadowa 13a, 62-510 Konin lub na mail:
gazownia.konin@psgaz.pl, i
- W miejscach skrzyzowarn, metoda przekopow
probnych, zlokalizowaé istniejgcy infrastrukture gazowa, |
prace te prowadzi¢ wylacznie recznie w obrebie 2m od
gazociggu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
i . - Zidentyfikowanie infrastruktury gazowej na mapach
| mozna uzyskac w Gazowni w Koninie.
- Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz ;
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora. |
- Rozwigzanie kolizji przed zasypaniem zgtosi¢ pisemnie
| w celu sprawdzenia i odbioru.
- Wszelkiego rodzaju uszkodzenia sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen z nimi zwigzanych zostana naprawrone '
na koszt wykonawcy robot. - |

| ZGODNOSC Z ORYGINALEM
: inz. Zbigniew Wroblewski
upr. projekt.
GT 8346/1/M0/76

potwierdzam




Strona: 2

2 ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Henyk Wrabel ENERGA

2022-07-26 08:13:14

1. Na trasie projektowanego obiek@@cpzi % kable

elektroenergetyczne niskiego napigtia

Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi nermami i
przepisami, szczegolna uwage nalezy zwrdcié na
zachowanie normatywnych odlegtosci.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca

probnych przekopow.

3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen nalezy
wykonac rgcznie bez uzycia sprzetu mechanicznego;

4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy zgtosic przed
zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie.
5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zgtosic |
do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w
Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia.

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzqdzema
elektroenergetyczne nie naniesione na planie,

nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ Rejon Dystrybucji
w Koninie.

7. Nie nalezy naruszac istniejacych elementow sieci
elektroenergetycznej m.in. kabli, ztgcz,

przepustow, uziemien itp.

8. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Keninie

w efekcie uszkodzer urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robot pokrywa wykonawca.

3| ZAKEAD USLUG WODNYCH
! Spotka z o.0. Oddziat Terenowy
+ Konin

Aleksandra Borkowska

2022-08-02 19:59:16

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi oraz
projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu rozquac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W .
miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne
wykonac rgcznie z zachowaniem szczegoélnegj
ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
zgtosic ten fakt do branzy, ktorej dotyczy ta sieé.
Rozwigzanie kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy
przed zasypaniem zglosic pisemnie do branz, ktérych
dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen podziemnych |
zostang naprawione na koszt wykonawcy robét.

4| Hawe Telekom Sp. z 0.0. w | kukasz Schlichting HAWE TELEKOM  brak uwag
| restrukturyzacii ! |
| |
| 2022-07-20 13:12:14 f
5 PAK Kopalnia Wegla Brunatnego | Bernarda Skoczen-Sienkowska | brak uwag
| Konin S.A. Dzial Mierniczo- | 1
| Geologiczny - TMG ' ,‘
J 2022-07-25 14:21:31
5| AVRIO MEDIA Sp. z 0.0, I AVRIO MEDIA Sp. z 0.0. | brak uwag
|
| AUNOSC Z ORYGINALE
Mz, Zhioniew Wirdhlaw. 1.
2022-08-01 11:25:34 ! 1gmew Wroblewski
! upr. projekt.
| GT 8346/ //91 076

Ptwierdzam



Strona: 3

. Instytut Chemii Bioorganicznej
| Polskie] Akademii Nauk

: Poznariskie Centrum

| Superkomputerowo-Sieciowe

Marek Kuberka

2022-08-01 13:29:03

brak uwag O D PIS

| Oswietleni Uliczne i Drogowe Sp. z
0.c.

Rafal Wreczycki

2022-08-02 11:48:07

brak uwag

ZGODNOSC z URYGINALEM
inz. Zbigniew Wroblewski
upr. projekt.
GT 8346/H/10/76

potwierdzam . .
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inz. Zbigniew Wroblewski
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el wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie ze szczegdlng osti —~==~. & ¢

tniejgce uzbrojenie podziemne a w szczegolnosci kable telekol
gazocigg. Przy pracach ziemnych uwzgledni¢ wymogi okreslio
cyjnej Starosty Koninskiego.

zczuptos¢ miejsca ograniczonego istniejgcym uzbrojeniem, za:
ania (bez fundamentow prefabrykowanych betonowych). W pr.
NN w miejscu proj. stupa oswietleniowego kabel istn. nalezy o
roj. stupa. Prace przy ewentualnym przesunieciu kabla wykona™=~w_ _
asciciela, Rejonu Dystrybucji w Koninie.

: zblizenia | skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym pro

ey

-

miekka rurg LDPE 50 koloru niebieskiego.
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym projektowany kabel o
liebieskiego a na skrzyzowaniach z wjazdami z kostki brukowe
ig HDPE 75, utozong metodg przecisku lub przewiertu.

BIURO PROJEKTOW | USEUG POMIARDEVYCH
; "BUDOPROJEKT"

ul. B. E}miatego 6, Konin, telffax (0-63) 245 07 08

e-mail: budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl

12 i nr 6 uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<30Q. Bednarke FsTor

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B

:ablowego. } o
. oy . T Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci
ac ziemnych, teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. . Stare Miasto, ul. Wichrowe Wagorza 07/2022
s Obreb Stare Miasto, dz. geodez. nr 89/19 i 89/1, SKALA 1:500
gm. Stare Miasto
¢ Pian zagospodarowania terenu Ny NR RYS
EKTOWAL inz. Zbigniew Wroblewski . El1
Upe. Nr BT B348/11/10/76 spec). instal. inzynieryina w zakresie ingy rfqe elekiryczne




ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Koninie
52-500 Konin, ul, Swiztojanska 20 d
tel/ffax 63242 0230
Yagon 311050783, NIF 565-23-08-856 Konin, dnia 14 lipca 2022 r.

ZDP.ZD.4020.96.2022

DECYZJA NR 82/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz 5 i 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2021.1376 tj. z dnia 2021.07.29) i art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21), po rozpatrzeniu wniosku
ziozonego do Starostwa Powiatowego w Koninie oraz przekazanego wedtug wiasciwosci
do Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie w dniu; 30.06.2022 r. przez petnomocnika
Pana Zbigniewa Wroblewskiego — Biuro Projektow i Ustug Pomiarowych ,BUDOPROJEKT”
ul. B. Smiatego 6, 62-510 Konin, dziatajacego w imieniu i na rzecz Urzedu Gminy Stare Miasto
ul. Gtowna 168, 62-571 Stare Miasto.

ZEZWALAM

na lokalizacje projektowanej linii kablowej (o$wietleniowej) w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3235P relacji. Rumin — Stare Miasto (dziatka ewid. nr 89/1 obreb Stare Miasto, gmina
Stare Miasto), przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- projektowang linie kablowa (oswietieniowg) nalezy zlokalizowaé zgodnie z zataczonym
projektem zagospodarowania terenu, bez naruszenia istniejacej infrastruktury drogi
oraz bez wptywu na prowadzony na niej ruch drogowy,

- prowadzone prace zwigzane z budowa linii kablowej (o$wietieniowej) nie bedg ograniczaty
zadan zwigzanych z zarzadzaniem tg drogg

- zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzgdzeri podziemnych:
w migjscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Wykonawca projektowanej linii kablowej (o$wietleniowej) zobowiazany jest przywroci¢ pas
drogowy drogi powiatowe] do istniejacego stanu.

W przypadku gdy:

~ nawierzchnia  jezdni  zostanie uszkodzona podczas prowadzonych  robét,
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do uzgodnienia, do Zarzadu Drég Powiatowych
w Koninie, projekt odtworzenia nawierzchni jezdni,

- nawierzchnia $Sciezki pieszo-rowerowej zostanie uszkodzona podczas prowadzonych
robot, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do uzgodnienia, do Zarzadu Drég
Powiatowych w Koninie, projekt odtworzenia nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowe;.

Niniejsze zezwolenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzeme robot
7c\_}ﬂ’\x )ISC Z ORYGIN
w pasie drogowym.

upr.

GT m/ﬁlwmm
potwiergzam ,.........00.....



Przed przystapieniem do prowadzenia robot Inwestor powinien:

1

Uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia budowy lub prowadzonych robot
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Wystagpi¢ z wnioskiem do tutejszego Zarzadu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robdt w trybie i na warunkach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz. 1481).

Uzyska¢ zgode Urzedu Gminy Stare Miasto ul. Giowna 16b, 62-571 Stare Miasto,
inwestora robo6t zwigzanych z budowa $ciezki pieszo-rowerowej, zlokalizowanej przy
drodze powiatowej nr 3235P. W zwiazku z mozliwoscig prowadzenia prac zwigzanych
z budowa linii kablowej oswietleniowej na terenie objetym gwarancja robot w zakresie
budowy sciezki pieszo-rowerowej konieczne jest uzyskanie zgody na uirzymanie gwaranciji
wydanej przez Wykonawce tych robét.

Do w/w wniosku dotaczyt:

- o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy lub
prowadzonych robot wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Minisira
infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r.
nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.),

— szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem powierzchni
Zajecia pasa drogowego oraz oznaczeniem numerow i granic dziatek drogi powiatowe],
szczegotowych wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego (diugose,
szerokos¢, powierzchnia) oraz podaniem wymiardw zewnetrznych rzutu poziomego
lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym,

- zgode Urzedu Gminy Stare Miasto.

Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscig dziatki ewid. nr 89/1 obreb

Stare Miasto, gmina Stare Miasto na cele budowlane.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przelozenia linii kablowej (o$wietleniowej)

zlokalizowanej w pasie drogowym podczas przebudowy lub remontu drogi, zgodnie
z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, koszty przebudowy lub przetozenia linii kablowej
ponosi wiasciciel linii lub prawny jego nastepca.

Odr niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgadowego Kolegium

Odwotawczego w Koninie za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje zrzeczenie sie prawa

do odwotania poprzez zfozenie oSwiadczenia do organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia wyzej wymienionego o$wiadczenia decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

KiQre

Otrzymuia: i
1. Biuro Projektéw i Ustug Pomiarowych BUDOPROJEKT Z up.‘Za rzady Powiatu
ul. B. $miatego 6 g LI
62-510 Konin i .
2. ala (D.M) Bylwia Cichocka
b Z-ra D 3 VS

16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U z 2019r., poz. 1000 z pézn. zm.).

e

inz. Zbioniow Wrihlewel
niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej na podstawie zatgcznika cz. lll, poz. 44, Kol. 4, “ustawy z' 'dnia”
Od niniejszej decyzji nie pob taty skarbowej na podstawie zakycznika cz. Hll, poz. 44. ka1 2 pRIY éta\\wl‘ gk
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GT 8346/ ;/w,h 0/76

potwierdzam ............ . #....



(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryiny : K.4035.3653.2022

Wojewodztwo : wielkopolskie
Powiat : koninski

Jednostka ewidencyjna
Obreb

1 301011_2 STARE MIASTO
: 0014 STARE MIASTO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa

1 G.1297

z dnia: 2022-06-17

Lp  Podmiot ewidencyjny

Charakter

X 2 Udziat
wiasnosci / wladania
1 POWIAT KONINSKI Wiasnos¢ 1l
ALEJE 1 MAJA 9; 62-510 KONIN:
B . s - Oznaczenie Pow Pow. Nr KW lub inn
Numer dziatki Potozenie dzialk| Opis uzytku siiatocis - - ¥
' E uzytk6wi | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
8971 drogi dr 0.0112 0.0112 |KN1N/00039826/2
Id dziatki: 301011_2.0014.89/1
Razem powierzchnia dziatek : 0.0112 ha
Stownie :  sto dwanascie m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri -  2022-06-17
Sporzadzit: Malgorzata Jagodziniska
te 2022-06-17.

y / L
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 2

L UNTSINALEM
gniew Wroblewski

upr. projekt,
GT 834

potwiercezam oty

nz. Zh




(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : K.4035.3653.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2022-06-17

Jednostka rejestrowa : G.1605

Jednostka ewidencyjna

Wojewodztwo :
Powiat :

Obreb :

wielkopolskie
koninski

: 301011_2 STARE MIASTO

0014 STARE MIASTO

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

X ] Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA STARE MIASTO Wiasnosé 17
GLOWNA 16B; 62-571 STARE MIASTO:
I £ ek wuiis - Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku S - - Y
P uzytkow i uytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
89/19 drogi dr 0.3868 0.3877 |KN1N/00104992/3
grunty pod rowami W-LV 0.0009
Id dziatki: 301011_2.0014.89/19
Razem powierzchnia dziatek : 0.3877 ha

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier :

Slownie :

Sporzadzit : Matgoxzaltglﬂagodziﬁska

2022-06-17

Strona: 1

trzy tysigce osiemset siedemdziesiat siedem m. kwadr.

2022-06-17

(imie i nazwisko osoby réprezentujacej organ

ZGODNQOSC Z ORYGiNA;

inz. Zbigniew Wroblewski
upr. projekt.

GT 8346/11/

potwierdzam




WSTEP

1. Zakres dokumentaciji.

Projekt zawiera budowe oswictlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgorze.
Projekt obejmuje budowg linii os$wietleniowej o di. calk. 499 m. Zasilenie od istn. szafki
oswietleniowe] w ul. Ruminskiej. Szafka jest whasnoscig Inwestora.

Projekt zawiera :

- opis techniczny,

- opis techniczny do projektu zagospodarowania dzialtki,

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- obliczenia techniczne,

- rysunki.

2. Zalozenia do dokumentaciji.

- ustalenia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

- wizja i inwentaryzacja na miejscu przysziej budowy,
- obowigzujace przepisy, zarzadzenia i normy.

OPIS TECHNICZNY
1. Stan istniejacy.

Ulica objgta projektem nie posiada o$wietlenia.

2. Stan projektowany.

Dla ulicy projektuje si¢ nowe oswietlenie poprzez 12 szt stupéw z oprawami ze zrodlem
swiatla led. Stupy stalowe 7 m" ponad poziom terenu i 1,2 m do wkopania (catkowita dtugos¢ stupa 8.2
m). Przyjeto oswietlenie drogi poprzez zasilanie ziemna linig kablowa. Dla zasilania os$wietlenia
nalezy od istn. rezerwowego rozlacznika bezpiecznikowego w szafce oswietleniowej w drodze
powiatowej utozy¢ obwod kablowy oswietleniowy zasilajacy proj. stupy nr 1 = 12 z kablem YAKY
4 x 25 mm® o dt. calk. 499 m (z podejsciami pod zaciski). W proj. obwodzie oswietleniowym
zastosowaé kabel typu YAKY 4 x 25 mm® z izolacja do 1 KV. Ze wzgledu na liczne zblizenia i
skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, proj. kabel na calej dtugosci ostoni¢ miekka rurg LD
PE 50 koloru niebieskiego.

Kabel uktada¢ w terenie w ziemi na glebokosci 0,8 m. Po ulozeniu kabla w ostonie z rury,
przysypac¢ go ca 25 cm warstwg gruntu rodzimego ( bez kamieni, gruzu itp. ). Na warstwie tej ulozy¢
foli¢ niebieska o grub. 0,5 mm 1 szer. ca 25 cm. Wykop uzupelnic¢ gruntem rodzimym i odpowiednio
go ustabilizowa¢. Nawierzchnia musi by¢ przywrocona dokladnie do stanu pierwotnego. Kabel
wprowadza¢ do proj. stupéw oswietl. przelotowo bezposrednio do izolowanych zaciskow IZK w
wnece stupow.

Stupy projektuje si¢ stalowe, kolowo — stozkowe, rurowe o grubosci blachy min. 3 mm, ocynkowane,
0 wysokosci 7 m ponad ziemig i 1,2 m wkopanie. Dolng cz¢s$¢ stupa, do wysokosci ca 0,3 m ponad
poziom terenu, zabezpieczy¢ dodatkowo warstwa elastomeru poliuretanowego.

Stupy oswietleniowe (szt 12) wyposazy¢ w wysiggniki jednoramienne o wysokosci 0,2 m i
dtugoscei wysiggu 0.5 m. Lokalizacja wneki bezpiecznikowej od strony chodnika umozliwi dostep do
obstugi polaczen i zabezpieczenia topikowego. We wnegce bezpiecznikowej nalezy umiescic typowe
cztery ztgcza izolacyjne IZK (jedno z bezpiecznikiem topikowym Bi-Wts 4 A, drugie na zyl¢ PEN i
trzecie oraz czwarte na zyly L - fazowe).



Od zigcz do kazdej oprawy prowadzi¢ wewnagtrz stupa przewod kabelkowy YDYzo 3 x 2.5
mm’ lub OWY (jedna 7yla rezerwowa na ewent. w przyszlosci wymiane¢ oprawy w [ klasie izolacji).

Dla oswietlenia zaprojektowano 12 szt opraw ledowych o mocy 51 W, 6 800 Lm, temperaturze
barwowej 4 000 K (II klasa izolacji), [P min. 66 dla calej oprawy, stopien ochronnosci oprawy 1K 08.
Oprawy wyposazy¢ w kilkustopniowa redukcj¢ mocy i strumienia $wictlnego do 50 % poprzez
dynadimmer. | stopien redukcji o ca 30 % od godz. ~ 21° . Ponowny powrdt do pelnej mocy w
godzinach porannych.

Stup oswietleniowy koncowy nr 12 oraz stup nr 7 nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki stalowej
ocynkowanej 25 x 4 mm, ktorg utozy¢ w wykopie kablowym. Wartosé rezystancji uziemienia musi
by¢ mniejsza od 30 Q.

llos¢ projekt. stupow — 12 szt, sredni rozstaw pomigdzy latarniami ~ 39 m.

Przy skrzyzowaniu z wjazdami z kostki brukowej i ptyt betonowych do posesji, kabel ostoni¢
rurg twardg HD PE ulozong metodg przecisku lub przewiertu.

Projektowane oswietlenie przewidziano w calosci jako calonocne, sterowane recznie lub
automatycznie w istn. szafce o$wietleniowej zlokalizowanej w ulicy — drodze powiatowe;.
Zabezpieczenie obwodu 3-faz. 10 A, Bi w istn. w szafce o$wietleniowej roztaczniku bepiecznikowym.
Szczegoly wykonania oraz polaczen kablowych wg rys. E/1, E/21 E/3 .

Uwagi montazowe.

- W stupie pozostawi¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dhug. min ca 0,2 m (odpowiednio
wyginajgc zyly ,,w glab” stupa) .

- Kazdg oprawe i stup przylaczy¢ zielono-zottym przewodem ochronnym do zacisku PEN w zlaczu
stupa.

- Na kablach o$wietleniowych w ziemi i stupach zalozy¢ opaski oznaczeniowe ~ opisanymi cechami
kabla i linii (typ kabla, przeznaczenie, rok zatozenia, zasilania).

- Doktadnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie stalowe elementy sieci oswietleniowe;.

- Pokrywy na otwory w stupach dokladnie dopasowac i zabezpieczyé tabliczki bezpiecznikowe
(ztgcza) przed wplywem warunkow atmosferycznych (starannie uszczelnic).

- Na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze — zotte ,, UWAGA : urzadzenie elektryczne”.

- Kazdy stup trwale i estetycznie opisac (nr stupa wg rysunku E/1 i E/2 i ustalen inspektora nadzoru
inwestorskiego).

- Po wybudowaniu linii wykona¢ badania potwierdzone protokotami :
- sprawdzenie cigglosci linii kablowych,
- sprawdzenie cigglosci zyt ,
- pomiar oporu izolacji i uziemienia,
- pomiar skutecznosci zerowania.

- Po ulozeniu kabli, a przed ich zasypaniem, zglosi¢ do odbioru przez Uzytkownika — Urzad Gminy
w Starvm Miescie.

- Przed zasypaniem wykona¢ takze szkic trasy i ulozenia wraz z lokalizacjg stupow w skali 1 : 500
przez uprawniong stuzbe geodezyjng.

- Po zakonczonych robotach montazowych przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego tak
brukowe, jak 1 wszystkie pozostale ze starannym wyréwnaniem i zagrabieniem (trawniki).

- Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowac :
- przed dotykiem bezposrednim ( podstawows ) — izolacje roboczg czesci czynnych i

obudowy o stopniu ochrony ca najmnigj IP 2X.

- przed dotykiem posrednim ( dodatkowg ) — szybkie wylgczenie.
Ochrong t¢ wykona¢ zgodnie z PN-92/98/E-050009.



3. Uwagi koncowe.

- Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami budowy ze Scislym
przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

- Prace wykonywa¢ zgodnie z protokotem nr 16/22 z dnia 02.08.2022 r. z narady koordynacyjnej
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

- Prace w poblizu napigcia wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia, w stanie
beznapigciowym, po dopuszczeniu do prac przez ich uzytkownika.

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujace badania i pomiary
potwierdzone protokotami, tj. rezystancji izolacji kabla i przewodéw oraz uziemien i
sprawdzenia skutecznosci zerowania wszystkich stupow.

- Wszystkie zabudowywane materialy ( aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy )
powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do ich stosowania na terenie kraju.

int. ZBIGNIEW WROBLEWSK]
N Upr/Hudow]. 100,74, PW
Opracowat : upr.projfkt.GT 8346/11'10/76
uprawgiony bez ograniczen
. i .wspecj.Rigciiinstalacjielektr,
inz. 7. Wroblewskk2-510 Tm .ul. B S'njﬁal;goé




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu na budowe
oswietlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgoérze

1. Podstawa opracowania :

1.1. Nazwa i miejsce projektowanej inwestycji :
Przebudowa ul. Wichrowe Wzgorze w m. Stare Miasto w zakresie budowy o$wietlenia ulicznego.
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500. -

2. Inwestor :

Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gtowna 16B

3. Lokalizacja :

Obreb Stare Miasto, dziatki geod. nr 89/1 1 89/19, gm. Stare Miasto.

4. Opis stanu istniejacego dzialki :

Na proj. obszarze znajduje si¢ uzbrojenie podziemne (kable elektryczne, telekomunikacyjne i
swiattowodowe, wodociag, gazociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna).

5. Opis projektowanego obiektu :

Dla oswietlenia ulicy projektuje si¢ oswietlenie zewnetrzne. Nowe o$v. ‘etlenie sklada¢ sic
bedzie z ziemnej linii kablowej i stupow stalowych ocynkowanych. Stupy o wysokoséei 7 m ponad
ziemig (szt 12). Na stupach zostana zamontowane oprawy ledowe (szt 12) o mocy 51 W (zrodta
swiatta LED). Dlugos¢ catkowita linii kablowej 499 m, typ kabla YAKY 4 x 25 mm" z izolacjg do 1
KV.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania projektowanego oswietlenia na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie' ma wplywu na s$rodowisko, higieng i zdrowie uzytkownikow oraz
otoczenie wokol obiektu. Obszar oddziatywania proj. o$wietlenia ogranicza sie do dziatki objetej
opracowaniem, zgodnie z rys. E/1. Podstawa prawna PN-EN 13201-2 ,,Oswietlenie drog”.

Opracowal : 7
inz. 7Z.. Wroblewski Q\

1
upr. bud.proj. 10/76 [

Konin, sierpien 2022 r.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany : Przebudowa ul. Wichrowe Wzgorze w m. Stare Miasto w zakresie budowy
oswietlenia ulicznego.

Adres budowy : Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgorze, dz. geod. nr 89/1 i 89/19

Inwestor : Gmina Stare Miasto
62-571 Stare Miasto, ul. Gléwna 16B

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiekiow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe nowych 12 szt shupéw stalowych ocynkowanych 7 m ponad ziemia oraz
kabla N.N. typu YAKY 4x25 mm”® o tacznej dtugosci 499 m. Projekt obejmuje montaz 12 szt opraw o$wietleniowych
z zarOwkami ledowymi o mocy 51 W. Kolejnos¢ realizacji : wykopy, utozenie kabli, montaz stipéw, opraw
o$wietleniowych, pomiary.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanvch na dzialce.

Na dzialce, na ktorej projektuje sig lokalizacje przedmiotowej budowy oswietlenia ulicy, nie znajduja si¢ zadne
obickty kubaturowe. Projektowang budowe lokalizuje si¢ w pasie drogowym istn. drogi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie wystgpuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z aktualna dokumentacjg techniczng,
przepisami prawa, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Przebieg czynnosci bedzie
kontrolowany, nadzorowany i odnotowywany w Dzienniku Budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywacé tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzic : '

- instruktaz ogolny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem o0séb szkolonych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
1innych zagrozen.

Nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki :

- poszezegolne roboty moga wykonywac tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

- wyposazenia zaplecza budowy w sprzet p-poz., $rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki facznosci.

7. Uwagi ogoélne.

Nalezy stosowa¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w strawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Konin, sierpien 2022 r. Informacje sporzadzit : /\ -

inz. 7. Wroblewski ( Ql\
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowana oraz szczytowa.

- proj. oprawy ze zrodtami $wiatla led. Moc oprawy 51 W, ilos¢ opraw 12 szt.
Moc zainstalowana = mocy szczytowej
P=12sztx 51 W = 612 W,
Moc zainstalowana = mocy szczytowej
P=612 W.

2. Obliczenie pradu, dobor zabezpieczen.

- prad rozruchu ( zaptonu ) I, = 1,8

P 612
I = xI, = x 1,8
1,73 x U x cos ¢ 1,73 x 400 x 0,94
I = 1,69 A.

Dla zachowania selekcji zabezpieczen, istn. zabezpieczenie glowne — 16 A w szafce oswietleniowo —
sterujacej oraz istn. obwodu 10 A pozostawia si¢ bez zmian.

3. Obliczenie spadku napigcia.

ZPx1l= 51 x 21 = 1071
51 x 61 = 3111
51 x 106 = 5406
51 x 150 = 7650
51 x 194 = 9894
51 x 243 = 12393
51 x 284 = 14484
51 x 322 =16422
51 x 364 = 18564
51 x 406 = 20706
51 x 453 = 23103
51 x 499 = 25449
Razem : 158 253 Wm
2P x1x 100
AU =
yxSxU?

158 253 x 100
AU = = 0,113 %
35 x 25 x 4007

Spadek napigcia jest maty i miesci si¢ w granicach norm.



4. Sprawdzenie skutecznosci dzialania zabezpieczen — zerowania.

Wg obliczen wewnetrznych w projekcie archiwalnym, warunek skutecznosci dziatania zabezpieczen
zostal zachowany.

5. Kategoria oSwietlenia ulicy oraz sytuacja oSwietleniowa.

Zgodnie z PN-EN 13201, dla ulicy Wichrowe Wzgorze dobrano sytuacje o$wietleniows A3 i
klasg oswietleniowag ME4a (ruch na ulicy motorowy ponizej 60 km/h oraz rowerowy i pieszy).
Wg obliczen wewnetrznych zawartych w projekcie archiwalnym, wymagania okreslone sytuacja i
klasa zostaty spetnione.

inz. ZB]GNIEW WROBLEWSKI
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