
 
 

 
na  II w 2023 roku (PN/38/2023/D). 

 
 

Warunki techniczne 
 

 
 

 
  

w temperaturze minimum 1400C u roboczym minimum 1,6 MPa.  
 

ana cyklopentanem.   

kulowego ze stali nierdzewnej. 
 

zawilgocenia  izolacji  typu  impulsowego niskorezystancyjnego.  
 

norm: PN-EN253 , PN-EN 448,  PN-EN 488, PN-EN 489-1 lub PN-EN 489, PN-EN 14419, PN-EN 
 

UWAGA: -EN 
253:2020-01 lub PN-EN 253+A2:2015-12. 

 

1.  Rura przewodowa  
 

-EN 
  

-EN 253.  
-EN 10217-2, PN-EN 10217-5, 

PN-EN 10216-1, PN-EN 10216-2. 
1.1.4 Rury stalowe 

-EN 253.  

nej stronie 
 



1.2. Wymagania dodatkowe:

1.2.1  
w gatunku  P235GH lub P355NH bez szwu lub ze s  

1.2.2  
poprzecznych.  

 

 

stali i znak k  
1.2.6.  

i przygotowanymi do spawania.  
 

2.  Izolacja   

osowana sztywna pianka poliuretanowa. 

wymagania normy PN-  

2.  
 

min. 30 lat przy temp.140oC  
i jako  

 3 
 

 
 140 oC 
 

mierzony  w temperaturze 50 o  
 absorbcja wody -  

 

 

 

 
 

wymagania zgodne -  
-  

przy produkcji,  
-   
-   0,5 g/600s,  
- Stabilno oC - 

minutach,  
-   



-

wagowo  czy
produkcji.  

technologic
 

-EN 
10204+A1. 

 

Gotowe rury preizolowane musz  

przed starzeniem 
4.5.3, 4.5.4. i 4.5.5. PN-EN 253.  

 min. 150 mm  

ISO 6761.  
140 oC  

najmniej 30 lat.  

 

 

eizolacji.  

 
 

-    
-  kszych   

 
 

 
-EN 448, 

punkt 4.1.4.  
5.2.   Wym :   

-  
PN-EN 448.   

-  
 

 

 
-EN  488,  

 
-   100 %.  
-  Minimalna temperatura pracy 140 oC.  



- Kie w obie strony. 
-   

 
-  

 20 mm do DN 250mm. 
-  

 
6.2.  Zawory montowane na odpowietrzeniach.   

 
- korpus: stal nierdzewna 1.4404/AISI316L,  
- kula: stal nierdzewna 1.4404/AISI316L,  
- wrzeciono: stal nierdzewna 1.4404/AISI316L,  
-  
-  

 

 
- korpus   
- kula: stal nierdzewna 1.4301/AISI 304,  
- wrzeciono: stal nierdzewna 1.4305/ AISI 303, 
-  
-  
-  zredukowany. 

 

-EN 489-1 lub PN-EN 
489. 
D
termokurczliwe 

 

  
 

 
- 

 
-  
- 

rurami przewodow  
-EN 489-1 lub PN-

 



z piaski

wtapianych  -EN 489-1 lub PN-EN 489 oraz 
 wykonanych zgodnie z PN-EN 253; 

- surowca zastosowanego do ich produkcji,  
-  

8.  Instalacja alarmowa  

 
 oparty na  
  
  

zeniem rury  
i izolacji, 

 
 

 kompatybilny z systemem alarmowym impulsowym niskorezystancyjnym 
(stosowanie filcu w mufach),  

 nie stosowany, 
  

poliuretanowej  
mm2  

 , 
 

 
 Uwaga: 

zawsze z przewodu  

9. Wymagane dokumenty przy dostawie  

 
- 

poprzecznych),  
-   

 
- 

 
-  
-  
-  

 
  



9.2. Dokumenty 

  
 

z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)  wraz z przepisami 
wykonawczymi do tej Ustawy. 
 
 

 


