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A.CZESC OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W zwiazku z zakresem przedmiotowej inwestycji, roboty budowalne objete niniejszym projektem technicznym w
ramach inwestycji ,Budowa ulicy Deyny w Pruszczu Gdanskim”, zaliczono do nastepujacych kategorii obiektu
budowlanego:

= kategoria XIV — skrzyzowania i zjazdy;

= kategoria XXV - drog;;

= kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyijne;
Zakres objety przedmiotowym opracowaniem branzy drogowej obejmuje wylacznie kategorie obiektu
budowlanego: IV, XXV.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Teren objety inwestycjg stanowi obecnie w wiekszosci istniejacy uktad drogowy oraz sieci infrastruktury
technicznej. CzeSciowo jest to teren niezagospodarowany. W MPZP caly obszar objety inwestycjg jest
przeznaczony pod tereny drég publicznych, zatem realizacja inwestycji bedzie zgodna z jego przeznaczeniem.
Zasadniczy sposdb uzytkowania przedmiotowego obiektu na wiekszosci obszaru inwestycji nie ulegnie zmianie.
Inwestycja polega na budowie uktadu drogowego. W ramach zamierzenia konieczna jest budowa sieci,
tj. oSwietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego.

Reasumujgc powyzsze, sposéb uzytkowania przedmiotowego obiektu w miejscu istniejacego ukfadu
drogowego nie ulegnie zmianie i dalej bedzie petnit gtdwna funkcije jako droga. Cata inwestycja zgodna jest z
zapisami MPZP dla tego terenu.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie zapiséw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miasto Pruszcz Gdanski:
= UCHWALA Nr VI/55/2011 r. RADY MIASTA PRUSZCZ GDANSKI z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdanski ,Rejon ul.
Kopernika”

Realizacja inwestycji w zaprojektowanej formie, jest zgodna z ww. dokumentami i spetnia okreslone w nich
wymogi.

Obecnie ul. Kazimierza Deyny rozpoczyna si¢ na granicy dziatek 12/7 i 12/13, a koriczy na granicy dziatek
12/14 i 233. Dojazd do przedmiotowej drogi z ul. Mikotaja Kopernika zapewniony jest obecnie przez ul. Kamili
Skolimowskiej. Projektowany odcinek drogi rozpoczyna sie od wlotu do istniejgcego ronda na ul. Mikotaja
Kopernika, a konczy na granicy dziatek 12/13 i 12/14.

Ww. droga stanowi dojazd do zabudowy mieszkalnej. Na ww. drodze odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i
ruch pieszych, a takze pojazdow uzytecznosci publicznej - $mieciarki.

Kategoria ruchu: KR1

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) zestawienie powierzchni

W ramach inwestycji objetej projektem technicznym branzy drogowej, projektuje sie nastepujace obiekty
budowlane, dla ktérych mozna okreslié powierzchnie:
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OKRESLENIE RODZAJU NAWIERZCHNI ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj ; Projektowana

nawierzchni GBI powierzchnia [m?]

Jezdnia Sftgrl%\:va kostka brukowa, szara, fazowana, typu ,tetka”, 5785

' Betonowa kostka brukowa, grafitowa, fazowana, typu 54,7
Zjazdy i
Jetka”, gr. 8 cm

Chodnik Plytka chodnikowa ptukana, 30x30x5 cm 207,8

Sciezka Warstwa $cieralna: AC8S 50/70, barwiona na czerwono 366

rowerowa ’

b) dlugosé, szerokosé, Srednica
Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
> Budowa ulicy Deyny w Pruszczu Gdarskim:

- klasa drogi wewngtrzna
- szeroko$¢ jezdni 6,00 m

- szeroko$¢ pasa ruchu 3,00 m

- szeroko$¢ chodnika 1,50 m

—  szeroko$¢ Sciezki rowerowej 2,00/2,50 m
- szeroko$¢ zjazdow 3,00-6,00m
- dtugos¢ drogi 82,25 m

- kategoria ruchu KR1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz istniejacych warunkow
miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

> ul. Deyny
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Wartosé

Klasa drogi Droga wewnetrzna
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa Vp [km/h] 30
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 3,00
Szerokos¢ jezdni [m] 6,00
Minimalny promien tuku poziomego [m] 30
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
Minimalny promien tuku pionowego — wypukiego [m] 300
Minimalny promien tuku pionowego — wklestego [m] 300
Dopuszczalny nacisk na o$ [KN] 100

1. przy pochyleniu poprzecznym jednostronnym i=5.0%
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wynikow badan geotechnicznych (odrebne opracowanie), Katalogu Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 istniejace podioze gruntowe pod przedmiotowq inwestycje nie zostato
zakwalifikowane do grupy no$nosci G4 i wymaga zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukcji
ulepszonego podioza. Grupe no$nosci dla takich gruntéw oznaczono symbolem G4*,

Podioze przedmiotowej drogi stanowig glina prochnicza, torf, piasek drobny przewarstwiony gling préchnicza,
piasek gliniasty prochniczny.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatacznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 warunki wodne sg
przecietne. W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
swobodnego zwierciadta wody na gtebokosci 1,4 m p.p.t. oraz napigtego zwierciadta na gtebokosci 2,20 m
p.p.t. (nawiercone), 1,80 m p.p.t. (ustabilizowane).

Szczegotowe informacje na temat budowy geologicznej podtoza znajdujg sie w Dokumentacji Geotechnicznej.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, przedmiotowy
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Obiekt budowlany nie zostanie posadowiony bezposrednio na istniejgcym podiozu. W celu posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego, zostanie wykonane wzmocnienie podtoza gruntowego, poprzez
wykonanie warstw ulepszonego podioza, zgodnie z zatozeniami przedstawionymi w dalszej czesci
przedmiotowego opracowania.

6. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA, warunkéw
gruntowo-wodnych, dopuszczalnego nacisk na 0§ 100KN, danych kategorii ruchu oraz przewidzianych
robét branzowych przyjeto nastepujaca konstrukcje dla poszczegdlnych ulic.

Ko1 Jezdnia
Warstwa Grubosé
[cm]
Betonowa kostka brukowa, szara, fazowana, typu ,tetka” 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3, KLSM 0/31,5 20
Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csoz0, KLSM 0/31,5, 30

min. wskaznik no$nosci kruszywa CBR=60%

Georuszt trojosiowy (heksagonalny) typu 2 -

Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csoiz0, KLSM 0/31,5,
: ot g s 30
min. wskaznik nosnosci kruszywa CBR=60%

Georuszt trojosiowy (heksagonalny) typu 2

Geowldknina separacyjna, 16/16 kN/m

PodtoZe gruntowe G4*
K02 Zjazdy
Warstwa Grubosé
[cm]
Kostka betonowa brukowa, grafitowa, fazowana, typu ,tetka" 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgos3, KLSM 0/31,5 20
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Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C1,5/2 25

Podtoze gruntowe G4*

K03 Chodnik
Warstwa Grubosé
[cm]

Ptyta chodnikowa ptukana, 30x30 cm 5
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cggs3, KLSM 0/31,5 15
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C1,5/2 15

Podtoze gruntowe G4*

Ko4 Sciezka rowerowa
Warstwa Grubo$¢
[cm]

Warstwa $cieralna: AC8S 50/70, barwiona na czerwono 4

Warstwa wigzaca: AC11W 50/70 4
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3, KLSM 0/31,5 15
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C1,5/2 15

Podtoze gruntowe G4* -

Mrozoodpornosé podtoza nawierzchni

W zwigzku z wystepowaniem w podtozu gruntéw wysadzinowych zaprojektowano konstrukcje odpowiedniej
grubosci. Warunek mrozoodporno$ci zostat spetniony.

Przy klasyfikowaniu gruntéw podioza do odpowiedniej grupy nosnosci nalezy kierowaé sie ponizszymi
zasadami:

W przypadku watpliwosci co do tego, czy podioze na danym odcinku nalezy do grupy nosnosci zatozonej
w projekcie i przedstawionej w powyzszej tabeli, nalezy wykonaé poletko probne, na ktérym nalezy zagescic
grunt podtoza i wykonaé badanie no$nosci ptyta VSS. Podtoze mozna zakwalifikowa¢ do odpowiedniej grupy
no$nosci jezeli spetnione sg nastepujace wymagania:

= grunty grupy no$nosci G1: E2 =2 80 MPa i E2/E1 < 2,2
= grunty grupy no$nosci G2: E2 = 50 MPa i E2/E1 <25
= grunty grupy no$nosci G3: E2 =2 35 MPa i E2/E1 < 2,5
= grunty grupy no$nosci G4: E2 = 25 MPa i E2/E1 < 3,0
=  grunty grupy no$nosci G4*: E2 2 5 MPa

Zgodnie z KTKNPiP GDDKIA grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym nie kwalifikujg sie do grupy
nosnosci G4 i wymagajq zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukcji ulepszonego podtoza. Grupe
no$nosci dla takich gruntéw oznaczono symbolem G4*.

Ewentualne zmiany w zakresie i rodzaju wzmocnienia podtoza powinny zostaé ustalone przez Nadzér, w razie
konieczno$ci w uzgodnieniu z Projektantem.
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7. Materiaty wyjSciowe

11
[2].

B3]
[4].

[5].
[6].
Ul
8]
9]
[10].

[11].

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Miasto Pruszcz Gdanski, a firmg CIVPRO Ustugi
Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Wytyczne projektowania skrzyzowar drogowych”. Cze$¢ | - GDPP, Warszawa 2001 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz.
503).

Wizja lokalna.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.
UCHWALA Nr V1/55/2011 r. RADY MIASTA PRUSZCZ GDANSKI z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdanski ,Rejon ul.
Kopernika”

Opinia geotechniczna wykonana przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM, ul. Buloriska 8¢/11,
80 — 287 Gdansk w listopadzie 2009 r.

Opinia geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel
Kochanowski, ul. Kilinskiego 12, 82-300 Elblag w grudniu 2021 r.

8. Szczegotowe dane uktadu drogowego

8.1.  Uklad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy ukfad drogowy:

>

Ul. Deyny
klasa drogi wewnetrzna
szerokos¢ jezdni 6,00 m
szeroko$¢ pasa ruchu 3,00m
szeroko$¢ chodnika 1,50 m
szeroko$¢ Sciezki rowerowej 2,00/2,50 m
szerokos¢ zjazdow 3,00-6,00m
dtugosé drogi 82,25 m
kategoria ruchu KR1

W zwigzku z powyzszym planuje sie:

= rozhiorka istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow;
wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukoweyj;
wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej;
wykonanie nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych;
wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej bitumicznej;
utozenie kraweznikow, opornikow i obrzezy granitowych;
budowa oswietlenia drogowego;

budowa kanalizacji deszczowej;

budowa kanatu technologicznego;

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
wykonanie zieleni niskiej;

wycinka drzew kolidujacych z inwestycja;
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8.2.  Ruch projektowy

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Dla przedmiotowej drogi przyjeto kategorie ruchu KR1.
Przebieg drogi w planie

Projektowane usytuowanie osi drogi zaktada petne wykorzystanie pasa drogowego.
Przebieg drogi w planie przedstawiono na Rys. 2 Plan Sytuacyjny czesci graficznej opracowania.

Profil Podtuzny

Niwelete drogi dostosowano do istniejacego terenu. Wysokosciowo nawierzchnia budowanej drogi zostata
dowigzana do istniejacych punktéw statych: poczatkéw i koncow opracowania oraz zjazdéw. Projektowane
spadki podtuzne zostaty dostosowane do istniejacego terenu.

Niwelete projektowanej drogi przedstawiono na Rys. 3 Profil Podfuzny czesci graficznej opracowania.

Przekréj normalny

Przekroje normalne drogi przedstawiono na Rys. 4 Przekroje Normalne cze$ci graficznej opracowania.
Zjazdy

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano zjazdy z betonowej kostki brukowej typu ,tetka” o szerokosci od 3,5
m do 5,00 m. Zjazdy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacego terenu. Zjazdy wykonczono tukami
kotowymi o minimalnym promieniu R=3,0 m.

Krawezniki i obrzeza

Wzdtuz jezdni zastosowano krawezniki granitowe 15x30x100 cm, wystajace o Swietle 12 cm. Na zjazdach
zastosowano oporniki granitowe 12x25x100 c¢m, wtopione o $wietle 0 cm oraz krawezniki granitowe najazdowe
15x22x100 cm, o $wietle 2 cm. Chodnik oraz $ciezka rowerowa zostaty ograniczone obrzezem granitowym
8x30x100 cm, wtopionym o $wietle 2 cm. Krawezniki i oporniki zaprojektowano na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C12/15.

Chodnik

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowa chodnika z ptytek chodnikowych ptukanych 30x30 cm. Wzdtuz
ulicy Deyny zaprojektowano obustronny chodnik o szerokosci 1,50 m. Chodnik ograniczono obrzezami
granitowymi 8x30x100 cm.

I3

Sciezka rowerowa

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowa Sciezki rowerowej w obrebie ronda na ul. Mikotaja Kopernika,
0 nawierzchni bitumicznej, barwionej na czerwono. Zaprojektowano $ciezke rowerowg o szerokosci 2,0 — 2,5 m,
ograniczong obrzezami granitowymi 8x30x100 cm.

Branzowe rozwigzania techniczne

Z projektowang drogg nie ma koniecznosci usuwania kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng, jednakze z
uwagi na istniejace sieci podziemne, nalezy dokona¢ zabezpieczenia istniejacych sieci:
» sieci teletechnicznej — zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi. Kanalizacje i kable
doziemne telekomunikacyjne w projektowanych zjazdach zabezpieczy¢ rurg ostonowa fi 110.



Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

8.11. Przejscia dla pieszych

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa oséb niewidomych i niedowidzacych w rejonie przejcia dla pieszych
zaprojektowano pasy ostrzegawcze o szerokosci 50 cm z ptytek fakturowanych koloru zéftego.
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30
REGON: 221044510 NIP: 5832860750

maciej.potrzebowski@gmail.com
tel. 601-841-525

2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

SOMORSKA O
1783 NINEROW WA
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gt Gdaisk, dnia 28 grudnia 2015 1.

svgn. akt. 365/POM/OKK/13
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2z 2013 r., poz. 267 ze zm.). po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1983 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez egraniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZG
Z ORYBINALEM
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

£
B
L

Pan Maciej Michal Potrzebowski upowaiZniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-3. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.). w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw.

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym. takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiekiéw

inzynierskich oprocz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

greggwvel Komisii Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEXODNICZACY

Okregowej Kot asji Kwalifikacyinej
j%( bl -

dr ing/Marek Wgsolowski

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Ko ‘:‘.ji Kuwalitikacyinei

Otrzymujy:

1.Pan Maciej Michal Potrzebowski

80-174 Gdansk. ul. Potggowska 6/30

2 Okrggowa Rada Izby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.3

ZA ZG '
Z ORYGBINALEM
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

Gdansk. dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/1S

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig

£

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZG ¢
Z ORYGINALEM
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.). W specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i Kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

d) wykoenywania nadzoru inwestorskiego.

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwojuzdnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym. takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Leszek Ni kiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej kcnﬁsy Kwalifikacyj )ncn

iu{i,[{v

dr int. Mank “csélo“ ski

7

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Konfsiz }zz}mn}nq

iej /Mahno“skl

Otrzymujg: /
1.Pan Lukasz Kotulski

80-173 Gdansk. ul. Aleksandry Gabrysiak 23D 1

2.Okrggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2

Z ORYGINALEM

(5]
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30
REGON: 221044510 NIP: 5832860750

maciej.potrzebowski@gmail.com
tel. 601-841-525

3. KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IWP-SFQ-46T *

Pan Maciej Michat Potrzebowski 0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi icznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
row tne pod wzgled kutk prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sp izi¢ za p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c si¢ z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WQN-28T-P7B *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/1, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

ré

pod wzgled k prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525
B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Plan Orientacyjny Skala 1:10 000
Rys. 2 Plan Sytuacyjny Skala 1:500
Rys. 3 Profil Podtuzny Skala 1:50 / 500
Rys. 4 Przekroje Normalne Skala 1:50/1:10
Rys. 5 Przekroje Poprzeczne Skala 1:100
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Dowiaza/nie do odrebnego opracowania
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‘@K\ Dowigzanie do odrebnego opracowania

. pn. "Budowa ulicy Jasminowej w Pruszczu Gdarnskim"

-

LEGENDA
BRANZA DROGOWA:

CLLELLL

PROJ. JEZDNIA
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TT
FAZOWANA, SZARA, gr. 8 cm

PROJ. ZJAZD

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TT
FAZOWANA, GRAFITOWA, gr. 8 cm
PROJ. CHODNIK

PLYTKA CHODNIKOWA PLUKANA
30x30cm, gr.5¢cm

PROJ. $CIEZKA ROWEROWA

BARWIONA NA CZERWONO

PROJ. ZIELEN NISKA

WYSTAJACE ($wiatlo h=12 cm)

NAJAZDOWE (swiatlo h=2 cm)

WTOPIONE ($wiatlo h=0 cm)

ELLL

PROJ. OBRZEZA GRANITOWE 8x30 cm

PROJ. 08 DROGI

ISTN. DRZEWA DO WYCINKI

ISTN. KRZEWY DO WYCINKI

NA KABLU TELETECHNICZNYM

PAS OSTRZEGAWCZY SZER. 50 CM

ZAKRES OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA AC8S 50/70

PROJ. OPORNIKI GRANITOWE 12x25 cm

PROJ. RURA OSLONOWA DWUDZIELNA

PLYTKI FAKTUROWE KOLORU ZOtTEGO

PROJ. KRAWEZNIKI GRANITOWE 15x30 cm

PROJ. KRAWEZNIKI GRANITOWE 15x22 cm
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CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe

mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30
maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525
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