
 
o w trybie przetargu w oparciu  

tyki Cieplnej S.A.  
na  (PN/47/2024/D). 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 1 
Lp. Wyszczególnienie j.m.  
1. Stabilizator o  V=100 dm3 kpl. 2 
2.  V=150 dm3 kpl. 7 
3.  V=200 dm3 kpl. 1 
4.  V=300 dm3 kpl. 1 

 
UWAGA do zadania nr 1: 
a) funkcja: stabilizator temperatury 
b) wykonanie: stal nierdzewna  
c)  

 
d)  

- , doprowadzenie do dolnej przestrzeni zbiornika 
-  
- 

zbiornika 
- nika, 
- 

 
e) 

 otworem rewizyjnym, 
f) 

 
 

g) parametry nominalne: 
- minimum PN10 
- minimum T.max 95C 

h) dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz atest PZH 
i)  
 
Zadanie nr 2 

Lp. Wyszczególnienie j.m.  

1. 
Naczynie wzbiorcze CW typ DD 12, minimalne parametry pracy PN6, 

kat: 9116799, prod. Reflex 
kpl. 2 



2. 
Naczynie wzbiorcze CW typ DD 18, minimalne parametry pracy PN6, 

kat: 9116799, prod. Reflex 
kpl. 8 

3. 
Naczynie wzbiorcze CW typ DD 25, minimalne parametry pracy PN6, 

kat: 9116799, prod. Reflex 
kpl. 1 

4. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 25, PN 4, Tmax=50C, nr kat: 

Reflex 
kpl. 1 

5. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 50, PN 6, Tmax=50C, nr kat: 
8209300 + 
Reflex 

kpl. 4 

6. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 80, PN 6, Tmax=50C, nr kat: 

Reflex 
kpl. 5 

7. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 100, minimalne parametry 

nr kat: 7613100, prod. Reflex 
kpl. 1 

8. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 140, minimalne parametry 

 
nr kat: 7613100, prod. Reflex 

kpl. 1 

9. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 200, minimalne parametry 

nr kat: 7613100, prod. Reflex 
kpl. 1 

10. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 300, minimalne parametry 

nr kat: 7613100, prod. Reflex 
kpl. 1 

11.  szt. 8 
12.  Reflex szt. 1 

 
 


