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Ø315 spiro

Ø400 spiro

Ø630 spiro

WYŁAZ
DACHOWY
0,8x0,8m

WPUST DACHOWY
PODCIŚNIENIOWY
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SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU SKALA
1 : 100

NR 37K

FAZA
PROJEKT

77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48

BYTÓW
DZIAŁKI NR 644/2 OBRĘB EWIDENCYJNY 102 BYTÓW

ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -
WYCHOWAWCZEGO O BAZĘ SPORTOWO-REHABILITACYJNĄ

Podpis:AUTOR:                      

LIPIEC
2018

Podpis:

tech. JÓZEF SOBOLEWSKI
NR UPR.  GT/8346/63/77

mgr inż. MARCIN RUDNIK
NR UPR.  POM/0385/PWBKb/16

BETON C20/25 (B25)
STAL KLASY A0 (S235) i AIIIN (RB500W)
c = 3 cm (OTULENIE PRĘTA)

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

lp. NAZWA szt. dł. [m] HEA 450 IPE 300 C120

1 Podciąg P1 3 15,900 47.700000 x x
2 Rygiel R1 4 5,960 x 23.840000 x
3 Rygiel R2 4 5,680 x 22.720000 x
4 Rygiel R1' 4 5,720 x x 22.880000
5 Rygiel R2' 4 5,680 x x 22.720000

RAZEM [m] 47.700 46.560000 45.600000
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY [kg/m] 140,0 42,2 13,4

RAZEM  [kg]6678.00000
0

1964.83200
0 611.040000

RAZEM [kg]: 9253.872000

SPRAWDZIŁ:                      

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić i pasować na

budowie.
3. Rzędną projektowanych elementów należy

dopasować do rzędnej 0 w budynku.
4. W razie pojawienia sie wątpliwości należy

skontaktować się z autorem opracowania.
5. Strop należy wykonać zgodnie z zaleceniami,

wytycznymi i innstrukcjami  montażu producenta płyt.
6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z częściami

branżowymi.

ZESTAWIENIE PŁYT STRUNOBETONOWYCH

LP. NAZWA
DŁUGOŚĆ

[cm]
SZEROKOŚ
Ć [cm]

WYSOKOŚĆ
[cm]

ILOŚĆ
[szt.]

1 P15 860 120 26.5 12

RAZEM [szt] 12

UWAGA:

Strop należy wykonać z płyt kanałowych żerańskich o wysokości 24
cmn oraz w części z płyt strunobetonowych o wysokości 26,5 cm.

Klasa ekspozycji: XC1

Odporność ogniowa płyt R E I 60.

W miejscach, w których nie będą ułożone płyty należy wykonać
wylewki żelbetowe o grubości płyt stropowych, połączone z
wieńcami oraz sąsiednimi płytami stropowymi. Wylewkę należy
zazbroić górą i dołem prętami #12mm w dwóch kierunkach, w
rozstawie co 12cm. Beton wylewki C20/25, stal żebrowana RB500W.

Połączenie płyt stropowych z wylewkami oraz wieńcami wg zaleceń
producenta płyt.

Ściany oraz inne elementy konstrukcji poniżej płyt w przęśle, nie
biorące udziału w przenoszeniu obciążeń należy bezwzględnie
oddylatować od płyt stropowych.

Zestawienie obciążeń charakterystycznych działających na
płyty stropowe:

- obciążenia stałe: 1,50 kN/m²

- obciążenia zmienne (śnieg): 0,96 kN/m²

- obciążenia zmienne eksploatacyjne: 0,50 kN/m²

Orientacyjny ciężar pojedynczej centrali wentylacyjnej: 5 kN
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ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH
KANAŁOWYCH

LP. NAZWA DŁUGOŚĆ [m] SZEROKOŚĆ SZTUK

1 P1 5.96 1.20 36

2 P2 5.96 1.50 8

3 P3 5.96 0.90 4

4 P4 5.96 0.64 2

5 P5 3.54 1.20 2

6 P6 3.54 0.90 1

7 P7 6.60 1.20 1

8 P8 6.51 1.20 1

9 P9 6.43 1.20 1

10 P10 6.35 1.20 1

11 P11 6.26 1.20 1

12 P12 6.18 1.20 1

13 P13 6.09 1.20 1

14 P14 6.01 1.20 1
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Szczegóły konstrukcyjne dachu
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Blacha BL1
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BL1

BL1

BL1

HEA450

Słup żelbetowy Słup żelbetowy Słup żelbetowy

Uwaga:

Całą konstrukcję wykonać ze stali S355.

Spoiny nie opisane na rysunku wykonać jako
pachwinowe, ciągłe, o grubości równej 0,7
cieńszego z łączonych elementów.

Mocowanie podciągów do słupów żelbetowych
za pośrednictwem kotew M20 kl. 8.8. Kotwy
zamocowane w słupach na długość 1500 mm.

Połączenie podciągu P1 i rygli R1, R2 za
pomocą śrub M16x60, kl. 8.8.

Stalowa konstrukcja nośna zabezpieczona
przeciwpożarowo do stopnia R 60 poprzez
pomalowanie pęczniejąca farbą ognioodporną.

Łączna ilość podciągów - 3 szt.
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