OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dotyczacego inwestycji celu publicznego polegajacego na
budowie powierzchniowego ujecia wody do celow p.poz. zlokalizowanego w ramach dziatek
potozonych w obrgbie Wierzchowskie, Gmina Hajnéwka oznaczonych numerami

ewidencyjnymi gruntow:1148,1154/22,

Onpis techniczny zagospodarowania dziatki

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem,
- plan zagospodarowania terenu —mapa do celéw projektowych

-decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego IP. 6733.5.2019 z dnia

16.01.2020 r.
- Polskie Normy i przepisy p.poz. w tym zakresie,

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Wiascicielem dziatki lesnej 1148,1154/22,

jest Skarb Panstwa, a administratorem w jego imieniu Nadle$nictwo Hajnéwka. Teren

stosunkowo ptaski. Dojazd stanowi droga pozarowa o nawierzchni zwirowe;.

1.3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania pokazano na mapie do celow projektowych. Wymiary i rz¢dne
przedstawiono na rysunkach projektu budowlanego. Projektowane zmiany w
zagospodarowaniu dziatki to: dok ujgeciowego z funkcjonalnym wyposazeniem; Utwardzony
plac manewrowy . Utwardzony plac manewrowy projektuje si¢ wykonac¢ od strony
potudniowej zbiornika Topito. Plac manewrowy bedzie stuzy do komunikacji
przeciwpozarowej strazackich wozéw bojowych, podjezdzajacych w celu poboru wody ze
zbiornika, w trakcie ewentualnej akcji gasniczej. Plac manewrowy bezposrednio przylega do

le$nej drogi przeciwpozarowe;.

1.3.1 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu oraz instalacje zewnetrzne

Brak urzadzen i sieci na przedmiotowym obszarze



1.4. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i1 techniczne nie wplywaja ujemnie na
srodowisko przyrodnicze i dziatki sgsiednie. nie przewiduje si¢ montazu zadnych maszyn i
urzadzen oraz wyposazenia powodujacego szkodliwe promieniowanie, emisje hatasu,
szkodliwe wibracje czy oddziatywanie pola magnetycznego. projektowana inwestycja w
zaden sposob nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod nie zmienia stosunku
nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkow
wodnych.

1.4. Gospodarka zielenia

Dziatki obecnie sg pokryte trawa. Brak istniejacego drzewostanu.

1.5. Ochrona konserwatorska

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren opracowania

Obszar opracowania nie lezy w granicach terenu objetego wptywem eksploatacji gornicze;j.

1.7. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 34 ust 3. pkt 5 prawa budowlanego § 13a pkt 1 i 2 obszar oddziatywania
planowanej inwestycji w caloSci zamyka si¢ o obszarze dzialek na ktorych zostat

zaprojektowany (nr geod dziatek1148,1154/22).



Opis techniczny powierzchniowego ujecia wody 1 placu manewrowego

2.1 Opis rozwiazania projektowego.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejacych i projektowanych obiektow
planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie powierzchniowego ujecia wody do
celow p.poz . na zbiorniku wodnym Topito. Projektowana inwestycja bedzie wykorzystywana
przez Nadlesnictwo Hajnéwka w celu zapewnienia odpowiednich warunkow

przeciwpozarowych .

2.2Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (dz. U.
Z 2012 poz. 463 ) zakwalifikowano warunki gruntowe jako proste G1.Na podstawie wizji

lokalnej i ogledzin wykopow nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych
Budowa geologiczna;

Od poziomu159,36n.p.m.- Do poziomu 157,10 n.p.m.- Piasek $redni 1d=0,41;
y=18,15 kNm3 ¢=30°

Od poziomul57,10n.p.m.- Do poziomu 153,10 n.p.m.- Gina pylasta zwigzata 11=0,03
v=19,62 kNm3  ¢=24° Cu=47,09 kPa

Kategoria geotechniczna obiektu |

2.3Rozwiazania konstrukcyjno- technologiczne

W ramach przyjetej technologii prowadzenia rob6t ziemnych zatozono wykonanie wykopu
poza obszarem zbiornika oraz lokalne stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych
bezposrednio do wykopu. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowe;j
przewidziano zastosowanie watéw tymczasowych.

Waty wykonane sg z tkaniny poliestrowej pokrytej dwustronnie polichlorkiem winylu w
mieszance z poliuteranem, odpornej na UV 1 procesy starzenia.

Pojedynczy wat ma $rednice 80 cm. Zaporg uktada¢ w piramidy do max wysokosci 210 cm.
Waty laczy¢ miedzy sobg specjalnymi paskami parcianymi. Waly wykonane sg 5-warstwowej
tkaniny wodoszczelnej zbrojonej siatkg poliestrowa. Wat napelniany jest woda do ci$nienia
0,6 atm. Zapewnia to jego odpowiednig twardos¢ i sztywnos¢ oraz szczelne przyleganie do
podtoza. Wal tymczasowy wykonany jest w postaci zamknigtego zbiornika na wodg,
wyposazony jest w zawor do napelniania i oproézniania oraz zawor odpowietrzajacy. Watly
mozna napetnia¢ z hydrantu, wozu strazackiego lub wykorzysta¢ wode.



Projekt przewiduje budowe doku ujeciowego sktadajacego si¢ z zelbetowej plyty
opartej na palach zelbetowych wierconych. Ptyta zelbetowa gr. 25 cm zbrojona krzyzowo
zbrojenie dolne 1 gorna siatka w rozstawie co 20 cm prety fi 12. Pale fundamentowe
zelbetowe zgodnie z projektem warsztatowym Wykonawcy .Sciany zabezpieczone $cianka
szczelng z grodzic PCV trapezowych GW 300/5,5 o szerokosci przekroju 300mm, wysokosci
115 mm ,grubos$¢ $cianki 5,5mm ,ktore tworzg kompletny system, pozwalajacy na petne i
wszechstronne wykorzystanie. W sktad systemu wchodzg akcesoria, takie jak taczniki
narozne, pozwalajgce na polaczenie $cianek pod katem 90 stopni, oczep zabezpieczajacy
$cianke¢ od gory. Grodzice wykonane sg z twardego polichlorkuwinilu modyfikowanego
stabilatoryzami technicznymi. Montaz grodzi¢ za pomocg mtotdw wibracyjnych wzdhuz

uprzednio zainstalowanych wzornikéw .

Przyjeto wysoko$¢ $cianki do6,0m. Uktad $cianki szczelnej zgodnie z rys nr 2. Do
obstugi doku ujsciowego zaprojektowano schody terenowe z bali debowych o $r 30cm
zgodnie z rys nr 3.Schody wyposazone w barierke z rur stalowych o §r 50 mm malowane

proszkowo.

Przewidziano przykrycie doku ujeciowego dwudzielng kratag pomostowa typu WEMA
o wym. 200*370cm. Brzeg stawu w strefie projektowanego doku umocniono palisada z bali

debowych o §r.10-12 cm dt. 300cm i kosze gabionowe wypehione kruszywem.

Studnia ssawne o wymiarach fi 1600 mm nalezy wyposazy¢ w przewody ssawne o
nominalnej srednicy co najmniej 100 mm. Dolny koniec przewodu powinien znajdowac si¢ w
odlegtosci minimum 20 cm nad dnem zbiornika w miejscu czerpania wody i powinien by¢
zabezpieczony koszem chronigcym przed zassaniem zanieczyszczen znajdujacych si¢ w
wodzie. Na wlocie do przewodu ssawnego projektuje si¢ zawor zwrotny . Gorna czesé
przewodu zaprojektowana na wysoko$¢ rowna co najmniej 35 cm nad poziom stanowiska i

zakonczona poziomym odcinkiem rury wyposazonym w nasad¢ 110 wg PN-75/M-51038 1

pokrywe nasady 110 wg Pn-76/M-51024.Przewo6d ssawny powinien mie¢ zapewniong
catkowitg przelotowos¢ . Przewod ssawny powinien by¢ szczelny na podcisnienie rowne co
najmniej 0,07MPa. Dopuszczalny spadek ci$nienia w ciggu 1 min nie powinien przekraczac

0,01 MPa. Przewod ssawny zabezpieczony musi by¢ przed dziataniem korozyjnym



Studnia ssawne projektuje si¢ wyposazy¢ w klamry umozliwiajace zejscie do wnetrza
studzienki oraz w pokrywe rewizyjng. Szczelno$¢ studzienki powinna by¢ zgodna z z PN-

85/B-10702
Rurociag zasilajacy studzienke z rur PCV SN8 fi 400mm

Plac manewrowy zapewniajacy dostep do stanowiska czerpania wody. Projektuje si¢
utwardzenie placu kostka betonowa brukowg gr. 8cm na podbudowie z kruszywa o wtornym
module sprezystosci 100 MPa. Nawierzchni¢ projektuje si¢ na obcigzenie 100kN na jedng o$
pojazdu.

3.Konstrukcje nawierzchni

3.1Nawierzchnia jezdni manewrowej
e 8cm kostka betonowa wibroprasowana
e Scm podsypka cem. - piask. 1:4
e 20cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0-63 mm
e 10cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej(piasku)

e podloze gruntowe o wtérnym module sprezystosci > 100 MPa

3.1. Odwodnienie

Odwodnienie placu manewrowego projektuje si¢ powierzchniowo poprzez nadanie
spadkéw podtuznych i poprzecznych odprowadzajacych wode opadowa do krawedzi jezdni, a

nastepnie na tereny zielone poprzez obnizenie kraweznika miejscowe.

3.2.Warunki techniczne wykonania

3.2.1 Korytowanie, profilowanie i zageszczanie

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczenie podloza powinno nastapié
bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie
oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, nie
zwigzany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

W  wyznaczonym korycie nalezy wykona¢ roboty ziemne majace na celu
uksztattowanie jego krawedzi i podtoza do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczajaca,

ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Jezeli w podltozu wystepuja obnizenia
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terenu, nalezy go spulchni¢, uzupeic¢ niedobor gruntu 1 zagesci¢ warstwe. W przypadku, gdy
powierzchnia podloza przed profilowaniem nie wymaga uzupelnienia gruntem, nalezy
oczyszczong powierzchni¢ dogesci¢ trzy badz czterokrotnym przej$ciem S$redniego walca
stalowego, gladkiego 1wowczas przystapi¢ do profilowania podloza. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie. Zaggszczenie
podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-
77/8931-12 lub ptyta VSS zgodnie z PN-S-02205. Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone
podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy

nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

3.2.2 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej

Warstwa odcinajaca powinna by¢ wykonana z piasku spetniajgcym nast¢pujace warunki:

a) wskaznik piaskowy WP > 35,

b) warto§¢ wspolczynnika wodoprzepuszczalnosci ,,k” powinna by¢ wigksza od 8
m/dobe,

c¢) wskaznik réznoziarnistosci U > 5,

d) umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zaggszczenia Is warstwy rownego 0,99 wedlug
normalnej proéby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) badanego zgodnie
znormg BN-77/8931-12,

e) nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen obcych - zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3%
badanie wedlug PN-77/B-06714/12, organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od
wzorcowej badanie wedtug PN-EN 1744-1.

3.2.3 Podbudowa z kruszywa

Materiatem do wykonania podbudowy przewidziane jest kruszywo naturalne o
uziarnieniu 0-63 mm. Powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny. Kruszywo powinno mie¢ uziarnienie ciggle mieszczace si¢ pomiedzy granicznymi
krzywymi podanymi wPN - S — 06102 “Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie”. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow irzednych wysokosciowych. Kruszywo w
miejscach, w ktéorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem
zastgpione materialem o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym

wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.



Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu az do
otrzymania rownej powierzchni. Podbudowe nalezy zagg$ci¢ do osiggnigcia pierwotnego
modutu sprezystosci Ep = min. 100 MPa oraz w proporcji modut wtorny do modutu
pierwotnego nie wigkszy niz 2,2. Podloze przed utozeniem warstwy odcinajacej powinno
charakteryzowac si¢ modutem sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa

3.2.4 Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych

W projekcie uzyto kostek grubosci 8 cm. Nawierzchni¢ uktada¢ nalezy z zachowaniem
projektowanych pochylen podluznych oraz spadkéw poprzecznych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. W celu uzyskania jednorodnych kolorystycznie powierzchni
kostki nalezy wymiesza¢ wybierajac je z posrdd co najmniej 3 palet. Przy obrzezach kostke
brukowa nalezy uktada¢ o 5 cm nizej od goérnej krawedzi obrzeza, za§ przy kraweznikach
o 1 cm wyzej od gornej krawedzi. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego

kostki brukowe odpowiednio docig¢te nalezy uklada¢ w jednym poziomie, regulujac
wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni. Brukowa kostka na tukach
o promieniu do 30 m powinna by¢ uktadana w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu
trojkatoéw lub trapezéw wykonanych z elementow odpowiednio docinanych. Wielkos¢
trojkatow dostosowac nalezy do szeroko$ci nawierzchni i promienia tuku. Szeroko$¢ spoin
chodnikow z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,2 -
0,3 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach, zaleznie od potrzeby, nie powinna by¢ wieksza niz
0,8 cm. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na
pelng grubo$¢ elementu. Do zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek
odpowiadajacy BN-84/6774-04.

3.2.5 Krawezniki oraz fawy

Przewiduje si¢ uzycie krawegznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm,
najazdowych 22 x 15 cm Lawy pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu klasy B15.

Ustawienie kraweznikow na gotowej lawie wykona¢ na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 5 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.

Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni drogi.

Zewngtrzna $ciana oporu kraweznika po ustawieniu, powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym .

Szeroko§¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypeli¢ zaprawa

cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.



Na tukach w planie, ustawia¢ krawezniki tukowe o ile sg dostgpne w handlu. W
pozostatych przypadkach krawezniki krotkie odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej

15 m mozna wykonywac¢ z kraweznikow prostych.

3.2.6. Zagrozenie dla srodowiska

Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1
zdrowia uzytkownikow terenu. W okresie trwania budowy wykonawca powinien
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot placu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan powinien mie¢ szczeg6lny wzglad na
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami i substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwos$cig powstania pozaru.

3.2.7. Zabezpieczenie p.poz

Wykonawca robdt powinien przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materialy tatwopalne powinny by¢
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0sob trzecich.

3.2.8. Uwagi i zalecenia technologiczne

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odno$nych norm. Przed przystapieniem do robot
wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z pelng dokumentacja budowlang. W
sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja: Warunki techniczne wykonywania i
odbioru robot budowlanych, Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; Instrukcje,

wytyczne 1 warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatow.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ materiat, urzadzenie lub
technologi¢ inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem , Ze b¢da posiadaty one
rowng warto$¢ techniczng, uzytkowa, estetyczng i beda spetnia¢ wymagania okreslone w
SIWZ. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlane;j
oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy
nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku. W razie zaistnienia watpliwosci, co do

sposobu prowadzenia robot, wykonawca powinien skontaktowac si¢ z projektantem.



Uwaga: Dopuszcza si¢ zmiang zaproponowanych rozwigzan technicznych na inne o
niemniejszej wartosci technicznej i estetycznej. Zmian mozna dokona¢ na zyczenie Inwestora

lub po konsultacjach z projektantem.

4. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Realizacja obiektu o planowanym charakterze nie zalicza si¢ do kategorii obiektow
szkodliwych. Inwestycja nie pogorszy warunkow uzytkowych wskazanych §rodowiskowych
stref ochronnych. Projektowany obiekt budowlany i jego otoczenie nie stwarza zagrozenia dla

higieny i1 zdrowia jego uzytkownikow.

Uwagi koncowe.

1.Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska.

2. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.

3. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

4. Przed przystapieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowa¢ projekt posadowienia
obiektu w zaleznosci od warunkéw gruntowych okreslonych w wykopie przez uprawnionego
specjalistg.

5. Materialy wykorzystane do budowy obiektow powinny posiada¢ wymagane atesty 1

aprobaty techniczne.



