ZJAZD INDYWIDUALNY W CIAGU SCIEZKI ROWEROWE.
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z DOWIAZANIEM
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@ konstrukcja jezdni zjazdu z betonowej kostki brukowej (G4, KR1) @ konsfrukcja dowigzaria do proj, zjazds AZYMUT" ul. Kosciuszki I4, 33—-200 qurowo Tarnowska
Inwestor Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice Stadium Projekt wykonawczy
E=min. 120l 8cm | betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony) {5cm | Nawierzehnia 2 mieszanki niezviqzane z kruszyvem 0/31.5mm, Cgo/} R)/S Nr: 4.3
=min. a - , e APy ey o '
7 3cm | podsypka cemenIoIIo pIG?kOWG I4 . ' 15¢m | NQierzehnio z mieszanki niezwigzane] z kruszywem 0/63mm, Cgo/s | el Budowa chodnika | Scie2ki rowerowej przy DP1S8IK Tuchow — Zalasowa — Lubcza —
950 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5mm, Cgo/a 0 nwestycja Deborzyn w miejscowosci Zalasowa. Projekt chodnika
95¢m | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzane] z kruszywenm 0/63mm, 090/3 Temat i Sciezki rowerowej
1 6lem UWAGA:
o Lokalizacja Scieku przykrawgznikowego zodnie z P1T, Tres¢ Przekroje typowe Godto mapy
o Podstawowe odkrycie kraweznika najazdoweqo: 4cm, kraweznika drogowego: 12cm. Zanizenie krawgznika na
zjazdoch wykona¢ na dugosci 2.0m, Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
o Krawezniki pgsodowwc na- urabialnym, niezwigzanym betonie. Betonowanie fow  nolezy wykonywat  zgodnie  |I' projektowat: mar in2. Mirostaw Doja m\gy/dq’olpw/p?[g/qﬂ 12 2019 Skala: 1:50
7 wymaganiomi  PN-B-06251. e i e
+ Roboty ziemne prowadzi¢ z duzq starannoscig, zqodnie z wymogami norm PN-S-02205 oraz PN-B-06050.
Wszystkie prawa zastrzezone. Udost: kopiowanie, rozp hnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowari bez zgody Projektanta zabronione.




