PRZEKROJ PODLUZNY
przepust (wylot rowu krytego) z rur karbowanych 8500 Sn8

o PRZEKROJ POPRZECZNY pod drogg powiatowa, wraz z umocnieniem wylotu
posadowienie przepustu z rur karbowanych PEHD brukiem kamiennym
#500 Sn8 pod drogg powiatowg skala 1:50
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@ konstrukcja chodnika i $ciezki rowerowe]

betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland (kolor szary)
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plyty betonowe azurowe typu krata 60x40x8cm
kotwione do podtoza palikemi drewnianymi 68 — 10cm
L=0,6m, na 10cm podsypce cem. - piosk. 1:3

UWAGA:
o Wymiary poszczegolnych elementow dopasowac do warunkdw lokalnych,
» Powierzchnie betonowe zabezpiecztt poprzez dwukrotne nalozenie powtok bitumicznych (izolacja cienka),

E,=min. 80MPq

3em | podsypka grys pfukany 2/8mm

o Betonowanie  nalezy wykonywac zqodnie  z - wymaganiomi  PN-B-06251.

15¢m podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5mm, C

90/3

Wykopy i nasypy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chronic przed naplywem wod gruntowych i opadowych.

15¢m | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0,/63mm, C

/3

Skarpy wykopow zabezpieczyc w sposdb gwarantujqey ich statecznose,

1 39cm

o Jbrojenie wykona¢ 7 stali zebrowanej klasy A-lIN dopuszczonej do zbrojenia betonowych konstrukeji
mostowych. Minimalna otulina 4om,
o Skarpy nasypdw umocni¢, zahumusowat i obsia¢ mieszankq traw.

¢ Roboty ziemne prowadzic z duzq starannoseiq, zgodnie z wymogami norm PN-5-02203 oraz PN-B-06050.

5cm | warstwa wigzqea — AC 16W wg WT-2

geosiatka wzmacniajgea o sztywnych wezfach o wyt. min. 100x100kN/m (wg PN-EN 15381)

E,=min. 160MPa

Tem | warstwa podbudowy zasadniczej — AC 22P wg WT-2
E,=min. 100MPa 90cm | Worstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31,5mm, ng,
E,=min. SOMPa o | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 7 kruszywem 0/83mm, Cy
ulepszone podfoze z gruntu lub mieszanki, zwiqzanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem
25m | Crgy € 40WPo
L 89cm

dem | warstwa Scierdna — AC 1S wg WT-2

@ konstrukcja pofgczenia nawierzchni poszerzenia z nawierzchniq istniejacq

5cm | warstwa wigzaea — AC 16W wg WI-2

geosiatka wzmacniajgea o sztywnych wezfach o wyt. min. 100x100kN/m (wg PN-EN 15381)

frezowanie istn. nawierzehni - do 9cm
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