ZJAZD PUBLICZNY W CIAGU CHODNIKA / SCIEZKI ROWEROWEJ
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WRAZ Z DOWIAZANIEM Z KRUSZYWA

WIDOK 7 GORY
SKALA 1:50
O
75 zmienna — wq. PZT 75
| | | _gonion poso dogoneqo
POBOCZE T A
CRUNTOVE dowigzanie wysokosciowe \ftn. nawierzehni- zjozdu do
powierzehni ‘proj. Sciezki =
| =
| B 5
2 = G
~Z DOWIAZANIE — KRUSZYWO [ AMANE | =2 y
B ‘ %1 OPASKA GRUNTOWA \ g ES B ‘%1
ﬂ I I I I i I ] T I I I I I I I =) i — é . _€|
obrzeze bet. 8xJ0cm opornik bet. 12x25¢m | obrzeze bet. 8x30cm (l) "' H ? S
‘ ‘ (@) [] ]
- . . - -
‘ 3 .. %‘ = kraweanik bet 1530 ] . ‘ E 57: \g 2l:
SCIEZKA ROWEROWA — KOSTKA BRUKOWA ZUAZD ~ KOSTKA BRUKOWA .g‘ 2 sz% d: SQ%WV XU = ~ I ~ I
< L[ L [
| = \ Non ~NoH
S gl - . a a H
A ‘ zanizenie_kraweZnika | 2anizenie_kraweZnika o ‘ A gé =
—— (T | | [ | WA, — =
o —— T T T T T 7T T T ) I ) ) ) S O T T T T T T T 1T T T T 1 S S s S I S | I | =
I I A A T T 1 T 1 N S S T S S S S S S S o
‘\ 200 JEZDNIA- DROG szerokose zj&zdu wg. P 200 | | T
mitnng
| \ ol
O ‘ \
| kraweznik_betonowy 15x30cm - . . |
PRZEKROJ A—A poziom krawgznika ‘
| 1 - 1 ]
200 Zmienng 200
‘ krawgznik_najozdowy 19x22cm krawed? jezdni \
| |
\ obrzeze bet. 8x30cm oporik bet, 12:05cm PR7EKROJ B-B - zewn. krowed? Sciezki ‘
| N e S |
‘ poziom zjozd ‘
200 Imienna 200
| |
(Aemmut PRZEDSIEBIORSTWO USKUG GEODEZYJINO—-PROJEKTOWYCH
@ "AZYMUT” ul. Kosciuszki 14, 33—200 Dgbrowa Tarnowska
@ konstrukcja jezdni zjazddw publicznych z befonowe] kostki brukowej (G4, KR1) @ konstrukcja dowigzania do proj. zjozdu Inwestor Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice Stadium Projekt wykonawczy
. 8em | betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony) fog | "vierzeinio 2 mieszarki iezvigzone] 2 kiuszyern 0/315mm C90/3 RYS‘ Nr: 4.4
E=min. 1200Pq 3om | podsypka cementowo — piaskowa 1:4 {5¢m | NOWerzenia 2 mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63mm Cy, . | tvei Budowa chodnika i $ciezki rowerowej przy DP1381K Tuchéw — Zalasowa — Lubcza —
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem 0/31.5mm, C nwestycja Deborzyn w miejscowosci Zalasowa. Projekt chodnika
25erm a0/ I 30em Temat | seiezki rowerowej
30cm | Podbudona pomocnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/63mm, 090/3 HCh /
L 66em + Lokalizacja Scieku przykrawgznikowego zqodnie z PT, Tresé Przekroje typowe Godfo mapy
+ Podstawowe odkrycie krawgznika najozdowego: 4cm, krawgznika drogowego: 12cm. Zanizenie krawgznika na
ZJOZdOCh Wykomc na quogd Q.Om, Funkcja |m|§ i nazwisko Uprawnienia Data POdpiS
o Krawezniki posadowi¢ na urabialnym, niezwigzanym betonie. Betonowanie faw nalezy wykonywac  zgodnie Projektowat: mar inz. Mirostow Do MAP/0010/PBD /17 12 2019 Skala: 1: 50
7 wymaganiami  PN-B-06251. - e ey ) . .
+ Roboty ziemne prowadzic z duzq starannosciq, zqodnie z wymogami norm PN-S-02203 oraz PN-B-06030.
Wszystkie prawa zastrzezone. Udostepnianie, kopit rozp ie oraz wykorzystywanie do innych opracowai bez zgody Projektanta zabronione.




