Typowa studnia betonowa dn 1000

SCHEMAT TYPOWY
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SCHEMAT TYPOWY

Studzienka rewizyjna betonowa #1000

H - gfebokosé studni [m]
Rw — rzedna wlazu wg. profili [m n.p.m]

Rwyl — rzedna wylotu ‘wg profili [m n.p.m]

Rwl — rzedne wlotsw wg profili [m n.p.m]
Rd - rzedna dna wg. profii [m n.p.m]
Hwl — wysokosci wlotéw wq profili [m]
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wlaz zelinny B125-D400

Ivto nostudzienna 120/10

kregi_prefabrykowane
zelbet 50/100

stopnie_zfazowe

bitizol 2x R+P

uszezelnienie zaprawa cementowq

wykonana joko monolityczna
na mora 2 betony B20 gr. 20cm

beton B19 kineta
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w pasie drogowym

beton B20 plyta fundamentowa
w gruntach nawodnionych 7 dodatkiem
srodka uszezelniajcego

padsypka 7 piasku w gruntach spoistych

nienawodnionych gr. 10cm

(w gruntach nawodnionych podsypka filtracyjna)
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Rz. terenu

strefa_kanatowa

SCHEMAT TYPOWY
studzienka sciekowa z klasycznym
wpustem jezdniowym

WYKOPIE

w ferenie nienajazdowym

Rz. terenu
<

warstwy nawierzeni

i_podbudowy drogi

zasypka wykopu piaskowa
zaggszcezona warstwami,
zaggszezenie min. 97%

Hzm

zasypka wykopu piaskowa
zaggszczona warstwami,
zageszczenie min. 95%

absypka piaskowa zageszczona

warstwami, zaggszczenie 95%
rura przewodowa

zageszczenie 95%

strefa_kanatowa

zasypka_wykopu_gruntem

z zaggszczeniem warstwami

obsypka piaskowa zageszczona

warstwami, zageszczenie 90%
rura_przewodowa

podsynka piaskowa
zageszczenie 95%

SCHEMAT TYPOWY

studzienka sciekowa z klasycznym
wpustem jezdniowym — w ciaggu korytka

muldowego zlokalizowanego za chodnikiem
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LEGENDA:

1. Wpust uliczny zelwny przejozdowy typ ciezki klasy D400 na zawiasie z
zabezpieczeniem przed kradziezq
2. Kregi betonowe o érednicy 50cm z betonu klasy €20/25
3. Piersciert zelbetowy 65cm 2 betonu wibrowanego Klasy C16,/20
stal zbrojeniowa St0S
4. Phyta zelbetowa ¢65cm/11cm 2 betonu wibrowanego Klasy C16,/20
stal zbrojeniowa St0S
5. Piyta fundomentowa grubosci 12,5cm wykonana z betonu Klasy C16/20
6. Podsypka z tlucznia lub 2wiru qrubosci Jem
1. Podsypka piaskowa qrubosci 10cm
8. Kraweznik - obramowanie chodnika
9. Obrzeze betonowe 8x30cm
10. Korytko muldowe 30x30x10cm
11. Obrzeze betonowe 6x20cm
12
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