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Temat : Przebudowa drogi ppoz dla Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno-
Uzdrowiskowego im. Doktora A.Szebesty na dz. nr ew. 4322/3, 4322/31 ,
4390/12 Rabce-Zdroj

1.Dane ogdéline

Opinie geotechniczna z elementami technicznych badan podloza gruntowego jak dla obszaréw
stokowych wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz.463)) oraz normg PN-B 02479
z 1998 roku ,PN-86/B-02480,PN-74/B-04482,PN-81/B-03020 .Podstawg wykonania opinii
stanowig:

e wizja terenowa w sierpniu 2021 r.

5 otworéw kontrolnych recznych do 3,0 ( nie bedace robotami geologicznymi w rozumieniu
Prawa Geologicznego)

e obserwacja sasiadujgcych wykopow, odstonigc , skarp w tym jeden na potrzeby opinii

e Analiza geologiczna ,hydrogeologiczna, geomorfologiczna, hydrologiczna

e analiza materialéw archiwalnych

polowe makroskopowe badania gruntu

Celem opinii jest szczegolowe ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych inwestycji jak w tytule i

dostosowanie podfoza drogi do udokumentowanych warunkéw., okreslenie zalecen.

Ponadto wykorzystano:

»  Mapa Geologiczna 1: 50 000 arkusz Rabka ,wraz z objasnieniami wyd. Inst. Geologicznego.

e Plany sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie w
nawigzaniu do istniejacych obiektow statych i w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy
dostarczony przez inwestora. Rzgdne wyrobisk interpretowano z dostarczonego podktadu
geodezyjnego.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgca droga przeciwpozarowa okalajaca Osrodek od zachodu i
potudnia. Laczna diugosé istniejacej drogi wynosi okolo 350 metréw. Droga jest w ztym stanie
technicznym , liczne spekania , odtamy , wysadziny , wyboje , zapadliska. Dla tego wymaga
kompleksowego remontu , jest takze za waska i wymaga poszerzenia. Uszkodzenia nie wynikajg z
nadmiernych obcigzen lecz z charakteru stosunkéw gruntowo-wodnych. Zakres przebudowy
obejmuje poszerzenie , wymiang nawierzchni , wykonanie nawrotki i miejsc postojowych z
nawierzchnia z kostki brukowej.

3. Polozenie , geomorfologia, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu badan
Przedmiotowy teren badan potozony jest w poludniowo-wschodniej czesci Rabki przy ul.Dietla
Geomorfologicznie nalezy do dolnych partii tagodnie nachylonego stoku o pierwotnym nachyleniu
okoto 8% w kierunku zachodnim tj. w kierunku reki Ponicznka. Teren podczas budowy Osrodka
zostal catkowicie przeobrazony poprzez nowe uksztaltowanie ternu skladajgce si¢ ze schodkowo
opadajgcych polek.. Teren badan obejmuje zaplecze parkowe Oérodka . Podczas badan w okresie
poopadowym stwierdzono liczne podmokiosci zwigzane ze stabo lub nie przepuszczalnym podfozem.
. Deniwelacje w obszarze calej drogi bedacej przedmiotem inwestycji drogowej mieszcza si¢ w
przedziale 535-524 m npm. Od strony zachodniej droga biegnie po spadku na dtugosci okoto 100 m
od rzednie 529,5- do rzednej 524,5 przy spadku 4%. na kierunku N-§ Za tukiem przechodzi na strong
poludniowa oérodka wznoszac sig od rzgdnej 524,5 do rzednej 53&,5 na kierunku W-E na dlugosci
okoto 250 m. przy spadku 4,5% . Droga konczy si¢ pro_;ekt : a qawrotka dla samochodéw
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4.Budowa geologiczna.

Przedmiotowy obszar badan potozony jest w centralnej czgsci ptaszczowiny magurskiej Karpat
Fliszowych (strefa facjalna sadecka). Podtoze fliszowe tupkowo- marglisto-piaskowcowe ( warstwy
lackie i beloweskie) zalega na glgbokoéci 2,6-2,8 m . Nad podlozem fliszowym zalega gruba
pokrywa utwordw deluwialno-wietrzelinowych w postaci wietrzelin gliniastych przemieszanych z
fragmentami zlasowanego tupka i margla .Cato$¢ w konsystencji tpl/pl . Przykryte sa pokrywy glin
pylastych na pograniczu zwigztych deluwialnych w konsystencji tpl . Utwory deluwialno-

wietrzelinowe sa nie przepuszczalne. Cato$¢ przykryta jest warstwa nasypéw do 0,6 m zwigzanych z
przeobrazeniem terenu..

5.Warunki hydrogeologiczne istotne dla lokalizacji

W otworach badawczych do glebokosci 3,0m nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej, w
chwili obecnej poopadowej stwierdzono saczenia na glgbokosei-1,3-1,4. W okresie ekstremalnie
mokrym mogg sie nasila¢ w okresach suchych zanika¢. .Badania przeprowadzono w okresie
wilgotnym .

6. Zagrozenia osuwiskowe

Ze wzgledu na polozenie w obszarze stabego nachylenia 7-8% - zagrozenia osuwiskowe nie
wystepujg.

7. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych :

Pod warstwg nasypow o migzszosci srednio 0,6 do glgbokoscei 3,0 stwierdzono
wystepowanie III warstw geotechnicznych:

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:

Gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwigzlych twardoplastyczne , z okruchami
zlasowanego lupka i margla. Strop pod nasypani na glebokosci 0,5-0,6 migzszos¢ 1,0-1,1m.
Jest to podstawowa warstwa istotna dla drogi ppoz. Warstwa nieprzepuszczalna . Parametry
w zalgczeniu.

Do warstwy geotechnicznej II zaliczono:

Wietrzeliny gliniaste zlozone z glin na pograniczu zwigztych przemieszanych z fragmentami
zlasowanego tupka i margla w proporcji 50:50%.Strop na glgbokosei okoto1,5-1,7 m
Miazszoé¢ 1,1-1,2 m. Parametry w zataczeniu. Warstwa majaca wptyw na calos¢ stosunkow
gruntowo-wodnych n nieprzepuszczalna.

Do warstwa geotechnicznej Il zaliczono :

Podtoze fliszowe Lupkowo- marglisto-piaskowcowej . Strop na glebokosci 2,6-2,8 m warstwa
nie istotna.




Whioski i zalecenia:

-Podstawowg warstwa istotna dla drogi ppoz , poszerzen i miejsc postojowych jest warstwa I
gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwigzlych z okruchami zlasowanego lupka i margla
do 5% w konsystencji twardoplastycznej . Czynnikiem niekorzystnym jest nieprzepuszezalno$é
co wplywa na fakt ,ze pod podbudowa zbieraja si¢ zastoiska wody w okresie zimowym
powodujac wysadzinowos¢ i inne uszkodzenia.

- nalezy zatem na gruncie rozscieli¢ warstwe geowlokniny odcinajgc podbudowg od wéd
sgczeniowych dotyczy to zaréwno drogi jak i miejsc postojowych.

- droga powinna posiada¢ odwodnienie w postaci rowu otwartego lub drenazu gl¢bokiego od
wyiszej partii ternu.

- W przypadku stwierdzenia warstw innych od opisanych lub wody w wykopach przeprowadzi¢
odbior z udzialem autora opinii.

- Analiza warunkéw geotechnicznych , geologiczno- inzynmierskich , hydrogeologicznych
geomorfologicznych ,rodzaju i wielkoSci planowanej budowy ,pozwala stwierdzi¢ Ze w
opisywanym terenie dz. nr ew. 4322/3, 4322/31 , 4390/12 w Rabce Zdroju wyst¢puja proste
warunki gruntowe , a droge zaliczamy do I kategorii geotechnicznych. . Opinie Geotechniczna z
elementami technicznych badan podloza gruntowego jest wystarczajgca i nie jest wymagany
program dalszych badan .

sporzadzil: sierpien 2021.




KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu: 1
Rzedna: 528,5
Data wyk. VIII 2021 r.

SONDY: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Temat: Przebudowa drogi ppoz dla Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.
Doktora A.Szebesty na dz. nr ew. 4322/3, 4322/31 , 4390/12 Rabce-Zdrdj
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KARTA DOKUMENTACYJINA

Nr otworu: 2
Rzedna: 525,5
Data wyk. VIII 2021 r.

SONDY: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Temat: Przebudowa drogi ppoz dla Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.
Doktora A.Szebesty na dz. nr ew. 4322/3, 4322/31 , 4390/12 Rabce-Zdroj
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu: 3
Rzedna: 528,8
Data wyk. VIII 2021 r.

SONDY:: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Temat: Przebudowa drogi ppoz dla Slgskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.
Doktora A.Szebesty na dz. nr ew. 4322/3, 4322/31 , 4390/12 Rabce-Zdrgj
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KARTA DOKUMENTACYJINA

Nr otworu: 4
Rzedna: 525,0
Data wyk. VIII 2021 r.

SONDY: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Temat: Przebudowa drogi ppoz dla Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.
Doktora A.Szebesty na dz. nr ew. 4322/3, 4322/31 , 4390/12 Rabce-Zdrgj
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KARTA DOKUMENTACYJINA

SONDY': przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Nr otworu: 5
Rzedna: 536,0
Data wyk. VIII 2021 r.

Temat: Przebudowa drogi ppoz dla Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.

Doktora A.Szebesty na dz. nr ew. 4322/3, 4322/31 , 4390/12 Rabce-Zdrgj
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OBJASNIENIA

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 i nie objetych norma

Grunty nasypowe

nB - nasyp budowlany
nN —nasyp niebudowlany
Cg — gruz ceglany

bt —beton

Grunty organiczne rodzime

Gb —gleba

H - grunt préchniczy 2%<lam<35%
Nm - namut 5%<lam<30%
T —torf 30%<lam

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)
KW ~ kamienista wictrzelina I
KWg ~ kamienista wietrzelina gliniasta
KR - Kkamienisty rumosz

KRg - kamienisty rumosz gliniasty
KO - otoczaki . .
W =wWietrzelina -
Wg — wietrzelina gliniasta
R - rumosz

Rg — rumosz gliniasty

Z = rwir

Zg — zwir gliniasty

Po - pospétka

| kamicniste

gruboziarniste

Pog — pospdika gliniasta >

Prephskpmyy ———=————— T

A . = iy 2
P$ — piasek sredni £
Pd - piasek drobny §
5

nicspaisic

P= - piasek pvlasty
Py~ FaSeK MY
np — pvi piaszezysty

T -pit

Gp - glina piaszczysta

G -glina

G - glina pylasta

Gpz — glina piaszezvsia zwiczta
Gz - glina zwigzla

Gnz — glina pylasta zwiezta

Jp — it piaszczysty

J—#

Iz - it pylasty

drobnoziarnisic
spoiste

Grunty skaliste
M — imargisl

ii — tupek ilasty
b - hupek pvlasty

ip — fupek piaszczysty

p — piaskowiec

st — skaifa twarda

sm — skaia miekka
ms — mato spekana
ss — $redni spekana
bs — bardzo spekana

g

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéw

= - domjeszki
!l - przewarstwienia
/- pogranicze z innym gruntem
() - w nawiasie okreslenia uzupeiniajace dotyczace
skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych itp.
- numer wyrobiska

370,21 -rzedna wyrobiska

grunty nieskaliste

Oprébowanie
] - proba o naturalnej strukturze (NNS)
B - préba o naturalngj wilgotnosci (NW)
\4 - proba wody gruntowej (WG)

% - rzedna tego poziomu
- nawisrcony poziom wody gruntowej
25338 - rzedna tego poziomu
_¥_ - ustabilizowany poziom wody pochodzacej
25038 z saczen - oraz rzedna tego poziomuy
1.0~ - sgczenie wody gruntowej —glebokosé w mppt
Y ¥ - poziom swobodnego zwierciadla (nawiercone

g - piezometryczny poziom wody {PPW)

f ’ 25038 | ustabilizowane oraz rzedna tego poziomu

- grunt nawodniony

rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda
- ZW — udarowo-obrotowa
- SL - sonda wbhijana lekka
- SW - sonda weiskana
- SC — sonda ciezka wbijana
- ST — sonda wkrecana
Qg — urwory rzeczno — lodowcows

I5=0.5 — stopien zaggszczenia

1;=0.20 - stopien plastyvcznosci
Il — numer warstwy geotechnicznej

pi — grunt w stanie phynnym

mpi - grunt w stanie migkkoplastveznym
pl — grunt w stanie plastycznym

tpl — grunt w stanie twardoplastveznym
pzw ~ grunt w stanie pélzwartym

ZW — grunt w stanie zwartym

nw — grunt nawodniony

m — grunt w stanie mokrym

W — grunt w stanie wilgotnym

mw — grunt w stanie matowilgotnym

In - grunt luzny

szg — grunt Sredniozageszezony

zg ~ grunt zageszezony

bzg — grunt bardzo zageszezony

N - § —kierunek przekroju (z péinocy na potudnie)
Q — utwory czwartorzedowe

Q:— urwory czwartorzedowe — rzeczne
Trz — urwory trzeciorzedowe




Warszawa, 19.05.2000 r.

S
MINISTER SRODOWISKA

SWIADECTWO

Na podstawie art.31 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne i gornicze /Dz. U. Nr 27, poz. 96/ oraz §21 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow ﬁaturalnych i Le$nictwa z dnia
26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania 1
kierowania pracami geologicznymi /Dz.U.Nr 93,p0z.44512z 1995 r.Nr 70,poz.354/

stwierdzam, ze:

Pan mgr inz. Stanistaw BEDNARZ

syn Stanistawa, urodzony 04 listopada 1958 roku w Krakowie

LY

posiada kwalifikacje i uzyskat uprawnienia do wykonywania, dozorowania

i kierowania pracami geologicznymi Kkategorii VII w zakresie:

, ustalania warunkoéw geologiczno-iniynierskich, z wylqczeniem wyrobisk
gdrniczych i obiektow budowlanych zaktadoéw gorniczych oraz obiektow
budownictwa wodnego”.
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