Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa drog pozarowych Slaskieg Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.dr Adama
Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o0.0. - etap II rondo

Lokalizacja Dzialki nr ewid.: 4322/3, 4322/31, 4390/1

Inwestor Slaskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im.dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o0.0.
34-700 Rabka Zdrdj
ul.Dietla 5

Biuro kosztorysowe EUROPROJEKT Kompleksowa Obstuga Inwestycji Witold Bartyzel
os.Beskidzkie 9/40

34-200 Sucha Beskidzka

34-200 Sucha Beskidzka, 11 maja 2022 r.
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drog pozarowych Slaskieg Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.dr Adama Szebesty w Rabee Zdroju sp. z 0.0. - etap I rondo
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
rondo do rozbidrki  685,95+225,00 m2 910,95
razem | m2 910,95
2 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 1cm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x)
rondo do rozbiérki 685,95+225,00 m2 910,95
razem | m2 910,95
3 | KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
910,95*0,06 m3 54,66
razem | m3 54,66
4 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 4x)
910,95*0,06 m3 54,66
razem | m3 54,66
5 Kalkulacja Koszty utylizacji gruzu
indywidualna
910,95*0,06 m3 54,66
razem | m3 54,66
6 | KNR2-01 |D.02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
rondo do rozbidrki  (685,95+225,00)*0,65 m3 592,12
koto ronda 362,00%0,65 m3 235,30
rondo do poszerzenia (25,50+42,00)*0,65 m3 43,88
(918,00-492,00)*0,65 m3 276,90
krawezniki
srodek ronda  75,00%0,40*0,30 m3 9,00
rondo zewngtrzne 616,00%0,40%0,30 m3 73,92
koto ronda 92,00%0,40*0,30 m3 11,04
kraweznik najazdowy 17,00*%0,40%0,30 m3 2,04
razem | m3 | 124420
7 | KNR2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 8x)
124420 m3 | 124420
razem | m3 | 124420
2 ROBOTY DROGOWE
2.1 Krawezniki i obrzeza
8 | KNR2-31 |D.04.01.01.|Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
srodek ronda  75,00%0,40*0,30 m3 9,00
rondo zewngtrzne 616,00%0,40*0,30 m3 73,92
razem | m3 82,92
9 | KNR2-31 |D.04.01.01. Lawa betonowa zwykta pod krawezniki - najazdy
0402/03
17,00%0,40*0,30 m3 2,04
razem | m3 2,04
10 | KNR 2-31 |D.04.01.01. Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
srodek ronda 75,00 m 75,00
rondo zewnetrzne 616,00 m 616,00
razem| m 691,00
11 | KNR2-31 |D.04.01.01. Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
691,00 m 691,00
razem| m 691,00
12 | KNR 2-31 |D.04.01.01. Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
17,00 m 17,00
razem| m 17,00
2.2 Nawierzchnie z kostki brukowej
13 |KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szerokosci Sm
0101/01
rondo do rozbiorki  685,95+225,00 m2 910,95
rondo do poszerzenia 25,50+42,00 m2 67,50
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drog pozarowych Slaskieg Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.dr Adama Szebesty w Rabee Zdroju sp. z 0.0. - etap I rondo
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
918,00-492,00 m2 426,00
razem | m2 | 140445
14 |KNR AT-03 Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o
0201/01 grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm
rondo do rozbidrki  685,95+225,00 m2 910,95
rondo do poszerzenia 25,50+42,00 m2 67,50
918,00-492,00 m2 426,00
razem | m2 | 140445
15 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
rondo do rozbidrki 685,95+225,00 m2 910,95
rondo do poszerzenia 25,50+42,00 m2 67,50
918,00-492,00 m2 426,00
razem | m2 | 140445
16 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
(doptata 2x)
rondo do rozbidrki  685,95+225,00 m2 910,95
rondo do poszerzenia 25,50+42,00 m2 67,50
918,00-492,00 m2 426,00
razem | m2 | 140445
17 | KNR2-31 |D.02.01.02. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
rondo do rozbidrki  685,95+225,00 m2 910,95
rondo do poszerzenia 25,50+42,00 m2 67,50
918,00-492,00 m2 426,00
razem | m2 | 140445
18 | KNR2-31 |D.02.01.02. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(doptata 5x)
rondo do rozbidrki  685,95+225,00 m2 910,95
rondo do poszerzenia 25,50+42,00 m2 67,50
918,00-492,00 m2 426,00
razem | m2 | 140445
19 |KNR 2-31ul |D.08.02.02. Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej 7cm
0400/01
rondo do rozbidrki 685,95+225,00 m2 910,95
rondo do poszerzenia 25,50+42,00 m2 67,50
918,00-492,00 m2 426,00
razem | m2 | 1404,45
20 |KNR 2-31ul |D.08.02.02. Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej
0400/02 7cem - zakazdy 1 cm roznicy
(potracenie
3x)
rondo do rozbiorki  685,95+225,00 m2 910,95
rondo do poszerzenia 25,50+42,00 m2 67,50
918,00-492,00 m2 426,00
razem | m2 | 140445
2.3 Roboty towarzyszace
21 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01
50,00+32,00*2+8,00*3+24,00 m 162,00
razem| m 162,00
22 | Kalkulacja Zaslepienie i unieczynnienie przytacza gazowego dn 150
indywidualna
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
2.4 Roboty remontowe
23 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
150,00 m2 150,00
razem | m2 150,00
24 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 1em grubosci ponad 3cm
(doptata 2x)
150,00 m2 150,00
razem | m2 150,00
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drég pozarowych Slaskieg Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z 0.0. - etap Il rondo
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
25 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
150,00*0,05 m3 7,50
razem | m3 7,50
26 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 4x)
150,00*0,05 m3 7,50
razem | m3 7,50
27 | Kalkulacja Koszty utylizacji
indywidualna
150,00*0,05*0,1275 t 0,956
razem| t 0,956
28 | KNR 2-31 Wyréwnanie lokalnych nierdwnosci nawierzchni mieszanka asfaltu lanego, grysowa
1107/02
10,00%0,1275 t 1,28
razem| t 1,28
29 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05 zaggszezeniu 3cm
150,00 m2 150,00
razem | m2 150,00
30 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy
0310/06 lcm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu
(doptata 2x)
150,00 m2 150,00
razem | m2 150,00
31 | KNR2-31 Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych
1406/03
2 szt 2,00
razem | szt 2,00
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Przebudowa drég pozarowych Slaskieg Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im.dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z 0.0. - etap Il rondo
Nr |Opis
1/ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
2]ROBOTY DROGOWE
2.1|Krawezniki i obrzeza

2.2|Nawierzchnie z kostki brukowej

2.3|Roboty towarzyszace

2.4/Roboty remontowe
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