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okapnik montowany do listwy
aluminiowej, co umozliwia
ewentualng wymiane
zniszczonego elementu

$lemie o profilu
analogicznym jak w
oknie historycznym
klejone z dwoch
elementéw, listwy
ozdobne naklejane

nacproze

Okna uchylno-rozwieralne, wykonane z drewna w profilu Euro 68 z szybg
zespolong, malowane na kolor biaty. Okucia obwiedniowe Roto lub
Winkhaus, otwieracz naswietla HAUTAU. Zewnetrzny widok i podziaty okien
majg by¢ analogiczne do wygladu historycznego

10cm

szprosy
naklejane,

ramka
wewnetrzna szyb
zespolonych w
kolorze biatym
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parapet zewnetrzny z blachy T
tytanowo-cynkowej patynowanej; T
parapet wewnetrzny drewniany, AR
malowany na biato

prog

180 135 40 360 180

— w celu sprawnego otwierania okien

uchylno-rozwieralnych proponuje sie
zastosowanie niesymetrycznej
klameczki okiennej,

do okien w naswietlu (nadslemieniu)
nalezy zamontowac otwieracz z
dzwignig reczng montowang na
wysokosci ok. 1.5 m firmy HAUTAU
typ PRIMAT -FL 190 (do nabycia
m.in. w firmie WINKHAUS)

listwa przymykowa naklejana na ramiak euro, o
profilu i ozdobach analogicznych jak przy oknie
historycznym,stupek ruchomy otwierany do
srodka wraz ze skrzydtem prawym, po otwarciu
skrzydta lewego,lewe skrzydta uchylno
rozwieralneprawe skrzydta tylko rozwieralne
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PRZED OSADZENIEM STLOARKI NALEZY ODPOWIEDNIO DOSTOSOWAC
WEWNETRZNE OSCIEZE OTWORU | SZEROKOSC WEGARKA. WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ! OSCIEZNICA OKNA NIE
POWINNA BYC WIDOCZNA W SWIETLE OKNA WIECEJ NIZ NA SZEROKOSC 1 CM.
STOLARKE WYKONAC Z POLPREFABRYKATOW Z DREWNA SOSNOWEGO
KLEJONEGO WARSTWOWO

DREWNO DO WYKONANIA POLPREFABRYKATOW NALEZY STOSOWAC
ZGODNIE Z PN/75/D-96000 ,

KTOREGO JAKOSC W ELEMENTACH POWINNA ODPOWIADAC WYMAGANIOM
PN-EN 942 : 2002

KLEJE UZYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W POLPREFABRYKATACH
NA ODPOWIEDNIA GRUBOSC NALEZY STOSOWAC SPELNIAJACE WYMAGANIA
WTRZYMALOSCIOWE OKRESLONE DLA KLASY D4

wg PN-EN 204 : 2002

CALOSC STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ POWINNA SPEENIAC WYMAGANIA
APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-6669/2005 WYDANEJ PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA UL.FILTROWA 1
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